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A. OPIS TECHNICZNY
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1.

Dane ogdlne

1.1 Podstawa opracowania

Podstawe formalng dokumentacji stanowi umowa zawarta pomiedzy Komendg
Wojewddzka Policji w Katowicach, a firmg SOLARSYSTEM s.c. z Myslenic.

Dokumentacja archiwalna budynku.

Audyt energetyczny budynku.

Wizja w terenie.

Dokumentacja fotograficzna.

Uzgodnienia kolorystyczne i materiatowe z Inwestorem.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz.
690) z pozniejszymi zmianami.

Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy termomodernizacji budynku
garazy w kompleksie Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu wraz z robotami towarzyszacymi.

W ramach prac termomodernizacyjnych wynikajacych z audytu energetycznego budynku
projektuje sie nastepujacy zakres robét:

Sciany fundamentowe ponizej poziomu gruntu nalezy dociepli¢ do poziomu taw
fundamentowych warstwg styropianu ekstrudowanego XPS gr. 6 cm o wspdtczynniku
przewodnosci A<0,032 [W/m*K] wraz z wykonaniem izolacji pionowej przeciwwilgociowej;

Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych nalezy dociepli¢ warstwg styropianu
samogasnagcego EPS gr. 12 cm o wspotczynniku przewodnosci A<0,032 [W/m*K] wraz
z wykonaniem gotowej cienkowarstwowe; silikonowej wyprawy tynkarskiej;

o$cieza przy bramach garazowych nalezy dociepli¢ warstwa styropianu samogasngcego
EPS gr. 2 cm o wspétczynniku przewodnosci A<0,032 [W/m*K] wraz z wykonaniem
gotowej cienkowarstwowej silikonowej wyprawy tynkarskiej;

dach budynku dociepli¢ poprzez wymiang istniejacego pokrycia z blachy trapezowej na
ptyty warstwowe z rdzeniem ze styropianu;

stare bramy garazowe nalezy wymienic na nowe segmentowe 0 wspdtczynniku
przenikania ciepta dla catej bramy U<1,50 [W/m2*K];

Projektuje sie rowniez wykonanie nastepujacych prac towarzyszacych:

docieplenie stalowych konstrukcji wsporczych wokdt bram garazowych wykonanych
z profili stalowych poprzez wypetnienie ich piankg poliuretanowg;

oczyszczenie i malowanie stalowych konstrukcji wsporczych wokoét bram garazowych;
wymiana istniejgcego systemu odprowadzania wody deszczowej — rynny i rury spustowe;
wymiana istniejacych obrébek blacharskich;

przetozenie istniejacych elementow mocowanych do elewacji z zastosowaniem
odpowiednio dtuzszych uchwytow;
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- odtworzenie po zakonczeniu prac istniejgcej nawierzchni przy budynku,
- wymiana instalacji odgromowe;.

1.3 Lokalizacja

Budynek garazy w kompleksie Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu przy ul. 1 Maja 8-10,
41-800 Zabrze.
1.4 Inwestor

Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, 40-038 Katowice.

1.5 Forma opracowania
Projekt wykonawczy.

2. Informacje o stanie istniejacym

2.1 Informacje podstawowe

Budynek garazy przy kompleksie Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu to budynek
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej na
planie prostokata.

] Sciany fundamentowe betonowe posadowione na Zelbetowych stopach fundamentowych.
Sciany ponad gruntem wymurowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-
wapiennej, obustronnie tynkowane.

Pierwotnie budynek posiadat przykrycie w formie stropodachu petnego krytego papa. Celem
zmiany spadku dachu wykonano drewniang konstrukcje i przymocowano pokrycie z blachy
trapezowe;.

Bramy garazowe stare wykonane z ram stalowych z wypetnieniem z blachy faliste;.

Budynek zasilany jest obecnie w ciepto na potrzeby c.o. z wezia cieplnego zlokalizowanego
w sasiednim budynku. Instalacja wewnetrzna c.o. rozprowadzajgca stara wykonana z rur
stalowych. Grzejniki stare wyeksploatowane o duzej bezwtadnosci ciepinej bez zainstalowanych
przygrzejnikowych zaworow termostatycznych.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1 Przedmiot inwestyc;ji

Termomodernizacja budynku garazy w kompleksie Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu wraz
z niezbednymi robotami towarzyszacymi.

3.2 Dane ogdlne

- Inwestor: Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19, 40-038 Katowice
- Obiekt: Budynek garazy w kompleksie Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu

Lokalizacja:  ul. 1 Maja 8-10, 41-800 Zabrze
Nr dziatki: 1763/116
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3.3 Istniejacy stan zagospodarowania

Inwestycja objeta niniejszym projektem obejmuje termomodernizacje istniejacego budynku
garazy przy kompleksie Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu wraz z niezbednymi robotami
towarzyszacymi. Dostep do dziatki na ktorej znajduje sie przedmiotowy obiekt odbywa sie
bezposrednio z drogi publicznej, budynek zaopatrywany jest w energie elektryczng, w energie
cieplng oraz w wode zistniejacych sieci. Woda deszczowa odprowadzana jest z dachu za
posrednictwem rynien i rur spustowych bezposrednio na teren Inwestora.

Powierzchnia zabudowy istniejacego budynku wynosi 178 m?2, a powierzchnie drég,
parkingow, placow itp. nie wchodzg w zakres niniejszego projekiu.

Wysoko$¢ budynku — 3,60 m.
Wykaz istniejgcych obiektow:

- budynek Inwestora,
- drogi i chodniki wewnetrzne,
- ogrodzenie terenu.

3.4 Projektowane zagospodarowanie

Zakres prac projektowych objetych niniejszym projektem ogranicza si¢ do termomodernizacji
przedmiotowego budynku w zakresie docieplenia Scian przy gruncie z wykonaniem izolacji
pionowej przeciwwilgociowej, docieplenia $cian zewnetrznych ponad gruntem, wykonania
nowego zadaszenia z ptyt warstwowych, wymiany istniejgcych bram garazowych wraz
z niezbednymi robotami towarzyszacymi.

Powierzchnia zabudowy zostata wyszczegdlniona w pkt. 3.3 przedstawionego opracowania
i w zwigzku z tym, ze w ramach planowanych robét nie przewiduje sie rozbudowy istniejgcej bryty
budynku nie ulegnie ona zmianie.

Sposob odprowadzenia wod opadowych nie ulega zmianie.

W zwigzku z tym, Ze planowane prace dotyczg termomodernizacji budynku nie przewiduje
sie zagospodarowania mas ziemnych.
3.5 Informacja o ochronie konserwatora

Przedmiotowy obiekt nie jest objety Zadng ochrong konserwatorska.

3.6 Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania inwestycji zamyka si¢ w granicy wtasnej dziatki Inwestora tj. dziatki nr
1763/116 i jest zgodny z warunkami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z2002r. nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami)- §12, 13, 23-25, 60, 271-273.

4. Opis przyjetych rozwigzan projektowych

5.1 Docieplenie $cian w gruncie z wykonaniem pionowej izolacji przeciwwilgociowej

Izolacje pionowa przeciwwilgociowg Scian fundamentowych w gruncie nalezy wykonac przy
zastosowaniu dwusktadnikowej, elastycznej, uszczelniajacej powtoki bitumicznej wzmocnionej
wiéknem rozproszonym.

Przygotowanie podioza:
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Przed przystgpieniem do naktadania powtoki izolacyjnej nalezy doktadnie przygotowac
podioze, ktére musi by¢ czyste, nosne, réwne, bez kawern, ubytkéw, substancji zmniejszajacych
przyczepno$¢. Luzne czeSci usungé przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie.
Powierzchnie doktadnie oczysci¢ z pozostatosci starej izolacji, osuszy¢, uzupetni¢ ubytki
a nastepnie przeprowadzi¢ dezynfekcje mikrobiologiczng — przy pomocy wodnych preparatéw
chemicznych. Mury z cegiet nalezy wyspoinowa¢ zaprawg murarskg na réwno z licem cegiet.
W narozach (potaczenie powierzchni pionowych i poziomych) wykonac nalezy fasety o promieniu
ok. 4 cm z zaprawy cementowej. Chionne podtoze oraz podtoza poziome (zapylone) gruntowaé
roztworem wodnym z bezrozpuszczalnikowej, bitumicznej powtoki przeciwwilgociowe;.

Naroza wewnetrzne, potaczenia $cian fundamentowych z tawami:

Naroza wewnetrzne i potgczenia $cian fundamentowych z tawami nalezy zabezpieczy¢
przez:

a) wklejenie tasmy uszczelniajacej:

w narozach po obu stronach krawedzi nanie$¢ preparat uszczelniajacy np.

bezrozpuszczalnikowej, bitumicznej powtoki przeciwwilgociowej o szeroko$ci co

najmniej 2 cm wiekszej od szerokosci tasmy,

- utozy¢ taSme na $wiezym uszczelnieniu, rownomiernie i bez fatd,

- docisng¢ tame i po wyschnigciu jeszcze raz powlec jg materiatem uszczelniajgcym,

- szeroko$¢ zaktadek przy taczeniu tasmy powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm (zaktady
sklei¢ dwuskfadnikowa, bezrozpuszczalnikowg, wzmocniong widknem rozproszonym,
masq_ bitumiczna do wykonywania grubowarstwowych, trwale elastycznych powtok
hydroizolacyjnych).

b) wykonanie faset:

Na przygotowanym podtozu nalezy wykona¢ fasete (wyoblenie) o promieniu ok. 4 cm
z zaprawy cementowej Nalezy korzysta¢ z odpowiednio uksztattowanej pacy. Wykonang fasete
po zwigzaniu materiatu nalezy zagruntowa¢ roztworem wodnym z bezrozpuszczalnikowej,
bitumicznej powtoki przeciwwilgociowe;.

Naktadanie bitumicznej powtoki:

Powloke bitumiczng w postaci dwuskfadnikowej, bezrozpuszczalnikowej, wzmocnionej
widknem rozproszonym, masy bitumicznej do wykonywania grubowarstwowych, trwale
elastycznych powtok hydroizolacyjnych nanies¢ dwuwarstwowo. Minimalna grubos$¢ pierwszej
warstwy wynosi 3 mm. Po wyschnigciu pierwszej warstwy, naciggng¢ drugg warstwe masy
bitumicznej. Minimalna grubo$¢ powtoki drugiej warstwy wynosi 2 mm. Minimalna grubos¢ obu
warstw powtoki wynosi ok. 5,0 mm (powtoka wilgotna) co daje grubo$¢ ok. 4 mm powtoki po
wyschnieciu.

Swiezg powloke bitumiczng nalezy chronié przed wplywem niekorzystnych warunkow
atmosferycznych takich jak mroz, porywisty wiatr, bezpoSrednie promienie stoneczne oraz
deszcz. Minimalna temperatura podtoza i otoczenia podczas prac wynosi +5°C, maksymalna
temperatura wynosi +35°C. Podane grubosci powtok w stanie mokrym nie moggq w zadnym
miejscu zosta¢ przekroczone o 100%, a grubosS¢ w stanie suchym nie moze w zadnym miejscu
by¢ nizsza od wymaganych minimalnych. Czas schniecia bitumicznej powtoki uszczelniajacej
zalezny jest od temperatury oraz wilgotnosci powietrza. Po catkowitym wyschnieciu powtoki po
ok. 2 dniach na powierzchni $cian w gruncie nalezy przyklei¢ izolacje cieplng w postaci ptyt
styropianowych gr. 6 cm. Jako materiat izolacji termicznej nalezy zastosowaé piyty
termoizolacyjne, ekstrudowane XPS, ktére wykazujg sie specjalnymi wtasciwosciami, odpornymi
na ciagte dziatanie wilgoci oraz parcie gruntu i wéd gruntowych. Zamknieta jednorodna struktura
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komérkowa materiatu, uzyskana w procesie ekstradowania powoduje, ze ptyty przez caty czas
zachowujg swoje wiasciwosci termoizolacyjne.

Warstwe ochrony izolacji cieplnej przed jej uszkodzeniem stanowi¢ bedzie folia kubetkowa.

Montaz folii ttoczonej (kubetkowej) wykonac z rolki, poziomo z wyttoczeniami skierowanymi
do Sciany budynku. Przy doktadaniu nowych rolek nalezy zastosowaé min. 10 cm zaktad. Otwory
pod rury i inne urzadzenia wycina¢ nozem. Mocowanie izolacji nalezy wykona¢ za pomocy
gwozdzi do krawedzi (w pasie bez wyttoczen), w przypadku gdy dodatkowe mocowanie musi
nastapi¢ przez kubetki nalezy zastosowa¢ dyble montazowe. Gérng krawedz folii zakonczyé
profilem systemowym.

Elementy sktadowe systemu:

folia izolacyjna z gwiazdzista geometrig wyttoczen,

profil do zamykania gornej krawedzi izolacji w ,zerze” gruntu,

podktadka do mocowania izolacji w pionie lub na ptaszczyznie przy uzyciu gwozdzi
stalowych,

dybel przeznaczony do montazu izolacji w pasie wyttoczen,

tasma butylowa do klejenia zaktaddw.

Po wykonaniu robot izolacyjnych nalezy utozy¢ nowy uziom otokowy z bednarki Fe/Zn 30x4
mm a nastepnie wykopy nalezy zasypac gruntem z wykopu zageszczajgc warstwami gr. 15 cm.
Nastepnie od strony pdinocnej, potudniowej i zachodniej nalezy odtworzy¢ istniejacq
nawierzchnie asfaltowa, a od strony wschodniej nalezy wykonac opaske ze zwiru ptukanego.

UWAGA: Prace wykona¢ wg zalecen zawartych w instrukcji producenta, w ramach jednego
wybranego systemu z uzyciem systemowych akcesorii oraz zgodnie ze sztukg budowlang.
Odstonigcie $cian fundamentowych wykona¢ odcinkowo. Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed
osunieciem zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, dodatkowo chroni¢ przed deszczem oraz
dostepem o0s6b postronnych.

Zastosowac materialy o parametrach nie gorszych niz:
- powtoka bitumiczna:

- temperatura obrobki: -5°C do +20°C;
- ciezar objetosciowy sktadnika ptynnego - ok. 1,11 g/cms;
- czas obrdbki - ok. 1h przy +10°C;
- sptywno$¢ z powierzchni pionowej - ok. 1h przy +10°C;
- przyczepnos¢ do podtoza betonowego - MPa = 0,8;
- wodoszczelno$¢ powtoki, brak przecieku przy cisnieniu - MPa 0,60;
- mrozoodpornos$¢ - brak uszkodzen powtoki;
- odpornos¢ na powstawanie rys podtoza - brak pekniec;
- petne obcigzanie:

- po ok. 2 dniach - przy +15°C;

- po ok. 3 dniach - przy +5°C;

- po ok. 7 dniach - przy 0°C do -5°C

- cementowa zaprawa murarska:

- grupa zaprawy - M10 wg EN 998-2 GP CS IV wg EN 998-1;
- wytrzymatos¢ na:
- Sciskanie = 10 N/mm?;
- uziarnienie: 0-1,2 mm;
- poczatkowa wytrzymato$¢ na Scinanie: 0,15 N/mm? (warto$¢ tab.);
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- absorpcja wody - < 0,40 kg/(m?min0,5) (warto$¢ tab.) — wg EN 998-2:2010;

- zawarto$¢ chlorkéw - 0,1 %Cl ;

- wspdtczynnik przepuszczania pary wodnej u: 5/35 (warto$¢ tab.) — wg EN 998-
2:2010;

- temperatura obrébki: +5°C do +30°C

- styropian ekstrudowany - XPS wg normy PN-EN 13164:

- wspdtczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] - A<0,032

- zdoIno$¢ samo gasniecia - samogasnacy

- klasa reakcji na ogien - E

- wytrzymato$¢ na Sciskanie przy 10% odksztatceniu - 300 kPa

- nasigkliwo$¢ woda przy dtugotrwatym zanurzeniu - WL(T) < 0,7%

- odpornos¢ na cykle rozmrazania i zamrazania (maksymalna nasigkliwo$¢ woda) -
FTCD1<1%

- odksztatcenie przy obcigzeniu 40 kPa w temp. 70°C w czasie 168h [%] - DLT(2)5
<5%

- folia kubetkowa:

- waga - 1000 g/m?

- grubos¢ materiatu — 1 mm

- wytrzymato$¢ na Sciskanie - 150 kN/m?2

- wysokos¢ wyttoczen — 20 mm

- wysokos¢ wyttoczen — 20 mm

- ilos¢ wyttoczen - 400 na m?

- $rednica otworow w perforacji — 5 mm

- przestrzen powietrza migdzy kubetkami - 14 I/m?2
- odpornos¢ temperaturowa - -40 do +80°C

- kolor - czarny

5.2 Docieplenie $cian zewnetrznych ponad gruntem

W ramach przewidzianych do realizacji robdét termomodernizacyjnych zwigzanych
z dociepleniem $cian zewnetrznych ponad gruntem nalezy wykonac:

- docieplenie $cian zewnetrznych ponad gruntem z uzyciem styropianu samogasnacego
EPS PN-EN 13163+A2:2016-12, T1-L2-W2-Sb5-P5-BS115-DS(N)2-DS(70,-) 2-TR100
o0 grubosci 12 cm i wspotczynniku przenikania ciepta A<0,032 [W/mK] z wykoriczeniem
od zewnetrz gotowg silikonowg cienkowarstwowg masg tynkarskg o strukturze ,baranek’;

- docieplenie osciezy przy bramach garazowych z uzyciem styropianu samogasngcego
EPS PN-EN 13163+A2:2016-12, T1-L2-W2-Sb5-P5-BS115-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100
0 grubosci 2 cm i wspdtczynniku przenikania ciepta A<0,032 [W/mK] z wykonczeniem od
zewnetrz gotowa silikonowg cienkowarstwowg masg tynkarska o strukturze ,baranek’;

Przewiduje sie prace zwigzane zwykonaniem petnego zakresu termomodernizacji fj.
docieplenia catej wysokosci Sciany obiektu wraz z wczesniejszym przygotowaniem frontu robot
(np. demontaz wszystkich elementéw elewacji itp.) i wkasciwym przygotowaniem istniejacego
podioza pod roboty dociepleniowe. Wykonawca robdt musi sprawdzi¢ stan istniejacych wypraw
sciennych, ich zwigzek z podiozem oraz ich przydatno$¢ do stosowania klejow i zapraw, jak
rowniez mocowania kotkdw. Luzne i nie zwigzane z podtozem fragmenty wypraw nalezy usunaé.

W przedmiotowym obiekcie proponuje sie przyjecie bezspoinowego systemu docieplenia.
Przy wykonywaniu zewnetrznych warstw docieplenia elewacji wraz z wykoAczeniem
cienkowarstwowg wyprawg tynkarskg w postaci tynku silikonowego nalezy uzyC systemowej
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odmiany metody ,lekkiej-mokrej” docieplania scian zewnetrznych budynkéw, objetej instrukcjg
ETICS 447/2009 ,Ztozone systemy izolacji cieplnej Scian zewnetrznych budynkdw”. Zgodnie
z wyzej wymieniong metodg nalezy przymocowac dla $cian elewacyjnych od strony zewnetrzne;
warstwowy uktad elewacyjny, w ktérym warstwe dociepleniowg stanowig ptyty ze styropianu
samogasnacego, a warstwe elewacyjng wykonczeniowg cienka wyprawa tynkarska z podktadem
zbrojonym siatkg systemowa. Powinien by¢ to wyrob zawierajacy substancje hydrofobizujace,
ktore sprawig, ze wyprawa elewacyjna nie bedzie nasigka¢ wodg ibedzie mrozoodporna -
zduzg odpornoécig na dziatanie warunkéw atmosferycznych oraz odpornoscig na zycie
biologiczne (mchy, porosty).

Styropian samogasnacy ostoniety w technologii lekkiej-mokrej docieplania warstwami kleju
i tynku strukturalnego jest traktowany jako tzw. uktad nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO).

W sktad systemu metody ,lekkiej-mokrej" wchodzg nastepujace materiaty:

- zaprawa klejgca do styropianu,

- plyty izolacyjne ze styropianu EPS samogasnacego,

- siatka zbrojgca z wtékna szklanego o gestosci min. 160 g/m2,

- faczniki do mechanicznego mocowania uktadu dociepleniowego,

- zaprawa klejowo-szpachlowa,

- farba gruntujgca pod tynki strukturalne,

- gotowa silikonowa cienkowarstwowa wyprawa tynkarska o strukturze ,baranek’,
- elementy uzupetniajgce: profile cokotowe, narozne, przyokienne.

Elementami uzupetniajgcymi systemu sa: kotki do mocowania ptyt dociepleniowych, listwy
naroznikowe, przyokienne i cokotowe oraz elementy do obrébek poszczegdlnych miejsc elewacii.

Nalezy stosowac¢ wytacznie wysokiej klasy systemowe komponenty i elementy uzupetniajace.
Nalezy bezwzglednie stosowac¢ si¢ do zalecen producenta.

Jako odpowiadajgce wyzej wymienionym wymaganiom wybrano produkty, majacej w swojej
ofercie wykonczenia o wysokim standardzie oraz Aprobate Techniczng ITB.

Zastosowac materialy o parametrach nie gorszych niz:

- styropian ekspandowany - EPS EN 13163-T1-L2-W2-85-BS75-DS(N)2-DS.(70,-) 2-TR100
wg normy PN-EN 13163+A2:2016-12:

- wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] - A<0,032

- naprezenie Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym [kPa] - CS (10) 70 (=70)

- zdolno$¢ samo gasniecia — samogasnacy

- klasa reakcji na ogien - E

- wytrzymato$¢ na zginanie [kPa] - BS 100 (=100)

- wytrzymato$¢ na rozcigganie sitq prostopadtg do powierzchni czotowych [kPa] - TR
100 (=100)

- zaprawa klejowo-szpachlowa:

- przyczepnos¢ do betonu w stanie powietrzno-suchym = 0,60 MPa
- przyczepnos¢ do materiatow izolacyjnych w stanie powietrzno-suchym = 0,08 MPa

- siatka z wibkna szklanego:

- wielko$¢ oczek - 4,0x4,5
- masa powierzchniowa - mm (£0,5)
- sita zrywajgca wzdtuz osnowy i watku
- a)w warunkach laboratoryjnych - = 35 N/mm
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- b)) wroztworze alkalicznym - = 25 N/mm

- wydtuzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku przy sile zrywajace;:
- a)w warunkach laboratoryjnych - < 4,5 %
- b)) wroztworze alkalicznym - < 3,0 %

- zuzycie materiatu - 1,1 mb/m? powierzchni

- taczniki do mechanicznego mocowania styropianu:

- facznik przystosowany do podtozy drewnianych i ptyt wiGrowo-cementowych, Srednicy
$ruby 6 mm, Srednica talerzyka 60 mm

- podkiad gruntujacy pod tynki strukturalne:

- gestos¢: 1,50 kg/dm?

- zawarto$¢ substanciji statych: ok. 62%

- warto$¢ wspdtczynnika pH: 8

- zuzycie: ok. 0,15 kg/m? na warstwie szpachlowane;
ok. 0,30 kg/m? na tynkach podktadowych

- gotowy tynk silikonowy:

- Ziarnisto$¢ - 1,5 mm

- gestos¢ - ok. 1,8 kg/dm?

- wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - p: 50-70

- wspdtczynnik przewodzenia ciepta - A: 0,7 W/mK

- nasigkliwo$¢ (wspotczynnik w) - < 0, kg/m?*15h0,5

- wspdtczynnik S - 0,10-0,14 m (przy 2 mm grubo$ci warstwy)
- struktura - baranek

Prace zwigzane z wykonaniem docieplenia nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Instrukcjg
ETICS 447/2009 ,Ztozone systemy izolacji cieplnej $cian zewnetrznych budynkéw” oraz Scisle wg
wytycznych producenta wybranego systemu docieplen. Wszystkie materialty systemu
docieplenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i wchodzi¢ w skilad jednego
wybranego systemu. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw pochodzacych z réznych
systeméw docieplenia.

Kazdy zastosowany system do wykonania docieplenia $cian zewnetrznych musi by¢
sklasyfikowany jako NRO i posiadac¢ Certyfikaty Zgodnosci ITB.

Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzegac rezimu technologicznego, stosowac wytacznie
elementy systemu okre$lone w Specyfikacji Technicznej oraz Aprobacie Technicznej ETA -
09/0256, (Klasyfikacja Ogniowa NP-02797.8/09/TG).

5.2.1 Przygotowanie podtoza

Wszystkie materialy, narzedzia i sprzet winny by¢ przygotowane zgodnie ze specyfikacjq
producenta. Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm i aprobat technicznych
oraz posiada¢ $wiadectwa jakosci. Wszystkie elementy wyposazenia technicznego wchodzace
w sktad elewaciji, takie jak: rynny, rury spustowe, obrobki blacharskie, kratki wentylacyjne, lampy,
tablice informacyjne, itp. powinny zosta¢ zdemontowane, a nastepnie w zalezno$ci od ich stanu
technicznego zamontowane ponownie na odpowiednio dtuzszych uchwytach, badz wymienione
na nowe.

Przed przystapieniem do prac dociepleniowych nalezy doktadnie oczy$ci¢ podioze z kurzu,
wykwitow solnych, osaddw biologicznych, luznych czastek mineralnych, zattuczen, zaoliwien, itp.
Sprawdzeniu powinien zosta¢ poddany rowniez stopien nasigkliwosci podtoza. Jesli podtoze jest
zbyt chtonne, lub nadmiernie sie osypujace wymaga gruntowania, ktére wzmacnia jego spoisto$¢.
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Wszystkie zarysowania Scian o szerokosci rozwarcia ponizej 0,5 mm przed przystgpieniem
do robot dociepleniowych nalezy naprawi¢ w nastepujacy sposob:

- sku¢ warstwe tynku w obszarze rysy (co najmniej po ok. 10 cm z kazdej strony rysy),
- posmarowac powierzchnie muru preparatem szczepnym,

- przymocowac pasek siatki Robitza,

- naktada¢ warstwami tynk, ktory nalezy na koncu zatrze¢ na gtadko.

Sprawdzenia wymaga réwniez stan techniczny podtoza, ktdre powinno by¢ suche, nosne
i rowne. Zawilgocone zmurszate i uszkodzone tynki zewnetrzne, nieréwnosci, defekty i ubytki
nalezy sku¢ lub ewentualnie wyrowna¢ zaprawg tynkarskg (podioze powinno by¢ réwne
w zakresie odchylen powierzchni i krawedzi). Je$li nierownos¢ przekroczy 20 mm, nalezy
zastosowaC materiat termoizolacyjny o odpowiedniej (zmiennej) grubosci. W przypadku
stwierdzenia stabej przyczepnosci (stabe tynki, odspojone powtoki malarskie, niewigzane czastki
muru) warstwy te nalezy usungé. Nieréwnosci i ubytki nalezy wczesniej wyréwnaé zaprawq
wyréwnawczo murarska. Konieczne jest wykonanie proby przyczepnosci zanim przystapi sie do
mocowania ptyt izolacji termicznej. Prébki ptyt dociepleniowych nalezy przykleja¢ w roznych
miejscach elewaciji i po wyschnieciu kleju oderwaé. Jezeli rozerwanie nastapi w grubosSci ptyty
oznacza to, ze podtoze posiada odpowiednig przyczepnos¢. Jezeli proba zakonczy sie
niepowodzeniem, tzn. przyklejony kawatek izolacji ciepinej zostanie oderwany wraz z warstwg
zewnetrzng elewacji powierzchnie nalezy zagruntowac preparatem gteboko penetrujgcym. Jezeli
po zagruntowaniu podtoze okaze si¢ dalej niestabilne nalezy uwzgledni¢ dodatkowe mocowanie
mechaniczne.

5.2.2 Mocowanie plyt izolacji termicznej

Montaz piyt izolacji termicznej nalezy zacza¢ od zamontowania listwy startowej w dolne;
czesci. Listwa startowa z materiatu niekorodujgcego powinna mie¢ szeroko$¢ 3 mm wigkszg od
ptyty dociepleniowej. Nalezy ja mocowa¢ w poziomie i w ptaszczyznie w odstepach ok. 30 cm
przy pomocy wbijanych tgcznikow. Nalezy bezwzglednie mocowac konce listwy. Listwy taczy¢
przy pomocy plastikowych ztaczek, a w narozach budynku mocowac listwy narozne. Piyty izolacji
termicznej nalezy przykleja¢ do podtoza przy pomocy kleju, ktérego specyfikacje sg zgodne
z przyjetym dociepleniem systemowym. Klej nalezy nakfadaé tzw. metodg punktowo-
krawedziowa, ilos¢ kleju powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po docisnieciu piyty do
podtoza powinien on pokry¢ min. 60% powierzchni (jesli podioze nie jest wystarczajaco spojne
moze zaj$¢ potrzeba pokrycia 100% powierzchni ilub zastosowania dodatkowych kotkdw
mocujacych). Przestrzegac zalecen zawartych w aktualnych wytycznych wykonywania docieplen
scian zewnetrznych budynkow producenta systemu. Plyte izolacji termicznej z natozonym klejem
nalezy kazdorazowo przytozy¢ do Sciany w wybranym miejscu i docisngé (dobi¢) do podtoza.
Boczne krawedzie ptyt docieplajgcych powinny do siebie szczelnie przylegac, a masa klejgca nie
powinna miedzy nie wnika¢ (wnikanie masy klejacej pomiedzy ptyty powoduje powstawanie
mostkéw termicznych, ktérych nalezy bezwzglednie unika€). Ptyty nalezy uktadaé mijankowo
zar6wno na powierzchni scian jak i na naroznikach. Grubos¢ warstwy klejowo powietrznej moze
przy wiekszych wklestosciach podtoza wynosi¢ do 25+30 mm z jednoczesnym zachowaniem
min. 60% przyklejonej powierzchni netto. Przy wigkszych odchytkach celowe jest ich niwelowanie
poprzez uzycie w wymagajacych tego miejscach styropianu o roznej grubosci.

Nalezy wykona¢ dodatkowe mocowanie ptyt izolacji ciepinej przy pomocy przeznaczonych
do tego dybli z tworzywa sztucznego w ilosci 6 sztuki na 1 m2 Sciany w Srodkowej cze$ci Sciany
i 8+10 szt. na 1 m2 Sciany w strefach naroznych o szerokosci 1+2 m. Dyble osadzi€, opierajac
talerzyki o powierzchnie docieplenia i whija¢ trzpienie do oporu. Prawidtowo osadzone dyble nie
powinny wystawa¢ zadnym fragmentem wiecej niz 1 mm ponad powierzchnie docieplenia,
a w przypadku ich zagtebienia w dociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury ptyt
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izolacji termicznej. Dodatkowe mocowanie mozna wykonac po uptywie 24 godzin od przyklejenia
ptyt. Glebokos¢ zakotwienia kotkéw w warstwie konstrukcyjnej $ciany powinna wynosi¢ min. 6
cm.

Wskazowki wykonawcze:

- przeszlifowanie lica styropianu powoduje usuniecie jego gtadkiej zewnetrznej warstwy,
znacznie zwigkszajac przyczepnosSc zaprawy klejacej do jego powierzchni,
- po operacjach szlifowania kazdorazowo nalezy usung¢ pozostaty pyt,

- niedopuszczalne jest pozostawienie uskokow sasiednich ptyt w  warstwie
termoizolacyjnej, poniewaz stwarza to ryzyko uszkodzenia warstwy zbrojonej w miejscu
wystepowania skokowych zmian jej grubosci.

Poniewaz styropian jest mato odporny na dtugotrwate oddziatywanie promieni UV, nalezy
ogranicza¢ czas ekspozycji ptyt na stoncu, a po naklejeniu ich na elewacje mozliwie szybko
przystapi¢ do zabezpieczenia powierzchni, przynajmniej poprzez naniesienie na warstwy masy
klejowej wraz z wtopiong W nig siatkg zbrojaca.

Przy wykonaniu prac dciepleniowych niezbedne bedzie wykonanie szeregu prac
towarzyszacych:

- poziome i pionowe pfaszczyzny przy bramach garazowych wymagajg docieplenia pasem
izolacji termicznej o grubosci min. 2 cm,

- po wykonaniu prac dociepleniowych zatozone zostang zdjete wczesniej elementy na
zamontowanych przed dociepleniem odpowiednio diuzszych o grubo$¢ docieplenia
wspornikach,

- wykonanie nowych elementow elewaciji: obrobki blacharskie, system odprowadzenia
wody deszczowej — rynny i rury spustowe,

- wszelkie przewody elektryczne prowadzone obecnie po elewacji nalezy schowa¢ pod
warstwe docieplenia stosujgc odpowiednie zabezpieczenie z rur ostonowych
ognioodpornych,

- montaz nowej instalacji odgromowej, zwody pionowe instalacji odgromowej nalezy
prowadzi¢ pod dociepleniem w rurach ostonowych ognioodpornych, dodatkowo nalezy
przewidzie¢ montaz skrzynek umozliwiajacych badanie instalacji odgromowej.

Przed przystagpieniem do docieplenia $cian nalezy zdemontowaé istniejace obrobki
blacharskie. Po wykonaniu docieplenia nalezy zamontowa¢ nowe elementy obrobek blacharskich
wykonane z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70 mm.

5.2.3 Wykonanie warstwy zbrojonej

Warstwa zbrojona moze zosta¢ wykonana nie wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia
piyt izolacji termicznej. Warstwe zbrojong na powierzchni docieplenia wykona¢ nalezy jako
minimum 3 mm grubosci gtadz z kleju systemowego, w ktérym zostaje zatopiona specjalnie
przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojgca z widkien szklanych. Natozony klej
zachowuje odpowiednig plastyczno$¢ przez okoto 10+30 minut w zalezno$ci od temperatury
i wilgotnosci  wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unikaC pracy przy bezpoSrednim
nastonecznieniu i silnym wietrze. W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowa¢ na
gtadko siatke zbrojaca. Poszczegdine pasma siatki uktada¢ pionowo lub poziomo z zaktadem
szeroko$ci min. 5 cm. Zakfady siatki nie mogq pokrywac sie ze spoinami migdzy ptytami izolacji
termicznej. Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm. Nie nalezy pozostawia¢, nawet miejscami
siatki bez otulenia. Po 2 dniach, mozna przystapi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego. Strefy
budynku szczegdlnie narazone na uszkodzenia mechaniczne (Sciany parteru do wysoko$ci 2 m
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powyzej terenu), powinny by¢ wzmocnione dodatkowg warstwa siatki. Na naroznikach budynku
siatka powinna by¢ wywinigta po min. 15 cm poza naroznik z kazdej strony. Przed zatopieniem
siatki, na wszystkich naroznikach wypuktych budynku oraz na naroznikach o$ciezy drzwi i okien
nalezy wklei¢ aluminiowe systemowe listwy narozne. Prace zwigzane z wykonaniem warstwy
zbrojonej powinny by¢ wykonywane przy stabilnej wilgotno$ci powietrza w temperaturze
otoczenia od +5° do +25°C na powierzchniach nie narazonych na bezpo$rednig operacje storica
i wiatru.

NIE WOLNO wykonywa¢ warstwy zbrojonej metodg zaszpachlowywania klejem uprzednio
rozwieszonej na ociepleniu siatki.

5.2.4 Wykonanie podktadu tynkarskiego

Pod tynki cienkowarstwowe nalezy wykona¢ gruntowanie. Grunt nalezy stosowaé bez
rozcienczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Nakfada¢ w jednej warstwie, przy pomocy
pedzla lub watka malarskiego.

5.2.5 Wykonanie warstwy wykornczeniowej

Warstwa tynkarska winna by¢ gotowym tynkiem silikonowym o strukturze ,baranek’
0 uziarnieniu 1,5 mm wykonanym w odpowiednim systemie docieplen. Czynnosci naktadania
i fakturowania tynkow silikonowych moga by¢ prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C,
przy unikaniu bezpo$redniego nastonecznienia, siinego wiatru oraz deszczu. Materiat nalezy
nacigga¢ na podfoze rozprowadzajac go réwnomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy
stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku Sciggna¢ réwniez pacg stalowg gtadkg do warstwy o grubosci
ziarna. Zdejmowany materiat odktada¢ do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje sie on
do dalszego uzycia. Wydobycie zadanej struktury tynku odbywa sie¢ przy pomocy ptaskiej pacy
ztworzywa sztucznego poprzez zatarcie Swiezo natozonego materiatu. Na przygotowane,
zagruntowane podtoze nalezy naciggac tynk warstwg o grubo$ci ziarna kruszywa i wygtadzaé
mokry tynk, stale w tym samym kierunku, przy pomocy gtadkiej pacy ze stali nierdzewne;j.
Niejednorodna faktura oraz zbyt dtugie zagtadzanie tynku moze spowodowac réznice w odcieniu
jej koloru. Tynkowang powierzchnie nalezy chroni¢ przed nastonecznieniem, dziataniem wiatru
i deszczu. Przerwy technologiczne nalezy z gory zaplanowac (np.: w naroznikach i zatamaniach
budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorow itp.). Czas wysychania tynku zaleznie od
podioza, temperatury iwilgotnosci wzglednej powietrza wynosi od ok. 12 do 48 godzin.
W warunkach podwyzszonej wilgotnosci i temperatury okoto +5°C czas wigzania tynku moze by¢
wydtuzony. Nalezy tak skoordynowaé cato$¢ prac przy elewacjach obiektu, aby kazdorazowo
sprawdzac tgczenie elementéw elewacji (rynien, parapetéw, balustrad, szafek gazowych czy
elektrycznych itp.) z tynkowang $ciang i wczesniej przygotowaC mocowanie w postaci kotew,
docelowego osadzenia elementu lub wykona¢ fragmenty tynku w miejscach pdzniej
niedostepnych.

5.2.6 Kolorystyka elewac;ji

Uktad kolorow na elewacji pokazano na rysunku B-04. Ze wzgledu na niescistoSci
w odcieniach wynikajacych z mozliwo$ci technicznych wydruku nalezy kierowa¢ sie wytacznie
podanymi nazwami.

Sciany zewnetrzne:
- strefa cokotowa — kolor zblizony do RAL8004

- strefa ponad cokotem — kolor zblizony dla RAL1002
obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe:
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- kolor brazowy zblizony do RAL 8014

bramy garazowe:
- kolor zielony zblizony do RAL 6011

5.2.7 Wymiana pokrycia dachu

Zgodnie z zaleceniami ,Audytu energetycznego” i wskazanym w nim optymalnym wariancie
energetyczno-ekonomicznym przedsiewzigcia termomodernizacyjnego dotyczacego zadaszenia
projektuje sie nastepujace rozwigzanie - wykonanie docieplenia poprzez montaz do istniejacej
konstrukcji drewnianej ptyt warstwowych w oktadzinach metalowych z rdzeniem ze styropianu gr.
15 cm o wspdtczynniku przenikania ciepta A<0,039 W/mK. Przed przystapieniem do montazu piyt
warstwowych nalezy zdemontowac istniejace obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe oraz
pokrycie dachu wykonane z blachy trapezowej, drewniang konstrukcje nosng doktadnie oczyscic,
odgrzybi¢ i zaimpregnowaC preparatem grzybo i ognioochronnym. Czes¢ istniejacego
stropodachu zelbetowego od strony wschodniej nalezy sku¢ na rowno z licem elewacji. Ptyty
warstwowe mocowaC zgodnie z instrukcjg montazu za pomocg systemowych wkretow
producenta ptyt warstwowych. Do odwodnienia dachu stosowaé systemowe rynny producenta
ptyt warstwowych. Potaczenie ptyt dachowych z ociepleniem $cian zewnetrznych uszczelni€ przy
uzyciu pianki montazowe;j.

Zastosowac ptyty warstwowe o parametrach nie gorszych niz:

- grubos$¢ okfadzin stalowych - 0,5/0,5 [mm]

- okfadzina - blacha stalowa pokryta powtokg poliestrowa, 25 [um]
- rdzen - styropian EPS dach/podtoga, A<0,039 [W/mK]

- izolacyjno$¢ akustyczna — 23 [dB]

- klasyfikacja oddziatywanie ognia zewnetrznego [-] - B-Roof(t1)

- odporno$¢ ogniowa [-] - RE 30

Po zakonczeniu prac zwigzanych z montazem pokrycia dachu nalezy wykonaC nowg
instalacje odgromowa. Przewody poziome instalacji mocowa¢ do ptyt warstwowych za pomocg
specjalnych uchwytéw dostosowanych do rodzaju zastosowanego pokrycia.

5.2.8 Docieplenie stalowej konstrukcji wokot bram garazowych

Stalowg konstrukcje nosng wokdt bram garazowych wykonang z profili zamknietych nalezy
dociepli¢ poprzez ich wypetnienie piankg poliuretanowg. W tym celu od wnetrza pomieszczen
nalezy wykona¢ otwory montazowe w konstrukcji przez ktére nalezy nastepnie wttoczy¢ pianke
poliuretanowa. llo$¢ otworow musi zapewnia¢ mozliwo$¢ catkowitego wypetnienia przestrzeni
wewnatrz danego profila.

Dodatkowo catg konstrukcje nalezy doktadnie oczysci¢ z istniejgcych warstw malarskich
oraz korozji, cato$¢ odttusci¢ i pomalowac¢ dwukrotnie farbg chlorokauczukowa na kolor zblizony
do RAL 6011.

5.3 Wymiana bram garazowych

Istniejaca stare bramy garazowe nalezy wymienic na nowe segmentowe, docieplone,
0 wspotczynniku przenikania ciepta dla catej bramy U<1,50 [W/m2K]. Elementy konstrukcyjne
bramy wykonane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo, segmenty bramy gr. 40 mm
wykonane z paneli stalowych wypetnione piankg poliuretanowa. Brama wyposazona
w zabezpieczenie przed przytrzadnieciem palcdw oraz w naped elektryczny sterowany z pilota
i recznie, z mozliwo$cig otwarcia w przypadku zaniku pradu. Kolor bramy zielony zblizony do RAL
6011.
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Napedy elektryczne bram podtaczy¢ z najblizszych puszek elektrycznych.
5. Ustalenia koricowe

6.1 Wplyw inwestycji na Srodowisko

Planowana inwestycja nie wptynie w Zaden znaczacy sposdb na srodowisko ani nie
spowoduje zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikdw ani na etapie prowadzenia robot
budowlanych, ani na etapie eksploatacji. Wszelkie informacje dotyczace bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zawarte zostaty w informacji BIOZ, dotaczonej do tego dokumentu. Wszelkie
niewykorzystane materiaty, badz pochodzace z rozbiérki bedg przekazane do utylizacji przez
wykonawce robot budowlanych. Bardziej szczegétowe informacje dotyczace ochrony Srodowiska
zawarte zostaty w specyfikacjach technicznych.

6.2 Wplyw planowanej termomodernizacji na stan techniczny budynku

Przewidywane roboty termomodernizacyjne opisane powyzej nie wptyng negatywnie na
obecny stan techniczny budynku i nie stworzg stanu zagrozenia dla bezpieczenstwa
uzytkownikéw.

Stan techniczny budynku oraz stan posadowienia istniejgcego obiektu pozwalajg na
przeprowadzenie robot termomodernizacyjnych.
6.3 Uwagi koricowe
Wykonac zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz.
690) z pdzniejszymi zmianami.

- Instrukcja ETICS 447/2009 ,Ztozone systemy izolacji cieplnej Scian zewnetrznych
budynkow”.
- Aktualnie obowigzujace normy i przepisy.
Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie do$wiadczenie
i uprawnienia.
Roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi, sztukg budowlang
i przy zachowaniu podstawowych przepisow BHP.

Przy realizacji obiektu nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie oraz posiadajace odpowiednie certyfikaty (zgodnosci z aktualnymi normami)
i aprobaty techniczne (w przypadku wyrobow dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy).
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B. INFORMACJA BIOZ

OBIEKT: Budynek garazy w kompleksie Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu
41-800 Zabrze, ul. 1 Maja 8-10

INWESTOR: Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach
40-038 Katowice, ul. Lompy 19

PROJEKTANT: mgr inz. Ewa Skorut-Nawara
Nr upr. MAP/0147/PWOK/11
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. Zakres robot:

- roboty rozbiérkowe — demontaz bram garazowych, rozbidrka obrébek blacharskich
i systemu odwodnienia budynku, rozbiérka nawierzchni przylegtych do budynku,
rozbidrka pokrycia dachu;

- montaz bram garazowych;

- roboty ziemne — docieplenie Scian w gruncie z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej;
- roboty izolacyjne — docieplenie $cian zewnetrznych;

- roboty tynkarskie;

- wykonanie nowego pokrycia dachu z ptyt warstwowych;

- odtworzenie nawierzchni przy budynku;

- roboty remontowe i wykoriczeniowe;

- roboty malarskie.

Il. Przewidywane zagrozenia:

- Podczas prac na powierzchni dachu, oraz prac zwigzanych z dociepleniem elewacii
moze doj$¢ do upadku z wysokosci osob tam pracujgcych.

- Podczas wykonywania prac, przy transporcie, ustawianiu i montazu materiatow
i urzadzen moze doj$¢ do sttuczen, skaleczen, lub przygniecenia 0sob wykonujacych te
prace.

- Podczas wykonywania prac elektrycznych moze doj$¢ do porazenia pradem.

lll. Srodki zapobiegawcze:

Podczas realizacji rob6t Wykonawca rob6t jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia, oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Osoby pracujace na wysoko$ci (dach budynku, rusztowania) i narazone na upadek musze
byC wyposazone w uprzeze zabezpieczajgce. Montaz ciezkich elementow musi by¢
przeprowadzony przez odpowiednig ilo$¢ 0sdb, przy odpowiedniej asekuracji.

Podczas prac na dachu i na rusztowaniach, w celu ochrony 0séb postronnych, teren wokot
budynku nalezy ogrodzi¢. Wykonawca jest zobowigzany oznakowac teren budowy, oraz jezeli
jest to konieczne wyznaczy¢ i odpowiednio oznakowac¢ bezpieczne przejscia przez ten teren.

Wykonawca ma obowigzek stosowa¢ w czasie prowadzenia robot przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania robdét obowigzkiem wykonawcy jest
utrzymywanie terenu budowy w stanie bez wody stojacej, oraz podejmowanie wszelkich
uzasadnionych krokow majgacych na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy. Wykonawca ma obowigzek unikaé
uszkodzen, lub ucigzliwo$ci dla oséb lub wiasnosci a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie prowadzonych robét.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowe.
Materialy tatwopalne nalezy sktadowa¢ w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami, oraz
zabezpieczyc¢ je przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca ma obowigzek zapewnic i utrzyma¢ w nalezytym stanie technicznym wszystkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne, oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia
i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie, oraz do zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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Wszystkie osoby pracujace na terenie budowy podczas prac montazowych obowigzane sg do
stosowania kaskéw ochronnych, odziezy ochronnej (rekawice ochronne, kombinezony), oraz
odpowiedniego obuwia.
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C. ZALACZNIKI

21



PROJEKT WYKONAWCZY

Uprawnienia projektowe
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MALOPOLSKA Krakéw, dnia 30 maja 2011 r.
OKREGOWA
| 7 B A
T INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0188/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1,314, art. 14 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156
poz. 1118 z péZn. zm.), § 11 ust 1 pkt. 1, § 15, § 17 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z péin. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (zekst jednolity:
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pani mgr inz. Ewa Skorut

urodzona dnia 11.12.1980 r. w Myslenicach
uzyskala

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0147/PWOK/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pani Ewa Skorut
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskata pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegdlowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskicj Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej v\ L\}‘ 5}\
........ j {6/ BV S

dr inz. Zygmunt Rawicki vw\,,\
2, Cztonek Sktadu Orzekajacego i % ? ~ ] f
mgr inz. arch. Elzbieta Gabrys

3. Cztonek Skiadu Orzekajacego
dr inz. Marian Plachecki

Otrzymuja:
L. Pani Ewa Skorut
ul. Na Wegry 12
32-440 Sutkowice
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

NV7

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-H2T-5FC-GGY *

Pani Ewa Skorut-Nawara o numerze ewidencyjnym MAP/B0O/0293/11

adres zamieszkania ul. Zarzecze 82, 32-440 Sutkowice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-19 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Oswiadczenia projektanta
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (t.]. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oSwiadczam, ze

PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI
WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI

przeznaczony do realizacji w budynku garazy w kompleksie Komendy
Miejskiej Policji w Zabrzu przy ul. 1 Maja 8-10, 41-800 Zabrze
sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Kwiecien 2018 r.

mgr inz. Ewa Skorut-Nawara

26



PROJEKT WYKONAWCZY

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zm.),
oSwiadczam, ze:

PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI
WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI

przeznaczony do realizacji w budynku garazy w kompleksie Komendy
Miejskiej Policji w Zabrzu przy ul. 1 Maja 8-10, 41-800 Zabrze ze
wzgledu na rodzaj rob6t obliguje kierownika budowy w trakcie realizacji
inwestycji do sporzadzenia planu BIOZ.

Kwiecien 2018 r.

mgr inz. Ewa Skorut-Nawara
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D. CZESC RYSUNKOWA
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- OBRYS BUDYNKU OBJETEGO OPRACOWANIEM
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BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA www.solar—system.pl
Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. Ewa Skorut-Nawara MAP/0147/PWOK/11 04.2018
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Inwestor Komenda Wojewoddzka Policji w Katowicach Format
40-038 Katowice, ul. Lompy 19 A4
Obiekt Budynek garazy w kompleksie Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu Skala
41-800 Zabrze, ul. 1 Maja 8-10 1:1000
Temat Projekt zagospodarowania terenu Nr rys.
B-01

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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projektowana izolacja pionowa przeciwwilgociowa przy zastosowaniu dwusktadnikowej,
elastycznej, uszczelniajgcej powtoki bitumicznej wzmocnionej wiéknem rozproszonym

wrrrrrrrrrre - Projektowana folia kubetkowa

projektowane docieplenie $cian fundamentowych w gruncie styropianem
ekstrudowanym XPS gr. 6 cm, wsp. lambda 0.032 W/m*K

32—400 Myslenice

EDI—AR%W%TEME@ ul. Stowackiego 42

BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA www.solar—system.pl
Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. Ewa Skorut-Nawara MAP/0147/PWOK/11 04.2018
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Inwestor Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach Format
40-038 Katowice, ul. Lompy 19 A3
Obiekt Budynek garazy w kompleksie Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu Skala
41-800 Zabrze, ul. 1 Maja 8-10 1:100
Temat Rzut $cian fundamentowych - docieplenie $cian przy gruncie Nrrys.
z wykonaniem izolacji pionowej przeciwwilgociowej B-02

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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projektowane docieplenie $cian ponad gruntem styropianem EPS gr. 12 cm
wsp. lambda 0.032 W/m2*K

bramy garazowe zaprojektowane do wymiany, projektuje sie bramy segmentowe
o wspotczynniku przenikania 1,50 W/m2*K

., ., | projektowana opaska ze zwiru plukanego

I:] istniejaca nawierzchnia asfaltowa zaprojektowana do odtworzenia

S1 - stupek stalowy wykonany z profila 15x18 wypelni¢ piankg poliuretanowg

PLAN SYTUACYJNY .
o X 32—400 Myslenice
DLAR%? T—DS EME@ ul. Stowackiego 42
BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA www.solar—system.pl
N Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. Ewa Skorut-Nawara MAP/0147/PWOK/11 04.2018
W E Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
Inwestor Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach Format
S 40-038 Katowice, ul. Lompy 19 A3
Obiekt Budynek garazy w kompleksie Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu Skala
41-800 Zabrze, ul. 1 Maja 8-10 1:100
Temat Rzut parteru - projektowane docieplenie $cian ponad gruntem Nr rys.
B-03
Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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S Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. Ewa Skorut-Nawara MAP/0147/PWOK/11 04.2018
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
. Inwestor Komenda Wojewo6dzka Policji w Katowicach Format
I:I kolor zblizony do RAL 1002 40-038 Katowice, ul. Lompy 19 A3
- kolor zblizony do RAL 8004 Obiekt Budynek garazy w kompleksie Komendy Migjskiej Policji w Zabrzu | Skala
41-800 Zabrze, ul. 1 Maja 8-10 1:100
bramy garazowe zaprojektowane do wymiany, projektuje sig bramy segmentowe Temat Rzut elewacji - projektowana kolorystyka Nrrys.
o wspotczynniku przenikania ciepta 1,50 W/m2*K B-04
Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. Ewa Skorut-Nawara MAP/0147/PWOK/11 04.2018
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
Inwestor Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach Format
40-038 Katowice, ul. Lompy 19 A3
Obiekt Budynek garazy w kompleksie Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu Skala
41-800 Zabrze, ul. 1 Maja 8-10 1:100
Temat Rzut dachu Nr rys.
B-05
Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




TYP

BG1 BG2

SCHEMAT

WYMIARY OTWORU 285 243
260 260
ILOSC SZTUK RAZEM 7 2

Brama garazowa segmentowa, elementy konstrukcyjne bramy wykonywane ze stali ocynkowanej
(prowadnice, elementy taczace), segmenty bramy gr. 40 mm wykonane z paneli stalowych
wypetnione piankg poliuretanowg i wyposazone w zabezpieczenie przed przytrzasnigciem palcéw,
wspdtczynnik przenikania ciepta dla dla catej bramy U<1,50 W/m2K; brama wyposazona w naped
elektryczny sterowany z pilota oraz recznie, z mozliwoscig otwarcia w przypadku zaniku pradu,
kolor bramy zielony, zblizony do RAL 6011.

UWAGA: PRZED DOKONANIEM ZAMOWIENIA NALEZY SPRAWDZIC
WYMIARY OTWOROW NA BUDOWIE

32—-400 Myslenice
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Projektowat | mgr inz. Ewa Skorut-Nawara MAP/0147/PWOK/11 04.2018
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
Inwestor Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach Format
40-038 Katowice, ul. Lompy 19 Ad
Obiekt Budynek garazy w kompleksie Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu Skala
41-800 Zabrze, ul. 1 Maja 8-10 1:100
Temat Zestawienie bram garazowych zaprojektowanych do wymiany Nr rys.
B-06

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




METODA "PASMOWO-PUNKTOWA"

N

min. 3 cm

Fex100% / 60 %

Pe - efektywna powierzchnia przyklejenia

P-

plyty termoizolacyjnej do podtoza

powierzchnia ptyty termoizolacyjnej
przylegajaca do $ciany

min. 3 cm min. 3 cm

Uwaga:

Do klejenia izolacji termicznej uzywa sig fabrycznie przygotowanych dyspersyjnych mas klejowych w przypadku

podfozy nienasigkliwych i drewnopochodnych lub cementowych zapraw klejowych do zmieszania z wodg na budowie

w przypadku typowych podtozy budowlanych.

Zaprawe klejowa nalezy przygotowywac wedtug zalecen producenta (instrukcje i karty techniczne) réwniez w przypadku
fabrycznie przygotowanych klejéw dyspersyjnych, ktére wymagaja zmieszania z cementem celem przygotowania wiasciwej
zaprawy klejowej.

Klej nalezy nanosi¢ na plyty izolacyjne wedtug tzw. metody obwodowo-punktowej. Na ptyte nanosi¢ takq ilos¢ zaprawy,
aby uwzgledniajac nieréwnosci podioza i mozliwa do potozenia warstwe kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewni¢ minimum

60% efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty do podtoza (przy wiekszych nieréwnosciach nalezy stosowaé zréznicowanie
grubosci izolacji). Po obwodzie plyty wzdtuz jej krawedzi nalezy nanies¢ okoto 3 cm szeroko$ci pasmo zaprawy

i dodatkowo w $rodku plyty natozyé minimum 3 placki zaprawy wielkosci doni.

32—-400 Myslenice
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Projektowat | mgr inz. Ewa Skorut-Nawara MAP/0147/PWOK/11 04.2018
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
Inwestor Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach Format
40-038 Katowice, ul. Lompy 19 Ad
Obiekt Budynek garazy w kompleksie Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu Skala
41-800 Zabrze, ul. 1 Maja 8-10 -
Temat Schemat rozmieszczenia zaprawy klejacej do ptyty izolacji termicznej Nr W§-07

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




tacznik mechaniczny
izolacji termicznej

warstwa zaprawy

klejowo-szpachlowej \ o

warstwa zaprawy
klejowo-szpachlowej

SYSTEM Z WARSTWA ZBROJACA WZMOCNIONA
(W STREFIE POW. 2 M MIERZAC OD POZIOMU TERENU)

wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego

SYSTEM Z WARSTWA ZBROJACA WZMOCNIONA
(W STREFIE DO 2M MIERZAC OD POZIOMU TERENU)

UWAGA:

——— wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego

—— $ciana zewnetrzna

ptyta termoizolacyjna

21— $ciana zewnetrzna

ptyta termoizolacyjna

warstwa zaprawy klejowej do styropianu

warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa
z zatopiong siatka z wiokna szklanego

warstwa zaprawy klejowej do izolacji cieplnej

warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa
z zatopiong podwadjna siatkg z wiékna szklanego

Wszystkie materiaty systemu docieplenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i wchodzi¢
w skfad jednego wybranego systemu. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw pochodzacych
z roznych systemoéw docieplenia.

ED LLARSHY S TE&EMsea
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Projektowat | mgr inz. Ewa Skorut-Nawara MAP/0147/PWOK/11 04.2018
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
Inwestor Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach Format
40-038 Katowice, ul. Lompy 19 Ad
Obiekt Budynek garazy w kompleksie Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu Skala
41-800 Zabrze, ul. 1 Maja 8-10 -
Temat Przekrdj przez system - powierzchnia fasady Nrrys.
B-08

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




katownik aluminiowy ochronny narozny ——

zaprawa klejowo-szpachlowa z zatopiong

siatkg z widkna szklanego

UWAGA:

— $ciana zewnetrzna

warstwa zaprawy klejowej do izolaciji cieplnej

N~ ptyta termoizolacyjna

wyprawa z cienkowarstwowego
tynku strukturalnego

Wszystkie materiaty systemu docieplenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i wchodzi¢
w skfad jednego wybranego systemu. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw pochodzacych
z roznych systemoéw docieplenia.

ED LLARSHY S TE&EMsea
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Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
Inwestor Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach Format
40-038 Katowice, ul. Lompy 19 Ad
Obiekt Budynek garazy w kompleksie Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu Skala
41-800 Zabrze, ul. 1 Maja 8-10 -
Temat Przekrdj przez system - naroze budynku Nrrys.
B-09

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




L Plyty izolacji termicznej

Uwaga:

Plyty izolacji termicznej przykleja sie pasami od dotu do gory, po uprzednim przymocowaniu listwy startowej. Plyty nalezy
mocowaé do podtoza poziomo (wzdtuz diuzszej krawedzi) z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych.

Nie moga tworzy¢ sie spoiny krzyzowe. Spoiny plyt nie moga przebiega¢ w narozach otworéw (np. okien), ani na rysach

i peknieciach w $cianie oraz na przejéciach miedzy réznymi materiatami $ciennymi. Na catej powierzchni ocieplenia
$ciany ptyty powinny dokfadnie przylega¢ do siebie. Na $cianach z prefabrykatéw, plyty izolacji termicznej nalezy

tak przyklejac, aby styki miedzy nimi nie pokrywaly sie ze zlaczami $cian. Niedopuszczalne jest wystepowanie masy
klejacej w spoinach miedzy ptytami.

Wszystkie materiaty systemu docieplenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i wchodzi¢ w sktad jednego wybranego
systemu. Nie dopuszcza si¢ stosowania materiatéw pochodzacych z réznych systeméw docieplenia.
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Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Inwestor Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach Format
40-038 Katowice, ul. Lompy 19 A4
Obiekt Budynek garazy w kompleksie Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu Skala
41-800 Zabrze, ul. 1 Maja 8-10 -
Temat Utozenie ptlyt izolacji termicznej - naroze budynku Nrrys.
B-10

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




Rozmieszczenie tacznikdw mechanicznych - ilos¢ facznikéw 6 szt./m

3
5
SO

& & &
& & & &
& & &

[
—
—

Uwaga:

Do mocowania mechanicznego mozna przystapic¢ nie wczesniej niz po uptywie 24 h od przyklejenia plyt. Zastosowanie
tacznikéw mechanicznych nie moze spowodowa¢ wichrowania si¢ i lokalnego podnoszenia si¢ piyt.

Diugos$¢ tacznikéw powinna wynika¢ z rodzaju podtoza oraz grubo$ci materiatu izolacji termicznej, przy czym gteboko$é
zakotwienia w podiozu powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm (wg zalecen producenta tacznikéw).

Wszystkie materiaty systemu docieplenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i wchodzi¢ w sktad jednego wybranego
systemu. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw pochodzacych z réznych systeméw docieplenia.
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Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Inwestor Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach Format
40-038 Katowice, ul. Lompy 19 Ad

Obiekt Budynek garazy w kompleksie Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu Skala
41-800 Zabrze, ul. 1 Maja 8-10 -

Temat Rozmieszczenie facznikéw mocujacych ptyty izolacji termicznej Nr rys.
(100x50 cm) - powierzchnia fasady B-11

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




min. 10 cm

DETAL 1

|

DETAL 1

Kolejnos¢ wykonywania wzmocnienia w otworach okiennych i drzwiowych

1. Montaz naroznikéw aluminiowych
lub PCV z siatkg o szerokosci 10 cm

pasow siatki zbrojacej

=

2. Montaz siatki zrojacej wewnatrz
otworu wneki

e EE

3. Montaz dodatkowej siatki zrojacej
w narozach tzw "siatki diagonalne"

-

L1

min. 10 cm

Wymiary "siatki diagonalnej"

min. 10 cm

0o oL

JX
RS

min. 10 cm

Wszystkie materiaty systemu docieplenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i wehodzi¢ w skiad jednego wybranego
systemu. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw pochodzacych z réznych systeméw docieplenia.

ED LLARSHY S TE&EMsea
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Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
Inwestor Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach Format
40-038 Katowice, ul. Lompy 19 Ad
Obiekt Budynek garazy w kompleksie Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu Skala
41-800 Zabrze, ul. 1 Maja 8-10 -
Temat Zbrojenie naroznikéw otworéw w elewacji Nrrys.
B-12

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




Uwaga:

— listwa naroznikowa z siatkg 10x10 cm

I—— $ciana zewnetrzna

termicznej

strukturalnego

I warstwa zaprawy klejowej do ptyt izolacji

— plyta izolacji termicznej - styropian EPS gr. 12 cm
L warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa

z zatopiong siatkg z widkna szklanego
L wyprawa z cienkowarstwowego silikonowego tynku

Do realizacji warstwy zbrojonej mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia ptyt. Nalezy ja
wykona¢ w jednej operacji, rozpoczynajac od géry $ciany.
Najpierw nalezy natozy¢ warstwe zaprawy klejacej na cata powierzchnie ptyt w ilosci okoto 2/3 przewidzianego zuzycia,
a nastepnie natychmiast wtopi¢ w nig napieta siatke zbrojaca. Siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie zatopiona

w zaprawie klejacej (powinna by¢ niewidoczna). Siatka zbrojaca nie moze w zadnym przypadku leze¢ bezposrednio

na ptytach. Pasy siatki zbrojacej powinny by¢ przyklejane na zaktad, szerokosci ok. 10 cm. Zaktady siatki zbrojacej

nie powinny pokrywac sie ze spoinami miedzy ptytami.
Wszystkie materiaty systemu docieplenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i wchodzi¢ w sktad jednego wybranego
systemu. Nie dopuszcza si¢ stosowania materiatéw pochodzacych z réznych systeméw docieplenia.
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Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
Inwestor Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach Format
40-038 Katowice, ul. Lompy 19 Ad
Obiekt Budynek garazy w kompleksie Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu Skala
41-800 Zabrze, ul. 1 Maja 8-10 1:5
Temat Zbrojenie naroznikéw zewnetrznych Nrrys.
B-13
Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




=

b

9
1/

— $ciana zewnetrzna

L warstwa zaprawy klejowej do ptyt
izolacji termicznej

—— plyta izolacji termicznej - styropian
EPS gr.12 cm

—— warstwa zbrojgca - zaprawa
klejowo-szpachlowa z zatopiong
siatkg z wiékna szklanego

tynku strukturalnego

UWAGA:

— instalacja odgromowa

— wyprawa z cienkowarstwowego silikonowego

Wszystkie materiaty systemu docieplenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i wchodzi¢
w sktad jednego wybranego systemu. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw pochodzacych
z réznych systemow docieplenia.

ED LLARSHY S TE&EMsea
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Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Inwestor Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach Format
40-038 Katowice, ul. Lompy 19 Ad
Obiekt Budynek garazy w kompleksie Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu Skala
41-800 Zabrze, ul. 1 Maja 8-10 1:5
Temat Instalacja odgromowa prowadzona pod dociepleniem Nrrys.
B-14

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




cienkowarstwowa wyprawa z tynku silikonowego

warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa

z zatopiong siatkg z wtokna szklanego a
A\WAVAVAVAVAVA] A
docieplenie ze styropianu samogasnacego a
EPS gr. 12 cm

zaprawa klejgca do styropianu

facznik mechaniczny do styropianu  ——— AVAVAVAVAVAVA=—wwal

aluminiowa systemowa listwa startowa j 1

profil zakonczeniowy systemowy do folii kubetkowej

-

AR AR R AL AT
T

nawierzchnia z mieszanki
mineralno-bitumicznej gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z betonu
asfaltowego gr. 5 cm

warstwa gérna podbudowy
frakcja 31,5 mm gr. 12 cm

warstwa dolna podbudowy
frakcja 63 mm gr. 15 cm

folia kubetkowa

~1,0m

styropian ekstrudowany XPS
gr. 6 cm

T T T A A T e A T I T eI I

izolacja pionowa - bitumiczna
2-warstwowa

potaczenie izolacji przeciwwilgociowej
z tawg fundamentowg

grunt rodzimy
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Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-bt

UWAGA: Inwestor Komenda Woj_ewc’)dzka Policji w Katowicach Format
N . . . . » . . y 40-038 Katowice, ul. Lompy 19 A3
Wszystkie materiaty systemu docieplenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i wchodzi¢ - - - —————
w skfad jednego wybranego systemu. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw pochodzacych Obiekt Budynek garazy w kompleksie Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu Skala
z réznych systeméw docieplenia. 41-800 Zabrze, ul. 1 Maja 8-10 1:10
Temat I1zolacja przeciwwilgociowa z dociepleniem $ciany w gruncie Nr rys.
B-15

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




$ciana zewnetrzna

izolacja pionowa - bitumiczna
2-warstwowa

styropian ekstrudowany XPS
gr. 6 cm

faseta - zaprawa murarska

izolacja narozna - mineralny
szlam uszczelniajacy

o

— e e e e e

oo
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BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA www.solar—system.pl
Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. Ewa Skorut-Nawara MAP/0147/PWOK/11 04.2018
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Inwestor Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach Format
40-038 Katowice, ul. Lompy 19 Ad

Obiekt Budynek garazy w kompleksie Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu Skala
41-800 Zabrze, ul. 1 Maja 8-10 1:10

Temat Izolacja przeciwwilgociowa na potaczeniu $ciany z tawa Nr rys.
fundamentowg B-16

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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1
95

1. Ptyta dachowa warstwowa
2. kacznik mocujacy ptyte do ptatwi
3. kacznik samowiercacy £B6 lub nit szczelny jednostronny AL/Fe co ok. 300 mm

4. Tasma uszczelniajgca samoprzylepna PES 3x20 (zalecana)
5. Platew drewniana

32—-400 Myslenice
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BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA www.solar—system.pl
Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. Ewa Skorut-Nawara MAP/0147/PWOK/11 04.2018
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
Inwestor Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach Format
40-038 Katowice, ul. Lompy 19 Ad
Obiekt Budynek garazy w kompleksie Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu Skala
41-800 Zabrze, ul. 1 Maja 8-10 1:10
Temat Mocowanie ptyt dachowych warstwowych do ptatwi drewnianej Nr rys.
B-17
Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




max 300mm

151

1.
2.
3.
4.
5. Obrébka blacharska
6.
7.
8.

®

Ptyta dachowa z podcigtym rdzeniem

Docieplenie $ciany zewnetrznej styropianem EPS gr. 12 cm
Obrébka blacharska

Sciana zewnetrzna budynku

Obroébka - zapora lub ptotek p/$niegowy
tacznik samowiercacy £B6, lub nit jednostronny AL/Fe co ok. 300 mm (nit szczelny na zewn. oktadzinie dachu)
Odciag rynny

9. Pianka montazowa, lub uszczelka poliuretanowa

10. Rynna

11. Hak rynny

12. Oktadzina przerwana na szer. ok 10 mm (wysieg wspornika max 300 mm)
13. Docieplenie gzymsu styropianem XPS gr. 3 cm

32—-400 Myslenice
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Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
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Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Inwestor Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach Format
40-038 Katowice, ul. Lompy 19 Ad
Obiekt Budynek garazy w kompleksie Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu Skala
41-800 Zabrze, ul. 1 Maja 8-10 1:10
Temat Styk ptyt dachowych warstwowych ze $ciang docieplong Nrrys.
B-18

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




