NEON Wojciech Norberciak ul. Bér 180, 42-202 Cz estochowa

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI  :  Termomodernizacja i rewaloryzacja budynkow z infrastrukturg wybranych Jednostek Policji woj. slgskiego
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 - opracowanie dokumentacji
projektowej i kosztorysowej" Zadania nr 1

ADRES INWESTYCJI : Komisariat | Policji w Chorzowie ul. Stefana Batorego 19 dz. ew. 702/2, 697/2 jed. ewid. 246301_1.0002
INWESTOR : Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach

ADRES INWESTORA  : ul. J. Lompy 19, 40-038 Katowice

BRANZA : BUDOWLANA,

SPORZADZIL. KALKULACJE :  mgrinz. Marcin Snioszek (kosztorys)
DATA OPRACOWANIA : 28.05.2018

Stawka roboczogodziny

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] % R, S

ZYSK [Z] oo % R+Kp(R), S+Kp(S)
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:

] Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

11 Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. nr
130 poz. 1389 z dnia 18 maja 2004r.)

1.2. Ceny jednostkowe

Sktadniki cenotwdrcze : stawka roboczogodziny, ceny materiatow i sprzetu oraz koszty posrednie i zysk wg SEKOCENBUD Il kwartat
2018 dla wojewo6dztwa Slgskiego + ceny materiatéw rynkowe

1.3 Uwagi

1 Stosowanie sie do katalogéw KNNR, KNR, Kalkulacja Wtasna nie jest obowigzujace.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
28.05.2018

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 Docieplenie $cian poni zej gruntu
1|ST-B KNR 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dnado 1.5 mi |m3
d.l 0102-04 gtebokosci do 3.0 m w gruncie kat. I-1l
70*3*1,5 m3 315,000
RAZEM 315,000
2|ST-B KNR-W 2- |Jednostronne petne umocnienie $cian wykopéw o gtebokosci do 3.0 m  |m?2
d.l 01 0317-01 |bez wzgledu na kategorie gruntu
70*3,0 m?2 210,000
RAZEM 210,000
3|ST-B KNR 4-01 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odleglos¢ |m3
d.l 0105-01 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-1l
70*3*1,5-(210*0,1)-(42*0,16) m3 287,280
RAZEM 287,280
4/ST-B KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-l11|m3
d.1 0236-01
70*3*1,5-(210*0,1)-(42*0,16) m3 287,280
RAZEM 287,280
5|ST-B KNR 0-40 |Wykonanie fasety uszczelniajgcej o promieniu 5 cm na styku fundamen- |m
d.l 0102-01 tu i Sciany
70 m 70,000
RAZEM 70,000
6|ST-B KNR-W 2- |1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- |m?2
d.l 02 0603-01 |ne na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
70*3 m?2 210,000
RAZEM 210,000
7|ST-B KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- |m?2
d.l 02 0603-06 |ne na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - druga i nastepna
warstwa
70*3 m?2 210,000
RAZEM 210,000
8|ST-B KNR 0-17 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszcze-|m?2
d.l 2608-01 nie mechaniczne i zmycie
analogia
70*3 m?2 210,000
RAZEM 210,000
9|ST-B KNR 0-17 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokra - gruntowa- |m?2
d.l 2608-03 nie preparatem wzmacniajgcym jednokrotnie
analogia
70*3 m?2 210,000
RAZEM 210,000
10(ST-B KNR AT-27 |Skucie tynkbw cementowo-wapiennych i cementowych - przyjeto 30 % |m?2
d.1 0101-03
(70*3)*0,3 m?2 63,000
RAZEM 63,000
11|ST-B KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 11l o podtozach z cegtly, |m?2
d.l 0726-02 pustakéw, gazo-i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu )
(70*3)*0,3 m?2 63,000
RAZEM 63,000
12|ST-B KNNR 1 Zatadunek gruzu m3
d.1 0213-01
analogia
63*0,02 m3 1,260
RAZEM 1,260
13|ST-B Wywéz gruzu wraz z utylizacjg (kontener) m3
d.l kalk. wtasna
63*0,02 m3 1,260
RAZEM 1,260
14|ST-B KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianu ekstrudowanego o gr. 10 cm na $cianach m2
d.1l 0101-04
70*3 m?2 210,000
RAZEM 210,000
15|ST-B KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tacznikami (kotka- |m?2
d.l 0704-02 mi) wilosci 6 szt/m2 do podioza z cegty
70*3 m?2 210,000
RAZEM 210,000
16|ST-B KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na scianach m2
d.1l 0101-06
70*3 m?2 210,000
RAZEM 210,000
17|ST-B KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych folii kubetkowe m2
d.1 02 0604-08
analogia
70*3 m?2 210,000
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RAZEM 210,000
18|ST-B KNNR 1 Zatadunek ziemi m3
d.l 0213-01
analogia
210*0,1+42*0,16 m3 27,720
RAZEM 27,720
19(ST-B Wywéz ziemi wraz z utylizacjg (kontener) m3
d.l kalk. wtasna
210*0,1+42*0,16 m3 27,720
RAZEM 27,720
2 Sciany nadziemia
2.1 Rozbiérka
20|ST-B KNR AT-31 |Usuniecie docieplenia, wsp do R-0,3 m2
d.2. 0101-05
1 kalk. wtasna
615 m?2 615,000
RAZEM 615,000
21|ST-B KNNR 1 Zatadunek gruzu m3
d.2. 0213-01
1 analogia
615*0,1 m3 61,500
RAZEM 61,500
22|ST-B Wywéz gruzu wraz z utylizacjg (kontener) m3
d.2. kalk. wtasna
1
615*0,1 m3 61,500
RAZEM 61,500
2.2 Roboty monta zowe
23|ST-B KNR 0-17 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszcze-|m?2
d.2. 2608-01 nie mechaniczne i zmycie
2 analogia
420+195 m2 615,000
RAZEM 615,000
24|ST-B KNR 0-17 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - gruntowa- |m?2
d.2. 2608-03 nie preparatem wzmacniajgcym jednokrotnie
2 analogia
615 m2 615,000
RAZEM 615,000
25|ST-B KNR AT-27 |Skucie tynkbw cementowo-wapiennych i cementowych - przyjeto 15 % |m?2
d.2. 0101-03
2
615*0,15 m2 92,250
RAZEM 92,250
26|ST-B KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych zwyklych kat. 11l o podtozach z cegly, |m2
d.2. 0726-02 pustakéw, gazo-i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu )
2
615*0,15 m2 92,250
RAZEM 92,250
27|ST-B KNNR 1 Zatadunek gruzu m3
d.2. 0213-01
2 analogia
133,5*0,02 m3 2,670
RAZEM 2,670
28|ST-B Wywéz gruzu wraz z utylizacjg (kontener) m3
d.2. kalk. wtasna
2
133,5*0,02 m3 2,670
RAZEM 2,670
29|ST-B KNR AT-31 |Przyklejanie plyt styropianowych o gr. 12 cm na $cianach m?2
d.2. 0101-04
2
420 m2 420,000
RAZEM 420,000
30|ST-B KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 2 cm na osciezach przyjeto szeko-|m2
d.2. 0102-01 kos¢ oscieza 35 cm
2
305*0,35 m2 106,750
RAZEM 106,750
31|ST-B KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt z welny mineralnej o gr. 12 cm na $cianach m?2
d.2. 0103-04
2
195 m2 195,000
RAZEM 195,000
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32|ST-B KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt z welny mineralnej o gr. 2 cm na osciezach przyjeto m?2
d.2. 0104-01 szekokos¢ oscieza 35 cm
2
60*0,35 m2 21,000
RAZEM 21,000
33|ST-B KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tacznikami (kotka- |m?2
d.2. 0704-02 mi) wilosci 6 szt/m2 do podioza z cegly
2
420+195 m2 615,000
RAZEM 615,000
34|ST-B KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m?2
d.2. 0101-06
2
420 m2 420,000
RAZEM 420,000
35|ST-B KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach - wetna m?2
d.2. 0103-06
2
195 m2 195,000
RAZEM 195,000
36|ST-B KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach - 2 warstwa m?2
d.2. 0101-06
2
70*2 m2 140,000
RAZEM 140,000
37|ST-B KNR AT-31 |Malowanie elewacji farbg antygrafit m?2
d.2. 0601-01
2
70*2 m2 140,000
RAZEM 140,000
38|ST-B KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na o$ciezach m?2
d.2. 0102-04
2
305*0,35 m2 106,750
RAZEM 106,750
39|ST-B KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na osciezach - wetna m?2
d.2. 0104-04
2
60*0,35 m2 21,000
RAZEM 21,000
40(ST-B KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego - m
d.2. 0702-01 oscieza
2
305+60 m 365,000
RAZEM 365,000
41|ST-B KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego - na- |m
d.2. 0702-01 roza
2
75 m 75,000
RAZEM 75,000
42|ST-B KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo - silikatowy wykonany m?2
d.2. 0503-01 recznie; warstwa posrednia na scianach
2
420+195 m2 615,000
RAZEM 615,000
43|ST-B KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo - silikatowy -wykonany m?2
d.2. 0503-02 recznie; warstwa posrednia na osciezach
2
(305+60)*0,35 m2 127,750
RAZEM 127,750
44|ST-B KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo - silikatowy -wykonany m?2
d.2. 0503-03 recznie na scianach
2
420+195 m2 615,000
RAZEM 615,000
45|ST-B KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo - silikatowy -wykonany m?2
d.2. 0503-04 recznie na osciezach
2
(305+60)*0,35 m2 127,750
RAZEM 127,750
46|ST-B KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 2 cm na gzymsie m?2
d.2. 0102-01
2
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70*0,65 m?2 45,500
RAZEM 45,500
47|ST-B KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego - na- |m
d.2. 0702-01 roza
2
70 m 70,000
RAZEM 70,000
48|ST-B KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo - silikatowy -wykonany m2
d.2. 0503-02 recznie; warstwa posrednia na gzymsie
2
70*0,65 m?2 45,500
RAZEM 45,500
49|ST-B KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo - silikatowy -wykonany m2
d.2. 0503-04 recznie na gzymsie
2
70*0,65 m?2 45,500
RAZEM 45,500
50|ST-B KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m?2
d.2. 1604-02
2
585+220 m?2 805,000
RAZEM 805,000
51|ST-B Demontaz szyldu wraz z utylizacja szt
d.2. kalk. wlasna
2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
52|ST-B Montaz loga na $cianie szt
d.2. kalk. wlasna
2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
3 Docieplenie dachu, obrébki, orynnowanie, nadmurowan ie kominéw
53|ST-B KNR 4-01 |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, |mz2
d.3 0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
56+2,82 m?2 58,820
RAZEM 58,820
54|ST-B KNR 4-04 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.3 0506-05
70 m 70,000
RAZEM 70,000
55|ST-B KNR 4-04 |Rozebranie rur z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.3 0506-06
12,5*5 m 62,500
RAZEM 62,500
56|ST-B Koszt sktadowania ztomu w wyznaczonym miejscu m3
d.3 kalk. wlasna
1,2 m3 1,200
RAZEM 1,200
57|ST-B KNR 0-22 |Renowacja starych dachow krytych papg przy uzyciu papy termozgrze- |m?2
d.3 0528-01 walnej dkd - przygotowanie podtoza
290 m?2 290,000
RAZEM 290,000
58|ST-B KNR 0-22 |Krycie dachéw papg termozgrzewalng na podtozu betonowym wraz z m2
d.3 0527-01 izolacja cieplng - styropapa gr. 24 cm
8+152,5 m?2 160,500
RAZEM 160,500
59|ST-B KNR 0-22 |Obrébki dachowe komindéw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej |mb
d.3 0529-06 obwo-
du
3,9+3,9+3,1+3,1+2,4+2,4 mb 18,800
obwo-
du
RAZEM 18,800
60|ST-B KNR-W 2- |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej |m?2
d.3 02 0514-02 |ocynkowanej - pasy rynnowe
analogia
70*(0,25+0,55) m?2 56,000
RAZEM 56,000
61|ST-B KNR-W 2- |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej m?2
d.3 02 0514-01 |ocynkowanej - obrébki kominéw
analogia
18,8*0,15 m?2 2,820

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21348 dla ms



Chorzéw_bud_4.ATH

PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec.
techn.
RAZEM 2,820
62|ST-B KNR-W 2- |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej |m
d.3 02 0519-04
analogia
70 m 70,000
RAZEM 70,000
63|ST-B KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.3 02 0526-04
analogia
12,5*5 m 62,500
RAZEM 62,500
64|ST-B KNR-W 2- |Krawedziak impregnowany m3
d.3 02 0406-02 drew.
0,15*0,24*70 ms3 2,520
drew.
RAZEM 2,520
65|ST-B KNR-W 4- |Reczna rozbidrka czap kominowych m3
d.3 01 0212-01
4,5*0,07 m3 0,315
RAZEM 0,315
66|ST-B KNNR 1 Zatadunek gruzu m3
d.3 0213-01
analogia
4,5*0,07 ms3 0,315
RAZEM 0,315
67|ST-B Wywéz gruzu wraz z utylizacjg (kontener) m3
d.3 kalk. wlasna
4,5%0,07 ms3 0,315
RAZEM 0,315
68|ST-B KNR 2-02 |Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet 1/2x1/2 ceg. m3
d.3 0122-01
1,8 m3 1,800
RAZEM 1,800
69|ST-B KNR-W 4- |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kategorii Il o podtozach z  |m?2
d.3 01 0725-01 |cegly, pustakdw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 1
m2 w 1 miejscu - kominy
18,8*0,3 m?2 5,640
RAZEM 5,640
70|ST-B KNR-W 2- |Czapa na kominie m?2
d.3 02 0217-01
analogia
4,5 m?2 4,500
RAZEM 4,500
71|ST-B KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na scianach m?2
d.3 0101-06
18,8*0,9 m?2 16,920
RAZEM 16,920
72|ST-B KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach - 2 warstwa m?2
d.3 0101-06
18,8*0,9 m?2 16,920
RAZEM 16,920
73|ST-B KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo - silikatowy wykonany m?2
d.3 0503-01 recznie; warstwa posrednia na $cianach
18,8*0,9 m?2 16,920
RAZEM 16,920
74|ST-B KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo - silikatowy -wykonany m?2
d.3 0503-03 recznie na scianach
18,8*0,9 m?2 16,920
RAZEM 16,920
75|ST-B Sprawdzenie droznosci kominéw po nadbudowie kpl
d.3 kalk. wlasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4 Stolarka okienna
76|ST-B KNR 0-19 |Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu- m2
d.4 0928-11 dzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - okno O1
1,15*7,41*1 m?2 8,522
RAZEM 8,622
77|ST-B KNR 0-19 |Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu- m?2
d.4 0928-11 dzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - okno O2
1,6*1,92*42 m?2 129,024
RAZEM 129,024
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78|ST-B KNR 0-19 |Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu- m?2
d.4 0928-11 dzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - okno 02.1 antywtamaniowe
1,6*1,92*15 m?2 46,080
RAZEM 46,080
79|ST-B KNR 0-19 |Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe o pow. do 3.0 m2 - m2
d.4 0931-04 okno O2.2 EI60 antywtamaniowe
1,6*1,92*5 m?2 15,360
RAZEM 15,360
80|ST-B KNR 0-19 |Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe o pow. do 3.0 m2 - m?2
d.4 0931-04 okno 02.3 EI60
1,6*1,92*10 m?2 30,720
RAZEM 30,720
81|ST-B KNR 0-19 |Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu- m2
d.4 0928-09 dzielnych z PCV o pow. do 2.0 m2 - okno O3
0,96*1,92*3 m?2 5,530
RAZEM 5,530
82|ST-B KNR 0-19 |Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu- m?2
d.4 0928-09 dzielnych z PCV o pow. do 2.0 m2 - okno 03.1
0,87*1,92*1 m?2 1,670
RAZEM 1,670
83|ST-B KNR 0-19 |Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu- m2
d.4 0928-09 dzielnych z PCV o pow. do 2.0 m2 - okno O3.1 antywtamaniowe
0,96*1,92*1 m?2 1,843
RAZEM 1,843
84|ST-B KNR 0-19 |Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu- m?2
d.4 0928-08 dzielnych z PCV o pow. do 1.5 m2 - okno O4
0,96*1,28*4 m?2 4,915
RAZEM 4,915
85|ST-B KNR 0-19 |Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jedno-  |m?2
d.4 0928-05 dzielnych z PCV o pow. do 1.0 m2 - okno O5
0,95*0,77*1 m?2 0,732
RAZEM 0,732
86|ST-B KNR 0-19 |Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jedno-  |m?2
d.4 0928-05 dzielnych z PCV o pow. do 1.0 m2 - okno O6
1,61*0,59*6 m?2 5,699
RAZEM 5,699
87|ST-B KNR 0-19 |Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe o pow. do 3.0 m2 - m2
d.4 0931-04 okno 0O6.1 EI60 antywtamaniowe
1,61*0,59*1 m?2 0,950
RAZEM 0,950
88|ST-B KNR 0-19 |Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jedno-  |m?2
d.4 0928-05 dzielnych z PCV o pow. do 1.0 m2 - okno O7
0,86*0,57*2 m?2 0,980
RAZEM 0,980
89|ST-B KNR 0-19 |Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe o pow. do 3.0 m2 - m?2
d.4 0931-04 okno O7.1 EI60 antywtamaniowe
0,86*0,57*1 m?2 0,490
RAZEM 0,490
90|ST-B KNR 0-19 |Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu- m?2
d.4 0928-11 dzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - okno O8 antywlamaniowe
1,6*1,38*2 m2 4,416
RAZEM 4,416
91|ST-B KNR 0-19 |Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jedno-  |m?2
d.4 0928-05 dzielnych z PCV o pow. do 1.0 m2 - okno O9
0,96*0,55*1 m?2 0,528
RAZEM 0,528
92|ST-B KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkoéw zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cemento-|m2
d.4 0711-01 wo-wapiennej na scianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty i
pustakéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
403*0,5 m?2 201,500
RAZEM 201,500
93|ST-B KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz-  |m2
d.4 1204-02 nych $cian
403*0,5 m?2 201,500
RAZEM 201,500
94|ST-B KNR-W 4- |Wywiezienie zdemontowanych elementéw samochodami skrzyniowymi |m3
d.4 01 0109-09 |na odlegtos$¢ do 1 km
212*0,08 m3 16,960
RAZEM 16,960
95|ST-B KNR-W 4- |Wywiezienie zdemontowanych elementéw samochodami skrzyniowymi |m3
d.4 01 0109-10 |na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 14
212*0,08 m3 16,960
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RAZEM 16,960
96|ST-B Koszt sktadowania na wysypisku m3
d.4 kalk. wtasna
212*0,08 m3 16,960
RAZEM 16,960
97|ST-B NNRNKB  |Demontaz parapetow m2
d.4 202 0541- |wsp do R-0,3
02 analogia
56 m?2 56,000
RAZEM 56,000
98|ST-B Koszt sktadowania ztomu w wyznaczonym miejscu m3
d.4 kalk. wlasna
0,3 m3 0,300
RAZEM 0,300
99|ST-B KNR-W 2- |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej |m?2
d.4 02 0514-02 |ocynkowanej - parapety
analogia
125*0,55 m?2 68,750
RAZEM 68,750
100(ST-B KNR 2-02 |Podokienniki z twardego PVC o przekroju komorowym, gr.2cmwrazz |m
d.4 2103-04 demontazem istniejgcego
analogia
125 m 125,000
RAZEM 125,000
5 Stolarka drzwiowa
101|ST-B KNR 2-02 |Demontaz drzwi m2
d.5 1001-09 wsp do R-0,3
analogia
3,562 m?2 3,520
RAZEM 3,520
102|ST-B KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych - drzwi D1 m2
d.5 1024-08
1,33*2,65*1 m?2 3,625
RAZEM 3,625
103|ST-B KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkoéw zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cemento-|m?2
d.5 0711-01 wo-wapiennej na scianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty i
pustakéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
6,63*0,5 m?2 3,315
RAZEM 3,315
104|ST-B KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz-  |m2
d.5 1204-02 nych $cian
6,63*0,5 m?2 3,315
RAZEM 3,315
105(ST-B KNR-W 4- |Wywiezienie zdemontowanych elementéw samochodami skrzyniowymi |m3
d.5 01 0109-09 |na odlegtos$¢ do 1 km
3,52*0,08 m3 0,282
RAZEM 0,282
106|ST-B KNR-W 4- |Wywiezienie zdemontowanych elementéw samochodami skrzyniowymi |m3
d.5 01 0109-10 |na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 14
3,52*0,08 m3 0,282
RAZEM 0,282
107|ST-B Koszt sktadowania na wysypisku m3
d.5 kalk. wtasna
3,52*0,08 m3 0,282
RAZEM 0,282
6 Kraty, rury radiokomunikacyjne, tablica informacyjn a
108(ST-B KNR 2-02 |Demontaz krat m?2
d.6 1210-02 wsp do R-0,3, M-0
analogia
63,6 m?2 63,600
RAZEM 63,600
109(ST-B Koszt sktadowania ztomu w wyznaczonym miejscu m3
d.6 kalk. wtasna
63,6*0,03 m3 1,908
RAZEM 1,908
110(ST-B KNNR 5 Rury radiokomunikacyjne fi 75 m
d.6 0113-01
analogia
12,5*4 m 50,000
RAZEM 50,000
111|ST-B Montaz tablicy informacyjnej wraz z fundamentem szt
d.6 kalk. wlasna
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2 szt 2,000
RAZEM 2,000
112|ST-B KNR 2-02 |Demontaz krat - do remontu m2
d.6 1210-02 wsp do R-0,3, M-0
analogia
0,42*3+0,7*7+0,3*1 m?2 6,460
RAZEM 6,460
113|ST-B KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci |m?2
d.6 0101-02 konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B) - kraty
0,42*3+0,7*7+0,3*1 m?2 6,460
RAZEM 6,460
114|ST-B KNR 7-12  |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi kons- |m2
d.6 0204-02 trukcji kratowych - kraty
0,42*3+0,7*7+0,3*1 m?2 6,460
RAZEM 6,460
115(ST-B KNR 7-12 |Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji krato- m?2
d.6 0213-02 wych - kraty
0,42*3+0,7*7+0,3*1 m?2 6,460
RAZEM 6,460
116|ST-B KNR 2-02 |Dopasowanie krat do otworéw po wykonaniu izolacji oraz montaz m2
d.6 1210-02 wsp do M-0,3
analogia
0,42*3+0,7*7+0,3*1 m?2 6,460
RAZEM 6,460
7 Schody, balustrady, zadaszenie
117 KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.7 0504-03
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
118(ST-B KNNR 1 Zatadunek gruzu m3
d.7 0213-01
analogia
30*0,02 m3 0,600
RAZEM 0,600
119(ST-B Wywbéz gruzu wraz z utylizacjg (kontener) m3
d.7 kalk. wtasna
30*0,02 m3 0,600
RAZEM 0,600
120(ST-B KNR 4-01 |Uzupetnienie zbrojonych schodéw prostych z betonu monolitycznego m3
d.7 0203-10
30*0,02 m3 0,600
RAZEM 0,600
121|ST-B KNR AT-27 |Izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) |m?2
d.7 0401-02 wykonywana recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
Krotnos¢ = 2
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
122|ST-B KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z plytek gres o regularnych ksztattach na zaprawie |m2
d.7 0206-03 klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
123|ST-B KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztaltek cokotowych o wysokosci 10 cm na za- |m
d.7 0216-05 prawie cienkowarstwowej; ksztaltki o dlugosci 18-28 cm
13 m 13,000
RAZEM 13,000
124|ST-B KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci |m?2
d.7 0101-02 konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B) - balustrada
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
125|ST-B KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi kons- |m?2
d.7 0204-02 trukciji kratowych - balustrada
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
126|ST-B KNR 7-12  |Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji krato- m2
d.7 0213-02 wych - balustrada
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
127|ST-B Remont zadaszenia zgodnie z opisem technicznym w dokumentacji szt
d.7 kalk. wlasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
8 Opaska
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128(ST-B KNR 4-01 |Rozbidrka opaski betonowej wokét budynku m3
d.8 0212-01
analogia
70*0,6*0,07 m3 2,940
RAZEM 2,940
129(ST-B KNNR 1 Zatadunek gruzu m3
d.8 0213-01
analogia
70*0,6*0,07 m3 2,940
RAZEM 2,940
130(ST-B Wywéz gruzu wraz z utylizacjg (kontener) m3
d.8 kalk. wtasna
70*0,6*0,07 m3 2,940
RAZEM 2,940
131|ST-B KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za- m2
d.8 0114-07 geszczeniu 8 cm
70*0,6 m?2 42,000
RAZEM 42,000
132|ST-B KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 |m?2
d.8 0114-08 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
70*0,6 m?2 42,000
RAZEM 42,000
133|ST-B KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce |m?2
d.8 0511-02 cementowo-piaskowe - nowa opaska przy murze tam gdzie byta zielen
70*0,6 m?2 42,000
RAZEM 42,000
134|ST-B KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.8 0407-02 petnieniem spoin piaskiem materiatu
70 m 70,000
RAZEM 70,000
9 Roboty dodatkowe
135(|ST-B Wykonanie audytu ex-post kpl
d.9 kalk. wlasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
136(ST-B Demontaz i montaz nowej podkonstrukcji do odciggéw masztu szt
d.9 kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
137|ST-B Wykonanie projektu organizacji rob6t budowlnych, zabezpieczen wejsé | kpl
d.9 kalk. wtasna|do budynku, podestéw, zadaszenia, zabezpieczenia elementéw na ele-
wacji ktére nie sg demontowane, kominéw kottowni, sktadowania ziemi
na odklad, parkowania
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
138|ST-B Demontaz i ponowny montaz komina stalowego dwusciennego o wys. | kpl
d.9 kalk. wtasna|ok 13,5 m wraz z przedtuzeniem czopucha oraz uchwytéw montazowych
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
139(ST-S KNR-W 2- |Kartki wentylacyjna na elewacji wraz z demontazem istniejgcej szt.
d.9 17 0146-02
kalk. wtasna
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp Z RAZEM

=

Docieplenie s$cian poni zej
gruntu

2.1|Rozbiérka

2.2|Roboty monta zowe

Sciany nadziemia

WIN

Docieplenie dachu, obrébki,
orynnowanie, nhadmurowanie
kominéw

Stolarka okienna

Stolarka drzwiowa

o0

Kraty, rury radiokomunikacyj-
ne, tablica informacyjna

~

Schody, balustrady, zadasze-
nie

Opaska

© |0

Roboty dodatkowe

RAZEM

Stownie:
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Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|robocizna r-g 7726,3012
2.|Robocizna razem' r-g 40,7130
3./|Robocizna razem r-g 13,9020
RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢
1.|okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 157,6000
2.|okna aluminiowe EI160 m2 30,7200
3.|okna i drzwi balkonowe z tworzyw antywtamaniowe m2 52,3390
4./0kna aluminiowe EI60 antywlamaniowe m2 16,8000
5./masa tynkarska silikonowo - silikatowa struktura baranek 2 mm kg 2576,5440
6.|piyty styropianowe gr. 12 cm m3 51,4080
7.|piyty styrodurowe gr. 12 cm - do gruntu m3 25,7040
8.|Montaz loga na $cianie szt 2,0000
9.|podokienniki z twardego PVC o przekroju komorowym, gr. 2 cm m 127,5000

10.|ptyty z wetny mineralnej gr. 12 cm m2 198,9000
11.|styropapa gr. 24 cm m2 176,5500
12.|Wykonanie projektu organizacji rob6t budowlnych, zabezpieczen |szt 1,0000

wejs¢ do budynku, podestéw, zadaszenia, zabezpieczenia elemen-

téw na elewaciji ktére nie sg demontowane, kominéw kottowni, skta-

dowania ziemi na odklad, parkowania
13.|drzwi aluminiowe m2 3,5250
14.|zaprawa klejgca’ kg 3570,6900
15.|zaprawa klejgca kg 3570,0000
16.|Remont zadaszenia zgodnie z opisem technicznym w dokumentacji| szt 1,0000
17.|Montaz tablicy informacyjnej wraz z fundamentem szt 2,0000
18.|Demontaz i montaz nowej podkonstrukcji do odciggéw masztu szt 1,0000
19.|Wykonanie audytu ex-post kpl 1,0000
20.|Wywoz gruzu wraz z utylizacjg (kontener) m3 69,2850
21.|szlam uszczelnigjacy kg 52,5000
22.|blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.55 mm kg 692,3625
23.|zaprawa klejgca kg 2160,0000
24.|papa zgrzewalna wierzchniego krycia m2 195,8948
25.|lepik asfaltowy kg 720,8000
26.|taczniki do mocowania izolacji termicznej szt. 5148,0000
27.|siatka z wtokna szklanego m2 1140,7245
28.|pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 252,0000
29.|krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Kl.II m3 2,6712
30.|farba antygrafit dm3 70,0000
31.|Sprawdzenie droznosci kominéw po nadbudowie kpl 1,0000
32.|pianka poliuretanowa dm3 65,3752
33.|papa zgrzewalna podktadowa m2 178,1550
34.|grunt uniwersalny kg 201,2925
35. | plytki podtogowe gres 30x30 cm m2 31,5000
36. | kostka brukowa 6 cm m2 43,0500
37.|preparat wzmachniajgcy podtoze dm3 165,0000
38. |folia kubetkowa m2 241,5000
39.|Wywdz ziemi wraz z utylizacjg (kontener) m3 27,7200
40.|Rury radiokomunikacyjne fi 75 m 52,0000
41.|zaprawa kg 140,0000
42.|uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 140,0000
43.|bale iglaste obrzynane nasycone gr.63mm kl.III m3 1,0983
44.| profil naroznikowy aluminiowy o dt. 250 cm z przyklejong siatkg z  |szt. 238,6800

wiékna szklanego 10x15 cm
45.| cegta budowlana petna szt. 698,4000
46.|Koszt sktadowania na wysypisku m3 17,2420
47.|obrzeza betonowe 20x6 cm m 71,4000
48.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 1,6662
49.|blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.50 mm kg 161,0032
50. | piyty styropianowe gr. 2 cm m3 3,2886
51.|blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.60 mm kg 151,2000
52.|thuczen kamienny niesortowany t 8,9082
53.|emulsja asfaltowa izolacyjna kg 73,5000
54.|siatka z wibkna szklanego' m2 247,8000
55. |farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 58,5771
56.|zaprawa cementowa m. 80 m3 2,3750
57.|polimerowa masa uszczelniajgca (folia w ptynie) kg 40,2000
58.|cement portlandzki z dodatkami 25" t 1,0650
59.|Demontaz szyldu wraz z utylizacjg szt 1,0000
60.|spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 6,6667
61. kotwy stalowe szt. 1192,3205
62.|piyty z welny mineralnej gr. 2 cm m2 22,6800
63.|papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 44,1000
64.|cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,6521
65. | cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 143,0800
66.|gaz propan-butan kg 76,3695
67.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35" t 0,4914
68.|piasek do zapraw m3 9,0033
69. kraty stalowe nie otwierane kg 40,1166
70. |kotki rozporowe plastikowe szt. 858,6670
71.|uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 20,6250
72.|beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25' m3 0,6120
73.|maty (ptyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 4,8300

-13-
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Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢
74.|$ruby podktadki i nakretki kg 13,4820
75. | ksztattki cokotowe 10 cm m 13,6500
76.|Koszt sktadowania ztomu w wyznaczonym miejscu m3 3,4080
77.|deski iglaste obrzynane gr. 25 mm KL m3 0,1449
78.|zaprawa m3 0,4698
79.|farba chlorokauczukowa do gruntowania ogélnego stosowania dm3 5,0315
80.|beton zwykty z kruszywa naturalnego m3 0,3690
81.|uchwyty do rur szt. 35,0000
82.|plyty pomostowe robocze m2 12,0750
83.|piasek m3 3,3096
84.|zaprawa do spoinowania kg 11,5400
85.|haki do muru kg 9,6600
86.|preparat krzemionkujgcy kg 7,0000
87.|kominki wentylacyjne szt. 3,2100
88.|emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania dm3 5,0315
89.|drut stalowy okragty 3 mm kg 7,2450
90.|drewno okragte iglaste na pale - korowane m3 0,0420
91.|pianka poliuretanowa kg 0,8460
92.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KI.II m3 0,0161
93.|impregnat dm3 0,7812
94.|miat kamienny t 0,6006
95.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLI m3 0,0198
96.|deski iglaste obrzynane gr.25 mm KL.11I m3 0,0161
97.|woda z rurociggu m3 2,1951
98.|woda m3 2,0879
99.|cement portlandzki z dodatkami“25" t 0,0214

100. | ciasto wapienne (wapno gaszone) t 0,0169
101. |piasek' m3 0,3290
102.|rozcienczalnik do wyrobow poliwinylowych i chlorokauczukowych — |dm3 0,8050

ogélnego stosowania
103.|zaprawa cementowa M 80 m3 0,0323
104.|gwozdzie budowlane okrggte gote kg 1,2330
105.|woda’ m3 1,5120
106.|drewno okrggte na stemple budowlane m3 0,0091
107.|kliny z drewna m3 0,0125
108. | deski iglaste obrzynane 28-45 mm KLIII m3 0,0045
109. | piasek do zapraw m3 0,1032
110.|plyty komunikacyjne dtugie m2 0,3220
111. | ptyty komunikacyjne krétkie m2 0,1610
112./woda" m3 0,0070
113.|Kartki wentylacyjna na elewacji wraz z demontazem istniejgcej szt. 3,0000
114.|Demontaz i ponowny montaz komina stalowego dwusciennego o |szt 2,0000

wys. ok 13,5 m wraz z przedtuzeniem czopucha oraz uchwytow

montazowych
115.  materiaty pomocnicze zt

RAZEM
Stownie:
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Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|samochdéd skrzyniowy do 5 t' m-g 17,2420
2.|rusztowanie rurowe m-g 132,0200
3.]$rodek transportowy m-g 15,4475
4.|wycigg szybowy m-g 58,7500
5. ubijak spalinowy 200 kg m-g 20,2245
6.|zuraw okienny m-g 39,3422
7.|$rodek transportowy m-g 2,9682
8.|$rodek transportowy' m-g 2,1630
9.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1,1844

10.|wyciag m-g 10,6686
11.|wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t" m-g 10,3464
12.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 14,4026
13.|zuraw okienny"" m-g 14,2380
14.|$rodek transportowy' m-g 1,1556
15.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,7973
16.|$rodek transportowy' m-g 0,4480
17.|wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 4,6575
18.|zuraw okienny m-g 7,1190
19.|zuraw okienny""" m-g 6,6105
20.|wibrator powierzchniowy m-g 5,4600
21.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM)' m-g 0,3382
22.|$rodek transportowy' m-g 0,4744
23.|wyciag' m-g 2,8440
24.|$rodek transportowy" m-g 0,3864
25.|wycigg m-g 2,3796
26.|$rodek transportowy m-g 0,2450
27.|$rodek transportowy""" m-g 0,2188
28.|$rodek transportowy m-g 0,2100
29.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,1218
30.|wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t™ m-g 1,2480
31.|pompa do betonu na samochodzie m-g 0,0432
32.|$rodek transportowy m-g 0,1408
33.|wycigg m-g 0,9000
34.|zuraw okienny""' m-g 1,3650
35.|wycigg"' m-g 0,6902
36.|zuraw okienny m-g 0,1031
37.|$rodek transportowy" m-g 0,0963
38. |pita do ciecia kostki m-g 1,0500
39.|spycharka gagsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,0479
40. mieszarka do zapraw m-g 0,6000
41.|ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0,0360
42.|wycigg"™" m-g 0,1763
43.|wycigg m-g 0,1692
44.|$rodek transportowy m-g 0,0207
45.|$rodek transportowy""" m-g 0,0195
46. betoniarka 150 dm3 m-g 0,1692
47.|zuraw okienny"" m-g 0,1470
48.|zuraw okienny" m-g 0,1449
49.|ciggnik kotowy 37-50 KM' m-g 0,0078
50.|przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,0360
51.|przyczepa skrzyniowa 3,5 t' m-g 0,0078
52.|$rodek transportowy m-g 29,4624
53.|$rodek transportowy' m-g 19,8030
54.|$rodek transportowy" m-g 7,3025
55.|$rodek transportowy"" m-g 0,9000
56.|samochdéd dostawczy m-g 0,3600
RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21348 dla ms
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