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1. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - B-00
WYMAGANIA OGOLNE
Ogodlne warunki wykonania, bezpieczenstwa, ochrony, kontroli i odbioru
1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej .
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére
zostang wykonane w ramach Projektu Budowlanego : pn. Termomodernizacja i rewaloryzacja budynkéw z infrastruktura
wybranych Jednostek Policji woj. $laskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 -
opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej”. Zadania nr 2 — Samodzielny Pododdziat Prewencji Policji w
Czestochowie ul. Legionéw 26 dz. Ew. 134/4 jedn. ewid. 246401_1 obreb 191 — Termomodernizacja budynku w ramach
Programu Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020.
1.2  Zakres stosowania ST.
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych
w podpunkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich robot przewidzianych w projekcie, od prac zwigzanych z dostawa materiatéw, przez wykonawstwo po
wykonczenie robot.
1.3  Zakres Robdt objetych ST .
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos$¢ robot zwigzanych z petnym zakresem prac dla budynku i obejmuje:
. Docieplenie $cian zewnetrznych nadziemia i $cian piwnicznych styropianem od wewnatrz i na zewnatrz,
. Docieplenie stropodachu wetng mineralng,
e wymiana pokrycia dachowego,
. Wymiana obrébek blacharskich,
. Wymiana rynien i rur spustowych,
. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej,
. roboty tynkarskie i malarskie,
. roboty zwigzane z wymiang niezbednej infrastruktury zewnetrznej budynku w tym orynnowania i obrébek
blacharskich.
Ogdlny wykaz prac przedstawiono w projekcie budowlanym
1.4 Ogodlne wymagania dotyczace Robot.
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z umowa, Dokumentacjg Projektowa,
pozostatymi SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
14.1 Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w umowie, przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i egzemplarz ST.
14.2 Dokumentacja Projektowa.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac:
. Projekt Budowlany pn. Termomodernizacja i rewaloryzacja budynkéw z infrastrukturg wybranych Jednostek Policji woj.
$laskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 - opracowanie dokumentacji
projektowe;j i kosztorysowej”. Zadania nr 2 — Samodzielny Pododdziat Prewenciji Policji w Czestochowie ul. Legionow 26
dz. Ew. 134/4 jedn. ewid. 246401_1 obreb 191 — Termomodernizacja budynku w ramach Programu Infrastruktura i
Srodowisko 2014 — 2020.
. Projekt Wykonawczy pn. Termomodernizacja i rewaloryzacja budynkéw z infrastrukturg wybranych Jednostek Policji
woj. $laskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 - opracowanie dokumentacji
projektowej i kosztorysowej”. Zadania nr 2 — Samodzielny Pododdziat Prewencji Policji w Czestochowie ul. Legiondow 26
dz. Ew. 134/4 jedn. ewid. 246401_1 obreb 191 — Termomodernizacja budynku w ramach Programu Infrastruktura i
Srodowisko 2014 — 2020.
¢ Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - komplet w wersji papierowej i w wersji elektronicznej
. Przedmiar robdt — komplet w wersji papierowej i w wersji elektronicznej
. Kosztorys inwestorski — komplet w wersji papierowej i w wersji elektronicznej
14.3 Zgodnosc Robot z Dokumentacja Projektowg i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig
cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z nich s3 obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.



Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczerh w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest
od odczytéw ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowg i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywacé bliskg
zgodnosc z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wptynie to na
niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
wykonawcy.

14.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego Robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw i wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robdt, z uwzglednieniem
zabezpieczenia nawierzchni wokét budynku.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umownag.

14.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robodt wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na
celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych, przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

14.6 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie wykonywania
robdt, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez
personel Wykonawcy.

14.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow
wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

14.8 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie obiektu, takich jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca zapewni wtasciwe ich oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania robét budowlanych.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Wykonawca odpowiada réwniez za ochrone obiektow znajdujacych sie na dziatkach sasiednich, ktére moga zosta¢ narazone na
uszkodzenia pod wptywem czynnosci koniecznych do wykonania przy realizacji rob6t. Wykonawca zobowigzany jest do naprawy
wszelkich powstatych z tej przyczyny szkéd na wiasny koszt.

14.9 Bezpieczenstwo i Higiena Pracy
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowiazek zadbac¢ aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych przy robotach budowlanych.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;.

1.4.10 Ochrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia
do daty odbioru ostatecznego.

14.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzagdowej, ktore sg w
jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robét, np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, pdz. 401).
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2.1

2.2

2.3

4.2

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdb ciaggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne dokumenty.

Okreslenia podstawowe

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robot i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji
Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania

MATERIALY

Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do Robédt i byty dostepne do kontroli przez przedstawiciela
Zamawiajacego.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy badz ztozone w
miejscu wskazanym przez przedstawiciela zamawiajgcego. Kazdy rodzaj Robdt, w ktdérym znajduja sie niezbadane i
niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadaé pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatdw / sprzetu na i z terenu
Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich s$rodkdéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych Robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST
i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzern na osie mogg byé uiyte przez Wykonawce pod
warunkiem przywrdécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robd6t zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych Robdt, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowg wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robdt oraz
poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagac
tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci
przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.



6.1.1

6.1.2

6.2

6.3

6.4

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robd6t bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera
beda wykonywane nie pdiniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktérym
przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

czes$¢ ogodlng opisujaca:
organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Roboét, organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem
Robdét, BHP, wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc i
terminowos$¢ wykonania poszczegdélnych elementdéw Robdt, system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania
jakoscia wykonywanych Robdt, wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wifasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan
laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);

czes$¢ szczegotowa, opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich witasciwosci w czasie
transportu, sposob postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.
Zasady kontroli jakosci Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli robdt wtgczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materiatdw. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwosciag
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczeristwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktdre spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadac
te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
Wykonawca winien stosowaé materiaty spetniajagce wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.11.08.2004r. w
sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr
198 poz. 2041) wraz z pdzniejszymi zmianami oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z2004r. poz.
881) wraz z pdzniejszymi zmianami.
Dokumenty budowy
Wszelkie dokumenty muszg zostac sporzadzone zgodnie z wymogami ustawy z dn.07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. nr 243 z 2010 r. poz. 1623 z pdiniejszymi zmianami) oraz rozporzadzeniami wykonawczymi w szczegdlnosci z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108 z 2002r., poz.
953).

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Wohis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie
ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy Robdt.

Rejestr Obmiaréw
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8.2.3

8.3

Rejestr Obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow Robdt. Obmiary
wykonanych Robot przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki
do odbioru Robot. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej, nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robot,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST w jednostkach
ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug
instrukcji Inzyniera na pismie.

ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalent odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

c) odbiorowi pogwarancyjnemu

Odbioru prac dokonywac¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie Ministerstwa
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Kryterium
odbioru jest zgodnos¢é wykonanych robét z:

- dokumentacjg projektowa

- kosztorysem ofertowym

- ustaleniami z inwestorem

- ustaleniami z projektantem

- wiedzg i sztuka budowlana

- Polskimi Normami dotyczagcymi danego zakresu robdt

- wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi danego zakresu robaét.

Odbioér Roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu Robdt.

Odbioru Robdt dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr ostateczny (korncowy) Robét.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu oraz jakosci
wykonanych robot.

Catkowite zakoniczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce protokotem
zgtoszenia zakonczenia robot.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczagc od dnia potwierdzenia przez przedstawiciela
Zamawiajgcego zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.1.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i SST.

Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie
gwarancyjnym i rekojmi.
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Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.2.
,0dbidr ostateczny robot".

PODSTAWA PLATNOSCI

Forma i warunki ptatnosci okresla umowa.

ZALOZENIA DO PRZEDMIARU

Opis sposobu wyliczenia cen pozycji przedmiaru robét

1.1 Cena umowna obejmuje cato$¢ robdt wynikajgcych z rysunkdw i specyfikacji technicznych i bedzie ustalona jako suma
wszystkich wycenionych pozycji przedmiaru robét,

1.2 Ceny jednostkowe i ceny umieszczone przy poszczegdlnych pozycjach przedmiaru robot powinny obejmowac wszystkie koszty
niezbedne do wykonania robét wymaganej jakosci w wymaganym terminie, wiaczajgc w to ponizszy wykaz:

a) koszty bezposrednie, w tym:

koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru robdt, obejmujgce ptace bezposrednie, ptace uzupetniajace,
koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od ptac,

koszty materiatdw podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji przedmiaru robdt, obejmujace réwniez koszty
dostarczenia materiatéw z miejsca ich zakupu bezposrednio na stanowiska robocze lub na miejsca sktadowania na placu budowy,
koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania danej pozycji przedmiaru robdt, obejmujace
réwniez koszty sprowadzenia sprzetu na plac budowy, jego montazu i demontazu po zakoriczeniu robét,

b) koszty ogdlne budowy, w tym:

koszty zatrudnienia przez Wykonawce personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego budowy, obejmujace
wynagrodzenie tych pracownikéw nie zaliczane do ptac bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajgce, koszty ubezpieczen
spotecznych i podatki od wynagrodzen, wynagrodzenia bezosobowe, ktére wg wykonawcy obcigzajg dang budowe,

koszty montazu i demontazu obiektéw zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zuzycia tych obiektow,

koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzgdzenia placu budowy, obejmujace drogi tymczasowe, tymczasowe sieci
elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, oswietlenie placu budowy, zastepcze Zrédta ciepta do ogrzewania
obiektéw i robdt, urzadzenia zabezpieczajgce materiaty i roboty przed deszczem, storicem i mrozem i inne tego typu urzadzenia,
koszty zuzycia, konserwacji i remontéw lekkiego sprzetu, przedmiotdw i narzedzi kwalifikowanych jako srodki nietrwate,

koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujgce koszty wykonania niezbednych zabezpieczen stanowisk roboczych i miejsc
wykonywania robdt, koszty odziezy i obuwia ochronnego, koszty srodkéw higienicznych, sanitarnych i leczniczych,

koszty zuzycia materiatéw oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy,

koszty pomiaréw geodezyjnych nie ujetych w opisach zakreséw robét objetych poszczegdlnymi pozycjami przedmiaru, optaty za
zajecie chodnikdw, paséw drogowych i innych terendw na cele budowy oraz koszty tymczasowej organizacji ruchu,

koszty badan jakosci materiatow, robot i prob odbiorowych przewidzianych w

specyfikacjach technicznych, z wytgczeniem badan i préb wykonywanych na dodatkowe zgdanie zamawiajacego,

koszty ubezpieczen majgtkowych budowy,

koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robdt, optaty graniczne, cta, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne,
materiaty i sprzet,

wszystkie inne, nie wymienione wyzej ogolne koszty budowy , ktdére moga wystgpi¢ w zwigzku z wykonywaniem roboét
budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi,

c) ogdlne koszty prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez wykonawce:

ryzyko obcigzajgce wykonawce i kalkulowany przez wykonawce zysk;

wszelkie inne koszty, optaty i naleznosci, zwigzane z wykonywaniem robdt, odpowiedzialnoscig materialng i zobowigzaniami
wykonawcy wymienionymi lub wynikajgcymi z tresci rysunkow, specyfikacji technicznych, warunkéw umowy oraz przepisow
dotyczgcych wykonywania robét budowlanych.

Informacje, dotyczace zakresu pozycji przedmiaru robdt i wymagania dotyczace zakresu cen podanych w kosztorysie dla
poszczegdlnych pozycji przedmiaru, w tym nastepujgce informacje i wymagania:

a) Przedmiar robot powinien by¢ odczytywany w powigzaniu z instrukcjg dla oferentéw, umowa, specyfikacjami technicznymi i
rysunkami.

b) Opisy poszczegdlnych pozycji przedmiaru robét nie moga by¢ traktowane jako ostatecznie definiujgce wymagania dla danych
robdt. Nawet, jezeli w przedmiarze tego nie podano, nalezy przyjmowac, ze roboty ujete w danej pozycji muszg by¢ wykonane
wedtug: specyfikacji technicznych i obowigzujacych przepiséw technicznych, rysunkéw i wykazéow zawartych w dokumentacji
projektowej, wiedzy technicznej, wskazowek zamawiajacego lub jego przedstawiciela zarzadzajgcego realizacja umowy lub
inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed wstawieniem cen do kazdej pozycji w przedmiarze robdt, wykonawca powinien
zapoznac sie z odpowiednimi dokumentami przetargowymi.

c) Ceny umieszczone przy poszczegdlnych pozycjach przedmiaru robdt muszg obejmowac koszty wszystkich nastepujgcych po
sobie faz operacyjnych, niezbednych dla zapewnienia zgodnosci wykonania tych robét z rysunkami i wymaganiami, podanymi w
specyfikacjach technicznych, a takze z wiedza techniczng i sztukg budowlana. Jezeli w opisie pozycji przedmiaru nie uwzgledniono
pewnych faz operacyjnych zwigzanych z wykonaniem robdt, to koszty tych faz operacyjnych powinny by¢ przez wykonawce
uwzglednione w cenach wpisanych przy tych czy innych pozycjach przedmiaru.



d) Wykonawcy nie zezwala sie na dodawanie zadnych nowych pozycji w ktérejkolwiek czesci przedmiaru robdt. Jezeli w
przedmiarze nie uwzgledniono pewnych roboét uwidocznionych na rysunkach przekazanych Wykonawcy, to koszty tych robot
powinny by¢ przez wykonawce uwzglednione w cenach wpisanych w istniejgcych pozycjach przedmiaru.

e) W szczegdlnosci, w cenach podanych dla poszczegdlnych pozycji przedmiaru

robét, Wykonawca powinien uwzgledni¢ konieczno$¢ wykonywania wszelkich prac pomocniczych na placu budowy i na
stanowiskach roboczych, jezeli prace takie nie zostaty wymienione w przedmiarze robdt, a sg niezbedne dla wykonania robét
zgodnie z dokumentacjg projektowa, wiedzg techniczng i sztuka budowlana.

f) Tam, gdzie w opisie danej pozycji przedmiaru robot pozostawiono miejsca niewypetnione i odpowiednio oznaczone ( np. przez
wykropkowanie), wykonawca musi samodzielnie wpisaé typ oferowanego przez siebie materiatu, maszyny itp.

g) Podane w rubryce ,,podstawa” numery katalogéw , tablic i kolumn s3 tylko wskazaniem podstaw dodatkowych i uzupetniajgcych
szczegbtowych opisdw zakresu roboét i zasad obmiarowania. Nie stanowig obowigzujacej podstawy ustalania naktadéw rzeczowych
przy kalkulowaniu cen jednostkowych.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

Instrukcje producentéw sprzetu, maszyn, materiatow i wyrobéw budowlanych

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia

Umowa z Inwestorem

Dz.U.03.207.2016 Ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r. z péZniejszymi zmianami i powigzane rozporzgdzenia
Dz.U.2.166.1360 Ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r. i powigzane rozporzqdzenia

Dz.U.02.169.1386 Ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane rozporzqdzenia

Dz.U.03.169.1659 Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401 Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywanych robét
budowlanych z 06.02.2003r.

Dz.U.03.121.1138. Rozporzqdzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenistwa i higieny pracy z 28.05.1996r.

Dz.U.03.121.1138 Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 12.06.2003r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenow

Dz.U.01.118.1263 Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzgdzern technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych

Dz.U.02.212.1799 Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z 29.11.2002r. w sprawie warunkow jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu sciekéw do waéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego
Dz.U.02.108.935 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczqce bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia

Dz.U..03.193.1890 Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn.29.10.2003r.w sprawie warunkow
technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektorych urzqdzen transportu bliskiego

Dz.U.01.62.627 Ustawa "Prawo ochrony Srodowiska" z dn.27.04.2001r. z pézniejszymi zmianami i powigzane rozporzqdzenia
Dz.U.01.62.628 Ustawa "O odpadach" z dn.27.04.2001r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane rozporzqdzenia

Dz.U.02.147.1229. Ustawa 'O ochronie przeciwpozarowej" z dn.2408.1991r. za pOdzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzqdzenia

Dz.U.03.153.1504 Ustawa "Prawo energetyczne" z dn.10.04.1997r. z péZniejszymi zmianami i powigzane rozporzgdzenia
Dz.U.00.100.1086 Ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne z dn.17.05.1989r. z pdZniejszymi zmianami i powigzane
rozporzqdzenia

Dz.U.01.115.1229 Ustawa "Prawo wodne" z dn.18.07.2001r. z pdZniejszymi zmianami i powigzane rozporzgdzenia

Dz.U.94.27.96 Ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z dn.04.02.1994r. z pdzZniejszymi zmianami i powigzane
rozporzqdzenia

Ustawa: Kodeks pracy" z dn. 26.06.1974r z pdzniejszymi zmianami i powigzane rozporzqdzenia

NORMY POLSKIE, BRANZOWE | EUROPEISKIE ZHARMONIZOWANE

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdlne.

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczeri w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu
dZwieku w pomieszczeniach.

PN-88/B-02170 Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podtoze na budynki.

PN-88/B-02171 Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach.

PN — EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania.

PN — EN ISO 10077-1:2002 Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i Zaluzji. Obliczanie wspdfczynnika przenikania ciepta. Czes¢ 1. Metoda
uproszczona.

PN —EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura powierzchni. Ogdlne metody obliczania.
PN — EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura powierzchni. Czes¢ 2. Liniowe mostki
cieplne.

PN — EN ISO 13370:2001 Wtasciwosci cieplne budynkow. Wymiana ciepta przez grunt. Metody obliczania.

PN — EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkow. Wspdtczynnik strat przez przenikanie. Metoda obliczania.
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PN — EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspdtczynnik przenikania ciepta. Metody uproszczone i wartosci
orientacyjne.

PN — 77/B — 02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

PN — 78/B — 03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

PN —IEC 61024-1:2001/Ap 1:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne.

PN — IEC 61024-1-1:2001/Ap 1:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdélne. Wybdr pozioméw ochrony dla
urzgdzeri piorunochronnych.

PN — IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne. Przewodnik B — projektowanie, montaz,
konserwacja i sprawdzanie.

PN —|EC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogdine.

PN - |IEC 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Czes¢ 2. Ekranowanie obiektow, potqczenia
wewngtrz obiektow i uziemienia.

PN — 86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne.

PN — 89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.

PN — 92/E-05003.04 Ochrona odgromowa budynkéw. Ochrona specjalna.

PN — B — 02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Obliczanie gestosci obciqzenia ogniowego oraz wyznaczanie
wzglednego czasu trwania poZaru.

PN — B — 02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw. Badania odpornosci ogniowej elementow budynkéw. Wymagania
ogdlne.

PN — 90/B-02867 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez sciany — wraz ze
zmiangPN-90/B-02867/Az 1:2001

PN — B —0272:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badan odpornosci dachow na ogier zewnetrzny.

PN — B — 02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia po instalacjach
rurowych i przewodach wentylacyjnych.

PN - 93/B — 02862 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania niepalnosci materiatow budowlanych - wraz ze zmiang
PN —93/B-02862/Az1:1999

PN — B —02874:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia palnosci materiatéw budowlanych — wraz ze
zmiang PN-B-0274/Az1:1999

PN - 89/B — 02856 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania wtasciwosci dymotwdrczych materiatow.

PN — 88/B — 02855 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania wydzielania toksycznych produktéw rozktadu i spalania
materiatow.

PN —93/B — 02870 Badania ogniowe. Mate kominy. Badania w podwyzszonych temperaturach.

PN — 82/B-02003 Obciqzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
PN — 87/B — 02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczeri w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu
dzwieku w pomieszczeniach.

PN — B — 02151 — 3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w
budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.

PN — EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania.

PN —EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni cieplnych i temperatury powierzchni. Ogdlne metody
obliczania.

PN — EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura powierzchni. Czes¢ 2: liniowe mostki
cieplne.

PN — EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkow. Wspdtczynnik strat przez przenikanie. Metoda obliczania.

PN — EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspdtczynnik przenikania ciepta. Metody uproszczone i wartosci
orientacyjne.

PN — EN ISO 13370:2001 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt. Metoda obliczania.

PN - 78/B — 03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN — 86/B — 01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady uzytkowania, konserwacji i napraw.

PN — EN 12500(U) Ochrona metali przed korozjq. Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych. Klasyfikacja, okreslenie i ocena
korozyjnosci atmosfery.

PN — EN 12517 Badania nieniszczgce ztqgczy spawanych. Badania radiograficzne ztgczy spawanych. Poziom akceptacji.

PN — EN 1289 Badania nieniszczgce ztqczy spawanych. Badania penetracyjne ztgczy spawanych. Poziomy akceptacji.

PN — EN 1291 Badania nieniszczqce ztgczy spawanych. Badania magnetyczno proszkowe ztgczy spawanych. Poziomy akceptacji.
PN — EN 15817 Ztgcza stalowe spawane tukowo. Wytyczne do okreslania poziomdéw jakosci wedtug niezgodnosci spawalniczych.
PN — EN 1668 Materiaty dodatkowe do spawania. Prety, druty do spawania fukowego w osfonach gazéw elektrodq wolframowgq
stali niestopowych i drobnoziarnistych oraz ich spoiwa. Klasyfikacja.

PN — EN 1712 Badania nieniszczqgce ztqczy spawanych. Badania ultradZzwiekowe ztgczy spawanych. Poziomy akceptacji.

PN - EN 20286 Uktad tolerancji i pasowan ISO. Tablice klas tolerancji normalnych oraz odchytek granicznych otwordw i watkdw.

PN — EN 20898-2 Wtasnosci mechaniczne czesci ztqcznych. Nakretki z okreslonym obcigzeniem prébnym. Gwint zwykty.

PN — EN 22063 Powtoki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwanie cieplne. Cynk, aluminium i ich stopy.

PN —EN 26157 - 1 Czesci ztqczne. Nieciggtosci powierzchni. Sruby, wkrety dwustronne ogdlnego stosowania.

PN — EN 4514 Ogdlne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce.
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PN — EN 493 Czesci ztqczne. Nieciggfosci powierzchni. Nakretki.

PN — EN 719 Spawalnictwo. Nadzor spawalniczy. Zadania i odpowiedzialnosc.

PN — EN 24624 Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnosci.

PN — EN ISO 12944-2 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjq konstrukcji stalowych za pomocq ochronnych systeméw malarskich.
Czes¢ 2. klasyfikacja Srodowisk.

PN — EN ISO 12944-3 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocq ochronnych systeméw malarskich.
Czes¢ 3. zasady projektowania.

PN — EN ISO 12944-4 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjq konstrukcji stalowych za pomocq ochronnych systeméw malarskich.
Czesc 4. rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni.

PN — EN ISO 12944-7 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocq ochronnych systeméw malarskich.
Czesc 7. wykonywanie i nadzor prac malarskich.

PN — EN ISO 12944-8 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjq konstrukcji stalowych za pomocq ochronnych systeméw malarskich.
Czes¢ 8. opracowanie dokumentacji dotyczqgcej nowych prac i renowacji.

PN — EN ISO 1461 Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowq (cynkowanie jednostkowe). Wymagania i badania.
PN — EN ISO 1413 Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych i zeliwnych. Powfoki cynkowe i aluminiowe. Wytyczne.

PN — EN ISO 2409 Farby i lakiery. Metoda siatki naciec.

PN — EN ISO 2808 Farby i lakiery. Oznaczenia grubosci powtoki.

PN — EN ISO 3269 (U) Czesci ztqczne. Badania zgodnosci.

PN — EN ISO 3506 Wtasnosci mechaniczne czesci ztqgcznych ze stali nierdzewnych odpornych na korozje (wszystkie arkusze).

PN — EN ISO 4014 (U) Sruby z them szesciokgtnym. Klasy doktadnosci A i B.

PN — EN ISO 4016 (U) Sruby z tbem szesciokgtnym. Klasy doktadnosci C.

PN — EN ISO 4017 (U) Sruby z gwintem na catej dfugosci z them szesciokgtnym. Klasy doktadnosci A i B.

PN — EN ISO 4018 (U) Sruby z gwintem na catej dtugosci z them szesciokgtnym. Klasy doktadnosci C.

PN — EN ISO 4232 (U) Nakretki szesciokgtne, odmiana 1. Klasy doktadnosci a i B.

PN — EN ISO 4034 (U) Nakretki szesciokgtne. Klasa doktadnosci C.

PN — EN ISO 4759 (U) Tolerancje czesci ztgcznych. Czesc¢ 1. sruby, wkrety, sruby dwustronne i nakretki. Klasy doktadnosci A, B, i C.
PN — EN ISO 4759-3 (U) Tolerancje czesci ztqcznych. Czes¢ 3. podktadki okrggte do srub, wkretéw i nakretek. Klasy doktadnosci A, B
iC

PN — EN ISO 7089 (U) Podktadki okrggte. Szereg normalny. Klasa doktadnosci A.

PN — EN ISO 7090 (U) Podktadki okrqgte. Ze scieciem. Szereg normalny. Klasy doktadnosci A.

PN — EN ISO 7091 (U) Podktadki okrggte. Szereg normalny. Klasa doktadnosci C.

PN — EN ISO 10005 Zarzgdzanie jakoscig. Wytyczne dotyczqce planow jakosci.

PN —ISO 4464 Tolerancje w budownictwie. Zwiqgzki miedzy réznymi rodzajami odchytek i tolerancji stosowanych w wymaganiach.
PN — ISO 4628 Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powtok lakierowych. Okreslenie intensywnosci, ilosci i rozmiaru podstawowych
rodzajow uszkodzenia (wszystkie arkusze).

PN — EN 13055-1:2002 (U) Kruszywa lekkie. Czes¢ 1. kruszywa lekkie do betonu, zapraw i zaczynu.

PN — EN 13139:2002 (U) Kruszywa do zapraw.

PN — EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.

PN — EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobéw stosowanych w
systemach drenazowych.

PN — EN 1935:2002 (U) Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badar.

PN — EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1.sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku.

PN — EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes¢ 2. Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodnos¢,
znakowanie i etykietowanie.

PN — EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes¢ 4. Domieszki do zaczynow iniekcyjnych do kanatow
kablowych. Definicje, wymagania, zgodnosc, znakowanie i etykietowanie.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczania gruntow.

PN-B-10736:1996 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli

PN-67/B-04493 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze — zmiana 1 Bl 6/69 poz.
81

PN-EN 998 — 1 Wymagania dotyczqce zapraw do muréw. Czesc¢ 1: Zaprawa tynkarska

PN-EN 1015 — 2:2000 Metody badarn zapraw do murdéw. Czesc¢ 2: Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do muréw

PN-EN 1015 — 3:2000 Metody badar zapraw do muréw. Czes¢ 3: Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za pomocq stolika
rozptywu)

PN-EN 1015 — 4:2000 Metody badarn zapraw do murdw. Czes¢ 4: Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za pomocg
penetrometru)

PN-EN 1015 — 7:2000 Metody badar zapraw do murdéw. Czesc¢ 7: Okreslenie zawartosci powietrza w swiezej zaprawie
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PN-EN 1015 — 10:2000 Metody badarn zapraw do muréw. Czes¢ 10: Okreslenie gestosci wysuszonej stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015 — 11:2000 Metody badan zapraw do murdéw. Czes¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci na zginanie i sciskanie stwardniatej
zaprawy

PN-EN 1015 — 12:2000 Metody badar zapraw do murdw. Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podtoza stwardniatych zapraw na
obrzutke i do tynkowania

PN-EN 1015 — 18:2000 Metody badan zapraw do murow. Czes¢ 18: Okreslenie wspdtczynnika absorpcji wody spowodowanej
podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015 — 19:2000 Metody badarn zapraw do murdw. Czes¢ 19: Okreslenie wspdtczynnika przenoszenia pary wodnej w
stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania

PN — 88/B — 32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-EN 1015 — 10:2001 Metody badarn zapraw do muréw. Czes¢ 10: Okreslenie gestosci wysuszonej stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015 — 11:2001 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci na zginanie i Sciskanie stwardniatej
zaprawy

PN-EN 1015 — 12:2002 Metody badarn zapraw do muréw. Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podfoza stwardniatych zapraw na
obrzutke i do tynkowania

PN-EN 1015 — 18:2001 Metody badarn zapraw do murdéw. Czes¢ 18: Okreslenie wspotfczynnika absorpcji wody spowodowanej
podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015 — 19:2002 Metody badan zapraw do murdw. Czes¢ 19: Okreslenie wspdtczynnika przenoszenia pary wodnej w
stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania

PN — 88/B — 32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych (tom I, czes¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czes¢ B: Roboty wykoriczeniowe. Zeszyt 1: Tynki. Warszawa
2003r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie Il, OWEOB
Promocja — 2005 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Tynkowanie. Kod CPV 45410000. Wykonanie tynkéw zwyktych
wewnetrznych i zewnetrznych. Kod CPV 45411000. Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 r.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegéfowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U.z2003r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbicrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczqce bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z p6zn. zmianami).

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma wycofana bez zastgpienia).
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte (Norma wycofana bez zastgpienia).

PN-EN 1015-2:2000 Metody badari zapraw do murdéw — Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do badan.

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z pézn. zmianami).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118).

PN — 61/B — 10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

PN — B —94701: 1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrggtych.

PN —EN 1462: 2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN —EN 612: 1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN — B —94702: 1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokrggtych.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-74/B-24622 Roztwdr asfaltowy do gruntowania.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

BN-79/6751-02 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej.

13



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - B -01
KOD CPV 45421110-8 - Stolarka okienna i drzwiowa

1. PRZEDMIOT TECHNICZNEJ SPECYFIKACJI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robét, ktére zostang
wykonane w ramach Projekt Budowlany pn. Termomodernizacja i rewaloryzacja budynkéw z infrastrukturg wybranych Jednostek
Policji woj. $laskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 - opracowanie dokumentacji
projektowej i kosztorysowej”. Zadania nr 2 — Samodzielny Pododdziat Prewenc;ji Policji w Czestochowie ul. Legionéw 26 dz. Ew.
134/4 jedn. ewid. 246401_1 obreb 191 — Termomodernizacja budynku w ramach Programu Infrastruktura i Srodowisko 2014 —
2020.

1.2. Zakres zastosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie montazu stolarki
drzwiowej. W sktad tych robét wchodza:

sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oscieznic,

montaz drzwi,

wypetnienie pianka szczeliny miedzy osciezem i oscieznica,

uzupetnienie tynkow wewnetrznych i zewnetrznych wraz z malowaniem osciezy,

1.4 Okreslenia podstawowe

stolarka — oznacza stolarke budowlang czyli zmontowane zespoty elementéw PCV, metalowych, przeznaczone do zabudowy
otwordéw budowlanych oraz wewnatrz budynkoéw.

okucia — oznacza okucia budowlane czyli system elementéw zamontowany do stolarki stuzgcy do jej otwierania i zamykania oraz
innych czynnosci zwigzanych z jej uzytkowaniem.

oscieznica — jest to rama bedaca nieruchomym elementem stolarki, ktéry jest mocowany w otworze budowlanym do jego osciezy
na krawedzi otworu lub wewnatrz osciezy.

oscieze — oznacza powierzchnie muru otaczajgcg od wewnatrz otwdr budowlany, ktéry jest przeznaczony do zabudowania
stolarka.

2. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacja, poleceniami nadzoru
autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjy projektowg, Specyfikacjg
Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

3. MATERIALY

Dobdr i montaz stolarki okiennej , wykonac scisle wg zestawienia stolarki zatgczonego w dokumentacji.

Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.

Wszystkie uzyte materiaty budowlane musza by¢ w | gatunku i posiadaé aktualne aprobaty i certyfikaty zezwalajace do
stosowania w budownictwie.

4. SPRZET
Sprzet reczny, powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez inspektora nadzoru budowlanego.
Rodzaj stosowanego sprzetu z projektu organizacji robot lub uzgodniony z inspektorem nadzoru budowlanego.

5. TRANSPORT

Transport i przechowywanie wg wymagan instrukcji producenta. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby
przed wptywami atmosferycznymi.

Przewozone okna powinny by¢ ustawione pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w srodkach transportu nalezy
faczyé w bloki zapewniajace stabilnos¢ i zwartosé tadunku.

6. WYKONANIE ROBOT

Przed osadzeniem okien i drzwi nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza i stan powierzchni, do ktérych ma przylegac
oscieznica.

W przypadku wystepowania duzych ubytkow oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy oczysci¢ i naprawic.

W sprawdzone i przygotowane os$cieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawi¢ okna /drzwi. Ustawienie okien /
drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci okna jednak nie wiecej niz 3
mm na catej dtugosci elementow oscieznicy.
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9.1.

9.2,

Roéznice wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

1 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m.

2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m.

3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m

Po ustawieniu okna /drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okno / drzwi
nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Szczelina pomiedzy oknem / drzwiami a $ciang wypetniana jest materiatem
uszczelniajgcym w postaci pianki poliuretanowe;j.

Montaz stolarki drzwiowej - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085/Az3:2001

Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

Podczas montazu okien / drzwi w budynku nalezy stosowa¢ zalecenia producenta dotyczgce sposobu montazu. Jesli producent
nie zaleci inaczej nalezy stosowac nastepujgce materiaty kotwigce:

na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowac, co najmniej po 2 elementy mocujace w odlegtosci nie wiekszej niz 20
cm od naroza,

maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 70 cm,

dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajgcych, aby zapobiec powstaniu odksztatcenn podczas
zamykania,

na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy na kazdy metr biezacy.

Miedzy powierzchnig profili okna /drzwi a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwa licowa nalezy pozostawi¢ szczeling min. 1 mm,
ktérg po zakonczeniu robdt wypetnia sie trwale plastyczng masg uszczelniajaca (silikonem).

Montaz okien i parapetow:

Zakres robot

Szpatdowanie i tynkowanie okien po rozbidrce istniejgcych okien

Montaz okien w istniejgcych otworach okiennych

Montaz parapetow

Roboty remontowe $cian

6.1. Warunki przystagpienia do roboét.
Przy wykonywaniu montazu stolarki nalezy bezwzglednie przestrzegac rezimoéow technologicznych.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Dla dokonania oceny jakosci wyrobow stolarki okiennej nalezy sprawdzaé:
zgodnos$¢ wymiardw,

jakos¢é materiatdw, z ktérych stolarka zostata wykonana,

prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdétdw konstrukcyjnych,
sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementow ruchomych oraz funkcjonowania okuc.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robdt sg 1m? oraz 1 szt., co jest zgodne z jednostkami obmiarowymi jak na rysunkach stolarki okiennej i
drzwiowe;j.

Jednostki obmiaru robdt obejmowac powinny: - osadzenie okien— 1 m?,

9. ODBIOR ROBOT

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robdt (pkt. 6) inspektor nadzoru dokona odbioru robét zgodnie z ST
,Wymagania ogdlne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okreslone w pkt. 5 spowoduja nieodebranie tych prac przez inspektora
nadzoru, ktéry zarzadzit ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Podstawg odbioru robot powinny stanowig nastepujgce dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot,

protokoty koniecznosci,

protokoty odbioru materiatow i wyrobdw,

aprobaty i certyfikaty dla materiatéw budowlanych,

wyniki badan laboratoryjnych,

ekspertyzy.

0Odbiér materiatow

Odbidr materiatow powinien by¢ dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiér materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie ich
wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub s$wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze robét zakoriczonych przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych
materiatéw z dokumentacja techniczng oraz wtasciwymi normami.

Odbioér techniczny robot
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1.1.

W czasie wykonywania robét nalezy przeprowadzac ich czesciowy odbiér, ktéry powinien obja¢ nastepujgcy zakres prac:

otwory na drzwi,

roboty montazowe — na zasadach podanych w instrukcji montazu,

uszczelnienia i regulacje — na zasadach jw.,

urzadzen sterujacych.

Po zakonczeniu robdt powinien by¢ dokonany odbidr ostateczny polegajacy na sprawdzeniu wtasciwie wykonanego montazu catej
stolarki w obiekcie.

10. PODSTAWA PtATNOSCI
Wykonane i odebrane prace budowlano — montazowe zostang zaptacone zgodnie z zapisami zawartymi w obustronnie podpisanej
umowie.

11. PRZEPISY ZWIAZANE | STANADRDY

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzuja reguluja:

PN-88B-10085 + zmiana Al i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja

PN-72B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-94025+5:1996 Okucia budowlane

PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody badan.
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

PN-EN 12219:20002 Drzwi. Wptyw klimatu. Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 45014:2000 Ogdlne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce.

PN-EN 20140-3 1999 Akustyka. Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnos¢ akustyczna elementow
budowlanych.

PN-B-02020 ,,0Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia”

PN-B-92010 ,,Elementy i segmenty $cienne metalowe. Drzwi i wrota. Wymiary modularne”

PN-B-92270 ,Elementy i segmenty scienne metalowe. Drzwi o zwiekszonej

odpornosci na wltamanie — klasy C. Wymagania i badania uzupetniajace”

PN-B-06201 , Konstrukcje stalowe z cienkosciennych ksztattownikéw profilowanych na zimno. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze”

PN-B-01805 ,, Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlny zasady ochrony”

PN-B-01806 , Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady uzytkowania, konserwacji i napraw”
® PN-H-04651 ,,Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk”

* PN-B-06085 ,,Drzwi. Metody badan odpornosci na wtamanie”

* PN-B-06086 ,,Metody badan drzwi. Badanie odksztatcenia skrzydet drzwiowych przy zwichrowaniu”

* PN-B06087 ,,Metody badan drzwi. Badanie sztywnosci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie”
e PN-M-02046 ,Srednice otworéw przejéciowych dla $rub i wkretéw”

e PN-M-82054 ,Sruby, wkrety, nakretki”

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — Arkady 1989 r.

Instrukcje producentéow

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych.
Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - B — 02

KOD CPV -45321000 - 3 — izolacje cieplne $cian
KOD CPV -45261410 -1 - Izolowanie dachu
KOD CPV -45261200-6 — Wymiana pokrycia dachowego

1. PRZEDMIOT TECHNICZNEJ SPECYFIKACJI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robét, ktére zostang
wykonane w ramach Projekt Budowlany pn. Termomodernizacja i rewaloryzacja budynkéw z infrastrukturg wybranych Jednostek
Policji woj. $laskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 - opracowanie dokumentac;ji
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13.

14.

1.5.

1.6.

projektowej i kosztorysowej”. Zadania nr 2 — Samodzielny Pododdziat Prewenc;ji Policji w Czestochowie ul. Legionéw 26 dz. Ew.
134/4 jedn. ewid. 246401_1 obreb 191 — Termomodernizacja budynku w ramach Programu Infrastruktura i Srodowisko 2014 —
2020.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak w
pkt.1.1.

1.3.  Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

e  izolacje termiczng $cian zewnetrznych styropianem:
- izolacja $cian nadziemia styropianem
e izolacja termiczna stropodachu wetng mineralng

¢ Wykonanie nowego pokrycia dachu z papy

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdélng Specyfikacjg Techniczna.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w Specyfikacji Technicznej STO ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Specyfikacji Technicznej STO ,Wymagania ogélne”.

2.2 Materiaty murowe

Wszelkie materiaty do wykonania ocieplenia powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach
technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich
norm wyrobu.

Wymagania szczegdétowe dotyczace poszczegdlnych sktadnikow oraz petnych systemdw precyzuja dokumenty, w oparciu o ktére
udzielane s Aprobaty Techniczne, czyli w przypadku aprobat europejskich — ETAG, a dla krajowych aprobat odpowiednie ZUAT-y.

Srodek gruntujacy
Stosowany po ocenie stanu nosnosci podtoza do jego wzmocnienia przed klejeniem ptyt izolacyjnych

Masy klejace

Zaprawa klejowo-szpachlowa do styropianu. Zaprawa klejowo szpachlowa przeznaczona do mocowania ptyt styropianowych do
podtoza oraz do wykonywania warstwy zbrojacej na ptytach styropianowych pod warstwe tynkarskg uzyskiwana przez zarobienie
fabrycznie przygotowanej mieszanki woda, w proporcji wagowej 100:24.,

Parametry odniesienia:

Straty prazenia zaprawy = 2,45 %

Konsystencja9cm =1

Przyczepnosé:

- do betonu w stanie powietrzno suchym > 0,3 MPa

- do betonu po 24 h zanurzenia w wodzie > 0,2 MPa

do betonu po 5 cyklach cieplno wilgotnosciowych (24 h zanurzenia w wodzie i 48 h suszenia) = 0,3 Mpa

Plyty styropianowe

EPS—EN wedtug PN —EN 13163:2004 co najmniej

klasy E reakcji na ogien wg PN —EN13501-1:2004 ( odpowiadajgce okresleniu ,samogasnace” wedtug rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. spetniajgce dodatkowo wymagania:

wymiary powierzchniowe nie wieksze niz 600x1200 mm,

powierzchnie ptyt: szorstkie po krojeniu z blokdw,

krawedzie ptyt: proste, ostre bez wyszczerbien.

Wetna mineralna - granulat

Granulat z wetny mineralnej - wg aprobaty technicznej

Materiat izolacyjny granulat z wetny mineralnej o nieregularnym ksztatcie, jednolitej barwie, powinien spetnia¢ wymagania
zawarte w Aprobacie Technicznej ITB AT-15-6189/2003 zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt. 1B ustawy Prawo Budowlane (Dz.poz
1126). Wyrdb ktorego dotyczy w/w Aprobata techniczna, jest dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

- Dane techniczne wymagane;

- ptyty z z wetny mineralnej twardej /grubos¢ warstwy projektowanej 26 cm/

-wspotczynnik przewodniosci ciepla 0,040W/m?2k

-nasigkliwo$¢ wodg <1,0 kg/m2
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1.7.

18.

1.9.

1.10.

-gestos¢ w zastosowaniu 30#5kg/m3

-duza trwatoscig i niezmiennoscig wtasciwosci technicznych z uptywem czasu
-odpornosé na wptywy biologiczne

-brak wydzielania substancji toksycznych

-klasyfikacja ogniowa- wyréb niepalny

taczniki mechaniczne

Dopuszczone do stosowania w budownictwie dobrane wg dtugosci i konstrukcji do rodzaju podtoza oraz materiatu izolacyjnego, o
ile konieczne jest mechaniczne wzmocnienie. Mozliwo$¢ mocowania styropianu na sam klej do 12 m wysokosci budynku bez
koniecznosci kotkowania.

Warstwa zbrojna

zbrojenie - zaprawa klejowo-szpachlowa, siatka zbrojgca — min 145 g/ m2 impregnowana przeciwalkalicznie siatka z wtdkna
szklanego do zbrojenia warstwy szpachlowej w systemach ociepleniowych. Parametry odniesienia dla siatki.
Dtugosc¢ 50 m

Szerokos$¢ 1,10 m+10%

Wymiary oczek 4 x 4,5 +10%

Masa powierzchniowa 150 g + 5

Strata prazenia w temperaturze 625°C-20% + 1

Sita zrywajgca w warunkach laboratoryjnych = 35 N/mm

Sita zrywajgca w roztworze alkaicznym =25 N/mm

Wydtuzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku:

w warunkach laboratoryjnych <4,5 %

w roztworze alkaicznym <3 %

Materiaty uzupetniajace
niezbedne dla skompletowania zaprojektowanych elementéw, wg zestawienia dostawcdw lub producentéw

Materiaty bitumiczne

2.11.1 Bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna gruntujaca;

Emulsja bitumiczna jest silnie stezona, odporng na alkalia emulsja o uniwersalnym zastosowaniu, nie zawierajaca
rozpuszczalnika, przeznaczong na podfoza suche i wilgotne. Jest ona odporna na wiele rodzajéw kwasow i tugdéw. Poniewaz
emulsja ta bardzo dobrze znosi wymieszanie z cementem i wapnem, mozna dodawacjg do normalnej zaprawy cementowej i
cementowo-wapiennej. Dziata jako plastyfikator, uzyskuje sie bardzo dobry wskaznik wodno-cementowy, a zatem i dobrg
urabialno$¢ zapraw. Po wyschnieciu daje czarng, btyszczacg powierzchnie.

Dane techniczne:

- baza emulsja bitumiczna,

- rozpuszczalnik nie wystepuje,

- barwa czarna, brunatna,

- konsystencja ciekta,

- gestos¢ ok. 1,0 kg/dm3,

- sposOb nanoszenia pedzlem murarskim, miottg lub szczotka
dekarska, watkiem, natrysk,

- zuzycie w zaleznosci od sposobu zastosowania,

- sucha pozostatos¢ ok. 60%,

- czas schniecia zaleznie od temperatury i zastosowania,

- zakres temperatur podczas stosowania od +4°C,

- wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej pH20=0k. 800

- rozpuszczalnik i Srodek czyszczacy w stanie Swiezym woda;

Emulsja znajduje zastosowanie jako powtoka gruntujgca, uszczelniajgca i ochronna na betonie, tynku, murze, stali
materiatach wtdknisto-cementowych, jako warstwa uszczelniajgca fundamentéw na obszarach wystepowania waod
agresywnych oraz zabezpieczenie budowli w obrebie ich styku z gruntem i jako warstwa gruntujgca.

2.11.2. Bitumiczna masa powtokowa

Bitumiczna masa powtokowa jest wysokoelastyczng, dwusktadnikowg masg uszczelniajaca, nie zawierajaca rozpuszczalnikdw,
przeznaczong do trwatego uszczelniania budowli. Przenosi rysy, jest przyczepna, odporna na starzenie sie, wode i wszystkie
normalnie wystepujace w gruncie substancje agresywne.

Dane techniczne:

- rodzaj 2-sktadnikowa masa bitumiczna modyfikowana tworzywem sztucznym (KMB)

- sktad: tworzywa sztuczne, bitum, wypetniacze,

- rozpuszczalniki brak,

- konsystencja po wymieszaniu: pasta,

- kolor czarny,
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- gestos¢ gotowej mieszanki ok. 0,7 kg/dm3,

- czas mozliwej obrébki w temp. +20°C 1 do 2 godzin,

- temperatura powietrza i obiektu w trakcie stosowania +1°C do +35°C,

- temperatura materiatu w trakcie stosowania +3°C do + 30°C,

- zuzycie 3,5-4,5 |/m2 w zaleznosci od obcigzenia wodg,

- sposob naktadania - gtadka kielnia,

- czas schniecia* przy +20°C i 70% wilgotnosci wzgl. powietrza ok. 3 dni,

- sucha pozostatos¢ ok. 90% objetosci,

- grubo$é naktadanej warstwy 1,1 mm Swiezej warstwy odpowiada 1 mm
przeschnietej powtoki,

- Srodek czyszczacy w stanie Swiezym: woda,

Masa bitumiczna stosowana do uszczelniania w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych, na wszystkich podtozach mineralnych,
takich jak: cegta silikatowa, cegta ceramiczna, bloczki betonowe, beton, tynk przy oddziatywaniu wilgoci naturalnej gruntu, wody
gruntowe] lub wody pod cisnieniem. Poza tym do punktowego lub powierzchniowego klejenia wyttaczanych, twardych ptyt
polistyrenowych, ptyt styropianowych i z wetny mineralnej stuzgcych jako ptyty ochronne i drenujace.

Przy wykonywaniu uszczelnienie przeciwko wodzie nie wywierajacej cisnienia i przesaczajacej sie i o niewielkim naporze oraz
wodzie uzytkowej, ktére wywieraja ewentualnie jedynie niewielkie parcie hydrostatyczne mase bitumiczng nalezy nanosi¢ w co
najmniej 2 procesach roboczych. Minimalna grubosc¢ przeschnietej warstwy powinna wynosi¢ co najmniej 3 mm. Na krawedziach i
wyobleniach nalezy przed ostatnim procesem roboczym zatopi¢ wktadke wzmacniajaca z siatki z polipropylenu.

2.11.3. Papy termozgrzewalne nawierzchniowe i podktadowe typu SBS —gr. 5,2 mm;

Papy zgrzewalne produkowane s3g z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastomerem typu SBS. Modyfikacja asfaltu
powoduje, ze okres starzenia sie pap jest wydtuzony i wynosi kilkadziesigt lat, ponadto pokrycia i izolacje wykonane z pap
modyfikowanych nie podlegajg konserwacji przez caty okres uzytkowania. Papy modyfikowane elastomerem typu SBS s3
elastyczne nawet w niskich temperaturach (badanie gietkosci wykonywane jest w temperaturze - 25°C), dlatego mozna je uktada¢
praktycznie przez caty rok. Osnowe pap zgrzewalnych i samoprzylepnych stanowia: welon z wtdkien szklanych, tkanina szklana lub
wtdknina poliestrowa.

S3 to materiaty wysokiej jakosci odporne na korozje biologiczng i posiadajgce bardzo dobre parametry fizyko-mechaniczne.
Wszystkie produkty muszg posiadaé¢ dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo-asfaltowe sg materiatem przeznaczonym do wykonywania hydroizolacji. Zakres
stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z ogélnymi zasadami wykonywania zabezpieczern wodochronnych. Réznice dotyczgce
zasad wykonywania izolacji przy uzyciu pap asfaltowych tradycyjnych, zgrzewalnych wynikajg gtéwnie ze specyficznych
wtasciwosci pap nowej generacji, a mianowicie:

- duzej grubosci i zwigzanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny do przyklejenia zawarty jest w strukturze papy
zgrzewalnej),

- wysokiej trwatosci, co wigze sie z koniecznoscig zapewnienia rownie wysokiej trwatosci pozostatym elementom.

2.11.3.1 Akcesoria do pokry¢ z pap.

- Listwa dociskowa.

Listwa dociskowa systemowa wg producenta pap;
Zastosowanie: listwy dociskowe przy wywinieciach pap;
- Klin naroznikowy (B.08.AKP.002)

klin naroznikowy- pod pape, systemowy;
Zastosowanie: przy zatamaniach pap;

Jakos¢

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne
dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta ich jakosci nie mogag by¢é dopuszczone do
stosowania. Odbidr materiatéow izolacyjnych powinien obejmowa¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co
zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta materiat powinien by¢ zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktérych witasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac roéwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

Dopuszczalne jest stosowanie zamiennikdw w stosunku do wymienionych rodzajéw materiatéw pod warunkiem, ze stosowane
zamienniki maja parametry nie gorsze od parametrow odpowiednich materiatéw wymienionych powyzej. Zamiana wymaga
uzyskania akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru. Wprowadzona zmiana nie moze pogorszy¢ jakosci wykonywanych robét,
obnizy¢ ich trwatosci, estetyki i uzytecznosci oraz nie moze stwarzaé zagrozenia w trakcie prowadzenia robdt oraz w pdzniejszej
eksploatacji obiektu.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne”.
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3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robét

Do wykonania robot zwigzanych z prowadzeniem izolacji cieplnej moze by¢ wykorzystany sprzet zaakceptowany przez Inspektora.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i
wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla sSrodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatow

Materialy mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, umozliwiajgcym zabezpieczenie przed uszkodzeniami w czasie
transportu. Przy zatadunku i wytadunku nalezy przestrzega¢ przepisow BHP, a przy przewozie na srodkach transportowych
przepisdéw obowigzujacych w transporcie drogowym.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie

Wszystkie materiaty i wyroby budowlane powinny posiada¢ oznakowanie zawierajgce co najmnie;j:

nazwe i adres zaktadu produkujacego wyrdb,

okreslenie wyrobu lub nazwe handlowa

numer aprobaty techniczne (jezeli dotyczy wyrobu)

date produkgc;ji, identyfikacje partii wyrobu

znak budowlany

podstawowe informacje odnoscie warunkow stosowania, magazynowania i transportu.

Materiaty i wyroby nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem, zabezpieczonych przed
dziataniem promieni stonecznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogodlne wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. Wykonanie robot izolacyjnych

Rozpoczecie robot ociepleniowych moze nastgpi¢ dopiero jezeli roboty zwigzane z demontazem i montazem okien i drzwi,
zostang zakoniczone i odebrane; wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: elementy metalowe, itp.,
zostang odpowiednio zabezpieczone i ostoniete; Na powierzchniach poziomych zostang wykonane odpowiednie obrébki
zapewniajgce odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji wykorczonej ociepleniem, zostanie jasno okreslony sposéb
zakonczenia ocieplenia i jego potgczenia z innymi elementami budynku, a przejscia instalacji lub innych elementéw budynku przez
ptaszczyzny ocieplane zostang rozmieszczone i opracowane w sposob zapewniajacy catkowitg i trwatg szczelnosc.

Wykonywanie ocieplenia powinno odbywac sie zgodnie z dokumentacjg robot ociepleniowych. Wszelkie odstepstwa od
dokumentacji winny posiada¢ pozytywne uzgodnienie nadzoru autorskiego, zas w przypadku robét wymagajgcych pozwolenia na
budowe musza by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Uwaga nalezy wykona¢ na budynku na warstwie ocieplenia podwajng siatke zbrojona.

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzegac rezimu technologicznego, a w szczegdlnosci:

nalezy stosowac¢ wytacznie rozwigzania w ramach jednego spdjnego systemu. Niedopuszczalne jest mieszanie elementdéw i
komponentéw pochodzacych z réznych systemdw gdyz grozi to powstaniem szkdd i powoduje utrate gwarancji producenta;
wszelkie materiaty wchodzace w sktad systemu ociepleniowego muszg by¢ stosowane zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami
technicznymi produktow;

podczas wykonywania robot i w fazie wigzania materiaty nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi
(deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr); zagrozone ptaszczyzny odpowiednio zabezpieczy¢;

rusztowania ustawia¢ z wystarczajgco duzym odstepem od powierzchni Scian dla zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej.
Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego.

Wykonawca prowadzacy roboty ociepleniowe podlega przepisom prawa budowlanego.

Wszystkie prace mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie.

5.3. Ocieplenie scian zewnetrznych od zewnatrz
Przyjeto ocieplenie scian budynku metoda lekkg mokrg. Na budynku zatozono zastosowanie systemu z zastosowaniem styropianu
z wyprawa cienkowarstwowa w czesci nadziemnej tynkiem silikonowym.

5.6. Wymiana pokrycia dachowego
Istniejgce pokrycie dachu z papy do demontazu. Po usunieciu istniejgcej papy, oczysci¢ i zagruntowaé podtoze, utozy¢ warstwe
papy podktadowej i warstwe wierzchnig z papy termozgrzewalnej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

20



ounpkwWwNE

~

6.2. Kontrola jakosci robot izolacyjnych

Sciany:

Wykaz czynnosci kontrolnych wykonania ocieplenia:

Kontrola podtoza — istniejgcego stanu technicznego

Kontrola dostarczonych na budowe sktadnikéw —i ich zgodnosci z normami i wytycznymi

Kontrola przygotowania podtoza - przygotowania do dalszych czynnosci

Kontrola osadzenia tgcznikdéw mechanicznych - sprawdzenie ilosci i rozmieszczenia

Kontrola przyklejenia ptyt izolacyjnych

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej — polega na prawidtowosci zatopienia siatki zbrojgcej w masie klejgcej, wielkosci zaktaddw
siatki zbrojacej, obrobienia narozy przy otworach w elewacji

Kontrola wykonania obrébek blacharskich

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej — polega na sprawdzeniu ciggtosci, rownosci i nadania wtasciwej zgodnej z projektem
struktury.

Nalezy przyja¢;

odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci taty
kontrolnej (tata dtugosci 2m)

odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m i nie wiecej niz 30 mm na catej wysokosci
budynku

dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej wysokosci kondygnacji - 10mm

Ocena wygladu zewnetrznego - polega na wizualnej ocenie wykonczonej powierzchni ocieplenia

Ustalenie ewentualnych szkdd mogacych powstaé podczas przeprowadzonych prac i usuniecie ich.

Stropodach docieplany wdmuchiwang wetng mineralna:
- sprawdzanie zgodnosci dostarczonych materiatow,
- kontrola robét znikajgcych i ulegajacych zakryciu,
- sprawdzanie grubosci utozonej warstwy ocieplenia
- sprawdzanie wentylacji przestrzeni powietrznej stropu,

- sprawdzanie szczelnosci otworéw montazowych

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogélne” .

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z zatozeniem izolacji jest m2.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagania ogdlne” .

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegdlne fazy robét:

przygotowanie podtoza $ciennego -zamocowanie ptyt styropianowych,

wykonanie warstwy zbrojonej,

wykonanie izolacji powtokowe;j.

W przypadku wykonywania robét zanikajgcych nalezy dokonac ich czesciowego odbioru. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty
wynik pozytywny mozna uznac roboty za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie
do dalszych prac. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu
prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu
oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). Po zakoriczeniu catosci robot nalezy dokonad koricowego odbioru robét i sporzadzié
protokét odbioru.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- ustawienie rusztowan i przygotowanie do prac ociepleniowych
- utozenie warstw izolacji zgodnie z projektem

- sprzatniecie stanowiska i przygotowanie do dalszych prac
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10.
11.
12.

1.1.

10. PRZEPISY ZWIAZANE - Normy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne -Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie —
Zastosowania

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie —
Specyfikacja

PN-EN 13499 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem.
Specyfikacja

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja

PN-ISO 8301:1998 lzolacja cieplna. Okreslenie oporu cieplnego i wtasciwosci z nim zwigzanych w stanie ustalonym. Aparat
ptytowy z czujnikami gestosci strumienia cieplnego.

PN-ISO 8302:1999 Izolacja cieplna. Okreslenie oporu cieplnego i wtasciwosci z nim zwigzanych w stanie ustalonym. Aparat
ptytowy z ostonieta ptyta grzejna.

PN-ISO 10456:1999 lzolacja cieplna. Materiaty i wyroby budowlane. Okreslenie deklarowanych i obliczeniowych wartosci
cieplnych.

PN-EN 1609+AC:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie krotkotrwatej nasigkliwosci woda metoda
czesSciowego zanurzenia

PN-EN ISO 1182:2002 Reakcja na ogien wyrobéw budowlanych. badanie niepalnosci.

PN-B 27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe — Metody badan

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - B - 03
KOD CPV 45260000-7 Obroébki blacharskie i orynnowanie

1. PRZEDMIOT TECHNICZNEJ SPECYFIKACJI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robét, ktére zostang
wykonane w Projekt Budowlany pn. Termomodernizacja i rewaloryzacja budynkéw z infrastrukturg wybranych Jednostek Policji
woj. §laskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 - opracowanie dokumentacji projektowej
i kosztorysowej”. Zadania nr 2 — Samodzielny Pododdziat Prewencji Policji w Czestochowie ul. Legiondw 26 dz. Ew. 134/4 jedn.
ewid. 246401_1 obreb 191 — Termomodernizacja budynku w ramach Programu Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020.

1.2. Zakres stosowania ST

Zakres robot obejmuje:

wykonanie rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze grafitowym,

wykonanie obrébek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze grafitowym,

wykonanie obrébek parapetow z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze biatym,

wykonanie wszystkich innych obrébek blacharskich niezbednych do wtasciwego zabezpieczenia technicznego elementéw
konstrukcyjnych i wykonczeniowych budynku,

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania

Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mieé¢ m.in.:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,

na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca
obowigzany jest posiadaé na budowie petna dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do
wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatéow

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub
aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Blacha stalowa ocynkowana, grubosci gr. 0,60-0,70mm

2.3. Podstawowe materiaty
Podstawowe materiaty przewidziane do zabudowy:
kit asfaltowy uszlachetniony KF. - wymagania wg normy PN-75/B-30175;
listwy dociskowe z blachy stalowej ocynkowanej przy obrébkach blacharskich;
inne materiaty pomocnicze i montazowe.
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5.1.

5.2.

5.3.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na j ko$¢ materiatow i
wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla sSrodowiska.

3.2. Podstawowy sprzet do wykonywania obrébek blacharskich:

elektronarzedzia reczne jak: wiertarka udarem, elektowkretarki, nozyce do ciecia blach, mtotek gumowy, mtotek drewniany, néz
blacharski, kleszcze blacharskie, gietarka do blach, szczypce techniczne, palnik gazowy z butlg gazowa, lutownica, pistolet
wyciskowy do pojemnikow z silikonem, rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi, przyscienny wycigg budowlany.
Rusztowania systemowe, wkretarki, pistolety do kotkéw, kompresor z osprzetem, pedzle, watki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

4.2. Transport materiatow:

Do transportu materiatow i urzgdzen stosowacé nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu:

samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

ciggnik kotowy z przyczepa.

wyciggarki.

Blachy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni
tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w
pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu. Jezeli dtugos¢ elementdw z blachy dachowkowej jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu,
wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢é 1 m. Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robdt i
wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

WYKONANIE ROBOT

Obraobki blacharskie

Projektowane obrdbki blacharskie podokiennikéw zewnetrznych nalezy klei¢ do podtozy klejem. Powierzchnie izolacji termicznej
zabezpieczy¢ jak w przypadku powierzchni $cian warstwg bazowg z kleju wzmocnionego siatkag z wtdkna szklanego. Przed
wklejeniem podokiennikow, jednokrotnie zagruntowac powierzchnie krawedzi podokiennej. Na tak przygotowane pasy
podokienne réwnomiernie nanosi¢ pacg grzebieniowa klej na catej powierzchni. Nastepnie klei¢ obrobki blacharskie. Styki obrobki
blacharskiej z elementami stolarki otworowej i $cianami wykonczy¢ silikonem (trwale plastycznym). Po zamontowaniu
podokiennikow zewnetrznych nalezy zabezpieczy¢ je folig przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania innych
robot wykonczeniowych.

Inne obrdébki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej o
grubosci od 0,6 mm do 0,7 mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robét nie
mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietac¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny
by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat
szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy wielocztonowe,

faczone w ztaczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztgczg powinny
by¢ lutowane na catej dtugosci,

mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3m w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w
spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami normowymi, wymaganiami dokumentacji
projektowej oraz niniejszej specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych,

w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych.
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Kontrola miedzyoperacyjna i koricowa dotyczgca pokry¢ z blachy przeprowadza sie sprawdzajgc zgodnos¢ wykonanych robét z
wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-
EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.
Uznaje sie, sie badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatéw i pokrycia dachowego sg zgodne z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.
Powierzchnia blachy nie powinna wykazywac:

Peknie¢, tuszczenia powtoki organicznej, naderwan widocznych nieuzbrojonym okiem

Dopuszcza sie:

Grudki, zgrubienia powtoki, drobne plamy, rysy i zatarcia nie naruszajgce szczelnosci powtoki organicznej

Badania

Rodzaj badan:

ogledziny powierzchni

sprawdzenie wymiarow

sprawdzenie masy 1m dtugosci blachy

sprawdzenie grubosci powtoki organicznej

Kontrola sktad partii

W sktad partii wchodzg blachy:

z jednego gatunku stali

o jednakowym rodzaju powtoki

o jednakowej grubosci

o jednakowym kolorze powtoki

jednej klasy jakosci powierzchni

jednego wymiaru profilu i jednakowych wymiaréw nominalnych o masie do 30 t

Prébki do ogledzin powierzchni i sprawdzenia wymiaréw wybiera sie losowo z partii w postaci arkuszy blach, zgodnie z normg PN-
N-03010. Poziom kontroli — Il ogdélny wg PN-N-03021. Wadliwos¢ dopuszczalna — max 4.0%

Pobieranie prébek do sprawdzenia masy 1 m dt. blachy nalezy przeprowadzi¢ na jednej wybranej paczce blach z partii

Pobieranie prébek do sprawdzenia grubosci powtoki organicznej wg BN-0642-46

Opis badan

ogledziny powierzchni — nieuzbrojonym okiem

sprawdzenie wymiaréw — szablonami i stosownymi przyrzagdami pomiarowymi

pomiar masy 1 m dtugosci blachy — pobierang do badan paczke nalezy zwazy¢, a nastepnie uzyskany wynik podzieli¢ przez liczbe
metréow stanowigcych sumaryczng dtugos¢ arkuszy w paczce

sprawdzenie grubosci i jakosci pokrycia — wg BN-84/0642-46

Ocena jakosci i atesty

Wytwdrca jest zobowigzany wystawié dla kazdej partii zaswiadczenie o jakosci, zawierajace co najmniej:
nazwe i znak wytwaércy

oznaczenie wyrobu

stwierdzenie o zgodnosci wyrobu z wymaganiami normy

Wytwdrca jest takze zobowigzany wystawic dla kazdej partii atest.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robdt jest:

dla robdt —obrdbki blacharskie — m2 pokrytej powierzchni

dla robdt — Rynny i rury spustowe, okap — 1 mb wykonanych rynien lub rur spustowych.

llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy i odbioréw czesciowych po sprawdzeniu koordynacji robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z zawartg umowa.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badanie techniczne przy
odbiorze.”

PN- EN612+AC:1999 — Rynny dachowe i rury spustowe z blachy

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.
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.1.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania.
Instrukcja producenta.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — B — 04
KOD CPV 45410000-4 - Roboty tynkarskie

1. PRZEDMIOT TECHNICZNEJ SPECYFIKACJI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére
zostang wykonane w ramach Projektu Budowlanego : Remont Komisariatu Il Policji w Sosnowcu przy ul. Hubala Dobrzyniskiego
w ramach zadania pn. Termomodernizacja i rewaloryzacja budynkow z infrastrukturg wybranych Jednostek Policji woj. $laskiego
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 - opracowanie dokumentacji projektowej i
kosztorysowej”. Zadania nr 4 — Komisariat Ill Policji w Sosnowcu — Termomodernizacja budynku w ramach Programu
Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

1.3. Zakres robét objetych ST

1.3.2. Tynki cienkowarstwowe
Masa tynkarska gotowa do uzycia - tynk cienkowarstwowy, na bazie zywic silikonowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi w
czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

1.5. Ogdle wymagania dotyczace robo6t
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz zgodnosc z ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN - 90/B — 14501 ,Zaprawy budowlane
zwykte” lub aprobatom technicznym.

2.1. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajagcg wymaganiom normy PN-88/B-32250
,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Podktad tynkarski

Gotowy do uzycia Srodek gruntujgcy wyréwnujacy chtonnos¢ podtoza i poprawiajacy przyczepnosé cienkowarstwowych tynkéw
strukturalnych o nastepujacych parametrach:

Gestos¢ objetosciowa 1,5 g/cm3 +10%

Zawartos¢ substancji suchej 55 +61 %

Straty prazenia w temperaturze 450 °C- 43 +53 %

Straty prazenia w temperaturze 900 °C- 62 +77 %

2.3. Tynk silikonowy

Masa tynkarska gotowa do uzycia - tynk cienkowarstwowy, na bazie zywic silikonowych.

Sktad: emulsja zywicy silikonowej, wypetniacze mineralne, pigmenty, dodatki organiczne, woda.

Odporny na zanieczyszczenia przemystowe i utrudniajgcy rozwdéj mikroorganizmoéw ( grzyby, algi itp. )

na elewacji - z uwagi na zastosowanie standardowego zabezpieczenia przed nimi w trakcie procesu

produkcyjnego; niska nasigkliwos¢ i niska podatnos¢ na zabrudzenia. Hydrofobowy, paroprzepuszczalny tynk stosowany na
zewnatrz - w szczegdlnosci przeznaczony jako warstwa wykonczeniowa w systemach ocieplen na styropianie oraz wetnie
mineralnej.

Wtasciwos¢ wyprawy tynkarskiej tynk silikonowy:

Ziarnistosé: ok. 1,5 mm

Gestosc ok. 1,8kg/dm3

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A: ok. 0,7 W/mK

Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u: ok. 40-60

nasigkliwos¢ (wspdtczynnik w) < 0,10 kg/m?-h0,5
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wspotczynnik Sd: 0,12-0,16 m (przy grubosci warstwy 2 mm)
Struktura - baranek

2.5. Warstwa zbrojna

zbrojenie - zaprawa klejowo-szpachlowa, siatka zbrojgca — min 145 g/ m2 impregnowana przeciwalkalicznie siatka z wtdkna
szklanego do zbrojenia warstwy szpachlowej w systemach ociepleniowych. Parametry odniesienia dla siatki.
Dtugosc¢ 50 m

Szerokos$¢ 1,10 m+10 %

Wymiary oczek 4 x 4,5 +10%

Masa powierzchniowa 150 g + 5

Strata prazenia w temperaturze 625°C-20% + 1

Sita zrywajgca w warunkach laboratoryjnych = 35 N/mm

Sita zrywajgca w roztworze alkaicznym = 25 N/mm

Wydtuzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku:

w warunkach laboratoryjnych <4,5%

w roztworze alkaicznym <3 %

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robét

Do wykonania robot zwigzanych z prowadzeniem izolacji cieplnej moze by¢ wykorzystany sprzet zaakceptowany przez Inspektora.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakosé¢ materiatow i
wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla sSrodowiska.

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:

mieszarki do zapraw,

agregatu tynkarskiego,

betoniarki wolnospadowej,

pompy do zapraw,

przenosnych zbiornikéw na wode.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne. Uzywane pojazdy, poruszajace sie po drogach
publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw i ruchu drogowego.

4.1 Warunki i czas przechowywania
Przechowywa¢ w zamknietych oryginalnych pojemnikach w temperaturze >+4°C, maksymalnie 24 miesigce od daty produkgji,
podanej na opakowaniu. Pojemniki chroni¢ przed uszkodzeniami i bezposrednim wptywem promieni stonecznych

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne". Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt
zgodnie z dokumentacjg ST i umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i jakos¢ wykonanych roboét.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.1. Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny byé zakoriczone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkdw zabezpieczajacych,
zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania roboét budowlano montazowych w okresie obnizonych temperatur”. Zaleca sie chroni¢
swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdéch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia,
zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtoza
Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.

Podtoze musi by¢ nosne, suche, niespekane, nasigkliwe, niezmarzniete oraz wolne od kurzu, ttuszczu i wykwitéow. Przed
zastosowaniem tynku kazde podtoze musi by¢ zagruntowane

powierzchnie obsypujace sie nalezy oczysci¢ mechanicznie;

pozostatosci oleju szalunkowego na betonie usuwaé strumieniem goracej pary wodnej;

powierzchnie zanieczyszczone i/lub pokryte algami: oczysci¢ mechanicznie, strumieniem gorgcej

pary wodnej lub przy uzyciu srodkéw do usuwania alg;

26



stare, zwietrzate farby mineralne oczysci¢ mechanicznie;

wykwity oczysci¢ mechanicznie;

uszkodzone, spekane powierzchnie naprawic przy uzyciu odpowiednich szpachléwek

wszystkie podtoza muszg zostac¢ zagruntowane podktadem (przerwa technologiczna 24 godziny)

5.3. Wykonywanie wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowej:
Masy tynkarskie powinny by¢ naktadane przez wykonawce doswiadczonego w uktadaniu tynkéw cienkowarstwowych.

Tynk silikonowy:

Po co najmniej 24-godzinnym schnieciu podktadu naktadac¢ tynk silikonowy. Tynk zamiesza¢

wolnoobrotowym mieszadtem, nie mieszac z innymi produktami.

Tynk silikonowy naktada¢ nierdzewnga paca stalowg w warstwie réwnej wielkosci ziarna i zacierac.

Struktura rowkowa: po krétkim przyschnieciu zacieraé paca plastikowa wykonujac ruchy koliste, poziome lub pionowe. Struktura
drapana: bezposrednio po zaciggnieciu zaciera¢ paca plastikowg ruchami kolistymi. Pracowaé réwnomiernie i bez przerwy.

Budowa powtoki:

1 x podktad (catopowierzchniowo i rGwnomiernie)
lub

2 x podktad (na silnie chtonnych podtozach)

1 x tynk silikonowy

5.4.1 Uwagi i ograniczenia

Tynk silikonowy:

Temperatura podfoza, powietrza oraz materiatu podczas stosowania oraz przez 12 godzin od zastosowania nie moze by¢ nizsza
niz +5°C. Przy duzym nastonecznieniu, podczas deszczu lub przy

silnym wietrze odpowiednio ostoni¢ elewacje. Duza wilgotnos¢ powietrza i niskie temperatury moga

wyraznie wydtuzy¢ czas wigzania i zmienia¢ odcien barwy. Czyszczenie narzedzi - wodg natychmiast po uzyciu. Uwzglednic
wspodtczynnik odbicia $wiatta przy uzyciu w systemach ocieplen i na tynkach

termoizolacyjnych (nie mniej jak 25).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Przed rozpoczeciem robot nalezy sprawdzi¢, czy materialy dostarczone na budowe odpowiadajg ustalonym normom i
wymaganiom technicznym.

Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN — 70/B — 0100 p. 4.3. i powinny
umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

zgodnosci z dokumentacjg ST i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

przyczepnosci tynkow do podtoza,

grubosci tynku,

wygladu powierzchni tynku,

prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku, wykorczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiarowe wg. przedmiaru robét.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Podstawa odbioru robét tynkarskich

Podstawe dla odbioru robot tynkarskich i oktadzinowych powinny stanowic nastepujgce dokumenty:

dokumentacja techniczna

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe przez producentow,

protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot szczegdlnie zanikajacych, jezeli odbiory te nie byty odnotowywane w dzienniku
robot,

protokoty odbioru materiatow i wyrobdw,

wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobdw, jezeli takie zalecit Inspektor nadzoru,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
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8.2. Odbiodr tynkéw

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwu-sScienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg by¢
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego - nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi ($cianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujace wady

wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajgcych z podtoza pilsni itp.,

trwate slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do
podtoza.

Odbidr gotowych tynkdw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:

ocene wynikow badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

8.4 Warunki odbioru naroznikéw aluminiowych
Warunki odbioru naroznikdéw aluminiowych nalezy przyjg¢ takie same jak dla tynkéw

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czesci pn. Warunki ogdlne.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow

zapewnienia jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-ENI 2004:2002 Kleje do ptytek. Definicja i wymagania techniczne.

Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B — Roboty wykoriczeniowe,
zeszyt 1, Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - B — 05

KOD CPV 45421146-9 — Wznoszenie rusztowan

1. PRZEDMIOT TECHNICZNEJ SPECYFIKACJI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1.1 Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robdt, ktére
zostang wykonane w ramach Projektu Budowlanego : Remont Komisariatu Il Policji w Sosnowcu przy ul. Hubala Dobrzyniskiego
w ramach zadania pn. Termomodernizacja i rewaloryzacja budynkdw z infrastruktura wybranych Jednostek Policji woj. $lgskiego
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 - opracowanie dokumentacji projektowej i
kosztorysowej”. Zadania nr 4 — Komisariat Ill Policji w Sosnowcu — Termomodernizacja budynku w ramach Programu
Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020.
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1.2 Zakres robot
Roboty obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie rusztowan w zakresie:

montaz rusztowan,

montaz instalacji odgromowej rusztowan,

oznakowanie,

montaz siatek ostonowych,

wykonanie daszkéw ochronnych na komunikacjg i wejsciami do budynkéw
demontaz rusztowan.

Nie narzuca sie Wykonawcy rodzaju, typu rusztowania, wykonawca powinien zastosowaé rusztowanie odpowiadajgce
rodzajowi robét i gwarantujace wykonanie robét, bezpieczenstwo dla zatogi i 0séb postronnych.

1.3 Okreslenia podstawowe
Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogolne"

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 zgodne z Dokumentacjg Projektowa oraz sporzgdzonymi
przedmiarami.

1.4. Wymagania dotyczace Robét
Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogolne"

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg
Techniczng i Poleceniami Inspektora.

2. Materiaty
Ogolne wymagania podano w ST "Wymagania ogdélne"
Oznakowanie rusztowan powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji.

Materiaty uzyte do wykonywania rusztowan, podestéw powinny posiadac aktualng dokumentacje dopuszczajgcg do stosowania.
Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie materiatow
przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

Materiaty stosowane do wykonywania rusztowan i robot zwigzanych powinny mieé:

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normga europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

Nr dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i stosowania w budownictwie,

Certyfikacje rusztowania na podstawie dokumentu - "KRYTERIACH OCENY WYROBOW POD WZGLEDEM BEZPIECZENSTWA"
oceniajac takie cechy wyrobu jak:

zgodnos¢ z dokumentacjg producenta,

oznakowanie,

wytrzymatos¢ konstrukcji rusztowan i podestow,

statecznosc¢ rusztowan,

urzadzenia piorunochronne,

urzadzenia ostrzegawcze,

urzadzenia transportowe,

zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci ludzi i przedmiotéw,

wysitek fizyczny przy montazu i demontazu rusztowan,

wysitek fizyczny przy przygotowaniu podestu do pracy,

wygoda pracy na rusztowaniu,

zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montazu rusztowan,

forma redakcyjna, graficzna i wydawnicza instrukcji.

Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczng . Dokumentacje techniczng moze stanowié
instrukcja montazu i eksploatacji rusztowan opracowana przez producenta rusztowania i/lub projekt techniczny sporzadzony dla
konkretnego przypadku rusztowania , ktdry nie jest objety instrukcjg montazu i eksploatacji lub tez takiej instrukcji nie posiada.

3. Sprzet
Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogolne"

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i
wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla sSrodowiska.

Wykonawca winien stosowaé odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robét.
4. Transport

Ogolne wymagania podano w ST "Wymagania ogdlne"

29



Samochdéd dostawczy, skrzyniowy i inne $rodki transportu — odpowiadajgce pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom do
wykonania zakresu umownego robdt, zawartym w projekcie organizacji Robot.

5. Wykonanie rusztowan
Ogodlne wymagania podano w ST "Wymagania ogdélne"

Rusztowania do wykonania robdt powinny gwarantowaé wykonanie robdt przewidzianych do realizacji, zapewnic
bezpieczenstwo osdb na nich pracujacych, wspotpracujacych i oséb trzecich.

Dopuszcza sie zastosowanie rusztowan wg wyboru wykonawcy.

Podziaty rusztowan

Rodzaj Definicja

rusztowanie, ktérego podporami sg ptaskie konstrukcje ramowe.
Ramowe

rusztowanie systemowe, w ktédrym potaczenia ze stojakami powstajg w statych
Modutowe punktach weztowych rozmieszczonych w regularnych odstepach (modutach).

rusztowanie, ktérego podporami sg pojedyncze stupy zwane stojakami.
Stojakowe (rurowo ztgczkowe )

rusztowanie, ktérego pomost roboczy oparty jest na wspornikach potaczonych z
wspornikowe obiektem budowlanym

bazujace na rozwigzaniach konstrukcyjnych pozostatych, czesto zbudowane w
specjalne potaczeniu np. Rusztowania ramowego i stojakowego

rusztowanie, ktore przy przemieszczaniu wymaga rozebrania na elementy
Nieruchome sktadowe

rusztowanie, samostateczne , wiezowe, przeznaczone do wielokrotnego
Ruchome (jezdne) zastosowania na miejscu budowy bez koniecznosci rozbierania na czesci sktadowe
przystosowane do recznego poziomego przemieszczania dzieki zamontowanym
kétkom samonastawnym.

Wolnostojace Rusztowanie nie powigzane z obiektem budowlanym, ktérego statecznos$¢ wynika
z jego wtasnej konstrukcji-. Obcigzenia przenoszone sg bezposredni na podtoze

Przyscienne Rusztowanie, ktérego statecznos$é jest zapewniona przez zakotwienie go do
obiektu budowlanego. Obcigzenia przenoszone s3 na podfoze i czesciowo na
konstrukcje obiektu

Schemat rusztowania

Ponizej przedstawiono przyktadowe schematy rusztowan
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1. stezenie ptaszczyzny pionowe: zamkniete ramy ze wzmocnieniem naroznym lub bez, otwarte ramy, ramy drabinowe z
wtazami, sztywne potfaczenia pomiedzy poprzecznicami i rurami pionowymi, klamry stezen oraz inne elementy uzywane jako
wzmochienie pionoweo

2. stezenie ptaszczyzny poziomej: ramy, ptyty ramowe, klamry stezen i sztywne potaczenia pomiedzy poprzecznicami i
podtuznicami oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienie poziome

3. stupek poreczowy; rura z facznikami umozliwiajgca zamontowanie poreczy na ostatniej kondygnacji rusztowania

4. stezenie wspornika rura zakoriczona tgcznikami stuzgca do podparcia wspornikdw rozszerzajacych rusztowanie -element
stosowany sporadycznie bez zasadniczego znaczenia konstrukcyjnego

5. wezet : miejsce roztagcznego potaczenia dwdch lub wiecej elementéw rurowych,

6. Stezenie wzdtuine

7. Stojak: element pionowy

8. Poprzecznica: poziomy element zazwyczaj tworzacy kat prosty z elewacja budynku

9. Podtuznica: poziomy element zazwyczaj rownolegty do elewacji budynku, zgodny z kierunkiem
dtuzszego wymiaru rusztowania

10. Odciag: element tgczacy rusztowanie z kotwa w elewacji budynku

11. Pomost: jeden lub wiecej podestdw, ktdre tworzg miejsce do pracy pomiedzy dwoma stojakami

12. Wspornik: element konstrukcyjny rusztowania zamontowany na konstrukcji nosnej, stuzacy do uktadania dodatkowych
pomostow roboczych lub daszkdw ochronnych

13. Podtuznica wzmacniajaca: Belka kratowa stosowana do pokonywania przeszkdd typu przejscia nad przejazdami , daszkami
itp. o rozpietosci wiekszej niz 3m ( w rusztowaniach systemowych )

14. Podstawka: sztywna ptyta, stuzgca do roztozenia nacisku na wiekszg powierzchnie
15. Fundament

16. Dzwigar mostujacy: podest- prefabrykowana lub nie, samodzielnie przenoszaca obcigzenie, i mogaca stanowic¢ czes¢
konstrukcji rusztowan

17. Rama pozioma: element pracujgcy po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej, sktadajgcy sie z dwdch podtuznic
potaczonych poprzeczkami

18. Kotew: element wmontowany lub przytwierdzony do elewacji budynku w celu zamontowania odciggu
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19. Rama pionowa: gtdwny element pracujgcy po zmontowaniu rusztowania w pozycji pionowej, sktadajgcy sie z dwdch stojakéw
potaczonych poprzeczkami

20. Konstrukcja osiatkowania: siatki ochronne stosowane na rusztowaniach przy traktach komunikacyjnych - zabezpieczajg
rusztowanie przed upadkiem z wysokosci przedmiotéw i materiatéw budowlanych

21. Porecz gtowna

22. Porecz posrednia

23. Bortnica: kraweznik

24. Zabezpieczenie boczne

25.Podstawka srubowa: podstawka z elementem do pionowej regulacji

26. Ztacze: element uzywany do taczenia dwadch rur ztacze krzyzowe : ztgcze uzywane do faczenia dwéch rur przecinajgcych sie
pod katem prostym ztacze obrotowe: ztagcze uzywane do tgczenia dwdch rur przecinajacych sie pod dowolnym katem ztgcze
réownolegte : ztacze uzywane do tgczenia dwdch réwnolegtych rur.

Ztacze wzdtuzne : ztacze uzywane do tgczenia dwdch rur wspétosiowo wzdtuz linii prostej

Schemat rusztowania niesystemowego

Ryghl poérsdnl poprzecny

Stezanle poprzeczne ~ |

Stezenle podhyzne | - Ryglel podhusny

=

T

(I Rygie! poprzecany

h
:
|
E

Definicje
Najnowsze i najbardziej aktualne definicje rusztowan podano w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.)

Rusztowanie robocze
Konstrukcja, budowlana, tymczasowa, z ktérej moga byé wykonywane prace na wysokosci, stuzacg do utrzymywania osdb,
materiatéw i sprzetu;

Do grupy rusztowan roboczych zaliczane sg wszystkie rusztowania wykorzystywane do prac na wysokosci zarowno w
budownictwie przemystowym jak i miejskim. Mogg to by¢ wszystkie typy rusztowan tacznie z rusztowaniami jezdnymi.

Rusztowanie ochronne

Konstrukcja budowlana, tymczasowa, stuzaca do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci ludzi oraz przedmiotéw;

Do grupy rusztowan ochronnych zalicza sie wszystkie rusztowania nie stuzgce do wykonywania pracy, lecz stanowigce
zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci . Takimi rusztowaniami sa np. rusztowania do prac dekarskich lub rusztowania
wznoszone wraz z budynkiem jako zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci.

Rusztowanie systemowe
Konstrukcja budowlana, tymczasowa, w ktdérej wymiary siatki konstrukcyjnej sg jednoznacznie narzucone poprzez wymiary
elementdéw rusztowania, stuzacg do utrzymywania oséb.
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Rusztowania systemowe mogg stuzy¢ zaréwno jako rusztowania robocze jak i rusztowania ochronne.

W przypadku, kiedy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcja montazu i eksploatacji jest nazywane
rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostate rusztowania , czyli
rusztowania systemowe ktére s3 montowane w konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu lub rusztowania
niesystemowe sg nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagajg wykonania dokumentacji projektowej.

Rusztowaniem rurowo-ztgczkowe nie jest rusztowaniem systemowym!

Certyfikacja rusztowan

Certyfikacja na znak "B" jest dobrowolna tak wiec rusztowania budowlane dopuszczone sg do stosowania bez obowigzku
certyfikacji. W Polsce rusztowania certyfikuje wytacznie IMBIGS a certyfikat wydawany jest na 3 do 5 lat.

IMBiGS certyfikuje rusztowania na podstawie dokumentu - "KRYTERIACH OCENY WYROBOW POD WZGLEDEM
BEZPIECZENSTWA" oceniajac takie cechy wyrobu jak:

zgodnos¢ z dokumentacja

oznakowanie

wytrzymatosé konstrukcji rusztowan i podestéw

statecznos$¢ rusztowan

urzadzenia piorun ochronne

urzadzenia ostrzegawcze

urzadzenia transportowe

zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci ludzi i przedmiotéw
wysitek fizyczny przy montazu i demontazu rusztowan- wysitek fizyczny przy przygotowaniu podestu do pracy
wygoda pracy na rusztowaniu

zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montazu rusztowan
forma redakcyjna, graficzna i wydawnicza instrukcji

Instrukcje montazu i eksploatacji rusztowan — zakres zastosowania systemu

Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczng . Dokumentacje techniczng moze stanowic
instrukcja montazu i eksploatacji rusztowan opracowana przez producenta rusztowania i/lub projekt techniczny sporzadzony dla
konkretnego przypadku rusztowania , ktéry nie jest objety instrukcja montazu i eksploatacji lub tez takiej instrukcji nie posiada.

Standardowa instrukcja montazu i eksploatacji sporzagdzona przez producenta rusztowania powinna zawierac :
Nazwe producenta z danymi teleadresowymi ;

System rusztowania ;

rusztowanie ramowe ;

rusztowanie modutowe ;

rusztowanie ruchome lub inne ;

Zakres stosowania rusztowania ze szczegélnym uwzglednieniem podziatu rusztowan na typowe i nietypowe w ktéorym powinny
sie znalez¢ informacje na temat :

Dopuszczalne obcigzenie uzytkowe pomostow roboczych,

Dopuszczalne wysokosci rusztowan dla ktérych nie ma koniecznosci wykonania projektu technicznego;

Dopuszczalne parcie wiatru ( strefa obcigzenia wiatrem) , przy ktérym eksploatacja rusztowan jest mozliwa bez wykonania
dodatkowego projektu technicznego :

Sposdb montazu i warunki eksploatacji urzadzen transportu pionowego ( wciggarki )

Informacje na temat ilosci poziomoéw roboczych i ich wyposazenia ;

Warunki montazu i demontazu rusztowania;

Schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych;

Sposdb postepowania w przypadku montazu rusztowania nietypowego;

Specyfikacje elementéw ktére nalezg do danego systemu rusztowania ;

W2zér protokotu odbioru ;

Wymagania montazowe i eksploatacyjne;

Zasady montazu i demontazu rusztowania;

Na podstawie zawartych w instrukcji montazu i eksploatacji informacji mozna ocenié, czy dany przypadek rusztowania jest
rusztowaniem typowym (miesci sie w zakresie stosowania rusztowania) i budowa tego rusztowania mozliwa jest bez sporzadzania
dodatkowego projektu technicznego. W takim przypadku nalezy kazdorazowo zapoznac sie z instrukcjg i elementami systemu
przed rozpoczeciem pracy na danym systemie rusztowania.

W przypadku, gdy budowane rusztowanie nie miesci sie w zakresie stosowania danego systemu (rusztowanie nietypowe)
konieczne jest opracowanie projekt dla tego rusztowania. Projekt techniczny powinien zawiera¢ szkice konstrukcji rusztowania
oraz obliczenia statyczne. Obowigzek opracowania projektu technicznego spoczywa na wykonawcy robdét w cenach
jednostkowych robét.

Dokumenty przy budowie i eksploatacji rusztowan
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Kazde dziatanie zwigzane z budowa i eksploatacjg rusztowania nalezy odpowiednio dokumentowac. Dobrym narzedziem do tego
celu jest schemat dziatan i odpowiednich dokumentéw zwigzanych z tymi dziataniami.

Wzorcowy schemat dziatan i dokumentow przy budowie i eksploatacji rusztowan

A .
Okreslenie postact .
. . RT - dokumentacja producenta,
1 geometryczie] rusztowania; A k
. . ' — obliczenia statyeme (DT)
projektowanie
2. |  Montaimusziowania | | Tustiukeja montazu rusztowania |

Odbior techiiiczny 1
3 przekazanie rusztowania do
eksploatacji

I

v .
Eksploatacja rusztowania

otokol odbioru rusztowania

Instrukeja eksploataci

il

4. ) . rusztowania,
(uzytkowanie )
protokoly pokontrolne
5 Odhior rusztofania i Protokel przekazania
- przekazanie do demeontaiun rusztowania do demontazn
. . Instrukeja demontazu
6. Demontaz rusztowania 1 demonts
rusztowania
Kontrola tecihicma
7. zdemontowanych elementow Protokol pokentrelny
rusztowania

kazdorazowo nalezy okresli¢ posta¢ geometryczng rusztowania W przypadku gdy zatozony schemat rusztowania pokrywa sie ze
schematem zamieszczonym w instrukcji montazu i eksploatacji wydanej przez producenta dla danego typu rusztowania wystarczy
wykonac szkice i na podstawie tycz szkicéw specyfikacje elementéw rusztowania. Rusztowania takie nazywamy rusztowaniem
typowym. Jezeli siatka konstrukcyjna rusztowania nie pokrywa sie z zamieszczonymi w instrukcji schematami lub do montazu
konieczne jest uzycie elementdw spoza systemu nalezy wykona¢ projekt techniczny rusztowania. Rusztowanie takie nazywamy
nietypowym.

montaz rusztowania nalezy wykonywaé¢ wedtug zasad zawartych w instrukcji montazu rusztowania, W celu wtasciwego i
bezpiecznego wykonania montazu monter powinien znaé instrukcje montazu dla danego rusztowania. Jako instrukcje montazu
najczesciej stosuje sie instrukcje montazu i eksploatacji producenta, jednak w przypadku rusztowan o znacznym stopniu
skomplikowania konieczne jest opracowanie instrukcji montazu dla konkretnego rusztowania

najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbidr techniczny rusztowania. Po zakoriczeniu montazu
rusztowania wykonuje sie jego przeglad przy udziale zamawiajacego i przekazuje do eksploatacji. Wynikiem przegladu jest
sporzadzenie protokotu odbioru rusztowania.

Uwaga : rusztowanie nie moze byc eksploatowane przed dokonaniem odbioru.

Przeglad rusztowania przed odbiorem polega na:

sprawdzeniu stanu podtfoza - zaswiadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu badan podtoza,

sprawdzeniu posadowienia rusztowania - poprzez ogledziny zewnetrzne,

sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej - sprawdzi¢ wymiary zmontowanych rusztowan z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek,
sprawdzeniu stezen - poprzez ogledziny zewnetrzne,

sprawdzeniu zakotwien - nalezy przeprowadzi¢ poprzez préby wyrywania kotew zgodnie z instrukcja montazu lub projektem

technicznym rusztowania,

sprawdzeniu pomostdw roboczych i zabezpieczajacych - poprzez ogledziny zewnetrzne,

sprawdzeniu komunikacji : poprzez ogledziny zewnetrzne . Nosnos¢ wysiegnikdw transportowych nalezy sprawdzi¢ pod
obcigzeniem 2,0kN,

sprawdzeniu urzgdzen piorunochronnych - poprzez pomiar opornosci,

sprawdzeniu usytuowania wzgledem linii energetycznych - poprzez ogledziny zewnetrzne i pomiar odlegtosci,

sprawdzeniu zabezpieczen rusztowan - przez ogledziny zewnetrze.

po przekazaniu rusztowania uzytkownikowi do eksploatacji nalezy podja¢ dziatania okreslone w instrukcji eksploatacji
rusztowania lub w szczegdlnych przypadkach nalezy uzytkowad rusztowanie zgodnie z instrukcjg sporzadzong dla konkretnego
przypadku. W trakcie eksploatacji rusztowania podlega przeglgdom :
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5)
6)

7)

Przeglady codzienne
Przeglady codzienne powinny by¢ dokonywane przez osoby uzytkujgce rusztowanie tj. pracownikéw pracujacych na rusztowaniu.
Przeglad codzienny polega na sprawdzeniu, czy:

rusztowanie nie doznato uszkodzen lub odksztatcen,

rusztowanie jest prawidtowo zakotwione,

przewody elektryczne sg dobrze izolowane i nie stykajg sie z konstrukcjg rusztowania,

stan powierzchni pomostéw roboczych i komunikacyjnych jest wtasciwy (czysto$¢ pomostéw, w warunkach zimowych -
zabezpieczenie przeciwposlizgowe pomostow),

nie zaszty zjawiska majgce ujemny wptyw na bezpieczeristwo rusztowania.

Przeglady dekadowe

Przeglady dekadowe powinny byé wykonywane co 10 dni. Powinien je przeprowadzac¢ konserwator rusztowan lub pracownik
inzynieryjno.- techniczny, np. majster lub kierownik budowy. Celem przegladu dekadowego jest sprawdzenie, czy w catej
konstrukcji rusztowania nie ma zmian, ktére mogg spowodowac katastrofe budowlang lub stworzy¢ niebezpieczne warunki
eksploatacji rusztowania.

Przeglady dorazne
Przeglady dorazne przeprowadzaé nalezy zawsze po dtuzszej niz 2 tygodnie przerwie w
eksploatacji rusztowania oraz po kazdej burzy o sile wiatru powyzej 6° w skali Beauforta (tj. 12 m/s). Czynnosci sprawdzajgce s3
podobne jak w przegladzie codziennym i dekadowym
Przeglad powinien by¢ dokonywany komisyjnie z udziatem majstra, brygadzisty i inspektor a nadzoru budowlanego. Ponadto
moze by¢ zarzadzony w kazdym terminie przez organ nadzoru budowlanego.

Dostrzezone usterki powinny by¢ usuniete po kazdym przegladzie przed przystgpieniem do pracy. Za wykonanie przegladu
odpowiedzialny jest kierownik budowy lub uprawniona przez niego osoba. Wyniki przeglagdéw dekadowych i doraznych powinny
by¢ zapisane w dzienniku budowy przez osoby dokonujgce przegladow.

po zgtoszeniu zakorczenia uzytkowania rusztowania, przed demontazem, nalezy dokonaé kontroli rusztowania i sporzadzié
protokoét przekazania rusztowania do demontazu.

demontaz rusztowania nalezy wykona¢ wedtug zasad zawartych w instrukcji demontazu rusztowania i uwag wynikajacych z
kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed demontazem.

kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego wszystkich elementéw rusztowania i
sporzadzi¢ protokét pokontrolny.

Kontrola jakosci
Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu prawidtowosé montazu rusztowan wg ponizszych protokotow:

Przeprowadzenie przegladu rusztowania przy pomocy powyzszego schematu umozliwia doktadne sprawdzenie wszystkich jego
elementdw. Jest to lista kontrolna, ktdrg nalezy postugiwac sie przy odbiorze rusztowania oraz w trakcie standardowych kontroli z
zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy.

W2zér protokétu odbioru technicznego rusztowan
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Protokol zakotwienia rusztowania - proyklad

Frzeddgwagcie budowlane: wl. Wrorcowa 19 0 dcinek budowy: 2. odeinek, iviana pofudniowa

Ty kobedwrozporownych: Fischer 514 ROE 70 Typ snd: Sruba plericieniowa G5 19x 90

Ridza) pocioza zakotwier: mur -pefna cegla Typ urzgdzenia kontrohego machanicane ureqdzenie konfrolne (Laper)
tacznaiogt zakobien 32 g kontralowanych zakotwen: 10

— Rzad stojakow od lewej

Ohciaienie kontrolne w kN
i1i2:3i4i5i8 S T O s

beigzenie zakotwienia 4

beigienie kontrolne :

Usytuowanie rusztowania od dotu

Logo firmy montazowej

Protokot odbioru technicznego rusztowania

. Numer rejestracyjny ProtoKOU: ......cuiiiiiiie et sbae e s s ne e e

52 W N R

7
8. Wykonawca przekazat uzytkownikowi nastepujgce dokumenty odbiorowe:
a) dokumentacje techniczng (statyke) ruSzZtOWaNIa, .....ceeveeereeriirie e e e e

b) instrukcje eksploatacji FUSZLOWENIA, ...c.ecvveeeiiecieiiiecie ettt e ve et saa e ebeesareeveereas

9. Oswiadczenie: wykonawca stwierdza, ze rusztowanie opisane niniejszym protokotem jest kompletne, zostato zmontowane
zgodnie ze sztuka budowlang, dokumentacja techniczno-eksploatacyjng (dawniej DTR) i instrukcja montazu wydang przez
producenta oraz zgodnie z wymogami bezpieczenstwa i higieny pracy. Montaz wykonali uprawnieni montazysci. Komisja
odbiorowa stwierdza, ze rusztowanie nadaje sie do eksploatacji bez uwag.

10. Sktad komisji odbiorowe;j:

................................................................. — UZYtkOWNIK.eeoeeececeeeeeee e
................................................................. — UZYtkOWNIK. oo
................................................................. — WYKONAWCA...cciiiiiiiiieciiee ettt
(imiona i nazwiska) (podpisy)
11. Data zgtoszenia rusztowania do deMONTAZU:........ccueeeveerieeieeseecee e e seeeeese e e e sreesaeeereesneenes




2 Zasady obmiaru

0golne zasady odbioru robdt podano w ST "Wymagania ogdlne"

Szczegotowe zasady obmiaru robét

6.1.1. Powierzchnie wykonanych rusztowan oblicza sie w (kpl) lub w metrach kwadratowych (m?) z doktadnoscia do 1 kpl, 0,50
m?. Powierzchnie rusztowar oblicza sie jako sume wszystkich powierzchni do wysokosci $cian, na ktérych wykonano rusztowania,
z powierzchni nie potraca sie otwordw. Jednostka powierzchni obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z przygotowaniem
rusztowan do montazu, wykonaniem montazu i demontazu, wykonaniem daszkéw nad wejsciami, zabezpieczenie rusztowan
siatkg, wykonanie instalacji odgromowej, dokumentacji odbiorowej, przegladéw oraz wszelkich czynnosci okreslonych niniejszej
ST.

Jednostka obmiaru
Ogdlne wymagania podano w ST "Wymagania ogdlne

(kpl lub mz) - kompletnego rusztowania

Odbiér
Ogdlne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogdlne"
Kierownik budowy zgtasza gotowos¢ do odbioru elementy na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséw do dziennika budowy i sprawdzeniu z
dokumentacjg - ST.

Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogdlne"

Ptatnos$¢ zgodnie z dokumentami umownymi. Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonach robét ustalonych na podstawie ksigzki
obmiaréw, sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, wg ceny jednostkowej okreslonej w ofercie
wykonanych roboét, jednostka obejmuje kpl robot w tym:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

obstuge sprzetu,

dokumentacje techniczng, projektowa rusztowania,

konstrukcje rusztowan i podestéw,

urzadzenia piorun ochronne,

urzadzenia ostrzegawcze,

urzadzenia transportowe,

zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci ludzi i przedmiotéw,
siatki zabezpieczajace,

daszki ochronne,

instrukcje - forma redakcyjna, graficzna i wydawnicza instrukcji, oznakowanie,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

likwidacja stanowiska roboczego.

Jednostki obmiarowe zostaty okreslone w — Zasady obmiaru robét

Przepisy zwigzane

,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru”—tom V.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401)

,Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych”.

PN/E-05003 — Ochrona odgromowa
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