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l. Opis techniczny

1. Dane metryczne obiektu:

Szerokos¢ elewacji frontowej budynku od strony ulicy Marysi: 55,99 m
Szerokos¢ elewacji bocznej: 10,58 m /12,38 m
Wysokos¢ do krawedzi okapu od poziomu gruntu przed wejsciem 14,80 m
Wysokos¢ do kalenicy od poziomu gruntu przed wejsciem 15,70 m
Powierzchnia zabudowy (tacznie) 643, 0 m?
llos¢ kondygnaciji podziemnych 0
llos¢ kondygnaciji nadziemnych 5

2. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku Samodzielnego Pododdziatu Prewencji
Policji w Czestochowie, przy ul. Legiondw 26.
Zakres prac remontowych bedzie obejmowat nastgepujgce roboty budowlane:

— usuniecie istniejgcego oblachowania elewacji budynku i ocieplenie $cian zewnetrznych —
podtuznych i szczytowych, styropianem o gr 14 cm wraz z wykonaniem wyprawy
cienkowarstwowej barwionej w masie,

- odtworzenie wyjs¢ na balkony,

- wykonanie posadzki z ptytek na balkonach,

- wykonanie nowych balustrad ze stali nierdzewnej z wypetnieniem szktem bezpiecznycm,

- ocieplenie stropodachu niewentylowanego 26 cm wetny mineralne;j,

- wymiana okien klatek schodowych,

- wykonanie nowych obrdbek blacharskich,

- wykonanie nowych parapetéw okiennych,

- wykonanie nowych rynien dachowych, rur spustowych, paséw podrynnowych,

- wykonanie obrébek kominow,

- wykonanie tynku strukturalnego kominéw wraz z ich malowaniem,

- wykonanie remontu zadaszenia nad wejsciem gtéwnym od strony ul. Marysi

- wymiana drzwi drewnianych na nowe stalowe do pomieszczenia weterynarza

- wymiana gtéwnych drzwi wejsciowych aluminiowych rozsuwanych do wiatrotapu
zewnetrznych i wewnetrznych na aluminiowe automatyczne

- wymiana drzwi wejsciowych aluminiowych od tylnej czesci budynku,

- montaz loga policji z liter przestrzennych podswietlanych zgodnie z rysunkami elewacji,

- montaz oznaczenia ulicy z liter przestrzennych podswietlanych,

— montaz tablicy informacyjnej 80 x 120 cm przy wejsciu do budynku

Inwestycja zlokalizowana jest przy ulicy Legionédw 26 w Czestochowie, dziatkka o numerze
ewidencyjnym 134/4, jedn. ewid. 246401_1, obreb 191.

Projekt wykonywany bedzie w ramach zadania pn. Termomodernizacja i rewaloryzacja budynkéw z
infrastrukturg wybranych Jednostek Policji woj. $laskiego w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 - opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowe;”.
Zadania nr 2 — Samodzielny Pododdziat Prewencji Policji w Czestochowie ul. Legiondéw 26 dz. Ew.
134/4 jedn. ewid. 246401_1 obreb 191 — Termomodernizacja budynku w ramach Programu
Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020.

3. Podstawa opracowania:

Umowa z Komenda Wojewo6dzkg Policji w Katowicach ul. J. Lompy 19, 40 — 038 Katowice
Wytyczne i uzgodnienia z inwestorem

Wizje lokalne w terenie

Witasna inwentaryzacja oraz dokumentacja fotograficzna

Odpowiednie obowigzujace ustawy, rozporzgdzenia oraz przepisy branzowe

®ooow

4. Istniejace zagospodarowanie terenu:

Dziatka o ksztalcie zblizonym do tréjkata potozona u zbiegu ulic Legionéw i Marysi zabudowana jest
dwoma budynkami: od strony zachodniej pieciokondygnacyjnym budynkiem Samodzielnego
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Pododdziatu Prewencji Policji w Czestochowie oraz od strony wschodniej parterowym budynkiem
garazowym. Teren dziatki ogrodzony.

Do budynku bedacego przedmiotem opracowania doprowadzony komplet mediéw.

Pomiedzy budynkiem Pododdziatu Prewencji Policji i garazowym, znajduje sie parking dla pojazdéw
stuzbowych policji. Na terenie dziatki sie¢ chodnikéw i drog wewnetrznych. Wjazd na teren dzialki
poprzez dwa wjazdy bramowe od strony ulicy Marysi. Do budynku prowadzg cztery wejscia: jedno
gtéwne zadaszone od strony ul. Marysi, jedno na $cianie potudniowej budynku, oraz dwa od strony
wschodniej.

Do budynku doprowadzony komplet infrastruktury podziemne;j.
5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przewidywany zakres prac sprowadza sie do prac izolacyjnych i termomodernizacyjnych na
elewacjach i dachu budynku. W zwigzku z tym istniejace zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie.
Nie przewiduje sie réwniez zmiany ukfadu uzbrojenia liniowego.

Przy wejsciu do budynku zostanie ustawiona tablica informacyjna.

6. Zasieg oddziatywania inwestycji

Zgodnie z:

- art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z p6zn.zm.),

- §12, §13, §40, §60, §271, §272, §273 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 20002r., Nr 75,p0z.690, z p6zn. Zmianami), na podstawie analizy projektowanej zabudowy w
odniesieniu do w/w przepiséw prawa ze wzgledu na zakres robét obejmujacy jedynie elewacje
budynku i dach oraz ze wzgledu na oddalenie od granic dziatek sasiednich obszar oddziatywania
obiektu obejmuje jedynie dziatke inwestora i nie wykracza poza jej obszar.

Prowadzone prace nie wptyng na zmiane gabarytéw budynku.

7. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu:

Przeprowadzone prace nie majg wptywu na przeznaczenie budynku. Funkcja budynku nie ulega
zmianie i pozostaje budynkiem Pododdziatu Prewencji Policji.

8. Rozwiagzania architektoniczno-budowlane

Budynek pigciokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wzniesiony na przetomie lat 60 i 70 - tych XX wieku
w technologii tradycyjnej murowanej. Sciany zewnetrzne z cegly petnej o grubosci 25 cm. Sciany
wewnetrzne nosne z cegty petnej poprzeczne o rozstawie osiowym 420 m. Nad traktem korytarzowym
podciggi. Na $cianach i podciggach oparto kanatowe ptyty stropowe. Stropodach niewentylowany na
ptytach kanatowych uktadanych ze spadkiem ok. 5%, pokrycie dachu papa. Wentylacja za pomocag
kominéw murowanych z ksztattek wentylacyjnych. Wyprawe elewacyjng stanowi blacha trapezowa na
podkonstrukcji drewnianej z ociepleniem z wetny mineralnej. Stan blachy elewacyjnej zty. W wielu
miejscach wgniecenia, ubytki, korozja. Okna z PCV wymienione ok. 3 lata temu na nowe. Gtdwne
drzwi wejsciowe i tylne aluminiowe w dobrym stanie technicznym. Jedynie stare drzwi drewniane do
pomieszczenia weterynarza wymagajg wymiany na nowe.

9. Przewidywany zakres prac
Przewiduje sie wykonanie nastepujacego zakresu prac:

Usuniecie obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych

Demontaz kamer, jednostki klimatyzacyjnej, reflektoréw oswietleniowych.

Demontaz ostony agregatu wraz z agregatem

Demontaz krat na oknach 4 pietra i parteru — tgcznie 5 szt.

Demontaz oblachowania z elewacji wraz z podkonstrukcjg (taty drewniane) i ociepleniem
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6. Demontaz masztéw antenowych wraz z odciggami z zachowaniem istniejacej konstrukciji
mocujacej, ( wymiane pokrycia wykonywac¢ etapami) demontaz przeprowadzi¢ jedynie w
obrebie wykonywanego odcinka)

7. Usuniecie starego pokrycia dachu wraz z warstwg spadkowg (ok. 30 cm zuzlobetonu)

Wyrbéwnanie powierzchni dachu za pomoca szlichty betonowej

9. Wpykonanie nowego pokrycia z 26 cm welny mineralnej wraz z warstwg paroizolacji i
pokryciem 2 x papa termozgrzewalna, wraz z wykonaniem nowych obrobek pasow
nadrynnowych i podrynnowych.

10. Ponowny montaz masztéw z wykorzystaniem istniejgcych elementé4w mocujacych

11. Wykonanie nowych obrébek na sciankach kolankowych

12. Odstoniecie zamurowanych drzwi balkonowych na balkonach 1- 4 pieter

13. Wymiana drzwi drewnianych na elewacji wschodniej na nowe stalowe

14. Wymiana okien klatek schodowych

15. Wykonanie nowych parapetow

16. Wykonanie ocieplenia scian metoda mokra lekkg o grubosci styropianu 14 cm i wspétczynniku
0, 0031 W/m2K. Do wysokosci 3 m wykona¢ zbrojenie za pomocg podwdjnej siatki zbrojace;j.

17. Przed utozeniem ocieplenia w dwdch miejscach na elewacji frontowej pod ociepleniem
wyprowadzi¢ po dwie rury PCV d = 75 mm z wyprowadzeniem nad dach i zakonczeniem fajka
skierowang co dotu

18. Wykonanie oktadziny z ptytek ceramicznych na balkonach

19. Wykonanie nowych balustrad balkonowych ze stali nierdzewnej z wypetnieniem ze szkia
bezpiecznego

20. Oczyszczenie i malowanie daszku nad wejsciem

21. Montaz loga policji z liter przestrzennych podswietlanych na elewacjach i neonu policja nad
wejsciem gtdwnym zgodnie z zamieszczonymi rysunkami

22. Montaz kamer, jednostki klimatyzaciji

23. Montaz daszku w lekkiej konstrukcji aluminiowej nad wejsciem w $cianie potudniowej i
wschodniej

24. Montaz rynien i rur spustowych

©

10. Ochrona interesow osob trzecich

Przyjete rozwiazania projektowe nie majg ujemnego wptywu na interesy osob trzecich. Projektowana
inwestycja nie powoduje naruszenia intereséw oséb trzecich w tym:
- pozbawienia dostepu do drogi publicznej oraz mozliwosci korzystania z urzgdzen
infrastruktury technicznej
- pozbawienia dostepu do $wiattg dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
- nie powoduje ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi i
promieniowaniem
— nie zanieczyszcza powietrza, wody i gleby
- zagospodarowanie terenu dla projektowanej inwestycji umozliwia bezkonfliktowe uzytkowanie
dziatek sgsiednich.
Przewidywane prace prowadzone beda na elewacjach i bezposrednio przy budynku. Prace przy
elewacjach wykonywane bedg z rusztowan. Rusztowania zabezpieczyé za pomocg siatek
ochronnych. Strefe niebezpieczna wyznaczy¢, wykona¢ daszki zabezpieczajace wzdtuz elewacji i nad
wejsciami do budynku. Umiesci¢ tablice ostrzegawcze i tablice informacyjna.

11. Opis rozwigzan technicznych przyjetych przy pracach remontowych na elewacjach
budynku

11.1. Wykonczenie elewaciji
11.1.1. Przygotowanie powierzchni
W pierwszym etapie nalezy usung¢ oblachowanie wraz z izolacjg termiczng i podkonstrukcja, cato$é

elewaciji nalezy zmy¢ wodg pod cisnieniem, co pozwoli na ocene stanu przyczepnosci, odstoni miejsca
stabe i zwietrzate. Ewentualne ubytki uzupetnic.



11.1.2. Wykonanie ocieplenia elewacji

Do oczyszczonej, suchej, odpylonej, niepopekanej i nosnej powierzchni podtoza za pomocg zaprawy
klejowej lub klejowo — szpachlowej nakiadanej metodg pasmowo punktowg przymocowac ptyty
styropianowe o grubosci 14 cm. Dodatkowe mocowanie mechaniczne zastosowac¢ po petnym
zwigzaniu zaprawy klejowej zgodnie z wytycznymi producenta.

Przed wykonaniem wiasciwej warstwy zbrojgcej nalezy wzmocni¢ siatkg miejsca, w ktérych
spodziewana jest najwieksza koncentracja naprezen. Sg to: naroza otworow okiennych i drzwiowych,
wszystkie naroza zewnetrzne budynku. Dodatkowo nalezy zamontowac¢ wszystkie wymagane profile
pomochicze oraz dekoracyjne. Zaprawe klejowo-szpachlowg naktadaé na powierzchnie ptyt za
pomocg pacy zebatej o wysokosci zeba 10 - 12 mm, pasami o szerokosci siatki zbrojgcej. Po
natozeniu zaprawy nalezy natychmiast przyklei¢ siatke zbrojgcg wciskajgc ja w Swiezg zaprawe za
pomocg pacy ze stali nierdzewnej. Pasma siatki uktada¢ z 10 cm zaktadem, a na narozach z 20 cm
zaktadem. Grubos¢ wykonanej warstwy zbrojgcej powinna wynosi¢ okoto 4 - 5 mm.

Po wykonaniu warstwe zbrojgcg zagruntowac za pomoca ptynu gruntujgcego. Ptyn gruntujacy nanosic
na suchg i zwigzang warstwe zbrojgcg za pomocg watka malarskiego.

Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny nakfada¢ pacg ze stali nierdzewnej, po czym zaciera¢ pacg z
PCV. Sposéb zatarcia jest uzalezniony od faktury i zgdanego efektu.

11.1.3. Parapety zewnetrzne i obrobki blacharskie

Wymianie podlegajg wszystkie parapety. Parapety nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej powlekanej
w kolorze grafitowym.

11.1.4. Rynny i rury spustowe

W zwigzku z wykonaniem nowego pasa przyokapowego wykonac¢ nalezy nowe rynny i rury spustowe
z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze grafitowym.

12. Kolorystyka obiektu.
Kolorystyke obiektu zaprojektowano zgodnie z wytycznymi elementow identyfikaciji wizualne;.
Zastosowac nalezy nastepujaca kolorystyke obiektu:

- gtéwny kolor Scian i daszku gtéwnego szary RAL 7035

- pasy miedzyokienne, stupki daszku nad wejsciem, w kolorze czarnym RAL 9005

- logo policji i napis adresowy na elewacjach RAL 5003

- obrobki blacharskie, elementy aluminiowe daszkéw — grafitowy RAL 7024

- parapety zewnetrzne, drzwi biaty RAL 9010
- nowe drzwi stalowe biaty RAL 9010

Opracowat:



Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

CZESC OPISOWA:

1.

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI BUDYNKU:

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego zgodnie z projektem.
WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Na dziatce objetej przedmiotowg realizacjg poza budynkiem, bedgcymi przedmiotem realizacji,
w obrebie oddziatywania nie znajdujg sie inne zabudowania mogace mie¢ wplyw na
bezpieczenstwo robot.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, MOGACE STWORZYC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:

Na dzialce w bezposredniej bliskosci przewidywanych prac, nie wystepujg inne obiekty
mogace mie¢ wptyw na przebieg inwestycji i moggce mie¢ wptyw na bezpieczenstwo i zdrowie
ludzi.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT, ICH
SKALA | RODZAJ ORAZ MIEJSCE | CZAS WYSTAPIENIA:

Wystepujgce zagrozenia:

- zagrozenie upadkiem z wysokosci,

- zagrozenie od spadajgcych z wysokosci materiatéw budowlanych i narzedzi,

- zagrozenie katastrofg budowlang wywotang prowadzeniem rob6t niezgodnie z projektem
lub obowigzujacymi przepisami i wiedza techniczna,

- zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym,

- zagrozenie od niewtasciwego postugiwania sie narzedziami i urzadzeniami oraz
nieprzestrzeganie wymogow technologicznych,

- zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi,

- zagrozenie wynikajgce z niewtasciwego transportu i sktadowania materiatow
budowlanych,

- zagrozenie wywotane niezdolnoscig do pracy,

- zagrozenie porazeniem w wyniku uderzenia pioruna,

- zagrozenie upadkiem w wyniku dziatania silnego wiatru lub oblodzenia,

- wszystkie inne nie wymienione, lub bedgce wynikiem natozenia sie na siebie wyzej
wymienionych

Powyzsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i zycia 0s6b przebywajgcych na budowie i
w jej poblizu i wystepujg przez caly czas trwania budowy. Czas zagrozenia katastrofg
budowlang nie dajacy sie przewidzie¢.

Skala zagrozen jest wprost proporcjonalna do ilosci pracownikéw, ilosci sprzetu,
skomplikowania procesow technologicznych, ilosci niebezpiecznych materiatéw i tempa pracy,
a odwrotnie proporcjonalna do intensywnosci i jakosci nadzoru oraz kwalifikaciji pracownikéw.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Kierownik budowy udzielat bedzie kazdej brygadzie roboczej czy tez osobie zatrudnionej
przez Inwestora przed przystgpieniem do wykonawstwa poszczegdlnych robét branzowych
instruktazu dotyczacego przestrzegania zasad i przepisow BHP i p.poz., jak rowniez
koniecznosc¢ stosowania przez nich srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen.

Instruktaz nalezy prowadzic w sposéb umozliwiajgcy instruowanemu zrozumienie
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przekazywanych mu tresci, ktére sg istotne dla zachowania bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. OsOb, ktére nie przyswoity sobie przedmiotowych wiadomosci w stopniu
dostatecznym nie nalezy dopuszczac do pracy.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W
TYM ZAPEWNIAJACE BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACYCH
SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia robot
budowlanych itd..., to; sprzet, odziez ochronna i wykonywana na budowie zabezpieczenia,
wymienione w przepisach dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisach
przeciwpozarowych, stosowane w okolicznosciach i w sposdb tam okreslony.

Srodki organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia rob6t
budowlanych itd..., to; wiasciwe planowanie procesu technologicznego budowy, oraz
zagospodarowania placu budowy, konsekwentna realizacja planu, systematyczna kontrola
realizacji i szybkie reagowanie w tym zakresie na zmieniajgce sie okolicznosci.

Dziennik budowy obiektu oraz pozostate wszelkie dokumenty niezbedne do prawidiowej
eksploatacji maszyn i innych urzadzen zainstalowanych na placu budowy przechowywane
beda w prowizorycznym budynku socjalno-magazynowym budowy, zabezpieczonym przed
dostepem o0s6b trzecich.

7. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r ,,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych” Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401.

8. Zmechanizowane roboty budowlane nalezy realizowaé¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych” Dz. U. 2001 r. Nr 118, poz 1263

9. Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania planu BIOZ

Opracowat:



lll. Kopia uprawnien i przynaleznosci do izby oséb wykonujacych i sprawdzajacych projekt
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Kieler, 2000 - 07 . 03

WOJEWODA SWIETOKRZYSK]

Nr ewid KL - 31 / 2{HM)

DECYZJA

Na podstawie art 12 ust 2, art 13 uu Pphe 1, wst, 254§ an st | pkt | ustawy z dris 7
kpca 1%94r - Prawo budowiane [ Dz 1) Wr B9, poz dlilp&hﬂtﬁmﬁ}mxﬁlmt.lili ]

uil 1 rorporzadeenia Ministra Gospodarki Praesirzenne] i Budownictwa * dnis 30 Erudnia 1994y w

prawie samodnelnych fankcji techmcamych w budowmactwie ([ De U ¢ 19957 Nr 8 poe 18)
aadajg

magiEtrowi inzynicrowi architekiowi
PRZEMYSLAWOWL PLOWECKIFMU
urodzonemu 10 hitegn 19660, w Crestochowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowanin bez apraniceed
w ipecjalnodei srchilckionicene|.

Nadane uprawnicnia budowlane upowainiagy rowmez - w wyle] wymienionej specjalaogci -do
tprawdzania projektow budowlanych, sporzadzania projekidw zagospodarowanis dziatki hab (erenu,

sprawowania kontroli technicane) utreymania obiektow budowlsnych, a takze do wykonywania nadzong
budowlanego

Od decymp shury prawo wmicsienia odwoltinia do (Hownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Warszawie, ul Krucza 1842 za podrednictwem Wojewody Swigtokrzyskiego w terminie 14 dni od
daty otrzymania ninicjszej decyzji. Stosownic do art 130 § 4 Kpa decyzja nuniejsza podlega wykonaniy
preed uplywem terminu do wiicsienia odwolamia - jeseli jest zyodna » rydaniem stony

(raymujg

{' 1) Pan Preemystaw Plowecki

~ ol Tatrzanska 49
15561 Kiclce

2 (downy Inspektor Nadzorn Budowlanego
il Krucea 842
512 - WARSZAWA
celem wpisama do centralnego rejestru

3 afa

Pus EvR LR i A WA R
ANCHITFETREY § Hihiresar e

&F (k. oJisahin KEesyperal

\ umrrn?*wn.i:rwmnsu
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1ZBA ARCHITEKTOW

RLECZYPOSPOLITE] POLSKIE)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architekbiw RP zaswiadcza, fa:

MGR INZ. ARCH. PRZEMYSLAW JANUSZ PLOWECKI
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkgi technicznych w budownictwis
w specjalnesa architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr KL-31 /2000,

jest wpisany na liste clonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architekitow RP
pod numerem: SL-0248.

Czlonek czynny od: 28-01-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-06-2017 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architekidw RP przez:
Malgorzata Pilinkiewicz. Preewedniczaca Okrggowej Rady Izby Architelicw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0248-6CEG-38A4-AEB8-9344

Dane zawarte w ninlejisym adwisdcreniu modne iprawdsd poda g o wery ey jny
radwiadcrenda w publiconym serwisls internetowym Ly Architeiide: www Dhaarchibeitow pi
lub konkakiujac ge berpodrednio @ wisdciwy Dloegowa [2hg Archilektiew B9
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Eatowice 17 wrzesnia 2001 r.

WOJEWODA SLASKI i
; AG JL4/37/7181 /405/01

i " DECYZJA %05/0%
Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budewlane (tekst jednolity Dz.U.Nr
106 z 2000 r. poz. 1126),i § 9 ust.1 rozpoxzs,dzei;ia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 38 z 1995 r.),w zwiazku z
art. 104 § 1 i 2 Kpa (tekst jednolity Dz.U. ar 98 z 2000 r. poz. 1071),po rozpatrzeniu wniesku Pani
Aleksandry Nurek na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztaicenie oraz
praltyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane
zlozonego przed Eomisjs egzaminacyjng powolang Zarzadzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r.
stwierdza sig, Ze :
Pani Aleksandra NURE K
magister infynier arclitekt
ur. dnia 21 czerwea 1972 r. w Katowicach
otrzymuje
UPRAWNIENIABUDGCGWLANE
Dez ogramiczen
do projchktowania

w specjalonosdei: arehiitelitoniczrc]

Czasadnoicunic
W zwiazlu z potwierdzeniem przez Eomisje egzaminacyjna powolana przez Wejewode Slaskiego
Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Panig mgr inz. arch. Aleksandre
" Nurek wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Architektury na kierunlu Architeltura i
UrBa::ist_vka oraz pralyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnieri budowlanych w w/w
specjalnodci i po uzyskanin pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane. orzeczono

jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przyshaiguje odwolanie do Gléwnego Inspelstora Nadzoru Budowianego 00-926

Warszawa ul. Krucza 38/42. za posrednictwem Wojewody Slaskiego w terminie 14 dni od daty

otrzymania decyzji. e
1. Pani Aleksandra Nurek
ul.Szenwalda 117. 40-631 Katowice
2. Giéwny Inspelor
Nadzoru Budowlan2go

ul. Erucza 38/42, 00-026 Warszawa
3.a/a




l1ZBA ARCHITEKTOW

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, 2e:

MGR INZ. ARCH. ALEKSANDRA ANNA NUREK
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzieinych funkcli technicznych w budownictwie
w specjalnesci architekioniczne| | w zakresie posiadanych uprawnier nr 405/01,

Jest wpisana na llsty crtonkdw Slaskie] Okregowe] Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-0391.

Crionek czynny od: 28-01-2002 r.

Data | miefsce wygenerowania raswiadczenia: 10-01-2017 r. Katow|ce.
Zatwiadczenie jest waine do dnia: 31-01-2018 r.

Podpisano elektronicenie w systemie Informatycznym Izby Architektow RP preez:
Matgorzata Pllinklewlcz, Przewodniczaca Okrggowe] Rady Lzby Architektéw RP,

Mr werylikacyiny radwiadczenia:

SL-0391-1B75-8E99-9E5D-7578

Dane zawarte w ninejszym Tadwisdcreniu motng sprewid podejge ar weryfikscyjmy
zadwiadcrenin w publicemym serwisie intermetowym Teby Architokttiw: wive, 2baarchitaktow, pi
b kontaktujac sig berposrednio @ elalciwg Okregowa [zha Archibekiow RE,
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IV. Czes¢ graficzna
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