Katowice, sierpien 2018 r.
Opis przedmiotu zamodéwienia na roboty budowlano - instalacyjne

Przedmiotem zamdwienia jest — zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych - zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane. Niniejszy
Program funkcjonalno-uzytkowy
opracowany na podstawie Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznego wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 z p6zn. zm.)
opisuje przedmiotu zaméwienia p.n.
1. Nazwa nadana zamdéwieniu przez Zamawiajacego:
,,Modernizacja gospodarki wodno — §cieckowej budynku KMP w Swigtochfowicach
przy ul. Wojska Polskiego 16C”. Zadanie wspétfinansowane z WFOSIiGW.

2. Adres obiektu budowlanego, ktérego dotyczy program funkcjonalno-uzytkowy:
Komenda Miejska Policji w Swietochtowicach, ul. Wojska Polskiego 16C, 41-600 Swigtochlowice

3. Nazwy i kody: a) grup robdt, b) klas robét, c) kategorii rob6t zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) 2195/2002 Par-
lamentu Europejskiego i Rady z dnia 05 listopad 2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdéwien :
45000000-7 Roboty budowlane

45216110-8 Roboty budowlane w zakresie obiektéw budowlanych dla stuzb porzadku publicznego,

71320000 -7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71322200-3 Ustugi projektowania rurociagéw

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowg

45232150-8 Roboty w zakresie rurociagdw do przesylu wody

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciaggdw komunikacyjnych i linii energetycznych
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

74141520-0 Ustugi doradcze w zakresie projektowania

45110000 1 - Roboty w zakresie rozbiérki obiektéw budowlanych

45111220 6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45112600-1 Wycinanie i napetnianie

45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terendw zielonych

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagdw do odprowadzania $ciekdw,
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociagéw do odprowadzania wody burzowe;j

45232150-8 Roboty w zakresie rurociagéw do przesytu wody

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

45232423 -3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekéw

45232451-8 Roboty odwadniajace i nawierzchniowe

45232460-4 Roboty sanitarne

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzgtu sanitarnego,

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprz¢tu ochronnego

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45453000-7 Prace remontowe oraz renowacyjne.

45233140-2 Roboty drogowe

4. Nazweg zamawiajacego oraz jego adres:
Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

5. Imiona i nazwiska 0s6b opracowujacych program funkcjonalno-uzytkowy: Franciszek Budny
6. Spis zawartosci programu funkcjonalno-uzytkowego.

1) Czes¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego
2) Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego
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7. Czes¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego
7.1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

A. Podzial przedmiotu zamoéwienia na etapy

Przedmiot zaméwienia sklada si¢ z pieciu etapow:

1. Przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej z ewentualng budowa przepompowni
Sciekow sanitarnych i deszczowych lub grawitacyjne odprowadzenie Sciekow sanitarnych lub
deszczowych zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ChSPWiK sp. z 0.0 w Cho-
rzowie.

Roboty remontowe w pomieszczeniach piwnicznych w budynku po likwidacji przepompowni $cie-
kow.

Roboty remontowe na terenie KMP Swietochlowice.

Roboty remontowe zagospodarowania terenu KMP Swietochlowice.

Sprawowanie nadzoru autorskiego przez Projektanta w trakcie wykonywania robét.

akres kazdego etapu 1 + 4 obejmuje:

opracowanie dokumentacji techniczno — kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyj-
nej pozwolenia na wykonanie robét objetych etapem nr 1 +4,

wykonanie - na podstawie ww. dokumentacji - rob6t budowlano - instalacyjnych objetych etapa-
mi nrl+4.

g

N s w
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Dokumentacja techniczno — kosztorysowa, o ktérej mowa powyzej, dla etapéow 1 + 4 powinna

zawiera¢:

1) Mapy do celéw projektowych, wypis z rejestru gruntOw obejmujacy planowany teren inwestycji oraz
dziatki przylegajace.

2) Pozytywna decyzj¢ na umieszczenie urzadzenia w pasie drogi, opini¢ ZUDP oraz wszystkich wymaga-
nych prawem uzgodnien.

3) Wypis i wyrys z MPZP lub w przypadku jego braku — decyzji o warunkach zabudowy.

4) Inwentaryzacj¢ architektoniczno — budowlana i instalacyjna piwnic i parteru oraz terenu zewngtrznego,
a w razie koniecznosci takze pozostatych kondygnacji budynku KMP Swigtochtowice.

5) Inwentaryzacj¢ zewnetrznych przykanalikow, przytaczy i kanalizacji sanitarnej i deszczowej z wyko-
rzystaniem udostgpnionych przez Zamawiajacego zatacznikow.

6) Projekt budowlano — wykonawczy wielobranzowy (kompletny) dla kazdego etapu zgodnie z wymaga-
niami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: obwieszczenie marszatka sej-
mu z dnia 09 luty 2016 r. z p6Zn. zm.) oraz z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego wraz z p6zniejszymi zmiana-
mi.

7) Przedmiary roboét 1 specyfikacje techniczne ogdlne 1 szczegétowe wykonania i odbioru robdt bedacych
przedmiotem projektu budowlano — wykonawczego zgodnie z Rozporz. Min. Infr. z 02.09.2004 r. (D.U.

oferta ztozona do postgpowania przetargowego.

10) Informacje¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infra-
struktury z dnia 23.06.2003 r. Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami.

11) Wszystkie niezbedne uzgodnienia formalno-prawne, opinie, ekspertyzy, w tym pozytywna opinia rze-
czoznawcy ds. ppoz 1 sanitarnohigienicznych oraz pisemne uzgodnienie projektu budowlano - wyko-
nawczego etapu nr 1 oraz etapu nr 2 cze$é 1 z ChSPWiK sp. z 0.0 w Chorzowie.

12) Zezwolenie wejscie w teren poszczegolnych wilascicieli dziatek.

Dokumentacja stanowigca przedmiot umowy bgdzie obejmowata wszystkie branze przewidziane w progra-

mie funkcjonalno-uzytkowym i zostanie przekazana Zamawiajacemu: w wersji elektronicznej w formacie

PDF i w formatach do edycji: DOC lub ODT, DWG, ATH. Powyzsza dokumentacj¢ Wykonawca wykona

w 4 egz. w wersji papierowej oraz w 4 egzemplarzach w wersji elektronicznej na ptytkach CD.
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13) Decyzj¢ administracyjna ,,Pozwolenie na budowg” (na wykonanie robo6t) lub dokument pisemny wy-
stawiony przez wilasciwy dla miejsca realizacji prac remontowych organ administracji arch.-bud. in-
formujacy o braku koniecznosci uzyskania decyzji administracyjnej pozwolenia na budowg (na wyko-
nanie robét) dla prac remontowych zaplanowanych dla etapu.

14) Po zakonczeniu robdt: decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie, zgodnie z zapisami w decyzji pozwoleniu
na budowg, wykonanie 2 egz. dokumentacji powykonawczej wyszczegdlnionej w projekcie umowy
facznie z dokumentacja geodezyjna 1 naniesieniem na panstwowy zasob kartograficzny.

Uwaga: na wniosek Projektanta, Zamawiajacy udzieli Projektantowi odpowiedniego pelnomocnictwa.

B. Opis ogdlny przedmiotu zaméwienia poszczegdlnych etapow

1) charakterystyczne parametry okreslajqce wielkos¢ obiektu lub zakres robot budowlanych

a) Etap nr 1: Przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie i w budynku KMP
Swietochlowice z ewentualna budowa przepompowni §ciekéw sanitarnych i deszczowych lub gra-
witacyjne odprowadzenie $ciekow sanitarnych lub deszczowych zgodnie z warunkami technicz-
nymi wydanymi przez ChSPWiK sp. z 0.0 w Chorzowie powinno uwzgledniaé nastepujace czesci:

- likwidacja istniejacej przepompowni sciekéw sanitarnych w budynku, montaz nowej przepompowni
sciekow sanitarnych wyposazonej w pompy zatapialne wraz z kompletna armatura, rurowaniem i ste-
rowaniem na terenie zewnetrznym nalezacym do KMP Swigtochtowice, podlaczenie do kanalizacji wg
warunkéw technicznych ChSPWIK sp. z 0.0 w Chorzowie, podlaczenie instalacji sanitarnej wewnetrz-
nej budynku do przepompowni, doprowadzenie instalacji elektrycznej zgodnie z warunkami bezpie-
czenstwa uzytkowania instalacji elektrycznej, montaz sterowania, rozruch urzadzen i instalacji,

- demontaz istniejacej przepompowni $ciekéw opadowych na terenie nie nalezacym do KMP Swigto-
chtowice, montaz nowej przepompowni $ciekéw opadowych wyposazonej w pompy zatapialne wraz z
kompletng armatura, rurowaniem i sterowaniem na terenie zewng¢trznym nalezacym do KMP Swiqto—
chtowice, podlaczenie do kanalizacji wg warunkéw technicznych ChSPWiK sp. z 0.0 w Chorzowie,
podiaczenie instalacji odwodnienia dachu i calego terenu zewngtrznego do przepompowni, doprowa-
dzenie instalacji elektrycznej zgodnie z warunkami bezpieczenstwa uzytkowania instalacji elektrycznej,
montaz sterowania, rozruch urzadzen i instalacji,

— wykonanie wszystkich niezb¢dnych rob6t ziemnych, budowlanych i towarzyszacych,

— zabezpieczenie kanalizacji deszczowej przed przeptywem zwrotnym,

— naprawa i odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach kanalizacyjnych,

— zabudowa urzadzen ochrony $rodowiska zgodnie z audytem gospodarki wodno — $ciekowej z 2017 r.
opracowanym przez p. inz. Bogumita Konopke (zat. nr 3).

b) Etap nr 2: Roboty remontowe w pomieszczeniach piwnicznych w budynku KMP Swietochlowice
po likwidacji przepompowni $ciekéw powinno uwzglednia¢ nastgpujace czgsci:

- Wymiana przewodow przylacza, instalacji i armatury wody w pomieszczeniu przylacza w piwnicy
budynku (postgpujaca korozja); zakres — wilacznie od gtéwnego zaworu odcinajacego do przewodow
odgateznych wiacznie,

- Montaz urzadzen instalacji wentylacji w pomieszczeniu piwnicznym dla czgéci archiwum z
wykonaniem komory kurzowej na przewodzie wlotowym wentylacji na zewnatrz budynku zgodnie z
zatacznikiem nr 5,

- Wentylacja pomieszczenia przylacza wody z zastosowaniem wentylatora o wydajnosci ok. 200 m3/h z
okresowym regulowanym czasowo przewietrzaniem pomieszczenia,

- Pomieszczenie po istniejacej przepompowni Sciekéw: adaptacja na pomieszczenie gospodarcze
Komendy, w tym skucie tynkéw i posadzki w catosci pomieszczenia, wykonanie nowych tynkéw,
malowanie $cian i stropu farba lateksowa, wykonanie nowej wylewki posadzkowej betonowej o
najwyzszej klasie odporno$¢ na $ciskanie, zgniatanie, $cieranie, a takze na wytrzymato$¢ na mroz i
trudne warunki atmosferyczne.

c¢) Etap nr 3: Roboty remontowe na terenie KMP Swigtochlowice powinno uwzgledniaé¢ nastgpujace
czesci:
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- Sciany piwnic po catym obwodzie budynku: skuteczne osuszenie $cian wg technologii zapropono-
wanej przez Wykonawce, hydroizolacja i termoizolacja $cian, drenaz opaskowy, odwodnienie tere-
nu przylegtego do budynku, wykonanie innych robét zapewniajacych zabezpieczenie piwnic bu-
dynku przed ich zalewaniem, pomiar stopnia wilgotnos$ci $cian piwnic po wykonaniu ww. robét ate-
stowanym, kalibrowanym higrometrem. Wilgotnos¢ przegréd budowlanych zewngtrznych 1 posadzki
nie moze przekroczy¢ 3%.

- Likwidacja (rozbiérka) schodéw do schronu (jako zrédto zawilgacania §cian piwnic), zabezpieczenie
Scian piwnic po wykonanych robotach jak powyzej,

- Przetozenie istniejacej kostki brukowej na zapleczu budynku w celu zapewnienia sptywu wod
opadowych, odwodnienie terenu drenazem liniowym,

- Brama wjazdowa nr 1: naprawa lub wymiana mechanizmu napgdowego, montaz szlabanu oraz
naprawa / wymiana videofonu.

d) Etap nr 4: Roboty remontowe zagospodarowania terenu KMP Swietochlowice powinno uwzgled-
nia¢ nastgpujace czgsci:

— Montaz wiaty na lekkiej konstrukcji na terenie zielonym wzdluz ptotu. Nawierzchnia pod wiata z kostki
kamiennej.

— Oswietlenie wolnostojace catego terenu nieruchomosci od strony zaplecza.

A -

e) Etap nr 5: Sprawowanie nadzoru autorskiego przez Projektanta w ramach realizacji roboty budow-
lanej na podstawie opracowanej przez Wykonawcg dokumentacji projektowej. Obowiazki Projektanta w
ramach petnienia nadzoru autorskiego wynikaja z zapiséw Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo bu-
dowlane oraz umowa.

2) aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
Budynek KMP Swietochlowice jest uzytkowany calodobowo. Wszystkie prace nalezy wykonaé w spo-
sob umozliwiajacy uzytkowanie budynku w pelnym zakresie, w tym wszystkich instalacji.

3) ogolne wtasciwosci funkcjonalno - uzytkowe
a) projektowane przepompownie $ciekéw sanitarnych i deszczowych: pojemno$¢ zbiornikéw po-
winna by¢ dobrana w spos6b optymalny ekonomicznie i technicznie, trzy pompy w zestawie, w
tym dwie pompy pracujace naprzemiennie, jedna pompa rezerwowa

4) szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach powierzch-
niowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polskq Normgq PN-ISO 9836:1997 ,, Wtasciwosci
uzytkowe w budownictwie. Okreslenie wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych”,
jesli wymaga tego specyfika obiektu budowlanego, w szczegolnosci:

a) powierzchnie uzytkowe poszczegolnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji,

b) wskazniki powierzchniowo - kubaturowe, w tym wskaznik okreslajqcy udziat powierzchni
ruchu w powierzchni netto,

c) inne powierzchnie, jesli nie sq pochodng powierzchni uzytkowej opisanych wczesniej
wskaznikow,

d) okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréw
powierzchni i kubatur lub wskaznikow.

- nie dotyczy
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7.2. Opis wymagan zamawiajqcego w stosunku do przedmiotu zamowienia (wymagania za-
mawiajqcego w stosunku do przedmiotu zamowienia dotyczqce: 1) przygotowania terenu
budowy; 2) architektury; 3) konstrukcji; 4) instalacji; 5) wykonczenia; 6) zagospodarowania
terenu

1) Cechy obiektu dotyczqce rozwiqzan budowlano — konstrukcyjnych i wskaznikéw ekono-
micznych

a) Przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej z ewentualna budowa przepompowni
sciekow sanitarnych i Sciekow opadowych / roztopowych lub grawitacyjne odprowadzenie $ciekow
sanitarnych lub / i Sciekéw opadowych / roztopowych zgodnie z warunkami technicznymi wyda-
nymi przez ChSPWiK sp. z 0.0 w Chorzowie.

Scieki sanitarne z budynku, w tym takze z pomieszczen sanitarnych w piwnicy, powinny byé odprowadzane

poza obreb budynku bez urzadzen ttocznych — jako wymaganie Zamawiajacego.

Uwaga: warunkiem grawitacyjnego odprowadzania sciekéw do kanalizacji miejskiej — bez przepompowni

sciekow - jest takie zaprojektowanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej, aby spetni¢ nastgpujace warunki:

v' warunek, o ktérym mowa powyzej,

v’ przytacze kanalizacji sanitarnej i deszczowej nalezy posadowi¢ ponizej strefy przemarzania gruntéw —
czyli nalezy stosowac¢ zaglebienie wynikajace z minimalnego przykrycia, ktére winno wynosi¢ min.
1,40 m,

v' minimalne spadki przytaczy kanalizacji sanitarnej w zaleznosci od $rednicy powinny wynosi¢:

- przewody o $rednicy DN150 mm — min. 2,0 %,
- przewody o $rednicy DN200 mm — min. 2,0 %,
- przewody o $rednicy DN250 mm — min. 2,0 %,

v" maksymalny dopuszczalny spadek przylacza kanalizacji sanitarnej dla rur tworzywowych winien wyno-
si¢ 25%,

v' minimalny spadek przytacza kanalizacji deszczowej powinien by¢ zgodny z obowiazujaca Polska Nor-
ma.

W przypadku, gdy powyzsze warunki nie zostana spetnione, nalezy zastosowa¢ dwie przepompownie: $cie-

kéw sanitarnych 1 $Sciekéw opadowych / roztopowych usytuowane na nieruchomosci bgdacej w trwatym

zarzadzie Zamawiajacego lub w drodze publicznej po uzyskaniu zgody zarzadcy drogi.

Technologia przewodu przytacza kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w przypadku grawitacyj-

nego odprowadzania $Sciekéw:  nalezy zastosowaé rury dwuscienne z polipropylenu PP X-Stream z

uszczelka gumowa o sztywnosci obwodowej min. SNS.

Technologia przewodu przytacza kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w przypadku ci§nieniowego

odprowadzania Sciekdw: nalezy zastosowa¢ wspotwyttaczana rurg, w ktoérej warstwy ochronne (zewngtrzna

i wewngtrzna) wykonane sa z tworzywa - PE 100 RC XSC 50. Warstwa srodkowa produkowana z poliety-

lenu klasy PE 100 RC, a wszystkie trzy warstwy polaczone sa molekularnie i nie daja si¢ oddzieli¢ mecha-

nicznie. Zewngetrzna warstwa zapewnia ekstremalng odporno$¢ na zarysowania, za§ warstwa wewngtrzna
chroni rurg przed pgknigciami na skutek dziatania obciazen punktowych.

Wszystkie przejscia rurociagéw przez przegrody budowlane, komory przepompowni, itp. powinny by¢

wykonane w postaci przej$¢ szczelnych w stopniu uniemozliwiajacym infiltracj¢ wody gruntowej, wykona-

ne z materiatéw nie podlegajacych korozji w srodowisku wody gruntowej (stal nierdzewna OH18NO +

uszczelnienie EPDM), osadzane w $cianie przed zalaniem betonem lub tworzywem.

Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z pospoétki lub piasku. Uzyty material na podsypke powinien odpowiadac¢

wymaganiom stosownych norm np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112. Sktadowisko kruszywa po-

winno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji. Podloze sktadowiska powinno
by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszcze-
niem w czasie jego sktadowania i poboru.

Roboty ziemne

Wykopy pod przewody z rur PE powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w normie bran-

zowej ustanowionej przez Instytut Ksztattowania Srodowiska BN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Ro-

sierpien 2018 r. Strona 5 7 16



Programfunkdonalr[zo—uz'ytkowy dla przedmiotu zamowienia p.n. )
. Modernizacja gospodarki wodno — Sciekowej budynku KMP w Swietochtowicach przy ul. Wojska Polskiego 16C”. Zadanie wspdtfinansowane z WFOSIGW.

boty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze"- obowiazujacej od 01 .07.1984 r. w powiazaniu z PN-
86/B-02480 Grunty budowlane. W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbioérki
nawierzchni i podbudowy, a materiat z rozbiérki odwiezie i1 ztozy w miejscu podanym przez Inwestora. Od-
budowa jezdni zgodnie z parametrami jak dla tego typu drogi i ustaleniami z Inwestorem. Przed rozpocze-
ciem wykonywania wykopow nalezy wykona¢ przekopy probne w celu zlokalizowania istniejacego uzbro-
jenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu. Wykopy nalezy wyko-
na¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materiaty obudowy nie sa fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym
wptywem warunkéw atmosferycznych, to powinny one by¢ zabezpieczone przez Wykonawce poprzez za-
stosowanie odpowiednich §rodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych wtasciwych dla danego materiatu.
Metoda wykonywania wykopOw rgcznie z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawc¢ w miejsce wskazane przez Inzy-
niera Kontraktu. Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu ruro-
ciagu przesuwajac si¢ stopniowo do géry. Minimalna szeroko$¢ wykopu w swietle obudowy powinna byc¢
dostosowana do $rednicy przewodu i wynosi¢ min 0,8 m plus $rednica zewngtrzna przewodu. Zabezpiecza-
nie Scian wykopu nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glgbienia. Wszystkie napotkane przewody podziemne na
trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpie-
czone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Przed
rozpoczgciem robot w ich obrgbie nalezy wykona¢ sondowanie poprzeczne w celu stwierdzenia doktadnej
lokalizacji. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkami i taSmami ostrzegawczymi. Dno wykopu po-
winno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym powinno by¢
ono na poziomie nizszym od rzednej projektowanej o 0,10 m. Zdjecie pozostawionej warstwy (0,10 m)
gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed wykonaniem podsypki i utozeniem przewodéw. Usunigcie tej
warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z inspektorem nadzoru. Na inwestycji
przewiduje si¢ wykonywanie robot mechanicznie i r¢cznie. Znaczng ilos¢ robot recznych wymusza:

- bliskie sasiedztwo napowietrznych linii energetycznych i teletechnicznych,

- istniejace uzbrojenie,

- znaczne spadki terenu,

- ogrodzenia 1 ogrodki.

Wykopy

Wykopy mechaniczne koparka o §cianach pionowych zabezpieczonych szalunkiem np. typu SBH. Wykopy
reczne posiada¢ beda Sciany pionowe deskowane do pelnej wysokosci. W gruntach skalistych odspojenie
skal reczne mtotami pneumatycznymi, wykop mechaniczny lub reczny. Poniewaz czg$¢ robot prowadzona
bedzie na terenie zielonym, zwraca si¢ uwage na poprawne wykonanie robét ziemnych a mianowicie:
odlozenie humusu, wykop, roboty montazowe, zasypka z zaggszczeniem zakonczona zasypaniem humusu i
obsianiem trawa. Nadmiar urobku nalezy zatadowa¢ na samochody wywrotki i wywies¢:

- nadmiar na wysypisko na odlegtos¢ do 5 km,

- pozostato$¢ na czasowy odktad na odlegtos¢ do 2 km.

Miejsce wywozu wskaze Inwestor.

W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem odcinek po 1m w obie strony wykopa¢ rg¢cznie z za-
chowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Zasypanie wykopow

Wykopy zasypywane bgda recznie. Odcinki skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem na dtugosci 2 m nalezy
zasypa¢ piaskiem do wysokosci 20 cm ponad uzbrojenie. Na terenach zielonych zasypke zaggszczac¢ do
85%, natomiast w poboczach i1 pod drogami zasypkg ubija¢ do 90% w zmodyfikowanej skali Proctora. Po
wykonaniu zasypki pas robot przez trawniki nalezy obsia¢ trawa. Przewiduje si¢ grabkowanie i obsiew
trawa na powierzchni 200 m®.

Roboty montazowe

Montaz rurociagéw r¢cznie. Z uwagi na rodzaj gruntu rurociagi na catej dtugosci montowane bgda na 10
cm podsypce piaskowej oraz zasypane gruntem sypkim np. piaskiem do wysokosci 10 cm ponad rurg. Po
zmontowaniu kanaléw nalezy wykona¢ prébeg szczelnosci zgodnie z PN Po zmontowaniu kanatéw, przed
zasypaniem nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna.

PrzejScia przewodow przez przeszkody oraz kolizje z istniejaca infrastruktura
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Wykonawca na wlasny koszt usunie kolizje z istniejaca infrastrukturg, w tym réwniez kolizje wynikajace z
niezgodnosci lokalizacji istniejacej infrastruktury na mapach projektowych ze stanem rzeczywistym lub
brakiem pelnej inwentaryzacji uzbrojenia terenu. Rozwiazania techniczne, nienormatywne zblizenia i usy-
tuowanie przejs¢ pod obiektami takimi jak urzadzenia melioracyjne (np. saczki drenarskie), drogi oraz
sieci uzbrojenia terenu wymagaja uzgodnienia z odpowiednimi instytucjami. Koszty tych uzgodnien po-
krywa Wykonawca. Przewody wodociagowe przebiegajace poprzecznie pod droga nie powinny zmniej-
szy¢ statecznosci 1 nosnosci podtoza oraz nawierzchni drogi, a takze naruszac¢ skrajni drogi.

Odtworzenie utwardzonych nawierzchni terenu po wykonanych robotach kanalizacyjnych

Rozebrana nawierzchni¢ terenu po wykonanych robotach kanalizacyjnych nalezy odtworzy¢ do stanu pier-
wotnego. W przypadku drogi technologia odtworzenia powinna by¢ pisemnie uzgodniona z zarzadca drogi.
W przypadku terenu zarzadzanego przez Zamawiajacego nawierzchni¢ terenu po wykonanych robotach
kanalizacyjnych nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego. Technologia i wymagania dotyczace rob6t odtwo-
rzeniowych zawarte sa3 w dotaczonych do niniejszego PFU specyfikacjach technicznych wykonania i od-
bioru rob6t budowlanych oraz Polskich Normach.

Uwaga: rozwigzania techniczne i wysokos$ciowe obu przepompowni - lub w przypadku grawitacyj-
nego odprowadzenia $ciekéw - obu przylaczy kanalizacji do budynku - powinny by¢ tak zaprojekto-
wana, aby w przypadku awarii pomp przepompowni lub zwrotnego przeplywu $ciekéow - calkowicie
wykluczy¢ zalanie $ciekami sanitarnymi i wodami opadowymi / roztopowymi pomieszczen piwnicz-
nych budynku.

b) Roboty remontowe w pomieszczeniach piwnicznych w budynku po likwidacji przepompowni Scie-
koéw.

- Wymiana przylacza wody w pomieszczeniu przylacza w budynku z uwagi na postgpujaca korozje
istniejacego przylacza: technologia przewodu przylacza wodociaggowego: nalezy zastosowac
zaprojektowac przytacze wodociagowe z rur i ksztaltek PE-HD klasy PE 100 RC SDR 17, rury i
ksztaltki trgjwarstwowe, o zdecydowanie podwyzszonej odpornosci i wytrzymatosci na zarysowania i
naciski punktowe (powolna propagacja peknigc),

- Redundacja istniejacej instalacji wentylacji w pomieszczeniu piwnicznym dla czgsci archiwum z
wykonaniem komory kurzowej na zewnatrz budynku na kanale czerpnym wentylacji — wg rysunku
schematu - zatacznik nr 5,

- Wentylacja pomieszczenia przylacza wody z zastosowaniem wentylatora o wydajnosci ok. 200 m3/h z
okresowym regulowanym czasowo przewietrzaniem pomieszczenia.

- Pomieszczenie po istniejacej przepompowni Sciekéw: adaptacja na pomieszczenie gospodarcze
Komendy, w tym skucie tynkéw i posadzki w catosci pomieszczenia, wykonanie nowych tynkow, i
malowanie S$cian i stropu farba lateksowa, wykonanie nowej wylewki posadzkowej betonowej o
najwyzszej klasie odporno$¢ na $ciskanie, zgniatanie, $cieranie, a takze na wytrzymato$¢ na mroéz i
trudne warunki atmosferyczne, wykonanie wentylacji (grawitacyjnej lub mechanicznej) o wydajnosci
ok. 200 m3/h z okresowym regulowanym czasowo przewietrzaniem pomieszczenia.

- Technologia robét powinna by¢ zgodna z podanymi dalej przepisami techniczno — budowlanymi oraz
Polskimi Normami.

¢) Roboty remontowe na terenie KMP Swietochlowice.

Sciany piwnic: osuszenie $cian, hydroizolacja i termoizolacja $cian, drenaz opaskowy, odwodnienie terenu

przyleglego do budynku, wykonanie innych robét zapewniajacych zabezpieczenie piwnic budynku przed

ich zalewaniem; celem tej czgs$ci przedmiotu zamowienia jest zaprojektowanie rozwiazan i wykonanie
robot majacych zapewnic:

1) zabezpieczenie fundamentow, $cian i posadzki piwnic budynku przed ich zalewaniem poprzez wykona-
nie wilasciwej dla wystgpujacych warunkéw gruntowo — wodnych izolacji przeciwwodnej i odprowa-
dzenie wod deszczowych i gruntowych, w tym powodziowych, poza teren nieruchomosci, przez wyko-
nanie odwodnienia obwodowego budynku i z wykorzystaniem pomp przettaczajacych wode gruntowa
do kanalizacji deszczowej,
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2) zabezpieczenie elementéw budynku zlokalizowanych ponizej poziomu wody gruntowej przed dziata-
niem wody wywierajacej cisnienie hydrostatyczne,

3) 1izolacje termiczng $cian piwnic materiatem odpornym na zawilgocenie, a takze na cykle mrozowe, o
wspotczynniku przenikania zgodnym z Polska Norma,

4) bezpieczenstwo konstrukcji nosnej scian piwnic,

5) szczelno$¢ przejscia przez Sciany rur i przewodow infrastruktury technicznej przy dziataniu wody wy-
wierajacej ciSnienie hydrostatyczne,

6) prawidlowe dzialanie instalacji odwodnienia dachu dla zapewnienia zabezpieczenia piwnic budynku
przed ich zalewaniem,

7) wykonanie opaski woko6t budynku dla zapewnienia zabezpieczenia piwnic budynku przed ich zalewa-
niem,

Wytyczne do technologii rozwiazan technicznych:

1) Rozwiazania techniczne zaprojektowane w dokumentacji nalezy opracowac¢ w oparciu o faktycznie usta-
lony w wyniku ogledzin stan techniczny budynku w zakresie zabezpieczenia przed wilgocia oraz ter-
micznego, a takze przez okreslenie rodzaju gruntéw, na ktérych posadowiony jest budynek. Rozwiaza-
nia techniczne zaprojektowane w dokumentacji przyjete na podstawie domniemanych istniejacych wa-
runkéw technicznych nie beda akceptowane przez Zamawiajacego.

2) Montaz izolacji przeciwwodnej 1 termicznej do scian bez uzycia kotkow.

3) Termoizolacja powinna sigga¢ powyzej poziomu stropu nad piwnica i by¢ zaglebiona w gruncie do
poziomu fundamentéw. W gbrnej czgsci ponad gruntem izolacja fundamentéw powinna laczy¢ sig
bezposrednio z izolacja termiczna $ciany budynku, co powinno zapobiec tworzeniu si¢ zbednych most-
kéw termicznych.

4) Rura drenarska w otulinie z widkna kokosowego, ponadto zgodnie z technologia zastosowa¢ geowtok-
ning i foli¢ kubetkowa.

5) Sieci kanalizacji odprowadzajace $cieki deszczowe i wodg gruntowa z terenu nieruchomosci powinny
zabezpieczy¢ budynek przed wtérnym zalewaniem.

6) Technologia robét powinna by¢ zgodna z podanymi dalej przepisami techniczno — budowlanymi oraz
Polskimi Normami.

d) Roboty remontowe zagospodarowania terenu KMP Swietochlowice.

» Montaz wiaty na lekkiej konstrukcji na terenie zielonym wzdluz ptotu. Wiata z tworzywa sztucznego
(np. ptyta pcv przezroczysta) lub blaszana zabezpieczona przed korozja.

» Nawierzchnia pod wiata z kostki kamiennej, technologia budowy nawierzchni zgodna z podanymi dalej
przepisami techniczno — budowlanymi oraz Polskimi Normami.

» Oswietlenie wolnostojace catego terenu od strony zaplecza. Wymagania dotyczace stupéw i opraw.

Stupy oswietleniowe w wersji z podstawa do zabudowania na fundamencie z rur stalowych o zmiennych

srednicach. Materiaty stosowane do produkcji stupéw powinny posiada¢ stosowne atesty i odpowiadac

obowiazujacym normom. Podstawowym zabezpieczeniem antykorozyjnym jest cynkowanie zanurzeniowe

(ogniowe) odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN ISO 1461:2011. Ten sposéb ochrony konstrukcji

stupa powinien zapewni¢ wieloletnia trwatos¢ 1 dobre warunki uzytkowania. Czg$¢ podziemna stupéw do

zaglebiania w gruncie dodatkowo zabezpieczona preparatami reaktywnymi i bitumicznymi. Wneka stupa

zamknigta pokrywa mocowana za pomoca krytej Sruby umieszczonej w pokrywie. Wngka moze by¢ wypo-

sazona w dowolne zlacze stupowe okreslone wymogami projektu lub inwestora.

Stupy oswietleniowe powinny spetnia¢ wymagania normy zharmonizowanej PN-EN 40-5:2004 obowiazu-

jacej na obszarze Unii Europejskiej. Stupy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w Polsce.

Liczba stupéw 1 opraw oswietleniowych oraz pozostale wyposazenie instalacji oswietlenia powinno zapew-

ni¢ natgzenie o$wietlenia terenu zgodnie z podanymi dalej przepisami techniczno — budowlanymi oraz Pol-

skimi Normami.
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Charakterystyka opraw:

trwato$¢ minimum 20 lat bez obnizenia sprawnosci (uzytkowy okres
sprawnos$ci oprawy musi byé na poziomie 90 % stanu poczatkowego),
budowa dwukomorowa { komora lampy i komora osprzetu),

odblys$nik pemy, ttoczony wykonany z aluminium,

posiadanie minimum Il klasa ochronnosci,

posiadanie certyfikatu i znak bezpieczeristwa ,B”,

posiadanie stopnia ochrony zespolu optycznego minimum IP 65,

posiadanie stopnia ochrony uktadu elektrycznego minimum IP 43 (oprawy
drogowe),

posiadanie kloszy wykonanych z materiatu odpornego na uderzenia (szkio
hartowane lub poliweglan) i zabezpieczonych przed promieniowaniem UV,
mocowanie oprawy do wysiegu za pomoca uchwytu stalowego lub
aluminiowego, napiecie robocze 230V,

musza umozliwiaé zastosowanie dowolnych Zrédet $wiatta dostgpnych na
rynku, pozwalajace na ciagly okres eksploatacji przez minimum 16 000
godzin,

posiadanie mozliwosci wymiany zrodet Swiatta bez uzycia narzedzi,

posiadanie korpusu wykonanego z tworzywa lub odlewu aluminiowego,

oprawy oé$wietleniowe nalezy montowac do stupéw za pomocy stalowego,
ocynkowanego wysiegu (diugosé i kat nachylenia wysiggu nalezy okresli¢
projekcie budowlanym).

2) Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych odpowiadajqcych zawartosci specyfi-

kacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych

Do wszystkich robét:

v
v

AN NN NN

< S

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane, t.j. Dz.U z 2003r nr207, poz .2016 z p6z. zm.

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. z p6zn. zm. 1 odpowiednimi do niej przepi-
sami wykonawczymi

Ustawa z dnia z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg 1 zbiorowym odprowadzaniu
sciekow,

Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. nr 14 poz.60 z 1985 r. z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne 1 kartograficzne — Dz. U. 100/2000 poz. 1086,
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r.- Prawo wodne — Dz. U. 115/2001 poz. 1229,

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej — Dz. U.147/2002 poz. 1229,

Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym — Dz. U. 80/2003 poz.
717,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody —Dz. U. 92/2004 poz. 880,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim po-
winny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. D.U. z 2015 r. poz. 1422 - obwieszczenia Ministra In-
frastruktury 1 Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r.).

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (DZ. U. Nr 74 poz. 836 z p. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz.430 z 1999 r. z p6zn. zm.)
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych.
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v' Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego — Dz. U. nr 120/2003 poz.1133,

v" Rozporzadzenia ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 w sprawie szczegétowego zakresu i for-
my dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego,

v" Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkéw Chemicznych do uzdatniania wody i oczysz-
czania $ciekow — Dz. U. 21/1994 poz. 73,

v" Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warun-
kéw technicznych jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowania — Dz. U. 43/1999poz.
430,

v" Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarskiej Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warun-
kow technicznych jakimi odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie. I ich usytuowanie — Dz. U.
63/2000 poz. 735,

v" Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09..1997 r. w sprawie ogélnych przepis6w
bezpieczenstwa 1 higieny pracy — Dz. U. 169/2003 poz. 1650,

v" Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02. 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych — Dz. U. 47/2003 poz. 401,

v" Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09. 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogo-
wych - Dz.U. 118/2001 poz. 1263,

v Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciw poza-
rowej budynkéw, i innych obiektow budowlanych i terenéw Dz. U. 121/2003 poz. 1138,

v" Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie przeciw
pozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych — Dz. U. 121/2003 poz. 1139,

v',,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — zalecane do stosowania przez Mini-
sterstwo Infrastruktury — 2003r.

v" Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie apro-
bat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 107 z
1998r. poz. 679).

v" Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz.844, nr 91/02 poz. 811)

v" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych( Dz.U nr47/03 poz.401).

v' Zarzadzenie nr 60 Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ instalacje wodociaggowe i kanalizacyjne (Dz.Bud. nrl poz.1 z
15.03.71r.)

v Powszechne zasady sztuki budowlano — instalacyjnej zgodnej z obowiazujacymi przepisami prawa i
Polskimi Normami.

Do poszczegolnych robét:

» Przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej z ewentualnag budowsa przepompowni
sciekow sanitarnych i deszczowych lub grawitacyjne odprowadzenie $ciekéw sanitarnych lub
deszczowych zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ChSPWiK sp. z 0.0 w Cho-
rzowie:

Polskie Normy:

PN-B-01707-1992 — Instalacje kanalizacyjne.

PN-EN-12056-2002 - Instalacje kanalizacyjne wewngtrzne grawitacyjne w budynkach.

PN-EN 13564-1-200 — Przeciwzalewowe urzadzenia.

PN-EN1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy

przewodowe z nie zmigkczonego polichlorku winylu (pvc-u) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania do-

tyczace rur, ksztattek 1 systemu.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
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PN-C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne - Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych -- Zwir i mie-
szanka

PN-B-11112: 1996 Kruszywa mineralne - Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 12620+A1 Kruszywa do betonu

PN- B- 10729: 1999 Kanalizacja. Studzienki Kanalizacyjne.

PN-EN1610:2002/Ap1:2007. Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN- 90/B- 14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-10727 Przewody kanalizacyjne na terenach gérniczych.

PN -B -10729:1992 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

PN-H-74051-01 Wtazy kanatowe.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze,

PN-EN 752-1 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje

PN-EN 752-2 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawita-
cyjnej

PN-B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia

PN-EN 295-1 Rury i ksztattki kamionkowe i ich polaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej. Wymaga-
nia

PN-ENV-1046: 2002 — Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesylania wo-
dy i Sciekdw na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania przewodéw pod ziemia i nad
ziemia.

PN-68/B-96050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze,
BN-83/883602 — Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania 1 badania przy odbiorze.

PN- 90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-67/C-89350 Kleje do montazu rurociagdw z nie plastyfikowanego polichlorku winylu. Klej W.
PN-EN 1295-1:2002. Obliczenia statyczne rurociagéw utozonych w ziemi w roznych warunkach obciazenia
(czgs¢ 1 wymagania ogdlne).

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociaggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-91/B-10728:1991 Studzienki wodociagowe.

PN-EN — 1917:2004 Studzienki wiazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widk-
nem stalowym i zelbetowym.

PN-EN-1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociaggowych i
og6lne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniom przez przeptyw zwrotny.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 1

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 3

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL — zeszyt 9

Wodociagi i kanalizacje - projektowanie, montaz, eksploatacja, modernizacja. Praca Zbiorowa- Wydawnic-
two Verlag Dashofer Sp. z 0.0. , Warszawa 20009r.

PN-87/B-01100 — ,,Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia”.

PN-B-10729: 1999 — , Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”

PN-EN 124: 2000 — ,,Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruch pieszego
i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakosci”
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PN-B-06050:1999 — ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”.

PN-81/B-03020 — ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projek-
towanie”

BN-88/88-3602 — ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”

PN-EN 1610: 2000 - Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociaggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-80/H-74219 - Rury stalowe bez szwu przewodowe.

PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe

Pozostale Normy podano we wiasciwej stwiorb.

»Miejskie sieci, urzadzenia 1 przylacza wodociagowe i kanalizacyjne. Wytyczne projektowania i wykonaw-
stwa. Warunki, standardy, wymagania uzytkownika.” — wydanie II, MPWiK Wroctaw.

WAVIN: ,,Studzienki rewizyjne. Tegra 1000, Tegra 600 oraz ¢315 1 $p425”.

Specyfikacje Techniczne: ST-00-00, ST-06-01 , ST-03-01,

Polskie Normy dotyczace instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych (zat. 6).

W przypadku, gdy braku Polskich Norm, zastosowane urzadzenia i inne materialy musza posiada¢ wyma-
gane prawem dokumenty atestacyjne dopuszczajace do obrotu w krajach Unii Europejskiej zgodnie z usta-
wa z 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz.881 z p6zn. zm.).

,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — zalecane do stosowania przez Minister-
stwo Infrastruktury — 2003r.

Pozostale materialty powinny posiadac:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma euro-
pejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja
techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana
przez Komisje¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnoS$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisj¢ Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu ozna-
kowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub

- aprobata techniczna, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany".

» Roboty remontowe w pomieszczeniach piwnicznych w budynku po likwidacji przepompowni $cie-
kow

Polskie Normy — jak dla etapu nr 1 oraz :

PN-70 B-10100 Roboty tynkowe, tynki zwykle - wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-11113. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek.

PN- 90/B- 14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-68/B-96050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze,

PN- 90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-67/C-89350 Kleje do montazu rurociagéw z nie plastyfikowanego polichlorku winylu. Klej W.

PN-87/B-01100 — ,,Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia”.

Specyfikacje Techniczne: ST-00-00, ST-06-01 , ST-03-01,

PN-EN 15251:2007 Kryteria srodowiska wewngtrznego, obejmujace warunki cieplne, jako$¢ powietrza

wewnetrznego, oswietlenie i hatas.

PN-EN 15241:2007 Wentylacja budynkéw — Metody obliczania strat energii na skutek wentylacji i infiltra-

cji powietrza w budynkach uzytecznosci publiczne;.

PN-EN 15242:2007 Wentylacja budynkéw — Metody obliczeniowe do okreslania strumieni objgtosci powie-

trza w budynkach z uwzglednieniem infiltracji.

PN-EN 13779:2007 Wentylacja budynkéw niemieszkalnych — Wymagane wilasciwosci systeméw wentyla-

cji i klimatyzacji.

Pozostale Normy podano we wiasciwej stwiorb.

ST —2.2.S.T.-2.2.4. Tynki (CPV 45410000-4). S.T.-2.2.4.1. Tynki cementowo - wapienne
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SST 04 Roboty murowe

> Roboty remontowe na terenie KMP Swietochlowice.

Polskie Normy — jak dla etapu nr 1 oraz :

PN-85/B - 04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-57/S - 06100 — Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamienne;.

PN-88/B - 32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-79/B - 06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B — 14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN - B - 19701; 1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN ISO 9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw zapewnienia jakosSci i
zarzadzanie systemami zapewnienia jakosSci.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i toro-
wisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i toro-
wisk tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza.

Pozostale Normy podano we wiasciwej stwiorb.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (standardowe) kod 45233140 — roboty
drogowe oznaczenie kodu wedtug wspdlnego stownika zaméwien (cpv) kod 45233222 chodniki z kostki
betonowe;j.

Specyfikacja techniczna roboty drogowe kody wspdlnego stownika zaméwien robét objetych przedmiotem
zamOwienia cpv: 45233120-6; 45111200-0.

Specyfikacja techniczna wykonania i obioru rob6t budowlanych st 01 .10 — roboty izolacyjne nr specyfika-
cji technicznej s —-01.10 cpv 45320000-6 roboty izolacyjne

>  Roboty remontowe zagospodarowania terenu KMP Swietochlowice.

Polskie Normy — jak dla etapu nr 1 oraz :

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru - Wymagania podsta-
wowe.

Polska Norma PKN-CEN/TR 13201-1,2,3,4 :2007. Oswietlenie drog

Polskie Normy dotyczace instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych (zat. 6).

PN-EN ISO 1461:2011. Powloki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe 1 zeliwne metoda zanurzeniowg --
Wymagania i metody badan

PN-EN 40-5:2004 Stupy o$wietleniowe -- Czg$¢ 5: Stupy oswietleniowe stalowe — Wymagania

Pozostale Normy podano we wiasciwej stwiorb.

8. Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego

8.1. Dokumenty potwierdzajqce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wyni-
kajqcymi z odrebnych przepisow.

- sprawdzi Wykonawca.

8.2. Oswiadczenie zamawiajqcego stwierdzajqce jego prawo do dysponowania nieruchomo-
sciq na cele budowlane.

Zostanie przekazane Wykonawcy zaméwienia.

8.3. Przepisy prawne i normy zwiqzane 7 projektowaniem i wykonaniem zamierzenia bu-

dowlanego.

Podano w punkcie 7.2 ppkt 2.

8.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowla-
nych, w szczegolnosci:
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a)
b)

c)
d)
€)

f)
g

h)

[y

kopie mapy zasadniczej — patrz zalacznik nr 2i nr 3

wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektow - Zamawia-
jacy nie dysponuje,

zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw - Zamawiajacy nie dysponuje,

inwentaryzacje zieleni - Zamawiajacy nie dysponuje,

dane dotyczqce zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opi-
nie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska - Zamawiajacy nie dysponuje,

pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciqzliwosci - Zamawiajacy nie dysponuje,
inwentaryzacje lub dokumentacje obiektow budowlanych, jezeli podlegajq one przebudowie, odbudo-
wie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiorkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instala-
cji i urzqdzen technologicznych, a takze wskazania zamawiajqcego dotyczqce zachowania urzqdzen
naziemnych i podziemnych oraz obiektow przewidzianych do rozbiorki i ewentualne uwarunkowania
tych rozbiorek - patrz zalgcznik nr 4,

porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwiqzane z przytqczeniem
obiektu do istniejqcych sieci wodociqgowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i
teletechnicznych oraz drog samochodowych, kolejowych lub wodnych - patrz zalacznik nr 2
dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiqzane z budowq i jej przeprowadzeniem:
szczegoly podano w projekcie umowy, wybrane wytyczne inwestorskie i uwarunkowania to:
Wymagany termin realizacji zamdéwienia: zgodnie z oferta Wykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia od udzielenia zamowienia bez podania
przyczyn lub polecenia wykonania tylko wybranych cze$ci zaméwienia lub rozlozenia realizacji
niniejszego zamoéwienia w czasie 3 lat, co nie moze by¢ podstawa ewentualnych roszczen
Wykonawcy wobec Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega, Ze priorytetem jest realizacja etapu
nr 1.

Wykonawey moga zlozy¢ oferte na calos¢ zaméwienia lub na wybrane przez siebie etapy. W
kazdym przypadku zakres etapu opisano w punkcie 7.1.A.

Ogolng koncepcje rozwigzan technicznych przyjetych w dokumentacji nalezy uzgodnié¢ z
Zamawiajacym przed przystapieniem do projektowania szczegétow. W celu uzgodnienia,
Wykonawca powinien przedlozy¢ Zamawiajacemu w wersji papierowej zaproponowany
wariant rozwigzan oparty na ww. wytycznych. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wydania
uzgodnienia w terminie 14 dni kalendarzowych od daty wplywu korespondencji od Wykonawcy.
Termin ten nalezy uwzgledni¢ w okresie (w czasie) realizacji zaméwienia wymaganym przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ odmiennych rozwigzan technicznych w dokumentacji w
stosunku do niniejszych wytycznych pod warunkiem ich uprzedniego pisemnego uzgodnienia z
Zamawiajacym z uzasadnieniem.

Po wykonaniu projektéow budowlano - wykonawczych na podstawie uzgodnionej z
Zamawiajacym koncepcji rozwigzan technicznych, Wykonawca powinien przedlozy¢
Zamawiajacemu jeden egzemplarz kompletnej dokumentacji dla kazdego etapu bedacego
przedmiotem zamowienia w celu jego akceptacji pod wzgledem zgodnos$ci z zatwierdzong
koncepcja rozwigzan projektowych (Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wydania uzgodnienia
w terminie 21 dni kalendarzowych od daty wplywu korespondencji od Wykonawcy), a nastepnie
po akceptacji przez Zamawiajacego Wykonawca powinien uzyska¢ decyzj¢ administracyjng
pozwolenie na budowe (na wykonanie robo6t) lub dokument pisemny wystawiony przez wlasciwy
dla miejsca realizacji prac remontowych organ administracji arch.-bud. informujacy o braku
koniecznosci uzyskania decyzji administracyjnej pozwolenia na budowe (na wykonanie robot)
dla prac remontowych zaplanowanych dla etapu nr 1 do 4.

Wykonawca odpowiada za caly proces projektowania, wykonania dokumentacji techniczno —
kosztorysowej, przygotowania terenu robét i ich zakonczenia.

Wszystkie zastosowane materialy powinny spelnia¢ ustawe o wyrobach budowlanych i przepisy
wykonawcze do ustawy, posiadaé¢ atest Panstwowego Zakladu Higieny w przypadku, gdy tego
wymagaja przepisy prawa.

Odbiér robét: Zgodnie z rozdziatem 7 projektu umowy
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10.

11.

12.

13.

14.

J)

Oferent udziela Zamawiajacemu gwarancji minimum 36 miesigcy od daty podpisania protoko-
tu odbioru koncowego rob6t na wykonane roboty i zamontowane urzadzenia, w trakcie ktorej
bedzie nieodplatnie wykonywal czynno$ci konserwacji wraz z materialami konserwacyjnymi
oraz nieodplatnie naprawy i wymiane niesprawnych czesci zamontowanych urzadzen.
Konserwacja urzadzen wraz z materialami konserwacyjnymi w zakresie i z czestotliwo$cig wy-
magana warunkami gwarancji wliczona jest w cen¢ urzadzenia i lezy po stronie Wykonawcy -
przez caly czas udzielonej przez Wykonawce gwarancji bez odrebnego wezwania Zamawiajace-
go.

W okresie trwania gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do przegladu technicznego wymie-
nionej czesci lub urzadzenia, dokonywanego na wezwanie Zamawiajacego. Nie stawienie si¢
Wykonawcy w wyznaczonym terminie przegladu jest rownoznaczne z przyjeciem ustalen komi-
sji dokonujacej przegladu.

Usterki ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca bedzie usuwal niezwlocznie nieodptatnie na
wezwanie Zamawiajacego.

W przypadku niewykonania przez Wykonawce naprawy gwarancyjnej w terminie do 7 dni od
daty wezwania, a w przypadku usterki stwarzajacej zagrozenie zycia i mienia — natychmiast,
Zamawiajacy bedzie upowazniony do zastepczego usunigcia usterki i / lub wady na koszt Wy-
konawcy.

Wycena kosztow realizacji przedmiotu zamowienia

Oferta powinna by¢ tak przygotowana, a realizacja przedmiotu zaméwienia tak wyceniona, by obejmowata
wszystkie elementy niezbg¢dne do realizacji przedmiotu zamdwienia kazdego z etapéw zgodnie z celem
ktéremu ma stuzy¢, w tym w szczegdlnosci:

dojazdy, transport, przemieszczenie si¢ wykonawcy,

prace przygotowawcze i sprawdzajace (np. pomiary dodatkowe, wykopy kontrolne, itp),
obstluge geodezyjna,

obstuge geologiczna,

prace projektowe,

uzyskanie warunkéw, decyzji, uzgodnien, opinii,

powielenie, drukowanie i sktadowanie dokumentacji projektowe;j,

przygotowanie do prac ziemnych, zaplecze budowy, sktadowanie materiatow, itp.,
realizacje warunkéw prowadzenia robot w drogach publicznych,

odwadnianie wykopdow,

prace ziemne i montazowe,

wymiang gruntéw w przypadku natrafienia na gliny lub torfy,

odtwarzanie terenu do stanu pierwotnego z uwzglednieniem dodatkowego
zageszezenia gruntu w wykopach,

usunigcie 1 zagospodarowanie we wlasnym zakresie nadmiaru urobku, materiatéw, odpadéw i
wszelkich innych pozostalo$ci zwiazana z realizacja przedmiotu zaméwienia,
opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,

roboczogodziny,

zuzycie sprzgtu,

dostawe i zakup materiatéw,

nieodplatna konserwacj¢ wraz z materialami w okresie gwarancji.

AN N N N N N N NN NN

ANENENENAN

Ceng podana w ofercie dla kazdego etapu traktuje si¢ jako sumg cen wszystkich ww. elementéw sktado-
wych, w tym takze narzuty i zysk, a wynagrodzenie traktuje si¢ jako ryczattowe.

Uwaga: Zamawiajacy dolozyl wszelkiej staranno$ci, aby szczegétowo opisa¢ zakres i przedmiot za-
moéwienia. Zamawiajacy nie wyklucza jednak, ze szczegétowosé opisu zakresu i przedmiotu zamo-
wienia moze by¢ nie wystarczajaca do prawidlowego sporzadzenia oferty przez Wykonawce. Dlatego
na Wykonawcy cigzy obowigzek wyjasnienia wszelkich watpliwos$ci zwigzanych z zakresem i przed-
miotem zamoéwienia. Wszelkie watpliwosci i spory, jakie powstana w trakcie realizacji przedmiotu
zamoOwienia beda rozstrzygane na korzys¢ Zamawiajacego.
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Programfunkdonalr[zo—uz'ytkowy dla przedmiotu zamowienia p.n. )
. Modernizacja gospodarki wodno — Sciekowej budynku KMP w Swietochtowicach przy ul. Wojska Polskiego 16C”. Zadanie wspdtfinansowane z WFOSIGW.

Zataczniki do Programu Funkcjonalno-Uzytkowego

1. Warunki techniczne ChSPWiK sp. z 0.0. w Chorzowie znak NP/MD/13/388/2018 z dnia 08.02.2018 r.

+ plan sytuacyjny z naniesiong siecia kanalizacyjna.

Audyt gospodarki wodno — $ciekowej z 2017 r. + mapka sytuacyjna.

Dokumentacja cze$ciowa instalacji kanalizacyjnej budynku KMP Swigtochtowice.

Rysunek schematu wentylacji w pomieszczeniu archiwum.

Wykaz polskich norm dotyczacych instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Kod CPV 45000000-7.

STWiORB: Roboty rozbiérkowe i usuwanie gruzu. Wymagania szczegétowe. Kod CPV 45110000 1

- Roboty w zakresie rozbiérki obiektéw budowlanych. Kod CPV 45111220 6 - Roboty w zakresie

usuwania gruzu.

8. STWiORB: Kod CPV 45262522 6 - Roboty murarskie, Kod CPV 45421152 4 - Instalowanie $cianek
dziatlowych.

9. STWiORB: Kod CPV 45410000 4 - Tynkowanie.

10. STWiORB: Kod CPV 45400000 1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych, Kod
CPV 45442100 8 - Roboty malarskie, Kod CPV 45430000 O - Pokrywanie podtdg i §cian.

11. STWiORB: Kod CPV: 45310000-3 Instalacje elektryczne wewnetrzne silnopradowe

12. STWiORB: Kod 45233222 Chodniki z kostki betonowe;.

13. STWiORB nr S-01.10 Kod 45320000-6 Roboty izolacyjne.

14. STWiORB: Kod 45232440-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw do odprowadzania
sciekow.

15. STWiORB: Kod CPV 45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni sciekéw. STWiORB:
Kod CPV 45232411-6 Roboty budowlane w zakresie rurociagéw wody Sciekowej.

16. STWiORB: Kod CPV 45233140-2 Roboty drogowe. STWiORB: Kod CPV 45111200-0 Roboty w
zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne.

17. Mapka ewidencyjno — sytuacyjna z zaznaczonym zakresem etapéw nr 31 nr 4.

18. Mapka sytuacyjno- wysokosciowa z podziemnym uzbrojeniem terenu

NV kWD

Opracowat:

Franciszek Budny
Wydziat Inwestycji i Remontow
KWP Katowice
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