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CZESC 11

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Zamierzenie budowlane:

»Vodernizacja gospodarki wodno - $ciekowej budynku KMP w Swi@toghlowice
przy ul. Wojska Polskiego 16C”. Zadanie wspoétfinansowane z WFOSIiGW.

ROBOTY MALARSKIE Z PRZYGOTOWANIEM TYNKOW
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
SST nr 4

Kod CPV 45400000 1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Kod CPV 45442100 8 - Roboty malarskie
Kod CPV 45430000 0 - Pokrywanie podtdg i $cian
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

OST - Ogolna Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlane;j

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

Niniejszq informacje sporzqdzono na podstawie Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego (DZ. U. z dn. 16 wrzesnia 2004r. Nr 202 poz. 2072)
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1. CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa zamdwienia nadana przez Zamawiajacego:

,,Modernizacja gospodarki wodno — $ciekowej budynku KMP w Swigtoghlowice
przy ul. Wojska Polskiego 16C. Zadanie wspotfinansowane z WFOSiGW.

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

rob6t malarskich w budynku Komendy Miejskiej Policji w Swigtochtowicach.

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu, realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Odstgpstwa od wymagan podanych w

niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji

drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.

1.4. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy pracach

tynkarskich, a takze niezbgdne dla wlasciwego wykonania tych prac roboty tymczasowe oraz prace

towarzyszace. Zakres ten opisany jest szczegélowo w Opisie technicznym zamierzenia budowlanego. Celem
roboét jest poprawa stanu sanitarnego i estetycznego wybranych pomieszczen w budynku Komendy Miejskiej

Policji w Swietochtowicach.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z okreS§leniami zawartymi w Prawie budowlanym, rozporzadzeniach

wykonawczych normach branzowych. Pozostale okreslenia w przedmiotowej specyfikacji sa zgodne z

obowiazujacymi w tym zakresie normami i okre§leniami stosowanymi w budownictwie, takze z okre§leniami

podanymi w OST.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa, poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlana. Ogdélne wymagania dotyczace robét

podano w ST Kod CPY 45000000 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5. Ogdlne warunki realizacji rob6t powinny
spetnia¢ wymagania okre$lone w prawie budowlanym. W szczegdlnosci nalezy zwréci¢ uwage na wlasciwa
koordynacjg robot :

1) Koordynacja wykonywania rob6t poszczegélnych rodzajéw powinna by¢ dokonywana we wszystkich
fazach procesu budowlanego. Koordynacja rob6t powinna by¢ uwzgledniona w projektach organizacji
budowy 1 robdt ogblnych oraz w harmonogramach realizacji robét oraz w poszczegdlnych fazach
wykonywania roboét.

2) Niezaleznie od przyjetych ustalen koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynowaé prace
zwiazane z biezacym przebiegiem robdt, przy wspoludziale przedstawiciela wykonawcy, inwestora oraz
kierownikéw innych rodzajow robot.

3) Ogdlny harmonogram budowy/remontu powinien zawiera¢ terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegblnych rodzajéw robét lub ich etapéw, tak, aby zapewni¢ prawidtowy i rytmiczny przebieg
wykonywania rob6t ogélnobudowlanych, a jednoczes$nie umozliwi¢ wykonanie robot specjalistycznych w
odpowiednich terminach. Ogélny harmonogram budowy powinien by¢ uzgodniony ze wszystkimi
podwykonawcami oraz powinien stanowi¢ podstawe do opracowania harmonograméw szczegétowych dla
poszczegblnych rodzajéw robdét.

4) Pozostate uwagi podano w OST.

1.7. Dokumentacja robét malarskich

Dokumentacjg te stanowig :

1) zawarte w SIWZ :

v opis techniczny zamierzenia budowlanego,

v rysunki.

2) dziennik robét zatoZzony i prowadzony przez kierownika robét , udostgpniany inspektorowi nadzoru.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych

Roboty malarskie z przygotowaniem tynkow
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2.1. Ogolne wymagania

2.1.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000 "Wymagania ogdlne" pkt 2

2.1.2. Materiaty stosowane do tynkowania powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowana norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja
techniczng panstwa czltonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana
przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub

-deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisj¢ Europejska, lub

-oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3a to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz
uznano za "regionalny wyréb budowlany".

Wymagana jako§¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o jakosci lub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzgdnym dokumentem. Nie
dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materialéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancji).

2.1.3. Dane dotyczace materiatéw powinny zawiera¢ dane producenta :

* Zastosowanie

* dane techniczne materiatu (sktad materiatu, cigzar, wymiary, objgtos¢ itp.)

* sposéb transportu

* sposéb sktadowania

* sposéb magazynowania

* wydajnos¢

* czas przydatno$ci do uzycia

* przeciwwskazania

2.2. Rodzaje materialow

Roboty malarskie

Do wykonania robét malarskich nalezy zastosowaé zgodnie z zastosowana technologia odpowiadajace
wymaganiom §wiadectw ITB farby przeznaczone do tego celu i dopuszczone do stosowania w budownictwie
aprobatami technicznymi I'TB. Farby przygotowac i stosowac $cisle wg wymagan producenta zwracajac uwage
na terminy przydatno$ci danych materiatow. Zastosowane beda : farba akrylowa w odpowiednim kolorze na
sciany z wyjatkiem lamperii, farba olejna na lamperie, stopnie schodéw i balustrade, rozpuszczalnik, srodki
gruntujace.

Materialy pomocnicze

Srodki do mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza, érodki do likwidacji zaciekéw i wykwitéw, kity i masy
szpachlowe do naprawy podioza musza mie¢ wilasciwosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN. Woda do przygotowania masy
tynkarskiej musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania
og6lne" pkt 3.

Do wykonania robét malarskich nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ robot, zaré6wno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprze¢t uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac :

- pedzle,

- szczotki o sztywnym wilosiu lub druciane do czyszczenia podtoza

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych
Roboty malarskie z przygotowaniem tynkow
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- mieszadla napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw mas
farby,

- drabiny i rusztowania

- elektronarzedzia mechaniczne,

- agregaty malarskie

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Transport materiatéw do robét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i $rodkéw
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposdb wykluczajacy
uszkodzenie opakowan. Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek w opakowaniach
papierowych zaleca si¢ uzywaé samochodéw zamknigtych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna
wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamknigte. Materialy do rob6t malarskich nalezy
sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi
temperaturami.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MALARSKICH

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000 '"Wymagania ogdlne' pkt 5

Warunki przystgpienia do rob6t malarskich :

Zakres robo6t ujety jest w opisie technicznym. Rodzaje rob6t i technologia:

- zeskrobanie wszystkich warstw farby i przetarcie tynkéw,

- miejscowe naprawy tynku w odparzonych miejscach,

- zagruntowanie plynem wzmacniajacym,

- malowanie $cian farba akrylowa z wyjatkiem lamperii w kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym,

- malowanie farba olejna stolarki poddanej renowacji, elementéw metalowych i stopni schodéw,

- rozpuszczalnik,

- §rodki gruntujace

Przygotowanie podloza:

- tynki malowane uprzednio farbami powinny by oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz
odkurzone, umyte woda i zagruntowane ptynem wzmacniajacym podloze,

- po umyciu powierzchnie tynkéw nalezy przetrze¢ i zagruntowac,

- uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednia zaprawa, a elementy metalowe zabezpieczyc
antykorozyjnie,

- elementy metalowe powinny by oczyszczone z pozostato$ci zaprawy, rdzy i plam ttuszczu.

Kontrola podlozy pod malowanie:

Réwnos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdzi¢ metodami opisanymi w normie PN-B-10100/1970. Wyglad

powierzchni podtozy nalezy oceni¢ wizualnie z odlegtosci okoto 1 m w rozproszonym $wietle dziennym lub

sztucznym.

Warunki prowadzenia rob6t malarskich:

Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada normom. Bezpo$rednio przed uzyciem

nalez y sprawdzi¢, czy Wykonawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobéw z

odpowiednia norma lub aprobate techniczna, termin przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu, wyglad

zewngtrzny farby w kazdym opakowaniu. Oceng wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie.

Farba powinna stanowi¢ jednorodna w kolorze i konsystencji mieszaning. Prace malarskie nalezy prowadzic¢

zgodnie z instrukcja producenta farb. Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub

zabrudzeniu, nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i ostoni¢. Malowanie poszczegdlnych pomieszczen nalezy

wykonywac¢ kolejno. Przed przystapieniem do wykonania robét malarskich nalezy odpowiednio przygotowac

powierzchni¢ malowanych elementéw poprzez wykonanie nastgpujacych prac:

v'usunigcie z tynku warstw malarskich przez tugowanie farby olejne;j,

v'usunigcie z tynku warstw malarskich przez zeskrobanie farby emulsyjne;j,

v'wykonanie reparacji peknig¢, rys i uszkodzen.

Sciany i sufity wewnatrz budynku malowaé¢ dwukrotnie farbami akrylowymi w kolorach uzgodnionych z

Zamawiajacym. Sciany z ptyt gipsowo kartonowych w miejscach wskazanych przez inspektora nadzoru do

wysokos$ci 2.0m malowa¢ dwukrotnie farbg ftalowa. Stolarke drzwiowa po wykonanej renowacji malowac

dwukrotnie farba ftalowa w kolorach uzgodnionych z Zamawiajacym. Balustrady okienne malowac

dwukrotnie farba ftalowa w kolorach uzgodnionych z Zamawiajacym. Dwukrotna impregnacja wigzby

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych
Roboty malarskie z przygotowaniem tynkow
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dachowej chroniagcymi przed korozja biologiczng s$rodkami, n/p preparatem FOBOS 4 M. Dwukrotna
impregnacja wigzby dachowej preparatem do granicy NRO. Kolejne warstwy farby nanosi¢ po catkowitym
wyschnigciu warstw nizszych i przestrzega¢ wytycznych zawartych w instrukcji producenta farb.

Roboty pomocnicze

Wykonawca zobowiazany jest przed rozpoczgciem prac zabezpieczy¢ i ostoni¢ te elementy, ktére w czasie
rob6t moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogélne" p. 6.

Powtoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych powinny byc¢ :

a) odporne na zmywanie woda przy zastosowaniu §rodkéw myjacych, tarcia na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen , smug, plam, przeswitow i §ladéw pedzla ; nie dopuszcza si¢ spekan, tuszczenia si¢ powloki

1 odstawania od podloza ; dopuszcza si¢ natomiast chropowato$¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury

podioza ,

¢) zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i potysku..

6.1. Roboty malarskie

Kontrola jakosci wykonanych robdt bedzie dokonywana poprzez poréwnanie wykonanych robdt z

dokumentacja przetargowa oraz ich zgodno$¢ z warunkami technicznymi.

Kontrola przygotowania podloza - obejmuje wykonanie napraw i uzupelnien, czysto$¢ i réwnos¢

powierzchni, wilgotnos$¢ podtozy, likwidacja zagrzybienia,

- przy lakierowaniu podiozy z drewna kontrola obejmuje wykonanie napraw i uzupelnien, wilgotnos¢, stan
podtoza, wyglad i czystos¢ powierzchni.

Kontrola wykonania nawierzchni - powlok obejmuje: sprawdzenie wygladu zewngtrznego, zgodnos$ci barw

1 struktury ze wzorcem uzgodnionym z Zamawiajacym, przyczepno$¢ do podtoza, réwnomierno$¢ pokrycia,

odpornosci powtok na zarysowania.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogoélne zasady obmiaru robé6t podane zostalty w ST Kod CPV 45000000 "Wymagania ogélne" pkt 7.
Jednostka obmiarowa robét malarskich jest 1 m? przy ustalonym wczesniej rodzaju farby (olejna, akrylowa,
ITP).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000 "Wymagania ogdlne" pkt 8

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedlug nastgpujacych zasad : Badania techniczne nalezy
przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5 °C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
wyzszej niz 65 %. Odbidér robdt malarskich obejmuje:

- sprawdzanie wygladu zewngtrznego,

- sprawdzanie zgodnosci barwy i potysku,

- sprawdzanie odpornosci na wycieranie,

- sprawdzanie przyczepnosci powtoki,

- sprawdzanie odpornos$ci na zmywanie.

Wyniki kontroli i badan powtok powinny by odnotowane w formie protokotu z kontroli i badan. Jezeli badania
wymienione wyzej dadza wynik pozytywny, to powloki malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.

W przypadku gdy ktérekolwiek z wymagan stawianym nie jest spetnione, nalez y uznaé, ze powloki nie
zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykona¢ dziatania korygujace, majace na celu usunigcie niezgodnosci.
W tym celu w protokole kontroli i badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materialéw oraz sposoby
doprowadzenia do zgodno$ci powtoki z wymaganiami. Po usunigciu niezgodnosci nalezy ponownie
skontrolowa¢ wykonane powtoki, a wynik odnotowa¢ w formie protokétu kontroli 1 badan.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT (PODSTAWA PEATNOSCI)

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST Kod CPV 45000000 "Wymagania
ogolne" pkt 9
Zasady rozliczenia i ptatnosci
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych
Nazwa i adres obiektu budowlanego — Komenda Miejska Policji w Swietochtowicach
Zamierzenie budowlane: ,,Modernizacja gospodarki wodno — Sciekowej budynku KMP w Swietochtowice przy ul. Wojska Polskiego 16C”.
Zadanie wspotfinansowane z WFOSIGW.
Sierpien 2018 r.

Rozliczenie robét malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich

koncowym odbiorze lub etapami okreSlonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czeSciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomig¢dzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru

koncowego. Podstaweg rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi wartos¢ tych

robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo§ci rob6t potwierdzonych przez
zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre§lony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty malarskie uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzgdzi i sprzgtu,

- obstuge sprzgtu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzgtu w miarg postgpu robot,

- wykonanie rob6t pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2,

- usunigcie wad i usterek powstaltych w czasie wykonywania robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA (PRZEPISY ZWIAZANE)

Polskie normy

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-69/B-10280 + PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery.

PN-ISO 10005 Zarzadzanie jako$cia - Wytyczne planéw jakosci

oraz inne obowiazujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE.

Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Rob6t Budowlano-Montazowych, Wydawnictwo
Arkady, wydanie aktualne,

Ustawy i Rozporzadzenia

Podano w ST Kod CPV 45000000 "Wymagania ogdlne" punkt 10
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