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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

OST - Ogdlna Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlane;j

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

Niniejszy dokument sporzqdzono na podstawie Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(DZ. U. zdn. 16 wrzesnia 2004r. Nr 202 poz. 2072)
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1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zamdwienia nadana przez Zamawiajacego:

,,Modernizacja gospodarki wodno — $cieckowej budynku KMP w Swigtochlowice
przy ul. Wojska Polskiego 16C”. Zadanie wspétfinansowane z WFOSiGW.

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

rob6t polegajacych na wykonaniu przytacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i deszczowej z budynku Ko-

mendy Miejskiej Policji w Swigtochtowicach do miejskiej kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu, realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Odstgpstwa od wymagan podanych w niniej-

szej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych i drugorzednych robét o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.4. Przedmiot i zakres rob6t objetych SST

Zakres i1 rodzaj robdt opisane sg szczegdtowo w Opisie technicznym zamierzenia budowlanego oraz w przed-

miarze robot.

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja techniczna, obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe wystg-

pujace przy montazu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia i armatury, a

takze niezbedne dla wlasciwego wykonania tej kanalizacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace majace

na celu wykonanie przytacza kanalizacji sanitarnej do w/w budynku.

1.5. Okreslenia i definicje podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z okre§leniami zawartymi w Prawie budowlanym, rozporzadzeniach wyko-

nawczych normach branzowych. Pozostate okre§lenia w przedmiotowej specyfikacji sa zgodne z obowiazuja-

cymi w tym zakresie normami i okre$leniami stosowanymi w budownictwie, takze z okre$leniami podanymi w

OST pkt 1.4.

Kanalizacja - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania $ciek6w sanitarnych.

Kanaly — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekéw socjalno — bytowych ,

technologicznych, poprodukcyjnych, gospodarczych.

Przykanalik — kanal przeznaczony do potaczenia wpustu budynku do najblizszej studzienki kanalizacji sanitar-

nej.

Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna na kanale nie przetazowym przeznaczona do kontroli i prawi-

dtowej eksploatacji kanatéw.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,

specyfikacja techniczng, poleceniami inspektora nadzoru, z postanowieniami zawartymi w dokumentach od-

niesienia i przepisach zwiazanych — pkt 10 SST oraz ze sztuka budowlana.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST Kod CPY 45000000-7 "Wymagania ogdlne" pkt 1.5. W

szczeg6lnosci nalezy zwréci¢ uwage na wiasciwa koordynacjg robot :

1) Koordynacja wykonywania rob6t poszczegélnych rodzajow powinna by¢ dokonywana we wszystkich fa-
zach procesu budowlanego. Koordynacja robdt powinna by¢ uwzgledniona w projektach organizacji budo-
wy i robo6t ogélnych oraz w harmonogramach realizacji rob6t oraz w poszczegdlnych fazach wykonywania
robot.

2) Niezaleznie od przyjetych ustalen koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynowaé prace zwia-
zane z biezacym przebiegiem roboét, przy wspétudziale przedstawiciela wykonawcy, inwestora oraz kierow-
nikéw innych rodzajéw robot.

3) Og6lny harmonogram budowy/remontu powinien zawiera¢ terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczeg6l-
nych rodzajéw robo6t lub ich etapdw, tak, aby zapewni¢ prawidtowy i rytmiczny przebieg wykonywania ro-
bét ogdlnobudowlanych, a jednocze$nie umozliwi¢ wykonanie robét specjalistycznych w odpowiednich
terminach. Og6lny harmonogram budowy powinien by¢ uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz
powinien stanowi¢ podstawe do opracowania harmonograméw szczegdtowych dla poszczegdlnych rodza-
jOw robot.

1.7. Dokumentacja robot montazowych przewodoéw kanalizacji sanitarnej stanowia:

» projekt budowlany - opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. W

sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego” (Dz. U. z 2003 r. Nr 120. poz. 1133) dla
przedmiotu zamdéwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowg,

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét budowlanych
Roboty rozbiorkowe i usuwanie gruzu
Strona 2 z 11



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
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»projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. W
sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej. specyfikacji technicznych wykonania i od-
bioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego” (Dz. U. z 2004 r. Nr 202. poz. 2072),

» specyfikacja techniczna (szczegétowa) wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku zaméwien pu-
blicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru ro-
b6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

» dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki. tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane do-
tyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108. poz. 953 z p6zno zmianami),

»dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881),

» protokoty odbioréw czgsciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan kon-
trolnych,

»dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czg¢sci sktadowe dokumentacji rob6t z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej)

wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogélne wymagania

2.1.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV

45000000 "Wymagania ogdlne" pkt 2

2.1.2. Materialy stosowane do montazu kanalizacji sanitarnej powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana normg europejska

wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczna

panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje

Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub

-deklaracje¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona

wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobé6w majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okre-

$lonym przez Komisje Europejska, lub

-oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu oznakowa-

niu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz uznano za "regio-

nalny wyréb budowlany".

Wymagana jako$¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o jakosci lub zna-

kiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Nie dopuszcza si¢

stosowania do rob6t materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie nalezy
stosowac réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancji).

2.1.3. Informacje dotyczace materialéw powinny zawiera¢ dane producenta :

* Zastosowanie

* dane techniczne materiatu (sktad materiatu, cigzar, wymiary, objgtos¢ itp.)

* sposéb transportu

* spos6b sktadowania

* sposdb magazynowania

* wydajnos¢

* czas przydatnosci do uzycia

* przeciwwskazania

2.2. Rodzaje materialow

* Rury kanalizacyjne kielichowe pvc typu cigzkiego ,,S” o $rednicach 200 mm i 160 mm, taczone na kielich i
elastomerowy pierscien uszczelniajacy, zgodnie z PN-C-89200.

* Studzianki kanalizacyjne inspekcyjne z tworzywa sztucznego, w sktad ktérej wchodzi kineta z pe lub pp, rura
trzonowa karbowana, zelbetowy pierscien odciazajacy pod wlazem, wtaz zeliwny kl. B125, pokrywa — wilaz
zeliwny. Wymiary zgodnie z projektem.

* Piasek na podloze i podsypki — winien odpowiada¢ PN-B-11113
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 '""Wyma-
gania ogdlne' pkt 3.

Do wykonania robdt nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢
rob6t, zaré6wno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzgt uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wyko-
nawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i iloSci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie
organizacji rob6t, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumen-
tach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Wykonawca powinien dostar-
czy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. W szczegblnosci moze by¢ stosowany taki sprzet jak:

Do robét ziemnych i przygotowawczych: pita do cigcia asfaltu, koparka samojezdna podsigbierna 0,25 m® do 0,4
m’, spycharka, samochéd samowytadowawczy, sprzet do zageszczania gruntu — zaggszczarke wibracyjna, ubijak
spalinowy, sprezarka, agregat pradotworczy, typowe obudowy stalowe wykopéw.

Do rob6t montazowych: wciagarka rgczna fancuchowa, zuraw budowlany samochodowy o no$nosci do 10 ton,
dzwig, samochdd skrzyniowy, samowyladowczy i dostawczy, urzadzenia mechaniczne do cigcia rur, spawarki
elektryczne, pompy elektryczne i spalinowe.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU I SKEADOWANIA MATERIALOW

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ""Wymagania

ogolne'' pkt 4

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych i armatury

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastgpujace dodatkowe wymagania:

v rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki
o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd konce rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1 m,

v’ jako generalna zasadg przyjaé, ze rury z PVC-u dostarczane sa w oryginalnych fabrycznych opakowaniach;
jezeli przewozone sa luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ fadunku nie
powinna przekracza¢ 1 m,

v’ podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci $rodkéw
transportu jak $ruby, fancuchy, itp. Luzno ukltadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem
przez podiozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne §ciany skrzyni samochodu,

v’ podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna
by¢ ustawiona w poziomie.

v/ transport rur nie pakietowanych: w samochodzie rury powinny by¢ uktadane na réwnym poditozu na podkta-
dach drewnianych o szeroko$ci co najmniej 10 cm i grubos$ci co najmniej 2,5 cm — utozonych prostopadle do
osi rur i zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod tancuchy spinajace
boczne $ciany skrzyn samochodowych. Zabezpieczenie przed przesuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna
dokona¢ za pomoca kotkéw i klindw drewnianych. Na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami
naprzemianlegle w przypadku rur PVC-u. Na rurach nie wolno przewozi¢ innych materiatéw,

v bezpieczny i prawidlowy transport rur nalezy zapewni¢ przez podparcie fadunku na catej dtugosci i odpo-
wiednie jego zabezpieczenie przed przemieszczaniem sig,

v'w trakcie za i roztadunku przy uzyciu zurawi nalezy stosowaé liny migkkie np. nylonowe, bawelniano-
konopne czy z tworzyw sztucznych. Nie wolno stosowa¢ metalowych lin i tahcuchéw,

v podczas prac przetadunkowych - rur nie nalezy rzucac,

v’ przewozone $rodkami transportowymi (samochodami) elementy studni kanalizacyjnych powinny by¢ uktada-
ne w pozycji wbudowania na drewnianych podktadach i zabezpieczone przed przesuwaniem.

Wedtug istniejacych zalecen przewdz powinien odbywac si¢ przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

Armatureg nalezy przewozi¢ pakowana w sposdb zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem me-

chanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu kruszywa

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed zanie-

czyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.4. Odbiér materialéw na budowie

Materiaty takie jak rury, ksztattki, studnie kanalizacyjne itp. nalezy dostarczy¢ na budowe ze Swiadectwami

jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami.
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Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
wytworcy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatow.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jako$¢ robét, ma-
teriaty nalezy przed wbudowaniem podda¢ badaniom sprawdzajacym okreslonym przez inspektora nadzoru.
4.5. Skladowanie materialéw

4.5.1. Skladowanie rur i ksztaltek w wigzkach lub luzem

Jako generalng zasadg przyjac, ze rury z PVC-u dostarczane sa w oryginalnych fabrycznych opakowaniach.
Sktadowanie rur nie pakietowanych: rury powinny by¢ uktadane na réwnym podtozu na podktadach i przekta-
dach drewnianych o wymiarach jak przy transporcie. Nie wolno sktadowa¢ rur cig¢zszych na rurach 1zejszych.
Szerokos$¢ stosu sktadowanych rur nalezy ogranicza¢ wspornikami pionowymi z drewna. Rury nalezy sktadowa¢
kielichami naprzemianlegle. Rury posiadaja na swoich koficach zabezpieczenie w postaci zaslepek (dekli), ktore
powinny by¢ usuwane dopiero w przypadku dokonywania polaczenia (ztacza). Rury i ksztaltki nalezy w okresie
przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego i temperatura nizsza niz
0° lub przekraczajaca 40°C. W pomieszczeniach skladowania nie powinny znajdowaé si¢ zwiazki chemiczne
dziatajace korodujaco. Materialy nalezy przechowywa¢ z dala od urzadzen grzewczych. Przy diugotrwaltym
sktadowaniu (kilka miesigcy lub dituzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem $wiatta stonecznego
przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatlem (np. folia nieprzezroczysta z PVC lub
PE) Iub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powloka ochronng, aby rury nie
nagrzewaly si¢ 1 nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysoko$ci maksymalnej 1,5
m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepelne wiazki mozna sktadowaé w sto-
sach na réwnym podiozu, na podktadkach drewnianych o szeroko$ci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozsta-
wie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstgpach
co 1-2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o
réznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrgbnie.

Rury kielichowe uktadac¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.
4.5..2. Skladowanie armatury

Armaturg nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C. W pomieszczeniach
sktadowania nie powinny znajdowac si¢ zwiazki chemiczne dziatajace korodujaco. Materialy nalezy przecho-
wywac z dala od urzadzen grzewczych. Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezpo-
$rednim dzialaniem promieniowania stonecznego i temperatura nizsza niz 0° lub przekraczajaca 40°C.

4.5..3. Inne materialy

Sposéb sktadowania powinien zapewni¢ stateczno$¢, skutecznie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicz-
nym i utrata wlasciwosci technicznych oraz umozliwi¢ dostgp do poszczegdlnych asortymentow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000 ''Wymagania ogdlne' pkt 5.

5.2. Warunki wykonywania robot

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi posiadanymi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

5.2.1. Roboty przygotowawcze

— Dokonanie oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia stref montazowych, drég dowozu
materiatow do stref montazowych, miejsc sktadowania materialéw, miejsc sktadowania ziemi z wykopéw,

— Opracowanie i uzgodnienie projektu zastgpczej organizacji ruchu na czas wykonywania robdt — gdy zajdzie
taka potrzeba,

— Rozebranie istniejacej nawierzchni utwardzonej na dlugosci projektowanej kanalizacji,

— Wytyczenie w terenie osi i krawedzi wykopdw trasy przytacza kanalu sanitarnego w oparciu o dokumentacje
projektowa inwestora; wytyczenia dokonuja stuzby geodezyjne Wykonawcy z zaznaczeniem usytuowania stu-
dzienek za pomoca wbitych w grunt kotkéw osiowych. Po wbiciu kotkéw osiowych nalezy wbi¢ kotki — §wiadki
jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpoczgciu robét ziemnych oraz
koki krawedziowe,

— Zamawiajacy NIE poda lokalizacji i NIE poda wspotrzednych punktéw giéwnych obiektu oraz reperéw; obo-
wigzek ten spoczywa na Wykonawcy,

— Zamawiajacy przekaze dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet SST.

— W miejscu, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od
strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ §wiattami,
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— Usunigcie nawierzchni utwardzonej wraz z podbudowa; zdjety material nalezy ztozy¢ oddzielnie w sposéb
zapobiegajacy zmieszaniu si¢ z wyrzucong z wykopu ziemia. Material nawierzchni niemozliwy do ponownego
wykorzystania nalezy odwiez¢ na miejsce do tego dopuszczone.
5.2.2. Roboty ziemne
Podstawowe zasady wykonania rob6t ziemnych podano w opisie technicznym do projektu. Roboty ziemne mu-
sza by¢ wykonane zgodnie z dokumentacj¢ techniczna. Niezbg¢dne odstgpstwa od dokumentacji technicznej mu-
sza by¢ wpisane do dziennika budowy i zaaprobowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Metoda wy-
konywana robdt ziemnych powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od wielkos$ci robét, glebokosci wykopu, uksztat-
towania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzg¢tu mechanicznego. Metody wykonywania wykopow: -
wykop sposobem mechanicznym, - wykop sposobem recznym w zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym. Szczegélowe warunki wykonywania robdt ziemnych:

— Wykopy dla kanatéw wykona¢ jako umocnione,

— Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym

dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowanej o 0,20 m. Zdjgcie

pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem kanatéw. Zdjecie
tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z inspektorem nadzoru,

— Wykop nalezy prowadzi¢ od odbiornika,

— Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub biegnace

réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w

sposéb zapewniajacy ich eksploatacjg,

— W miejscach skrzyzowania z obcymi urzadzeniami nalezy wyprzedzajaco wykona¢ wykopy kontrolne pod

nadzorem uzytkownika uzbrojenia i po okresleniu ich rzeczywistego przebiegu i gltebokosci posadowienia,

nalezy je zabezpieczy¢ zgodnie z sugestiami uzytkownika,

— W celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, powierzchnie terenu

powinny by¢ wyprofilowane ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do

wykopu,

— W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nad otwartymi wykopami ustawi¢ taty celownicze umozliwiajace

odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolg rzednych dna,

— Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odwieziony poza wykop lub pozostawiony do zasypania za zgoda

inspektora nadzoru po stwierdzeniu o przydatnosci do stosowania gruntu dla potrzeb drogowych.

— Grubos¢ podsypki 0,20m.

5.2.3. Roboty montazowe

Sposéb montazu przewodéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacja

projektowa.

* Rury nalezy montowa¢ i uklada¢ zgodnie z dokumentacja techniczna, wytycznymi podanymi w pkt. 5,
instrukcja montazu rur dostarczong przez producenta i zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi wykonania i
odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polska Korporacje Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji z 1996 1.,

* Rury, ztaczki z PE taczy¢ metoda elektrooporowa wg "Instrukcji montazowej rur PE",

* Roboty montazowe prowadzi¢ w temperaturze otoczenia od 0'C do +30 'C. Polaczenia rur wykonywaé w
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5 'C,

* Kielichy rur powinny by¢ uktadane w kierunku odwrotnym do spadku kanatu,

* Uktadanie odcinka przewodu moze odbywac si¢ tylko na przygotowanym podiozu; podtoze powinno byc¢
profilowane w miarg¢ uktadania przewodu a grunt z podloza wykorzysta¢ do stabilizacji utozonej juz cze¢Sci
przewodu po obu stronach rury (obsypki),

* Przewdd po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do podloza na calej swej dtugoSci w co najmniej % jego
obwodu z wylaczeniem zlacz,

* Kanaly ulozone w strefie przemarzania (tj. do 1.40 m ppt) nalezy dodatkowo ociepli¢ 30 cm warstwa zuzla
przykryta warstwa papy. Rurociag przed dociepleniem owina¢ 2-krotnie folig poliwinylowa. Obudowg z
betonu stosowa¢ pod nawierzchniami drég,

* Po zakonczeniu dnia roboczego nalezy koncowki rur zabezpieczy¢ przed zamuleniem (folia lub deklami).

5.2.4. Zasypanie wykopodw i ich zageszczenie

Grubo$¢ obsypki 30cm ponad rur¢ kanalizacyjna. Zasypywanie wykopéw ponad podiozem i obsypke kanatow

sanitarnych nalezy prowadzi¢ warstwami co 20 cm. Material zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie uktadany i

zaggszczany, o optymalnej wilgotnos$ci nie przekraczajacej wartosci - 20 % do +10 %.
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Wykopy pod jezdnia zasypa¢ materialem wymaganym przez administratora sieci. Zasypanie wykopow w
nasypie drogowym wykona¢ gruntem na nasyp wg projektu branzy drogowej ST D.02.03.01 ,,Wykonanie
nasypow”’.

W terenie nieutwardzonym zasypanie i zageszczenie wykopéw tak jak pod drogami. Wskaznik zaggszczenia

gruntu w kazdej warstwie powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97 pod drogami i 0,95 w terenie nieutwardzonym wg

normalnej préby Proctora wg PN-B-04481. Wskaznik zaggszczenia gruntu nalezy bada¢ wg BN-77/8931-12.

Zasypanie obiektow podczyszczalni nalezy rozpocza¢ od rownomiernego obsypania z bokéw, z doktadnym ubi-

ciem ziemi 1 warstwami o grubosci nie wigksze;j:

25 cm — przy zaggszczaniu recznym,

40 cm — przy zaggszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.,

Zasypywanie nalezy wykona¢ ostroznie, aby nie uszkodzi¢ stykow izolacji. Niedopuszczalne jest zasypywanie

mechaniczne .

5.3. Polaczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokona¢ ogledzin tych materia-

16w. Powierzchnie rur i ksztattek musza by¢ czyste, gladkie. pozbawione poréw, wglebien i innych wad po-

wierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych w p. 2.2.1.

5.3.1. Polaczenia zgrzewane

Potaczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe:

—zgrzewanie doczotowe. ktére polega na laczeniu rur i ksztaltek przez nagrzanie ich koncéwek do wiasciwej
temperatury i docis$nigcie, bez stosowania dodatkowego materiatu,

— zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujace si¢ tym. ze ksztaltki polietylenowe (PE) zawieraja jeden lub wig-
cej integralnych elementéw grzejnych. zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w cieplo w celu uzy-
skania potaczenia zgrzewanego z bosym koncem lub rura.

Po zgrzaniu rur i ksztaltek na ich powierzchniach wewngtrznych i zewngtrznych nie powinny wystapi¢ wyptyw-

ki stopionego materiatlu poza obrgbem ksztaltek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyplywka nie po-

winna powodowa¢ przemieszczenia drutu w ksztattkach (elektrooporowych) co mogtoby spowodowaé zwarcie
podczas taczenia. Na wewngtrznej powierzchni rur nie powinno wystapi¢ pofatdowanie.

5.3.2. Polaczenia mechaniczne zaciskowe

Potaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje si¢ za pomoca ztaczek. ktére zaciskane sg na koncéwkach rur.

5.3.3. Polaczenia kielichowe na wcisk

Montaz polaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnigciu) konca rury w kielich z osadzona uszczelka

(pierScieniem elastomerowym) do okreslonej glebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie Srodka smarujacego

utatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwréci¢ szczeg6lna uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich

(PVC-U).

5.3.4. Potaczenia klejone

Potaczenia klejone w montazu przewodéw kanalizacyjnych stosowane sa dla rur i ksztattek z PVC-U. Po-

wierzchnie taczonych elementéw za pomoca kleju agresywnego musza by¢ czyste i odttuszczone. Nalezy bez-

wzglednie przestrzegac¢ instrukcji producenta kleju. Pomieszczenie, w ktérym odbywa si¢ klejenie musi by¢
dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed otwartym ogniem z powodu tworzacych si¢ par rozpuszczalnikdw.

Rodzaj zastosowanych potaczen rur i ksztattek powinien by¢ zgodny z instrukcjami producentéw tych materia-

16w.

5.4. Polagczenia z armatura

Przed przystapieniem do montazu armatury nalezy dokona¢ ogledzin jej powierzchni zewnetrznej i wewnetrzne;.

Powierzchnie powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione poréw, wglebien i innych wad powierzchniowych w

stopniu uniemozliwiajacym spelnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2.2.2.

Zastosowanie rodzajéw polaczen armatury z instalacja nalezy wykonaé przestrzegajac instrukcji wydanych

przez producentéw okreslonych materiatow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogélne" p. 6.
Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli w zakresie i z czgstotliwo$cig okreslona w PZJ
i zaakceptowana przez inspektora nadzoru.

6.2. Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzenie wykonania robdt w zakresie ich zgodno$ci z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna i instrukcjami inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiazany do statej i
systematycznej kontroli prowadzonych robdt i z czestotliwoscia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowana
przez inspektora nadzoru. W szczegdlnosci kontrola bedzie obejmowac:
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- sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatéw z atestami, aprobatami i normami,

- sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa,

- sprawdzenie rzednych zatozonych tat celowniczych w nawiazaniu do podanych statych punktéw wysokoscio-
wych z doktadno$cig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubo$ci i wskaznikow zageszczenia poszczegélnych warstw zasypu oraz wyko-
nanej warstwy podioza z kruszywa mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewoddw i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodow,

- sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienek §ciekowych i pokryw wtazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

- sprawdzenie szczelno$ci kanalizacji na eksfiltracj¢ Sciekow do gruntu i infiltracj¢ wéd zgodnie z norma PN-
92/B-10735.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej
niz +- 5 cm,

- odchylenie wymiar6éw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0.1 m,

- odchylenie grubos$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +- 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ +- 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglo$ci osi utozonego kolektora od osi przewodu usta-
lonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ +- 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ - 5% projek-
towanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i 10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

- rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnos$cia do +- 5 mm,

- wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach powinien by¢ zgodny z pkt. 5.2.4.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogélne" pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i dota-

czonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi), w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Jednostkami obmiaru wykonania rob6t podanych w pkt. 1.4. sa:

® 1 m z doktadnos$cia do 0,01 kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z tworzywa sztucznego o okres§lonej $redni-
cy, na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i pomiaru w terenie,

¢ 1 szt. (studzienka, zawor zwrotny) - z doktadnoS$cia do 1 jednostki wykonanych robét na podstawie dokumen-
tacji projektowej, specyfikacji technicznej i pomiaru w terenie,

* m3 - roboty ziemne,

* m2 -- umocnienie skarp wykopéw, podsypki, rozbiorki, odtworzenie nawierzchni,

¢ préba szczelnosci ustalona dla catkowitej dtugosci rur z uwzglednieniem podziatu wedtug Srednic.

Szczegbtowe zasady obmiaru wg katalogéw KNR

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Przed zasypaniem rurociag winien by¢ zinwentaryzowany przez uprawnionego geodete i naniesiony na mapy
sytuacyjne bedace w zasobach.

Montaz studzienek Sciekowych i utozenie rur kanalizacyjnych podlegaja odbiorowi robdt ulegajacych zakryciu
oraz koncowemu.

Roboty objete ST odbiera Inzynier na podstawie przedstawionych przez Wykonawce szkicow, dziennikéw po-
miarowych i protokotéw odbioru.

Odbiér wykonanych Rob6t powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
napraw wadliwie wykonanych robét bez hamowania ich postepu.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogdlne" pkt 8

8.2. Zakres badan odbiorczych

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét budowlanych
Roboty rozbiorkowe i usuwanie gruzu
Strona 8z 11



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
Nazwa i adres obiektu budowlanego: Komenda Miejska Policji w Swietochtowicach, ul. Wojska Polskiego 16C, 41-600 Swietochtowice
Zamierzenie budowlane: ,,Modernizacja gospodarki wodno — sciekowej budynku KMP w Swietochtowice
przy ul. Wojska Polskiego 16C”. Zadanie wspdlfinansowane z WFOSIGW.
sierpien 2018 r.

8.2.1. Badania przy odbiorze przewodéw kanalizacyjnych wykonany zostanie zgodnie z dokumentami

podanymi w punkcie 10.1

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci kanalizacji, z tym ze powinny one obja¢ co

najmniej badania odbiorcze szczelnosci i zabezpieczenia przed zmianami skracajacymi trwalo$¢ kanalizacji.

Przed zasypaniem rurociag winien by¢ zinwentaryzowany przez uprawnionego geodet¢ i naniesiony na mapy

sytuacyjne bedace w zasobach. Montaz studzienek $ciekowych i kanalizacyjnych, utozenie rur kanalizacyjnych

podlegaja odbiorowi robdt ulegajacych zakryciu oraz koncowemu. Roboty objgte ST odbiera inspektor nadzoru

na podstawie przedstawionych przez Wykonawce szkicéw, dziennikéw pomiarowych i protokotéw odbioru.

Odbiér wykonanych robét powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych

napraw wadliwie wykonanych robét bez hamowania ich postgpu.

8.2.2. Odbior robédt poprzedzajacych wykonanie przewodow kanalizacyjnych

Odbiér robét poprzedzajacych wykonanie instalacji tzw. odbiér migdzyoperacyjny nalezy przeprowadzi¢ dla

robot przyktadowo wyszczegdlnionych w pkt. 5.2.

Z przeprowadzonego odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru

8.2.3. Odbior techniczny cze¢sciowy (odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu)

Odbior techniczny czg$ciowy dotyczy czgéci instalacji do ktérych zanika dostgp w miarg postgpu robét. Dotyczy

on na przyktad: przewodéw utozonych i zasypanych w gruncie, przewodéw uktadanych w rurach ostonowych,,

uszczelnien przejs¢ przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie

odbioru technicznego koncowego. Odbidr czgsciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru

technicznego koncowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy przewodéw kanalizacyjnych.

W ramach odbioru czg$ciowego nalezy:

v" sprawdzi¢ czy odbierany element kanalizacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa

oraz dotaczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegélowymi),
v sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czg$ci kanalizacji z wymaganiami okre§lonymi w odpowiednich
punktach Warunkéw Technicznych wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych (wtwiortsz),

v przeprowadzi¢ niezbe¢dne badania odbiorcze.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynno$ci zwiazane z

budowa kanalizacji, a mianowicie:

roboty przygotowawcze,

roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,

przygotowanie podtoza,

wykonanie §cianek szczelnych i ram rozporowych zabezpieczenia wykopow,

roboty montazowe wykonania rur kanatowych,

wykonanie studzienek kanalizacyjnych,

zasypanie z zaggszczeniem wykopu.

odtworzenie nawierzchni drogi i wjazdéw.

Odbiér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym dokonanie korekt i poprawek bez

hamowania ogdélnego postgpu robot.

Po dokonaniu odbioru czgSciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy prawidlowe wykonanie robot

oraz dotaczy¢ wyniki niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac¢ loka-

lizacje odcinkéw kanalizacji, ktére byly objete odbiorem czgsciowym.

8.2.4. Odbior techniczny koncowy kanalizacji

Kanalizacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po:

ezakonczeniu wszystkich rob6t montazowych, tacznie z wykonaniem ewentualnej izolacji cieplnej,

edokonaniu badan odbiorczych czg$ciowych, z ktérych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

suruchomi¢ kanalizacjg, sprawdzi¢ osiaganie zakladanych parametréw zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi),

esprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre§lonymi w odpowiednich punktach
wtwiortsz,

esprawdzi¢ protokoty odbior6w migdzyoperacyjnych i czgSciowych,

esprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych.

Do odbioru koncowego Wykonawca powinien przedtozy¢ nastepujace dokumenty:

— Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, obejmujaca
dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektow oraz szkice zdawczo-odbiorcze,

— Dokumentacja geodezyjna powykonawcza i okreslajaca wspoirzedne statych punktéw odniesienia,

— Dziennik Budowy,
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— Protokoty préb szczelnosci,

— Protokoty z badania wskaznika zaggszczenia gruntu,

— Dokumentacja dotyczaca jakosci wbudowanych materiatow.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami inspektora nadzoru,
jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6.2. daty wyniki pozytywne.

Z odbioru technicznego koncowego nalezy sporzadzi¢ protokét.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT (PODSTAWA PEATNOSCI)

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymaga-
nia ogdélne" pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét montazowych przewodéw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z tworzyw sztucznych moze

by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okre$lo-

nymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych robot. Obowiazuje odpowiedni zapis w umowie.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru konco-

wego. Podstaweg rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi warto$¢ tych robot

obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t potwierdzonych przez za-
mawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okres§lony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe przewoddw kanaliza-

cji z tworzyw sztucznych uwzgledniaja roboty przygotowawcze, roboty ziemne, roboty montazowe, odtworze-

nie nawierzchni i w szczeg6lnosci obejmuja:

roboty przygotowawcze

przygotowanie stanowiska roboczego,

zabezpieczenie miejsca robot,

dostarczenie materiatdéw, narzedzi 1 sprzetu,

obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

przenoszenie podrgcznych urzadzen i sprzgtu w miarg postgpu robdét,

montaz rurociagéw i armatury,

wykonanie préb cisnieniowych,

usunigcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

wytyczenie geodezyjne w terenie,

zakup wszystkich materiatéw z transportem,

wykonanie i umocnienie $cian wykopow,

odwodnienie wykopéw

wykonanie podltoza pod przewody i studzienki kanalizacyjne,

utozenie kanalizacji z rur PCV z ksztattkami w gotowym wykopie,

wykonanie studzienek kanalizacyjnych

utozenie studzienek kanalizacyjnych,

wykonanie préby szczelno$ci i wytrzymatosci kanalizacji,

dokonanie wszystkich niezbgdnych odbioréw branzowych,

wykonanie wszystkich niezbgdnych pomiaréw, préb i badan,

zasypanie wykopu,

odwoz nadmiaru ziemi,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego — odtworzenie nawierzchni,

wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej i aktualizacja zasobu mapowego w niezbednym zakre-

sie,

oznakowanie i zabezpieczenie miejsca rob6t i jego utrzymanie,

optaty za nadzér przedstawicieli wiadcicieli urzadzen podziemnych,

uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét,

usunigcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA (PRZEPISY ZWIAZANE)
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10.1. Normy

1) PN-EN1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy prze-
wodowe z nie zmigkczonego polichlorku winylu (pvc-u) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotycza-
ce rur, ksztaltek i sysytemu.

2) PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

3) PN-C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

4) PN-B-11113. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek.

5) PN- B-10736: 1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

6) PN- B-10729: 1999 Kanalizacja. Studzienki Kanalizacyjne.

7) PN-90/B- 14501 Zaprawy budowlane zwykte.

8) PN-B-10727 Przewody kanalizacyjne na terenach gérniczych.

9) PN-S-02204 Odwodnienie drég.

10) PN-H-74051-01 Wtazy kanatlowe.

11) PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociaggowych i kanalizacyjnych. Warunki technicz-
ne wykonania

12) PN-EN 752-1 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojgcia ogdlne i definicje

13) PN-EN 752-2 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

14) PN-EN 476:2001 Wymagania og6lne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawita-
cyjnej

15) PN-B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia

16) PN-EN 295-1 Rury i ksztattki kamionkowe i ich polaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej. Wymaga-
nia

17) PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewod6éw kanalizacyjnych

18) PN-ENV-1046: 2002 — Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesytania wody
1 Sciek6w na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania przewodéw pod ziemiq i nad
ziemia.

19) PN-68/B-96050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze,

20) BN-83/883602 — Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

21) PN- 90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

22) PN-67/C-89350 Kleje do montazu rurociagdw z nie plastyfikowanego polichlorku winylu. Klej W.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

1) Warunki Techniczne wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych” , Wyd. Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, 1996 r.

2) Instrukcja Projektowa, Montazu 1 Uktadania Rur PVC-U i PE - GAMRAT.

3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-
7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.

4) Instrukcja montazowa rur PE.

10.3. Ustawy, Rozporzadzenia

Podano w ST Kod CPV 45000000 "Wymagania ogdélne" punkt 10.

Opracowat: Franciszek Budny

Projektowal :  Franciszek Budny

Wydzial Inwestycji i Remontow
Komenda Wojewoddzka Policji w Katowicach

Katowice, sierpien 2018 r.
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