Polskie Normy w instalacjach elektrycznych obiektéw budowlanych

3.WYKAZ POLSKICH NORM
dotyczacych instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych
(stan na dzien 01.01.2012 1.)

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czgs¢ 1: Wymagania podsta-
wowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje. (Wprow.: HD 60364-1:2008 [IDT])*.
Zastepuje: PN-IEC 60364-1:2000.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
iwymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ustalanie ogdlnych
charakterystyk. (Wprow.: IEC 60364-3:1993 [IDT], IEC 60364-3:1993/A2:1995 [IDT], IEC
60364-3:1993/A1:1994 [IDT]). Zastepuje: PN-E-05009-03:1991.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym. (Wprow.: HD 60364-4-41:
2007/AC:2007 [IDT], HD 60364-4-41:2007 [IDT]). Zastepuje: PN-HD 60364-4-41:2007.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego (Wprow.:
IEC 60364-4-42:1980 [IDT]). Zastgpuje: PN-E-05009-42:1999.

PN-IEC 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed pradem przetezeniowym (oryg.). (Wprow.: [IEC
60364-4-43:1977 [IDT], IEC 60364-4-43:1977/A1:1997 [IDT])). Zastgpuje: PN-IEC 60364-4-43:
2009.

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepigciami — Ochrona instalacji niskiego na-
pigcia przed przejsciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wy-
sokiego napiecia. (Wprow.: IEC 60364-4-442:1993 [IDT], IEC 60364-4-442:1993/A1:1995 [IDT],
IEC 60364-4-442:1993/A2:1999 [IDT]).

PN-IEC 60364-4-443:1990 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepigciami — Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub faczeniowymi. (Wprow.: IEC 60364-4-443:1995/A1:1998 [IDT], IEC
60364-4-443:1995 [IDT]).

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed zaburzeniami napi¢ciowymi i za-
burzeniami elektromagnetycznymi — Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub tacze-
niowymi (oryg.). (Wprow.: HD 60364-4-443:2006 [IDT]). Zastepuje: PN-IEC 60364-4-443:1999.

)W nawiasach podano wczesniejsze wersje norm HD i IEC wprowadzone do zbioru Polskich Norm.
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PN-HD 60364-4-444:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cze$¢ 4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi i zaburzeniami elek-
tromagnetycznymi (oryg.).

PN-IEC 60364-4-444:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepigciami — Ochrona przed zaktoceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow budowlanych (oryg.). (Wprow.: IEC
60364-4-444:1996).

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed obnizeniem napigcia. (Wprow.: IEC 60364-4-45:
1984 [IDTY]). Zastgpuje PN-E-05009-45:1992.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkow ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczenstwa. Odlaczenie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Stosowanie srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczefistwo
—Srodki ochrony przed pradem przet¢zeniowym. (Wprow.: IEC 60364-4-473:1977 [IDT], IEC
60364-4-473:1977/A1:1998 [IDT]). Zastgpuje: PN-E-05009-473:1991.

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona zapew-
niajgca bezpieczenstwo — Dobodr srodkdéw ochrony w zalezno$ci od wptywow zewnetrznych —
Wyboér srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow zewngtrznych. Wprow.:
IEC 60364-4-481:1993 [IDT].

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrz-
nych — Ochrona przeciwpozarowa. (Wprow.: IEC 60364-4-482:1982 [IDT]). Zastepuje: PN-E-
05009-482:1991.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogélne. (Wprow.: IEC 60364-5-51:1997 [IDT)).

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czgsé¢ 5-51: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogdlne. (Wprow.: HD 60364-5-51: 2009
[IDT]). Zastepuje: PN-HD 60364-5-51:2009 (oryg.).

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie. (Wprow.: IEC 60364-5-52:1998 [IDT)).

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czg$¢ 5-52: Dobor i mon-
taz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie (oryg.). (Wprow.: HD 60364-5-52:2011
[IDT]). Zastepuje PN-HD 603-5-52:2002.
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PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow. (Wprow.: IEC
60364-5-523:1999 [IDTY)).

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposaza elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza. (Wprow.: IEC 60364-5-53:
1994 [IDT]). Zastepuje: PN-IEC 60364-5-53:1999.

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Urzadzenia do ochrony przed przepigciami. (Wprow.: IEC
60364-5-534:1997 [IDT]). Wazna do: 2011-05-01.

PN-HD 60364-5-534:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czes$¢ 5-53: Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego — Odlaczanie izolacyjne, faczenie i sterowanie — Sekcja
534: Urzadzenia do ochrony przed przepigciami (oryg.). (Wprow.: HD 60364-5-534:2008
[IDTY). Zastegpuje: PN-IEC 60364-5-534:2003.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Urzadzenia do odiagczania
izolacyjnego i taczenia. (Wprow.: IEC 60364-5-537:1981 [IDT], IEC 60364-5-537:1981/A1:
1989 [IDTY]). Zastgpuje: PN-E-05009-537:1992.

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czg$¢ 5-54: Dobor i mon-
taz wyposazenia elektrycznego — Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochron-
nych (oryg.). Zastepuje: PN-HD 60364-5-54:2010.

PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajace i potaczenia wyréwnawcze instalacji infor-
matycznych.

PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego — Inne wyposazenie — Niskonapieciowe zespoty pradotworcze.
(Wprow.: IEC 60364-5-551:1994 [IDT]). Wazna do: 2012-10-01.

PN-HD 60364-5-551:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 5-55: Dobdr i mon-
taz wyposazenia elektrycznego — Inne wyposazenie — Sekcja 551: Niskonapigciowe zespoty
pradotworcze (oryg.). (Wprow.: HD 60364-5-551:2010 [IDT].

PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czg$¢ 5-55:
Doboér i montaz wyposazenia elektrycznego — Inne wyposazenie — Sekcja 559: Oprawy o$wietle-
niowe i instalacje o§wietleniowe. (Wprow.: HD 60364-5-559:2005 [IDT]). Zast¢gpuje PN-HD
60634-5-559:2006.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa. (Wprow.: IEC 60364-5-56:1980/A1:
1998 [IDT], IEC 60364-5-56:1980 [IDT]). Zastgpuje: PN-E-05009-56:1992. Wazna do 2012-05-01.
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PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czg$¢ 5-56: Dobodr i mon-
taz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa (oryg.).

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢ 6: Sprawdzanie.
(Wprow.: HD 60364-6:2007 [IDT]). Zastepuje: PN-HD 60364-6:2007.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze¢s$¢ 7-701:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji— Pomieszczenia wyposazone w wan-
n¢ lub natrysk. (Wprow.: HD 60364-7-701:2007 [IDT]). Zast¢puje: PN-HD 60364-7-701: 2007.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania do-
tyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanng i/lub basen
natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Baseny ptywackie i inne. (Wprow.: IEC
60364-7-702:1997 [IDT]). Zastepuje: PN-E-05009-702:1991.

PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Baseny ptywackie i inne.

PN-HD 60364-7-702:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czg$¢ 7-702: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i fontanny (oryg.).

PN-HD 60364-7-703:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes$¢ 7-703:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia i kabiny zawie-
rajace ogrzewacze sauny. (Wprow.: HD 60364-7-703:2005 [IDT]). Zastepuje: PN-HD 60364-7-703:
2006, PN-IEC 364-703:1993.

PN-IEC 364-703:1993 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotycza-
ce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w ogrzewacze do sauny.

PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg§¢ 7-704: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje na teranie budowy i rozbiorki.
(Wprow.: HD 60364-7-704:2007 [IDT]). Zastgpuje: PN-HD 60364-7-704:2007, PN-IEC
60364-7-704:1999.

PN-IEC 60364-7-705:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Gospodarstwa rolnicze i ogrodnicze (oryg).
(Wprow.: IEC 60364-7-705:1984 [IDT]). Zastgpuje: PN-IEC 60364-7-705:1999.
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PN-HD 60364-7-705:2007 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 7-705: Wyma-
gania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Gospodarstwa rolnicze i ogrodnicze
(oryg.). (Wprow.: HD 60364-7-705:2007 [IDT]). Zast¢puje: PN-IEC 60364-7-705:1999.

PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Przestrzenie ograniczone powierzchniami
przewodzacymi. (Wprow.: IEC 60364-7-706:1983 [IDT]).

PN-HD 60364-7-706:2007 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 7-706: Wymaga-
nia dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia przewodzace i ogranicza-
jace swobode ruchu (oryg.). (Wprow.: HD 60364-7-706:2007 [IDT]). Zastgpuje: PN-IEC
60364-7-706:2000.

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji
urzadzen przetwarzania danych.

PN-HD 60364-7-708:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czes¢ 7-708: Wymaga-
nia dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Kempingi dla przyczep, kempingi oraz
podobne lokalizacje (oryg.). (Wprow.: HD 60364-7-708:2009 [IDT]). Zast¢puje: PN-HD
384.7.708 S2:2006.

PN-IEC 60364-7-708:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania do-
tyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Kempingi i pojazdy wypoczynkowe.

PN-HD 60364-7-709:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢ 7-709: Wymaga-
nia dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Porty jachtowe oraz podobne lokalizacje
(oryg.). (Wprow.: HD 60364-7-709:2009 [IDT]).

PN-HD 60364-7-712:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czgs¢ 7-712:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Fotowoltaiczne (PV) uktady
zasilania. (Wprow.: HD 60364-7-712:2005 [IDT], HD 60364-7-712:2005/AC:2006 [IDT]). Zastg-
puje: PN-HD 60364-7-712:2006.

PN-IEC 60364-7-713:2005 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji—Meble. (Wprow.: IEC 60364-7-713:1996 [IDT]).

PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje oswietlenia zewnetrznego. (Wprow.:
IEC 60364-7-714:1996 [IDTY)).

PN-HD 60364-7-715:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes¢ 7-715:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje oswietleniowe o bar-
dzo niskim napieciu. (Wprow.: HD 60364-7-715:2005 [IDT]).

PN-HD 60364-7-717:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czgs¢ 7-717:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Zespoty ruchome lub przewozne
(oryg.). (Wprow.: HD 60364-7-717:2004 [IDT]). Zast¢puje: PN-IEC 60364-7-717:2004.
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PN-HD 60364-7-721:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czgs¢ 7-721: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w przyczepach kempin-
gowychipojazdach z przestrzenig mieszkalng (oryg.).

PN-HD 60364-7-729:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czg$¢ 7-729: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Korytarze obstugi lub nadzoru (oryg.).

PN-HD 60364-7-740:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czgs¢ 7-740:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Tymczasowe instalacje elek-
tryczne obiektow, urzadzen rozrywkowych i straganow na terenie targow, wesotych miasteczek
icyrkow. (Wprow.: HD 60364-7-740:2006 [IDT]). Zastgpuje: PN-HD 60364-7-740:2006.

*
* *

PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach sznuro-
wych. Wprow.: HD 308 S2:2001 [IDT]. Zastepuje: PN-HD 308 S2:2002.

PN-HD 384.7.754 S1:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czes¢ 7: Wy-
magania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Sekcja 754: Instalacje elektryczne
w przyczepach kempingowych i pojazdach z przestrzenig mieszkalna (oryg.).

PN-HD 500 S1:2003 Metody pomiaru zuzycia energii przez akumulacyjne ogrzewacze wody
dlainformacji uzytkownika (oryg.).

PN-HD 60027-1:2005 Oznaczenia wielkosci i jednostek miar stosowanych w elektryce. Czgs§é
1: Postanowienia ogodlne i wielko$ci podstawowe (oryg.).

PN-HD 60027-1:2006 Symbole i oznaczenia literowe stosowane w elektryce. Czes¢ 1: Zasady
ogolne.

PN-HD 60027-3:2006 Symbole i oznaczenia literowe stosowane w elektryce. Czes¢ 3: Wiel-
kosci logarytmiczne i wielkosci z nimi zwigzane oraz ich jednostki.

Electrical installations of buildings — Part 7: Requirements for special installations or locations
—Section 753: Floor and ceiling heating systems;

PN-HD 384.7.753 S1:2011 (U) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czesé 7:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji — Sekcja 753: Systemy ogrzewa-
nia podlogowego i sufitowego. Data ogloszenia: 2011-07-29.

*
* *

PN-IEC 60027-3:2004 Oznaczenia i wielkosci jednostek miar stosowanych w elektryce.
Czgse 3: Wielkosci logarytmiczne i wielko$ci z nimi zwiazane.

PN-IEC 60038:1999 Napigcia znormalizowane IEC.
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PN-IEC 60050(604):1999 Mi¢dzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Wytwarza-
nie, przesytanie i rozdzielanie energii elektrycznej. Eksploatacja.

PN-IEC 60050-436:2002 Mi¢dzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Czg$¢ 436:
Kondensatory energetyczne.

PN-IEC 60050-441:2003 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Czes¢ 441:
Aparaturarozdzielcza, sterownicza i bezpieczniki.

PN-IEC 60050-466:2002 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Czgs¢ 466:
Elektroenergetyczne linie napowietrzne.

PN-IEC 60050-651:2002 Mi¢dzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Czgs¢ 651:
Prace pod napigciem.

PN-IEC 60050-826:2000 Mi¢dzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje
elek-tryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC 60050-826:2007 Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki — Czgs¢ 826:
Instalacje elektryczne. (Wprow.: IEC 60050-826:2004 [IDT]). Zast¢puje: PN-IEC 60050-826:
2000, PN-IEC 60050-826:2000/Ap1:2000.

PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady og6lne.
PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektoéw budowlanych. Zasady ogdlne.

PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady
ogoblne.

PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Czgs¢ 1-2: Zasady

ogolne. Przewodnik B — Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen pioruno-
chronnych.

PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym
(LEMP). Czgé¢ 2: Ekranowanie obiektow, potaczenia wewnatrz obiektow i uziemienia.

*
k ok

PN-ENISO 11091:2001 Rysunek budowlany. Projekty zagospodarowania terenu.
PN-ENISO 13943:2002 Bezpieczenstwo pozarowe. Terminologia.
PN-ENISO 13943:2010 Bezpieczenstwo pozarowe. Terminologia (oryg.).

PN-ISO 2444:1999 Ztacza w budynku. Terminologia.
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PN-ISO 2445:1994 Ztacza w budownictwie. Podstawowe zasady projektowania.
PN-ISO 3447:1999 Ztgcza w budynku. Ogélny wykaz funkcji ztacza.

PN-ISO 8421-1/Ak:1997 Ochrona przeciwpozarowa. Terminologia; terminy ogdlne i dotycza-ce
zjawiska pozaru (dla potrzeb krajowych).

PN-ISO 8421-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa. Terminologia; terminy ogélne i dotyczace
zjawiska pozaru.

PN-ISO 8421-5:1997 Ochrona przeciwpozarowa. Terminologia. Ochrona przed zadymieniem.

PN-ISO 8421-6:1997 Ochrona przeciwpozarowa. Terminologia. Ewakuacja i §rodki ewakuacji.

*
* *

PN-T-01001:1962 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojgcia podstawowe.
PN-E-01005:1990 Technika $wietlna. Terminologia.
PN-E-01005:1990/Ap1:2004 Technika $wietlna. Terminologia.

PN-E-01100:1988 Oznaczenia wielkosci 1 jednostek miar uzywanych w elektryce. Postano-
wienia ogolne. Wielkosci podstawowe.

PN-E-01103:1988 Oznaczenia wielkosci 1 jednostek miar uzywanych w elektryce. Wielko$ci
ijednostkilogarytmiczne.

PN-E-01104:1988 Oznaczenia wielkosci i jednostek miar uzywanych w elektryce. Maszyny
elektryczne wirujace.

PN-E-01200-02:1992 Symbole graficzne stosowane w schematach — Elementy symboli, sym-
bole rozrdzniajace i inne symbole ogdlnego zastosowania.

PN-E-01200-11:1992 Symbole graficzne stosowane w schematach. Schematy i plany instala-
cji elektrycznych, budowlane i topograficzne.

PN-N-01256-01:1992 Znaki bezpieczenstwa — Ochrona przeciwpozarowa.

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa — Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa
na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

PN-CEN/TR 13201-1:2005 Oswietlenie drog. Czgs¢ 1: Wybor klas oswietlenia (oryg.).
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PN-E-02032:1976 Oswietlenie drog publicznych.
PN-E-02033:1984 Oswietlenie wnetrz $wiatlem elektrycznym.
PN-E-02033:1984/A72:2003 Oswietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym (Zmiana Az2).

PN-E-02034:1971 Oswietlenie elektryczne terenéw budowy, przemystowych, kolejowych
i portowych oraz dworcow i srodkow transportu publicznego.

PN-E-02035:1984 Urzadzenia elektroenergetyczne. Oswietlenie elektryczne obiektéw ener-
getycznych.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycz-
nych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych. (Zmiana Az1).

PN-E-05003-01:1986 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogélne.
PN-E-05003-02:1986 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona podstawowa.
PN-E-05003-03:1989 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.
PN-E-05003-04:1992 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona specjalna.

PN-E-05009-01:1991 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
iwymagania podstawowe.

PN-E-05009-41:1992 Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Ochrona zapewniaja-
cabezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-E-05009-42:1991 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniaja-
cabezpieczenstwo. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-E-05009-43:1991 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniaja-
cabezpieczenstwo. Ochrona przed pradem przetgzeniowym.

PN-E-05009-443:1993 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewnia-
jaca bezpieczenstwo. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycz-
nymi lub fagczeniowymi.

PN-E-05009-45:1992 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniaja-
cabezpieczenstwo. Ochrona przed spadkiem napigcia.
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PN-E-05009-46:1993 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniaja-
cabezpieczenstwo. Odlaczanie i taczenie.

PN-E-05009-473:1991 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewnia-
jacabezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przet¢zeniowym.

PN-E-05009-47:1992 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-E-05009-482:1991 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewnia-
jaca bezpieczenstwo. Dobor srodkdéw ochrony w zalezno$ci od wptywow zewngtrznych. Ochro-
naprzeciwpozarowa.

PN-E-05009-51:1993 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wy-
posazenia elektrycznego. Postanowienia wspolne.

PN-E-05009-537:1992 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wy-
posazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza. Urzadzenia do odfaczania izola-
cyjnegoitaczenia.

PN-E-05009-53:1993 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wy-
posazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza.

PN-E-05009-54:1992 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz wy-
posazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-E-05009-56:1992 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz wy-
posazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-E-05009-61:1993 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Spraw-
dzanie odbiorcze.

PN-E-05009-701:1991 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Pomieszczenia wy-
posazone w wanng lub/i basen natryskowy.

PN-E-05009-702:1991 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Baseny pltywackie
(niecki basenowe).

PN-E-05009-704:1991 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje placow
budowy irobot rozbiorkowych.

PN-E-05009-705:1991 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne
w gospodarstwach rolniczych i ogrodnicznych.

PN-E-05009-708:1991 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne
w kempingach i pojazdach wypoczynkowych.
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PN-E-05010:1991 Zakresy napigciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.
PN-E-05019:1991 Oznaczenie faz przewodéw w sieciach trojfazowych liczbami godzinowymi.
PN-E-05029:1990 Kod do oznaczania barw.

PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdr i montaz wyposazenia elek-
trycznego. Oprzewodowanie.

PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

PN-E-05110-02:1987 Elektroenergetyczne urzadzenia rozdzielcze pradu przemiennego o na-
pigciu znamionowym do 380 V dlabudownictwa ogdlnego. Ztacza.

PN-E-05110-03:1987 Elektroenergetyczne urzadzenia rozdzielcze pradu przemiennego o na-
pigciu znamionowym do 380 V dla budownictwa ogolnego. Rozdzielnice gldwne budynkow.

PN-E-05110-05:1987 Elektroenergetyczne urzadzenia rozdzielcze pradu przemiennego o na-
pigciu znamionowym do 380 V dlabudownictwa ogodlnego. Tablice obwodowe.

PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napigciu wyzszymod 1 kV.
PN-E-88004:1974 Liczniki energii elektrycznej. Wymiary gabarytowe.

PN-E-90050:1987 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do ukladania na
state. Ogolne wymagania i badania.

PN-E-08501:1988 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-E-08514:1999 Prace pod napi¢ciem. Wytyczne dotyczace plandw zapewnienia jakosci.

*
* %

PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wprowadzenie.

PN-EN 1127-1:2009 Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybu-
chem. Cze$¢ 1: Pojecia podstawowe i metodyka.

PN-EN 12193:2007 Swiato i o$wietlenie. Oswietlenie w sporcie.
PN-EN 12193:2008 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie w sporcie (oryg.).

PN-EN 12368:2009 Urzadzenia do sterowania ruchem drogowym. Sygnalizatory.
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PN-EN 12464-1:2003 Swiatlo i oswietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé I: Miejsca pracy
we wnetrzach (oryg.).

PN-EN 12464-1:2004 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé 1: Miejsca pracy
we wngtrzach.

PN-EN 12464-2:2008 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czes¢ 2: Miejsca pracy
nazewnatrz.

PN-EN 12464-2:2008/Ap1:2009 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé 2:
Miejsca pracy na zewnatrz.

PN-EN 12464-2:2008/Ap2:2010 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé 2:
Miejsca pracy na zewnatrz.

PN-EN 12665:2008 Swiatlo i o$wietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria okreslania wy-
magan dotyczacych o$wietlenia.

PN-EN 13201-2:2007 Os$wietlenie drog. Czes¢ 2: Wymagania o§wietleniowe.
PN-EN 13201-3:2007 O$wietlenie drog. Czgs¢ 3: Obliczenia parametréw o$wietleniowych.
PN-EN 13201-4:2007 Oswietlenie drog. Czgs¢ 4: Metody pomiardw parametrow oswietlenia.

PN-EN 13237:2005 Przestrzenie zagrozone wybuchem. Terminy i definicje dotyczace urzadzen
isystemow ochronnych przeznaczonych do uzytku w przestrzeniach zagrozonych wybuchem.

PN-EN 1837+A1:2009 Bezpicczenstwo maszyn. Integralne o§wietlenie maszyn (oryg.).
PN-EN 1837:2005 Bezpieczenstwo maszyn. Integralne o§wietlenie maszyn.
PN-EN 1838:2005 Zastosowanic oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

PN-EN 50028:2002 Urzadzenia elektryczne w przestrzeniach zagrozonych wybuchem. Obu-
dowy hermetyzowane masg ,,m” (oryg.).

PN-EN 50085-1:2001 Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew instalacyjnych zamknig-
tych do instalacji elektrycznych. Czgs¢ I: Wymagania ogolne.

PN-EN 50085-1:2006 Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew instalacyjnych zamknig-
tych do instalacji elektrycznych. Czgé¢ 1: Wymagania ogolne (oryg.).

PN-EN 50085-1:2010 Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew instalacyjnych
zamknigtych do instalacji elektrycznych. Czgs¢ I: Wymagania ogodlne.
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PN-EN 50086-1:2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. Czes¢ 1: Wy-
magania ogolne.

PN-EN 50086-1:2001/AC:2006 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow.
Czg$¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 50086-2-1:2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czgs¢ 2-1:
Wymagania szczegotowe dla systemow rur instalacyjnych sztywnych.

PN-EN 50086-2-2:2002 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czes¢ 2-2:
Wymagania szczegdtowe dla systemow rur instalacyjnych gietkich.

PN-EN 50110-1:2001 Eksploatacja urzadzen elektrycznych.
PN-EN 50110-1:2005 Eksploatacja urzadzen elektrycznych (oryg.).

PN-EN 50144-1:2000 Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi r¢cznych o napedzie elektrycz-
nym. Wymagania og6lne.

Voltage characteristics of electricity supplied by public electricity networks;
PN-EN 50160:2010/AC:2011 (U) Parametry napiecia zasilajgcego w publicznych sieciach

elektroenergetycznych. Data ogloszenia: 2011-07-29.

Power installations exceeding 1 kV a.c. — Part1: Common rules;
PN-EN 61936-1:2011/AC:2011 (U) Instalacje elektroenergetyczne prgdu przemiennego
o napieciu wyiszym od 1 kV— Czesé 1: Postanowienia ogélne. Data ogloszenia: 2011-07-29.

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o§wietlenia ewakuacyjnego.

Information technology — Generic cabling systems — Part 2: Office premises;
PN-EN 50173-2:2008/41:2011 (U) Technika informatyczna—Systemy okablowania struktu-
ralnego— Cz¢s¢ 2: Pomieszczenia biurowe. Data ogloszenia: 2011-07-21.

Information technology — Generic cabling systems — Part 3: Industrial premises;
PN-EN 50173-3:2008/41:2011 (U) Technika informatyczna — Systemy okablowania struk-
turalnego — Czes¢ 3: Zabudowania przemystowe. Data ogloszenia: 2011-07-21.

Information technology — Generic cabling systems — Part 4: Homes;
PN-EN 50173-4:2008/A1:2011 (U) Technika informatyczna — Systemy okablowania struk-
turalnego — Czes¢ 4: Zabudowania mieszkalne. Data ogloszenia: 2011-07-21.

Information technology — Generic cabling systems — Part 5: Data centres;
PN-EN 50173-5:2009/A1:2011 (U) Technika informatyczna — Systemy okablowania struk-
turalnego— Czes¢ 5: Centra danych. Data ogloszenia: 2011-07-21.
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Information technology — Cabling installation — Part 1: Installation specification and quality
assurance;

PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 (U) Technika informatyczna — Instalacja okablowania —
Czesé 1: Specyfikacjainstalacjii zapewnienie jakosci. Data ogloszenia: 2011-08-09.

Information technology — Cabling installation — Part 2: Installation planning and practices
inside buildings;

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 (U) Technika informatyczna — Instalacja okablowania —
Czes¢ 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewngqtrz budynkow. Data ogloszenia: 2011-08-09.

PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscia statyczna — Ochrona obiektoéw, instalacji
iurzadzen — Wymagania.

PN-EN 50310:2007 Stosowanie pofaczen wyrownawczych i uziemiajacych w budynkach
z zainstalowanym sprzetem informatycznym.

PN-EN 50272-2:2007 Wymagania dotyczace bezpieczenstwa baterii wtornych i instalacji
baterii. Czg$¢ 2: Baterie stacjonarne.

PN-EN 50272-2:2007/Ap1:2009 Wymagania dotyczace bezpieczenstwa baterii wtornych
iinstalacji baterii. Cz¢$¢ 2: Baterie stacjonarne.

PN-E-50601:1992 Stownik terminologiczny elektryki. Wytwarzanie, przesytanie i rozdziela-
nie energii elektrycznej. Pojecia ogolne.

PN-EN 60027-1:2006 Symbole i oznaczenia literowe stosowane w elektryce. Czgs¢ I: Zasady
ogolne (oryg.).

PN-EN 60027-1:2006/A2:2007 Symbole i oznaczenia literowe stosowane w elektryce. Czgs¢ I:
Zasady ogo6lne (oryg.).

PN-EN 60027-2:2007 Symbole i oznaczenia literowe stosowane w elektryce. Czg$¢ 2: Tele-
komunikacjaielektronika (oryg.).

PN-EN 60027-3:2007 Symbole i oznaczenia literowe stosowane w elektryce. Czgs¢ 3: Wiel-
koscilogarytmiczne i wielko$ci z nimi zwigzane oraz ich jednostki (oryg.).

PN-EN 60027-4:2007 Symbole i oznaczenia literowe stosowane w elektryce. Czes¢ 4: Sym-
bole wielkosci dotyczacych elektrycznych maszyn wirujacych (oryg.).

PN-EN 60034-5:2004 Maszyny elektryczne wirujace. Cz¢$¢ 5: Stopnie ochrony zapewniane
przez rozwigzania konstrukcyjne maszyn elektrycznych wirujacych (kod IP). Klasyfikacja.

PN-EN 60034-5:2004/A1:2007 Maszyny elektryczne wirujace. Cz¢$¢ 5: Stopnie ochrony za-
pewniane przez rozwigzania konstrukcyjne maszyn elektrycznych wirujacych (kod IP). Klasy-
fikacja (oryg.).
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PN-EN 60034-5:2004/A1:2009 Maszyny elektryczne wirujace. Czg$¢ 5: Stopnie ochrony za-
pewniane przez rozwigzania konstrukcyjne maszyn elektrycznych wirujacych (kod IP). Klasy-
fikacja.

PN-EN 60027-1:2006 Symbole i oznaczenia literowe stosowane w elektryce. Czgs¢ 1: Zasady
ogo6lne (oryg.).

PN-EN 60027-1:2006/A2:2007 Symbole i oznaczenia literowe stosowane w elektryce. Czes¢ 1:
Zasady ogo6lne (oryg.).

PN-EN 60027-2:2007 Symbole i oznaczenia literowe stosowane w elektryce. Czg$¢ 2: Tele-
komunikacjaielektronika (oryg.).

PN-EN 60027-3:2007 Symbole i oznaczenia literowe stosowane w elektryce. Czgs¢ 3: Wiel-
koscilogarytmiczne i wielko$ci z nimi zwigzane oraz ich jednostki (oryg.).

PN-EN 60027-4:2007 Symbole i oznaczenia literowe stosowane w elektryce. Czes¢ 4: Sym-
boleiwielko$ci dotyczace elektrycznych maszyn wirujacych (oryg.).

PN-EN 60059:2002 Znormalizowane prady znamionowe [EC.
PN-EN 60059:2002/A1:2010 Znormalizowane prady znamionowe IEC (oryg.).
PN-EN 60079-0:2009 Atmosfery wybuchowe. Czg$¢ 0: Sprzet. Podstawowe wymagania (oryg. ).

PN-EN 60079-1:2010 Atmosfery wybuchowe. Cz¢$¢ I: Zabezpieczenie urzadzen za pomoca
oston ognioszczelnych,,d”.

PN-EN 60079-2:2010 Atmosfery wybuchowe. Cz¢$¢ 2: Zabezpieczenie urzadzen za pomoca
oston gazowych znadci$nieniem,,p”.

PN-EN 60079-5:2010 Atmosfery wybuchowe. Cz¢$¢ 5: Zabezpieczenie urzadzen za pomoca
ostony piaskowe;j ,,q”.

PN-EN 60079-7:2010 Atmosfery wybuchowe. Cze$¢ 7: Zabezpieczenie urzadzen za pomoca
budowy wzmocnionej,,e”.

PN-EN 60079-10-1:2009 Atmosfery wybuchowe. Czgé¢ 10-1: Klasyfikacja przestrzeni. Gazo-
we atmosfery wybuchowe (oryg.).

PN-EN 60079-10-2:2009 Atmosfery wybuchowe. Czg$¢ 10-2: Klasyfikacja przestrzeni. Atmo-
sfery zawierajace pyt palny (oryg.).

PN-EN 60079-11:2010 Atmosfery wybuchowe. Czgs¢ 11: Zabezpieczenie urzadzen za pomoca
iskrobezpieczenstwa,,i”.
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PN-EN 60079-13:2011 Atmosfery wybuchowe. Cz¢$¢ 13: Zabezpieczenie urzadzen za pomoca
pomieszczen znadci$nieniem ,,p” (oryg.).

PN-EN 60079-14:2009 Atmosfery wybuchowe. Czgs¢ 14: Projektowanie, dobdr i montaz
instalacji elektrycznych (oryg.).

PN-EN 60079-14:2009/AC:2011 Atmosfery wybuchowe — Czgs¢ 14: Projektowanie, dobor
imontaz instalacji elektrycznych; (oryg.). Data publikacji: 2011-12-16.

PN-EN 60079-15:2010 Atmosfery wybuchowe. Cz¢$¢ 15: Zabezpieczenie urzadzen za pomoca
budowy typu,,n” (oryg.).

PN-EN 60079-17:2008 Atmosfery wybuchowe. Cz¢$¢ 17: Kontrola i konserwacja instalacji
elektrycznych (oryg.).

PN-EN 60079-17:2008/AC:2008 Atmosfery wybuchowe. Czgs¢ 17: Kontrola i konserwacja
instalacji elektrycznych (oryg.).

PN-EN 60079-18:2010 Atmosfery wybuchowe. Cze$¢ 18: Urzadzenia przeciwwybuchowe
hermetyzowane ,,m” (oryg.).

PN-EN 60079-19:2007 Atmosfery wybuchowe. Cze$¢ 19: Naprawa, remont i regeneracja
urzadzen (oryg.).

PN-EN 60079-20-1:2010 Atmosfery wybuchowe. Czg¢$¢ 20-1: Wiasciwosci materiatowe
dotyczace klasyfikacji gazow i par. Metody badan i dane tabelaryczne (oryg.).

PN-EN 60079-25:2011 Atmosfery wybuchowe. Cze$¢ 25: Systemy iskrobezpieczne (oryg.).

PN-EN 60079-26:2007 Atmosfery wybuchowe. Cze¢$¢ 26: Urzadzenia o poziomie zabezpie-
czeniaurzadzenia (EPL) Ga (oryg.).

PN-EN 60079-27:2008 Urzadzenia elektryczne w przestrzeniach zagrozonych wybuchem ga-
z6w. Cze$¢ 27: Koncepcja magistrali iskrobezpiecznej (FISCO) i koncepcja magistrali nie-
zapalajacej (FNICO).

PN-EN 60079-28:2010 Atmosfery wybuchowe. Cz¢$¢ 28: Zabezpieczenie urzadzen oraz sys-
temow transmisji wykorzystujacych promieniowanie optyczne.

PN-EN 60079-29-2:2010 Atmosfery wybuchowe. Czg$¢ 29-2: Detektory gazu. Wybor, insta-
lacja, uzytkowanie i konserwacja detektoréw gazow palnych i tlenu.

PN-EN 60079-29-4:2010 Atmosfery wybuchowe. Czes$¢ 29-4: Detektory gazu. Wymagania
metrologiczne i funkcjonalne dotyczace detektorow z otwartg $ciezkg do wykrywania gazow

palnych (oryg.).
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PN-EN 60079-31:2010 Atmosfery wybuchowe. Czgs¢ 31: Zabezpieczenie urzadzen przed za-
ptonem pytu obudowa rodzaju ,,t” (oryg.).

PN-EN 60079-35-1:2011/AC:2011 Atmosfery wybuchowe — Cze¢$¢ 35-1: Lampy nahelmne do
uzytku w zaktadach gorniczych zagrozonych wybuchem gazu kopalnianego (metanu) — Wyma-
gania ogolne — Konstrukcja i badania zwigzane z zagrozeniem wybuchem; (oryg.). Data publi-
kacji: 2011-12-16.

PN-EN 60034-5:2004/A1:2009 Maszyny elektryczne wirujace. Cze$¢ 5: Stopnie ochrony zapew-
niane przez rozwiazania konstrukcyjne maszyn elektrycznych wirujacych (kod IP). Klasyfikacja.

PN-EN 60445:2011 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu czlowieka
z maszyna, znakowanie i identyfikacja — Identyfikacja zaciskow urzadzen i zakonczen prze-
wodow (oryg.).

PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka
z maszyng, znakowanie i identyfikacja — Identyfikacja przewodow kolorami albo znakami
alfanumerycznymi.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60617-2:2003 Symbole graficzne stosowane w schematach — Cze¢$¢ 2: Elementy sym-
boli, symbole rozrdzniajace i inne symbole ogdlnego zastosowania.

PN-EN 61293:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotycza-
cymi zasilania elektrycznego — Wymagania bezpieczenstwa. Wprow.: EN 61293:1994 [IDT].

PN-EN 61140:2003 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspdlne aspekty insta-
lacjiiurzadzen (oryg.).

PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspdlne aspekty insta-
lacjiiurzadzen.

PN-EN 61140:2005/A1:2006 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspdlne
aspekty instalacjiiurzadzen (oryg.).

PN-EN 61140:2005/A1:2008 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspdlne
aspekty instalacjiiurzadzen.

Power installations exceeding 1 kV a.c. —Part1: Common rules;

PN-EN 61936-1:2011/AC:2011 (U) Instalacje elektroenergetyczne prgdu przemiennego
o napieciu wyiszym od 1 kV — Czesé 1: Postanowienia ogolne. Data ogloszenia: 2011-07-29.

Low-voltage switchgear and controlgear — Part 1: General rules;

PN-EN 60947-1:2010/41:2011 (U) Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa.
Czes¢ 1: Postanowienia ogéolne. Data ogloszenia: 2011-07-21.
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PN-EN 60204-1:2006/A1:2009 Bezpieczenstwo maszyn. Wyposazenie elektryczne maszyn.
Cze$¢ 1: Wymagania ogolne (oryg.).

PN-EN 60204-1:2010 Bezpieczenstwo maszyn. Wyposazenie elektryczne maszyn. Czg$¢ 1:
Wymagania ogdlne.

PN-EN 60204-1:2010/AC:2011 Bezpieczenstwo maszyn. Wyposazenie elektryczne maszyn.
Cze$¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa. Cz¢$¢ 1: Zasady ogdlne.
PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa. Czg$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa. Czg¢$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagro-
zenie zycia.

PN-EN 62305-3:2009/A11:2009 Ochrona odgromowa. Cz¢$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiek-
tow izagrozenie zycia (oryg.).

PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa. Cze¢$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach.

PN-EN 62382:2007 Sprawdzenie obwodow elektrycznych i przyrzadowych (oryg.).

PN-EN 80000-13:2008 Wiclkosciijednostki. Cz¢$¢ 13: Informatyka i technika (oryg.).
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