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1. C
entrala w

entylacyjna naw
iew

no - w
yw

iew
na z odzyskiem

  ciepła V
ents m

odel V
U

T 550 V
B

 EC
, w

ydajność 700 m
3/h + lom

pletna
  autom

atyka, m
oc elektryczna 333,0 W

2. K
anał elastyczny izolow

any prod. V
entsFlex  kod V

ISO
 200 + złączki

3. Tłum
ik V

ents SR
F 200/600 giętkie przew

ody alum
iniow

e.
4. K

aseta filtracyjna FB
V

 160 + filtr klasy G
4, prod. V

ents
5. N

agrzew
nica kanałow

a elektryczna V
ents N

K
U

 200-3,6-3U
 z blokiem

    sterow
ania + kom

pletny system
 autom

atyki sterująco-zabezpieczającej,
    5,1 kW

, 3~400 V
, 7,5 A

6. Przepustnica Ø
125

7. A
nem

ostat naw
iew

ny Ø
125

8. A
nem

ostat w
yw

iew
ny Ø

125
9. W

entylator osiow
y ścienny m

odel O
V

K
1-200 + regulator R

S-1-300, prod. V
ents,  43 W

,
10.K

anał elastyczny izolow
any prod. V

entsFlex  kod V
ISO

 160 + złączki
11.K

anał elastyczny izolow
any prod. V

entsFlex  kod V
ISO

 125 + złączki
12. K

anałow
y ususzacz pow

ietrza zapew
niający osuszenie pow

ietrza o tem
p. 25 °C

  i
przepływ

ie 700 m
3/h do w

artości w
ilgotności w

zględnej nie w
iększej niż 45 %

.
13. K

lapa zw
rotna z przepustnicą D

n 200 + zaw
ór.

14. K
om

ora kurzow
a z tw

orzyw
a sztucznego m

ocow
ana na elew

acji zew
nętrznej   o

    w
ym

iarach:  l=0,7m
, s=0,5m

, h=0,7m
, gr.=2 m

m
.  K

lapa dolna  z uszczelką obw
odow

a
    zam

ykana na dw
a zam

knięcie typu  skrzyniow
ego z blaszką zaczepow

ą. Pośrodku
    kom

ory krata o w
ym

iarach  oczek 2 cm
 x 2 cm

 + filtr klasy M
.
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Istniejący wywiew

Istniejąca czerpnia

Ściana budynku

Podłączyć do
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instalacji
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