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Audyt wodno-éciekowy KMP w Swietochtowicach

1. Nazwa i adres firmy wykonujacej Audyt

Konopka Bogumit Slaska Agencja Energetyczna
41 500 Chorzéw, ul. Ryszki 57/21, tel. 601 48 04 96
Regon 272226584
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Rozdziat |
Ustalenia ogélne

1. Cel pracy

Celem pracy jest zaproponowanie rozwigzan technicznych w zakresie usprawnienia gospodarki
wodno-sciekowej w Komendzie Miejskiej Policji w Swietochtowicach

2. Materiaty zrodiowe

Podstawg opracowania audytu jest:

B Dane techniczne i eksploatacyjne udostepnione przez Inwestora
B Inwentaryzacja wtasna

3. Podstawa prawna

3.1. Akty prawne

1. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warun-
kow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska naturalnego. (Dz.U. 2014 r. poz. 1800).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz.U. nr 75/2002) w sprawie wa-
runkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - z pézniejszymi
zmianami.

3.2. Normy
1. PN-EN 476 : 2011 systemy kanalizacji grawitacyjnej

2. PN-EN 1401 - 1:2009 rury ze $cianka litg i ksztattki
3. PN-ENV 1046 systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych

4. PN-EN 1275 : 2005 testy szczelno$ci instalacji kanalizaciji

4. Przemarzanie gruntu

Swietochtowice znajduje sie w Il strefie klimatycznej w zakresie przemarzania gruntu
Strefa przemarzania gruntu dla Il strefy klimatycznej wynosi 1,00 m

Minimalna gtebokos¢ instalacji wodno-kanalizacyjnych h =-1,35 m

Autor opracowania: Slaska Agencja Energetyczna
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4. Ceny i koszty

4.1. Podatek VAT

Analizy kosztéw zostaty wykonane w cenach brutto z podatkiem VAT.

4.2. Podstawa wycen

Kalkulacje wtasne oraz ceny lokalne.

Poziom cen: | kwartat 2017 r.

Autor opracowania: Slaska Agencja Energetyczna
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Rozdziat I
Stan istniejacy

1. Teren
Powierzchnia dziatki: A4, =2 500 m?
w tym powierzchnia zabudowana Azabug = 840 m?

Nawierzchnia placu kostka brukowa

2. Budynek

Jest to budynek konstrukcji tradycyjnej murowanej, podpiwniczony
Podstawowe dane budynku:
kubatura v=8976 m’

pow. uzytkowa V=2 074 m

3. Uzytkowanie

3.1. Zatrudnienie

W KMP stan etatéw wynosi 137,5 oséb
W przeliczeniu na RLN (standardowo 160 litréw/(osoba * doba)

RLM =0,5*137.5=68,7 (przyjeto mnoznik 0,5)

3.2. Zuzycie wody i uzyskany RLM

Woda zuzywana jest tylko na cele bytowe i tym samym zrzut $ciekéw do kanalizacji sanitarnej jest
poréwnywalny z zuzyciem wody.

[Rok [ 2014 | 2015 | 2016 | Srednio |
Zuzycie wody m>/rok 588 543 609 580
m’/doba 1,61 1,49 1,67 1,59

[RLM uzyskany [wskaznik | 80,0[l/(0os*doba)| 20,14 | 1860 | 20,86 | 19,86 |
llo$¢ etatow 137,5 137,5 137,5 138
Srednie zuzycie wody na etat i dobe |I/(os*doba) 11,7 10,8 12,1 11,6

4. Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe (deszczdéwka) odprowadzane sg do kanalizacji deszczowej PVC 100 w obrebie
dziafki, a nastepnie do przepompowni (punktu przepompowego) i dalej PVC 150 do miejskiej kanali-
zacji deszczowej biegnacej wzdtuz ul. Wojska Polskiego. Przepompownia pracuje w ukfadzie grawita-
cyjnym.

Autor opracowania: Slaska Agencja Energetyczna
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Rzedna miejskiej kanalizacji deszczowej jest wyzsza, od rzednej kanalizacji deszczowej PVC 100
w obrebie budynku. W zwigzku z powyzszym niezbedne byto wykonanie przepompowni.

Bilans wéd opadowych

PowierZecnma
przyjeta do Natezenie | Wspdtczynnik
Lp. Rodzaj powierzchni obliczen deszczu "q" sptywu llo$¢ waéd
ha I/(s*ha) - I's
1 |Dachy 0,084 130 0,90 9,828
Plac brukowany z kostki 0,166 130 0,70 15,106
Razem 0,250 - - 24,934

Odwodnienie placu ( parking) nie posiada separatora ropopochodnych

Pompa w przepompowni jest wyeksploatowana i nalezy liczy¢ sie z konieczno$cig jej wymiany.

5. Kanalizacja sanitarna

Scieki bytowe doprowadzane s do przepompowni znajdujgcej sie w piwnicy budynku KMP:
a/ bezposrednio do odstojnika w przepompowni

b/ posrednio do sieci kanalizacyjnej PVC 110 i PVC 150 w obrebie dziatki i z powrotem do
odstojnika w przepompowni

Przepompownia wyposazona jest w odstojnik z betonu konstrukcyjnego z hydroizolacjg we-
wnetrzng bitumiczng. Pojemnosc¢ odstojnika okoto V = 0,5 m®. W odstojniku zabudowane sg dwie
pompy do Sciekéw o przytagczach Dn 50.

Odstojnik z pompami nie posiada hermetycznego przykrycia, ponadto hydroizolacja bitumiczna
odstojnika jest czesciowo zuzyta, co powoduje:

- rozprzestrzenianie sie zapachu kanalizacji sanitarnej po budynku
- przenikanie czesci $ciekow do gruntu
Pompy do Sciekéw sg wyeksploatowane i nalezy liczy¢ sie z konieczno$cig ich wymiany.

Scieki z przepompowni odprowadzane sg PVC 63 do miejskiej kanalizacji sanitarnej biegnacej
wzdtuz ul. Wojska Polskiego.

Autor opracowania: Slaska Agencja Energetyczna
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Rozdziat Il
Stan projektowany

1. Kanalizacja deszczowa

1.1. Rozwiazania techniczne

Przewiduje sie zabudowe separatora ropopochodnych.

2. Kanalizacja sanitarna

2.1. Rozwiazania techniczne

2.1.1. Przepompownia i przytacze kanalizacji sanitarnej

Przewiduje sie demontaz istniejgcej przepompowni znajdujacej sie w piwnicy budynku KMP i wyko-
nanie nowej na zewnatrz budynku. Zaproponowano wstepnie:

a/ przepompownia typu Tegra 1000 H = - 2,25 m z dwiema pompami do Sciekdéw
V=04kW Q=1,1-35dm%s

b/ osadnik na bazie studzienki Tegra 1000 H=-2,25m

¢/ odcinek kanalizacji sanitarnej - przytacze do budynku PVC 160 1=8,5mb

2.1.2. Prace pomocnhnicze

Zgodnie z tabelg kosztéw inwestycyjnych

Autor opracowania: Slaska Agencja Energetyczna
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2.2. Koszty inwestycyjne

Poz. |Wyszczegdlnienie Jednostka. Cena Koszt
mb | m | m | szt | zljedn. z

A |Przepompownia "Ka"
Demontaz zoiornika posreaniego Kkananzacjl w
Ka, |budynku KMP z odbudowsg posadzki w piwnicy 1 3000 3000

Przepompownia grawitacyjna systemu Tegra 1000
firmy Wavin h =-2,25 m dwie pompy Pirania 0,4 kV

Ka, |na prowadnicach $lizgowych 1 48 000 | 48 000
Osadnik systemu Tegra 1000 firmy Wavin (adaptacja

Ka; |studzienki) h=-2,25m 1 8 500 8 500

Ka, |Instalacja elektryczna zasilania pomp 1 2 000 2 000

Razem 61 500

B |Odcinek kanalizacji "Kb"

Kb, Erzyiqcze @ 160 PVC do budynku 8,5 270 2 295
Kb, |Roboty ziemne 20,0 250 5000
Kb, |Demontaz I montaz kostki brukowe] 20,0 130 2 600
Razem 9 895

C Separator "Kc"
Separator DESO-B 3/30 z odstojnikiem i sygnalizacja

Kc [alarmowg 1 35000 | 35000
Razem 35000

D [Audyt "Ka"

Kdi |Audyt 3690

E Dokumentacja projektowa "Kp"

Ke, |Mapa do celéw projektowych 2460,0
Ke, |Projekt 6150,0
Kes |Nadzory 0,0
Razem dokumentacja 8610,0
[Ogétem | 118 695,0]

Autor opracowania: Slaska Agencja Energetyczna
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Rozdziat IV
Whioski

Modernizacja kanalizaciji sanitarnej i deszczowej na terenie KMP w Swietochtowicach
a/ wyeliminuje przenikanie kanalizacji sanitarnej do gruntu

b/ wyeliminuje zrzut ropopochodnych do kanalizacji deszczowej.

Autor opracowania: Slaska Agencja Energetyczna
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