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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej sa wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robét izolacyjnych.

1.2. Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdét izolacyjnych ( przeciwwilgociowe i przeciwwodne, cieplne )
realizowanych wewnatrz obiektow budowlanych nie narazonych na agresje chemiczna.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie
izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych powtokowych:

- pod podtogi

- pod posadzki z ptytek ceramicznych w pomieszczeniach mokrych

- utozenie folii paroprzepuszczalnej w dachu

oraz izolacji cieplnych i akustycznych:

- pod posadzkami

- w Scianach dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych

- w stropie

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z
danymi zawartymi w materiatach informacyjnych producentow proponowanych materiatéw.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.
Hydroizolacje powinny:
- stanowi¢ ciagly i szczelny uktad jedno- lub wielowarstwowy oddzielajacy budowle lub jej
czesci od wody lub pary wodnej;
- Scisle przylegac do izolowanego podktadu ; nie powinny pekac, a ich powierzchnia powinna
by¢ gtadka bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen;
- by¢ wykonywane w warunkach umozliwiajacych prawidtowa realizacje, a mianowicie:
e po ukonczeniu robét poprzedzajgcych roboty izolacyjne,
e po nalezytym obnizeniu poziomu wody gruntowej, jesli zachodzi taka potrzeba,
Nie dopuszcza sie taczenia izolacji poziomych i pionowych wykonywanych
z odrebnych materiatéw , r6znej klasy odpornosci , jako rownorzednych zabezpieczen
( np. zaprawy wodoszczelnej z materiatami rolowymi ) .
Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodéw instalacyjnych
i elementéw konstrukcyjnych (np. stupédw) powinny by¢ uszczelniane w sposob wykluczajacy
przeciekanie wody miedzy tymi przewodami lub elementami , a izolacja.
Podczas robo6t izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz mozliwoscig zawilgocenia i zalania woda.

2. MATERIALY.

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST 00.00 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogodlne" pkt 2.

Proponowane materiaty izolacyjne i technologie wykonawcze podano w Dokumentaciji
Projektowej. Dopuszcza sie stosowanie materiatbw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg
wymagania odpowiednich norm (PN, BN) lub posiadajg odpowiednie aprobaty techniczne.
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Kazda zamiana materiatbw wymaga pisemnej zgody Inwestora.

3. SPRZET.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST 00.00 Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogoélne" pkt 3.

Roboty moga by¢ wykonywane recznie badz mechanicznie. Roboty mozna wykonywaé przy
uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inwestora.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podane w ST 00.00 Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogoine" pkt 4.

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inwestora, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiescic¢
robwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST 00.00 Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogoélne" pkt 5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizaciji

i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢: stabilne, nosne, suche, wolne od brudu, oleju, ttuszczu i luznych czastek i
przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obcigzenia. W celu zapewnienia prawidtowej wspétpracy
izolacji z podtozem nalezy stosowac odpowiednie klasy betonu podtoza, a mianowicie dla izolacji:

- z folii z tworzyw sztucznych - B15,

- z folii ptynnej z tworzyw sztucznych - B15,

Spadki podtoza izolacji odwadniajacej w kierunku odwodnienia powinny by¢ zgodne z
wymaganiami dokumentaciji projektowej. Dla pomieszczen w | i Il grupie obcigzen wilgociowych,
powierzchnie poddawane okresowemu bezposredniemu zawilgoceniu powinny posiada¢ min.
2% spadku. W przypadku obcigzen | grupa wilgocig nie ma takiego wymogu.

5.3. Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje powtokowe z folii ptynnych ( o wydtuzeniu przy zerwaniu 0ok.300% )moga by¢

stosowane jako samodzielne izolacje przeciwwilgociowe bezposrednio pod ptytki posadzkowe i

scienne , wewnatrz i na zewnatrz budynkéw zgodnie z instrukcjami technicznymi producenta .

5.3.1.Technologia wykonania izolacji z folii ptynnych

- zagruntowac podfoze gruntem ( gotowa, bezbarwna, niemydlacy sie, odporng na dziatanie
zasad i silnie wigzaca zawiesing na bazie tworzywa sztucznego ) przeznaczonym do
gruntowania podtozy mineralnych takich jak beton, jastrych, tynk, gips, ptyty gipsowo-
kartonowe. Powtoke naktada¢ rownomiernie i obficie przy pomocy pedzla, szczotki, watka
lub pistoletu

- po wyschnieciu warstwy gruntujgcej nanies¢ w 2 procesach roboczych ptynna folie
uszczelniajgcq na bazie dyspersji z tworzyw sztucznych, przy pomocy watka. Drugg
warstwe naktadac dopiero po catkowitym wyschnieciu warstwy pierwszej

- przed wyschnieciem izolacji nalezy chroni¢ jg przed wilgocig lub zalaniem woda

- minimalna temperatura w trakcie pracy : +5°C

- uszczelnianie narozy pomieszczen takich jak potaczenie Sciana/posadzka, i Sciana / $ciana
nalezy wykonac stosujac tasme izolacyjng — tasma uszczelniajgca na bazie laminowane;j
tkaniny z syntetycznego kauczuku do ruchomych szczelin ( dylatacji ) oraz ztaczy podtég i
Scian. Tasme klei¢ brzegami na ptynnej folii, a nastepnie pokryc¢ jg catg jeszcze raz ptynng
folia.
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5.3.2. Uszczelnienie przejs¢ rurowych.

Przejscia rurowe uszczelni¢ stosujac mankiet uszczelniajacy. Przed izolowaniem przejscie
rurowe oczyscic¢ z zabrudzen i zattuszczen. Mankiet uszczelniajacy natozy¢ na krociec rury,
wokot ktérego uprzednio naniesiono folie ptynna. Mankiet doktadnie docisngc¢ i ponownie pokry¢
folig ptynna.

5.3.3. Uszczelnienie odptywu posadzkowego.

Prefabrykowany spust podtogowy umiesci¢ zgodnie z instrukcjg producenta w konstrukcji
podtoza. Powierzchnie jastrychu wokot odptywu podtogowego zagruntowac obficie materiatem
gruntujacym - przezroczysta, nie zawierajaca rozpuszczalnikdw, 2-komponentowg zywicg
reaktywna na bazie zywicy epoksydowej. Po uptywie ok. 2-4 godz. na kotnierz spustu
(uprzednio oczyszczony) oraz zagruntowany jastrych nanies¢ materiat uszczelniajacy -
wysokoelastyczna, nie zawierajgca rozpuszczalnikdéw, o konsystencji szpachli, 2-
komponentowg izolacje powierzchniowg na bazie zywicy epoksydowej zatapiajac w niej tkanine
wzmacniajgca. Nanies¢ jedng warstwe o grubosci min. 2 mm. Naniesiong powtoke izolacyjng
posypac - przestrzegajac zasady "$wieze na swieze" - piecowo suszonym piaskiem kwarcowym
(0,7-1,2 mm). Dokreci¢ wszystkie ruchome elementy spustu.

54. Wykonywanie izolaciji z foli PVC gr.0,2mm
Folie PCV gr.0,2mm uktada¢ bezposrednio na suchym, oczyszczonym i wyréwnanym podtozu
z ptyt styropianu. Brzegi foli wywing¢ na sciany na wys.10cm.

5.5. Wykonywanie izolaciji cieplnych

Izolacje cieplng z styropianu twardego laminowanego uktadaé bezposrednio na suchym,
oczyszczonym i wyrdwnanym stropie Kleina. Ptyty styropianu uktadac¢ luzno, przy czym
krawedzie ptyt powinny przylegaé¢ do siebie scisle na styk.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00 Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogélne" pkt 6.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami og6Iinymi podanymi w ST, a sprawdzenie

i odbiér robdt winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia
producenta wybranych materiatow.

6.2. Warunki szczego6towe.

Sprawdzenie rob6t polega na skontrolowaniu ich zgodnos$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach
producentéw materiatow.

6.2.1. Odbidr izolacji

Odbiér izolacji odbywa sie w dwoch etapach:
- odbiory miedzyfazowe (czesciowe),

- odbioér ostateczny (koncowy).

6.2.2. Odbiory miedzyfazowe polegaja na kontroli:

- jakosci materiatéw,

- podktadu pod izolacje,

- kazdej warstwy izolacyjnej (w izolacjach wielowarstwowych),

- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrazliwych na
przecieki.

Odbiér materiatow polega na ocenie ich jakosci i zgodnosci z dokumentacijq techniczna.

Odbiér podktadu pod izolacje powinien obejmowac sprawdzenie:

- wytrzymatosci, rownosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podktadu,

- poprawnosci spadkéw podtoza oraz prawidtowosci rozmieszczenia i spadkoéw kanalikow
Sciekowych,

- poprawnosci zagruntowania podkfadu (jesli podlega on gruntowaniu),
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- oraz rejestracje wszelkich, usterek (nierownosci, peknie¢ i ubytkow w podktadzie, braku
zaokraglen lub sfazowan w narozach, braku prawidtowego osadzania wpustow itp.),

Odbiér wykonania kazdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmowac spraw-

dzenie:

- ciggtosci warstwy izolacyjnej,

- poprawnosci i doktadnosci obrobienia: narozy, miejsc przenikania przewodow i innych
elementéw przez izolacje oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych na przecieki,

- oraz rejestracje wszelkich usterek

Przy sprawdzaniu uszczelniania dylatacji nalezy zwrdci¢ uwage, aby wktadki dylatacyjne byty
wykonane z jednego materiatu i o identycznym profilu na catej dtugosci szczeliny, aw
dylatacjach krzyzujacych sie - aby byty dokfadnie ze sobg potaczone (bez mozliwosci rozerwania
lub Sciecia, ale z mozliwoscig wydtuzen lub skurczéw).

6.3. Kontrola powinna polegaé¢ na sprawdzeniu:

- ciggtosci izolaciji i jej zgodnosci z projektem, a wystepowania ewentualnych uszkodzen, a
w przypadku gdy jest to niezbedne, nalezy wykonac¢ prébe wodna lub inne badania po-
zwalajace na prawidtowg ocene wykonanych robét izolacyjnych:

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w ST 00.00 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne" pkt 7.

7.2. Szczegoétowe zasady obmiaru roboét izolacyjnych

Powierzchnie izolacji oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug
rzeczywistych wymiarow Z obliczonej powierzchni nie potragca sie otwor6w i miejsc nie
izolowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m?.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 00.00 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne" pkt. 8

Roboty winny byé wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.

Odbiér izolacji odbywa sie w dwdch etapach:

1/ Odbiory czesciowe ( miedzyfazowe )

2/ Odbidr ostateczny ( koncowy )

Odbiér czesciowy polega na kontroli:

- jakosci materiatéw

- podkfadu pod izolacje

- kazdej warstwy izolacyjnej ( w izolacjach wielowarstwowych )

- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych wrazliwych miejsc

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST . Podstawg

dokonania oceny ilosci i jakosci rob6t ulegajacych zakryciu

i zanikajacych sg nastepujace dane i dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi
w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora,

- atesty uzytych materiatéw budowlanych,

- Dziennik Budowy,

- uzasadnienie zmian w dokumentacji.

Odbiér robbt zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- Przygotowania podtoza dla wykonania powtok,

- Zagruntowania podtoza przed wykonaniem ostatecznych powtok
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8.3. Odbiodr koncowy.

Odbidr koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST .

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

- protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8.4. Odbiér ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu:

- ciggtosci izolaciji i jej zgodnosci z projektem, a wystepowania ewentualnych uszkodzen, a
w przypadku gdy jest to niezbedne, nalezy wykonac¢ prébe wodna lub inne badania po-
zwalajace na prawidtowg ocene wykonanych robét izolacyjnych:

Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna by¢ przedtozona nastepujaca

dokumentacja techniczna:

e projekt wykonania izolacji (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami

dokonanymi w trakcie robét,

e dokumenty potwierdzajace jakos¢ uzytych materiatow w postaci zaswiadczen o jakosci
wystawionych przez producenta albo wynikow badan laboratoryjnych przeprowadzonych na
polecenie kierownika robét, D protokoty z odbioréw czesciowych,

e dziennik budowy (dziennik wykonywania robét izolacyjnych wodochronnych).

Z odbioru ostatecznego izolacji nalezy sporzgdzi¢ protokét, w ktérym powinna byé zawarta

ocena jakosciowa zabezpieczenia przeciwwodnego. Jezeli w trakcie odbioru robét stwierdzono

usterki lub wadliwo$¢ wykonania rob6t, powinno to by¢ wymienione w protokole wraz z

okresleniem trybu postepowania przy dokonywaniu napraw. W takim przypadku odbiér koncowy

moze by¢ dokonany dopiero po usunieciu usterek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00 Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét izolacyjnych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét izolacyjnych

stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci
robét zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét izolacyjnych lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty

izolacyjne uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- przygotowanie gruntéw i innych materiatéw,

- przygotowanie podtozy,

- wykonanie prac izolacyjnych,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania
robét,

- oczyszczenie miejsca pracy

- likwidacje stanowiska roboczego.
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W kwotach ryczattowych ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robo6t izolacyjnych na wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi lub
terenu.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

1] PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

[2] PN-EN 12970:2003 (U) Masa asfaltowa wodochronna. Definicje, wymagania i metody
badan i wytrzymatosciowych.

[3] PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

[4] PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

[5] PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

[6] PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej

[7] PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z
tkaniny szklanej i welonu szklanego

[8] PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane
na goraco

[9] PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

[10] PN-EN 13416:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe,
z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw. Zasady pobierania
prébek

[11]  PN-EN 1107-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachéw. Okreslanie stabilnosci wymiaréw

[12] PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane
na goraco

[13] PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa

[14] PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

[15] PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa

[16] PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa

[17] PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa

[18] Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych, tom
| Budownictwo ogélne. Arkady 1988 r.



