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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

OST - Ogdlna Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlane;j

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

Niniejszq informacje sporzqdzono na podstawie Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(DZ. U. z dn. 16 wrzesnia 2004r. Nr 202 poz. 2072)
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1. CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa zamdwienia nadana przez Zamawiajacego:

»Modernizacja gospodarki wodno — $ciekowej budynku KMP w Swigtoghlowice
przy ul. Wojska Polskiego 16C°. Zadanie wspotfinansowane z WFOSiGW.

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robdt z zakresu instalacji elektrycznych wewngtrznych silnopradowych ~w budynku Komendy Miejskiej

Policji w Swietochtowicach.

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu, realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Odstgpstwa od wymagan podanych w

niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji

drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci podstawowe wystepujace przy pracach

tynkarskich, a takze niezbedne dla wilasciwego wykonania tych prac roboty tymczasowe oraz prace

towarzyszace. Zakres robdt opisany jest szczegétowo w Opisie technicznym zamierzenia budowlanego. Celem
roboét jest poprawa stanu sanitarnego i estetycznego wybranych pomieszczen w budynku Komendy Miejskiej

Policji w Swietochtowicach.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe sa zgodne z okre$leniami zawartymi w Prawie budowlanym, rozporzadzeniach

wykonawczych normach branzowych. Pozostale okre§lenia w przedmiotowe] specyfikacji sa zgodne z

obowiazujacymi w tym zakresie normami i okre$leniami stosowanymi w budownictwie, takze z okresleniami

podanymi w OST.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlana. Ogélne wymagania dotyczace robdt

podano w ST Kod CPY 45000000 ,,Wymagania ogélne" pkt 1.5. Og6lne warunki realizacji rob6t powinny
spetnia¢ wymagania okreslone w prawie budowlanym. W szczeg6lnosci nalezy zwr6ci¢ uwage na wlasciwa
koordynacjg robot :

1) Koordynacja wykonywania robdt poszczegélnych rodzajéw powinna by¢ dokonywana we wszystkich
fazach procesu budowlanego. Koordynacja robdt powinna by¢ uwzgledniona w projektach organizacji
budowy i robdt ogdlnych oraz w harmonogramach realizacji robét oraz w poszczegblnych fazach
wykonywania roboét.

2) Niezaleznie od przyjetych ustalen koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynowaé prace
zwiazane z biezacym przebiegiem robét, przy wspétudziale przedstawiciela wykonawcy, inwestora oraz
kierownikéw innych rodzajow robot.

3) Ogdlny harmonogram budowy/remontu powinien zawiera¢ terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegblnych rodzajéw robét lub ich etapdw, tak, aby zapewni¢ prawidlowy i rytmiczny przebieg
wykonywania robét ogélnobudowlanych, a jednocze$nie umozliwi¢ wykonanie robét specjalistycznych w
odpowiednich terminach. Og6lny harmonogram budowy powinien by¢ uzgodniony ze wszystkimi
podwykonawcami oraz powinien stanowi¢ podstawg do opracowania harmonograméw szczegétowych dla
poszczegblnych rodzajéw robdét.

Ponadto wykonawca rob6t odpowiada za sporzadzenie przez osobg z uprawnieniami budowlanym

elektrycznymi schematu elektrycznego dla podiaczenia zasilania przeptywowych elektrycznych

podgrzewaczy cieptej wody uzytkowej o mocach podanych w opisie, wentylatora wyciagowego,
gniazdek, dodatkowego os$wietlenia, doprowadzenie pod tynkiem instalacji elektrycznej z tablic

bezpiecznikowo - rozdzielczych tych odbiornikow energii elektrycznej, ich montaz na Scianie i

podiaczenie ich do instalacji elektrycznej wg w/w schematu.

1.7. Dokumentacja robét elektrycznych

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych
Instalacje elektryczne wewnetrzne silnoprqdowe
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Dokumentacjg te stanowig :

1) zawarte w SIWZ :

v opis techniczny zamierzenia budowlanego,

v rysunki.

2) dziennik robdt zatozony i prowadzony przez kierownika robét , udostgpniany inspektorowi nadzoru.

2.2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogoélne wymagania

2.1.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV

45000000 "Wymagania ogdlne" pkt 2

2.1.2. Materiaty stosowane do roboét elektrycznych powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma

europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja

techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana
przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub

-deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona

wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa

okreslonym przez Komisj¢ Europejska, lub

-oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu

oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badZ uznano

za "regionalny wyréb budowlany".

Wymagana jako$¢ materialdéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta zas§wiadczeniem o jakosci lub

znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Nie

dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materiatéw, ktérych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancji).

2.1.3. Dane dotyczace materiatéw powinny zawiera¢ dane producenta :

* Zastosowanie

* dane techniczne materiatu (sktad materiatu, cigzar, wymiary, objgtos¢ itp.)

* sposdb transportu

* spos6b sktadowania

* sposdb magazynowania

* wydajnosé

* czas przydatnosci do uzycia

* przeciwwskazania

2.2. Rodzaje materialow

v’Kable elektroenergetyczne - typu YKY z zytami miedzianymi, w izolacji polwinitowej na napigcie 1 kV. Dla
zyty neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasno-niebieski, natomiast dla zyty ochronnej kombinacja barw
z6to-zielonej. Na powloce kabli winno znajdowaé si¢ oznakowanie producenta, metraz, napigcie
znamionowe izolacji oraz znak bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.
Ponadto nalezy dolaczy¢ atest fabryczny do kazdej partii zlokalizowanej na bgbnie.

v Przewody kabelkowe - typu YDY, LIYCY, YLY, LgY z zytami miedzianymi, w izolacji polwinitowej na
napigcie 750 V. Dla zyly neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasno-niebieski, natomiast dla zyly
ochronnej kombinacja barw zéito-zielonej. Na powloce przewodéw kabelkowych winno znajdowaé sig
oznakowanie producenta, metraz, napi¢cie znamionowe izolacji oraz znak bezpieczenstwa 1 znak
dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.

v Osprzet rozdzielczy — calo$é osprzetu rozdzielczego na napigcie do 1 kV winna by¢ przystosowana do
montazu na euroszynie, posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do obrotu
handlowego w budownictwie. Obudowy tablic rozdzielczych winny posiada stopie szczelnos$ci IP 30.

v Oprawy os$wietleniowe - winny by wyposazone w zarowe, metalohalogenowe, halogenowe lub
fluorescencyjne zrédta Swiatta odbtys$nik oraz klosz szczelny zapewniajacy stopien szczelnosci IP 44, 1P65.
Mocowanie opraw do sufitu lub zwieszakowe oraz na korytkach. Oprawy zasilane z centralnych baterii
winny by¢ wyposazone w elektroniczne uktady zaptonnikowe oraz oznakowane z6itym paskiem o szerokosci
2 cm. Oprawy o$wietleniowe winny posiada certyfikat na znak bezpieczefistwa i znak dopuszczenia do
obrotu handlowego w budownictwie.

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych
Instalacje elektryczne wewnetrzne silnoprqdowe
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v Szafki na $cienne typu Mini Pragma,

v Tablice rozdzielcze podtynkowe i nadtynkowe firmy Schneider Electric, Prisma Plus wyposazone w osprzet
modutowy systemu Multi 9, liczniki pomiaru zuzycia energii elektrycznej z nadajnikiem impulséw.

v Lampy i oprawy typu: $wietléwki Dulux, T5, L, zar6wki halogenowe i zwykte,

v Osprzet:

- puszki, wlaczniki, ramki, gniazda wtykowe, podtynkowe i szczelne firm POLO,

- elementy uszczelniajace,

- taSma izolacyjna Denso,

- rury instalacyjne gladkie RB i KR,

- rury przepustowe OPTO,

- wylaczniki trzybiegowe ,

- wylaczniki ppo  w obudowie ST-22WOI IP 55,

- szyna uziemiajaca MSU,

- bednarka stalowa ocynkowana mm

- uchwyty, kotki, Sruby do mocowania kabli,

- dent stalowy ocynkowany @ mm

- zwody pionowe firmy SPINOL

- drabinki kablowe szeroko ci 20 cm

- przetacznik czasowy programowalny

Deklaracja zgodnosci.

Wyroby i materiady elektryczne, wymienione w zarzadzeniu dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji

z 28 marca 1997 (. (MP nr 22 z 1997 r. p6z. 216), powinny posiada aktualny certyfikat na znak bezpieczefstwa.

2.3. Magazynowanie materia3ow

Dostarczone na budowe¢ materiaty elektryczne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknigtych,

przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oswietlonych.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédia

wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie §wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do

obrotu i stosowania w budownictwie 1 probki do zatwierdzenia InZzynierowi. Wykonawca ponosi

odpowiedzialno za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy

oraz za ich wilasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu i maszyn podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania
og6lne" pkt 3.

Do wykonania robét elektrycznych nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ robdt, zar6wno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materialéw. Sprzet uzywany do rob6t powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego. Wykonawca
powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowa¢ drobnym sprzgtem
montazowym wynikajacym z technologii prowadzenia robo6t:

- zuraw na podwoziu samochodowym,

- samochdd dostawczy o no$nosci do 0,9 Mg,

- elektronarzedzia r¢czne,

- przyrzady pomiarowe do préb i badah po montazowych.

Uwaga: Parametry sprzgtu podane sa orientacyjnie. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i $rodowisko wykonywanych robdt. Sprzet
uzywany do realizacji robdt powinien by zgodny z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robdt, ktéry uzyskat
akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych
Instalacje elektryczne wewnetrzne silnoprqdowe
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Warunki ogélne stosowania transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej ST - 00 .Wymagania
0g6lne".

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny by¢
odpowiednio przystosowane do przewozu elementéw, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robét.
Przewozone S$rodkami transportu elementy powinny by zabezpieczone przed ich uszkodzeniem,
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca si¢ dostarczanie materiatéw
do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu uniknigcia dodatkowego transportu
wewngtrznego z magazynu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ELEKTRYCZNYCH

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000 '""Wymagania ogélne' pkt 5
Rozpoczecie robot
Przed rozpoczgciem montazu Kierownik robét powinien stwierdzi¢ , ze obiekt odpowiada warunkom zgodnym
z przepisami bezpieczefnstwa pracy do prowadzenia robdt instalacyjnych, elementy budowlano-konstrukcyjne
majace wplyw na montaz instalacji odpowiadaja zalozeniom projektowym.
Szczegétowe warunki wykonania robét
Instalacja o$wietleniowa
W  pomieszczeniach zaprojektowano os$wietlenie $wietlowkowe. W  pomieszczeniach biurowych 1
produkcyjnych wyposazonych w sufity podwieszone zastosowano oprawy montowane w sufitach
podwieszonych. W pozostadych pomieszczeniach zaprojektowano oprawy mocowane bezposrednio do stropow.
Zasilanie oSwietlenia nalezy wykona¢ z rozdzielnic obwodowych o$wietleniowych przewodami YDY o z z
zyla ochronna , o przekrojach przewidzianych dla danego obwodu.
Doprowadzenia przewodéw do opraw nalezy wykona¢ w sposéb nie powodujacy naprezen mechanicznych
(mocowanie uchwytami odstgpowymi, prowadzenie w rurkach instalacyjnych). Przewody uktada¢ w przestrzeni
nad sufitem podwieszanym w korytkach, pod tynkiem, w przestrzeni migdzy ptytowej w Sciankach gipsowych i
na uchwytach na tynku. Przewody prowadzi¢ zasadniczo w liniach poziomych i pionowych. Osprzgt zastosowac
w zaleznos$ci od sposobu wykonania instalacji i charakteru pomieszczenia , tzn.:
» dla instalacji natynkowych i prowadzonych w korytkach stosowa osprzet natynkowy w wykonaniu

normalnym i szczelnym,
» dla instalacji wykonanych w pomieszczeniach z atmosfer normalng osprzgt w wykonaniu podtynkowym.
Whytaczniki instalowaé na wys. 1,2m od podtogi.
Instalacja sity.
Instalacja sity obejmuje zasianie odbioréw technologicznych, urzadzen sanitarnych oraz gniazd wtyczkowych
230V 1 400V. Gniazda ogdlne 230V przewiduje si¢ we wszystkich strefach obiektu: ich przeznaczeniem jest
zasilanie drobnych przenos$nych urzadzen elektrycznych i urzadzen stosowanych do celéw porzadkowych i
remontowych. W hali terminala gtéwnego zaprojektowano gniazda 400V. Gniazda ogdlnego przeznaczenia
montowa¢ na wysokosciach podanych na odpowiednich rysunkach lub w opisie. Zasilanie tych urzadzen
przewidziano z wydzielonych rozdzielnic sitowych. Zasilanie urzadzen technologicznych i sanitarnych nalezy
wykona¢ przewodami typu YDYo lub kablami YKYo z oddzielnym przewodem neutralnym .N" i ochronnym
JPE", o przekrojach podanych na odpowiednich rysunkach. Doprowadzenia przewodéw do urzadzen nalezy
wykona¢ w sposéb nie powodujacy naprazen mechanicznych (mocowanie uchwytami odstgpowymi,
prowadzenie w rurkach instalacyjnych). Przewody uklada¢ w przestrzeni nad sufitem podwieszanym w
korytkach, pod tynkiem, w przestrzeni miedzy ptytowej w §ciankach gipsowych i
na uchwytach na tynku. Przewody prowadzi¢ zasadniczo w liniach poziomych i pionowych
Ochrona przeciwporazeniowa
Jako dodatkowa ochrong od porazen pradem elektrycznym przyjac szybkie wytaczenie zasilania realizowane
przez wyltaczniki nadmiarowo-pradowe i wytaczniki réznicowo-pradowe. Wszystkie instalacje odbiorcze i linie
zasilajace nalezy wykona¢ w systemie TN-S z oddzielnymi przewodami neutralnym .N' i ochronnym .PE".
Skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy potwierdzi¢ pomiarami.
Roboty pomocnicze
Wykonawca zobowiazany jest przed rozpoczgciem prac zabezpieczyC¢ i ostoni¢ te elementy, ktére w czasie
robdt moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogélne" p. 6.
Wykonawca jest zobowiazany do opracowania programu zapewnienia jakosci rob6t budowlano - montazowych.
Opracowanie takie wymaga akceptacji Inzyniera i powinno zawierac :

* zasady komisyjnej kontroli materiatéw, elementéw, urzadzen:

a) jako$¢ materialéw, wyrobdw, elementéw okresla si¢ na podstawie

- dokumentéw zataczonych do dostawy,

- ogledzin zewnetrznych

b) sprawdzenie certyfikatéw, deklaracji, Swiadectw zgodnosci.

Kontrola jakosci powinna obejmowac :

- sprawdzenie materialéw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacja techniczna i
niniejsza ST

- sprawdzenie wykonania robot zanikajacych potwierdzone protokotami odbioréw czgsciowych i wpisami

do dziennika budowy, a w szczegdlnosci:

- sposobu utozenia przewodow

- utozenia kabli

- utozenia i polaczen uziomu otokowego

- sprawdzenie jako$ci opraw i zrédet $wiatta

- gatunek dostarczonych towaréw (gatunek I),

- jednolitos¢ wzoru

- sprawdzenie wszystkich urzadzen podtaczonych do instalacji elektrycznej,

- sprawdzenie dokumentacji koncowej odbiorczej, ktéra musi zawiera co najmniej (dostarcza wykonawca
robot):

Os$wiadczenie kierownika robét elektrycznych o wykonaniu prac zgodnie dokumentacja i przepisami,
Dokumentacja powykonawcza

Wpisy do dziennika budowy o robotach zanikowych

DTR urzadzen dostarczanych fabrycznie

Certyfikaty, deklaracje zgodnoscii dopuszczenia na zastosowane materiaty i urzadzenia

Instrukcje obstugi instalacji elektrycznej

Protokoty pomiarowe:

* [zolacja przewodow

* Skuteczno ochrony przeciwporazeniowej - impedancja petli zwarcia

* Skuteczno ochrony przeciwporazeniowej - pomiar czasu zadzialania wytacznikéw réznicowo pradowych,

* Skuteczno ochrony przeciwporazeniowej - pomiar pradu zadziatania wytacznikéw réznicowo pradowych

* Badanie wytacznikéw réznicowo pradowych

Wszystkie urzadzenia powinny posiada oznaczenia umozliwiajace ich identyfikacj¢. Rozdzielnie powinny by¢
opisane w spos6b umozliwiajacy jednoznaczne okreslenie obwodu. Wszystkich czynnosci kontroli jakoSci
materiatéw i rob6t dokonuje si¢ komisyjnie. Wyniki czynnosci kontrolnych i sprawdzajacych jako$¢ materiatéw
1 robo6t zapisuje si¢ w odpowiednich protokotach lub w dzienniku budowy. Do protokotéw zatacza si¢
odpowiednie dokumenty: za§wiadczenia o jakosci, raporty i wyniki badan , wyniki pomiaréw, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci, certyfikaty bezpieczenstwa i inne. Dokumenty te przechowuje si¢ do odbioru koncowego
budowy.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktére nie spetniaja wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostana
odrzucone. Wszystkie roboty, ktére wykazuja wigksze odchylenia od cech okreslonych w specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawcg. Wszystkie roboty, ktére stwarzaj zagrozenia bezpieczenstwa pracy
lub takie zagrozenia stworza przy dalszych pracach, powinny zostan przerwane i ponownie wykonane przez
Wykonawcg na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inzynier moze uzna¢ wade¢ za nie majaca zasadniczego wpltywu na
dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne instalacji elektrycznej i ustali zakres i wielko§¢ potracen za
obnizona jako$¢.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT OBMIAR ROBOT

Ogoélne zasady obmiaru rob6t podane zostaty w ST Kod CPV 45000000 "Wymagania ogdlne" pkt 7.
Przewody, kable, rury oblicza si¢ w mb. Oprawy, zrédla Swiatla, wylaczniki, gniazda, puszki oblicza si¢ w
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sztukach. Zaréwno Inzynier jak i Wykonawca moga zada¢ koncowego sprawdzenia dostarczonego materialu w
przypadku watpliwosci. Zadanie Wykonawcy musi by¢ na piSmie.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000 "Wymagania ogdlne" pkt 8

Wymagania ogélne dotyczace odbioru robdt podano Ogélnej Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogdlne”.

Odbiory robét sktadaja si¢ z odbioru czgsciowego dla robét zanikajacych i odbioru koncowego po zakonczeniu

budowy.

Odbidr czesciowy

Przy odbiorze czgSciowym powinny by dostarczone nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robdét,

- Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw i armatury,

- Dziennik Budowy.

Odbiér robdét zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- jako$ci wbudowanych materialéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz

atestami producenta i normami przedmiotowymi,

- utozenia przewoddéw przed zatynkowaniem,

- utozenia przewoddéw przed ulozeniem stropéw podwieszanych,

- utozenia uziomu otokowego,

- prawidtowosci ulozenia przewodéw.

Odbidr czesSciowy polega na sprawdzeniu zgodnoSci z Dokumentacja Projektowa i ST, uzycia wilasciwych

materiatow, prawidlowos$ci montazu, szczelnosci oraz zgodno$ci z innymi wymaganiami okre§lonymi w

dokumentacji. Wyniki z badan przeprowadzonych powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do

Dziennika Budowy.

Odbiér koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by dostarczone nastgpujace dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze czgSciowym,

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,

- ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

- opor przewoddéw do obcigzalnosci pradowe;j i spadku napigcia,

- dobdr 1 nastawienia urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych,

- istnienie i prawidlowa lokalizacj¢ urzadzen odtaczajacych i taczacych,

- dobdr urzadzen i Srodkéw ochrony w zaleznos$ci od wptywéw zewnegtrznych,

- oznaczenia przewodéw neutralnych i ochronnych,

- umieszczenie schematéw, tablic ostrzegawczych itp

- oznaczenia odwodow, bezpiecznikéw, tacznikow, zaciskéw itp.

- poprawnosci polaczef przewodow,

- dostgpu do urzadzen umozliwiajacych poprawna obstugg i konserwacjg,

- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcOw materialéw, armatury i urzadzen,

- instrukcje obstugi.

Nalezy przeprowadzi¢ nizej wymienione proby:

- Ciagtosci przewodow ochronnych, w tym potaczen wyréwnawczych gtéwnych i dodatkowych,

- Rezystancji izolacji,

- Ochrony przez separacj¢ obwodow,

- Rezystancji podtég i $cian,

- Samoczynnego wytaczenia zasilania,

- Wytrzymato$ci elektrycznej,

- Dzialania,

- Skutkéw dziatania ciepta,

- Spadku napigcia,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic¢ :

- zgodno wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

- protokoty z odbioréw czgSciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupelnienia,
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- prawidtowos$¢ i zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa wbudowania urzadzen i armatury.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT (PODSTAWA PEATNOSCI)

Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST Kod CPV 45000000 "Wymagania
ogolne" pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie Normy:

PN-IEC 60364-4-41 Ochrona przeciwporazeniowa,

PN-IEC 60364-4-43 Ochrona przed pradem przetgzeniowym,

PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia,

PN-IEC 60364-4-443 Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub faczeniowymi,

PN-IEC 60364-5-54 Uziemienia i przewody ochronne,

PN-86/E-05003 zeszyt 01 Ochrona odgromowa. Wymagania ogélne,

PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa. Zasady ogdlne,

PN-IEC 60364-5-523 Obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodow,

PN-84/E-02033 Os$wietlenie wnetrz §wiatem elektrycznym,

PN-EN 1838 Oswietlenie awaryjne,

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze,

PN-90/E05023 Oznaczenia identyfikacje przewoddw elektrycznych barwami lub cyframi,

PN-79/H-97070 Zabezpieczenia konstrukcji stalowych przed korozja.

Ustawy i Rozporzadzenia

Podano w ST Kod CPV 45000000 "Wymagania ogdlne" punkt 10

Opracowat: Franciszek Budny

Projektowal :  Franciszek Budny

Sprawdzit
Wydzial Inwestycji i Remontow
Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach
Katowice, sierpien 20018 r.
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