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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

OST - Ogolna Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlane;j

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

Niniejszq informacje sporzadzono na podstawie Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowe-
go (DZ. U. zdn. 16 wrzesnia 2004r. Nr 202 poz. 2072)
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1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zamdwienia nadana przez Zamawiajacego: .
,,Vlodernizacja gospodarki wodno — $ciekowej budynku KMP w Swiggochlowice
przy ul. Wojska Polskiego 16C”. Zadanie wspélfinansowane z WFOSIiGW.

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t bitumiczno — asfaltowych po wykonanych robotach kanalizacyjnych na terenie i w drodze do budynku
Komendy Miejskiej Policji w Swigtochtowicach..

1.3. Zakres stosowania SST

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych stanowia integralng cze$¢ Programu funkcjonalno-
uzytkowego i nalezy je stosowac przy projektowaniu i realizacji robdt opisanych w PFU. Szczegétowa Specy-
fikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, realizacji i
odbiorze rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji
moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt drogowych przy wykonaniu budowy
wymienionych w PFU sieci kanalizacji sanitarnej oraz innych rob6t zwigzanych z rozbiérka nawierzchni.

W zakres tych rob6t wchodza:

* miejscowa odbudowa drég w zakresie podbudéw, nawierzchni, elementéw oznakowan poziomych i zabez-
pieczen drogowych w przypadku prowadzania rob6t metoda bezwykopowa,

* odbudowa drég w zakresie podbudéw, nawierzchni, elementéw oznakowan poziomych i zabezpieczen dro-
gowych w przypadku prowadzania robét metoda wykopu otwartego,

* odtworzenie istniejacych trawnikéw.

Standardy robdt opisane w niniejszej specyfikacji nalezy stosowa¢ w przypadkach, gdy beda prowadzone
roboty wymagajace odbudowy istniejacych nawierzchni zaréwno przy robotach prowadzonych metoda bez-
wykopowa, jak i metoda wykopu otwartego.

Prowadzenie robé6t drogowych bedzie mozliwe jedynie w przypadku uzyskania zgody Zarzadcy drogi. Ponadto
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania standardéw okre$lonych w warunkach wydanych przez Zarzadce
drogi. Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci podstawowe wystgpujace przy
pracach bitumiczno — asfaltowych, a takze niezbgdne dla wtasciwego wykonania tych prac roboty tymczasowe
oraz prace towarzyszace. Zakres robdt opisany jest szczegdétowo w Opisie technicznym zamierzenia budowla-
nego. Celem robdt jest odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach kanalizacyjnych na terenie i w
drodze do budynku Komendy Miejskiej Policji w Swigtochtowicach..

Roboty Tymczasowe i prace towarzyszace

Przy wykonywaniu odbudowy istniejacych rozebranych nawierzchni drogowych niezbedne sa:

1. Roboty Tymczasowe:

* roboty przygotowawcze i pomocnicze,

* montaz i demontaz szalunkéw (np. przy wykonaniu elementéw betonowych),

* rozebranie i odtworzenie oznakowania, barierek i innych istniejacych urzadzen,

* zabezpieczenie obiektow przed zniszczeniem,

* zabezpieczenie istniejacej zieleni przed zniszczeniem,

* utrzymywanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych,

2. Prace towarzyszace:

* roboty geodezyjne: pomiarowe, wytyczanie,

» wykonanie korytowania pod drogi,

* profilowanie i zaggszczenie podtoza,

* profilowanie, zaggszczenie i ubicie materiatéw drogowych,

* wykonanie podsypek i podbudéw pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

* wykonanie niezbgdnych dylatacji,

* czyszczenie nawierzchni przed skropieniem,

» wykonanie taw betonowych pod krawgzniki,

* wykonanie krawgznikéw i obrzezy chodnikowych,

* pielegnacja wykonanej nawierzchni,

Szczegodotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych
ROBOTY DROGOWE NAWIERZCHNIE BITUMICZNO - ASFALTOWE
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* przeprowadzenie niezb¢dnych pomiaréw i badafh w trakcie i po wykonaniu nawierzchni,

e odtworzenie istniejacych znakéw drogowych poziomych oraz pionowych rozebranych w trakcie prowadzo-

nych Robdt,

» frezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej wzdtuz obu stron wykopu w przypadku takiej koniecznosci,

¢ rozs$cielenie humusu wraz z obsiewem mieszanka traw,

* uporzadkowanie miejsca prowadzenia roboét.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z okreSleniami zawartymi w Prawie budowlanym, rozporzadzeniach wyko-

nawczych normach branzowych. Pozostale okre$lenia w przedmiotowej specyfikacji sa zgodne z obowiazuja-

cymi w tym zakresie normami i okre$leniami stosowanymi w budownictwie, takze z okresleniami podanymi

w OST.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi Normami (PN i EN-

PN) i postanowieniami Umowy. Okre$lenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji - wg cze$ci opisowe;j

PFU.

Ponadto:

v obrzeza chodnikowe - elementy betonowe prefabrykowane, ptytowe, oddzielajace nawierzchni¢ chodnika
od terenu,

v' krawezniki drogowe - elementy betonowe prefabrykowane, belkowe, oddzielajace nawierzchnig jezdni od
chodnika lub terenu,

v znaki drogowe pionowe - tablice z naniesionymi trwale oznaczeniami zgodnymi z Kodeksem Drogowym,
umieszczone na stupkach stalowych, ustawionych w pasie drogowym,

v' znaki drogowe poziome - znaki i linie malowane na nawierzchni drogowej farba lub masa w kolorze bia-
tym - odblaskowa,

v’ biata farba drogowa na bazie rozpuszczalnikéw jednosktadnikowa do znakowania jezdni z materiatem
odblaskowym (mikrokulki szklane).

Uwaga: Grubo$¢ warstw nalezy traktowac jako grubos$¢ po zaggszczeniu.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja pro-

jektowa, poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlang. Ogélne wymagania dotyczace robot

podano w ST Kod CPY 45000000 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5. Ogdlne warunki realizacji rob6t powinny
spetnia¢ wymagania okre$lone w prawie budowlanym. W szczegdlnosci nalezy zwrdci¢ uwage na wlasciwa
koordynacjg robot :

1) Koordynacja wykonywania rob6t poszczegélnych rodzajéw powinna by¢ dokonywana we wszystkich
fazach procesu budowlanego. Koordynacja rob6t powinna by¢ uwzgledniona w projektach organizacji bu-
dowy i rob6t ogélnych oraz w harmonogramach realizacji rob6t oraz w poszczegdlnych fazach wykony-
wania robot.

2) Niezaleznie od przyjetych ustalen koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynowaé prace
zwigzane z biezacym przebiegiem robét, przy wspétudziale przedstawiciela wykonawcy, inwestora oraz
kierownikéw innych rodzajow robot.

3) Ogdlny harmonogram budowy/remontu powinien zawiera¢ terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszcze-
gblnych rodzajéw robdét lub ich etapéw, tak, aby zapewni¢ prawidtowy i rytmiczny przebieg wykonywania
robét ogélnobudowlanych, a jednoczesnie umozliwi¢ wykonanie robét specjalistycznych w odpowiednich
terminach. Ogélny harmonogram budowy powinien by¢ uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami
oraz powinien stanowi¢ podstawg do opracowania harmonograméw szczegétowych dla poszczegdlnych
rodzajéw robot.

1.7. Dokumentacja roboét bitumiczno - asfaltowych

Dokumentacjg te stanowia:

1) zawarte w SIWZ :

v Program Funkcjonalno - Uzytkowy

v eysunke

2) dziennik robdt zatozony i prowadzony przez kierownika robét , udostgpniany inspektorowi nadzoru.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania

2.1.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000 "Wymagania ogdlne" pkt 2

Szczegodotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych
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Strona 3 z 8



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych
Nazwa i adres obiektu budowlanego — Komenda Miejska Policji w Swietochtowicach
Zamierzenie budowlane ,,Modernizacja gospodarki wodno — sciekowej budynku KMP w Swietochtowice przy ul. Wojska Polskiego 16C”.
Zadanie wspdtfinansowane z WFOSIGW.
Sierpien 2018 r.

2.1.2. Materiaty stosowane do robot drogowych i nawierzchni bitumiczno - asfaltowych:

Wszystkie Materiaty do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom WW oraz odpowiednich norm,
musza posiada¢ $wiadectwa jakos$ci producentéw i uzyska¢ akceptacje Inspektor Nadzoru.

Wymagane oznaczenia materialow:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma europej-
ska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja tech-
niczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub

-deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisj¢ Europejska, lub

-oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu oznakowa-
niu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz uznano za "re-
gionalny wyréb budowlany".

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczefistwa,

- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,
Wymagana jako$¢ materialdéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o jakosci lub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Nie dopusz-
cza si¢ stosowania do robot materialéw, ktérych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie
nalezy stosowa¢ réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancji).

2.1.3. Dane dotyczace materiatow powinny zawiera¢ dane producenta :

* Zastosowanie

* dane techniczne materiatu (sktad materiatu, cigzar, wymiary, objgtos¢ itp.)

* sposdb transportu

* sposéb sktadowania

* sposéb magazynowania

* wydajnos¢

* czas przydatno$ci do uzycia

* przeciwwskazania

2.2. Rodzaje materialow

Do wykonania robét drogowych bitumiczno — asfaltowych nalezy zastosowac zgodnie z zastosowang tech-
nologia odpowiadajace wymaganiom przepiséw prawa i Polskim Normom:

* beton asfaltowy mieszanka 0/12,8mm (warstwa $cieralna) z wg normy PN-S-96025

* beton asfaltowy mieszanka 0/8 (warstwa §cieralna) wg normy j.w.

* beton asfaltowy mieszanka 0/20 mm wg normy j.w. (warstwa wiazaca)

* beton asfaltowy mieszanka 0/16 mm wg normy j.w. (warstwa wigzaca)

* beton asfaltowy mieszanka 0/25 mm wg normy j.w. (podbudowa zasadnicza)

* asfalt lany wg normy j.w.

* kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie wg normy PN-S-06102

* piasek stabilizowany cementem Rm = 2,5MPa wg normy PN-S-96012

* chudy beton cementowy wg normy PN-S- 96013

* kostka betonowa (wz0r jak istniejaca w miejscu zabudowy)

* ptyty betonowe chodnikowe (jak istniejace w miejscu wbudowania)

* zaprawa cementowa do wypelnienia spoin

* piasek $rednoziarnisty

* klinkier ( warstwa $cieralna)

* kostka wibroprasowana (warstwa $cieralna)

* grys bazaltowy

e trylinka

e kraweznik

* beton B-10

* beton cementowy B-40 (nawierzchnia betonowa)

* kostka kamienna nieregularna

* humus

* mieszanka traw

Szczegodotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych
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Materiat nalezy stosowa¢ zgodnie z wymaganiami Zarzadcy drogi. Materiaty drogowe do wbudowania pocho-
dzace z rozbioérki nie moga by¢ uszkodzone.

Wszelkie uzyte Materiaty drogowe winny posiada¢ atesty zezwalajace na stosowanie w budownictwie drogo-
wym oraz powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi normami.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédta
wytwarzania i wydobywania Materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Mieszanka asfaltowa powinna by¢ dostosowana do obcigzenia nawierzchni pojazdami cigzkimi

Materialy pomocnicze

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania
og6lne" pkt 3.

Do wykonania robdt bitumiczno — asfaltowych nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje nie-
korzystnego wptywu na jako$¢ robdt, zaré6wno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czyn-
no$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilo§ci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego. Wy-
konawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Do wykonywania bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji
nalezy stosowa¢ w szczegdlnosci nastgpujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektor Nadzoru:

e rOwniarka samobiezna,

* spycharka gasienicowa,

* koparka samobiezna,

* walec wibracyjny, samojezdny.

* betonownia stacjonarna,

¢ betonomieszarki samochodowe,

* zaggszczarka plytowa, lekka,

* wytwornia mieszanki mineralno-bitumicznej,

* skrapiarka mechaniczna z cysterna,

» mechaniczna uktadarka betonu asfaltowego z automatycznym sterowaniem,

» walec ogumiony, drogowy, $redni.

Parametry techniczne Sprzgtu nalezy dobra¢ do istniejacych warunkéw wykonywania robot.

Sprzet uzywany do realizacji Rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami Projektu Organizacji Robot (jesli wy-
magany), Programu oraz PZJ, ktére uzyskaty akceptacje Inspektor Nadzoru. Wykonaweca jest zobowigzany do
uzywania sprz¢tu sprawnego oraz takiego, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na $rodowisko i za-
pewni dobra jako$¢ wykonywanych Robdt. Nalezy stosowal sprzet posiadajacy swiadectwa dopuszczenia,
aktualne badania techniczne i instrukcje uzytkownika.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania
og6lne" pkt 4.

Do transportu materialéw, sprzg¢tu budowlanego, urzadzen i urobku z rob6t ziemnych nalezy stosowaé naste-
pujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru $rodki transportu:

* samochdd samowyladowczy, cigzarowy 10 =+ 20 Mg,

* samochdd skrzyniowy, cigzarowy 5 + 10 Mg,

¢ betonomieszarki samochodowe 10 =15 m3,

* cementowdz samojezdny 10 =+ 15 Mg,

* samochdd cigzarowy, skrzyniowy 10 + 15 Mg,

* samochdd dostawczy 3 + 5 Mg,

* samochdd cigzarowy, samowyladowczy 10 =+ 15 Mg, wyposazony w plandekg i ogrzewang skrzynig.
Ponadto, przy za i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw ak-
tualnie obowiazujacych w transporcie drogowym.
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Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzyst-
nie na jako$¢ Robét i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami
Projektem Organizacji Robét (jesli wymagany), Programem i PZJ, ktére uzyskaty akceptacje¢ Inspektor Nadzo-
ru. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym, jak i bezpieczenstwa.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPYV 45000000 '"Wymagania ogdlne' pkt 5

Roboty rozbiorkowe

Przed przystapieniem do wykonania wyréwnania, powierzchnia podbudowy winna by¢ oczyszczona z luznego
kruszywa, piasku oraz skropiona bitumem.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie rob6t i dokumentacji
budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, obowiazujacych Norm, decyzji udzielajacej pozwole-
nia na budowg, przepisOw bezpieczenstwa oraz postanowieniami umowy.

Roboty odtworzeniowe beda obejmowaé w szczegdlnosci odbudowe nawierzchni asfaltowych, z kostki bru-
kowej, z pltyt betonowych i klinkierowych, z kostki wibroprasowanej, trylinki, betonowych, ziemnych oraz
kraweznikéw, obrzezy jak réwniez odtworzenie zniszczonego oznakowania poziomego i pionowego. W zakres
rob6t wehodzi réwniez odtworzenie istniejacych trawnikow.

Dla kazdej z budowanych sieci kanalizacji sanitarnych wymagane jest uzyskanie zezwolenia Zarzadcy drogi
na jej zlokalizowanie w pasie drogowym i uzgodnienie projektu budowlanego przed uzyskaniem pozwolenia
na budowg.

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych koniecznym jest uzyskanie zezwolenia Zarzadcy drogi na zajecie pasa
drogowego na czas prowadzenia rob6t oraz na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym. W zezwoleniach
tych Zarzadca drogi ustali szczegétowe zasady odtworzenia uszkodzonych elementéw pasa drogowego.
Wykonawca jest zobowiazany do wykonania odbudowy zgodnie z okre$lonymi przez Zarzadcg drogi wyma-
ganiami.

W przypadku prowadzenia robdt wymagajacych zmiany istniejacych zasad organizacji ruchu konieczne bedzie
opracowanie projektéw tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia roboét.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez do sporzadzenia wstgpnego harmonogramu robét drogowych i uzgod-
nienia go z Zarzadca drogi.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami dotyczacymi nawierzchni i ruchu
drogowego. Obowiazujace normy i katalogi zostaty przedstawione w pkt. 10 niniejszej specyfikacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogélne" p. 6.
Kontrola jako$ci Robét bedzie przeprowadzana zgodnie z obowiazujacymi przepisami i Normami (PN, PN-
EN, PN-S, PN-B). Kontrola i odbiér Robét bedzie prowadzony przy udziale i pod nadzorem wiasciciela tere-
nu i zarzadcy drég. Kontrola jako$ci wykonanych rob6t bedzie dokonywana poprzez poréwnanie wykonanych
rob6t z dokumentacja przetargowa oraz ich zgodnos¢ z warunkami technicznymi.

Kontrola jakosci wykonania rob6t polega na zgodnosci wykonania Rob6t z projektem Robdt, WW, wymaga-
niami Zarzadcy drogi i poleceniami Inspektor Nadzoru. Kontroli jakosci podlega wykonanie:

* koryta drogowego,

* podsypki i jej zaggszczenia,

* podbudowy,

* nawierzchni drég,

* liniowosci 1 prawidlowosci ustawienia krawgznikow,

* profili podtuznych i poprzecznych drég.

Kazda nastgpna warstwa moze by¢ wykonana po zaakceptowaniu przez Inspektor Nadzoru wykonania war-
stwy poprzednie;.

Akceptacja bedzie nastgpowac po przedstawieniu kompletu wymaganych dokumentéw dotyczacych Materia-
16w oraz wynikéw pomiaréw geodezyjnych i laboratoryjnych dot. zageszczenia gruntu.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000 "Wymagania ogélne" pkt 7.
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Zgodnie z Umowa okreslajaca warunki platnosci jako Ryczalt roboty nie podlegaja obmiarowi.

W przypadku robét nie ujetych w PFU oraz w dokumentacji techniczno-kosztorysowej danego zadania jed-
nostka obmiarowa robot jest:

1 Mg (tona) wbudowanej mieszanki mineralno — asfaltowe;j

1 m 2 kompozytu na potaczenie z istniejaca nawierzchnia

dla rob6t — drogowo - placowych - m2

dla rob6t - betonéw prefabrykowanych - m/m?

dla rob6t - demontazowych - mb/ m?

ANANENENEN

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000 "Wymagania ogdlne" pkt 8

Wymagania i badania przy odbiorze zawarte sa w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét bu-
dowlano — montazowych” . Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie ogladu, wpiséw do
dziennika budowy (robét) i sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa (opisem technicznym).

Celem préb koncowych jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odnie-
sieniu do ich ilosci, jakosci 1 warto$ci. Gotowos¢ do wykonania préb koncowych zgltasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powyko-
nawcza budowy.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT (PODSTAWA PEATNOSCI)

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST Kod CPV 45000000 "Wymagania
ogolne" pkt 9

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Zgodnie z umowa rozliczenie robét oparte jest na zryczattowanych cenach za wykonanie zadania.

Zgodnie z postanowieniami umowy nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w PFU oraz niniejszej specy-
fikacji.

Cena ryczaltowa wykonania robét obejmuje w szczegélnosci:

* Roboty Tymczasowe i prace towarzyszace opisane w punkcie 1.3. niniejszej specyfikacji,

* zakup Materiatéw i transport na miejsce wbudowania,

» wywiezienie odpadéw na sktadowisko, optaty za sktadowanie,

* Wykonanie préb, testow,

* Odbiory,

oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktére sa niezbedne do kompletnego wykonania rob6t objetych
niniejsza specyfikacja i przewidzianych w projekcie roboét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA (PRZEPISY ZWIAZANE)

PN-B-11110:1996 Surowce skalne, lite do produkcji kruszyw tamanych stosowane w budownictwie drogo-
wym.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tfamane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-5-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod

nawierzchni¢ ulepszona. Wymagania i badania.

PN-5-96025 Drogi samochodowe. Nawierzchnie asfaltowe. Mieszanka 0/12,8mm

PN-S-96023:1984 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego.
PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-32250 Woda.

PN-B-19701:1997 Cement klasy 32.5.

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podzial i opis gruntow.

PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe.
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PN-B-06716:1991 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

ZUAT-15/1V.4 Geowldkniny w robotach ziemnych i budowlanych. - ITB. 1997r.

PN-5-96017:1974 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt betonowych i kamienno-betonowych.
PN-5-96022:1974 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu asfaltowego.

PN-5-96026:1958 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania tech-
niczne i badania przy odbiorze.

PN-5-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni bitumicz-
nych.

PN-5-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu stabilizowanego cementem.
PN-S-06100:1957 Drogi samochodowe. Nawierzchnia z kostki kamiennej. Warunki techniczne.
PN-S-06101:1957 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z brukowca. Warunki Techniczne.

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

PN-B-06250: 1988 Beton zwykty.

PN-EN-1340:2004 Krawg¢zniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-B:12096-1997 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i zelbetowych. Wykonanie i
metody badan.

PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne. PN-S-06101 Drogi
samochodowe. Nawierzchnie z brukowca. Warunki techniczne. PN-B-11100 materialy kamienne. Kostka dro-
gowa. PN-B-11104:1960 Materiaty kamienne. Brukowiec.

PN-EN-1343:2003 Krawezniki z kamienia naturalnego do zewngtrznych nawierzchni drogowych. Wymagania
i metody badan.

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drég i Mostéw z 1979
1 1982roku.

Instrukcja o znakach drogowych pionowych - Monitor Polski Nr 16 z 1994 roku. Warunki Techniczne Wyko-
nania i Odbioru rob6t Budowlano Montazowych.
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