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1. Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna z odzyskiem
ciepta Vents model VUT 550 VB EC, wydajno$¢ 700 m3/h + lompletna
automatyka, moc elektryczna 333,0 W

2. Kanat elastyczny izolowany prod. VentsFlex kod VISO 200 + zigczki

3. Thumik Vents SRF 200/600 gietkie przewody aluminiowe.

4. Kaseta filtracyjna FBV 160 + filtr klasy G4, prod. Vents

5. Nagrzewnica kanatowa elektryczna Vents NKU 200-3,6-3U z blokiem
sterowania + kompletny system automatyki sterujgco-zabezpieczajgcej,

5,1 kW, 3~400V, 7,5 A

6. Przepustnica @125

7. Anemostat nawiewny @125

8. Anemostat wywiewny @125

9. Wentylator osiowy $cienny model OVK1-200 + regulator RS-1-300, prod. Vents, 43 W,

10. Kanat elastyczny izolowany prod. VentsFlex kod VISO 160 + ztgczki

11.Kanat elastyczny izolowany prod. VentsFlex kod VISO 125 + ztgczki

12. Kanatowy ususzacz powietrza zapewniajgcy osuszenie powietrza o temp. 25 °C i

przeptywie 700 m3/h do wartosci wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz 45 %.

13. Klapa zwrotna z przepustnicg Dn 200 + zawdr.

14. Komora kurzowa z tworzywa sztucznego mocowana na elewacji zewnetrznej o
wymiarach: 1=0,7m, s=0,5m, h=0,7m, gr.=2 mm. Klapa dolna z uszczelka obwodowa
zamykana na dwa zamknigecie typu skrzyniowego z blaszkg zaczepows. Posrodku
komory krata 0 wymiarach oczek 2 cm x 2 cm + filtr klasy M.




