SPECYFIKACJA TECHNICZNA

POLICYJNEGO POJAZDU
NIEOZNAKOWANEGO

Z SEGMENTU SUV



PRZEZNACZENIE DOKUMENTU

Specyfikacja Techniczna identyfikuje wyréb poprzez okreslenie wymagan, jakie musi
spetniac:

e W zakresie wymagan technicznych i bezpieczenstwa uzytkowania,

e w odniesieniu do wymaganej dokumentacji technicznej, badan i metodologii
badan, oznakowania oraz oznaczenia wyrobu.

ZAKRES STOSOWANIA DOKUMENTU

Specyfikacja Techniczna przeznaczona jest wykorzystania, jako zalgcznik opisujacy
przedmiot zamowienia w procedurach zwigzanych z realizacjg postepowan przetargowych.

1.
1.

V.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. w Dz. U. z
2017 r., poz. 1260, z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (tekst
jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministrow: Spraw Wewnetrznych i Administracji, Obrony Narodowej,
Rozwoju i Finansow oraz Sprawiedliwosci z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie
pojazdow specjalnych i uzywanych do celéw specjalnych Policji, Agencji
Bezpieczenstwa Wewnetrznego, Agencji Wywiadu, Stluzby Kontrwywiadu
Wojskowego, Stuzby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
Strazy Granicznej, Biura Ochrony Rzadu, Krajowej Administracji Skarbowej, Stuzby
Wieziennej i strazy pozarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 450).

CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dla pojazdu nieoznakowanego.
Przyjmuje sie robocze oznaczenie samochodu ,Pojazd”.
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WYMAGANIA STANDARDOWE
WYMAGANIA TECHNICZNE

Przeznaczenie pojazdu

Pojazd bedzie wykorzystywany przez Policje do zadan stuzbowych.
Warunki eksploatacji

Pojazd musi by¢ przystosowany do:

Eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych
spotykanych w polskiej strefie klimatycznej:

a) w temperaturach otoczenia od -300C do + 500C,

b) przy zapyleniu powietrza do 1,0 g/m3 w czasie 5 godzin,

c) przy predkos$ci wiatru do 20 m/s,

d) przy wilgotnosci wzglednej powietrza do 98% ( przy temperaturze +250C ),
e) intensywnosci deszczu do 180 mm/h trwajgcego 5 minut.

Jazdy po drogach twardych i gruntowych,
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Przechowywania na wolnym powietrzu,
Mycia w myjniach automatycznych szczotkowych.
Wymagania formalne

Pojazd musi spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministrow: Spraw
Wewnetrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Rozwoju i Finanséw oraz
Sprawiedliwosci z dnia 1 marca 2017r. w sprawie pojazdéw specjalnych i
uzywanych do celéw specjalnych Policji, Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego,
Agencji Wywiadu, Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego, Stuzby Wywiadu
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Strazy Granicznej, Biura
Ochrony Rzadu, Krajowej Administracji Skarbowej, Stuzby Wieziennej i strazy
pozarnej.

Pojazd musi by¢ budowany z wykorzystaniem pojazdu bazowego posiadajgcego
homologacje wystawiong zgodnie z Ustawg z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o
ruchu drogowym lub Dyrektywa 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 5 wrzesnia 2007 r., ustanawiajgcg ramy dla homologacji pojazdow
silnikowych i ich przyczep oraz ukladow, czesci i oddzielnych zespotow
technicznych przeznaczonych do tych pojazdow (Dz. U UE.L.2007.263.1 z p6zn.
zm.). Dokument potwierdzajacy spetnienie wymogu (kopia Swiadectwa
zgodnosci WE pojazdu bazowego) musi byé przedstawiony przez
Wykonawce w fazie sktadania oferty przetargowej.

Pojazd w zakresie uprzywilejowania musi spetniaC wymagania Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych pojazdow oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia.

Kazdy pojazd musi posiadaé¢ zaswiadczenie stacji kontroli pojazdéw upowaznionej
do przeprowadzania badan technicznych pojazdéw o przeprowadzeniu badan
technicznych przed dopuszczeniem do ruchu pojazdu uprzywilejowanego zgodnie
z ustawg Prawo o ruchu drogowym. Dokument potwierdzajacy spetnienie
wymogu musi by¢ przedstawiony przez Wykonawce w fazie odbioru
pojazdow.

Wszystkie podzespoty elektryczne i elektroniczne montowane dodatkowo muszg
posiada¢ Swiadectwo homologacji na zgodnos¢ z Regulaminem 10 EKG/ONZ.
Warunek dotyczy podzespotéw przymocowanych mechanicznie do pojazdu (bez
mozliwosci rozmontowania lub wymontowania bez uzycia narzedzi), ktorych
uzycie nie jest ograniczone do pojazdu nieruchomego z wylgczeniem
podzespotébw zamontowanych fabrycznie przez producenta pojazdu i
uwzglednionych w homologacji pojazdu oraz sprzetu tgcznosci. Dokument
potwierdzajacy spetnienie wymogu musi byé przedstawiony przez
Wykonawce w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.

Urzadzenia $wietlne sygnalizacji uprzywilejowania emitujgce Swiatlo koloru
niebieskiego musza posiada¢ Swiadectwo homologacji na zgodnos¢ z
Regulaminem 65 EKG ONZ. Dokument potwierdzajgcy spetnienie wymogu
musi byé przedstawiony przez Wykonawce w fazie oceny projektu
modyfikacji pojazdu.

Dostarczane pojazdy musza mie¢ wykonane przez Wykonawce i na jego koszt
przeglady zerowe, co musi byC potwierdzone w dokumentacji kazdego z
pojazdow.

Wszystkie dostarczane pojazdy muszg by¢ zbudowane z wykorzystaniem pojazdu
bazowego w tym samym wariancie homologacyjnym. Pojazd w zakresie
zabudowy musi by¢ ukompletowany w identyczne i pochodzace od tych samych
producentow elementy zabudowy i wyposazenia. Zamawiajgcy dopuszcza
pojazdy bazowe w réznych wersjach wyposazeniowych.
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W celu potwierdzenia spetnienia przez oferowany pojazd poszczegolnych
punktow specyfikacji technicznej Zamawiajgacy zastrzega sobie prawo do zgdania
przedstawienia przez Wykonawce niezbednych dokumentow, w szczegolnosci
dokumentacji technicznej pojazdu i wynikbw badan laboratoryjnych (w tym np.
protokotow z badan).

W fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu Wykonawca zobowigzany jest do
konsultowania i uzyskania akceptacji przez Zamawiajgcego proponowanych do
zastosowania w pojezdzie rozwigzan konstrukcyjnych i funkcjonalnych
dotyczgcych zabudowy pojazdu.

Wykonawca zobowigzany jest do skompletowania pojazdu bazowego w sposob
co najmniej zgodny z handlowg ofertg wyposazenia oferowang dla odbiorcow
indywidualnych.

Wykonawca musi potwierdzi¢ spetnienie wszystkich wymagan technicznych dla
pojazdu bazowego okreSlonych w pkt 1.4 w formie szczegdtowego opisu
przedmiotu zamoOwienia oraz poprzez zaznaczenie poszczegolnych danych w
oficjalnych katalogach (sporzadzonych w jezyku polskim) producenta/importera
pojazdu, zawierajgcych dane techniczne oraz wyposazenie pojazdu bazowego.
Dokumenty te musza byé przedstawione przez Wykonawce w fazie
sktadania oferty przetargowej.

Wymagania techniczne dla pojazdu bazowego
Wymagania techniczne dla nadwozia

Pojazd SUV (zgodnie z definicjg Instytutu Badan Rynku Motoryzacyjnego
SAMAR) kategorii M1 o nadwoziu zamknietym z dachem o konstrukcji oraz
poszyciu wykonanym z metalu.

Nadwozie zamkniete catkowicie przeszklone z liczba miejsc siedzgcych (w tym
miejsce kierowcy) dla 5 osob.

Para drzwi bocznych skrzydiowych po obu stronach pojazdu + drzwi/klapa
przestrzeni bagazowe.

Wszystkie drzwi przeszklone.

Rozstaw osi nie mniejszy niz 2.550 mm (wedtug danych z pkt 4 Swiadectwa
zgodnos$ci WE).

Dlugos¢ catkowita pojazdu nie mniejsza niz 4.200 mm (wedtlug danych
z 5 Swiadectwa zgodnosci WE).

Wymagania techniczne dla silnika i ukladu zasilania

Silnik spalinowy min. 4-cylindrowy (wedilug danych z pkt 24 Swiadectwa
zgodnosci WE) o zaptonie iskrowym (wedlug danych z pkt 22 Swiadectwa
zgodnosci WE) spetniajacy, co najmniej norme emisji spalin Euro 6 na poziomie
obowigzujgcym na dzien odbioru pojazdu (wedtug danych z pkt 47 Swiadectwa
zgodnosci WE). W przypadku zaoferowania pojazdu z koncowej partii produkciji
Wykonawca musi do kazdego dostarczanego pojazdu dotgczy¢ ,Oswiadczenie o
objeciu pojazdu zezwoleniem na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z
konncowej partii produkcji”. Oswiadczenie musi by¢ sporzgdzone zgodnie z
obowigzujgcym wzorem, a osoba je podpisujgca musi posiada¢ stosowne
upowaznienie.

Pojemnosc skokowa silnika, nie mniejsza niz 1.350 cm3 (wedtug danych z pkt 25
Swiadectwa zgodnosci WE).

Maksymalna moc netto silnika spalinowego, nie mniejsza niz 90 kW (wedtug
danych z pkt 27 Swiadectwa zgodnosci WE).
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Warunki techniczne dla uktadu hamulcowego

Uktad hamulcowy musi by¢ wyposazony, co najmniej w uktad zapobiegajacy
blokowaniu kot pojazdu podczas hamowania.

Warunki techniczne dla uktadu kierowniczego

Regulacja kolumny kierowniczej w ptaszczyznach: gora — dot, przéd — tyt.
Wspomaganie uktadu kierowniczego.

Wymagania techniczne dla ukladu napedowego

Predkos¢ maksymalna nie mniejsza niz 175 km/h (wedtlug danych z pkt 29
Swiadectwa zgodnosci WE).

System stabilizacji toru jazdy.
Uktad zapobiegajacy poslizgowi kot przy ruszaniu pojazdu.
Wymagania techniczne dla két jezdnych

Kofa jezdne na poszczegolnych osiach z ogumieniem bezdetkowym.

Komplet 4 kot z ogumieniem letnim z fabrycznej oferty producenta pojazdow.
W przypadku zaoferowania pojazdu wyposazonego w petnowymiarowe koto
zapasowe, bieznik w ogumieniu letnim nie moze by¢ kierunkowy.

Komplet 4 ko6t z ogumieniem  Sniegowym  (zimowym) z  oferty
producenta/importera/dealera  pojazddow. Zamawiajgcy nie  dopuszcza
zastosowania opon catorocznych lub wielosezonowych. Musi istnie¢ mozliwosc
eksploatacji pojazdu z oferowanymi oponami $niegowymi (zimowymi) przy
wykorzystaniu obreczy kot okreSlonych w pkt. 1.4.6.2. Opony zimowe muszg
posiada¢ przyczepnos¢ na mokrej nawierzchni, co najmniej klasy B zgodnie z
Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1222/2009 z dnia 25
listopada 2009 r. w sprawie etykietowania opon pod katem efektywnosci paliwowej
i innych zasadniczych parametrow. Zamawiajagcy wymaga dostarczenia
identycznych opon $niegowych (zimowych) dla wszystkich dostarczonych
pojazdow.

Pojazd musi by¢ wyposazony w petnowymiarowe koto zapasowe identyczne
z kotami (obrecz + opona) opisanymi w pkt 1.4.6.2 lub koto dojazdowe zgodnie
z ofertg handlowg producenta pojazdéw.

Zastosowane zespoty opona/koto na poszczegoélnych osiach pojazdu opisane
w pkt 1.4.6.2 oraz 1.4.6.3 musza by¢ zgodne z danymi z pkt 35 Swiadectwa
zgodnosci WE.

Opony nie moga by¢ starsze niz 78 tygodni liczac od terminu odbioru danej partii
pojazdow.

Opony muszg by¢ fabrycznie nowe i homologowane. Zamawiajacy nie dopuszcza
opon bieznikowanych.

Wymagania techniczne dla instalacji elektryczne;j
Napiecie znamionowe instalacji elektrycznej 12V DC (,-” na masie).

Akumulator o najwiekszej pojemnosci i najwiekszym pradzie rozruchowym z
fabrycznej oferty producenta pojazdu.

Alternator o najwyzszej mocy z fabrycznej oferty producenta pojazdu.
Wymagania techniczne dla wyposazenia pojazdu

Trzypunktowe pasy bezpieczenstwa dla wszystkich miejsc siedzgcych.
Poduszki gazowe przednie i boczne, co najmniej dla I-go rzedu siedzen.
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Peino wymiarowe kurtyny gazowe boczne, obejmujgce swym dziataniem
przestrzen I-go i ll-go rzedu siedzen.

Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnetrzne.

Elektrycznie opuszczane i1 podnoszone szyby drzwi przednich i tylnych
z mozliwoscig blokowania szyb w drzwiach tylnych z miejsca kierowcy.

Szyba tylna podgrzewana, wyposazona w wycieraczke i spryskiwacz,
Swiatta do jazdy dziennej wykonane w technologii LED.

Swiatla przeciwmglowe przednie z oferty producenta pojazdéw, posiadajgce
homologacje, wbudowane w zderzak, spojler lub Swiatta zintegrowane z lampami
zespolonymi.

Centralny zamek sterowany pilotem.

Regulacja siedzenia kierowcy co najmniej w ptaszczyznach: przéd — tyt, géra- dét
oraz siedzenia pasazera co najmniej w ptaszczyznie: przod — tyt. Plynna regulacja
pochylenia opar¢ siedzen I-go rzedu realizowana manualnie (z wykorzystaniem
np. uchwytu, pokretta) lub automatycznie.

Minimum dwa komplety kluczykéw/kart do pojazdu i pilotbw do sterowania
centralnym zamkiem.

Komplet dywanikow gumowych dla I-go i ll-go rzedu siedzen.

Radioodbiornik montowany na linii fabrycznej wyposazony w zestaw
gtosnomowiacy Bluetooth i co najmniej w 2 gtosniki.

Przestrzen bagazowa pojazdu musi by¢ wyposazona w poétke lub rolete.

Czujniki parkowania, co najmniej z tylu pojazdu z sygnalizacjg akustyczng i
wizualng lub kamera cofania wyswietlajgca na monitorze poktadowym obszar za
pojazdem.

Klimatyzacja manualna lub automatyczna z regulacja intensywnos$ci nawiewu
oraz mozliwos$cig pracy w obiegu zamknietym.

Wymagania techniczne dla kolorystyki pojazdu.

Wykonawca przedstawi propozycje stonowanych koloréw lakieréw z oficjalnej
oferty handlowej producenta/importera pojazdéw. Wykonawca zaznaczy
oferowane kolory lakierow w oficjalnym katalogu (sporzgdzonym w jezyku
polskim) producenta/importera pojazdu. Dokument musi byé przedstawiony
przez Wykonawce w fazie sktadania oferty przetargowe;.

Materialy obiciowe siedzen I-go i ll-go rzedu oraz wszystkich elementow
wykonczenia wnetrza pojazdu znajdujagcych sie ponizej linii szyb muszg byc¢
wykonane w kolorze ciemnym, fatwe w utrzymaniu w czystosci.

Spetnienie wszystkich wymogoéw okreslonych w pkt 1.4 musi byé
potwierdzone osSwiadczeniem Wykonawcy wystawionym nha podstawie

dokumentu wystawionego przez producenta/importera pojazdu bazowego
potwierdzajgcego spetnienie wszystkich ww. wymagan.

Wymagania techniczne dla zabudowy pojazdu
Ogdlne wymagania techniczne dla zabudowy pojazdu

Pojazd musi by¢ przystosowany do przewozenia w jego wnetrzu:
a) |rzad siedzen — 2 funkcjonariuszy (w tym kierowcy),
b) Il rzad siedzen — co najmniej 3 funkcjonariuszy,
Do celéw obliczeniowych nalezy przyja¢ wage jednego funkcjonariusza



1.5.1.2.

1.5.1.3.

1.5.2.

1.5.2.1.

1.5.2.2.

1.5.2.3.

1.5.2.4.

(w tym kierowcy) — 95 kg.

Masa pojazdu po zabudowie wraz z pelnym wyposazeniem oraz z paliwem,
olejami, smarami, i cieczami w ilosciach nominalnych powiekszona o mase co
najmniej 5 funkcjonariuszy (5 x 95 kg) nie moze przekracza¢ maksymalne;j
wartosci okreslonej przez producenta pojazdu bazowego.

Dokument potwierdzajacy spetnienie wymogu (badanie techniczne pojazdu
ze wskazana jego masa wiashg po zabudowie wydane przez uprawniona
stacje kontroli pojazdéw) musi by¢ przedstawiony przez Wykonawce w fazie
odbioru pojazdu. Wykonawca dotaczy do kazdego z dostarczanych
pojazdéw badanie techniczne pojazdu ze wskazana jego masa wiasng po
zabudowie wydane przez uprawniona stacje kontroli pojazdéw.

| rzad siedzen musi by¢ wyposazony w dodatkowe oswietlenie ledowe (2 punkty
Swietlne, o mocy strumienia Swietlnego miedzy 100 a 150 Im kazdy o cieptej
barwie Swiatta maksymalnie 3.500 K, zatgczane indywidualnie przez kierowce i
dysponenta i dziatajgce niezaleznie od osSwietlenia fabrycznego. Lampy musza
by¢ umieszczone nad siedzeniem kierowcy i dysponenta w miejscu
umozliwiajgcym czytanie i sporzadzanie dokumentacji stuzbowej.

Spetnienie wymagan okreslonych w pkt. 1.5.1 o ile nie zostaly szczeg6towo
opisane w poszczegolnych punktach, musi byé potwierdzone
oswiadczeniem wykonawcy.

Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej

Wyposazenie elektryczne i elektroniczne pojazdu wymienione w poszczegoélnych
punktach niniejszej specyfikacji technicznej musi poprawnie wspoétpracowac
Z wyposazeniem pojazdu bazowego oraz zapewnia¢ wymagang jakos¢
i odpowiedni poziom bezpieczenstwa.

Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej musza byC¢ potwierdzone
bilansem elektrycznym wykonanym przez Wykonawce dla kompletnej zabudowy
pojazdu. Bilans musi uwzglednia¢ parametry nominalne (moc, napiecie,
natezenie pradu) wszystkich odbiornikéw zainstalowanych w pojezdzie, oraz catej
instalacji elektrycznej pojazdu bazowego. Do ww bilansu Wykonawca zatgczy
opisy techniczne (w tym dane techniczne i numery seryjne urzadzen), schematy
oraz dokumentacje zdjeciowag catej instalacji elektrycznej oraz wszystkich
zastosowanych przez Wykonawce urzgdzen i podzespotow. Ponadto Wykonawca
do bilansu dotaczy oswiadczenie wystawione przez producenta/importera pojazdu
bazowego potwierdzajgce spetnienie wymogu w zakresie pkt 1.4.7.2 i 1.4.7.3
oraz zawierajace wartoS¢ zapotrzebowania pojazdu bazowego na energie
elektryczng (napiecie, natezenie pradu oraz moc). Dokument potwierdzajacy
spetnienie wymogow musi byé przedstawiony przez Wykonawce w fazie
odbioru pojazdu.

Pojazd musi posiada¢ dodatkowe dwa gniazda zapalniczki z zaslepkami,
zamontowane po lewej i prawej stronie wnetrza pojazdu w miejscach tatwo
dostepnych dla kierowcy i dysponenta, zasilane bez wzgledu na potozenie
wigcznika zaptonu, kazde o pradzie obcigzenia min. 10 A, stuzace do zasiania
lampy sygnalizacji uprzywilejowania, o ktérej mowa w pkt. 1.5.5.3.

W przedniej czesci wnetrza pojazdu w miejscu tatwo dostepnym dla kierowcy i
dysponenta musi by¢ zamontowane, co najmniej jedno gniazdo zapalniczki z
zaSlepka o pradzie obcigzenia min. 10 A, oraz dwa gniazda USB kazde o pradzie
obcigzenia min. 2 A. Wszystkie gniazda musza by¢ zasilane bez wzgledu na
potozenie wigcznika zaptonu.

Spetnienie wymagan okreslonych pkt. 1.5.2, o ile nie zostaty szczegétowo
opisane w poszczegdllnych punktach, musza by¢é potwierdzone
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oswiadczeniem Wykonawcy.

Wymagania dla wyposazenia pojazdéw
W sktad wyposazenia pojazdu musi wchodzi¢:

Gasnica proszkowa typu samochodowego o masie srodka gasniczego minimum
1 kg posiadajgca odpowiedni certyfikat CNBOP.

Apteczka samochodowa, w ktorej skiad wchodzg, co najmniej: rekawice
lateksowe - 3 pary, rekawice nitrylowe - 3 pary, n6éz lub nozyce do
przeciecia pasow bezpieczenstwa, ubran -1 sztuka, opatrunki jatowe 7,5 cm X
7,5 cm - 1 opak. (100 szt.), bandaze dziane 2 m x 10 cm - 5 sztuk, bandaze
elastyczne 3 m x 10 cm - 2 sztuki, woda utleniona (100 ml) -1 flakon, folia
termoizolacyjna - 1 sztuka, opatrunki hydrozelowe - 3 sztuki, rurka ustno-
gardtowa (do sztucznego oddychania) - 1 sztuka, preparat dezynfekcyjny - 1
sztuka.

Trojkat ostrzegawczy posiadajgcy homologacje zgodng z Regulaminem 27 EKG
ONZ.

Dwa zintegrowane urzadzenia stuzgace do rozbijania szyb i ciecia paséw
bezpieczenstwa mocowane w zasiegu reki kierowcy i dysponenta.

Zestaw podrecznych narzedzi, w ktérego sktad wchodzi, co najmniej: podnos$nik
samochodowy dostosowany do masy pojazdu, klucz do kot, wkretak/klucz
dostosowany do wkretow zastosowanych w pojezdzie, klucz umozliwiajgcy
odtgczenie biegunow akumulatora.

Dywanik gumowy w przestrzeni bagazowej.

Wykonawca musi zapewni¢ miejsca transportowe dla wszystkich elementow
wyposazenia pojazdu gwarantujgce ich nieprzemieszczanie sie podczas jazdy
pojazdem oraz w przypadku gwattownego ruszania i hamowania.

Dwie ramki pod tablice rejestracyjng zamontowane na pojezdzie. Na ramkach nie
moga znajdowac sie zadne napisy.

Spetnienie wymagan okreslonych w pkt. 1.5.3, o ile nie zostaly szczegétowo
opisane w poszczegllnych punktach, musi byé potwierdzone
oswiadczeniem wykonawcy.

Wymagania techniczne dla instalacji taczno$ci radiowej

Pojazd musi by¢ przystosowany do montazu radiotelefonu przewoznego
w wersji rozdzielnej

Wykonawca musi wyposazy¢ pojazd w listwe bezpiecznikbw (min. 4 punktow
wyjsciowych) z tgczébwkami potgczeniowymi dla przewoddw zasilajgcych o
przekroju min. 2,0 mmz2, przeznaczonych dla urzadzen tgcznosci radiowej w
okolicach konsoli srodkowej, pod deska rozdzielczg, w miejscu tatwo dostepnym
do podtaczenia zasilania tgcznosci radiowe).

Wykonawca musi poprowadzi¢ przewdd zasilajgcy o takich samych parametrach,
kolorach i zabezpieczeniach, co w pkt 1.5.4.2 do przestrzeni bagazowej
zakonczony min. czteropunktowg listwg bezpiecznikowg z tgczéwkami
potaczeniowymi dla przewodow zasilajgcych o przekroju min. 2,0 mm2
przeznaczonych dla roztacznych urzadzen tacznosci radiowej. Listwa
bezpiecznikowa musi by¢ odpowiednio trwale oznakowana i opisana.

Wykonawca musi podtgczy¢ od akumulatora do ww. listew przewdd zasilajgcy
(minus czarny, plus czerwony) z 15 A zabezpieczeniem na plusie umieszczonym
jak najblizej zrodta zasilania (do 40 cm od akumulatora).

Zamawiajagcy wymaga od Wykonawcy zapewnienia min 100 W mocy dla ww.



1.5.4.6.

1.5.4.7.

1.5.4.8.

1.5.4.9.

1.5.4.10.

1.5.4.11.

1.5.4.12.

1.5.4.13.

1.5.4.14.

1.5.4.15.

1.5.5.
1.5.5.1.

urzadzen tgcznosci.

Pojazd musi by¢ przystosowany konstrukcyjnie do montazu anten dostarczonych
I zainstalowanych przez Wykonawce, opis anten znajduje sie w zatgczniku t.

Konstrukcja ww. anteny musi umozliwia¢ mycie pojazdu w automatycznej myjni.
Parametry wspoétczynnika SWR (WFS) dla anten musi wynosic < 2

Anteny musza byc¢ zainstalowane na dachu, w podtuznej osi symetrii pojazdu lub
(po uzgodnieniu z Zamawiajgcym) symetrycznie do niej.

Wszystkie punkty przewidziane do instalacji anten muszg zapewniac im wtasciwg
przeciwwage elektromagnetyczng oraz gwarantowaC dookolng charakterystyke
promieniowania anteny. Lokalizacja punktow ich instalacji musi gwarantowac
wlasciwg separacje od zakidcen elektromagnetycznych generowanych przez
poktadowe urzgdzenia elektryczne i elektroniczne pojazdu — zwilaszcza w
pasmach pracy 88MHz+108 MHz, 148+174 MHz, 380+400 MHz, 450+470 MHz,
w pasmach czestotliwosci pracy wykorzystywanych przez systemy telefonii
komorkowej GSM/WCDMA uzywanych na terenie Polski, oraz w pasmach pracy
Bluetooth i GPS.

Instalacja elektryczna pojazdu musi byé przystosowana do zasilania urzadzen
lacznosci radiowej, a poziom przewodowych zaburzen elektrycznych i
elektromagnetycznych w instalacji nie moze powodowacC zakidécen w pracy
radiotelefonébw z przylaczonymi do nich zestawami kamuflowanymi,
przewodowymi i bezprzewodowymi.

Instalacja elektryczna, i antenowa musi by¢ wykonana zgodnie
z wymaganiami zawartymi w punkcie zatytutowanym ,Wskazéwki dotyczgce
montazu” oraz z zaleceniami producentéw tych materiatow.

Miejsca prowadzenia instalacji dla tgcznosci radiowej maja by¢ tatwo dostepne,
bez koniecznosci demontazu wyposazenia pojazdu.

Wykonawca do kazdego pojazdu dostarczy dokumentacje dotyczaca parametrow
zastosowanych w pojezdzie materiatow uzytych dla instalacji tgcznosci radiowej.
Ponadto instrukcje instalacji zgodng z ww. wymaganiami. Instrukcja musi
zawiera¢ (w postaci nosnika CD oraz wydrukowanych opiséw, schematow i zdjec)
zagadnienia zwigzane z miejscami instalacji ww. urzgdzen tgcznosci, strojenia
anten, z trasami i sposobem prowadzenia przewodow antenowych, zasilajgcych,
sygnatowych i sterujgcych, a takze miejscem i sposobem podtgczenia zasilania.
Dokumentacja i instrukcja instalacji ma by¢ wykonana w jezyku polskim.

Wszystkie urzadzenia, materialy i czynnosci dotyczace punktow Instalacii
lacznosci radiowej” muszg zawierac sie w cenie pojazdu.

Zainstalowane anteny zewnetrzne muszg by¢é w kolorze czarnym lub
w kolorze nadwozia oraz by¢ wygladem maksymalnie zblizone do fabrycznej
anteny radiowej przewidzianej dla oferowanego pojazdu.

Spetnienie wymagan okreslonych w pkt. 1.5.4, o ile nie zostaty szczegétowo
opisane w poszczegdlnych punktach, musi byé potwierdzone
oswiadczeniem wykonawcy.

Wymagania techniczne dla uprzywilejowania w ruchu

Pojazd musi posiadac¢ dwie tablice z napisem ,POLICJA” wykonane na podtozu
z folii magnetycznej o wymiarach 160x500 mm, wys./gr. liter 100/18 mm. Tablice
wykonane w barwie niebieskiej odblaskowej a napis w barwie biatej odblaskowe].
Materialy uzyte do wykonania tablic muszg spetnia¢, co najmniej wymagania:
punkt 1.3.2 Zalgcznika nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towych warunkéw technicznych dla



znakow i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczenia na drogach w zakresie dla folii odblaskowych koloru
niebieskiego i biatego 2 generaciji, punkt 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 4.14, 4.15, 4.16,
oraz 4.17 Zatgcznika nr 8 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22
lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdéw (wraz ze zmianami)
wspoétrzedne tréjchromatyczne barwy biatej i niebieskiej odblaskowej muszag
zawiera€ sie w granicach pdl tolerancji barwnych przedstawionych w tabeli:

Barwa materiatu Wspotrzedne punktdéw naroznych Minimalne wartoSci
wspotczynnika
1 2 3 4 luminacji
Biata X 0,355 0,305 0,285 0,335 0,27
y 0,355 0,305 0,325 0,375
Niebieska X 0,078 0,150 0,210 0,137 0,01
y 0,171 0,220 0,160 0,038
1.5.5.2. Pojazd musi by¢ wyposazony w system uprzywilejowania w ruchu drogowym,

1.5.5.3.

1.5.54.

1.5.5.5.

1.5.5.6.

w ktérego sktad wchodzi¢ muszg urzadzenia okreslone w pkt. od 1.5.5.3 do
1.5.5.8.

Pojazd musi posiada¢ lampe LED o kloszu w kolorze niebieskim o barwie Swiatta
niebieskiej z mocowaniem magnetycznym. Lampa musi posiadac¢ przewod spiralny
o diugosci w zakresie od 5 do 5,5 metra w stanie rozciggnietym stuzacy do jej
zasilania z gniazd, o ktérych mowa w pkt. 1.5.2.3. Podstawa lampy nie moze
powodowac uszkodzen powtoki lakierniczej dachu pojazdu. Sposéb mocowania
lampy musi zapewnia¢ mozliwos¢ jazdy pojazdem z maksymalng predkoscig
okreslong dla pojazdu bazowego. Wymég musi byé potwierdzony badaniem
wykonanym przez wiasciwag akredytowana jednostke badawczg. Wyniki
badan musza by¢é uzyskane na podstawie badan drogowych i musza
uwzglednia¢ drgania spowodowane nieréwnosSciami nawierzchni drogi,
przecigzenia wynikajace z poruszania sie pojazdu po tuku, nagtego
hamowania oraz podmuchu wiatru. Dokument potwierdzajgcy spetnienie
wymogu musi byé przedstawiony przez Wykonawce w fazie odbioru pojazdu.
Wykonawca we wnetrzu pojazdu musi zapewni¢ miejsce do przewozu lampy LED
umozliwiajgce jej tatwe poditaczenie i umieszczenie na dachu pojazdu przez
funkcjonariuszy poruszajgcych sie pojazdem.

W przedniej czesci pojazdu, w atrapie chtodnicy lub w zderzaku przednim musza
by¢ zamontowane w sposéb skryty (zakamuflowany) dwie lampy LED o kloszach
bezbarwnych, o barwie Swiatta niebieskiej. Lampy musza by¢é zamocowane
w sposéb umozliwiajgcy mycie pojazdu w myjni automatycznej szczotkowej bez
koniecznos$ci ich demontazu. Lampy muszg Swieci¢ naprzemiennie. Kazda z lamp
musi posiadac tgcznie co najmniej cztery diody LED o wysokiej Swiattosci.

Zastosowane w pojezdzie lampy uprzywilejowania w ruchu drogowym musza:
a) posiada¢ homologacije,

b) by¢é zamontowane lub umieszczone w taki sposéb, aby zrédio Swiatta
bylo skierowane prostopadle do osi poziomej pojazdu,

c) posiadac klosze wykonane z poliweglanu.

Po zamontowaniu w pojezdzie urzgdzenie wysylajgce ostrzegawcze sygnaty
dZzwiekowe uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym i rozgtaszajgce




komunikaty musi:

a) wytwarza¢ dzwieki, ktérych ekwiwalentny poziom ciSnienia
akustycznego wg krzywej korekcyjnej A mierzony catkujgcym miernikiem
poziomu dzwieku umieszczonym w odlegtosci 7 m od przedniego zderzaka
pojazdu musi zawiera¢ sie w granicach 105 dB(A) + 115 dB(A), dla
kazdego rodzaju dzwieku. Warunki badan wg PN-92/S-76004 lub
regulaminu 28 EKG ONZ. Wymég musi byé potwierdzony badaniem
wykonanym przez wiasciwg akredytowana jednostke badawcza.
Dokument potwierdzajacy spetnienie wymogu musi byé
przedstawiony przez Wykonawce w fazie odbioru pojazdéw,

b) wytwarza¢ dzwieki, ktérych ekwiwalentny poziom ciSnienia
akustycznego wg krzywej korekcyjnej A mierzony catkujgcym miernikiem
poziomu dzwieku w kabinie, na postoju nie moze przekracza¢ 80 dB(A),
dla kazdego rodzaju dzwieku. Warunki badan wg PN-90/S-04052 ISO
5128. Wymo6g musi by¢ potwierdzony badaniem wykonanym przez
wiasciwa akredytowang  jednostke badawcza. Dokument
potwierdzajacy spetnienie wymogu musi byé przedstawiony przez
Wykonawce w fazie odbioru pojazdow.

c) by¢ zamontowane w komorze silnika w sposéb nieutrudniajacy dostepu
do innych elementéw pojazdu,

d) spetnia¢ wymagania dla obudoéw ochronnych w klasie min. IP 56 wg
normy PN-EN 60529:2003. Dokument potwierdzajacy spetnienie
wymogu musi byé przedstawiony przez Wykonawce w fazie odbioru
pojazdow.

1.5.5.7. Urzgdzenie, o ktdrym mowa w pkt 1.5.5.6 musi posiada¢ funkcje:
a) wytwarzania, co najmniej 3 rodzajow dzwiekow,

b) przetaczania tonu sygnatu uprzywilejowania: ,Le-on”, ,Wilk”, ,Pies” (Hi-
lo, Yelp, Wail), z wykorzystaniem co najmniej klaksonu pojazdu.

c) sterowania lampami sygnalizacji Swietlnej, o ktérych mowa w pkt 1.5.5.3

i 1.5.5.4,
d) rozgtaszania komunikatéw i sterowania urzgdzeniem rozgtoszeniowym.

1.5.5.8. We wnetrzu pojazdu w miejscu gwarantujacym tatwa obstuge przez dysponenta
i kierowce musi by¢ zamontowany manipulator (z wbudowanym mikrofonem)
umozliwiajgcy sterowanie urzadzeniem, o ktorym mowa w pkt. 1.5.5.6 i 1.5.5.7.

1.5.5.9. Dziatanie urzadzen sygnalizacji uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi
spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) wigczenie sygnalizacji dzwiekowej musi pociggac za sobag jednoczesnie
wigczenie sygnalizacji Swietlnej o barwie Swiatta niebieskiej (nie moze byc
mozliwo$ci wigczenia samej sygnalizacji dzwiekowej, tj. bez rownoczesnej
sygnalizacji Swietlnej),

b) musi istnie¢ mozliwos¢ wigczenia samej sygnalizacji Swietlnej o barwie
Swiatta niebieskiej (bez sygnalizacji dzwiekowej),

c) wigczenie lamp uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi byc¢
sygnalizowane lampka kontrolna,

d) wigczenie urzadzenia rozgltoszeniowego musi przerywa¢ emisje

dZzwiekowych sygnatow ostrzegawczych, zas$ jego wytgczenie powodowac
dalszg prace sygnalizacji dzwiekowej, o ile byta ona wczesniej wigczona,
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e) dziatanie sygnalizacji Swietlnej musi by¢ mozliwe réwniez przy wyjetym
kluczyku ze stacyjki pojazdu.

Spetnienie wymagan okreslonych w pkt. 1.5.5, o ile nie zostaty
szczegotowo opisane w poszczegllnych punktach, musi by¢
potwierdzone oswiadczeniem wykonawcy.

Wymagania techniczne dotyczgce montazu elementéw specjalistycznej
zabudowy

W ramach konsultacji okreslonych w pkt. 1.3.10 Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia  Zamawiajgcemu  wstepnego  planu  zabudowy  pojazdu
uwzgledniajgcego wymagania okreslone w specyfikacji technicznej i zawierajgcego
wstepne schematy, rysunki oraz dane techniczne urzadzen przewidzianych do
zabudowy.

Wszystkie elementy zabudowy, systemy ich mocowania, instalacje zasilania
i sterujgce itp. muszg byC¢ zamontowane w sposob, jak najmniej ingerujgcy
w strukture pojazdu bazowego. W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych
otworéw w poszyciu zewnetrznym lub wewnetrznym pojazdu bazowego (np. w celu
przeprowadzenia przewoddéw instalacji zasilajgcej lub sterujgcej), nalezy w taki
sposOb zaplanowac i zaprojektowaC miejsca otworéw, aby byly one jak najmniegj
widoczne (skamuflowane).

Podczas montazu poszczegolnych elementéw zabudowy pojazdu Wykonawca musi
korzysta¢ z fabrycznych lub dedykowanych elementéw przewidzianych przez
producenta danego urzadzenia.

Wszystkie elementy zabudowy oraz systemy ich mocowania musza zapewniac
szczelno$¢ konstrukcji (przez okres minimum 8 lat), wytrzymato$¢ na zmienne
warunki atmosferyczne oraz gwarantowac odpowiednig jakosc i estetyke wykonania.

Wszystkie stosowane przewody instalacji elektrycznej musza spetniaé wymogi
okreslone w obowigzujacych normach i przepisach dotyczacych instalacji
elektrycznej w motoryzacji. Przewody musza znajdowac sie w ostonach w kolorze
czarnym lub szarym. Wszystkie przewody nalezy odpowiednio oznaczyC. Przy
uktadaniu przewoddéw nalezy koniecznie uwzgledni¢ minimalny promien zagiecia
przewodu zgodny z wymaganiami producenta.

Wszystkie przewody nalezy utozy¢ w sposob zapobiegajacy wibracji oraz mozliwosci
samoczynnego przemieszczania sie. Do fgczenia przewodow nalezy stosowac
specjalistyczne tgczniki albo kostki, ktére podczas zwarcia instalacji sie nie stopia.
Podczas uktadania przewoddéw na poziomie podtogi lub pod progiem, przewody
nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wszystkie
przewody musza by¢ utozone z odpowiednim zapasem diugosci zapobiegajacym ich
naprezeniu podczas eksploataciji.

Przewody antenowe urzgdzen tacznosci radiowej nie moga by¢ ukladane razem z
przewodami instalacji elektrycznej.

W przypadku zmian kierunku utozenia przewodu, przed i za tukiem nalezy
przymocowac uchwyty przewodowe; jesli przewdd prowadzony jest po linii prostej,
trzeba przewidzie¢ dostateczng ilos¢ uchwytéw. Nalezy stosowaé uchwyty
pierécieniowe z tworzywa sztucznego dopasowane do liczby i grubosci uktadanych
przewodow.

Wszystkie otwory i przewierty nalezy wygtadzic i zabezpieczy¢ tulejkami ochronnymi
krawedziowymi lub gumowymi prowadnicami.

1.6.10.Kazde miejsce ingerencji w metalowe elementy nadwozia pojazdu musi zostac

dodatkowo zabezpieczone antykorozyjnie.



1.6.11.Zamawiajacy dopuszcza jedynie stosowanie nastepujgcych technologii mocowania
elementéw i podzespotow zabudowy do nadwozia pojazdu: nitowanie za pomoca
nitow zrywalnych stalowych, tagczenie za pomocg Srub, wkretow, Srub i nitonakretek
szesciokatnych.

1.6.12.Wszystkie zastosowane elementy zabudowy pojazdu wykonane z metalu oraz
wszystkie elementy tgczace muszag by¢ wykonane w technologii antykorozyjnej.

1.6.13.Wszystkie elementy zabudowy nalezy umiesci¢ w pojezdzie w taki sposob, aby w
przypadku uszkodzenia lub prac konserwacyjnych mozliwe byto ich jak najtatwiejsze
wymontowanie i ponowne zamontowanie.

1.6.14.Wszystkie elementy zabudowy muszg by¢ zamontowane w pojezdzie zgodnie ze
wskazowkami montazu podanymi przez producentéw tych elementow.

1.6.15.Wykonawca przy planowaniu zabudowy musi w pierwszej kolejnosci zaktadac
wykorzystanie wolnych przestrzeni w konstrukcji pojazdu bazowego takich jak:
schowki, wneki, itp. W przypadku braku mozliwosci zabudowy w wolnych
przestrzeniach Wykonawca musi ostoni¢ dodatkowe zamontowane elementy
wyposazenia dedykowanymi metalowymi pokrywami gwarantujgcymi odpowiedni
poziom wentylacji, mozliwo$¢ serwisu oraz brak dostepu przez osoby
nieuprawnione.

Spetnienie wymagan okreslonych w pkt. 1.6, o ile nie zostaly szczegétowo
opisane w poszczegodlnych punktach, musi byé potwierdzone oswiadczeniem
wykonawcy.

1.7. Wymagania konstrukcyjne

1.7.1. Konstrukcja pojazdu oraz wyposazenia musi by¢ oparta na dostepnych na rynku
krajowym zespotach, podzespotach i elementach oraz materiatach.

1.7.2. Wszystkie zastosowane w konstrukcji pojazdu oraz wyposazeniu powtoki ochronne
(np. cynkowanie, powtoki lakiernicze i z tworzyw sztucznych) musza zapewniaé
skuteczng ochrone antykorozyjna.

1.7.3. Wszystkie urzgdzenia pojazdu musza mie¢ budowe blokowo-modutowg i byc
zamocowane w pojezdzie w sposéb nie utrudniajgcy dostepu do innych zespotow i
urzadzen.

1.7.4. Wszystkie urzadzenia pojazdu musza mie¢ zwartg budowe i uwzglednia¢ zdobycze
techniki w zakresie miniaturyzacji.

Spetnienie wymagan okreslonych w pkt. 1.7, o ile nie zostaly szczegé6towo
opisane w poszczego6lnych punktach, musi by¢é potwierdzone oswiadczeniem
wykonawcy.

1.8. Wymagania odnosnie oznaczania i znakowania

1.8.1. Pojazd musi posiadac¢ trwale umieszczone w miejscu tatwo dostepnym wewnatrz
pojazdu:

a) tabliczke zawierajgcg naniesione w sposob trwaly co najmniej dane o
producencie, typie, roku produkcji oraz numerze identyfikacyjnym pojazdu
(VIN) lub numerze nadwozia, podwozia lub ramy,

b) tabliczke wskazujaca dopuszczalng liczbe przewozonych osoéb tacznie z
kierowca.

1.8.2. Wszystkie urzadzenia zamontowane jako elementy zabudowy pojazdu muszg
posiadac tabliczki znamionowe zawierajgce co najmniej nastepujgce dane:

a) symbol lub numer producenta,
b) numer kolejny wyrobu,
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c) rok produkciji.

Wszystkie elementy zabudowy pojazdu, takie jak: przetgczniki, gniazda itp.,
sterujgce wyposazeniem pojazdu, muszg by¢ oznaczone tabliczkami z opisem
(stownym lub graficznym) ich funkcji i przeznaczenia. Tabliczki muszg by¢ czytelne
oraz wykonane i zamocowane w sposob trwaty.

Spetnienie wymagan okreslonych w pkt. 1.8, o ile nie zostaly szczegé6towo
opisane w poszczegodlnych punktach, musi byé potwierdzone oswiadczeniem
wykonawcy.

Wymagania dotyczace pakowania, przechowywania, transportu

Pojazd nie wymaga pakowania i po przekazaniu Zamawiajgcemu musi by¢ gotowy
do uzycia.

Pojazd wraz z wyposazeniem musi by¢ przystosowany do przechowywania na
wolnym powietrzu w niezadaszonych parkach sprzetu transportowego w warunkach
atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej opisanych w pkt 1.2.1.

Pojazd musi byC przystosowany do transportu Srodkami transportu kotowego.
Zatadunek pojazdu musi odbywac sie samodzielnie (na kotach).

Spetnienie wymagan okreslonych w pkt. 1.9, o ile nie zostaty szczegétowo
opisane w poszczegodlnych punktach, musi by¢é potwierdzone oswiadczeniem
wykonawcy.

WYMAGANIA JAKOSCIOWE

Pojazd musi by¢ wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, powszechnie
obowigzujacymi w tym zakresie normami i standardami z uwzglednieniem
obowigzujgcych przepisow.

Zamawiajacy hie przewiduje przeprowadzania badan odbiorczych.

Spetnienie wymagan okreslonych w pkt. 2, o ile nie zostaly szczegétowo
opisane w poszczegodlnych punktach, musi byé potwierdzone oswiadczeniem
wykonawcy.

WYMAGANIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA

Instrukcja obstugi pojazdu musi zawiera¢ zapisy dotyczgce bezpiecznego
uzytkowania i obstugi pojazdu.

Rozwigzania konstrukcyjne musza spetnia¢ wymagania BHP.

Niezbedne ostrzezenia w zakresie BHP muszag by¢ umieszczone w sposob trwaty w
widocznych miejscach.

Pojazd na zewnatrz oraz wewnatrz nie moze posiada¢ ostrych krawedzi, ktore
mogtyby powodowac zranienia i kontuzje oséb podczas uzytkowania pojazdu.

Konstrukcja pojazdu musi zapewnia¢ bezpieczenstwo pozarowe.

Pojazd musi by¢ wyposazony w gasnice typu samochodowego opisang w pkt
15.3.1.

Pojazd musi by¢ wyposazony w apteczke samochodowg opisang w pkt 1.5.3.2.

Zabudowa pojazdu nie moze utrudnia¢ dostepu do elementéw i wyposazenia
pojazdu zwigzanych z bezpieczenstwem uzytkowania.

Wykonawca przeprowadzi na swoéj koszt na terenie Polski w miejscu i terminie
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego (przed odbiorem pojazdow) szkolenie dla
przedstawicieli uzytkownikow z zakresu obstugi pojazdu wraz z zabudowa. Szkolenie
musi byC przeprowadzone z wykorzystaniem pojazdu wykonanego zgodnie
z zatwierdzong modyfikacjg pojazdu. Czas szkolenia musi wynieS¢ min. 6 godzin



VI.

zegarowych, w grupach max. ... osobowych. Jednostki organizacyjne Policji pokryja
koszty transportu przedstawicieli uzytkownikbw natomiast wszystkie inne koszty
zwigzane ze szkoleniem pokrywa Wykonawca. Wykonawca przedstawi
Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogram szkolenia. Szkolenie bedzie
zakonczone wydaniem dla kazdego z przeszkolonych przedstawicieli uzytkownikow
imiennego zaswiadczenia lub Swiadectwa potwierdzajgcego udziat w szkoleniu i
zawierajgcego informacje o jego zakresie (kopia ww. zaswiadczenia lub Swiadectwa
wraz z listg obecnosci, zostanie przekazana do siedziby Zamawiajgcego). Szkolenie
zostanie przeprowadzone dla ... przedstawicieli uzytkownikow.

Spetnienie wymagan okreslonych w pkt. 3, o ile nie zostaly szczego6towo
opisane w poszczegodlnych punktach, musi byé potwierdzone oswiadczeniem
wykonawcy.

GWARANCJA WYKONAWCY

Pojazd musi by¢ wolny od wad oraz spetnia¢ warunki, o ktérych mowa w ustawie
Prawo o ruchu drogowym i przepisach wydanych na jej podstawie.

Pojazd musi by¢ objety gwarancja bez limitu przebiegu kilometréw na okres:

1) .... (min. 24)miesiecy bez limitu kilometréw - gwarancja na podzespoty
mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu, na ktorym wykonano
zabudowe,

2) ... (min.24) miesiecy - gwarancja na powtoke lakiernicza,

3)..... ( min. 72) miesiecy - gwarancja na perforacje elementow nadwozia

4) .... (min. 36) miesiecy - gwarancja na catos¢ zabudowy i wyposazenia pojazdu,
liczgc od daty odbioru pojazdu przez Zamawiajgcego.

W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje dituzsze okresy gwarancji niz minimalne
wymagane przez Zamawiajgcego na poszczegolne elementy lub podzespoty
pojazdu okreSlone w pkt. 2 ppkt. 1 — 4, zostang one uwzglednione w zawartej
umowie, jednakze Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ich skrocenia do okresow
minimalnych wymaganych w postepowaniu przetargowym, indywidualnie dla
kazdego z dostarczonych pojazdéw, a Wykonawca nie moze wnosic roszczen z tego
tytutu.

Gwarancji musza podlega¢ wszystkie zespoly i podzespoly bez wytgczen, z
wyjatkiem materiatow eksploatacyjnych. Za materialy eksploatacyjne uwaza sie
elementy wymieniane podczas okresowych przeglagdow technicznych, w
szczegolnosci: oleje, inne ptyny eksploatacyjne.

Warunki gwarancji muszg by¢ odnotowane w ksigzce gwarancyjnej pojazdu.

Zgtoszenie o wystgpieniu wady beda dokonywac upowaznieni przez Zamawiajgcego
przedstawiciele jednostek organizacyjnych Policji i przekaza je Wykonawcy
telefonicznie na nr ................ee , CO zostanie dodatkowo potwierdzone
przestang tego samego dnia reklamacjg zawierajaca informacje

0 wystgpieniu wady faksem nanr .............coooeiiiiiiinnn

Usuniecie wady (zakonczenie naprawy) musi nastepowac niezwiocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 14 kolejnych dni liczac od dnia jej zgtoszenia.

Usuwanie we wlasnym zakresie drobnych usterek oraz uzupetnianie materiatdw
eksploatacyjnych nie moga powodowaé utraty ani ograniczenia uprawnien
wynikajgcych z fabrycznej gwarancji.

Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczgce montazu wyposazenia stuzbowego
dokonane przez Zamawiajgcego w uzgodnieniu z Wykonawcg, nie moga
powodowac utraty ani ograniczenia uprawnien wynikajgcych z fabrycznej gwarancji.
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VII.

Wykonawca musi zobowigzac sie do bezptatnego udzielania konsultacji w zakresie
mozliwosci zabudowania oraz zalecen dotyczacych montazu w pojezdzie:

1) instalacji antenowych i zasilania;

2) urzadzen tgcznosci radiowej;

3) urzadzen do pomiaru zuzycia paliwa;
4) innego sprzetu stuzbowego.

Przeglady okresowe oraz naprawy w ramach gwarancji okre$lonej w ust. 2 pkt 1, 2
i 3 realizowane beda w autoryzowanych stacjach obstugi. Zamawiajacy wymaga
wskazania przez Wykonawce, co najmniej jednej autoryzowanej stacji obstugi
pojazdéw w wojewddztwie $lagskim. W przypadku napraw w ramach gwarancji
okreslonej w ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania na
wiasny koszt transportu pojazdu do autoryzowanej stacji obstugi oraz po wykonanej
naprawie do miejsca uzytkowania pojazdu. Zamawiajgcy wymaga dostarczenia
listy autoryzowanych stacji obstugi w fazie sktadania oferty przetargowej.

Przeglady okresowe oraz naprawy w ramach gwarancji okreslonej w ust. 2 pkt. 4
realizowane beda bezptatnie w miejscu uzytkowania pojazdu. W przypadku gdy
przeglad lub naprawa jest niemozliwa do wykonania w miejscu uzytkowania pojazdu
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wykonywania przegladéw lub napraw w miejscu
wskazanym przez Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania na
wiasny koszt transportu pojazdu do miejsca wykonania przegladu/naprawy oraz po
wykonanym przegladzie/naprawie do miejsca uzytkowania pojazdu.

Spetnienie wymagan okreslonych w rozdziale VI, o ile nie zostaty szczeg6towo
opisane w poszczegodlnych punktach, musi byé potwierdzone oswiadczeniem
wykonawcy.

WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJACE SPELNIENIE WYMAGAN

SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.

Dokumenty wymagane od Wykonawcow w fazie sktadania ofert przetargowych.

1) Kopia $wiadectwa zgodnosci WE pojazdu bazowego.

2) Lista autoryzowanych stacji obstugi,

3) Dokumenty okre$lone w specyfikacji technicznej.

Dokumenty wymagane od Wykonawcy w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.
1) Dokumenty okreSlone w specyfikacji technicznej.

2) W celu potwierdzenia spetnienia przez oferowany pojazd poszczegolnych
punktow specyfikacji technicznej Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
zadania przedstawienia przez Wykonawce niezbednych dokumentow, w
szczegoOlnosci  dokumentacji technicznej pojazdu i wynikbw badan
laboratoryjnych (w tym np. protokotéw z badan).

Dokumenty wymagane w fazie odbioru pojazdéw.
1) Dokumenty okreslone w specyfikacji technicznej.

2) W celu potwierdzenia spetnienia przez oferowany pojazd poszczeg6lnych
punktow specyfikacji technicznej Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
zgdania przedstawienia przez Wykonawce niezbednych dokumentow, w
szczegoOlnosci  dokumentacji technicznej pojazdu i wynikbw badan
laboratoryjnych (w tym np. protokotéw z badan).

3) Do kazdego wydawanego pojazdu Wykonawca musi dotgczyC nastepujgce
dokumenty (sporzadzone w jezyku polskim):



a) ksigzke gwarancyjna,
b) wykaz wyposazenia,

c) instrukcje obstugi pojazdu bazowego oraz elementow zabudowy i
wyposazenia, ktéra musi zawiera¢ (w postaci opisow, schematdéw, rysunkow i
zdje€) zagadnienia zwigzane z konstrukcjg, obstuga i serwisem pojazdu
bazowego oraz elementéw zabudowy i wyposazenia, wymaganych terminéw
przegladéw okresowych, specyfikacji olejow i ptyndw eksploatacyjnych,
bezpiecznym uzytkowaniem i obstuga pojazdu,

d) karte pojazdu,
e) ksigzke przegladow serwisowych,

f) kopia Swiadectwa zgodnosci WE pojazdu bazowego wraz z oSwiadczeniem
producenta/importera potwierdzajgcym dane pojazdu nie znajdujace sie
w Swiadectwie zgodnosci, a niezbedne do zarejestrowania pojazdu,

g) dokument  potwierdzajgcy  przeprowadzenie  pierwszego  badania
technicznego pojazdu uprzywilejowanego przed pierwszg rejestracja,
zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym,

h) dokument potwierdzajgcy przeprowadzenie badania technicznego pojazdu
ze wskazang jego masg wilasng po zabudowie wydane przez uprawniong
stacje kontroli pojazdéw,

i) dokumenty okreslone w specyfikacji technicznej.

Spetnienie wymagan okreslonych w pkt. 1.3, o ile nie zostaty szczegétowo opisane w
poszczegdllnych punktach, musi byé potwierdzone oswiadczeniem wykonawcy.

Zatacznik £

1. Antena szerokopasmowa z wymiennym pretem przeznaczona do wspotpracy z
radiotelefonami przewoznymi, ktére moga pracowa¢ w zakresach pasma
czestotliwosci 164 + 174 MHz lub 380 + 430 MHz,. Musi by¢ spetniony warunek
dopasowania do ww. czestotliwosci pasma pracy zachowujgc ich parametry pracy
tj. szeroko$¢ pasma pracy, zysk energetyczny = 0 dB (wg EIA RS-329-1) i moc =
30 W. Impedancja anteny o wartosci znamionowej 50 Q. Polaryzacja pionowa z



dookéblng charakterystykg promieniowania w ptaszczyznie poziome.

Kabel antenowy nie zarobiony wtykiem, wtyk BNC w ukompletowaniu anteny,
dtugosci min. 5 mb. Impedancja wejsciowa o wartosci znamionowej 50 Q.

Antena GPS z przewodem o diugosci min. 5 m zakonczonym wtykiem
standardowym dla gniazda GPS radiotelefonu. Zamawiajgcy dopuszcza antene
GPS umieszczong w podstawie lub gtowicy anteny.



