EKO-AUDYT SP.Z 0. O.
UL. ROMUALDA TRAUGUTTA 69/1

PRZEDMIAR - remont instalacji hydrantowej na terenie kompleksu
KPP Zywiec

NAZWA INWESTYCJI . Zwiekszenie efektywnosci energetycznej instalacji grzewczej i zrédta ciepta w budynku KPP Zywiec przy Al.
Pitsudskiego 52

ADRES INWESTYCJI . Zywiec przy Al. Pitsudskiego 52

INWESTOR : Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach,

ADRES INWESTORA : 40-038 Katowice, Ul. Lompy 19

BRANZA :  sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE :  JOLANTA REDZISZ

DATA OPRACOWANIA :18.09.2018

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys Inwestorski zostat opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. (Dz.U.130,p1389 z dn.
08.06.2004 r.) w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw robét budowlanych okres
lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130 poz. 1389).

Podstawe do sporzgdzenia kosztorysu stanowia:

- Katalogi Naktadéw Rzeczowych i kalkulacje wymienione w "opisie podstawy wyceny";
- STWIOR;

- Przedmiar Robdt;

- zatozenia wyj$ciowe do kosztorysowania.

Niniejszy kosztorys jest wyceng sporzgdzong dla okreslenia szacunkowej wartosci rob6t budowlanych w oparciu o projekt budowalny, przy za
tozeniu przecietnych warunkéw wykonania robét i wybranych rozwigzan technologicznych.

Zataczony Przedmiar Robét, stanowi podstawe do sporzadzenia kosztorysu ofertowego, jest opracowaniem wtérnym wykonanym na podstawie
projektu.
Zawarte w Przedmiarze Robét zestawienia majg zobrazowa¢ skale robét budowlanych i poméc wykonawcy w oszacowaniu kosztéw inwestycii.

Niniejszy Przedmiar Robét jest dokumentem pomocniczym i nie zwalnia Wykonawcy z dokonania wizji lokalnej.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
18.09.2018
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1/INSTALACJA HYDRANTOWA
1.1/Roboty demontazowe.
1 Demontaz instalacji kpl
d.1.|kalk. wiasna
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Zniesienie zdemontowanych elementdéw instalacji na teren zewnetrzny kpl
d.1.|kalk. wiasna
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- |m3
d.1./1101-03 chodem dostawczym na odl. do 1 km
1
24 m3 2.400
RAZEM 2.400
4/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- |m3
d.1./1101-06 chodem dostawczym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
1 Krotnos¢ = 10
24 m3 2.400
RAZEM 2.400
5/KNR 4-04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.1./1107-01 nym na odlegto$¢ 10 km
1/1107-04
2+2.4 t 4.400
RAZEM 4.400
6 Koszt sktadowania na wysypisku t
d.1.|kalk. wiasna
1
poz.5 t 4.400
RAZEM 4.400
1.2|Roboty montazowe.
7|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 65 mm o potgczeniach gwintowa- |m
d.1./0106-07 nych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2
90 m 90.000
RAZEM 90.000
8/KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 32 mm o potgczeniach gwintowa- |m
d.1./0106-04 nych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2
23 m 23.000
RAZEM 23.000
9/KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 15 mm o potgczeniach gwintowa- |m
d.1./0106-01 nych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2
72 m 72.000
RAZEM 72.000
10| KNR-W 2-15 | Zawory kulowe z potaczeniem na dwuzigczke o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1./0131-01
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
11| KNR-W 2-15 | Zawor pierwszenstwa DH300 DN65 szt.
d.1./0134-11
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12| KNR-W 2-15 |Zawér BA 300 DN65 szt.
d.1./0134-11
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR 2-15 Zestaw hydroforowy 2-pompowy Hppoz=20,4mH20 Qpoz=7,2m3/h szt.
d.1./0122-01
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14| KNR 2-15 Skrzynka hydrantowa wraz zaworem hydrantowym DN25 i wezem poétsztywnym o |szt.
d.1./0120-01 dt.30m
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15| KNR-W 2-15 |Prdba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzia- |m
d.1./0126-04 nych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
2
113 m 113.000
RAZEM 113.000
16| KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1./0128-02
2
113 m 113.000
RAZEM 113.000
17 Uruchomienie i regulacja urzadzen i instalacji, sporzadzenie pisemnego protokotu |kpl
d.1.|kalk. wkasna |z uruchomienia, dopuszczenie do uzytkowania przez Uzytkownika
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
18 Pomiar wydajnosci hydrantow kpl
d.1.|kalk. wiasna
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
19 skompletowanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej (pro- |kpl
d.1.|kalk. wiasna |jektu z naniesionymi zmianami, atestéw, instrukciji, itp
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.3|Roboty budowlane
20| KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o |szt.
d.1./0208-04 grubosci do 30 cm - w stropach
3|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
21|KNR 2-15/  |Osadzenie w stropie przej$cia p.poz. o $r. zewn. 32 mm szt.
d.1.|GEBERIT
3/0317-01
kalk. wiasna
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych o $rednicy do 50 mm w $cianach |otw.
d.1./0203-02 murowanych o grubosci 1 ceg.
3
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR 2-15/  |Osadzenie w $cianie przej$cia p.poz. o $r. zewn. 20,32 oraz 50 mm szt.
d.1.|GEBERIT
3/0317-01
kalk. wiasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
24| KNR-W 4-01 | Uzupetnienie tynkéw wewn. kat.ll z zaprawy cem.-wap. na $cianach i stupach m2
d.1./0710-01 prostokatnych na podiozu z cegly, pustakdéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw
3|analogia o pow. do 1 m2 w 1 miejscu - obrébka wnek grzejnikowych
4*1*0.5 m?2 2.000
RAZEM 2.000
25/KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych |m2
d.1./1510-07 tynkéw z gruntowaniem
3|analogia
4*1*0.5 m?2 2.000
RAZEM 2.000
26| KNR-W 4-01 |Usuniecie z budynku gruzu m3
d.1./0106-04
3|analogia
2.88 m3 2.880
RAZEM 2.880
27|KNR-W 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegla- |m3
d.1./0109-13 + nych na odlegto$¢ 1 km
3|KNR-W 4-01
0109-16
poz.26+p0z.22*0.012 m3 2.904
RAZEM 2.904
28 Utulizacja gruzu m3
d.1.|kalk. wiasna
3
poz.27 m3 2.904
RAZEM 2.904
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
29| KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe petne EI60 m2
d.1./1040-01
3
1.02.0 m?2 2.000
RAZEM 2.000
30| KNR-W 4-01 | Uzupetnienie tynkéw wewn. kat.ll z zaprawy cem.-wap. na $cianach i stupach m2
d.1./0710-01 prostokatnych na podiozu z cegly, pustakdéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw
3|analogia o pow. do 1 m2 w 1 miejscu - obrébka wnek grzejnikowych
(2.0*2+1.0)*.5*2 m?2 5.000
RAZEM 5.000
31/KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych |m2
d.1./1510-07 tynkéw z gruntowaniem
3|analogia
(2.0*2+1.0)*.5*2 m?2 5.000
RAZEM 5.000
-4 -
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