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1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budynku biurowego, gospodarczego z garazami i
terenu zewnetrznego w ramach Zamowienia: ,,Zwiekszenie efektywnosci energetycznej instalacji
grzewczej i zrodta ciepta w budynku KPP Zywiec przy Al. Pitsudskiego 52”.

2.Podstawa opracowania

e Umowa o prace projektowe nr 300/754505/2018

e Wizja lokalna i pomiary techniczne

e Protokdt badania, przeglgdu i konserwacji statych urzgdzen gasniczych (hydranty wewnetrze)
z dnia 21.11.2017

e Aktualne normy i rozporzadzenia

e Mapa do celéw projektowych

3.Stan istniejgcy

3.1. Branza budowlana

Budynek gtéwny zgodnie z protokotem Kontroli Stanu Sprawnosci Technicznej Obiektu Budowlanego |
Instalacji z 08.12.2017r. jest w dobrym stanie technicznym. W 2015 r. przechodzit
termomodernizacje.

Sciany no$ne docieplone sg 15cm warstwa styropianu

Budynek garazowo-warsztatowy zgodnie z protokofem Kontroli Stanu Sprawnosci Technicznej
Obiektu Budowlanego | Instalacji z 09.12.2017 r. jest w dobrym i zadowalajgcym stanie technicznym.
W 2008r. przechodzit termomodernizacje

3.1.1. Sciany

Wg udostepnionej dokumentacjg Sciany noéne docieplone sg 15cm warstwa styropianu Istniejgce
$ciany pokryte tynkiem oraz powtoka farby oraz ptytkami $ciennymi. Sciany w dobrym stanie.

3.1.2. Stolarka okienna

W budynku gtéwnym zastosowano okna z profili PCV szklone szybami zespolonymi. W czesci
socjalnej budynku garazowo warsztatowego zastosowano okna z profili PCV szklone szybami
zespolonymi oraz luksfery.

3.2. Instalacje sanitarne

3.2.1. Wymiennikownia

Wymiennikownia zlokalizowana jest w centralnej czesci piwnicy czesci gtdwnej budynku biurowego.
Zrédtem ciepta dla budynku jest wezet wyposazony jest w wymiennik typu JAD X 6,5 transformujacy
wysokie parametry sieciowe 130/65°C na parametry instalacji centralnego ogrzewania 90/70°C.
Wymiennik ciepta pracuje na potrzeby trzech obiegdéw grzewczych: dwéch dziatajgcych na potrzeby
czesci biurowej i 1 na potrzeby budynku garazowo-warsztatowego. Podziat na poszczegdlne obiegi
odbywa sie na rozdzielaczu. Jako zabezpieczenie instalacji zastosowano dwa naczynia wzbiorcze firmy
Reflex. Stan naczyn wzbiorczych niedostatetyczny. Dodatkowo pomieszczenie petni funkcje
magazynowa na nieuzywane meble.
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Rysunek 1 Pomieszczenie wezta cieptowniczego
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Rysunek 2 Rozdzielacz c.o.

Rysunek 3 Naczynia wzbiorcze
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3.2.2. Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja wykonana jest z rur stalowych i zostata rozprowadzona pod stropem piwnicy oraz w tunelu
technicznym do Aresztu. Przewody rozprowadzajgce zostaty zaizolowane. Odejscia do
poszczegdlnych piondw wykonano za pomoca tréjnikdw, na odgatezieniach do pionéw zastosowano
zawory odcinajgce. Odbiornikami ciepta sg gtéwnie grzejniki zeberkowe. Przy grzejnikach nie
zastosowano gtowic termostatycznych z zaworami lub s3 one w ztym stanie technicznym. Instalacja w
czesciach biurowych prowadzona jest nad tynkowo, a w budynku Aresztu w czesciach dostepnych
dla oséb zatrzymanych instalacja prowadzona jest podtynkowo a grzejniki znajdujg sie za ostonami.
Do budynku garazowo-warsztatowego instalacja doprowadzona jest tunelem technicznym. W
budynku zastosowano grzejniki ptytowe w czesci socjalnej oraz faviera w czesci gospodarcze;j.
Grzejniki nie posiadajg zawordéw regulacyjnych.

Rysunek 4 Prowadzenie instalacji grzewczej w piwnicy
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Rysunek 5 Ostony grzejnikowe w budynku Aresztu

Rysunek 6 Wejscie rurociggow do tunelu technicznego
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Rysunek 7 Prowadzenie przewodow w tunelu technicznym

Rysunek 8 Wejscie instalacji c.o. i c.w.u. do czesci podziemnej prowadzqcej do budynku garazowo-warsztatowego
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Rysunek 10 Wtaz dostepowy do przewoddw zasilajgcych budynek garazowo-warsztatowy
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Rysunek 11 Grzejniki faviera
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Rysunek 12 Grzejniki w czesci socjalnej bud. garazowo-warsztatowego

3.2.3. Instalacja wody uzytkowej

Do budynku doprowadzone jest przytgcze wodociggowe PEHD75. Pomieszczenie wodomierzy
znajduje sie w piwnicy czesci B — pomieszczenie nr 27. Przytacze rozdziela sie na dwa, osobno
opomiarowane odgatezienia:
1) na potrzeby socjalno-bytowe budynku gtéwnego, aresztu oraz budynku garazowo-
warsztatowego a takze przeciwpozarowe budynku gtéwnego
2) na potrzeby socjalno-bytowe budynku B z dodatkowym wodomierzem oraz hydrantu
zewnetrznego (odejscie do hydrantu zamkniete)
Przewody rozprowadzajgce wykonano z rur stalowych, odejscia do pionéw z rur z tworzywa.
Przewody doprowadzajgce wode do przybordw prowadzone sg w Scianach.
Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest za pomocg podgrzewczy elektrycznych zasobnikowych i
przeptywowych. W tabeli zestawiono lokalizacje poszczegdlnych urzadzen wraz z
pomieszczeniami/przyborami na potrzeby ktdrych dziataja.



Inwentaryzacja budowlana do zadania: ,,Zwiekszenie efektywnosci
energetycznej instalacji grzewczej i zrédta ciepta w budynku KPP Zywiec
przy Al. Pitsudskiego 52”

Strona 12 /20

Lokalizacja podgrzewacza Obstugiwane pomieszczenia i
przybory

pomieszczenie sanitariatéw w Pomieszczenie sanitariatow w

piwnicy, podgrzewacz piwnicy

elektryczny z zasobnikiem

3 gabinety lekarskie wyposazone | Umywalki w gabinetach

w umywalki z podgrzewaczami lekarskich
przeptywowymi
Podgrzewacz zasobnikowy w Zlewozmywak w pom. 25

pom.25 budynek gtéwny
Podgrzewacz zasobnikowy w WC | Umywalka, natrysk w WC przy
przy pom. 26 budynek gtéwny pom.26, zlewozmywak w
pom.26, umywalka w WC na
parterze przy pom.4, umywalka
w WC przy pom.55 na |l pietrze
Podgrzewacz zasobnikowy w WC | Umywalka w WC przy pom 36,
przy pom. 36 budynek gtéwny umywalka w pom.9 i Wc przy
pom.16 na parterze, Umywalka

w WC przy pom 66 na Il pietrze

Podgrzewacz zasobnikowy w 2xUmywalki, 2xNatryski
Sanitariacie w piwnicy przy pom.
32 w czesci KP Gilowice
Podgrzewacz zasobnikowy w Prysznic w sanitariacie przy
sanitariacie w piwnicy przy pom. | pom.35, umywalka w pom.35

35 w budynku B

Podgrzewacz zasobnikowy w Umywalki w sanitariatach
sanitariacie przy pom.7 w

budynku B

Podgrzewacz przeptywowy Umywalka
aneksie kuchennym przy pom.77

w budynku B
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Lokalizacja podgrzewacza Obstugiwane pomieszczenia i
przybory

Podgrzewacz zasobnikowy w 2xumywalka i 1xnatrysk w

pomieszczeniu dyzurki w tazience, umywalka w

budynku Aresztu sanitariacie

Pogrzewacz przeptywowy Zlewozmywak

pomieszczenie socjalnym

bud.Aresztu

Podgrzewacz przeptywowy w Zlewozmywak

pokoju przyje¢ aresztantéw

W budynku sg przybory niepodtgczone dotychczasowo do c.w.u. tj. 3 umywalki w pomieszczeniach
sanitariatéw na parterze w czes$ci zajmowanej przez przychodnie lekarskg oraz umywalka w
sanitariacie na parterze budynku gtéwnego przy poczekalni.

Doptyw i temperatura cieptej wody uzytkowej do pomieszczen sanitariatéw dla oséb zatrzymanych
regulowane sg za pomocga zaworu regulacyjnego o?s’fugiwanego z pomieszczenia dyzurki.

|

Rysunek 13 Zestawy wodomierzowe
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Rysunek 14 Wyjscie przewoddéw z pomieszczenia wodomierza

Rysunek 15 Doprowadzenie wody zimnej do przyborow
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Rysunek 17 Cigg wodny w tunelu technicznym
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Rysunek 18 Wejscie instalacji c.o. i c.w.u. do czesci podziemnej prowadzqgcej do budynku garazowo-warsztatowego
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Rysunek 19 Budynek garazowy - podgrzewacz c.w.u.

3.2.4. Instalacja kanalizacyjna

W budynkach zastosowano kanalizacje grawitacyjng. Piony kanalizacyjne zostaty zlokalizowane w
poblizu przybordw oraz w czesci pomieszczen zostaty obudowane. Przewody odprowadzajg $cieki do
zewnetrznego kolektora kanalizacji miejskiej. W czesci pomieszczen widoczne sg podtaczenia do
piondéw urzadzen z pietra wyzej.
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Rysunek 20 Pion kanalizacyjny w pomieszczeniu poczekalni przychodni

3.2.5. Instalacja hydrantowa

Instalacja hydrantowa potaczona jest z instalacjg socjalng bytowa — wykonana jest z rury stalowej od
ktorej wykonano odejscia z rur z tworzywa na cele socjalno-bytowe. Hydranty umieszczone sg w
standardowych szafkach hydrantowych wnekowych i wiszacych.

W kompleksie zamontowano 8 hydrantéw wewnetrznych DN25 znajdujgcych sie w budynku
gtéwnym. Zgodnie z Protokotem badania, przeglqdu i konserwacji statych urzqdzen gasniczych
(hydranty wewnetrze) z dnia 21.11.2017 na hydrantach nie jest osiggana wymagana wydajnosc¢ oraz
cisnienie.
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EK® AUDYT

wysokosé wysokosé
Hydranty wewnetrzne DN25 wydajnosé podnoszenia | wydajnos¢ | podnoszenia réznica
wymagana wymagana obecna obecna wydajnos¢ | wys.pod.
lokalizacja I/s MPa I/s MPa I/s MPa

podpiwniczenie klatka

schodowa 1 1 0,2 0,91 0,17 0,09 0,03
podpiwniczenie klatka

schodowa 2 1 0,2 0,91 0,17 0,09 0,03
parter klatka schodowa 3 1 0,2 0,88 0,15 0,12 0,05
parter hol 1 0,2 0,88 0,15 0,12 0,05
1 pietro klatka schodowa 1 0,2 0,77 0,12 0,23 0,08
1pietro klatka schodowa 1 0,2 0,77 0,12 0,23 0,08
2 pietro klatka schodowa 1 0,2 0,7 0,1 0,3 0,1
2 pietro klatka schodowa 1 0,2 0,7 0,1 0,3 0,1

Rysunek 21 Hydrant wewnetrzny
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Rysunek 22 Hydrant H25

3.2.6. Wentylacja grawitacyjna

W kompleksie zastosowano wentylacje grawitacyjng. Zgodnie z protokotem nr 129/2017r.
stwierdzono brak wentylacji wywiewnej w pomieszczeniu WC na parterze (obok pokoju nr 4) oraz
niedrozne przewody w pokoju nr 25 (technicy kryminalni).

Podczas przeprowadzonej wizji w WC stwierdzono prawdopodobng obecnos¢ kanatéw wentylacyjnych
za ptytg z GK, a sprawdzenie droznosci przewoddw zlecono Kominiarzowi.

3.3. Instalacja elektryczna

Budynki - gtéwny i warsztatowo-garazowy - wyposazone s3 w instalacje elektryczne. Parametry
elektryczne i mechanicznie istniejgcych tablic s3 wystarczajgce na potrzeby zasilania przewidzianych
do zaprojektowania instalacji oswietlenia awaryjnego, ppoz., c.0., c.w.u. i sanitarnych - istniejace
zasilanie tablic pietrowych pozostanie bez zmian. W istniejgcych tablicach i rozdzielnicach znajduja sie
rezerwowe odptywy zasilajgce. W pomieszczeniu kottowni znajduje sie nieuzywana rozdzielnica
elektryczna.

Opracowat: mgr inz. Marta Rudnicka



