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Spis rysunków 

Nr rys. Tytuł rysunku Skala: 

01 Plan sytuacyjny obiektu 1:500 

02 Budynek A. Inwentaryzacja: piwnica 1:100 

03 Budynek B. Inwentaryzacja: piwnica 1:100 

04 Tunel techniczny pod budynkiem C 1:100 

05 Budynek A. Inwentaryzacja: parter 1:100 

06 Budynek B. Inwentaryzacja: parter 1:100 

07 Budynek C. Inwentaryzacja: nadziemie 1:100 

08 Budynek A. Inwentaryzacja: piętro 1. 1:100 

09 Budynek A. Inwentaryzacja: piętro 2. 1:100 

10 Inwentaryzacja. Budynek garażowo-
warsztatowy 

1:100 

 



Inwentaryzacja budowlana do zadania: „Zwiększenie efektywności 
energetycznej instalacji grzewczej i źródła ciepła w budynku KPP Żywiec 
przy Al. Piłsudskiego 52” 
Strona 3 / 20  
 
 

1.Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budynku biurowego, gospodarczego z garażami i 
terenu zewnętrznego w ramach Zamówienia: „Zwiększenie efektywności energetycznej instalacji 
grzewczej i źródła ciepła w budynku KPP Żywiec przy Al. Piłsudskiego 52”. 

2.Podstawa opracowania 

 Umowa o prace projektowe nr 300/754505/2018 

 Wizja lokalna i pomiary techniczne 

 Protokół badania, przeglądu i konserwacji stałych urządzeń gaśniczych (hydranty wewnętrze) 

z dnia 21.11.2017  

 Aktualne normy i rozporządzenia 

 Mapa do celów projektowych 

3.Stan istniejący 

3.1. Branża budowlana 

Budynek główny zgodnie z protokołem Kontroli Stanu Sprawności Technicznej Obiektu Budowlanego I 
Instalacji z 08.12.2017r.  jest w dobrym stanie technicznym. W 2015 r. przechodził 
termomodernizację. 
Ściany nośne docieplone są 15cm warstwą styropianu 
Budynek garażowo-warsztatowy zgodnie z protokołem Kontroli Stanu Sprawności Technicznej 
Obiektu Budowlanego I Instalacji z 09.12.2017 r. jest w dobrym i zadowalającym stanie technicznym. 
W 2008r. przechodził termomodernizację 

3.1.1. Ściany 

Wg udostępnionej dokumentacją Ściany nośne docieplone są 15cm warstwą styropianu Istniejące 
ściany pokryte tynkiem oraz powłoką farby oraz płytkami ściennymi. Ściany w dobrym stanie.  

3.1.2. Stolarka okienna 

W budynku głównym zastosowano okna z profili PCV szklone szybami zespolonymi. W części 
socjalnej budynku garażowo warsztatowego zastosowano okna z profili PCV szklone szybami 
zespolonymi oraz luksfery. 

3.2. Instalacje sanitarne 

3.2.1. Wymiennikownia 

Wymiennikownia zlokalizowana jest w centralnej części piwnicy części głównej budynku biurowego. 
Źródłem ciepła dla budynku jest węzeł wyposażony jest w wymiennik typu JAD X 6,5 transformujący 
wysokie parametry sieciowe 130/65°C na parametry instalacji centralnego ogrzewania 90/70°C. 
Wymiennik ciepła pracuje na potrzeby trzech obiegów grzewczych: dwóch działających na potrzeby 
części biurowej i 1 na potrzeby budynku garażowo-warsztatowego.  Podział na poszczególne obiegi 
odbywa się na rozdzielaczu. Jako zabezpieczenie instalacji zastosowano dwa naczynia wzbiorcze firmy 
Reflex. Stan naczyń wzbiorczych niedostatetyczny. Dodatkowo pomieszczenie pełni funkcję 
magazynową na nieużywane meble.  
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Rysunek 1 Pomieszczenie węzła ciepłowniczego 
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Rysunek 2 Rozdzielacz c.o. 

 

Rysunek 3 Naczynia wzbiorcze 
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3.2.2. Instalacja centralnego ogrzewania 

Instalacja wykonana jest z rur stalowych i została rozprowadzona pod stropem piwnicy oraz w tunelu 
technicznym do Aresztu. Przewody rozprowadzające zostały zaizolowane. Odejścia do 
poszczególnych pionów wykonano za pomocą trójników, na odgałęzieniach do pionów zastosowano 
zawory odcinające. Odbiornikami ciepła są głównie grzejniki żeberkowe. Przy grzejnikach nie 
zastosowano głowic termostatycznych z zaworami lub są one w złym stanie technicznym. Instalacja w 
częściach biurowych prowadzona jest nad tynkowo, a w budynku Aresztu  w częściach dostępnych 
dla osób zatrzymanych instalacja prowadzona jest podtynkowo a grzejniki znajdują się za osłonami.  
 Do budynku garażowo-warsztatowego instalacja doprowadzona jest tunelem technicznym.  W 
budynku zastosowano grzejniki płytowe w części socjalnej oraz faviera w części gospodarczej. 
Grzejniki nie posiadają zaworów regulacyjnych.  

 

Rysunek 4 Prowadzenie instalacji grzewczej w piwnicy 
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Rysunek 5 Osłony grzejnikowe w budynku Aresztu 

 

Rysunek 6 Wejście rurociągów do tunelu technicznego 
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Rysunek 7 Prowadzenie przewodów w tunelu technicznym 

 

Rysunek 8 Wejście instalacji c.o. i c.w.u. do części podziemnej prowadzącej do budynku garażowo-warsztatowego 
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Rysunek 9 Część nadziemna tunelu technicznego 

 

Rysunek 10 Właz dostępowy do przewodów zasilających budynek garażowo-warsztatowy 
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Rysunek 11 Grzejniki faviera 
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Rysunek 12 Grzejniki w części socjalnej bud. garażowo-warsztatowego 

3.2.3. Instalacja wody użytkowej 

Do budynku doprowadzone jest przyłącze wodociągowe PEHD75. Pomieszczenie wodomierzy 
znajduje się w piwnicy części B – pomieszczenie nr 27. Przyłącze rozdziela się na dwa, osobno 
opomiarowane odgałęzienia: 

1) na potrzeby socjalno-bytowe budynku głównego, aresztu oraz budynku garażowo-
warsztatowego a także przeciwpożarowe budynku głównego 

2) na potrzeby socjalno-bytowe budynku B z dodatkowym wodomierzem oraz hydrantu 
zewnętrznego (odejście do hydrantu zamknięte)  

Przewody rozprowadzające wykonano z rur stalowych, odejścia do pionów z rur z tworzywa. 
Przewody doprowadzające wodę do przyborów prowadzone są w ścianach. 
Ciepła woda użytkowa przygotowywana jest za pomocą podgrzewczy elektrycznych zasobnikowych i 
przepływowych. W tabeli zestawiono lokalizację poszczególnych urządzeń wraz z 
pomieszczeniami/przyborami na potrzeby których działają. 
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Lokalizacja podgrzewacza Obsługiwane pomieszczenia i 

przybory 

pomieszczenie sanitariatów w 

piwnicy, podgrzewacz 

elektryczny z zasobnikiem  

Pomieszczenie sanitariatów w 

piwnicy 

3 gabinety lekarskie wyposażone 

w umywalki z podgrzewaczami 

przepływowymi 

Umywalki w gabinetach 

lekarskich 

Podgrzewacz zasobnikowy  w 

pom.25 budynek główny 

Podgrzewacz zasobnikowy w WC 

przy pom. 26 budynek główny 

 

 

 

Podgrzewacz zasobnikowy w WC 

przy pom. 36 budynek główny 

Zlewozmywak w pom. 25 

 

Umywalka, natrysk w WC przy 

pom.26, zlewozmywak w 

pom.26, umywalka w WC na 

parterze przy pom.4, umywalka 

w WC przy pom.55 na II piętrze 

Umywalka w WC przy pom 36, 

umywalka w pom.9 i Wc przy 

pom.16 na parterze, Umywalka 

w WC przy pom 66 na II piętrze 

Podgrzewacz zasobnikowy w 

Sanitariacie w piwnicy przy pom. 

32 w części KP Gilowice 

Podgrzewacz zasobnikowy w 

sanitariacie w piwnicy przy pom. 

35 w budynku B 

2xUmywalki, 2xNatryski  

 

 

Prysznic w sanitariacie przy 

pom.35, umywalka w pom.35 

Podgrzewacz zasobnikowy w 

sanitariacie przy pom. 7  w 

budynku B 

Umywalki w sanitariatach 

Podgrzewacz przepływowy 

aneksie kuchennym przy pom.77 

w budynku B 

Umywalka 
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Lokalizacja podgrzewacza Obsługiwane pomieszczenia i 

przybory 

Podgrzewacz zasobnikowy w 

pomieszczeniu dyżurki w 

budynku Aresztu 

2xumywalka i 1xnatrysk w 

łazience, umywalka w 

sanitariacie 

Pogrzewacz przepływowy 

pomieszczenie socjalnym 

bud.Aresztu 

Zlewozmywak 

Podgrzewacz przepływowy w 

pokoju przyjęć aresztantów 

Zlewozmywak 

W budynku są przybory niepodłączone dotychczasowo do c.w.u. tj. 3 umywalki w pomieszczeniach 
sanitariatów na parterze w części zajmowanej przez przychodnię lekarską oraz umywalka w 
sanitariacie na parterze budynku głównego przy poczekalni.  
Dopływ i temperatura ciepłej wody użytkowej do pomieszczeń sanitariatów  dla osób zatrzymanych 
regulowane są za pomocą zaworu regulacyjnego obsługiwanego z pomieszczenia dyżurki.   

 

Rysunek 13 Zestawy wodomierzowe 
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Rysunek 14 Wyjście przewodów z pomieszczenia wodomierza 

 

Rysunek 15 Doprowadzenie wody zimnej do przyborów 
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Rysunek 16 Elektryczne podgrzewacze przepływowy 

 

Rysunek 17 Ciąg wodny w tunelu technicznym 
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Rysunek 18 Wejście instalacji c.o. i c.w.u. do części podziemnej prowadzącej do budynku garażowo-warsztatowego 
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Rysunek 19 Budynek garażowy - podgrzewacz c.w.u. 

3.2.4. Instalacja kanalizacyjna 

W budynkach zastosowano kanalizację grawitacyjną. Piony kanalizacyjne zostały zlokalizowane w 
pobliżu przyborów oraz w części pomieszczeń zostały obudowane. Przewody odprowadzają ścieki do 
zewnętrznego kolektora kanalizacji miejskiej. W części pomieszczeń widoczne są podłączenia do 
pionów urządzeń z piętra wyżej.   
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Rysunek 20 Pion kanalizacyjny w pomieszczeniu poczekalni przychodni 

3.2.5. Instalacja hydrantowa 

Instalacja hydrantowa połączona jest z instalacją socjalną bytową – wykonana jest z rury  stalowej od 
której wykonano odejścia z rur z tworzywa na cele socjalno-bytowe. Hydranty umieszczone są w 
standardowych szafkach hydrantowych wnękowych i wiszących. 
 
W kompleksie zamontowano 8 hydrantów wewnętrznych DN25 znajdujących się w budynku 
głównym. Zgodnie z Protokołem badania, przeglądu i konserwacji stałych urządzeń gaśniczych 
(hydranty wewnętrze) z dnia 21.11.2017 na hydrantach nie jest osiągana wymagana wydajność oraz 
ciśnienie.  
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Hydranty wewnętrzne DN25 wydajność 
wysokość 
podnoszenia wydajność 

wysokość 
podnoszenia różnica 

wymagana wymagana obecna obecna wydajność wys.pod. 

lokalizacja l/s MPa l/s MPa l/s MPa 

podpiwniczenie klatka 
schodowa 1 1 0,2 0,91 0,17 0,09 0,03 

podpiwniczenie klatka 
schodowa 2 1 0,2 0,91 0,17 0,09 0,03 

parter klatka schodowa 3 1 0,2 0,88 0,15 0,12 0,05 

parter hol 1 0,2 0,88 0,15 0,12 0,05 

1 piętro klatka schodowa 1 0,2 0,77 0,12 0,23 0,08 

1piętro klatka schodowa 1 0,2 0,77 0,12 0,23 0,08 

2 piętro klatka schodowa 1 0,2 0,7 0,1 0,3 0,1 

2 piętro klatka schodowa 1 0,2 0,7 0,1 0,3 0,1 

 

Rysunek 21 Hydrant wewnętrzny 
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Rysunek 22 Hydrant H25 

3.2.6. Wentylacja grawitacyjna 

W kompleksie zastosowano wentylacje grawitacyjną.  Zgodnie z protokołem nr 129/2017r. 
stwierdzono brak wentylacji wywiewnej w pomieszczeniu WC na parterze (obok pokoju nr 4) oraz 
niedrożne przewody w pokoju nr 25 (technicy kryminalni).  
Podczas przeprowadzonej wizji w WC stwierdzono prawdopodobną obecność kanałów wentylacyjnych 
za płytą z GK, a sprawdzenie drożności przewodów zlecono Kominiarzowi.  

3.3. Instalacja elektryczna 

Budynki - główny i warsztatowo-garażowy - wyposażone są w instalacje elektryczne. Parametry 
elektryczne i mechanicznie istniejących tablic są wystarczające na potrzeby zasilania przewidzianych 
do zaprojektowania instalacji oświetlenia awaryjnego, ppoż., c.o., c.w.u. i sanitarnych - istniejące 
zasilanie tablic piętrowych pozostanie bez zmian. W istniejących tablicach i rozdzielnicach znajdują się 
rezerwowe odpływy zasilające.  W pomieszczeniu kotłowni znajduje się nieużywana rozdzielnica 
elektryczna. 
 

        Opracował: mgr inż. Marta Rudnicka 


