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2. Czesé¢ instalacyjna

2.1 Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
instalacjg dla zadania ,Modernizacja instalacji elektrycznej Komisariatui€ow Pszowie przy ul.

Paderewskiego 33
Specyfikacja techniczna (ST) — jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

2.2.1 Zakres robét instalacji elektrycznych wewn  etrznych.

» Mechaniczne wykonanie otworéw w $cianach i stropach, wykucie i zagipsowanie bruzd dla instalacji
» Montaz tablic rozdzielczych

» Montaz przewodéw instalacyjnych i puszek rozdzielczych,

» Montaz gniazd i tgcznikdéw oswietlenia,

» Montaz opraw oswietleniowych wewnetrznych,

* Montaz instalacji potgczen wyréwnawczych

» Demontaz instalacji elektrycznych wewnetrznych

* Instalacja okablowania strukturalnego i telefoniczna;

* Instalacja monitoringu wizyjnego (CCTV);

* Instalacja multimedialna

* Instalacja RTV

* Wywo0z odpadow,

» Pomiary ciggtosci przewodéw, izolacji, skutecznosci szybkiego wytgczenia

2.3.1 Przewody. Linie zasilaj ace

Wszystkie przewody muszg byé wykonane z miedzi i oznakowane zgodnie z normami. Zyla
uziemiajgca musi byé oznakowana podwojnym kolorem: ZIELONOZOLTYM. Przewdd zerowy musi byé
oznakowany kolorem JASNONIEBIESKIM.

Kable lub przewody wewnetrzne zatopione w $cianie lub uktadane w korytkach kablowych:

* PrzewodyY DY -750Y -....

» Kabel: YKY-lkV-....
Kable widoczne w pomieszczeniach, w ktérych nie wystepujg zagrozenia (mechaniczne lub inne):
Kabel w ostonie rurowej z PCV lub korytku kablowym.
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegac¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami,
powinna byé przejrzysta, prosta i dostepna do prawidtowej konserwacji. Wskazane jest aby przebiegata
w liniach prostych, poziomych i pionowych.
Przejscia przez stropy i $ciany powinny by¢é wykonane w warunkach ostonowych, miedzy
pomieszczeniami o r6znych atmosferach przejscia wykona¢ w spos6b szczelny, obwody przechodzgce
przez podtogi muszg by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej od uszkodzen mechanicznych.

2.3.2 Tablice zabezpiecze n

Obudowy z blachy stalowej lub tworzywa sztucznego, aparatura do montazu na standardowej
szynie TH35, odrutowanie - przewodami miedzianymi gietkimi. Cato$¢ stosowanych wyrob6w musi
posiada¢ aprobaty techniczne dopuszczajagce do stosowania na rynku polskim. Tablice zostang
zainstalowane w/na tynku.

Wszystkie kable i przewody powinny posiada¢ indywidualne oznaczniki. Wszystkie zaciski tagczace i
listwy tgczeniowe tgcznie z zaciskami przewoddw N i PE muszg by¢ tatwo dostepne od przodu.

W zaleznosci od potrzeb nalezy przewidzie¢ odpowiednig ilos¢ i przekrdj stosowanych zaciskéw. We
wszystkich rozdzielnicach nN i szafach sterowniczych nalezy przewidzie¢ rezerwe miejsca dla
urzgdzen wzglednie zespotdw urzadzen do pdzniejszej zabudowy. Nalezy przewidzie¢ rezerwe miejsca
na ewentualne zaciski i listwy przylgczeniowe i niezbedne do tego celu okablowanie. Rezerwa miejsca
stanowi¢ powinna przynajmniej 20 % wszystkich ukladéw. Wszystkie urzadzenia powinny by¢
wbudowane do obudowy tak, by byt do nich dostep od przodu.



