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2. Część instalacyjna 

2.1 Przedmiot 
 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
instalacją dla zadania „Modernizacja instalacji elektrycznej Komisariatu Policji w Pszowie przy ul. 
Paderewskiego 33”  
Specyfikacja techniczna (ST) – jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 

 

2.2.1  Zakres robót instalacji elektrycznych wewn ętrznych. 
 

• Mechaniczne wykonanie otworów w ścianach i stropach, wykucie i  zagipsowanie bruzd dla instalacji  
• Montaż tablic rozdzielczych 
• Montaż przewodów instalacyjnych i puszek rozdzielczych, 
• Montaż gniazd i łączników oświetlenia,  
• Montaż opraw oświetleniowych wewnętrznych, 
• Montaż instalacji połączeń wyrównawczych 
• Demontaż instalacji elektrycznych wewnętrznych 
• Instalacja okablowania strukturalnego i telefoniczna; 
• Instalacja monitoringu wizyjnego (CCTV); 
• Instalacja multimedialna 
• Instalacja RTV  
• Wywóz odpadów, 
• Pomiary ciągłości przewodów, izolacji, skuteczności szybkiego wyłączenia 

 
 

2.3.1 Przewody. Linie zasilaj ące 

 Wszystkie przewody muszą być wykonane z miedzi i oznakowane zgodnie z normami. Żyła 
uziemiająca musi być oznakowana podwójnym kolorem: ZIELONOŻÓŁTYM. Przewód zerowy musi być 
oznakowany kolorem JASNONIEBIESKIM. 
Kable lub przewody wewnętrzne zatopione w ścianie lub układane w korytkach kablowych: 

• Przewody YDY-750Y-.... 
• Kabel: YKY-lkV-.... 

Kable widoczne w pomieszczeniach, w których nie występują zagrożenia (mechaniczne lub inne): 
Kabel w osłonie rurowej z PCV lub korytku kablowym.  
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, 
powinna być przejrzysta, prosta i dostępna do prawidłowej konserwacji. Wskazane jest aby przebiegała 
w liniach prostych, poziomych i pionowych. 
Przejścia przez stropy i ściany powinny być wykonane w warunkach osłonowych, między 
pomieszczeniami o różnych atmosferach przejścia wykonać w sposób szczelny, obwody przechodzące 
przez podłogi muszą być chronione do wysokości bezpiecznej od uszkodzeń mechanicznych. 

2.3.2 Tablice zabezpiecze ń   

 Obudowy z blachy stalowej lub tworzywa sztucznego, aparatura do montażu na standardowej 
szynie TH35, odrutowanie - przewodami miedzianymi giętkimi. Całość stosowanych wyrobów musi 
posiadać aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania na rynku polskim. Tablice zostaną 
zainstalowane w/na tynku. 
Wszystkie kable i przewody powinny posiadać indywidualne oznaczniki. Wszystkie zaciski łączące i 
listwy łączeniowe łącznie z zaciskami przewodów N i PE muszą być łatwo dostępne od przodu.  
W zależności od potrzeb należy przewidzieć odpowiednią ilość i przekrój stosowanych zacisków. We 
wszystkich rozdzielnicach nN i szafach sterowniczych należy przewidzieć rezerwę miejsca dla 
urządzeń względnie zespołów urządzeń do późniejszej zabudowy. Należy przewidzieć rezerwę miejsca 
na ewentualne zaciski i listwy przyłączeniowe i niezbędne do tego celu okablowanie. Rezerwa miejsca 
stanowić powinna przynajmniej 20 % wszystkich układów. Wszystkie urządzenia powinny być 
wbudowane do obudowy tak, by był do nich dostęp od przodu. 


