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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
robot zwigzanych z Remont pomieszczen po termomodernizacji Komisariatu Policji w Pszowie.
1.2. Cel 1 zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.



1.3. Zakres robot objetych ST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna dotyczy w calosci robdt niezbednych do wykonania
remontu 1 modernizacji auli oraz sal dydaktycznych w zakresie robot ogolnobudowlanych CPV
45453000-7:

- roboty rozbidrkowe

- roboty ogolnobudowlane

- roboty wykonczeniowe

1.4. Ogbdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

1.4.2. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

2. Materialy

Materialy uzyte do prac remontowych powinny speinia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych.

Materialy — zgodnie z dokumentacja projektowa.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materialdbw pod warunkiem utrzymania tych samych
parametrow jakosciowych, uzytkowych i estetycznych i1 uzgodnienia z projektantem 1 Inwestorem.
3. Sprzet

Warunki og6lne stosowania sprzetu podano w punkcie “Wymagania ogolne”

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wlasciwosci wykonywanych robot montazowych jak 1 przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku 1 wyladunku
materiatow, sprzgtu itp. Sprze¢t uzywany przez Wykonawce musi uzyska¢ akceptacje Inspektora
nadzoru. Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym.

4. Transport i skladowanie

Ogo6lne warunki transportu 1 sktadowania podano w punkcie “Wymagania ogdlne”

5. Wykonanie robét

Wszystkie prace winny by¢ prowadzone przez osoby posiadajacych odpowiednie uprawnienia
1 kwalifikacje.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inspektora nadzoru o wszelkich kolizjach
1 niescistosciach wykrytych w trakcie prac zardéwno rozbidrkowych jak i budowlano-montazowych,
powinny by¢ one skorygowane przez Inspektora nadzoru.

Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic podanych w dokumentacji projektowe],
akceptowane przez Inspektora nadzoru zostang wykonane na koszt Zamawiajacego.

Zaniechanie powiadomienia Inspektora nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku
obcigza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na wytyczeniu przez Wykonawce nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem przez Inspektora nadzoru.

5.1. Roboty rozbiorkowe

Wymagania dotyczace wykonania robot sg nastgpujace:

- roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ re¢cznie, przy uzyciu narzgdzi pneumatycznych, przez
rozkuwanie lub przecinanie,

- zwalanie $cian metoda podcinania lub podkopywania jest zabronione,



- elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomocg narzedzi pneumatycznych, przecinajac zbrojenie
palnikiem acetylenowym,

- elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowym,

- nie mozna prowadzi¢ rozbidrki elementéw konstrukcyjnych jednoczes$nie na kilku poziomach,

- roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu, oraz
tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotalo nieprzewidzianego upadku lub
przewrdcenia si¢ innego fragmentu konstrukeji.

5.2. Roboty budowlane

W $cianach istniejacych nalezy wykonaé poszerzenia istniejacych otworéw drzwiowych.

Wykona¢ nadproza stalowe. Glebokos¢ oparcia belek stalowych na murze wynosi 150 mm na kazda
strone. Belki osadza¢ systemem remontowym.

Kolejnos¢ prac przy wykonywaniu nadproza systemem remontowym:

— wykonanie podpor docelowej belki; wykucie gniazd i §ciany w miejscu podparcia 1 wykonanie
gniazd blokow betonowych w miejscu podparcia o wymiarach 15cm x 20cm x grubos¢ Sciany;

— podparcie tymczasowe stropu w odlegtosci maksimum po 60 cm od Sciany;

— wykonanie bruzd jednostronnych o glebokosci okoto potowy grubosci muru;

— zalozenie jednej czesci belki,

— wypehienie pustek pomigedzy goérna krawedzig belki, a stropem zaprawa niekurczliwa, oraz
przestrzeni pod belka;

— wykucie bruzd po drugiej stronie $ciany 1 zatozenie drugiej cz¢sci belki;

— polaczenie belek ze sobg $rubami M14 maksymalnie, co 50 cm (ale nie mniej ni 3 Sruby na
zestaw belek) w osi Srodnikow;

— wypetnienie pustek pomigdzy gérna krawedzig belki, a stropem zaprawa niekurczliwa;

— odczekac okres dojrzewania zapraw minimum 7 dni w temperaturze pokojowe;j;

— wyburzenie $ciany ponizej belek;

— zabezpieczenie antykorozyjne i wykonczenie.

5.3. Roboty wykonczeniowe

- posadzki

- korytarze, schody, sanitariaty, pomieszczenia strefy ogoélnodostepnej — ptytki gresowe lub terakota
o podwyzszonej odpornosci na $cieranie 1 plamienie wg PN-EN ISO 10545-6 1 PN-EN ISO 10545-
14, antyposlizgowe, w strefie ogélnodostepnej w kolorze szarym

- pokoje biurowe — wyktadziny PCV zgrzewane o podwyzszonej wytrzymatosci na $cieranie
i plamienie, z wywinigciem na $ciany w postaci cokolikow, w pokojach przestuchan wyktadzing
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig recznego oderwania

- Sciany

- sanitariaty, szatnie — ptytki ceramiczne lub gresowe do wys. 2,0 m, powyzej tynki malowane
emulsja akrylowa

- pomieszczenia biurowe — tynki gtadkie cementowo-wapienne lub wapienno-gipsowe malowane
emulsja w kolorach szarosci

- sufity — malowane farba emulsyjna biata, sufity podwieszone gipsowo-kartonowe biate

- stolarka drzwiowa — firmy Porta, drzwi wyposazy¢ w zamki patentowe oraz referentki, drzwi do
pomieszczenia tacznosci specjalnej o konstrukcji wzmocnionej, spetniajace wymogi klasy ,,B” wg
PN-90/B-92270, z zawiasami od strony wewnetrznej, drzwi do podrgcznego magazynu uzbrojenia
o wzmocnionej konstrukcji metalowej, wyposazone w 2 zamki patentowe, drzwi do pokoi dla osob
zatrzymanych o wzmocnionej konstrukcji, z dwiema zasuwkami 1 zamkiem mechanicznym oraz
fancuchem zabezpieczajacym, otwierane na zewnatrz, wyposazone w wizjer, dodatkowo drzwi
zabezpieczone krata z pretow stalowych ¢16 co 10 cm, osadzonych w ptaskownikach poziomych
50/8 mm przyspawanych w czeg$ci wewnetrznej kraty do elementow z ptaskownika 50/8 mm,
w czesci zewnetrznej do elementdw ptaskownika 80/10 mm kotwionych do $cian, stropu 1 posadzki
- o$wietlenie — zgodne z ST dla robot elektrycznych

- armatura 1 ceramika sanitarna — standard, zgodne z normami m.in. PN-79/B-12634, PN-81/B-
12632, PN-81/B-12635,



- okna — w pokojach dla 0séb zatrzymanych zabezpieczone od zewnatrz krata stalowa z pretow 016
co 10 cm osadzonych w plaskownikach poziomych 50/8 mm, od wewnatrz siatka stalowa z drutu
92-3 mm o oczkach 10/10 mm w ramach z katownika 40x40x4 mm wzmocnionych teownikiem,
otwieranych, z zamkami, zamocowanych w os$cieznicach metalowych

- grzejniki — w pokojach dla os6b zatrzymanych zabezpieczy¢ siatkami stalowymi w ramach
z katownika — siatki otwierane z zamkami jak dla okien

6. Kontrola jakoSci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli robot

Ogolne zasady kontroli robot podano w punkcie “Wymagania ogolne”

6.2. Roboty budowlane

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary
1 badania materialow oraz robdt z czgstotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej 1 ST.

7. Obmiar robot

Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w punkcie “Wymagania ogolne”.

Obmiar robodt polega na okresleniu ilosci wykonanych prac.

Jednostkami ob miarowymi sg:

- dla robdt rozbiorkowych — metry kwadratowe lub szeScienne rozebranych elementow, ilos¢ sztuk
zdemontowanych elementow 1 metry szescienne i tony wywiezionych elementow rozbidrkowych

- dla robot ogdlnobudowlanych 1 wykonczeniowych — metry kwadratowe lub sze$cienne
wykonanych elementow oraz ilo$¢ sztuk zamontowanych elementow

8. Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w punkcie “Wymagania ogdlne”

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogodlnego postepu
robot.

8.3. Odbior ostateczny (koncowy)

Jest to odbidr techniczny pomieszczen, przed przekazaniem do eksploatacji.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

- dokumenty wszystkich odbiorow technicznych i czgsciowych

- projekt techniczny podwykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodne z ST 1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ).

9. Podstawa platnosci

Ogolne zasady ptatnosci podano w punkcie “Wymagania ogolne”

10. Przepisy zwiazane

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 106 poz. 106, Nr 109 poz. 1157 1

Nr 120 poz. 1268 z 2000 r, Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr
129 poz. 1439 1 Nr 154 poz. 1800 z 2001 r. oraz Nr 74 poz. 676, Nr 80 poz. 718 z 2003 r
Z pOzniejszymi zmianami)

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 71 poz. 953 z 2000 r.)

¢) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 48 poz. 401 z 2003 r.)

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z 2002
I. Z p0Zniejszymi zmianami)



e) Ustawa z dnia 24.sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozaarowej (Dz. U. Nr 147 poz. 1229
z 2002 r. z p6zniejszymi zmianami

f) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz. U.
Nr 121 poz. 1138 22003 r.)

g) Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlano-Montazowych

h) Polskie Normy

PN-72/B-06270 — Roboty betonowe 1 zelbetowe

PN-B-06200:1997 — Konstrukcje stalowe budowlane Warunki wykonania 1 odbioru



