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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
1 Pietro Il
11 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.1/0354-07
Pokoje 4 szt. 4,000
Korytarz 13 szt. 13,000
RAZEM 17,000
2|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.1/0818-05
Pokgj 1 3,10*5,0 m2 15,500
Pokgj 2 2,22*5,0 m2 11,100
Pokoj 3 2,50*5,0 m2 12,500
Pokoj 4 3,42*5,0 m2 17,100
Pokéj 5 1,48*5,0 m2 7,400
Pokoj 6 2,2*5,0 m2 11,000
Pokoj 7 2,58*5,0 m2 12,900
Pokoj 8 2,75*5,0 m2 13,750
Pokd¢j 9 3,90*5,0 m2 19,500
Pokoj 10 3,74*5,0 m2 18,700
Pokoj 11 2,97*5,0 m2 14,850
Pokoj 12 3,1*5,0 m2 15,500
Pokoj 13 3,97*5,0 m2 19,850
Pokoj 14 3,56*5,0 m2 17,800
Korytarz 25,26*1,94 m? 49,004
RAZEM 256,454
3/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm |m3
d.1.1]0212-01
poz.2*0,10 m3 25,645
RAZEM 25,645
4/KNR 4-01 Rozebranie elementow stropéw - zasypek gr 10 cm m?2
d.1.1/0429-02
poz.2 m?2 256,454
RAZEM 256,454
1.2 Instalacja elektryczna
5|KNR-W 4-03 | Wymiana opraw BLOS LED NW, kol. ALUMINIUM natynkowa 80x80 LUB ROW- |kpl.
d.1.2/0606-07 NOWAZNA
4*14 kpl. 56,000
<korytarz> 16 kpl. 16,000
RAZEM 72,000
6/KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie moco- |kpl.
d.1.2/0502-10 wane na kotkach kotwigcych (ilo§¢ mocowan 4)
4*14 kpl. 56,000
<korytarz> 16 kpl. 16,000
RAZEM 72,000
7/KNR-W 4-03 |Wymiana tgcznikéw warstwowych do 25 A (do 2 przytaczanych przewodéw) szt.
d.1.2/0501-02
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
8/KNR 4-03 Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem szt.
d.1.2|0306-02 uziemiajagcym
4*14 szt. 56,000
RAZEM 56,000
1.3 Nadproza
9/KNR 4-01 Wykucie gniazd o gteboko$ci 2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo- |gniazd.
d.1.3/0346-04 wapiennej dla belek stalowych
korytarz 13*2 gniazd. 26,000
RAZEM 26,000
10|KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m
d.1.3/0336-04 cementowo-wapiennej
1,5%13 m 19,500
RAZEM 19,500
11|KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento-|m
d.1.3]0336-01 wo-wapiennej
Pokoje 1,54 m 6,000
RAZEM 6,000
12 Wykonanie podlewek cementowych gr 3 cm w wykutych gniazdach m2
d.1.3|kalk. wlasna
Korytarz 0,40*0,25*13*2 m? 2,600
drzwi
RAZEM 2,600
13 Umocowanie siatek tynkarskich na belkach stalowych ( przed osadzeniem) m?2
d.1.3|kalk. wlasna
Korytarz (0,07*3+0,14*2)*1,5*13 m? 9,555
drzwi
RAZEM 9,555

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 30668




OBMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
14/KNNR 7 Analogia - osadzenie belek stalowych w wykutych bruzdzach wraz ze skreceniem |t
d.1.3/0206-03 $rubami i podklinowanie ( wraz z materiatem)
korytarz 13*3*1,5*14,3/1000 t 0,837
RAZEM 0,837
15/KNR 4-01 obmurowanie belek stalowych do | NP 180 mm m
d.1.3|0313-04
korytarz 13*1,5*2 m 39,000
RAZEM 39,000
16/ KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podtozach, stro- |m
d.1.3|0207-01 pach i $cianach bez deskowan i stemplowan
korytarz 1,513 m 19,500
RAZEM 19,500
17|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych ceramicz- |m
d.1.3|0126-05 nych
pokoje 4*1,3 m 5,200
RAZEM 5,200
1.4 Tynkowanie
18|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera- | m?2
d.1.4/0713-01 niem tapet na scianach
Pokdj 1 3,10*5,0%2,70 m2 41,850
Pokgj 2 2,22*5,0%2,7 m2 29,970
Pok¢j 3 2,50*5,0%2,7 m2 33,750
Pokdj 4 3,42*5,0%2,7 m2 46,170
Pokd¢j 5 1,48*5,0%2,7 m2 19,980
Pokdj 6 2,2*5,0*2,7 m2 29,700
Pokgj 7 2,58*5,0%2,7 m2 34,830
Pokdj 8 2,75*5,0%2,7 m2 37,125
Pokd¢j 9 3,90%5,0%2,7 m2 52,650
Pokd¢j 10 3,74*5,0%2,7 m2 50,490
Pokoj 11 2,97*5,0%2,7 m2 40,095
Pokdj 12 3,1%5,0*2,7 m2 41,850
Pokdj 13 3,975,027 m? 53,595
Pokéj 14 3,56*5,0%2,7 m2 48,060
Korytarz 25,26%1,94*2,7 m2 132,312
Drzwi i otwory| (-((0,9*2,0*13+0,9*2,0%4))*2+2,7*2,47) m2 -54,531
Okna (-(1,6*1,45*6+1,8*1,6*6+1,8*1,6*2)) m2 -36,960
oscieznice (1,6*2+1,45)*7*0,2+(1,8+1,6*2)*7*0,2 m?2 13,510
RAZEM 614,446
19|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera- | m?2
d.1.4/0713-02 niem tapet na stropach, biegach i spocznikach
Pokdj 1 3,10*5,0 m2 15,500
Pokgj 2 2,22*5,0 m2 11,100
Pokgj 3 2,50*5,0 m2 12,500
Pokdj 4 3,42*5,0 m2 17,100
Pokd¢j 5 1,48*5,0 m2 7,400
Pokéj 6 2,2*5,0 m2 11,000
Pokgj 7 2,58*5,0 m2 12,900
Pokdj 8 2,75*5,0 m2 13,750
Pokd¢j 9 3,90%5,0 m2 19,500
Pokd¢j 10 3,74*5,0 m2 18,700
Pokgj 11 2,97*5,0 m2 14,850
Pokdj 12 3,1*5,0 m2 15,500
Pokdj 13 3,97*5,0 m2 19,850
Pokéj 14 3,56*5,0 m2 17,800
Korytarz 25,26*1,94 m? 49,004
RAZEM 256,454
20|KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy wapiennej na scianach, filarach, pilas-  |m?2
d.1.4/0701-01 trach o powierzchni odbicia do 5 m2
307,22 m?2 307,220
RAZEM 307,220
21|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- szt.
d.1.4/0709-05 piennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegty, pustakow ceramicznych,
betonu na $cianach
307,22 szt. 307,220
RAZEM 307,220
22|KNR 19-01 |analogia opalanie lamperii m2
d.1.4/1310-13
Korytarz (25,26*2+1,9*2)*1,5 m? 81,480
drzwi (-(13*0,8*1,5+1,5*2,74)) m?2 -19,710
RAZEM 61,770
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23|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.4/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
Pokgj 1 3,10*5,0%2,70 m2 41,850
Pokgj 2 2,22*5,0%2,7 m2 29,970
Pokoj 3 2,50*5,0%2,7 m2 33,750
Pokoj 4 3,42*5,0%2,7 m2 46,170
Pokéj 5 1,48*5,0%2,7 m2 19,980
Pokoj 6 2,2*5,0*2,7 m2 29,700
Pokoj 7 2,58*5,0%2,7 m2 34,830
Pokoj 8 2,75*5,0%2,7 m2 37,125
Pokd¢j 9 3,90*5,0%2,7 m2 52,650
Pokoj 10 3,74*5,02,7 m2 50,490
Pokoj 11 2,97*5,0%2,7 m2 40,095
Pokoj 12 3,1*5,0*2,7 m2 41,850
Pokoj 13 3,975,027 m2 53,595
Pokoj 14 3,56*5,0%2,7 m2 48,060
Korytarz 25,26%1,94*2,7 m2 132,312
Drzwi (-((0,9%2,0*13+0,9*2,0*4))*2+2,7*2,47) m2 -54,531
Okna (-(1,6*1,45*6+1,8*1,6*6+1,8%1,6*2)) m2 -36,960
oscieznice (1,6*2+1,45)*7*0,2+(1,8+1,6*2)*7*0,2 m?2 13,510
RAZEM 614,446
24 KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubo$ci 3 mm, wykonywane recznie na $cia- |m?2
d.1.4/0305-01 nach na podfozu z tynku
Pokdj 1 3,10*5,0%2,70 m2 41,850
Pokgj 2 2,22*5,0%2,7 m2 29,970
Pokoj 3 2,50*5,0%2,7 m2 33,750
Pokoj 4 3,42*5,0%2,7 m2 46,170
Pokéj 5 1,48*5,0%2,7 m2 19,980
Pokoj 6 2,2*5,0*2,7 m2 29,700
Pokoj 7 2,58*5,0%2,7 m2 34,830
Pokoj 8 2,75*5,0%2,7 m2 37,125
Pokd¢j 9 3,90%5,0%2,7 m2 52,650
Pokoj 10 3,74*5,02,7 m2 50,490
Pokoj 11 2,97*5,0%2,7 m2 40,095
Pokoj 12 3,1*5,0*2,7 m2 41,850
Pokoj 13 3,975,027 m2 53,595
Pokoj 14 3,56*5,0%2,7 m2 48,060
Korytarz 25,26%1,94*2,7 m2 132,312
Drzwi (-(0,9*2,0*13+0,9%2,0%4)*2) m2 -61,200
Okna (-(1,6*1,45*6+1,8*1,6*6+1,8%1,6*2)) m2 -36,960
oscieznice (1,6*2+1,45)*7*0,2+(1,8+1,6*2)*7*0,2 m?2 13,510
RAZEM 607,777
25/KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubo$ci 3 mm, wykonywane recznie - dodatek |m?2
d.1.4/0305-07 za pogrubienie o 1 mm na Scianach
Krotno$¢ = 3
poz.24 m? 607,777
RAZEM 607,777
26|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.4/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
Pokgj 1 3,10*5,0 m2 15,500
Pokgj 2 2,22*5,0 m2 11,100
Pokgj 3 2,50*5,0 m2 12,500
Pokoj 4 3,42*5,0 m2 17,100
Pokéj 5 1,48*5,0 m2 7,400
Pokoj 6 2,2*5,0 m2 11,000
Pokoj 7 2,58*5,0 m2 12,900
Pokoj 8 2,75*5,0 m2 13,750
Pokd¢j 9 3,90%5,0 m2 19,500
Pokoj 10 3,74*5,0 m2 18,700
Pokoj 11 2,97*5,0 m2 14,850
Pokoj 12 3,1*5,0 m2 15,500
Pokoj 13 3,97*5,0 m2 19,850
Pokoj 14 3,56*5,0 m2 17,800
Korytarz 25,26*1,94 m? 49,004
RAZEM 256,454
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27|/KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubo$ci 3 mm, wykonywane recznie na stro- | m?2
d.1.4/0305-04 pach na podfozu z tynku
Pokgj 1 3,10*5,0 m2 15,500
Pokgj 2 2,22*5,0 m2 11,100
Pokoj 3 2,50*5,0 m2 12,500
Pokoj 4 3,42*5,0 m2 17,100
Pokéj 5 1,48*5,0 m2 7,400
Pokoj 6 2,2*5,0 m2 11,000
Pokoj 7 2,58*5,0 m2 12,900
Pokoj 8 2,75*5,0 m2 13,750
Pokd¢j 9 3,90%5,0 m2 19,500
Pokoj 10 3,74*5,0 m2 18,700
Pokoj 11 2,97*5,0 m2 14,850
Pokoj 12 3,1*5,0 m2 15,500
Pokoj 13 3,97*5,0 m2 19,850
Pokoj 14 3,56*5,0 m2 17,800
Korytarz 25,26*1,94 m? 49,004
RAZEM 256,454
28| KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubo$ci 3 mm, wykonywane recznie - dodatek |m?2
d.1.4/0305-08 za pogrubienie o 1 mm na stropach
Krotno$¢ = 3
poz.27 m?2 256,454
RAZEM 256,454
29|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stu-  |m?2
d.1.4/2006-05 pach, belkach i o$ciezach na zaprawie
Pokgj 2 (2¥2+0,9)*0,30 m2 1,470
Pokoj 3 (2¥2+0,9)*0,30 m2 1,470
Pokoj 4 (2¥2+0,9)*0,30 m2 1,470
Pokéj 5 (2¥2+0,9)*0,30 m2 1,470
Pokoj 6 (2¥2+0,9)*0,30 m2 1,470
Pokoj 7 (2¥2+0,9)*0,30 m2 1,470
Pokoj 8 (2¥2+0,9)*0,30 m2 1,470
Pokoj 9 (2¥2+0,9)*0,30 m2 1,470
Pokoj 10 (2¥2+0,9)*0,30 m2 1,470
Pokoj 11 (2¥2+0,9)*0,30 m2 1,470
Pokoj 12 (2¥2+0,9)*0,30 m2 1,470
Pokoj 13 (2¥2+0,9)*0,30 m2 1,470
Pokoj 14 (2¥2+0,9)*0,30 m2 1,470
RAZEM 19,110
1.5 Malowanie
30|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.1.5/1505-03 gipsowych z gruntowaniem- $ciany
Pokgj 1 3,10*5,0%2,70 m2 41,850
Pokgj 2 2,22*5,0%2,7 m2 29,970
Pokoj 3 2,50*5,0%2,7 m2 33,750
Pokoj 4 3,42*5,0%2,7 m2 46,170
Pokéj 5 1,48*5,0%2,7 m2 19,980
Pokoj 6 2,2*5,0*2,7 m2 29,700
Pokoj 7 2,58*5,0%2,7 m2 34,830
Pokoj 8 2,75*5,0%2,7 m2 37,125
Pokoj 9 3,90%5,0%2,7 m2 52,650
Pokoj 10 3,74*5,0%2,7 m2 50,490
Pokoj 11 2,97*5,0%2,7 m2 40,095
Pokoj 12 3,1*5,0*2,7 m2 41,850
Pokoj 13 3,97*5,0%2,7 m2 53,595
Pokoj 14 3,56*5,0%2,7 m2 48,060
Korytarz 25,26%1,94*2,7 m2 132,312
Drzwi (-((0,9%2,0*13+0,9*2,0*4))*2+2,7*2,47) m2 -54,531
Okna (-(1,6*1,45*6+1,8*1,6*6+1,8*1,6*2)) m2 -36,960
oscieznice (1,6*2+1,45)*7*0,2+(1,8+1,6*2)*7*0,2 m?2 13,510
RAZEM 614,446
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31|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.1.5/1505-03 gipsowych z gruntowaniem- sufit
Pokdj 1 3,10*5,0 m2 15,500
Pokgj 2 2,22*5,0 m2 11,100
Pokgj 3 2,50*5,0 m2 12,500
Pokdj 4 3,42*5,0 m2 17,100
Pokd¢j 5 1,48*5,0 m2 7,400
Pokdj 6 2,2*5,0 m2 11,000
Pok¢j 7 2,58*5,0 m2 12,900
Pokdj 8 2,75*5,0 m2 13,750
Pokd¢j 9 3,90%5,0 m2 19,500
Pokd¢j 10 3,74*5,0 m2 18,700
Pokgj 11 2,97*5,0 m2 14,850
Pokdj 12 3,1*5,0 m2 15,500
Pokdj 13 3,97*5,0 m2 19,850
Pokéj 14 3,56*5,0 m2 17,800
RAZEM 207,450
32|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - piyt gip- | m?2
d.1.5/1505-05 sowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
poz.29 m? 19,110
RAZEM 19,110
1.6 Posadzki
33|/KNR 2-02 Izolacje poziome z ptyt styropianiwych EPS 150 PA gr 5 cm na wierzchu kons- m?2
d.1.6/0609-02 trukciji
Pokdj 1 3,10*5,0 m2 15,500
Pokgj 2 2,22*5,0 m2 11,100
Pokgj 3 2,50*5,0 m2 12,500
Pokdj 4 3,42*5,0 m2 17,100
Pokd¢j 5 1,48*5,0 m2 7,400
Pokéj 6 2,2*5,0 m2 11,000
Pokgj 7 2,58*5,0 m2 12,900
Pokdj 8 2,75*5,0 m2 13,750
Pokd¢j 9 3,90%5,0 m2 19,500
Pokd¢j 10 3,74*5,0 m2 18,700
Pokgj 11 2,97*5,0 m2 14,850
Pokdj 12 3,1*5,0 m2 15,500
Pokdj 13 3,97*5,0 m2 19,850
Pokéj 14 3,56*5,0 m2 17,800
Korytarz 25,26*1,94 m? 49,004
RAZEM 256,454
34|/ KNR 2-02 Podsypka wyréwnujgca Farmacell grubosci 5 cm m?2
d.1.6/0615-03
Pokdj 1 3,10*5,0 m2 15,500
Pokgj 2 2,22*5,0 m2 11,100
Pok¢j 3 2,50*5,0 m2 12,500
Pokdj 4 3,42*5,0 m2 17,100
Pokd¢j 5 1,48*5,0 m2 7,400
Pokdj 6 2,2*5,0 m2 11,000
Pokgj 7 2,58%5,0 m2 12,900
Pokdj 8 2,75*5,0 m2 13,750
Pokd¢j 9 3,90%5,0 m2 19,500
Pokd¢j 10 3,74*5,0 m2 18,700
Pokgj 11 2,97*5,0 m2 14,850
Pokdj 12 3,1*5,0 m2 15,500
Pokdj 13 3,97*5,0 m2 19,850
Pokéj 14 3,56*5,0 m2 17,800
Korytarz 25,26*1,94 m? 49,004
RAZEM 256,454
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35 UtoZenie na wyréwnujgcej podsypce elementdw jastrychowych Farmacell typ E22 |m?
d.1.6|kalk. wlasna |gr 2,5 cm
Pokdj 1 3,10*5,0 m2 15,500
Pokgj 2 2,22*5,0 m?2 11,100
Pokgj 3 2,50*5,0 m?2 12,500
Pokéj 4 3,42*5,0 m?2 17,100
Pokéj 5 1,48*5,0 m?2 7,400
Pokdj 6 2,2*5,0 m?2 11,000
Pokéj 7 2,58*5,0 m?2 12,900
Pokéj 8 2,75*5,0 m?2 13,750
Pokd¢j 9 3,90%5,0 m2 19,500
Pokd¢j 10 3,74*5,0 m?2 18,700
Pokdj 11 2,97*5,0 m?2 14,850
Pokdj 12 3,1*5,0 m2 15,500
Pokd¢j 13 3,97*5,0 m2 19,850
Pokdj 14 3,56*5,0 m?2 17,800
Korytarz 25,26*1,94 m? 49,004
RAZEM 256,454
36/ NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gru- m?2
d.1.6/202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
Pokdj 1 3,10*5,0 m2 15,500
Pokgj 2 2,22*5,0 m?2 11,100
Pok¢j 3 2,50*5,0 m?2 12,500
Pokéj 4 3,42*5,0 m?2 17,100
Pokéj 5 1,48*5,0 m?2 7,400
Pokdj 6 2,2*5,0 m?2 11,000
Pokéj 7 2,58*5,0 m?2 12,900
Pokdj 8 2,75*5,0 m?2 13,750
Pokd¢j 9 3,90%5,0 m2 19,500
Pokd¢j 10 3,74*5,0 m?2 18,700
Pokdj 11 2,97*5,0 m?2 14,850
Pokdj 12 3,1*5,0 m2 15,500
Pokd¢j 13 3,97*5,0 m2 19,850
Pok¢j 14 3,56*5,0 m?2 17,800
Korytarz 25,26*1,94 m? 49,004
RAZEM 256,454
37|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.6/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
Pokdj 1 3,10*5,0 m2 15,500
Pokgj 2 2,22*5,0 m?2 11,100
Pok¢j 3 2,50*5,0 m?2 12,500
Pokéj 4 3,42*5,0 m?2 17,100
Pokéj 5 1,48*5,0 m?2 7,400
Pokdj 6 2,2*5,0 m?2 11,000
Pokej 7 2,58*5,0 m?2 12,900
Pokdj 8 2,75*5,0 m?2 13,750
Pokd¢j 9 3,90%5,0 m2 19,500
Pokdj 10 3,74*5,0 m?2 18,700
Pokdj 11 2,97*5,0 m?2 14,850
Pokdj 12 3,1*5,0 m2 15,500
Pokd¢j 13 3,97*5,0 m2 19,850
Pok¢j 14 3,56*5,0 m?2 17,800
Korytarz 25,26*1,94 m? 49,004
RAZEM 256,454
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38|KNR 2-02 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych, obiektowa, wraz z wywinieciem na m2
d.1.6/1112-01 $ciany wys. 10 cm- wyktadzina akustyczna heterogeniczna z certyfikatem EC
14041, grubo$¢ catkowita (EN428) 3,05 mm, grubos$¢ warstwy nawierzchniowej
0,7 mm, klasa uzytkowa(EN 685) - 34, klayfikacja UPEC NF189, redukcja dzwie-
kéw 17 dB, ognioodpornosé Bfl s 1 na podkiadzie klasy A1 fl lub A2 fl, Cfl, gru-
bos¢ ¢sieralnosci - T< 2,00mm, wgnicenia resztkowe < 0,08 mm, zwijanie sie pod
wptywem ciepta <8 mm, trwatos¢ koloréw > 6mm, antyposlizgowos¢ >0,3 , elek-
trostatycznos¢ < 2 kV.
Pokgj 1 3,10*5,0 m2 15,500
Pokgj 2 2,22*5,0 m2 11,100
Pokoj 3 2,50*5,0 m2 12,500
Pokoj 4 3,42*5,0 m2 17,100
Pokéj 5 1,48*5,0 m2 7,400
Pokoj 6 2,2*5,0 m2 11,000
Pokoj 7 2,58*5,0 m2 12,900
Pokoj 8 2,75*5,0 m2 13,750
Pokd¢j 9 3,90%5,0 m2 19,500
Pokoj 10 3,74*5,0 m2 18,700
Pokoj 11 2,97*5,0 m2 14,850
Pokoj 12 3,1*5,0 m2 15,500
Pokoj 13 3,97*5,0 m2 19,850
Pokoj 14 3,56*5,0 m2 17,800
Cokolik (3,10*242,22*2+2,5*2+3,42*2+1,48*2+2,2*2+2 58*2+2,75*2+3,74*2+3,7*2+2,95* | m?2 27,756
2+3,1*2+3,97*2+3,56*2+5,0*14*2+ 25,61*2 +1,9*2)*0,10
Korytarz 25,26*1,94 m? 49,004
RAZEM 284,210
39|KNR 2-02 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulonowych m2
d.1.6/1112-09
poz.38 m? 284,210
RAZEM 284,210
1.7 Stolarka drzwiowa
40|KNR 2-02 analogia - drzwi akustyczne o Rw 42 dB ( skrzydto + o$cieznica )- Porta System |m?2
d.1.7/1017-02 Drzwi akustyczne Rb 42dB
0,8*2,0*13 m?2 20,800
RAZEM 20,800
41| KNR 2-02 analogia - drzwi akustyczne o Rw 42 dB okleina naturalna ( skrzydto + oscieznica | m?2
d.1.7/1017-02 regulowana )- Porta System Drzwi akustyczne Rb 42dB- przej$cie miedzy poko-
jami
0,8*2,0*4 m?2 6,400
RAZEM 6,400
1.8 Tynk mozaikowy - lamperia
42|KNR 2-02 Analogia - przygotowanie podtoza przez 2-krotne szpachlowanie zaprawa klejowg |m?2
d.1.8/1118-01 Krotno$¢ = 2
Korytarz (25,26*2+1,94*2)*1,5 m?2 81,600
drzwi (-(13%0,8*1,5+1,5*2,74)) m2 -19,710
RAZEM 61,890
43|ZKNR C-2 Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa m?2
d.1.8/0118-01
poz.42 m?2 61,890
RAZEM 61,890
44|ZKNR C-2 Gruntowanie podioza - kazda nastepna warstwa m?2
d.1.8/0118-02
poz.42 m?2 61,890
RAZEM 61,890
45|ZKNR C-2 W ykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym pod- | m?2
d.1.8/0118-03 tozu. Tynk mozaikowy CT 77; Sciany ptaskie i powierzchnie poziome; zwirki kwar-
cowe 1,4-2,0 mm
poz.42 m?2 61,890
RAZEM 61,890
1.9 Utylizacja odpadéw
46 Sukcesywne usuwanie materiatdw z rozbidrki i demontazu z budynku do podsta- | kpl
d.1.9|kalk. wtasna |wionych wczesniej konteneréw oraz odwoz na miejsce sktadowania wraz z optatg i
uzyskaniem wszelkich niezbednych dokumentéw swiadczacych o zagospodarowa-
niu odpadow. - drzwi, oscieznice, grzejniki, gruz itp.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.10 Wymiana hydrantéw
47 Demontaz istiejgcych skrzynek hydrantowych i dostawa i montaz nowych z pet-  |szt.
d.1.|kalk. wlasna |nym wyposazeniem- hydrant DN 25
10
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2 Pietro Il
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21 Roboty rozbiérkowe
48| KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2.1/0354-07
Pokoje 5 szt. 5,000
Korytarz 13 szt. 13,000
RAZEM 18,000
49|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.2.1/0818-05
Pokgj 1 5,48*5,0 m2 27,400
Pokgj 2 2,5%5,0 m2 12,500
Pok¢j 3 3,43*5,0 m2 17,150
Pokoj 4 1,45*5,40 m2 7,830
Pokéj 5 2,5*3,04 m2 7,600
Pokoj 5a 2,5%1,37 m2 3,425
Pokoj 6 2,58*5,0 m2 12,900
Pokoj 7 2,66*5,0 m2 13,300
Pokdj 8 3,90%5,0 m2 19,500
Pokoj 9 3,74*5,0 m2 18,700
Pokoj 10 2,97*5,0 m2 14,850
Pokoj 11 3,14*5,0 m2 15,700
Pokoj 12 3,97*5,0 m2 19,850
Pokdj 13 3,56*5,0 m2 17,800
Korytarz 25,26%1,97 m? 49,762
RAZEM 258,267
50/ KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm |m3
d.2.1/0212-01
poz.49*0,10 m3 25,827
RAZEM 25,827
51|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropow - zasypek m2
d.2.1/0429-02
poz.49 m? 258,267
RAZEM 258,267
52|KNR 4-01 Odbicie tynkéw ewnetrznych na $scianach wraz z ptytkami - kaciki sanitarne m2
d.2.1/0701-03
(0,85+1,0)*1,5+(1,15+0,85)*1,50+(0,95+1,0)*1,55+(1,0+1,0)*1,5 m?2 11,798
RAZEM 11,798
53|KNR-W 4-02 |Demontaz urzgdzen sanitarnych z korkowaniem podejs¢ doptywowych i odptywo- | kpl.
d.2.1|0234-06 wych - umywalka
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
54 Demontaz elektrycznych podgrzewaczy wody kpl.
d.2.1|kalkulacja in-
dywidualna
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
2.2 Instalacja elektryczna
55/KNR-W 4-03 |Wymiana opraw BLOS LED NW, kol. ALUMINIUM natynkowa 80x80 LUB ROW- |kpl.
d.2.2/0606-07 NOWAZNA
4*14 kpl. 56,000
<korytarz> 16 kpl. 16,000
RAZEM 72,000
56/ KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie moco- |kpl.
d.2.2/0502-10 wane na kotkach kotwigcych (ilos$¢ mocowan 4)
4*14 kpl. 56,000
<korytarz> 16 kpl. 16,000
RAZEM 72,000
57|KNR-W 4-03 |Wymiana tgcznikéw warstwowych do 25 A (do 2 przytaczanych przewodéw) szt.
d.2.2/0501-02
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
58 KNR 4-03 Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem szt.
d.2.2|0306-02 uziemiajagcym
4*14 szt. 56,000
RAZEM 56,000
2.3 Nadproza
59/KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebokosci 2 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo- |gniazd.
d.2.3/0346-04 wapiennej dla belek stalowych
korytarz 13*2 gniazd. 26,000
RAZEM 26,000
60|KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m
d.2.3/0336-04 cementowo-wapiennej
1,5%13 m 19,500
RAZEM 19,500
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61|KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento-|m
d.2.3/0336-01 wo-wapiennej
Pokoje 1,55 m 7,500
RAZEM 7,500
62 Wykonanie podlewek cementowych gr 3 cm w wykutych gniazdach m2
d.2.3|kalk. wlasna
Korytarz 0,40*0,25*13*2 m? 2,600
drzwi
RAZEM 2,600
63 Umocowanie siatek tynkarskich na belkach stalowych ( przed osadzeniem) m?2
d.2.3|kalk. wlasna
Korytarz (0,07*3+0,14*2)*1,5*13 m? 9,555
drzwi
RAZEM 9,555
64 KNNR 7 Analogia - osadzenie belek stalowych w wykutych bruzdzach wraz ze skreceniem |t
d.2.3|0206-03 $rubami i podklinowanie ( wraz z materiatem)
korytarz 13*3*1,5*14,3/1000 t 0,837
RAZEM 0,837
65/KNR 4-01 obmurowanie belek stalowych do | NP 180 mm m
d.2.3/0313-04
korytarz 13*1,5*2 m 39,000
RAZEM 39,000
66| KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podtozach, stro- |m
d.2.3|0207-01 pach i $cianach bez deskowan i stemplowan
korytarz 1,513 m 19,500
RAZEM 19,500
67|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych ceramicz- |m
d.2.3|0126-05 nych
pokoje 51,3 m 6,500
RAZEM 6,500
24 Tynkowanie
68| KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- m2
d.2.4/0711-03 piennej na Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw cera-
micznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)- miejsca po skuciu ptytek
poz.52 m?2 11,798
RAZEM 11,798
69|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera- | m?2
d.2.4/0713-01 niem tapet na scianach
Pokgj 1 5,48*5,0%2,7 m2 73,980
Pokgj 2 2,5%5,0%2,7 m2 33,750
Pokoj 3 3,43*5,0%2,7 m2 46,305
Pokoj 4 1,45*5,40%2,7 m2 21,141
Pokéj 5 2,5%3,04%2,7 m2 20,520
Pokoj 5a 2,5%1,37%2,7 m2 9,248
Pokoj 6 2,58*5,0%2,7 m2 34,830
Pokoj 7 2,66%*5,0%2,7 m2 35,910
Pokdj 8 3,90%5,0%2,7 m2 52,650
Pokéj 9 3,74*5,02,7 m2 50,490
Pokoj 10 2,97*5,0%2,7 m2 40,095
Pokoj 11 3,14*5,0%2,7 m2 42,390
Pokoj 12 3,97*5,0%2,7 m2 53,595
Pokdj 13 3,56*5,0%2,7 m2 48,060
Korytarz 25,26*1,97*2,7 m?2 134,358
Drzwi i otwory|(-((0,9*2,0*13+0,9*2,0*5))*2+2,7*2,47) m2 -58,131
Okna (-(1,6*1,45*6+1,8*1,6*6+1,8%1,6*2)) m2 -36,960
oscieznice (1,6*2+1,45)*7*0,2+(1,8+1,6*2)*7*0,2 m?2 13,510
RAZEM 615,741
70/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera- | m?2
d.2.4/0713-02 niem tapet na stropach, biegach i spocznikach
Pokdj 1 5,48*5,0 m2 27,400
Pokgj 2 2,5%5,0 m2 12,500
Pokdj 3 3,43*5,0 m2 17,150
Pokoj 4 1,45*5,40 m2 7,830
Pokéj 5 2,5%3,04 m2 7,600
Pokoj 5a 2,5%1,37 m2 3,425
Pokdj 6 2,58*5,0 m2 12,900
Pokoj 7 2,66*5,0 m2 13,300
Pokdj 8 3,90%5,0 m2 19,500
Pokoj 9 3,74*5,0 m2 18,700
Pokoj 10 2,97*5,0 m2 14,850
Pokoj 11 3,14*5,0 m2 15,700
Pokoj 12 3,97*5,0 m2 19,850
Pokdj 13 3,56*5,0 m2 17,800
Korytarz 25,26*1,97 m? 49,762
RAZEM 258,267
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71/KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy wapiennej na scianach, filarach, pilas-  |m?2
d.2.4/0701-01 trach o powierzchni odbicia do 5 m2
307,87 m?2 307,870
RAZEM 307,870
72|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- szt.
d.2.4/0709-05 piennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegty, pustakéw ceramicznych,
betonu na $cianach
307,87 szt. 307,870
RAZEM 307,870
73|KNR 19-01 |analogia opalanie lamperii m2
d.2.4/1310-13
Korytarz (25,26*2+1,97*2)*1,5 m? 81,690
drzwi (-(13*0,8*1,5+1,5*2,74)) m?2 -19,710
RAZEM 61,980
74 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.4/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.69 m?2 615,741
RAZEM 615,741
75|KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubo$ci 3 mm, wykonywane recznie na $cia- |m?2
d.2.4/0305-01 nach na podfozu z tynku
poz.69 m?2 615,741
RAZEM 615,741
76|KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubo$ci 3 mm, wykonywane recznie - dodatek |m?2
d.2.4/0305-07 za pogrubienie o 1 mm na Scianach
Krotno$¢ = 3
poz.75 m? 615,741
RAZEM 615,741
77/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.4/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.70 m? 258,267
RAZEM 258,267
78|KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubo$ci 3 mm, wykonywane recznie na stro- | m?2
d.2.4/0305-04 pach na podfozu z tynku
poz.70 m? 258,267
RAZEM 258,267
79|KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubo$ci 3 mm, wykonywane recznie - dodatek |m?2
d.2.4/0305-08 za pogrubienie o 1 mm na stropach
Krotno$¢ = 3
poz.78 m? 258,267
RAZEM 258,267
80|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stu-  |m?2
d.2.4/2006-05 pach, belkach i o$ciezach na zaprawie
Pokgj 2 (2¥2+0,9)*0,30 m2 1,470
Pok¢j 3 (2¥2+0,9)*0,30 m2 1,470
Pokoj 4 (2¥2+0,9)*0,30 m2 1,470
Pokd¢j 5 (2¥2+0,9)*0,30 m2 1,470
Pokdj 6 (2¥2+0,9)*0,30 m2 1,470
Pokoj 7 (2¥2+0,9)*0,30 m2 1,470
Pokdj 8 (2¥2+0,9)*0,30 m2 1,470
Pokd¢j 9 (2¥2+0,9)*0,30 m2 1,470
Pokoj 10 (2¥2+0,9)*0,30 m2 1,470
Pokoj 11 (2¥2+0,9)*0,30 m2 1,470
Pokoj 12 (2¥2+0,9)*0,30 m2 1,470
Pokoj 13 (2¥2+0,9)*0,30 m2 1,470
Pokoj 14 (2¥2+0,9)*0,30 m2 1,470
RAZEM 19,110
2.5 Malowanie
81|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.2.5/1505-03 gipsowych z gruntowaniem- $ciany
poz.69 m? 615,741
RAZEM 615,741
82|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.2.5/1505-03 gipsowych z gruntowaniem- sufit
poz.70 m?2 258,267
RAZEM 258,267
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83|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - piyt gip- | m?2
d.2.5|1505-05 sowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
poz.80 m? 19,110
RAZEM 19,110
2.6 Posadzki
84|KNR 2-02 I1zolacje poziome z piyt styropianiwych EPS 150 PA gr 5 cm na wierzchu kons- m2
d.2.6/0609-02 trukcji
poz.70 m? 258,267
RAZEM 258,267
85/KNR 2-02 Podsypka wyréwnujgca Farmacell grubosci 5 cm m?2
d.2.6/0615-03
poz.84 m?2 258,267
RAZEM 258,267
86 UtoZenie na wyréwnujgcej podsypce elementdw jastrychowych Farmacell typ E22 |m?
d.2.6|kalk. wlasna |gr 2,5 cm
poz.84 m?2 258,267
RAZEM 258,267
87/NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gru- m?2
d.2.6/202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
poz.84 m?2 258,267
RAZEM 258,267
88| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.6/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.84 m2 258,267
RAZEM 258,267
89|KNR 2-02 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych, obiektowa, wraz z wywinieciem na m2
d.2.6/1112-01 $ciany wys. 10 cm- wyktadzina akustyczna heterogeniczna z certyfikatem EC
14041, grubo$¢ catkowita (EN428) 3,05 mm, grubos$¢ warstwy nawierzchniowej
0,7 mm, klasa uzytkowa(EN 685) - 34, klayfikacja UPEC NF189, redukcja dzwie-
kéw 17 dB, ognioodpornosé Bfl s 1 na podkiadzie klasy A1 fl lub A2 fl, Cfl, gru-
bos¢ ¢sieralnosci - T< 2,00mm, wgnicenia resztkowe < 0,08 mm, zwijanie sie pod
wptywem ciepta <8 mm, trwatos¢ koloréw > 6mm, antyposlizgowos¢ >0,3 , elek-
trostatycznos¢ < 2 kV.
Cokolik (5,48*242,5*2+3,43*2+1,45*2+2,5*2+2 5*2+2, 58*2+2,66*2+3,9*2+3,74*2+2,97* |m? 27,652
2+3,14*2+3,97*2+3,56*2+5,0*13*2+1,37*2+ 25,61*2 +1,9*2)*0,10
poz.84 m2 258,267
RAZEM 285,919
90|KNR 2-02 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulonowych m2
d.2.6/1112-09
poz.89 m? 285,919
RAZEM 285,919
2.7 Stolarka drzwiowa
91/KNR 2-02 analogia - drzwi akustyczne o Rw 42 dB ( skrzydto + o$cieznica )- Porta System |m?2
d.2.7/1017-02 Drzwi akustyczne Rb 42dB
0,8*2,0*13 m?2 20,800
RAZEM 20,800
92|KNR 2-02 analogia - drzwi akustyczne o Rw 42 dB ( skrzydio + o$cieznica regulowana )- m2
d.2.7/1017-02 Porta System Drzwi akustyczne Rb 42dB
0,8*2,0*5 m?2 8,000
RAZEM 8,000
2.8 Tynk mozaikowy - lamperia
93|KNR 2-02 Analogia - przygotowanie podtoza przez 2-krotne szpachlowanie zaprawa klejowg |m?2
d.2.8/1118-01 Krotno$¢ = 2
Korytarz (25,26*2+1,9*2)*1,5 m? 81,480
drzwi (-(13%0,8*1,5+1,5*2,74)) m2 -19,710
RAZEM 61,770
94|ZKNR C-2 Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa m?2
d.2.8/0118-01
poz.93 m? 61,770
RAZEM 61,770
95|ZKNR C-2 Gruntowanie podioza - kazda nastepna warstwa m?2
d.2.8/0118-02
poz.93 m? 61,770
RAZEM 61,770
96|ZKNR C-2 Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym pod- | m?2
d.2.8/0118-03 tozu. Tynk mozaikowy CT 77; Sciany ptaskie i powierzchnie poziome; zwirki kwar-
cowe 1,4-2,0 mm
poz.93 m? 61,770
RAZEM 61,770
29 Utylizacja odpadéw
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cji
97 Sukcesywne usuwanie materiatdw z rozbidrki i demontazu z budynku do podsta- | kpl
d.2.9|kalk. wtasna |wionych wczesniej konteneréw oraz odwoz na miejsce sktadowania wraz z optatg i
uzyskaniem wszelkich niezbednych dokumentéw swiadczacych o zagospodarowa-
niu odpadow. - drzwi, oscieznice, grzejniki, gruz itp.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2.10 Wymiana hydrantéw
98 Demontaz istiejacych skrzynek hydrantowych i dostawa i montaz nowych z pet-  |szt.
d.2.|kalk. wlasna |nym wyposazeniem- hydrant DN 25
10
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3 Pietro |
31 Roboty rozbiérkowe
99|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.3.1/0354-07
Pokoje 3 szt. 3,000
Korytarz 1148 szt. 19,000
RAZEM 22,000
100|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.3.1/0818-05
Pokgj 1 5,27*4,8 m2 25,296
Pokgj 2 2,5*4,8 m2 12,000
Pokoj 3 3,43*4,8 m2 16,464
Pokoj 4 2,5%3,04 m2 7,600
Pokoj 4a 2,5%1,37 m2 3,425
Pokéj 5 5,4%4,8 m2 25,920
Pokoj 6 3,77*4,9 m2 18,473
Pokoj 7 3,76*4,9 m2 18,424
Pokoj 8 3,0%4,9 m2 14,700
Pokoj 9 3,15*4,9 m2 15,435
Pokoj 10 4,12*4,9 m2 20,188
Pokoj 11 3,40%4,9 m2 16,660
Pokoj 12 4,31*3,2 m2 13,792
Pokoj 13 3,38*3,2 m2 10,816
Pokoj 14 3,38*3,2 m2 10,816
Pokoj 15 4,21*3,2 m2 13,472
Pokoj 16 3,73*3,7 m2 13,801
Pokoj 17 2,97*3,7 m2 10,989
Pokoj 18 2,97*3,7 m2 10,989
Pokoj 19 3,84*3,7 m2 14,208
Korytarz 25,26*1,97 m?2 49,762
21,%1,47 m2 30,870
RAZEM 374,100
101|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm |m3
d.3.1/0212-01
po0z.100*0,10 m3 37,410
RAZEM 37,410
102|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropow- zasypek m2
d.3.1/0429-02
poz.100 m? 374,100
RAZEM 374,100
103|KNR 4-01 Odbicie tynkéw ewnetrznych na $scianach wraz z ptytkami - kaciki sanitarne m2
d.3.1/0701-03
(0,9+0,85)*1,35+(0,6+0,9)*1,39 m?2 4,448
RAZEM 4,448
104 KNR-W 4-02 | Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podej$¢ doptywowych i odptywo- | kpl.
d.3.1/0234-06 wych - umywalka
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
105 Demontaz elektrycznych podgrzewaczy wody kpl.
d.3.1|kalkulacja in-
dywidualna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
3.2 Instalacja elektryczna
106/ KNR-W 4-03 |Wymiana opraw BLOS LED NW, kol. ALUMINIUM natynkowa 80x80 LUB ROW- |kpl.
d.3.2/0606-07 NOWAZNA
4*20 kpl. 80,000
<korytarz> 16 kpl. 16,000
RAZEM 96,000
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107|KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie moco- |kpl.
d.3.2/0502-10 wane na kotkach kotwigcych (ilo§¢ mocowan 4)
4*20 kpl. 80,000
<korytarz> 16 kpl. 16,000
RAZEM 96,000
108/ KNR-W 4-03 | Wymiana tacznikéw warstwowych do 25 A (do 2 przytgczanych przewodéw) szt.
d.3.2/0501-02
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
109|KNR 4-03 Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem szt.
d.3.2|0306-02 uziemiajagcym
4*20 szt. 80,000
RAZEM 80,000
3.3 Nadproza
110|KNR 4-01 Wykucie gniazd o gteboko$ci 2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo- |gniazd.
d.3.3/0346-04 wapiennej dla belek stalowych
korytarz 11*2 gniazd. 22,000
RAZEM 22,000
111|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m
d.3.3/0336-04 cementowo-wapiennej
1,511 m 16,500
RAZEM 16,500
112|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento-|m
d.3.3/0336-01 wo-wapiennej
Pokoje 1,511 m 16,500
RAZEM 16,500
113 Wykonanie podlewek cementowych gr 3 cm w wykutych gniazdach m2
d.3.3|kalk. wlasna
Korytarz 0,40%0,25*11*2 m? 2,200
drzwi
RAZEM 2,200
114 Umocowanie siatek tynkarskich na belkach stalowych ( przed osadzeniem) m?2
d.3.3|kalk. wlasna
Korytarz (0,07*3+0,14*2)*1,5*11 m2 8,085
drzwi
RAZEM 8,085
115|KNNR 7 Analogia - osadzenie belek stalowych w wykutych bruzdzach wraz ze skreceniem |t
d.3.3/0206-03 $rubami i podklinowanie ( wraz z materiatem)
korytarz 11*3*1,5*14,3/1000 t 0,708
RAZEM 0,708
116|KNR 4-01 Obmurowanie belek stalowych do | NP 180 mm m
d.3.3/0313-04
korytarz 11*1,5*2 m 33,000
RAZEM 33,000
117|KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podtozach, stro- |m
d.3.3|0207-01 pach i $cianach bez deskowan i stemplowan
korytarz 1,511 m 16,500
RAZEM 16,500
118/ KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych ceramicz- |m
d.3.3/0126-05 nych
pokoje 11*1,3 m 14,300
RAZEM 14,300
3.4 Tynkowanie
119|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- m2
d.3.4/0711-03 piennej na Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw cera-
micznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu) miejsca po skuciu ptytek
poz.103 m?2 4,448
RAZEM 4,448
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120|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera- | m?2
d.3.4/0713-01 niem tapet na $cianach
Drzwi i otwory| (-((0,9*2,0¥11+0,9%2,0%11))*2+2,7*2,47) m2 -72,531
Pokdj 1 5,27*4,8*2,70 m2 68,299
Pokgj 2 2,5%4,8*2,7 m2 32,400
Pokgj 3 3,43*4,8%2,7 m2 44,453
Pokdj 4 2,5%3,04%2,7 m2 20,520
Pokéj 4a 2,5%1,37%2,7 m2 9,248
Pok¢j 5 5,4%4,8*2,7 m2 69,984
Pokdj 6 3,77*4,9*2,7 m2 49,877
Pokgj 7 3,76*4,9%2,7 m2 49,745
Pokdj 8 3,0%4,9*2,7 m? 39,690
Pokd¢j 9 3,15*4,9*2,7 m2 41,674
Pokoj 10 4,12*4,9*2,7 m2 54,508
Pokgj 11 3,40%4,9%2,7 m2 44,982
Pokoj 12 4,31*3,2*2,7 m2 37,238
Pokdj 13 3,38*3,2*2,7 m2 29,203
Pokéj 14 3,38*3,2*2,7 m2 29,203
Pokoj 15 4,21*3,2*2,7 m2 36,374
Pokdj 16 3,73*3,7%2,7 m2 37,263
Pokoj 17 2,97*3,7%2,7 m2 29,670
Pokdj 18 2,97*3,7%2,7 m2 29,670
Pokdj 19 3,84*3,7%2,7 m2 38,362
Korytarz 25,26*1,97*2,7 m?2 134,358
21,0"1,47*2,7 m2 83,349
Okna (-(1,6*1,45*6+1,8*1,6*6+1,8*1,6*2+8*1,6*1,60+ 1,5*1,6)) m2 -59,840
oscieznice (1,6*2+1,45)*14*0,2+(1,8+1,6*2)*6*0,2 m?2 19,020
RAZEM 896,719
121|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera- | m?2
d.3.4/0713-02 niem tapet na stropach, biegach i spocznikach
Pokdj 1 5,27*4,8 m2 25,296
Pokgj 2 2,5*4,8 m2 12,000
Pokgj 3 3,43*4,8 m2 16,464
Pokgj 4 2,5*3,04 m2 7,600
Pokdj 4a 2,5%1,37 m2 3,425
Pokd¢j 5 5,4%4,8 m2 25,920
Pokdj 6 3,77*4,9 m2 18,473
Pokgj 7 3,76*4,9 m2 18,424
Pokoj 8 3,0%4,9 m2 14,700
Pokd¢j 9 3,15*4,9 m2 15,435
Pokd¢j 10 4,12*4,9 m2 20,188
Pokgj 11 3,40%4,9 m? 16,660
Pokdj 12 4,31*3,2 m2 13,792
Pokdj 13 3,38*3,2 m2 10,816
Pokéj 14 3,38*3,2 m2 10,816
Pokdj 15 4,21*3,2 m2 13,472
Pokdj 16 3,73*3,7 m2 13,801
Pokéj 17 2,97*3,7 m2 10,989
Pokdj 18 2,97*3,7 m2 10,989
Pokdj 19 3,84*3,7 m2 14,208
Korytarz 25,26*1,97 m?2 49,762
21,0*1,47 m?2 30,870
RAZEM 374,100
122|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na scianach, filarach, pilas-  |m?2
d.3.4/0701-01 trach o powierzchni odbicia do 5 m2
448,36 m?2 448,360
RAZEM 448,360
123|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- szt.
d.3.4/0709-05 piennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegty, pustakow ceramicznych,
betonu na $cianach
448,36 szt. 448,360
RAZEM 448,360
124|KNR 19-01 | analogia opalanie lamperii m2
d.3.4/1310-13
Korytarz (25,26*2+1,97*2)*1,5 m? 81,690
drzwi (-(13*0,8*1,5+1,5*2,74)) m?2 -19,710
RAZEM 61,980
125|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.3.4/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.120 m?2 896,719
RAZEM 896,719
126|KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubo$ci 3 mm, wykonywane recznie na $cia- |m?2
d.3.4|0305-01 nach na podtozu z tynku
poz.120 m?2 896,719
RAZEM 896,719
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127|KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubo$ci 3 mm, wykonywane recznie - dodatek |m?2
d.3.4/0305-07 za pogrubienie o 1 mm na Scianach
Krotno$¢ = 3
poz.126 m? 896,719
RAZEM 896,719
128/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.3.4/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.121 m?2 374,100
RAZEM 374,100
129|KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubo$ci 3 mm, wykonywane recznie na stro- | m?2
d.3.4/0305-04 pach na podtozu z tynku
poz.121 m?2 374,100
RAZEM 374,100
130|KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubo$ci 3 mm, wykonywane recznie - dodatek |m?2
d.3.4/0305-08 za pogrubienie o 1 mm na stropach
Krotno$¢ = 3
poz.129 m? 374,100
RAZEM 374,100
131|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stu-  |m?2
d.3.4/2006-05 pach, belkach i o$ciezach na zaprawie
Pokgj 1 (2¥2+0,9)*0,30 m2 1,470
Pokgj 2 (2¥2+0,9)*0,30 m2 1,470
Pokdj 3 (2¥2+0,9)*0,30 m2 1,470
Pokoj 4 (2¥2+0,9)*0,30 m2 1,470
Pokoj 4a (2¥2+0,9)*0,30 m2 1,470
Pokd¢j 5 (2¥2+0,9)*0,30 m2 1,470
Pokéj 6 (2¥2+0,9)*0,30 m2 1,470
Pokoj 7 (2¥2+0,9)*0,30 m2 1,470
Pokdj 8 (2¥2+0,9)*0,30 m2 1,470
Pokd¢j 9 (2¥2+0,9)*0,30 m2 1,470
Pokoj 10 (2¥2+0,9)*0,30 m2 1,470
Pokoj 11 (2¥2+0,9)*0,30 m2 1,470
RAZEM 17,640
3.5 Malowanie
132|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.3.5/1505-03 gipsowych z gruntowaniem- $ciany
poz.120 m? 896,719
RAZEM 896,719
133|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.3.5/1505-03 gipsowych z gruntowaniem- sufit
poz.121 m2 374,100
RAZEM 374,100
134|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - piyt gip- | m?2
d.3.5/1505-05 sowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
poz.131 m? 17,640
RAZEM 17,640
3.6 Posadzki
135/KNR 2-02 I1zolacje poziome z piyt styropianiwych EPS 150 PA gr 5 cm na wierzchu kons- m2
d.3.6/0609-02 trukcji
poz.121 m?2 374,100
RAZEM 374,100
136|KNR 2-02 Podsypka wyréwnujgca Farmacell grubosci 5 cm m?2
d.3.6/0615-03
poz.135 m? 374,100
RAZEM 374,100
137 UtoZenie na wyréwnujgcej podsypce elementdw jastrychowych Farmacell typ E22 | m?
d.3.6|kalk. wtasna |gr 2,5 cm
poz.135 m? 374,100
RAZEM 374,100
138/ NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gru- m?2
d.3.6/202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
poz.135 m? 374,100
RAZEM 374,100
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139|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.3.6/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.135 m2 374,100
RAZEM 374,100
140/ KNR 2-02 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych, obiektowa, wraz z wywinieciem na m2
d.3.6/1112-01 $ciany wys. 10 cm- wyktadzina akustyczna heterogeniczna z certyfikatem EC
14041, grubo$¢ catkowita (EN428) 3,05 mm, grubos$¢ warstwy nawierzchniowej
0,7 mm, klasa uzytkowa(EN 685) - 34, klayfikacja UPEC NF189, redukcja dzwie-
kéw 17 dB, ognioodpornosé Bfl s 1 na podkiadzie klasy A1 fl lub A2 fl, Cfl, gru-
bos¢ ¢sieralnosci - T< 2,00mm, wgnicenia resztkowe < 0,08 mm, zwijanie sie pod
wptywem ciepta <8 mm, trwatos¢ koloréw > 6mm, antyposlizgowos¢ >0,3 , elek-
trostatycznos$¢ < 2 kV.
Cokolik (5,48*242,5*2+3,43*2+1,45*2+2,5*2+2 5*2+2, 58*2+2,66*2+3,9*2+3,74*2+2,97* |m? 27,652
2+3,14*2+3,97*2+3,56*2+5,0*13*2+1,37*2+ 25,61*2 +1,9*2)*0,10
poz.135 m2 374,100
RAZEM 401,752
141/KNR 2-02 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulonowych m2
d.3.6/1112-09
poz.140 m?2 401,752
RAZEM 401,752
3.7 Stolarka drzwiowa
142|KNR 2-02 analogia - drzwi akustyczne o Rw 42 dB okleina naturalna ( skrzydto + oscieznica | m?2
d.3.7/1017-02 )- Porta System Drzwi akustyczne Rb 42dB
0,8*2,0*13 m?2 20,800
RAZEM 20,800
143|KNR 2-02 analogia - drzwi akustyczne o Rw 42 dB, okleina naturalna ( skrzydto + osciezni- |m?2
d.3.7/1017-02 caregulowana )- Porta System Drzwi akustyczne Rb 42dB,
0,8*2,0*5 m?2 8,000
RAZEM 8,000
3.8 Tynk mozaikowy - lamperia
144/ KNR 2-02 Analogia - przygotowanie podtoza przez 2-krotne szpachlowanie zaprawa klejowg |m?2
d.3.8/1118-01 Krotno$¢ = 2
Korytarz (25,26*2+1,9*2)*1,5 m? 81,480
(21,0*2+1,47*2)*1,5 m2 67,410
drzwi (-(13*0,8*1,5+1,5*2,74+ 0,8*1,5*8)) m2 -29,310
RAZEM 119,580
145|ZKNR C-2 Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa m?2
d.3.8/0118-01
poz.144 m? 119,580
RAZEM 119,580
146|ZKNR C-2 Gruntowanie podioza - kazda nastepna warstwa m?2
d.3.8/0118-02
poz.144 m? 119,580
RAZEM 119,580
147|ZKNR C-2 Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym pod- | m?2
d.3.8/0118-03 tozu. Tynk mozaikowy CT 77; Sciany ptaskie i powierzchnie poziome; zwirki kwar-
cowe 1,4-2,0 mm
poz.144 m? 119,580
RAZEM 119,580
3.9 Utylizacja odpadéw
148 Sukcesywne usuwanie materiatdw z rozbidrki i demontazu z budynku do podsta- | kpl
d.3.9|kalk. wtasna  |wionych wczesniej konteneréw oraz odwoz na miejsce sktadowania wraz z optatg i
uzyskaniem wszelkich niezbednych dokumentéw swiadczacych o zagospodarowa-
niu odpadow. - drzwi, oscieznice, grzejniki, gruz itp.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3.10 Wymiana hydrantéw
149 Demontaz istiejacych skrzynek hydrantowych i dostawa i montaz nowych z pet-  |szt.
d.3.|kalk. wlasna |nym wyposazeniem- hydrant DN 25
10
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4 Klatka schodowa
4.1 Oktadzina schodéw
150/ KNR 2-33 Groszkowanie powierzchni konstrukcji betonowych lub Zelbetowych m2
d.4.1/0810-05
podstopnice |1,24*17*0,18+1,24*18*0,18+1,24*18*0,18 m?2 11,830
RAZEM 11,830
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151|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm |m3
d.4.1/0212-01
Podest przy |2,48%1,4*2*0,03 m3 0,208
korytarzu
2,48*1,5*1*0,03 m3 0,112
1,24*1,4%0,03 m3 0,052
podest klatki |1,87%2,44*3*0,03 m3 0,411
schodowej
biegi (1,24*16*0,30+1,24*16*0,30+1,24*16*0,30)*0,03 m3 0,536
RAZEM 1,319
152|KNR 4-01 Zerwanie cokolika cementowego m
d.4.1/0804-08
1,5*2+2,44*3+1,87*2*3+(0,3*8*2+0,18*9*2)*3+1,4 m 47,060
RAZEM 47,060
153|ZKNR C-2 Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podtozu o gr. 20 mm | m?2
d.4.1/0604-03
poz.151/0,03 m?2 43,967
RAZEM 43,967
154|ZKNR C-2 W ykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podiozu - dodatek za | m?
d.4.1|0604-06 zmiane grubosci o 10 mm
poz.153 m? 43,967
RAZEM 43,967
155|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.4.1/202 1134-01 |GRUNT"
poz.150+poz.151/0,03 m?2 55,797
RAZEM 55,797
156|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie podtoza | m?2
d.4.1/1118-01
poz.150+p0z.151/0,03 m? 55,797
RAZEM 55,797
157|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej metodg | m?2
d.4.1/1118-08 zwyktg
poz.150+p0z.151/0,03 m? 55,797
RAZEM 55,797
158/ KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 10x10 cm uktadane na klej bez m
d.4.1|1119-01 przecinania ptytek - przygotowanie podfoza
poz.152 m 47,060
RAZEM 47,060
159|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 10x10 cm uktadane na klej bez m
d.4.111119-02 przecinania ptytek metodg zwyktg
poz.152 m 47,060
RAZEM 47,060
4.2 Tynki
160|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera- | m?2
d.4.2/0713-01 niem tapet na scianach
Il pietro 1,5*2*2,70 m2 8,100
IIpietro 1,4*2,78*2 m2 7,784
| pietro 1,4*2,83*2 m? 7,924
podesty (1,87*2+2,44)*4,32+(1,87*2+2,44)*2,8+(1,48*2+2,44)*2,95+1,24*2*2 83 m2 66,950
biegi 8,72*2+8,1*2+8,1*2 m2 49,840
otwory (-(1,8*1,6*3)) m?2 -8,640
szpalety (1,8+1,6*2)*3 m? 15,000
RAZEM 146,958
161|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera- | m?2
d.4.2/0713-02 niem tapet na stropach, biegach i spocznikach
1,5%2,47+1,78*2,44+2,47%2,4+1,4*2,78+1,87*2,44+1,4*2,44+1,48%2,44 m2 29,458
1,24*2,89*4 m?2 14,334
RAZEM 43,792
162|KNR 19-01 | analogia opalanie lamperii m2
d.4.2/1310-13
(1,5*2+1,4*5)*1,20 m2 12,000
2,4*3*1,2 m2 8,640
(1,87*2+2,44)*1,2+(1,87*2+2,44)*1,2+(1,48*2+2,44)*1,2+1,24*2*1,2 m?2 24,288
RAZEM 44,928
163|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na scianach, filarach, pilas-  |m?2
d.4.2/0701-01 trach o powierzchni odbicia do 5 m2
73,48 m?2 73,480
RAZEM 73,480
164 |KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- szt.
d.4.2|/0709-05 piennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegty, pustakow ceramicznych,
betonu na $cianach
73,48 szt. 73,480
RAZEM 73,480
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165|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.4.2/1202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.160 m?2 146,958
RAZEM 146,958
166| KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubo$ci 3 mm, wykonywane recznie na $cia- |m?2
d.4.2/0305-01 nach na podfozu z tynku
poz.160 m?2 146,958
RAZEM 146,958
167|KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie - dodatek |m?2
d.4.2/0305-07 za pogrubienie o 1 mm na Scianach
Krotno$¢ = 3
poz.160 m?2 146,958
RAZEM 146,958
168/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.4.2/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.161 m?2 43,792
RAZEM 43,792
169|KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubo$ci 3 mm, wykonywane recznie na stro-  |m?2
d.4.2/0305-04 pach na podfozu z tynku
poz.161 m?2 43,792
RAZEM 43,792
170|KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubo$ci 3 mm, wykonywane recznie - dodatek |m?2
d.4.2/0305-08 za pogrubienie o 1 mm na stropach
Krotno$¢ = 3
poz.161 m?2 43,792
RAZEM 43,792
4.3 Malowanie
171/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.4.3/1505-03 gipsowych z gruntowaniem- $ciany
poz.160 m?2 146,958
RAZEM 146,958
172|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.4.3/1505-03 gipsowych z gruntowaniem- sufit
poz.161 m2 43,792
RAZEM 43,792
4.4 Tynk mozaikowy - lamperia
173|KNR 2-02 Analogia - przygotowanie podtoza przez 2-krotne szpachlowanie zaprawa klejowg |m?2
d.4.4/1118-01 Krotnos¢ = 2
(1,5*2+1,4*5)*1,4 m2 14,000
2,4*3*1,4 m2 10,080
(1,87*2+2,44)*1,4+(1,87*2+2,44)*1,4+(1,48*2+2,44)*1,4+1,24*2*1,4 m?2 28,336
RAZEM 52,416
174|ZKNR C-2 Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa m?2
d.4.4/0118-01
poz.173 m?2 52,416
RAZEM 52,416
175|ZKNR C-2 Gruntowanie podioza - kazda nastepna warstwa m?2
d.4.4/0118-02
poz.173 m?2 52,416
RAZEM 52,416
176|ZKNR C-2 W ykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym pod- | m?2
d.4.4/0118-03 tozu. Tynk mozaikowy CT 77; Sciany ptaskie i powierzchnie poziome; zwirki kwar-
cowe 1,4-2,0 mm
poz.173 m?2 52,416
RAZEM 52,416
4.5 Utylizacja odpadéw
177 Sukcesywne usuwanie materiatéw z rozbidrki i demontazu z budynku do podsta-  |kpl
d.4.5|kalk. wtasna  |wionych wczesniej konteneréw oraz odwoz na miejsce sktadowania wraz z optatg i
uzyskaniem wszelkich niezbednych dokumentéw swiadczacych o zagospodarowa-
niu odpadow. - drzwi, oscieznice, grzejniki, gruz itp.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
5 Parter- strefa wejscia -dyzurka
5.1 Roboty rozbiérkowe
178 KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny $ciennej m2
d.5.1/0820-08
Przedsionek |((2,08+1,4)*2)*2,01 m?2 13,99
RAZEM 13,99
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179|KNR-W 4-01 |analogia - Opalanie lamperii m2
d.5.1|1211-08
stara dyzurka |((4,85+3,7)*2)*2,05 m?2 35,055
stare cele ((4,85+3,8)*2)*2,05 m?2 35,465
korytarz ((8,32+3,8+2,03)*2)*1,36 m2 38,488
korytarz ((3,8+1,98)*2)*1,35 m2 15,606
przed dyzurkg
RAZEM 124,614
180|Kalkulacja in- |Usuwanie powtoki malarskiej ze scian m?2
d.5.1|dywidualna
stara dyzurka |((4,85+3,7)*2)*0,95 m?2 16,24
stare cele ((4,85+3,8)*2)*2,05 m?2 35,46
pom1 ((4,85+2,9)*2)*2,96 m2 45,88
pom 2 ((4,85+2,12)*2)*2,96 m?2 41,26
pom 3 ((2,05+3,16)*2)*2,96 m2 30,84
przedsionek |((2,08+1,4)*2)*0,93 m?2 6,47
korytarz ((8,32+2,03)*2)*1,6 m2 33,12
korytarz ((3,8+1,98)*2)*1,6 m?2 18,50
przed dyzurkg
RAZEM 227,77
181|Kalkulacja in- | Usuwanie powtoki malarskiej ze stropéw m2
d.5.1|dywidualna
stara dyzurka |4,85*3,7 m?2 17,94
stare cele 4,85*3,8 m2 18,43
pom 1 4,85*2.9 m? 14,06
pom 2 4,85*2,12 m?2 10,28
pom 3 2,08*3,16 m?2 6,57
przedsionek |2,08*1,4 m? 2,91
korytarz 8,32*2,03 m? 16,89
korytarz 3,8*1,98 m?2 7,52
przed dyzurkg
RAZEM 94,60
5.2 Tynki, okladziny wewnetrzne i powloki malarskie
182| KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. 1l wykonywane mechanicznie na $cianach i stupach|m?2
d.5.2/0801-02
377,16 m?2 377,16
RAZEM 377,16
183|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy - powierzchnie pionowe m2
d.5.2|202 1134-02
stara dyzurka |((4,85+3,7)*2)*0,95+((4,85+3,7)*2)*2,05 m2 51,30
stare cele ((4,85+3,8)*2)*0,95+((4,85+3,8)*2)*2,05 m2 51,90
pom 1 ((4,85+2,9)*2)*2,96 m2 45,88
pom 2 ((4,85+2,12)*2)*2,96 m?2 41,26
pom 3 ((2,05+3,16)*2)*2,96 m2 30,84
przedsionek |((2,08+1,4)*2)*0,93+((2,08+1,4)*2)*2,01 m?2 20,46
korytarz ((8,32+2,03)*2)*1,6+((8,32+3,8+2,03)*2)*1,36 m?2 71,61
korytarz ((3,8+1,98)*2)*1,6+((3,8+1,98)*2)*1,35 m2 34,10
przed dyzurkg
RAZEM 347,35
184 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy- powierzchnie poziome m2
d.5.2|202 1134-01
stara dyzurka |4,85*3,7 m?2 17,94
stare cele 4,85*3,8 m2 18,43
pom 1 4,85*2.9 m? 14,06
pom 2 4,85*2,12 m?2 10,28
pom 3 2,05*3,16 m?2 6,48
przedsionek |2,08*1,4 m? 2,91
korytarz 8,32*2,03 m? 16,89
korytarz 3,8%*1,98 m?2 7,52
przed dyzurkg
RAZEM 94,51
185|KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubo$ci 3 mm, wykonywane recznie na $cia- |m?2
d.5.2/0305-01 nach na podfozu z tynku
poz.183 m? 347,35
RAZEM 347,35
186|KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubo$ci 3 mm, wykonywane recznie na stro- | m?2
d.5.2|0305-04 pach na podtozu z tynku
poz.184 m? 94,51
RAZEM 94,51
187|KNR 0-39 Gruntowanie podioza pod powtoki hydroizolacyjne m?2
d.5.2|0114-02
analogia
34,05 m?2 34,05
RAZEM 34,05
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188/ KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych pod oktadzing ceramiczng ptyn- | m?2
d.5.2/0115-03 ng folig uszczelniajgca; powierzchnie pionowe, bez wktadki z widkniny
analogia
34,05 m?2 34,05
RAZEM 34,05
189|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin sciennych - jednokrotne gruntowa-| m?2
d.5.2/0101-02 nie poditoza pod kleje cementowe
34,05 m?2 34,05
RAZEM 34,05
190/ KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach ukfada- |m?2
d.5.2/0205-03 nych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30
cm
34,05 m?2 34,05
RAZEM 34,05
5.3 Instalacja c.o.- dodatkowy pion
191 KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm o potgczeniach |m
d.5.3|0405-03 lutowanych na $cianach w budynkach
105 m 105,000
RAZEM 105,000
192|KNR 0-35 Grzejniki stalowe ptytowe Compact typ CV22, o wys.600 mm L=0,40 DDL, na szt.
d.5.3|0209-02 Scianach sam montaz
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
193|KNNR 4 Glowice termostatyczne kpl.
d.5.3/0415-01
analogia
15 kpl. 15,000
RAZEM 15,000
194|KNR 0- Podtagczenie do instalacji c.o. ze Sciany $r. 15 mm- analogia zawor powrotny szt.
d.5.3/310207-01
analogia
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
195/KNR 4-02 Wiaczenie do instalacji wewnetrzne;. szt.
d.5.3|0505-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
196|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego p potgczeniach spawanych o $r. 15-20 mm m
d.5.3|0506-02
105 m 105,000
RAZEM 105,000
197|KNR 4-02 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego jednorzedowego GP-2 i GP-4 . kpl.
d.5.3/0521-01
15 kpl. 15,000
RAZEM 15,000
198/ KNR 4-02 Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o ér. 15-20 mm szt.
d.5.3/0512-01
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
199|KNR 2-20 Przebicie przez Sciane i strop. szt.
d.5.3/0113-09 przejsc
analogia
10 szt. 10,000
przejsc
RAZEM 10,000
200/KNR 2-15 Proby cisnieniowe szczelno$ci instalacji wewn. c.o. w budynkach mieszkalnych urzadz.
d.5.3/0404-01
1 urzadz. 1,000
RAZEM 1,000
201|KNR-W 2-15 | Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urz.
d.5.3/0436-01
1 urz. 1,000
RAZEM 1,000
5.4 ROBOTY REMONTOWE | RENOWACYJNE - ETAP Il
202|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane mechanicznie na $cianach i stupach | m?2
d.5.4/0801-02
13,33 m?2 13,33
RAZEM 13,33
203|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy - powierzchnie pionowe- m2
d.5.4/202 1134-02
13,33 m?2 13,33
RAZEM 13,33
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204|KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubo$ci 3 mm, wykonywane recznie na $cia- |m?2
d.5.4|0305-01 nach na podtozu z tynku
13,33 m?2 13,33
RAZEM 13,33
5.5 Przystosowanie WC dla zatrzymanych
205|KNR 4-02 miska sedesowa do wc dla zatrzymanych szt.
d.5.5/0224-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
206/ KNNR 4 umywalka ze stali nierdzewnej do wc dla zatrzymanych szt.
d.5.5/0229-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
207|KNR 2-15 Baterie wandaloodporna do wc dla zatrzymaych szt.
d.5.5/0115-04
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
208|KNR 2-02 Doptata do Drzwi stalowych do toalety- stalowe z szybg P4 owym. 0,7 x1,0dla |m?
d.5.5/1203-01 zatrzymanego o podwyzszonej klasie wytrzymatosci
analogia
1,89 m?2 1,890
RAZEM 1,890
209 doptata do dostawy i montazu drzwi wahadtowych o wys. 140 cm do WC dla osa- |szt
d.5.5/kalkulacja in- |dzonych - drzwi wahadetkowe o wzmocnionej wytrzymatosci przeznaczone do
dywidualna | obiektow stuzby wiezienniczej
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
5.6 Posadzka w strefie wejscia
210/KNNR 3 Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami - analogia zerwanie | m?2
d.5.6/0801-03 wylewki
96,50 m?2 96,500
RAZEM 96,500
211|KNNR-W 3 |analogia - zerwanie zasypu z trocin i gruzu gr 8 cm m2
d.5.6/0515-02
96,50 m?2 96,500
RAZEM 96,500
212|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pozio- | m?2
d.5.6/0606-01 me podposadzkowe
analogia
96,50 m?2 96,50
RAZEM 96,50
213|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS 100 gr. 7 cm - jedna warstwa m2
d.5.6/0608-03
96,50 m?2 96,50
RAZEM 96,50
214|KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu m2
d.5.6/0608-04 konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa
96,50 m?2 96,500
RAZEM 96,500
215|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za- | m?2
d.5.6/1104-01 tarte na ostro
96,50 m?2 96,50
RAZEM 96,50
216|KNR-W 2-02 |Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrg- | m?2
d.5.6/1104-03 cenie za zmiane grubo$ci o 10 mm
Krotno$¢ = 3
96,50 m?2 96,50
RAZEM 96,50
217|KNR-W 2-02 | Zbrojenie siatkg stalowg m2
d.5.6/1116-07
96,50 m?2 96,50
RAZEM 96,50
218|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do |m?3
d.5.6/0108-11 1 km wraz z utylizacjg
11,58 m3 11,58
RAZEM 11,58
219|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy | m3
d.5.6/0108-12 nast. 1 km
Krotno$¢ = 14
11,58 m3 11,58
RAZEM 11,58
5.7 Pomieszczenie 08
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220|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. |1l wykonywane mechanicznie na $cianach i stupach | m?2
d.5.7|0801-02
3,6 m?2 3,60
RAZEM 3,60
221|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy - powierzchnie pionowe- m2
d.5.7/202 1134-02
3,6 m?2 3,60
RAZEM 3,60
222|KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na $cia- |m?2
d.5.7/0305-01 nach na podfozu z tynku
3,6 m?2 3,60
RAZEM 3,60
223|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych $cian | m?2
d.5.7/1204-02
3,6 m?2 3,600
RAZEM 3,600
5.8 Pomieszczenie 07
224|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. |1l wykonywane mechanicznie na $cianach i stupach | m?2
d.5.8/0801-02
3,6 m?2 3,60
RAZEM 3,60
225|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy - powierzchnie pionowe- m2
d.5.8/202 1134-02
3,6 m?2 3,60
RAZEM 3,60
226|KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubo$ci 3 mm, wykonywane recznie na $cia- |m?2
d.5.8/0305-01 nach na podfozu z tynku
3,6 m?2 3,60
RAZEM 3,60
227|KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie - dodatek |m?2
d.5.8/0305-07 za pogrubienie o 1 mm na Scianach
Krotno$¢ = 3
3,6 m?2 3,600
RAZEM 3,600
228|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian | m?2
d.5.8/1204-02
3,6 m?2 3,600
RAZEM 3,600
229|KNR 2-02 analogia - demontaz nadproza prefabrykowanego starego 4xL19 dt.1,5 m m
d.5.8/0126-05 Krotno$¢ = 4
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
230|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiel, na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.5.8/0349-02
0,525 m3 0,525
RAZEM 0,525
231|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych 4 x L19 dt |m
d.5.8/0126-05 1,5m
Krotno$¢ = 4
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
232|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.5.8/0304-01 cementowo-wapiennej cegtami
0,525 m3 0,525
RAZEM 0,525
233|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy - powierzchnie pionowe- m2
d.5.8/202 1134-02
2,70 m?2 2,70
RAZEM 2,70
234|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. |1l wykonywane mechanicznie na $cianach i stupach | m?2
d.5.8/0801-02
2,70 m?2 2,70
RAZEM 2,70
235|KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubo$ci 3 mm, wykonywane recznie na $cia- |m?2
d.5.8/0305-01 nach na podfozu z tynku
2,70 m?2 2,70
RAZEM 2,70
5.9 Dostawa i montaz konstrukcji pod zaluzje p.poz.
236 Wykonanie i dostawa konstrukcji pod zaluzje kpl
d.5.9|kalkulacja in-
dywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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237 Montaz konstrukcji. Wykonanie zabezpiecznia antykorozyjnego oraz natozenie wy- |kpl
d.5.9|kalkulacja in- |kanczajacej warstwy farby.
dywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
5.10 HOL 02
238/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy - powierzchnie pionowe- m2
d.5.|202 1134-02
10
44,33 m? 44,33
RAZEM 44,33
239|KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na $cia- |m?2
d.5./0305-01 nach na podtozu z tynku
10
44,33 m? 44,33
RAZEM 44,33
240|KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubo$ci 3 mm, wykonywane recznie - dodatek |m?2
d.5./0305-07 za pogrubienie o 1 mm na Scianach
10 Krotno$¢ = 3
44,33 m? 44,330
RAZEM 44,330
241|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych $cian | m?2
d.5.|1204-02
10
44,33 m? 44,330
RAZEM 44,330
242|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy- powierzchnie poziome m2
d.5.|202 1134-01
10
stara dyzurka 21,7 m?2 21,70
stare cele
RAZEM 21,70
243|KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na stro-  |m?2
d.5./0305-04 pach na podtozu z tynku
10
21,7 m?2 21,70
RAZEM 21,70
244|KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubo$ci 3 mm, wykonywane recznie - dodatek |m?2
d.5./0305-08 za pogrubienie o 1 mm na stropach
10 Krotno$¢ = 3
21,7 m?2 21,700
RAZEM 21,700
5.1 Roboty dodatkowe
245 Doptata do scianek wzmocnionych blachg kpl
d.5. |kalkulacja in-
11| dywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
246 Dostawa i montaz listw progowych aluminiowych szt
d.5. |kalkulacja in-
11| dywidualna
29 szt 29,000
RAZEM 29,000
247 Dostawa i montaz opasek do futryn okleinowanych w kolorze skrzydet drzwiowych |szt
d.5. |kalkulacja in-
11| dywidualna
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
248 Dostawa i montaz odboi do drzwi szt
d.5. |kalkulacja in-
11| dywidualna
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
249 Dostawa i montaz w parapecie kasety z balchy nierdzewnej szt
d.5. |kalkulacja in-
11| dywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
250 Wykonanie okablowania do wideofonu i kamery zewnetrznej kpl
d.5. |kalkulacja in-
11| dywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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251 Dostawa i montaz lady podnoszonej, wzmocnionej z ptyty MDF w kolorze istnieja- | kpl
d.5. |kalkulacja in- | cej stolarki drzwiowej. Montaz pomiedzy korytarzem, a magazynem broni.
11| dywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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