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Legenda:

Al
B1
B2
C1
ce
D1
EM1
= EWl
= EWe
=¥ EMZ

R1

Hc2 - gniazdo wtykowe podwadjne szczelne p/t

{2 . gniazdo wtykowe podwojne p/t

E= - gniazdo LAN

@- kamera

@— przeciwpozarowy wytacznik pragdu

Uwagi:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - Il PIETRA
3.01 | POKOJ ASYSTENTA 13 m
3.02 | ZESPOt DZIELNICOWYCH 22,06 m*
3.03 | ARCHIWUM 8,96 m?
3.04 | POKOJ KOMENDANTA 15,29 m*
3.05 | KORYTARZ 8,74 m”
3.06 | SEKRETARIAT 16,89 m?
3.07 | TOALETY 6,66 m*
3.08 | MAGAZYN 12,10 m?
3.09 | KLATKA SCHODOWA 1139 m*

[[RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA Il PIETRA

[113.83 n’]

ESSYSTEM COSMO APEX 1060.LED 840 4000lm STPR
ESSYSTEM MODERNA 2 597.LED 840 4100lm CLEAR
ESSYSTEM MODERNA 2 BASIC S97.LED 840 4900lm CLEAR

ESSYSTEM REGLUX S40LED 840 4300lm OPAL
ESSYSTEM REGLUX S40LED 840 3200lm OPAL

ESSYSTEM CANOS 190.LED 840 2500lm OPAL IP44
ESSYSTEM OP3-A 1x3 TA 1 VWD
ESSYSTEM OP1-A 1,2 TC 1

ESSYSTEM VSN-A 1,2 TC 1

ESSYSTEM 0OP3-A 4x1 TA 1 WD

ESSYSTEM INV320LED
- facznik swiecznikowy pl/t

- facznik swiecznikowy p/t szczelny

- facznik jednobiegunowy p/t

- facznik jednobiegunowy p/t szczelny

- przycisk p/t, wspétpracujacy z przekaznikiem
do klatek schodowych

- oprawy os$wietlenia awaryjnego zasila¢ sprzed przyciskéw o$wietleniowych
- calo$¢ intsalcji prowadzona bedzie pod tynkiem oraz w korytkach kablowych w przestrzeni sufitu podwieszanego
- instalacje teletechniczne prowadzi¢ na oddzielnych korytkach od instalacji elektrycznych
- podejscia do PEL wykona¢ w kanatach instalacyjnych dwudzielnych (za wyjatkiem pom. komendanta, zastepcy, sekretariatu
gdzie instalacje wykonac¢ jako podtynkowa)
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