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2.01 | KORYTARZ 11,50 m?

2.02 | DETEKTYWI 22,01 m*

2.03 | ZESPOt KRYMINALNY 112 m*

Dol o 2.04 | REF. KRYMINALNY .2
230VAC] Z30VAC] 230VAC 230VAC 2.05 | KORYTARZ 14,29 m

2.06 | ZESPOt KRYMINALNY 1212 n

2.07 | TOALETA 5.36 m”

2.08 | POMIESZCZENIE POMOCNICZE 081 m*

2.09 | ZASTEPCA KOMENDANTA 13,15 m*

2.10 | KORYTARZ / KLATKA SCHODOWA | 1115 m”

[[RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA T PIETRA [116,32 m’]
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=] 3\ ol ol /A
7~ TQ2 £/4 T02-2/3 7 T02:8 = O 7~ <2 - gniazdo wtykowe podwajne szczelne pit - facznik $wiecznikowy p/t
To2-6 \ 0222 1038 e-14
Bt 5 a3 T°2' T° 12 - gniazdo wtykowe podwojne pit - tacznik $wiecznikowy p/t szczelny
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Zo| Psjng] @h 202 s kamera
TNG-10 TNG-13 (201 TT.50m2 | . . . - przycisk p/t, wspdtpracujacy z przekaznikiem
11| TNG-12 B )
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T02-2/4a i E ﬂ .
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7
e TNG-11 fon bpebtem . - oprawy oswietlenia awaryjnego zasila¢ sprzed przyciskéw oswietleniowych

‘ - catos¢ intsalcji prowadzona bedzie pod tynkiem oraz w korytkach kablowych w przestrzeni sufitu podwieszanego
Ij§§# éﬂ - instalacje teletechniczne prowadzi¢ na oddzielnych korytkach od instalacji elektrycznych
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- podejscia do wykona¢ w kanatach instalacyjnych dwudzielnych (za wyjgtkiem pom. komendanta, zastepcy, sekretariatu
dejscia do PEL wykona¢ w kanatach i lacyjnych dwudzielnych jatki k d k i
gl - 3 - - gdzie instalacje wykona¢ jako podtynkowa)
Temat: Modemizacja instalacji elektrycznej .
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