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I. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowi:

➢ Umowa z Inwestorem 

➢ Obowiązujące normy i normatywy

➢ Wizja lokalna

➢ Mapa do celów projektowych

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt wykonawczy budowy drenażu  wewnętrznego 

budynku Komisariatu III Policji w Sosnowcu wraz z odprowadzeniem wód drenarskich. 

Drenaż wewnętrzny będzie zbierał wody drenarskie oraz lokalnie spiętrzane wody gruntowe 

i winien on skutecznie chronić budynek przed naporem infiltrujących wód gruntowych. 

Zebrane  wody  drenarskie  będą  odprowadzane  zaprojektowanym  kanałem  do  skrzynek 

rozsączających umieszczonych na działce Inwestora.

Opracowanie obejmuje:

� zaprojektowanie przyłącza kanalizacji  deszczowej  odprowadzającego wody drenar-

skie do skrzynek rozsączających,

� zaprojektowanie drenażu opaskowego wewnętrznego.

3. Warunki geologiczne

W miejscu wprowadzania zebranych wód drenarskich za pomocą  drenażu wewnętrznego 

przeprowadzono odwiert w celu rozpoznania warunków geologicznych

Na podstawie otrzymanej karty otworu stwierdzono, iż na poziomie posadowienia skrzynek 

rozsączających występują w większości grunty słabo przepuszczalne tj. piaski średnie, piaski 

gliniaste oraz glina pylasta. Nie stwierdzono występowania cieków wodnych w wykonanym 

otworze.

W  związku  z  powyższym  w  celu  zagospodarowania  wód  drenarskich  zaprojektowano 

większa ilość skrzynek rozsączających.

4. Istniej ące zagospodarowanie terenu

Na  terenie  projektowanego  przyłącza  kanalizacji  deszczowej  odprowadzającego  wody 

drenarskie  znajdują  się:  kanał  sanitarny,  kable  telefoniczne  oraz ciepłociąg posadowiony 

napowietrznie.

Przed  przystąpieniem  do  robót  ziemnych,  należy  wykonać  wykopy  kontrolne  celem 

dokładniejszego  zlokalizowania  istniejącego  uzbrojenia.  Wykopy  w  pobliżu  istniejącego 

uzbrojenia  należy  prowadzić  ręcznie  ze  szczególną  ostrożnością  i  w  obecności 
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administratora danej sieci. W przypadku przebudowy istniejącego uzbrojenia należy zwrócić 

się o zgodę do eksploatatora danej sieci.

5. Obliczenia hydrauliczne

Do wyliczenia ilości wód drenarskich odprowadzanych drenażem opaskowym wewnętrznym 

do skrzynek rozsączających przyjęto następujące powierzchnie:

– wody drenarskie  z  terenu wokół  budynku Posterunku Policji  zebrane  drenażem - 

190,0 m2

Maksymalną  ilość  ścieków opadowych przy deszczu ulewnym występującym raz na 5 lat 

określono w oparciu o normę PN-EN752-4:

Q = F * ψ * l [l/s]

gdzie:

l  –  natężenie  deszczu;  przyjęto  131  l/s*ha  dla  deszczu  o  prawdopodobieństwie 

występowania  p = 20 % (raz na 5 lat) – czas trwania deszczu – 15 min.

ψ  –  współczynnik  spływu;  został  pominięty,  gdyż  całość  wód  opadowych  ma  zostać 

docelowo zebrana przez drenaż

F – zlewnia przyłącza [ha] – powierzchnia  – 0,019 ha

 

Q = 0,019 * 131 l/s]

Q = 2,49 [l/s]

Łączna ilość odprowadzanych wód drenarskich wynosi Qmax = 2,49 l/s.

6. Drenaż opaskowy wewn ętrzny

Drenaż  wewnętrzny  o  łącznej  długości  80,7 m należy  wykonać  z  perforowanych  rur 

drenarskich z filtrem z włókna kokosowego o  średnicy  DN80 mm oraz DN113 (odcinek od 

studni zbiorczej do SR4), ułożonych w części piwnicznej pod posadzką równolegle do ściany 

budynku w odległości 0,4 – 0,5 m od niej ze spadkiem 0,5 %. 

Rury drenarskie należy ułożyć na podsypce piaskowej 2 cm – wskaźnik zagęszczenia 0,97, 

celem zabezpieczenia przed odkształceniem rur drenarskich i  zakłócenia całego systemu 

drenarskiego. Na załamaniach należy rury swobodnie wygiąć. 

Rury należy obsypać warstwą żwiru (np. żwir płukany) grubości 10 cm (góra, dół) i 20 cm (po 

bokach) oraz ułożyć w geowłókninie PP. 

Wody  drenarskie  zebrane  drenażem  wewnętrznym  będą  odprowadzane  projektowanym 

przyłączem  z  rur  PVC  Ø 160  mm,  grubość  ścianki  4,7  mm,  klasa  SN8  do  skrzynek 

rozsączających.

Drenaż  zostanie ułożony na głębokości  0,48 – 0,72 m do dna rur  drenarskich licząc  od 

wierzchu posadzki. 
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Na  projektowanym  drenażu  wewnętrznym  zostały  zaprojektowane  studzienki  rewizyjne 

drenarskie z rury karbowanej o średnicy 315 mm zakończone pokrywą PP A15. Studzienki 

rewizyjne należy posadowić na podstawie z cegieł pełnych 6,5x12x25 cm w celu uniknięcia 

osunięcia lub przemieszczenia się studzienki. 

7. Przył ącze kanalizacji deszczowej odprowadzaj ące wody drenarskie do skrzynek roz-

sączających

Wody  drenarskie  zebrane  drenażem  wewnętrznym  będą  odprowadzane  projektowanym 

przyłączem do skrzynek rozsączających.

Przyłącze kanalizacji deszczowej o łącznej długości 42,7 m należy wykonać z rur PVC Ø 160 

mm, grubość ścianki 4,7 mm, klasa SN8.

Spadki kanalizacji należy przyjmować zgodnie z profilem podłużnym.

Przejście  przyłącza  pod  wjazdem należy  ułożyć  w  rurze  osłonowej  stalowej  Ø 273  mm 

długości 5,0 m. Przejście przyłącza pod fundamentem należy ułożyć także w rurze osłonowej 

Ø 273 mm długości 1,0 m.  

Rury PCV Ø 160/4,7 mm należy ułożyć na podsypce piaskowej grubości 20 cm i obsypać 

piaskiem  grubości  30  cm.  Kanał  odprowadzający  wody  drenarskie zostanie  ułożony  na 

głębokości 0,96 – 2,11 m do dna rur. 

Na projektowanej kanalizacji zostały zaprojektowane studzienki rewizyjne o średnicy 425 mm 

zakończone stożkiem żelbetowym z włazem żeliwnym D400 w terenach utwardzonych.

Przed włączeniem do skrzynek rozsączających zaprojektowano studnię rewizyjną Ø 425 mm 

z filtrem AZURA w celu podczyszczenia zebranych wód drenarskich.

Po ułożeniu przyłącza należy odtworzyć wszystkie utwardzone nawierzchnie do stanu pier-

wotnego.

8. Skrzynki rozs ączające

W  celu  zagospodarowania  wód  z  drenażu  wewnętrznego  zaprojektowano  na  działce 

Inwestora (parking) skrzynki rozsączające. 

Skrzynki dobrano biorąc pod uwagę orientacyjną ilość wód zebranych drenażem. 

W związku z powyższym ilość  odprowadzanych do ziemi  poprzez skrzynki  rozsączające 

wynosi: 2,49 l/s.

Na  podstawie  przeprowadzonych  wyliczeń  do  zgromadzenia,  a  następnie  rozsączenia 

wymagane jest 18 sztuk skrzynek z uwagi na istniejące warunki gruntowe. Skrzynki będą 

zajmowały powierzchnie 9,0 m2 (3,0 x 3,0 m). Objętość całości systemu wynosi 3,6 m3. Czas 

opróżniania systemu wynosi ok. 21 h w czasie trwania deszczu nawalnego. Skrzynki należy 

owinąć geowłókniną i obsypać je ze wszystkich stron oraz umieścić na podsypce z warstwy 

żwiru grubości 0,6 m o granulacji 8-16 mm lub 16-32 mm. Skrzynki zasypać warstwą piasku 

grubości 0,2 m. Schemat ułożenia skrzynek przedstawia rysunek nr 8.
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Charakterystyka systemu:

– skrzynki wykonane są metodą wtrysku z PP o wymiarach 1000x500x400 mm,

– objętość całkowita skrzynki 200 l, objętość efektywna netto 190 l,

– cały moduł owijany geowłókniną PP wytrzymała na rozciąganie,

– dzięki podziemnej zabudowie system zapewnia oszczędność miejsca inwestycji,

– system modułowy – możliwość omijania przeszkód w trakcie montażu.

Skrzynki  należy  połączyć  z  układem odprowadzającym wodę  drenarską  rurą  o  średnicy 

Ø 160 mm do górnego otworu w skrzynce rozsączającej.

Odpowietrzenie układu należy wykonać za pomocą rury wywiewnej Ø 110 mm (podłączenie 

do skrzynek w górnej części) i  wyprowadzić  nad teren min. 0,5 m (w okolicę  istniejącego 

muru parkingu)

Zaprojektowana studnia  Ø 425 mm z filtrem Azura 160 i osadnikiem będzie pełnić funkcję 

podczyszczającą. Została ona umieszczona bezpośrednio przed skrzynkami.

Studni ę należy regularnie kontrolowa ć w celu zapobiegania i usuwania zamulenia. In-

spekcja studni powinna odbywa ć się co pół roku, celem usuni ęcia li ści i osadów. 

9. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości w granicy działki, po której została zapro-

jektowana  inwestycja,   działka  nr  ewid.  409/4  obręb:  0006  Sosnowiec,  jedn.  ewid.: 

247501_1.

10. Wykonanie i odbiór przewodów z PVC

Montaż przewodów z tworzyw sztucznych wykonać przy temperaturze otoczenia od 5° do 

30° C. Opuszczanie i układanie  przewodu  na  dnie   wykopu  wykonać  po  uprzednim 

przygotowaniu  podłoża.  Montaż  przeprowadzić  tak  aby  zapewnić  utrzymanie  kierunków 

i spadków. Bezpośrednio przed ułożeniem w wykopie należy sprawdzić stan techniczny rur. 

Rury PVC Ø 160/4,7 mm ułożyć na podsypce piaskowej grubości 20 cm i obsypać piaskiem 

grubości 30 cm.

Rury drenarskie należy łączyć ze studzienkami drenarskimi Ø 315 mm na zasadzie połączeń 

mechanicznych na tzw. zatrzask (dołączniki drenarskie).

Włączenie rur PCV do istniejących studni kanalizacyjnych wykonać jako szczelne. 

Budowę kanału z tworzyw sztucznych należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi 

Wykonania i odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych (Rozdział  3. Sieci Kanalizacyjne. 

Wydawnictwo:  Polska Korporacja Techniki  Sanitarnej,  Grzewczej,  Gazowej  i  Klimatyzacji. 

Warszawa 1996 r.)

Wszystkie zastosowane materiały powinny by ć wykonane zgodnie z norm ą i posiada ć 

aprobat ę techniczn ą.
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11. Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzić zgodnie z normą PN-B-10736/99 „Roboty ziemne – wykopy pod 

przewody  wodociągowe  i  kanalizacyjne”.  Roboty  można  prowadzić  w  sposób 

zmechanizowany.  Wykopy  należy  zabezpieczyć  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra 

Infrastruktury  z  dnia  6.02.2003  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, 

PN-EN 1610. 

Wykopy pod przyłącza odprowadzające wody drenarskie będą wykonywane mechanicznie, 

do głębokości o 0,2 m mniejszej  niż  projektowana  i   pogłębiane do właściwej   wartości 

wykonać ręcznie  bezpośrednio  przed ułożeniem przewodu. Odchylenie grubości warstwy 

nie powinno przekraczać  3 cm. Warstwa ta powinna zostać usuwana bezpośrednio przed 

układaniem rurociągu.  Wszystkie nawierzchnie doprowadzić do stanu pierwotnego.

W  przypadku  pojawienia  się  wody  wykopy  należy  odwadniać  za  pomocą  pompowania 

w otwartym wykopie. Zaleca się  wykonywanie prac w okresie suchym.  Zakończenie robót 

zgłosić inwestorowi, wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą i zgłosić do odbioru 

Inwestorowi. 

12. Wymagania dotycz ące ochrony środowiska

Podczas  realizacji  powyższej  inwestycji  będą  przestrzegane  podstawowe  zasady 

wykonywania robót ziemnych i budowlanych ze szczególnym naciskiem na przywrócenie do 

stanu pierwotnego terenu objętego oddziaływaniem realizowanego przedsięwzięcia.  

Zastosowane maszyny i urządzenia w czasie budowy będą posiadać dopuszczalne normy 

emisji spalin i hałasu.  Przewiduje się zużycie oleju napędowego w ilości ok. 35 litrów.  Do 

powietrza mogą zostać wprowadzone jedynie pyły powstałe z prowadzenia prac ziemnych 

związanych z przekształcaniem podłoża – prowadzenie wykopów, składowanie ziemi. Zasięg 

emisji  pyłów  będzie  niewielki.  Nie  przewiduje  się  wprowadzania  do  środowiska  żadnych 

substancji mających negatywny wpływ na środowisko. Nie występuje potrzeba wycinki drzew 

i krzewów.
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13.  Zestawienie materiałów

L.p. Rury i uzbrojenie przył ącza kanalizacji deszczowej i drena żu Ilość
a) Rura PVC-U lita jednowarstwowa Ø 160/4,7 mm SN8  42,7 m
b) Rura perforowana drenarska o średnicy DN80 mm  78,2 m
c) Rura perforowana drenarska o średnicy DN113 mm  2,5 m
d) Rura osłonowa stalowa Ø 273 mm – 2 szt. 6,0 m
e) Rura osłonowa stalowa Ø 159 mm – 11 szt. 8,5 m
f) Studzienka deszczowa z tworzywa sztucznego Ø 425 mm z włazami 

żeliwnymi D400
5 szt.

g) Studzienka  rewizyjna  drenarska  z  rury  karbowanej  Ø  315  mm  z 
pokrywą PP A15

5 szt.

h) Studzienka  deszczowa  z  tworzywa  sztucznego  Ø  425  mm  z 
osadnikiem i filtrem AZURA 160

1 szt.

g) Dołącznik drenarski 110/80 mm 8 szt.
h) Dołącznik drenarski 110/113 mm 2 szt.
i) Skrzynki rozsączające 1000x500x400 mm 18 szt.

UWAGI:
� Wszelkie zmiany dokumentacji należy uzgadniać z projektantem. 
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II. Załączniki

1. Współrz ędne geodezyjne
     

UKŁAD 2000
Lp. Numer Współrz ędna X Współrz ędna Y

1 WLOT DO 
SKRZYNEK

5571903.30 6584918.95

2 SO 5571902.33 6584918.72

3 SD1 5571887.07 6584915.03

4 SD2 5571884.29 6584914.36

5 SD3 5571878.22 6584913.28

6 SD4 5571876.34 6584923.83

7 SD5 5571872.32 6584923.11

mgr in ż. Wojciech Norberciak
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 

i kanalizacyjnych
nr ewidencyjny SLK/1372/POWS/06
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