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[. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowi:

Umowa z Inwestorem
Obowigzujgce normy i normatywy

>
>
» Wizja lokalna
>

Mapa do celéw projektowych

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy drenazu wewnetrznego
budynku Komisariatu Il Policji w Sosnowcu wraz z odprowadzeniem waéd drenarskich.
Drenaz wewnetrzny bedzie zbierat wody drenarskie oraz lokalnie spietrzane wody gruntowe
i winien on skutecznie chroni¢ budynek przed naporem infiltrujgcych wod gruntowych.
Zebrane wody drenarskie bedg odprowadzane zaprojektowanym kanalem do skrzynek
rozsgczajgcych umieszczonych na dziatce Inwestora.

Opracowanie obejmuje:

» zaprojektowanie przylgcza kanalizacji deszczowej odprowadzajgcego wody drenar-

skie do skrzynek rozsgczajgcych,

» zaprojektowanie drenazu opaskowego wewnetrznego.

3. Warunki geologiczne

W miejscu wprowadzania zebranych wdd drenarskich za pomocg drenazu wewnetrznego
przeprowadzono odwiert w celu rozpoznania warunkéw geologicznych

Na podstawie otrzymanej karty otworu stwierdzono, iz na poziomie posadowienia skrzynek
rozsgczajgcych wystepujg w wiekszosci grunty stabo przepuszczalne tj. piaski srednie, piaski
gliniaste oraz glina pylasta. Nie stwierdzono wystepowania ciekow wodnych w wykonanym
otworze.

W zwigzku z powyzszym w celu zagospodarowania wod drenarskich zaprojektowano

wieksza ilos¢ skrzynek rozsgczajgcych.

4. Istniej gce zagospodarowanie terenu

Na terenie projektowanego przytgcza kanalizacji deszczowej odprowadzajgcego wody
drenarskie znajdujg sie: kanat sanitarny, kable telefoniczne oraz cieptocigg posadowiony
napowietrznie.

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych, nalezy wykonaé wykopy kontrolne celem
doktadniejszego zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Wykopy w poblizu istniejacego

uzbrojenia nalezy prowadzi¢ recznie ze szczegblng ostroznoscia i w obecnhosci
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administratora danej sieci. W przypadku przebudowy istniejgcego uzbrojenia nalezy zwrdcic¢

sie 0 zgode do eksploatatora danej sieci.

5. Obliczenia hydrauliczne

Do wyliczenia ilosci wéd drenarskich odprowadzanych drenazem opaskowym wewnetrznym
do skrzynek rozsgczajgcych przyjeto nastepujgce powierzchnie:
— wody drenarskie z terenu woko6t budynku Posterunku Policji zebrane drenazem -
190,0 m?

Maksymalng ilo$¢ Sciekow opadowych przy deszczu ulewnym wystepujacym raz na 5 lat
okreslono w oparciu o norme PN-EN752-4:

Q=F*yw*I[ls]
gdzie:
| — natezenie deszczu; przyjeto 131 lI/s*ha dla deszczu o prawdopodobienstwie
wystepowania p =20 % (raz na 5 lat) — czas trwania deszczu — 15 min.
W — wspolczynnik sptywu; zostat pominiety, gdyz catos¢ wod opadowych ma zostaé
docelowo zebrana przez drenaz

F — zlewnia przytgcza [ha] — powierzchnia — 0,019 ha

Q =0,019 * 131 I/s]
Q = 2,49 [I/s]

taczna ilos¢ odprowadzanych wod drenarskich wynosi Qmax= 2,49 I/s.

6. Drenaz opaskowy wewn etrzny

Drenaz wewnetrzny o tgcznej diugosci 80,7 m nalezy wykona¢ z perforowanych rur
drenarskich z filtrem z wiékna kokosowego o srednicy DN80 mm oraz DN113 (odcinek od
studni zbiorczej do SR4), utozonych w czesci piwnicznej pod posadzka rownolegle do Sciany
budynku w odlegtosci 0,4 — 0,5 m od niej ze spadkiem 0,5 %.

Rury drenarskie nalezy utlozy¢ na podsypce piaskowej 2 cm — wskaznik zageszczenia 0,97,
celem zabezpieczenia przed odksztatceniem rur drenarskich i zakldcenia catego systemu
drenarskiego. Na zatamaniach nalezy rury swobodnie wygig¢.

Rury nalezy obsypaé¢ warstwag zwiru (np. zwir ptukany) grubosci 10 cm (gora, déf) i 20 cm (po
bokach) oraz utozy¢ w geowtdkninie PP.

Wody drenarskie zebrane drenazem wewnetrznym beda odprowadzane projektowanym
przytaczem z rur PVC @ 160 mm, grubos$¢ $cianki 4,7 mm, klasa SN8 do skrzynek
rozsgczajgcych.

Drenaz zostanie utozony na gtebokosci 0,48 — 0,72 m do dna rur drenarskich liczac od

wierzchu posadzki.



Na projektowanym drenazu wewnetrznym zostaly zaprojektowane studzienki rewizyjne
drenarskie z rury karbowanej o Srednicy 315 mm zakonczone pokrywg PP A15. Studzienki
rewizyjne nalezy posadowi¢ na podstawie z cegiet peinych 6,5x12x25 cm w celu unikniecia

osuniecia lub przemieszczenia sie studzienki.

7. Przytacze kanalizacji deszczowej odprowadzaj gce wody drenarskie do skrzynek roz-
saczajacych

Wody drenarskie zebrane drenazem wewnetrznym beda odprowadzane projektowanym
przytgczem do skrzynek rozsgczajgcych.

Przytgcze kanalizacji deszczowej o tgcznej diugosci 42,7 m nalezy wykona¢ z rur PVC & 160
mm, grubos¢ scianki 4,7 mm, klasa SN8.

Spadki kanalizacji nalezy przyjmowac zgodnie z profilem podtuznym.

Przejscie przylgcza pod wjazdem nalezy utozy¢ w rurze ostonowej stalowe] @ 273 mm
diugosci 5,0 m. Przejscie przytacza pod fundamentem nalezy utozy¢ takze w rurze ostonowe;j
@ 273 mm diugosci 1,0 m.

Rury PCV @ 160/4,7 mm nalezy utozy¢ na podsypce piaskowe] grubosci 20 cm i obsypac
piaskiem grubosci 30 cm. Kanat odprowadzajgcy wody drenarskie zostanie utozony na
gtebokosci 0,96 — 2,11 m do dna rur.

Na projektowanej kanalizacji zostaty zaprojektowane studzienki rewizyjne o srednicy 425 mm
zakonczone stozkiem zelbetowym z wiazem zeliwnym D400 w terenach utwardzonych.
Przed wigczeniem do skrzynek rozsgczajgcych zaprojektowano studnie rewizyjng @ 425 mm
z filtrem AZURA w celu podczyszczenia zebranych wéd drenarskich.

Po utozeniu przytgcza nalezy odtworzy¢ wszystkie utwardzone nawierzchnie do stanu pier-

wotnego.

8. Skrzynki rozs gczajace

W celu zagospodarowania wéd z drenazu wewnetrznego zaprojektowano na dzialce
Inwestora (parking) skrzynki rozsgczajgce.

Skrzynki dobrano biorgc pod uwage orientacyjng ilo$¢ wod zebranych drenazem.

W zwigzku z powyzszym ilos¢ odprowadzanych do ziemi poprzez skrzynki rozsgczajgce
wynosi: 2,49 I/s.

Na podstawie przeprowadzonych wyliczen do zgromadzenia, a nastepnie rozsgczenia
wymagane jest 18 sztuk skrzynek z uwagi na istniejgce warunki gruntowe. Skrzynki bedg
zajmowaty powierzchnie 9,0 m? (3,0 x 3,0 m). Objetos¢ catosci systemu wynosi 3,6 m*. Czas
oprozniania systemu wynosi ok. 21 h w czasie trwania deszczu nawalnego. Skrzynki nalezy
owing¢ geowtokning i obsypac je ze wszystkich stron oraz umiesci¢ na podsypce z warstwy
zwiru grubosci 0,6 m o granulacji 8-16 mm lub 16-32 mm. Skrzynki zasypa¢ warstwg piasku

grubosci 0,2 m. Schemat utozenia skrzynek przedstawia rysunek nr 8.



Charakterystyka systemu:

- skrzynki wykonane sg metodg wtrysku z PP o wymiarach 1000x500x400 mm,

- objetosc¢ catkowita skrzynki 200 |, objetos¢ efektywna netto 190 |,

- caly modut owijany geowtokning PP wytrzymata na rozcigganie,

- dzieki podziemnej zabudowie system zapewnia oszczednos$¢ miejsca inwestyciji,

- system modutowy — mozliwos¢ omijania przeszkod w trakcie montazu.

Skrzynki nalezy potaczy¢ z uktadem odprowadzajgcym wode drenarskg rurg o Srednicy
@ 160 mm do gbérnego otworu w skrzynce rozsgczajacej.

Odpowietrzenie uktadu nalezy wykona¢ za pomoca rury wywiewnej @ 110 mm (podtgczenie
do skrzynek w goérnej czesci) i wyprowadzi¢ nad teren min. 0,5 m (w okolice istniejgcego
muru parkingu)

Zaprojektowana studnia @ 425 mm z filtrem Azura 160 i osadnikiem bedzie petni¢ funkcje
podczyszczajgcy. Zostata ona umieszczona bezposrednio przed skrzynkami.

Studni e nalezy regularnie kontrolowa € w celu zapobiegania i usuwania zamulenia. In-

spekcja studni powinna odbywa ¢ sie co pot roku, celem usuni ecia li $ci i osadow.

9. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci w granicy dziatki, po ktorej zostata zapro-
jektowana inwestycja, dziatka nr ewid. 409/4 obreb: 0006 Sosnowiec, jedn. ewid.:
247501 _1.

10. Wykonanie i odbior przewodow z PVC

Montaz przewoddéw z tworzyw sztucznych wykona¢ przy temperaturze otoczenia od 5° do
30° C. Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu wykona¢ po uprzednim
przygotowaniu podioza. Montaz przeprowadzi¢ tak aby zapewni¢ utrzymanie kierunkow
i spadkow. Bezposrednio przed utozeniem w wykopie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny rur.
Rury PVC @ 160/4,7 mm utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm i obsypac¢ piaskiem
grubosci 30 cm.

Rury drenarskie nalezy tgczy¢ ze studzienkami drenarskimi @ 315 mm na zasadzie potgczen
mechanicznych na tzw. zatrzask (dotgczniki drenarskie).

Wigczenie rur PCV do istniejgcych studni kanalizacyjnych wykonac jako szczelne.

Budowe kanatu z tworzyw sztucznych nalezy wykonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych (Rozdziat 3. Sieci Kanalizacyjne.
Wydawnictwo: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzaciji.
Warszawa 1996 r.)

Wszystkie zastosowane materiaty powinny by € wykonane zgodnie z norm g i posiada ¢

aprobat e techniczn a.



11. Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736/99 ,Roboty ziemne — wykopy pod
przewody wodociggowe i kanalizacyjne”. Roboty mozna prowadzi¢c w sposéb
zmechanizowany. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050,
PN-EN 1610.

Wykopy pod przytgcza odprowadzajgce wody drenarskie bedg wykonywane mechanicznie,
do glebokosci o 0,2 m mniejszej niz projektowana i poglebiane do wlasciwej wartosci
wykonac recznie bezposrednio przed utozeniem przewodu. Odchylenie grubosci warstwy
nie powinno przekracza¢ 3 cm. Warstwa ta powinna zosta¢ usuwana bezposrednio przed
uktadaniem rurociggu. Wszystkie nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

W przypadku pojawienia sie wody wykopy nalezy odwadniaC za pomocg pompowania
w otwartym wykopie. Zaleca sie wykonywanie prac w okresie suchym. Zakonczenie robét
zgtosic inwestorowi, wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg i zgtosi¢ do odbioru

Inwestorowi.

12. Wymagania dotycz gce ochrony srodowiska

Podczas realizacji powyzszej inwestycji bedg przestrzegane podstawowe zasady
wykonywania rob6t ziemnych i budowlanych ze szczeg6lnym naciskiem na przywrdcenie do
stanu pierwotnego terenu objetego oddziatywaniem realizowanego przedsiewziecia.

Zastosowane maszyny i urzgdzenia w czasie budowy bedg posiada¢ dopuszczalne normy
emisji spalin i halasu. Przewiduje sie zuzycie oleju napedowego w ilosci ok. 35 litrow. Do
powietrza mogg zosta¢ wprowadzone jedynie pyly powstate z prowadzenia prac ziemnych
zwigzanych z przeksztalcaniem podtoza — prowadzenie wykopow, sktadowanie ziemi. Zasieg
emisji pytdw bedzie niewielki. Nie przewiduje sie wprowadzania do $rodowiska zadnych
substancji majgcych negatywny wptyw na srodowisko. Nie wystepuje potrzeba wycinki drzew

i krzewow.



13. Zestawienie materiatéw

L.p. [Ruryiuzbrojenie przyt acza kanalizacji deszczoweji drena zu llosé

a) Rura PVC-U lita jednowarstwowa @ 160/4,7 mm SN8 42,7 m

b) Rura perforowana drenarska o srednicy DN80 mm 78,2 m

C) Rura perforowana drenarska o srednicy DN113 mm 25m

d) Rura ostonowa stalowa @ 273 mm — 2 szt. 6,0 m

e) Rura ostonowa stalowa @ 159 mm — 11 szt. 8,5m

f) Studzienka deszczowa z tworzywa sztucznego @ 425 mm z wlazami 5 szt.
zeliwnymi D400

s)] Studzienka rewizyjna drenarska z rury karbowanej @ 315 mm z 5 szt.
pokrywg PP Al5

h) Studzienka deszczowa z tworzywa sztucznego @ 425 mm z 1 szt.
osadnikiem i filtrem AZURA 160

9) Dotgcznik drenarski 110/80 mm 8 szt.

h) Dotacznik drenarski 110/113 mm 2 szt.

i) Skrzynki rozsgczajgce 1000x500x400 mm 18 szt.

UWAGI:

° Wszelkie zmiany dokumentacji nalezy uzgadniac z projektantem.




II. Zataczniki

1. Wspétrz edne geodezyjne

UKLAD 2000
Lp. Numer Wspbétrz edna X Wspo6hz edna Y
1 WLOT DO 5571903.30 6584918.95
SKRZYNEK
2 SO 5571902.33 6584918.72
3 SD1 5571887.07 6584915.03
4 SD2 5571884.29 6584914.36
5 SD3 5571878.22 6584913.28
6 SD4 5571876.34 6584923.83
7 SD5 5571872.32 6584923.11

mgr in z. Wojciech Norberciak
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych
nr ewidencyjny SLK/1372/POWS/06




