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I.  CZESC FORMALNO PRAWNA

1. PRZYNALEZNOSC PROJEKTANTOW DO I1ZB

1.1 Przynaleznos¢ projektanta branzy architektonicznej do izby projektowej

1ZBA ARCHITEKTOW

RLECLTPOSPOLITE] POLSKIE]

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektdw)

5lasks Okrggowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, 2e:

MGR INZ. ARCH. PRZEMYSLAW JANUSZ PLOWECKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkgi techmicznych w budownichwie
w specialnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr KL-31 /2000,

jast wpisany na listg czlonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numeram: SL-0248,

Czlonek czynny od: 28-01-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-06-2017 r. Katowlice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Malgorzata Pilinkiewicz, Proewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zagwiadczenia:

SL-0248-6CEG-38A4-AEB8-9344

Dane mwarte w ninlejsaym adwindczaniu moZna sprawdnd podajac nr weryfscyjny
ratwiadezenia w publiconym serwisle Intenstowyim Liby Archileiddw: wes tbaarchibekdow.pl
luby kontsih)ar se berpodrednio 2 wiadchws Oregowa Irba Architakldw RE.
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1.2 Przynalezno$¢ sprawdzajacego branzy architektonicznej do izby projektowej

|

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP za$wiadcza, 2e:

MGR INZ. ARCH. ALEKSANDRA ANNA NUREK
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie
w specjainosc| architektoniczne | w zakresie posiadanych uprawnier nr 405/01,

Jest wpisana na listg czlonkdw Slaskie] Okregowej Lzby Architektéw RP
pod numerem: SL-0394.

Catonek coyniny od: 28-01-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenla: 10-01-2017 r. Katowlce,
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 31-01-2018 r,

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Matgorzata Pllinklewicz, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadcrenia:

SL-0391-1B75-8BE99-9E5D-7578

Dana rawarte w niniejsrym waiwodcse|u mokna sprowdee podajge nr werylikecyiny
Iadwladezoniz w pubﬁnn'qm serwisie internetowym [zby Architeldow: wwm. lzbagrchitakzow. pl
lub kontaktujac sig berposradnio 2 wisdciwg Okregowa lzbg Architeitdw B2,
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2. UPRAWNIENIA BUDOWLANE

2.1 Uprawnienia budowlane projektanta branzy architektonicznej

) Kielee, 2000 - 07 - 03
WOJEWODA SWIETOKRZYSKI |

Mr ewid KL - 31 / 20040
DECYZJIA

Na podstawie art 12 ust2, art 13 ust L pht ), ust. 2i4iart 14 ust |
s 3 . pkt | ustawy z dnia 7
lipea 1994 - l‘rhwp buﬁ:!whn:{l}zl_.l Nr 89, poz 414 = poin. smianami Joraz §4ust. 203, § 9
it 1 fnmuzﬂgmn Ministra Gospodarks Przestrzennej i Budowmictwa = dnia 30 Erudia tw:u w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie { Dz 1. z 1995¢ Nr & por 18)

nadaje

magistrowi inkynierowi architektowi
PREZEMYSLAWOW! PLOWECKIEMU
urodzonemu 10 latego 1966¢. w Czgstochowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania ber agraniczen
w specjalneddi architekionicznej.

MNadane Upl\mjﬂﬂil h“d-ﬂwlar“: upumlq IOWTer - W - ., s F : Y
: - wyle) wymienionej specjalnodici -do
EFiﬁ'dﬂ.m.l Erﬂjﬂku'}w budowlanych, sporzadzania projekiow zagospodarowania dzialki hub teren
sprawowana kantroli techniceng utrzymania obickitw budowds ink ¥ y
budowlanego nych, a takie do wykonywania nadzon

ﬂd‘ decyzi shury prawo wmesiema odwolania do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Wu:nm:,lul Krucea 842 za potredmctwem Wojewody Swigtokrzyskiego w terminie 14 dni od
daty otrzymania niniejszej decyzji. Stosownic do mt 130 § 4 Kpa decyzja mniejsza podiega wykonaniy
preed uplywem terminu do wiiesicnia odwolania - jezcli jest zgendna 7 zadaniem strony

(Mrovmuia

( L) Pan Przemystaw Plowecki

ul Tatrzanska 49
25-564 Eaelce

2 Glowny Inspektor Nadzon: Budowlanego
ul Krucza 3842
F-512 - WARSZAWA
celem wpisania do centralncgo repestiu

3 afa

- WOIEWORF AWITIZERIYANIEGO

Er rna. o olaliia SEra v sk
FCs wrynlmroms wvlfug o
ANCHITIETHEY | BUNOwWRICTwWi
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2.2 Uprawnienia budowlane sprawdzajacego branzy architektonicznej

Katowice 17 wrzesdnia 2001 r.

WOJEWODA SLASKI e

B " DECYZJA 405/0%
Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz U.Nr
106 z 2000 r. poz. 1126),i § 9 ust.1 rozporzadzei;ia L\’I;_G.P.iB. z dnia 30.12.1994 r. w sprawie
samodzielnych funkgi technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 38 z 1995 1.),w zwiazku z
art. 104 § 1 i 2 Epa (tekst jednolity Dz.U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071),po rozpatrzeniu swniesku Pani
Aleksandry Nurek na podstawie dokument6w stwierdzajacych wymagane wyksztaicenie oraz
praltyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane
zlozonego przed Eomisjs egzaminacyjng powolang Zarzgdzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r.
stwierdza sig, z¢ :
Pani Sleksandra NURE K
magister inZynier architekt
ur. dnia 24 czerwea 1972 r. w Katowicach
otrzymuje
UPRAWNIENIABUDOWLANE
Dez ogramiczen
do projclktowania

w specjalnodei: arshritelstonicanc]

Czasadpopicmic
W zwigzku z potwierdzeniem przez Eomisje egzaminacyjna powolana przez Wejewode Slaskiego
Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Panig mgr inZ. arch. Aleksandre
" Nurek wymaganego prawem wyksztaicenia na Wydziale Architelktury na kierunku Architektura i
Urbanistyka oraz pralktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawniesi budowlanych w w/w
specjalnoddi i po uzyskanin pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane. orzeczono

jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przyshaguje odwolanie do Gidwnego Inspelstora Nadzoru Budowianego 00-926
Warszawa ul. Krucza 38/42. za poérednictwem Wojewody Slaskiego w terminie 14 dni od daty
otrzymania decyzji.
Otrzvmmija:
1. Pani Aleksandra Nurek
ul.Szenwalda 117. 40-831 Katowice
2. Giéwny Inspeltor
Nadzoru Budowlan2go
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3.a/a

Le,
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3.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji technicznej w celu realizacji kompleksowych
zadan zwigzanych z termomodernizacjg i rewaloryzacjg budynku Komisariatu Ill Policji w Sosnowcu, w
ramach Programu Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020.

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki.

Zakresem opracowania objeto budynek Komisariatu Il Policji w Sosnowcu, zlokalizowany na dziatce nr
409/4, obreb 247501_1.0006, jednostka ewidencyjna: M.Sosnowiec nr. 247501 _1.

Dziatka nr 409/4 o ksztatcie zblizonym do trapezu, usytuowana przy skrzyzowaniu ulicy Henryka Hubala
Dobrzynskiego i ul. Wolnosci. Od strony potudniowej ul. Henryka Hubala Dobrzynskiego, od strony
zachodniej ul. Wolnosci. Od strony wschodniej i pétnocnej dziatka objeta zakresem opracowania graniczy z
dziatkg niezabudowang nr 409/57.

Przedmiotowy budynek wolnostojacy, podpiwniczony 4-kondygnacyjny, o rzucie w ksztatcie litery L.
Budynek zlokalizowany w potudniowej czesci dziatki, bezposrednio przy skrzyzowaniu ulic. dziatki Elewacja
potudniowa usytuowana w granicy z dziatkq drogowg - torowiskiem tramwajowym réwnolegtym do ul.
Henryka Hubala Dobrzynskiego. Elewacja wschodnia budynku usytuowana w granicy z dziatkg nr 409/57.

Dziatka nie jest ptaska. Spadek terenu w kierunku pétnocnym. Dziatka ogrodzona przy budynku od strony
potnocnej. W poétnocnej czesci dziatki, bezposrednio za budynkiem zlokalizowana brama wjazdowa z ul.
Wolnosci, dalej w kierunku pétnocnym znajduja sie parkingi.

W potudniowe] czesci dziatki bezposrednio przy budynku, nawierzchnia terenu utwardzona. Wokét budynku
opaska obwodowa z ptyt chodnikowych.

Od strony elewacji potudniowej i zachodniej studzienki piwniczne doswietlajace okna.

Wejscia do budynku

Gtéwne wejscie do budynku dostepne dla wszystkich odwiedzajgcych zlokalizowane od strony ul. Wolnosci.
Wejscie dostepne poprzez schody zewnetrzne.

Drugie wejscie do budynku dla policjantéw od strony pétnocnej. Wejscie dostepne poprzez dwubiegowe
schody.

Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Na dziatce nie projektuje sie zmiany istniejgcego zagospodarowania terenu.

¢ Powierzchnia zabudowy zwiekszy sie o grubos¢ izolacji termicznej.

¢ Projektuje sie odtworzenie lub wymiane chodnikéw wokét budynku po wykonaniu prac modernizacyjnych.

¢ Projektuje sie wykonanie opaski obwodowej z kostki brukowej wokét budynku, w miejscach , gdzie wystepuje
wokot budynku nawierzchnia nieutwardzona (elewacja potudniowa, fragment elewacji wschodniej, pétnocna czes¢
elewacji zachodniej).

¢ Projektuje sie remont studzienek piwnicznych.

¢ Projektuje sie wykonanie podnosnika dla oséb niepetnosprawnych przed wejsciem do budynku.

¢ montaz tablicy informacyjnej 80x120cm przed elewacja frontowg
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4. Ochrona konserwatorska
Budynek objety opracowaniem nie jest objety ochrong konserwatorska.

5. Wptyw eksploatacji gorniczej

Opracowywany budynek nie znajduje sie na terenie objetym eksploatacjg gérnicza.
6. Obszar oddziatywania obiektu

Dla przedmiotowej inwestycji, ze obszar jej oddziatywania nie wykracza poza granice dziatki wiasnej
Inwestora, na ktérej zlokalizowano obiekt i planowany jest remont elewacji budynku.

7. Zagrozenia dla srodowiska oraz higiena i zdrowie uzytkownikow.

*  Przedmiot inwestycji nie stanowi zagrozenia dla srodowiska.
*  Przedmiot inwestycji nie stanowi zagrozenia dla higieny i zdrowia ludzi.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. Celipodstawa opracowania

1.1 Podstawa opracowania
Opracowanie zostato wykonane na podstawie:
e Wizji lokalnych
¢ wiasnej inwentaryzacji budowlanej i dokumentacji fotograficznej
e Dokumentacji archiwalnej i materiatéw dostarczonych przez inwestora
e odpowiednie obowigzujgce ustawy, rozporzgdzenia oraz przepisy branzowe
e Uzgodnien z inwestorem

e audytu energetycznego wykonany przez mgr Tomasza Folfasinskiego z kwietnia 2016r.

1.2 Cel opracowania.

Celem opracowania jest poprawa wykorzystania oraz wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w budynku
Komisariatu Il Policji w Sosnowcu.

W projekcie przedstawiona zostata technologia izolacji termicznej Scian zewnetrznych i piwnicznych, wykonanie
izolacji pionowej, izolacja stropodachu. Ponadto projektuje sie uktad kolorystyczny scian budynku, wymiane
stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrzne;j.

2. Dane ogdlne opracowywanego budynku

Stan istniejacy:

Dtugos¢ budynku (elewacja potudniowa i pétnocna 24,44 m
Szerokos¢ budynku (elewacja (wschodnia i zachodnia) 22,87 m
Wysokos¢ budynku (przy najnizej potozonym wejsciu): 11,83 m
Powierzchnia uzytkowa budynku: 1200,4 m’
Powierzchnia zabudowy: 400 m*
Kubatura 4732 m’

Stan projektowany:
Dtugosci elewacji zwiekszg sie o grubos¢ zaprojektowanej izolacji termiczne;j.
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3. Rozwiazania architektoniczno — budowlane

3.1 Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Obiekt Komisariatu Policji jest budynkiem wolnostojgcym, 4 kondygnacyjnym podpiwniczonym (3 kondygnacje
nadziemne, jedna podziemna).

Budynek komisariatu petni funkcje uzytecznosci publicznej - administracyjno - biurowa. Budynek wzniesiony w
1970r. Funkcja budynku pozostaje bez zmian

Budynek o prostej bryle w ksztatcie litery L. Kompozycja elewacji symetryczna. Budynek zwienczony
stropodachem krytym papga. Od strony pdtnocnej wejscie do budynku prowadzgce po schodach zewnetrznych.
Wejscie zaakcentowane wcieciem w bryle budynku - elewacja potudniowa.

4. Uktad konstrukcyjny budynku

Uktad konstrukcyjny budynku nie ulega zmianie.

- fundamenty - monolityczne betonowe

- Sciany noéne wewnetrzne i zewnetrzne murowane z bloczkdw betonowych ocieplone styropianem gr. 10 cm,
otynkowane

- stropy miedzykondgnacyjne typu Ackerman,

- dachy - stropodachy niewentylowany dwudzielny. Strop nad ostatnig kondygnacjg ackerma. Na konstrukcji z
azurowych $cianek murowanych wsparte ptyty dachowe korytkowe. Dach kryty papg termozgrzewalng

- schody wewnetrzne - zelbetowe monolityczne,

- schody zewnetrzne - zelbetowe monolityczne bez warstwy wykonczeniowej,

5. Stan techniczny budynku.

Budynek jest w ogdlnie dobrym stanie technicznym.

Najwiekszym problemem w budynku jest silne zawilgocenie $cian piwnic - zwiaszcza $ciany w elewacji
potudniowej, z uwagi na brak drenazu opaskowego, odprowadzenie wdéd opadowych z dachu do gruntu, oraz
brak skutecznej izolacji pionowe;.

Sciany zewnetrzne nadziemia sg w wielu miejscach mocno zawilgocone wewnatrz od strony pomieszczen,
zwfaszcza na ostatniej kondygnacji. Przyczyng tych zawilgocen jest nieszczelne pokrycie dachowe oraz
prawdopodobnie nieprawidtowo wykonana izolacja termiczna ze styropianu.

6. Stan projektowany - przewidywany zakres prac

e Demontaz istniejgcej izolacji termicznej ze styropianu,

e Docieplenie scian zewnetrznych nadziemia styropianem,

¢ docieplenie sciany zewnetrznej wschodniej przy granicy z dziatkg sgsiednig wetng mineralng,

e docieplenie $cian piwnic od strony elewacji potudniowej i wschodniej od wewnatrz ptytami
piany rezolowej,
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e docieplenie scian piwnic pozostatych elewacji styrudurem od zewnatrz,

¢ wykonanie izolacji pionowej scian piwnicznych i fundamentowych,

e Docieplenie stropu piwnicy pod schodami zewnetrznymi,

e Docieplenie stropodachu wetng mineralng granulowang wdmuchiwang w przestrzen
stropodachu, lub w przypadku stwierdzenia zbyt malej przestrzeni styropapg od zewnatrz

e wymiana pokrycia dachowego z papy na nowe,

¢ Wymiana obrdébek blacharskich,

e Wymiana rynien i rur spustowych,

¢ Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej,

e demontaz krat okiennych,

¢ Remont schodéw zewnetrznych - wykonanie oktadzin schoddw i spocznikéw,

e remont balustrad przy schodach od strony elewacji pétnocnej,

e wymiana balustrady przy schodach gtéwnych wejsciowych do budynku

¢ Montaz podnosnika dla oséb niepetnosprawnych,

¢  wyburzenie obudowy wejscia od strony pétnocnej,

* montaz zadaszenia szklanego nad wejsciem od strony pétnocnej,,

e montaz pod$wietlanego logo z napisem "Policja" w formie liter przestrzennych od strony
elewacji potudniowej i zachodniej. Logo w kolorze biatym

7. Dostosowanie obiektu dla potrzeb oséb niepetnosprawnych.

Wejscie gtdwne do budynku aktualnie nie jest dostosowane dla potrzeb oséb niepetnosprawnych.
Wejscia do budynku po schodach zewnetrznych.

Zaprojektowano wykonanie przed gtéwnym wejsciem podnosnika dla potrzeb oséb niepetnosprawnych.
Przed wjazdem do podnosnika nalezy wyréwnaé¢ nawierzchnie terenu z kostki brukowej i zapewnié
wyptaszczenie o wymiarach min. 1,5x1,5m.

8. Opis rozwigzan technicznych dotyczacych termomodernizacji budynku

8.1 Wspodtczynniki przenikania ciepta

8.1.1 Stan istniejacy
Sciana zewnetrzna U - 0,624 W/(m>*K)
Sciana zewnetrzna piwnic U-0,759 W/(mZ*K)
Stropodach U—1,172 W/(m>*K)
Okna U—1,6 W/(m>*K)
Drzwi zewnetrzne U—-1,6 W/(m’*K)
8.1.2 Stan projektowany

Wartosci wspétczynnikéw przenikania ciepta po wykonaniu termomodernizacji, spetniajagce wymagania
rozporzadzenia ministra TBiGM zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Sciana zewnetrzna U-0,183 W/(mZ*K) grubosc izolacji 12 cm
Sciana zewnetrzna piwnic U - 0,193 W/(m>*K) grubosc izolacji

zewnetrznej 12 cm
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Sciana zewnetrzna piwnic U-0,181 W/(m>*K) grubosc izolacji
wewnetrznej 8 cm

Stropodach wentylowany U - 0,146 W/(m>*K) grubosc izolacji 24 cm
Okna U — 0,900 W/(m**K)
Drzwi zewnetrzne U - 1,300 W/(m>*K)

8.2 Sciany zewnetrzne murowane

8.2.1 Sciany fundamentowe i piwniczne przy gruncie - elewacja potudniowa i wschodnia ($ciana w
granicy)

Zaprojektowano docieplenie écian fundamentowych i piwnicznych catego budynku. Sciany elewacji
potudniowej i wschodniej usytuowane sg w granicy z dziatka sasiednig - dziatkg prywatng oraz
torowiskiem tramwajowym. Z uwagi na brak zezwolenia od wtascicieli dziatek sgsiednich na wykonanie
prac zwigzanych z odkopaniem fundamentéw i wykonaniem izolacji pionowej oraz docieplenia od
zewnatrz, zaprojektowano wykonanie na éw $cianach docieplenia scian piwnicznych od wewnatrz
pomieszczen. Nalezy koniecznie na tych scianach wykonac izolacje pionowa. Jesli nie bedzie mozliwosci
technicznej i zgdd na wykonanie od zewnatrz izolacji pionowej, nalezy alternatywnie wykona¢ izolacje

pionowa od wewnatrz budynku - izolacje pionowa kurtynowa.

* lzolacja pionowa kurtynowa

Izolacja kurtynowa (tzw. w grunt) pozwala na wykonanie wtdrne;j izolacji zewnetrznej zaréwno $cian,
w piwnicy bez koniecznosci odkopywania. Iniekcja ta polega na wywierceniu w przegrodach na wylot
siatki otwordw iwprowadzeniu pod cisnieniem w otaczajacy grunt preparatu, ktory tworzy
powierzchniowg powtoke uszczelniajgcg na styku przegroda —grunt. Stosowaé mozna tylko materiaty
niemajace negatywnego wptywu na wody gruntowe.

Izolacje wykona¢ za pomocng tréjsktadnikowego zelu peczniejgcego w wodzie na bazie akrylu lub
metaakrylu, ktéry przyjmuje po stwardnieniu posta¢ podobng do gumy, a twardniejgc do
gumopodobnej elastycznej postaci.

Izolacje wykonaé Scisle wg zalecen producenta.

Przed wykonaniem izolacji termicznej zaleca sie osuszenie silnie zawilgoconych $cian.

* lzolacja termiczna od wewnatrz
Zaprojektowano ocieplenie scian od wewnatrz ptytg ze sztywnej piany rezolowej, ktdra jest
zespolona z ptyta kartonowo-gipsowg 12,5mm, a z drugiej strony posiada wielowarstwowg oktadzine
zawierajacg aluminium. Miedzy piang rezolowg a ptytg kartonowo - gipsowga znajduje sie warstwa
folii aluminiowe] petnigcej funkcje paroizolacji. Nalezy wykonac izolacje o gr. rdzenia ptyty 8cm
+12,5mm gk o wspdtczynniku rdzenia A=0,018 W/m* .

Ptyty izolacyjne mozna mocowac poprzez klejenie lub montaz mechaniczny na podkonstrukcji
systemowej drewnianej lub na profilach metalowych.

8.2.2 Sciany fundamentowe i piwniczne przy gruncie - pozostate $ciany

e Projektuje sie ocieplenie $cian fundamentowych i piwnicznych przy gruncie styropianem
ekstrudowanym o gr. 12 cm A=0,031 W/m*K o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ i korozje
biologiczng
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8.2.3

Przed przystgpieniem do ocieplenia nalezy przygotowaé sciany fundamentowe, nalezy osuszy¢ i
wyremontowacé podtoze (umy¢ i odttuscic, a nastepnie uzupetni¢ ubytki tynku).

Wykona¢ izolacje pionowa od zewnatrz - Sciane piwniczna oraz fawe fundamentowa nalezy odstoni¢
(odkopac) az do poziomu posadowienia budynku. Nalezy usung¢ stare tynki i niesprawne izolacje az
do podfoza konstrukcyjnego. Ostre krawedzie nalezy zukosowaé. Na styku sciany i odsadzki tawy
fundamentowej nalezy wykona¢ fasete wyoblajagcg o promieniu ok. 5cm. Fasete wykonaé z
bezskurczowej zaprawy uszczelniajgcej. Warstwe szczepng pod fasete zagruntowac. Fasete wykonac¢
sie na Swiezej warstwie szczepnej przygotowang w konsystencji ,wilgotnej ziemi”, ksztatt fasety
uzyskuje sie specjalng pdtokragta pacg lub kolanem PCW o $rednicy 100 mm (promienn 50 mm).
Nieréwnosci i ubytki wypetni¢ zaprawg ze szlamu. Na catej powierzchni $ciany piwnicznej wykonac¢
gruntowanie. Unika¢ naktadania na szlam i fasete a nastepnie natozyé grubowarstwowsa, elastyczng,
bezrozpuszczalnikoway, przekrywajaca rysy bezszwowg hydroizolacje bitumiczno-polimerowa. lzolacje
nalezy wykonaé od poziomu —15 cm ponizej gérnej krawedzi taw fundamentowych - do poziomu
terenu.

Na przygotowanym podtozu nalezy uktadaé ptyty izolacji termicznej. Izolacje termiczng nalezy
zabezpieczy¢ warstwa zbrojgcg - zaprawg klejowo-szpachlowg z zatopiong siatkg z wtdkna szklanego.
Sciane fundamentowa zabezpieczy¢ dodatkowo folig kubetkowa w czesci podziemnej, ktéra
zabezpieczy izolacje termiczng przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Nalezy przewidzie¢ zabezpieczenia wykopdw, organizacje robot i ruchu, ziemie na odkfad i
parkowanie

Sciany zewnetrzne nadziemne

Zaprojektowano demontaz istniejgcej warstwy docieplenia ze styropianu i wykonanie nowego.

Projektuje sie ocieplenie $cian izolacjg termiczng ze styropianu o gr. 12cm A=0,031W/m*K
klejonego, zaprawg klejowo — szpachlowg, i mocowang mechanicznie do podtoza. Zaprojektowano
réwniez izolacje termiczng osciezy ze styropianu o grubosci 2 cm.

Na $cianie oddzielenia pozarowego nalezy wykonac izolacje termiczng z wetny mineralnej o gr. 17cm
A=0,040W/m*K. lzolacja klejona, zaprawg klejowo — szpachlowa, i mocowang mechanicznie do
podtoza. Zaprojektowano rowniez izolacje termiczng osciezy o grubosci 2 cm.

Zaprojektowano docieplenie gzymséw styropianem o gr. 2 cm

Przed przystgpieniem do ocieplenia Scian nalezy usung¢ tynk w obszarach, w ktérych odspoit sie on
od Sciany. Na czas wykonywania ocieplenia nalezy zdemontowac wszystkie elementy przytwierdzone
do elewacji np. oprawy oswietleniowe, szyldy, kraty okienne. Nalezy uporzadkowa¢ wszystkie kable i
przewody znajdujgce sie na elewacji, zabezpieczy¢ i ukry¢ w peszlach montowanych pod tynkiem.
Zdemontowac istniejgce rynny i rury spustowe, obrébki blacharskie.

Elementy demontowane z elewacji nalezy poddaé konserwacji lub wymieni¢ na nowe i zamontowac
po wykonaniu ocieplenia. Przed przystgpieniem do dalszych prac, sciany nalezy umy¢ i odttuscic, a
nastepnie uzupetni¢ ubytki tynku. Przy matych obszarach powstate nieréwnosci nalezy wypetnic
zaprawg, a w przypadku duzych obszaréw brak tynku (z uwagi na jego znaczng grubosc) nalezy
uzupetni¢ dodatkowg (cienkg 1-1,5cm) warstwg materiatu ociepleniowego oraz zaszpachlowacd
szczeliny na styku warstwy wyréwnawczej z tynkiem.

Na scianie nalezy wykonaé kotkowanie kotwami montazowymi przeznaczonymi na trudne nienosne
podtoza, przeznaczone do wykonywania izolacji termicznej w technologii docieplenie na docieplanie.

Izolacje termiczng budynku nalezy zabezpieczy¢ warstwag zbrojgca. Wzmocnienie do wys. 2m od
poziomu terenu (zaprawa klejowo-szpachlowa z zatopiong siatkg z wtdkna szklanego oraz siatkg).
Powyzej standardowa (zaprawa klejowo - szpachlowa z zatopiong siatkg z wtdkna szklanego).

Cokot nalezy zabezpieczy¢ zaprawa uszczelniajgcg nastepnie nalezy zastosowac podktad penetrujacy

— systemowy grunt. Grunt barwi¢ w kolorze masy tynkarskiej. Na tak przygotowanym podtozu nalezy
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8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

9.1

9.2

wykonac¢ tynk mozaikowy drobnoziarnisty. Wysokos¢ tynku mozaikowego zostata pokazana w czesci
graficznej niniejszego opracowania. Kolor tynku wg zestawienia kolorystycznego na rysunkach.
Powyzej cokotu wierzchnia warstwa wyprawiona z cienkowarstwowego tynku strukturalnego
slikonowego, sktadajacego sie z podktadu tynkarskiego oraz tynku silikonowo - silikatowego.

e Zaprojektowano rury pcv dla przysztych przewoddéw radiokomunikacyjnych ukrytych w dociepleniu.
Zaprojektowano 4 rury d=75mm. Kazda z rur ma posiadac pilota oraz by¢ zakonczona rozbieralng
fajkg 180 stopni. Rury powinny by¢ sztywne, gtadkoscienne, tgczone kielichowo, odporne na
promieniowanie UV

e Prace ociepleniowe od strony linii tramwajowej i w poblizu stupa trakcyjnego nalezy wykonywac z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Posadowione rusztowanie nie moze naruszaé skrajni budowli

dla komunikacji tramwajowej zgodnie z normg PN-K-92009.
Docieplenie stropodachu niewentylowanego

Zaprojektowano ocieplenie stropodachu nad catosciag poprzez wdmuchiwanie izolacji termicznej —
wetny mineralnej granulowanej o grubosci 24cm A=0,042W/m*K w przestrzeri stropodachu, na
istniejgcg warstwe z izolacji termicznej. Aby wdmuchac¢ materiat nalezy wykona¢ techniczne otwory w
dachu. Po wykonaniu wdmuchiwania granulaty, zamknga¢ wszystkie otwory montazowe. Jezeli migzszos¢
warstwy okaze sie niewystarczajgca wykonac ocieplenie styropapa gr 24 cm.

Docieplenie stropu w piwnicy pod schodami zewnetrznymi

Zaprojektowano docieplenie stropu od spodu ptyty zelbetowej schodéw zewnetrznych za pomocg
styropianu o wspétczynniku 0,031 W/m*K o grubosci 12 cm. Ptyty ze styropianu nalezy mocowaé na
zaprawie klejowej do oczyszczonego i zagruntowanego podtoza. Na warstwie ocieplenia nalezy potozy¢
warstwe wzmacniajgcg z zaprawy klejowo - szpachlowej z zatopiong siatkg z wtdkna szklanego oraz
wykona¢ wierzchnig warstwe wykonczeniowg z tynku cienkowarstwowego.

Wymiana pokrycia dachowego

W zwigzku z niezadowalajgcym stanem pokrycia dachowego zaprojektowano wymiane istniejgcego
pokrycia z papy asfaltowej na nowa. Po usunieciu istniejgcej papy, oczysci¢ i zagruntowaé podtoze,
utozy¢ warstwe papy podktadowe] i warstwe wierzchnig z papy termozgrzewalne;j.

Wymiana stolarki drzwiowej

Projektuje sie wymiane drzwi zewnetrznych. Wspodtczynniki przenikania ciepta w projektowanej stolarce
drzwiowe] wynoszg 1,3 W/(mz*K). Opis wymienianych drzwi znajduje sie w zestawieniu stolarki
drzwiowe;.

Wymiana stolarki okiennej

Projektuje sie wymine wszystkich istniejgcych okien nowe PCV. Wspdtczynnik przenikania ciepta w
projektowane] stolarce okiennej wynosi 0,9 W/(mZ*K). Opis wymieniane] stolarki znajduje sie w
zestawieniu stolarki okienne;j.

Elementy wykornczeniowe budynku

Elewacje

e Uktad kolorystyczny zgodnie z czescig graficzng opracowania. Wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.
Nalezy zachowac proporcje podziatdow jak na rysunku. Zaprojektowano kolorystyke zgodg z "Ksiega
znaku i elementéw identyfikacji wizualnej komend i komisariatow policji" z Czerwca 2013r.

* Na elewacji zachodniej zaprojektowano montaz podswietlanego neonu z napisem "Policja"
Cokot

e Projektuje sie izolacje termiczng cokotéw budynku. Uktad kolorystyczny zgodnie z czescig graficznag
opracowania. Wyprawa wierzchnia z tynku mozaikowego drobnoziarnistego.
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Do wysokosci 2m od poziomu terenu, stosowac zabezpieczenia elewacji:

wzmochniong siatke zbrojgca,

wyprawe wierzchnig zabezpieczy¢ systemami anty - grafitti,

Do wykonczenia naroznikéw budynku, osciezy okien i drzwi — stosowaé gotowe systemowe
ksztattowniki przeznaczone do tynkowania.

9.3 Parapety zewnetrzne

Projektuje sie wymiane parapetéw zewnetrznych. Parapety nalezy wykonaé¢ z blachy stalowej

ocynkowej gr. 0,7mm w kolorze naturalnym

9.4 Obrdébki blacharskie, rynny i rury spustowe

Projektuje sie obrobki blacharskie dachu i kominéw z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,7mm w
kolorze naturalnym.

Projektuje sie wymiane istniejgcych rynien i rur spustowych w budynku. Rynny i rury spustowe z
blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,7mm w kolorze naturalnym o przekrojach analogicznych do
istniejgcych.

Projektowane orynnowanie nalezy wyposazy¢ w siatki zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniami.

Z uwagi na brak mozliwosci podtgczenia rur spustowych do sieci kanalizacji deszczowej, wode
opadowa z dachu nalezy rozprowadzi¢ po gruncie.

9.5 Remont studzienek piwnicznych

Zaprojektowano remont istniejgcych studzienek piwnicznych. Nalezy wykona¢ izolacje przeciwwodna

studzienek od strony zewnetrznej. Przemurowaé¢ murki oporowe ponad nawierzchnig terenu, otynkowac

od strony wewnetrznej i zewnetrznej tynkiem mozaikowym. Zamontowac systemowy ruszt kratowy ma

murach studzienek piwnicznych z stali ocynkowanej o wymiarach oczek 30/10mm.

9.6 Remont schodéw zewnetrznych i spocznika, montaz podnosnika dla oséb niepetnosprawnych

Zaprojektowano remont schoddéw i spocznikow schoddéw zewnetrznych. Zalezy wykona¢ nowa
posadzke z ptytek gresowych antyposlizgowych, mrozoodpornych w kolorze czarnym.

Nalezy wykona¢ renowacje balustrady schoddéw od strony elewacji pétnocnej - oczyszczenie,
uzupetnienie brakujgcych elementdéw, zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie.

Balustrada schoddéw przy gtéwnym wejsciu do budynku przeznaczona do wymiany na nowg ze stali
nierdzewnej o wysokosci pochwytu 110cm.

Zaprojektowano montaz systemowego podnosnika dla oséb niepetnosprawnych z drzwiami
naroznymi o wysokosci barierek oraz furtek 110cm.

Posadowienie platformy na ptycie fundamentowej o gr. 30cm wykonanej z betonu B-20, zbrojone;j
dwurzedowo i dwukierunkowo pretami d-10 co 20 cm. Pod ptytg pospdtka zageszczona warstwami.

9.7 Kraty

Zaprojektowano demontaz istniejacych krat okiennych i drzwiowych. W miejscach gdzie byty

zamontowane kraty, nalezy zamontowac stolarke okienng o wzmocnionej konstrukcji WK2 P4.
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9.8 Chodniki i opaski

9.9

W pasie o szerokosci ~1,0m od budynku projektuje sie demontaz chodnika, a po ociepleniu $cian
fundamentowych ponizej poziomu terenu, odtworzenie chodnikdéw. Uszkodzone kostki chodnikowe
nalezy wymieni¢ na nowe. Odtworzony chodnik nalezy wykonac ze spadkiem 2% od strony budynku.

Wokoét budynku nalezy wykonac powierzchnie utwardzone - opaski obwodowe ze spadkiem 2% od
strony budynku. W miejscach gdzie nie ma chodnikéw nalezy wykonaé opaski z kostki brukowej o

szerokosci min. 50 cm.
Instalacja odgromowa

W zwigzku z pracami prowadzonymi na elewacji budynku, projektuje sie nowg instalacje odgromowg
wg. projektu branzy elektrycznej.

9.10 Oswietlenie

e |Istniejace instalacje przebiegajace na elewacjach nalezy uporzgdkowac. Kable nie nadajgce sie do
uzycia zdemontowaé, kable uzywane zabezpieczy¢é (potozy¢ w peszlach), w miare mozliwosci
montowac¢ podtynkowo.

e Projektuje sie wymiane istniejgcych opraw oswietlenia zewnetrznego wedtug opracowania branzy
elektrycznej.

10. Uwagi ogdlne

1.

Realizacje projektu nalezy powierzy¢ uprawnionej firmie, posiadajgcej stosowne doswiadczenie i
kwalifikacje. Przy wykonywaniu robét budowlanych wg niniejszego projektu nalezy przestrzegac: przepiséw
ustawy prawo budowlane, rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. nr 75 z 2002 r.
z pdzn. zm.), obowigzujgcych norm i przepisdw oraz zasad wiedzy techniczne;.

Projekt nalezy rozpatrywaé catosciowo. Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym, a nie ujete na
rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie technicznym, a takie ujete w projektach
branzowych, specyfikacji materiatowe] lub jakiejkolwiek innej czesci dokumentacji, powinny by¢
traktowane tak, jakby byty ujete we wszystkich czesciach dokumentacji projektowej. W przypadku
jakichkolwiek rozbieznosci, nalezy zgtosi¢ problem projektantowi, ktéry zobowigzany jest do jego
pisemnego rozstrzygniecia.

Zmiany w czasie realizacji projektu s3 mozliwe po uzyskaniu pisemnej zgody autora projektu i inwestora.
Na pisemne zapytanie inwestora lub wykonawcy, projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego
odstgpienia zgodnie z art. 36a ustawy prawo budowlane. W przypadku wprowadzenia istotnej zmiany
moze by¢ konieczne uzyskanie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe.

W przypadku wystgpienia w projekcie rozbieznosci materiatowych lub technologicznych, nalezy zwréci¢ sie
do projektanta o ich rozstrzygniecie.

W przypadku braku informacji dotyczacych rozwigzan materiatowych nalezy zwrdci¢ sie do projektanta o
ich uzupetnienie.

Przed zamoéwieniem materiatdw nalezy sprawdzi¢ aktualnosé¢ dokumentédw dopuszczajacych do ich

stosowania w budownictwie.

Opracowat:
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V. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

ul. Bor 180, 42-202 Czestochowa

tel.: +34 3245161, tel./fax: +34 3245161
neon@neon.net.pl, www.neon.net.pl

Inwestor:

Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach ul. J. Lompy 19, 40-038 Katowice

Stadium

dokumentacji INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Egzemplarz: 1 Kategoria obiektu :

Tytut: Termomodernizacja i rewaloryzacja budynkéw z infrastrukturq wybranych Jednostek Policji

woj. slgskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 -

opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej”

Zadania nr 4 — Komisariat Il Policji w Sosnowcu — Termomodernizacja budynku w ramach

Programu Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020

Oswiadczenie: Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2016 nr 0 poz. 290) oswiadczamy, ze niniejszy

projekt zostat wykonany zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest

Czesc: Architektoniczna

Projektowat:

mgr inz. arch. Uprawnienia budowlane do projektowania bez

ograniczen w specjalnosci architektonicznej

Przemystaw Ptowecki
KL- 31/2000
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ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACII
BUDYNKU:

Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego zgodnie z projektem.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Na dziatce objetej zakresem opracowania, realizacji kompleksowych zadan zwigzanych kompleksowa

termomodernizacjag w obrebie oddziatywania nie znajdujg sie inne zabudowania mogace mie¢ wptyw

na bezpieczenstwo robét.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI, MOGACE STWORZYC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |

ZDROWIA LUDZI:

Na dziatce poza przytgczami do budynku nie wystepujg inne obiekty moggce mie¢ wptyw na przebieg

inwestycji i moggce mie¢ wptyw na bezpieczenstwo i zdrowie ludzi. Przy wykonywaniu prac

zwigzanych z odkopywaniem scian fundamentowych budynku nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosc.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT, ICH SKALA | RODZAJ

ORAZ MIEJSCE | CZAS WYSTAPIENIA:

Wystepujace zagrozenia:

- zagrozenie upadkiem z wysokosci,

- zagrozenie od spadajacych z wysokosci materiatéw budowlanych i narzedzi,

- zagrozenie katastrofg budowlang wywotang prowadzeniem robét niezgodnie z projektem lub
obowigzujacymi przepisami i wiedzg techniczng,

- zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym,

- zagrozenie od niewtasciwego postugiwania sie narzedziami i urzadzeniami oraz nieprzestrzeganie
wymogoéw technologicznych,

- zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi,

- zagrozenie wynikajgce z niewtasciwego transportu i sktadowania materiatéw budowlanych,

- zagrozenie wywotane niezdolnoscig do pracy,

- zagrozenie porazeniem w wyniku uderzenia pioruna,

- zagrozenie upadkiem w wyniku dziatania silnego wiatru lub oblodzenia,

- wszystkie inne nie wymienione, lub bedace wynikiem natozenia sie na siebie wyzej wymienionych

Powyzsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i zycia oséb przebywajgcych na budowie i w jej

poblizu i wystepujg przez caty czas trwania budowy. Czas zagrozenia katastrofg budowlang nie dajacy

sie przewidzieé.

Skala zagrozen jest wprost proporcjonalna do ilosci pracownikdw, ilosci sprzetu, skomplikowania

proceséw technologicznych, ilosci niebezpiecznych materiatéw i tempa pracy, a odwrotnie

proporcjonalna do intensywnosci i jakosci nadzoru oraz kwalifikacji pracownikéw.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII

ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Kierownik budowy udzielat bedzie kazdej brygadzie roboczej czy tez osobie zatrudnionej przez

Inwestora przed przystgpieniem do wykonawstwa poszczegdlnych robét branzowych instruktazu

dotyczacego przestrzegania zasad i przepiséw BHP i ppoz., jak réwniez koniecznos$¢ stosowania przez

nich srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen.

Instruktaz nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy instruowanemu zrozumienie przekazywanych mu
tresci, ktore sg istotne dla zachowania bezpieczenistwa i ochrony zdrowia. Oséb, ktére nie przyswoity
sobie przedmiotowych wiadomosci w stopniu dostatecznym nie nalezy dopuszcza¢ do pracy.

WSKAZANIE  SRODKOW  TECHNICZNYCH I  ORGANIZACYJNYCH  ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACE
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIE, UMOZLIWIAJACYCH SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN
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Srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajgcym z prowadzenia robét budowlanych
itd..., to; sprzet, odziez ochronna i wykonywana na budowie zabezpieczenia, wymienione w przepisach
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisach przeciwpozarowych, stosowane w
okolicznosciach i w sposdb tam okreslony.

Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z prowadzenia robét
budowlanych itd..., to; wtasciwe planowanie procesu technologicznego budowy, oraz
zagospodarowania placu budowy, konsekwentna realizacja planu, systematyczna kontrola realizacji i
szybkie reagowanie w tym zakresie na zmieniajgce sie okolicznosci.

Dziennik budowy obiektu oraz pozostate wszelkie dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji
maszyn i innych urzgdzen zainstalowanych na placu budowy przechowywane beda w prowizorycznym
budynku socjalno-magazynowym budowy, zabezpieczonym przed dostepem osdb trzecich.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z

dnia 6.02.2003 r ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych” Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401.

Zmechanizowane roboty budowlane nalezy realizowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych”
Dz. U. 2001 r. Nr 118, poz 1263

Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania planu BIOZ

Opracowat:
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V. CZESC RYSUNKOWA

Nr rysunku Nazwa rysunku Skale
rysunkow

Al Zagospodarowanie terenu 1:500
A2 Rzut piwnic - inwentaryzacja 1:100
A3 Rzut parteru - inwentaryzacja 1:100
A4 Rzut 1 pietra - inwentaryzacja 1:100
A5 Rzut 2 pietra - inwentaryzacja 1:100
A6 Rzut dachu - inwentaryzacja 1:100
A7 Przekréj A-A - inwentaryzacja 1:100
A.8 Elewacja potudniowa - inwentaryzacja 1:100
A9 Elewacja zachodnia - inwentaryzacja 1:100
A.10 Elewacja pdétnocna - inwentaryzacja 1:100
A1l Elewacja wschodnia - inwentaryzacja 1:100
A.12 Rzut piwnic - projektowane zmiany 1:100
A3 Przekréj A-A - projektowane zmiany 1:100
A.14 Karta kolorystyczna 1:100
A.15 Elewacja potudniowa - projektowane zmiany 1:100
A.16 Elewacja zachodnia - projektowane zmiany 1:100
A.17 Elewacja pétnocna - projektowane zmiany 1:100
A.18 Elewacja wschodnia - projektowane zmiany 1:100
A.19 Zestawienie stolarki drzwiowe;j -
A.20 Zestawienie stolarki okiennej -
A21 Rzut dachu - projektowane zmiany 1:100
A.22 Detal docieplenia dachu -
A.23 Detale docieplenia -
A.24 Tablica informacyjna 1:50
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