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[. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - REGULACJA

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera projekt regulacji hydraulicznej instalacji centralnego ogrzewania dla budynku
Komisariat 11l Policji w Sosnowcu ul. Hubala Dobrzanskiego 99 dz. ew. 409/4, 409/6, 409/57 jed. ewid.
247501 1.0006. Ciepto do budynku dostarczane jest z wezla cieplnego znajdujgcej sie w piwnicy.
2. OPIS PRZYJETEGO ROWIAZANIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Budynek znajduje sie w Il strefie klimatycznej dla ktérej obliczeniowa temperatura zewnetrzna
wynosi —20 stopni. Dane klimatyczne do obliczenia zapotrzebowania ciepta przyjeto ze stacji meteo
Katowice.

Obliczenia zapotrzebowania ciepta przeprowadzono zgodnie z nowg normg obliczen
projektowanego obcigzenia cieplnego PN-EN-12831 przy pomocy programu instal-therm.

W budynku podlegajacym termomodernizacji przewidziano regulacje hydrauliczng instalacji centralnego
ogrzewania. Regulacja oparta jest na montazu nowych zaworéw termostatycznych, doborze nastaw oraz
montazu nowych zaworéw powrotnych. Projekt zawiera przykladowe zawory termostatyczne.
Wykonawca wybrany przez Zamawiaj gcego podczas post epowania przetargowego zobowi gzany
bedzie do wykonania ponownych oblicze A (doboru nastaw) z uwzgl ednieniem proponowanych przez
siebie zawordw termostatycznych.  Kazdy zawdr termostatyczny nalezy wyposazy¢ w gtowice.

Przewiduje si e modernizacj e istniej aceqo rozdzielacza poprzez monta z requlatora pogodowego,

licznika ciepta, zaworu tréjdrogowego itd. (zgodnie z rysunkiem C5). Modernizacji a ma za zadanie

umo zliwi ¢ wpi ecie w system monitoringu.

Dopuszcza si e zmiane podanej w _projektach armatury i urz adzen na urz gdzenia przedstawione w

ofercie przetargowej przez Wykonawc e, jezeli sg one réwnorz edne, o nie gorszych parametrach

technicznych od wydanych w dokumentacii projektowej
3. REGULACJA INSTALACJI C.O.

Instalacja centralnego ogrzewania regulowana bedzie przez automatyke pogodowsg, sterujgca
zaworem tréjdrogowym i pompg. Sterowanie temperaturowe i czasowe oraz dodatkowo przez armature
grzejnikowg — zawory z glowicami termostatycznymi i zawory powrotne (Grzejniki instalacji c.0. muszg mie¢
zamontowane nowe zawory termostatyczne z dolnym ograniczeniem temperatury okreslonym w warunkach
technicznych).

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy montazowe zaworow grzejnikowych i nastawy
eksploatacyjne termostatycznych zawordw grzejnikowych, powinny byé przeprowadzone po zakonczeniu
montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami obliczen
hydraulicznych w projekcie technicznym instalaciji.

Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworéw grzejnikowych powinien by¢
ustawiony na kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych. Czynnos¢ ustawienia nalezy
dokona¢ zgodnie z instrukcjg producenta zawordow.

4. BADANIA ODBIORCZE

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielko$ci instalacji ogrzewczej.



SzczegoOlowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i
wykonawcg z tym, ze powinny one objg¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, odpowietrzania,
zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury, zabezpieczenia przed

korozjg wewnetrzng, zabezpieczenia przed mozliwoscig wtérnego zanieczyszczenia wody wodociggowej.

5. BADANIA SZCZELNO SCI

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem
elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.

Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas odbioréw czesciowych instalacji,
w przypadkach uzasadnionych mozliwoscig zamarzniecia instalacji lub spowodowania nadmiernej korozji,
dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem. Podczas badania szczelnosci
instalacja powinna by¢ odigczona od zrddta ciepta.

Przed przystgpieniem do badania szczelno$ci woda, instalacja (lub jej cze$é) podlegajgca badaniu,
powinna by¢ skutecznie wyptukana woda.

Przed napetnieniem wodg instalacji wyposazonej w odpowietrzniki automatyczne i nie wyptukanej,
nie nalezy wkreca¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikdw, lecz jedynie ich zawory stopowe.

Wartosc cisnienia probnego nalezy przyjmowac¢ na podstawie ponizszej tabeli 4.
Tabela 4

Badanie odbiorcze szczelno $ci wod g zimn g — cisnienie prébne instalacji ogrzewczej
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" cisnienie robocze w najnizszym punkcie instalacji

Po zakonczeniu badania szczelnosci na zimno nalezy:
- ponownie dotgczy¢ instalacje do zrodta ciepta (jezeli byta odtgczona),
- sprawdzi¢ dziatanie instalacji do dozowania inhibitora korozji — o ile jest ona wykonana,

- sprawdzi¢ napetnianie instalacji wodg oraz:



- w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym zamknietym — sprawdzi¢ czy ci$nienie poczgtkowe w
naczyniu jest zgodne z projektem technicznym,
a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno, to znaczy we wskazanych w projekcie punktach
instalacji, sprawdzi¢ zgodnos¢ wartosci cisnienia i r6znicy cisnienia z wartosciami zaprojektowanymi.
Ponadto nalezy przeprowadzi¢ jeszcze badania odbiorcze:
- odpowietrzenia instalacji,
- oznakowania instalaciji,
- zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartosci ciSnienia i temperatury.
Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzgadzony protokét zawierajgcy wyniki badan.
Podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania instalacji na gorgco nalezy wykona¢ nastepujgce
pomiary:
a) pomiar temperatury zewnetrznej.
b) pomiar temperatury wody grzewczej.
c¢) pomiar spadkéw cisnienia wody w instalaciji.
d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach.
e) badania efektow regulaciji instalacji ogrzewczej
Oceny efektow regulacji montazowej instalacji ogrzewczej nalezy dokonywac:
- po uptywie co najmniej trzech déb od rozpoczecia ogrzewania budynku, przy czym temperatura zasilania i
powrotu w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinna odbiega¢ od wartosci z wykresu regulacyjnego o
wiecej niz + 1 K, przy temperaturze zewnetrznej:
. w przypadku ogrzewania pompowego - mozliwie najnizszej lecz nie nizszej niz obliczeniowa i nie

wyzszej niz + 6 °C.

6. BADANIA NAT EZENIA HALASU
Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji ogrzewczej polegajg na
sprawdzeniu, wedlug PN-B-02151, czy poziom dzwieku hatasu w poszczegdllnych pomieszczeniach,
wywotanego przez dziatajaca instalacje ogrzewcza, nie przekracza wartosci dopuszczalnych dla badanego
pomieszczenia.
Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z:
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot w zakresie
instalacji sanitarnych (c.o., wod. — kan., gaz, wentylacja)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - PRAWO BUDOWLANE (tekst jednolity - Dz.U. 2016 r. poz. 290)
- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.- wycigg (Dz. U. 2015, poz. 1422)
- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126).



ll. ZESTAWIENIE MATERIALOW

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - REGULACJA

Glowice - zawory termostatyczne
) L 76 szt.
Glowice do grzejnikéw niezintegrowanych
Zawory :
76 Szt.
Zawory termostatyczne
o 76 Szt.
Zawory odcinajgce powrotne
Zawory podpionowe:
Zawor rGwnowazgcy automatyczny 10| szt
Zawor wspétpracujagcy z zaworem 10| szt
réwnowazacym automatycznym

Regulator pogodowy i podpi  ecie do systemu monitoringu.

A - Regulator obiegow grzewczych obstuguj  gcy obieg grzewczy z zaworem tréjdrogowym - 1 szt.
1. Zawor tréjdrogowy DN 40 z sitownikiem 230V -1s  zt.

2. Licznik ciepta V= 3,5 m3/h kompakt komplet zw yj$ciem mbus - 1 szt.

3. Zawor odcinaj gcy DN5O - 4 szt.

4. Zawor zwrotny DN50 - 1 szt.

5. Filtr DN50O - 1 szt.

6. Pompa obiegowa, elektroniczna Q=3,5m3, H=3,5mH20 - 1 szt.

Regulator pogodowy ma obstugiwa ¢ jeden obieg pompowy z zaworem tréjdrogowym. Urz ~ gdzenie ma
mie ¢ mozliwo $€ podpi ecia do systemu monitoringu. Praca obiegu w oparciu o funkcj e temperatury
zewnetrznej (praca po krzywej grzewczej). Regulator ma p  osiada ¢ mozliwo $€ programowania
dziennego i tygodniowego.
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