STROPODACH
- istniejgca papa do rozbidrki

- projektowana warstwa wyréwnawcza, papa podktadowa i termozgrzewalna

- plyty dachowe korytkowe

- projektowane docieplenie z wetny mineralnej granulowanej gr. 24 cm 1=0,042W/m*K

- istniejgca izolacja termiczna
- paroizolacja (papa ma lepiku)
- warstwa wyréwnawcza

- strop Ackermana

- tynk

rynna do wymiany

SCIANA ZEWNETRZNA (powyzej cokotu)

- projektowany tynk silikonowo - silikatowy na siatce
- 12 cm projektowana izolacja termiczna ze
styropianu 1=0,031 W/m*K

- istniejgce docieplenie ze styropianu do demontazu
- 60 cm $ciana murowana

-2 cm tynk

i I —

rynna do wymiany
docieplenie gzymsow
styropianem gr. 2 cm

S1 - SCIANA ZEWNETRZNA (strefa cokotu)

- projektowany tynk mozaikowy

- 12 cm projektowana izolacja termiczna ze
styropianu 1=0,031 W/m*K

- istniejgce docieplenie ze styropianu do demontazu
- 60 cm $ciana murowana

-2 cm tynk

S1 - SCIANA PIWNIC (przy gruncie)

- projektowana izolacja pionowa (iniekcja kurtynowa)
- 60 cm $ciana murowana

- 2.cm tynk

- projektowane docieplenie wewngtrzne ptytg z
rdzeniem z piany rezolowej 1=0,018 W/m*K

8 cm plyty + 1,25cm piyty gk
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STROP PIWNICY

- 12 cm projektowana izolacja termiczna ze
styropianu 1=0,031 W/m*K klejona od spodu biegu
schodowego

- projektowany tynk na siatce

do demontazu

i S

S3- SCIANA PIWNIC (powyzej poziomu terenu)
- istniejgce docieplenie ze styropianu (powyzej poziomu terenu)

- projektowany tynk mozaikowy
- 12 cm projektowana izolacja termiczna ze styropianu 1=0,031 W/m*K
- 60 cm $ciana murowana

mrozoodpornych

S2- SCIANA PIWNIC (przy gruncie)

- projektowana folia kubetkowa

- 12 cm projektowana izolacja termiczna ze styropianu 1=0,031 W/m*K
- projektowana izolacja pionowa

- 60 cm $ciana murowana
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Czestochowa, ul. Bor 180
42-202 Czestochowa

www.neon.net.pl
tel./fax: +48 +34 3245161

neon@neon.net.pl
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