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Detal docieplenia dachu

www.neon.net.pl
neon@neon.net.pl

Częstochowa, ul. Bór 180
42-202 Częstochowa
tel./fax: +48 +34 3245161

Skala
1:20

Nr rysunku

A.22

 Inwestor:

 Faza:

 Temat:

 Projektował:

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, ul. J. Lompy 19, 40-038 Katowice

Termomodernizacja i rewaloryzacja budynków z infrastrukturą wybranych Jednostek Policji woj.
śląskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 -
opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej”

Zadania nr  4 - Komisariat III Policji w Sosnowcu - Termomodernizacja budynku w ramach
Programu Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

 Branża: Architektoniczna

XII 2017mgr inż. Przemysław Płowecki specjalność
architektoniczna

KL-31/2000

PROJEKT WYKONAWCZY

Sprawdził: XII 2017mgr inż. Aleksandra Nurek specjalność
architektoniczna

405/01

24

12

4

STROPODACH
- istniejąca papa do rozbiórki
- projektowana warstwa wyrównawcza, papa podkładowa i
termozgrzewalna
- płyty dachowe korytkowe
- projektowane docieplenie z wełny mineralnej granulowanej gr.
24 cm l=0,042W/m*K
- istniejąca izolacja termiczna
- paroizolacja (papa ma lepiku)
- warstwa wyrównawcza
- strop Ackermana
- tynk

 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA (powyżej
cokołu)
- projektowany tynk silikonowo -
silikatowy na siatce
- 12 cm projektowana izolacja
termiczna ze styropianu l=0,031
W/m*K
- istniejące docieplenie ze
styropianu do demontażu
- 60 cm ściana murowana
- 2 cm tynk

rynna do wymiany

docieplenie gzymsów
styropianem gr. 2 cm

projektowana
obróbka

blacharska
gzymsu
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