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www.neon.net.pl
neon@neon.net.pl

Czestochowa, ul. Bor 180

42-202 Czestochowa
tel./fax: +48 +34 3245161

Inwestor:

Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach ul. J. Lompy 19, 40-038 Katowice

Faza:

PROJEKT WYKONAWCZY

Branza:

Sanitarna

Temat:

Programu Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020

Termomodernizacja i rewaloryzacja budynkéw z infrastrukturg wybranych Jednostek Policji
woj. $lgskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020

- opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej”

Zadania nr 4 — Komisariat lll Policji w Sosnowcu — Termomodernizacja budynku w ramach

Budowa drenazu opaskowego wewnetrznego wraz z odprowadzeniem wod drenarskich

Projektowat:

mgr inz. Wojciech Norberciak

specjalnos¢

SLK/1372/POWS/06 d
sanitarna

XII'2017

Sprawdzit:

mgr inz. Jacek Ploszaj

specjalnos¢

SLK/4547/PO0OS/12 )
sanitarna

XII'2017

STUDNIA DESZCZOWA @ 425 mm
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