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 Projektował:

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, ul. J. Lompy 19, 40-038 Katowice

Termomodernizacja i rewaloryzacja budynków z infrastrukturą wybranych Jednostek Policji woj.
śląskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 -
opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej”

Zadania nr  4 - Komisariat III Policji w Sosnowcu - Termomodernizacja budynku w ramach
Programu Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

 Branża: Architektoniczna

XII 2017mgr inż. Przemysław Płowecki specjalność
architektoniczna

KL-31/2000

PROJEKT WYKONAWCZY

Sprawdził: XII 2017mgr inż. Aleksandra Nurek specjalność
architektoniczna

405/01

min. 5 %

pianka montażowa

taśma uszczelniająca
parapet

łącznik izolacji termicznej

1. ściana zewnętrzna
2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
3. płyta termoizolacyjna ze styropianu
4. warstwa zbrojąca - zaprawa klejowo-szpachlowa
    z zatopioną siatką z włókna szklanego
5. wyprawa z cienkowarstwowego
    tynku strukturalnego

Połączenie systemu ociepleniowego z parapetem

A

taśma
uszczelniająca

Szczegół A

Połączenie systemu ociepleniowego z ościeżnicą

łącznik  izolacji
termicznej1. ściana zewnętrzna

2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
   lub zaprawy klejowej

3. płyta termoizolacyjna ze styropianu
4. warstwa zbrojąca - zaprawa klejowo-szpachlowa
    z zatopioną siatką z włókna szklanego

5. wyprawa z cienkowarstwowego
    tynku strukturalnego

Płyty izolacji termicznej

1/2 dł. płyty

Uwagi :

Płyty izolacji termicznej przykleja się pasami od dołu do góry, po uprzednim
przymocowaniu listwy
startowej. Płyty należy mocować do podłoża poziomo (wzdłuż dłuższej krawędzi) z
zachowaniem
mijankowego układu spoin pionowych.  Nie mogą tworzyć się spoiny krzyżowe.
Spoiny płyt nie mogą przebiegać w narożach otworów (np. okien), ani na rysach  i
pęknięciach
w ścianie oraz na przejściach między różnymi materiałami ściennymi. Na całej
powierzchni
ocieplenia ściany płyty powinny dokładnie przylegać do siebie. Na ścianach z
prefabrykatów,
płyty izolacji termicznej należy tak przyklejać, aby styki  między nimi nie pokrywały
sie ze złączami
ścian. Niedopuszczalne jest występowanie masy klejącej w spoinach.


	A.23 Detale docieplenia

