SCIANA ZEWNETRZNA

- tynk na siatce

- 10 cm istniejgce docieplenie ze styropianu
(powyzej poziomu terenu) do demontazu

- éciana murowana

- 2 cm tynk

STROPODACH

- papa

- ptyty dachowe korytkowe

- istniejgca izolacja termiczna
- paroizolacja (papa ma lepiku)
- warstwa wyréwnawcza

- strop Ackermana

- tynk
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SCIANA PIWNIC (przy gruncie)
- 60 cm $ciana murowana
-2 cm tynk
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Przekroj A-A - inwentaryzacja

Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach, ul. J. Lompy 19, 40-038 Katowice
Faza: PROJEKT WYKONAWCZY
Branza: Architektoniczna
Termomodernizacja i rewaloryzacja budynkow z infrastrukturg wybranych Jednostek Policji woj,
Slgskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 4
Temat: opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej”
Zadania nr 4 - Komisariat Ill Policji w Sosnowcu - Termomodernizacja budynku w ramach
Programu Infrastruktura i Srodowisko 2014 - 2020
Projektowat: | mgr inz. Przemystaw Plowecki KL-31/2000 | Speciainosé | o017
architektoniczna
Sprawdzit: mgr inz. Aleksandra Nurek 405/01 specjaino$é | 5017
architektoniczna
Skala Nr rysunku
1:100
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