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Skala 1:100/250 g
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Pp.=—10.00 & g & & 3|2 2 2
Rzedna istniejgceqo terenu s 8 g gl ss 3 s
Rzgdna dna proj. kanafu E g 5 3 E3 3 =
g . 130 350 089 220
Dlugose odcinka 80 | 3.00 | 3.00 [2.00[100 940 9.10
; . |=32.30
Proj. spadek kanatu, odlegtosc 05 %
o . . RURA _DRENARSKA DNBO mm Z FILTREM
Proj. $rednica nominalng, material Z WLOKNA KOKOSOWEGO W OTULINIE Z GEOWLOKNINY
Predkosc, przeplyw, wypefnienie
Hektometr i odleglosci 00z g s 2 g8 3 3

UWAGA:
ZALECA SIE, ABY DRENAZ NIE BYL UtLOZONY PONIZEJ STOPY
FUNDAMENTOWEJ. ULOZYC ZGODNIE Z RYSUNKIEM SZCZEGGLOWYM.

Q%@% D Czestochowa, ul. Bér 180

www.neon.net.pl Am-mom. Czestochowa
neon@neon.net.pl tel./fax: +48 +34 3245161

Inwestor: Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach ul. J. Lompy 19, 40-038 Katowice

Faza: PROJEKT WYKONAWCZY

Branza: Sanitarna

Temat: Termomodernizacja i rewaloryzacja budynkéw z infrastrukturg wybranych Jednostek Policji

woj. $lgskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020
- opracowanie dokumentagcji projektowej i kosztorysowej”
Zadania nr 4 — Komisariat Ill Policji w Sosnowcu — Termomodernizacja budynku w ramach
Programu Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020
Budowa drenazu opaskowego wewnetrznego wraz z odprowadzeniem wod drenarskich

Projektowat: | mgr inz. Wojciech Norberciak SLK/1372/POWS/06 mmmn__m_ﬂ_”mwn Xl 2017
Sprawdzit: | mgrinz. Jacek Ploszaj SLK/4547/POOS/12 | SPECRINOSC Ty 5017
PROFIL PODLUZNY DRENAZU WEWNETRZNEGO Skala  |Nr rysunku
SRZ-SR3-SR1 1:100/250 S6




