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[ — [ — s [ — [ — - Wytqcznik swiecznikowy, IP-20 p/t
_ _ fhiee — Wytqcznik swiecznikowy, IP-44 p/t
e — Czujnik ruchu zasieg min. 5,0m, IP—44 n/t
— Wytqcznik 1-biegunowy, IP-44 p/t
[0 Sererous | . — Wytqcznik 1-biegunowy, __UINW p/t
[ EE R i — Wylqcznik schodowy, IP—20 p/t
R s — Wytqcznik schodowy, IP—44 p/t
e | — Gniazdo 1—fazowe L+N+PE, IP-20
— Gniazdo 1-fazowe L+N+PE, IP—44
! Pletro ENISEEY — Gniazdo 1-fazowe L+N+PE, IP-20 xo.Bn&.mﬂosm
L DATA z kluczem dobudowane zestawy istniejqce
| 1 1 d I ESS . — Gniazdo 1-fazowe L+N+PE, IP-20 komputerowe
_|= Piwnich //= EI i DATA z kluczem istniejqce zestawy projektowane
EC1 = : — Wentylator tazienkowy zatqczony razem z
[0:22 Ronviarz | =] i E4 . . .
[Esr=150hx | o$wieleniem zwtoka przy wylqczaniu 30sek
\ [Eir=soioe ] o3 — Klimatyzator jednostka wewnetrzna
I— [0 — Klimatyzator jednostka zewnetrzna
. — Przelqcznica teleinformatyczna —istniejqca
e P ) [208 e oner | — Zasilacz napiecia gwarantowanego —UPS 35kW
o EO3 — Przycisk wytqcznika pozarowego RG i ( UPS)
— . — Trasa Wewngtrznych Linii Zasilajgcych do tablic

Oprawa LED do montazu nastropowego. Optyka PC—OPAL. Skutecznos¢ swietina oprawy [0.00 Pokd] |
95,17Im /W, moc 24W. Barwa swiatta 840. LED SDCM=3, trwatos¢ 60.000h

L70/B50. Wymiary: $rednica 356mm wysoko$¢ 76mm. IP65, IK10, Il klasa ochronnosci.

Oprawa do montazu na zewnqtrz budynkéw. Optyka bezposSrednia — przestona PC.
Zr6dfa swiatfa LED 2x max 20W G9. Wymiary 200x100x100mm. IP54.

Oprawa LED do montazu nastropowego (zw. nad lustrem). Optyka PLX PMMA.
Skutecznos¢ swietina oprawy 92Im/W, moc 11W. Barwa $wiatta 840. LED SDCM=3 -
trwafosé 60.000h L80/B10. Wymiary 574x50x60mm. IP44, IKO4.

Oprawa LED do montazu nastropowego. Optyka PC—OPAL. Skutecznos¢ swietina

oprawy 103,96lm/W, moc 57W. Barwa $wiatfa 840. LED SDCM=3 A

trwatos¢ 60.000h L80/B10. Wymiary 1200x100x68mm. IP65, IK10, Il klasa ochronnosci. E— 0.10 Szatnia
[EsSr.=2001ux |

Oprawa LED do montazu nastropowego. Optyka PC—OPAL. Skutecznos¢ sSwietina oprawy

121,18im/W, moc 32W. Barwa Swiatta 840. LED SDCM=3 =

trwatos¢ 60.000h LBO/B10. Wymiary 1200x100x68mm. IP65, IK10, Il klasa ochronnosci. [013 Pokd] |

Oprawa LED do montazu natynkowego. Optyka bezposrednia MICRO—PRM — transmisja
Swiatlfa 88% wsp. zatamania 1,491. UGR <19 Skutecznosé¢ swietina oprawy 122,85 Im/W,
moc oprawy 40W. Barwa swiatta 840. LED SDCM=5 trwatos¢ 63.000h L70/B50
(53.000h LBO/B10). Wymiary: 630x630x45mm, P44, IKO4.

RZUT PARTERU

Oprawa LED do montazu natynkowego. Optyka bezposrednia MICRO—PRM — transmisja
Swiatta 88% wsp. zatamania 1,491. UGR <19 Skutecznos¢ Swietina oprawy _
122,85 Im/W, moc oprawy 40W. Barwa swiatta 840. LED SDCM=5 trwatos¢ 63.000h
L70/B50 (53.000h L80/B10). Wymiary: 1230x330x45mm, P44, IKO4.

1:100

Oprawa LED do montazu natynkowego. Optyka bezposrednia PLX — transmisja Swiatta 85 procent
wsp. zatamania 1,492. Skutecznos§¢ Swietina oprawy 119,50 Im /W, moc oprawy 20W. B

arwa Swiatta 840, LED SDCM=5 trwatos¢ 63.000h L70/BS50 (53.000h L80/B10).

Wymiary: 630x330x45mm, |IP44, 1KO4.

Oprawa wzmocniona specjalnego przeznaczenia do montazu nastropowego odporna na uderzenia
o sile do 40J. Wymiary: 1240x260x75mm. IP65, IK10. -

Oprawa awaryjna LED do montazu natynkowego (n/t) lub w sufitach podwieszanych. Optyka soczewkowa
EC1 korytarzowa. Minimalny strumiefn w trybie pracy awaryjnej 315im. Czas pracy w trybie awaryjnym >1 gqdzina.
El LED sygnalizujgca obecnosé napigcia i fadowanie akumulatora. Zabezpieczenie przed gfgbokim roztadowfaniem.

Automatyczny test dziafania oprawy. CE/ CNBOP. IP65, Il klasa ochronnosci.

G%@% D Czestochowa, ul. Bér 180

www.neon new.pl 42-202 Czestochowa
neon@neon.new.pl tel. /fax.: +48 +34 3245161

Oprawa awaryjna LED do montazu natynkowego (n/t) lub w sufitach podwieszanych. Optyka soczewkowa
do przestrzeni otwartych. Minimalny strumief w trybie pracy awaryjnej 340lm. Czas pracy w trybie _
awaryjnym >1 godzina. Dodatkowe informacje: LED sygnalizujgca obecno$é napigcia i fadowanie akumulatora.

Zabezpieczenie przed gfgbokim roztadowaniem. Automatyczny test dziatania oprawy. CE/ CNBOP. IP41,| liklasa.

Oprawa awaryjna natynkowa. Optyka PC—T. Minimalny strumied 310 Im, moc 4,4W. Minimalny czas pragy Inwestor: Komenda wojewodzka Policji w Katowicach ul. J. Lompy 19, 40—-038 Katowice

w trybie awaryjnym 1 godzina. Dodatkowe informacje: LED sygnalizujgca obecno&& napigcia i fadowanig

akumulatora. Zabezpleczenle przed gtgbokim roztadowaniem.” Automatyczny test dziatania oprawy. CE/|CNBOP. Faza: PROJEKT WYKONAWCZY

Wymiary 276x143x44mm. IP65, Il kilasa ochronnoSci. Dopuszczalna temperatura otoczenia: —25°C + 40" -

Oprawa aw.do montazu w sufitach podwieszanych lub natynkowo. Odlegfo&€ rozpozna 30m. Minimalhy Branza Elektryczna

strumief 120im, moc 2,2W. alny czas pracy w trybie_awaryjnym 1h. Dodatkowe informacje: LED _ Termomodernizacja i rewaloryzacja budynkéw z infrastruktura wybranych Jednostek Policji

sygnalizujgca obecnos¢ napig: tadowanie akumulatora. Zabezpieczenie przed gtgbokim roztadowanierh. woj. slgskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014—2020

Praca w _systemie autotestu. Odlegtos¢ rozpoznania 30m. CE/ CNBOP. Wymiary 310x250x20mm. IP44, JI klasa. Temat: —opracowanie_dokumentacji uBTwMos& i kosztorysowej

Oprawa awaryjna do montazu w sufitach podwieszanych lub natynkowo. Odlegtos¢ rozpoznania: 30m. Minimalny Zadanie nr 4 — Komisariat 1l Polic]l w Sosnowcu ul. Hubala Dobrzanskiego 99 dz. ew. 409/4,

strumien 120lm, moc 2,2W. Minimalny czas pracy w tryble awaryjnym 1 godzina. Dodatkowe Informacje: LED 409/6, 409/57 Jedn. ewid. 247501_1,0006 — Termomodernizacja budynku

sygnalizujqca obecnos§é napiecia i tadowanie akumulatora. Zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem. Praca w ramach Programu Infrostruktura 1 Srodowisko 2014 — 2020

w systemie autotestu. Odlegtos¢ rozpoznania 30m. CE/ CNBOP. Wymiary 310x250x20mm. IP44, Il klaga. Projektowaf: | mgr inz. Jan Kostrzanowski gm.\__. 56/94 Spoclainost Xl 2017

Oprawa awaryjna natynkowa — HYDRANT. Optyka PC—T. Minimalny strumiefn 120lm moc 4,2W. Minimalny

czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina. Dodatkowe informacje: LED sygnalizujgca obecno$é napigcia Sprawdzit: mgr inz. Grzegorz Drelich wkk“mﬂ\ﬁm._vﬁ\f Hﬂwﬁ Xl 2017

i fadowanie akumulatora. Zabezpieczenie przed gtebokim roztfadowaniem. -

Automatyczny test dziatania oprawy. CE/ CNBOP. Wymiary 325x250x41mm. IP44, |l klasa ochronnosci. INSTALACJE ELEKTRYCZNE OSWIETLENIA | GNIAZD WTYKOWYCH |Skala: Nr rysunku:
PLAN INSTALACJ ELEKTRYCZNYCH ~ RZUT PARTERU 1100 | p_3
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