Wyniki og6lne
llos¢ zrodet
llo$¢ podgrzewaczy
llos¢ odbiornikéw ZW i CW
llos¢ dziatek ZW i CW
w tym
llo$¢ dziatek wody zimnej
llo$¢ dziatek wody cieptej
llo$¢ obiegéw cyrkulacyjnych
llos¢ dziatek cyrkulacyjnych
Catkowita dtugos¢ rurociggéw
wtym ZW
w tym CW
w tym cyrkulacyjnych
Catkowita pojemnos¢ rurociggéw
wtym ZW
w tym CW

w tym cyrkulacyjnych

Zrédta wody

Zrédto: bez nazwy

Rzedna zrédta: 7,5 m

Rodzaj budynku: Budynek biurowy

Nazwa

Cisnienie dyspozycyjne na poziomie zrédta [kPa]

Temperatura wody [°C]
Przeptyw w zrodle [dm?3/s]
Pompy

Symbol

bez nazwy

Przeptyw[dm3/s]

30
108

67

41

2

5

2992 m
163,2m
1140m
220m
73,7 dm?
53,3 dm?
18,1 dm?

2,3 dm?

Zimna woda Ciepta woda
479,2
5

0,923

Cisnienie[kPa]

1,55

Cyrkulacja



ZESTAWIIENIE MATERIALOW-RURY | KSZTALTKI

Produkt : Wielkoéég Kod katalogowyg Iloéég Jednostka

Zestawienie rur i ksztattek

Kolano z tapami, krétkie : 16 - ¥2"w; : 18: szt.
Listwa bateryjna podwadjna: 5: szt.
Ztgczka prosta z gwintem wewn. : 16 - Y2"wi : 18: szt.

Rury stalowe ocynk. $rednie wg PN-H-74200:1998

Rury - Rury stalowe ocynk. $rednie wg PN-H-74200:1998

Rura PP PN20 stabi PP32 wrazz ksztaltkami : PP32: : 15: m

Rura stal. k=1.5 DN 505 Rura stalowa DNSOE 105 m

Rury (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE)

Rura sanitarna PE-Xc : 16 x 2,2: : 165: m
Rura sanitarna PE-Xc 20 x 2,8! 36! m
Rura sanitarna PE-Xc : 25 x 3,5 : 80: m

Rura wielowarstwowa 32 x 4,0 29: m

Ksztattki (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE)

Kolano 90° z mosigdzu 16 - 16: 61: szt.
Kolano 90° z mosigdzu 20 - 205 505 szt.
Kolano 90° z mosigdzu 25 - 255 405 szt.
Nypel przej. katowy 90° z mosigdzu 16 - 1/zz 205 szt.
Nypel przej. z mosigdzu GZ 16 - ’/zz 655 szt.
Nypel przej. z mosigdzu GZ 20 - 1/zz 105 szt.
Nypel przej. z mosigdzu GZ 25 - 3/42 9 szt.
Nypel przej. z mosigdzu GZ 32- 11/4"25 2 szt.
Trojnik 90° z mosigdzu 16 - 16 - 165 135 szt.
Tréjnik 90° z mosigdzu 25-25- 255 l szt.
Trojnik 90° z mosigdzu 16 - 20 - 16; 1 szt.
Tréjnik 90° z mosigdzu 20-16 - 16; 2 szt.
Trojnik 90° z mosigdzu 20-20 - 165 1 szt.
Tréjnik 90° z mosigdzu 25-16 - 25% 3 szt.
Trojnik 90° z mosigdzu 25-20 - 20% 2 szt.
Tréjnik 90° z mosigdzu 32-16- 32% 4 szt.
Trojnik 90° z mosigdzu 32-20- 25% 1 szt.
Tréjnik 90° z mosigdzu 32-25- 25% l szt.
Tuleja zaciskowa do rury PE-Xc 165 2745 szt.
Tuleja zaciskowa do rury PE-Xc 205 335 szt.
Tuleja zaciskowa do rury PE-Xc 255 385 szt.
Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej 325 145 szt.
Ztgczka prosta z mosigdzu 16 - 165 145 szt.
Ztgczka prosta z mosigdzu 25 - 255 l szt.
Ztgczka prosta z mosigdzu 32- 32; 1 szt.
Ztgczka prosta z mosigdzu 20 - 16% 3 szt.
Ztgczka prosta z mosigdzu 25 - l6é 1 szt.

Ztgczki i ksztaltki mosi  ezne, zeliwne i stalowe

Ksztattki - Zt gczki i ksztattki mosi ezne, zeliwne i stalowe




Kolano wew. réwnoprzelotowe 2"w - 2w szt.
Mufa calowa redukcyjna o"w - %w szt.
Mufa calowa redukcyjna 1"w - 1/2"wé szt.
Mufa calowa redukcyjna 1'w - 3/4"Wé szt.
Mufa calowa redukcyjna 2"w - le"wé szt.
Nypel calowy redukcyjny Yo'z - %z szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy %'z - 1/zz szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy Y4z - 3/42 szt.
Trojnik 2'w - 2'w - 2w szt.
Ztgczka w/z calowa redukcyjna 1%"z - 11/4"wé szt.
Ztgczka w/z calowa redukcyjna szt.

2"z - 1%a"w;




ZESTAWIIENIE MATERIAt OW-IZOLACJE

Produkt Wielko$c: Kod katalogowy: llos¢:  Jednostka

Zestawienie izolacji

Katalog izolacji standardowych

Otuliny - Katalog izolacji standardowych

Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 18 mm 6 mm: 80: m
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 18 mm 25 mmé 82 m
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 6 mmé 14 m
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 25 mmé 23 m
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 6 mmé 28 m
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 25 mmé 32 m
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 35 mm 6 mmé 29 m
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 60 mm 10 mmé 10 m
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm 6 mmé 4 m




ZESTAWIIENIE MATERIALOW-ARMATURA

Produkt : Wielkos¢: Kod katalogowy: llos¢: Jednostka

Zestawienie zaworéw i armatury

Zawory - Armatura r6 zna dowolnego producenta

Filtr wody 2"w: 1: szt.
Zawor éwieréobrotowy 155 Zaw.éwieréobr.DNlSé 195 szt.
Zawor kulowy 155 Zaw. kulowy DN155 215 szt.
Zawor kulowy 205 Zaw. kulowy DNZOE 6 szt.
Zawor kulowy 505 Zaw. kulowy DNSOE 3 szt.
Zawor zwrotny gwint. 155 Zaw.zwrotny gwint.DNlSé 5 szt.

zawory podpionowe i inne

<BA>Zawor BA 295-zawor antyskazeniowy 32: 1 szt.

Zawor regulacyjny co cyrkulacji cwu dn 15 : 15: : 2i szt.

Pompy - Elementy spoza katalogéw

System przygotowania cwu - powietrzna pompa ciepta

przygotowanie cwu

Pompa cyrkulacyjna cwu-sterowana od czujnika : H=15 kPa: : 1: szt.

temperaturu wraz z termostatem : Q=0,1m3/h: : :

Sterownik pompy tadujgcej cwu w zaleznosci od : H=25,0 kPa: : i kpl

temperatury zasobnika: sterownik np. Auraton 1107, : Q=1,5 m3h: : :

czujnik zanurzeniowy temperatury, okablowanie : :

Pompa tadujgca cwu-elektroniczna : H=25,0 kPa: : 1 szt.
I Q=1,5 mh: 2 2

Zawor kulowy : 25: Zaw. kulowy DN25: 20: szt.

Zawor kulowy : 15: Zaw. kulowy DN15: 20: szt.

Filtr wody : dn25: : 1 szt.

Zawor zwrotny gwint. dn25: 1 szt.

Naczynie wzbiorcze doo cwy o pojemnosci uzytkowej V=33! 1 kpl

dm3 = : ' '

Zawor bezpieczenstwa do cwu 6 bar do 20mm 1 szt.

Zawoér termostatyczny do cwu dn 20 nastawa 15-45stC  : dn20: : 1: szt.

Pompa ciepta powietrze-woda zabudowana na : : : kpl: 1

podgrzewaczu cwu. Qg-popmy ciepta 4,0 kW,

Zabudowana wezownica 0 mocy Qg=18,0 kW, :
zabudowana grzatka elekryczna o mocy Qg=1,5 kW/230V- i
Zakres pracy +7 - +35 st C. pojemnos¢ podgrzewacza :
V=385 dm3. Podtaczenie 2xdn160mm

Przewody elestyczne Flex dn 160mm 15% mb
redukcja dn 160/250mm 2 szt
czerpnia i wyrzutnia $cienna dn 250mm 2 szt
Przepustnica rgczna 250mm l szt

Kratka wentylacyjna kotowa dn 250 : : : i szt




UWAGA:
ISTNIEJACY UKLAD WODOMIERZOWY DO ZACHOWANIA
ZMIANA DOTYCZY ZAWORU ANTYSKA ZENIOWEGO Z KLASY EA NA BA



ZESTAWIIENIE MATERIALOW-PUNKTY CZERPALNE

Produkt : Wielkoéég Kod katalogowyg Iloéég Jednostka

Zestawienie baterii i punktéw czerpalnych

Baterie, punkty czerpalne i biaty monta  z - Baterie i punkty czerpalne

Kabina kwadratowa 80x80 z drzwiami skrzydtowymi 1 kpl
Bat. czerp. dla umywalki-stojaca 7 szt.
Bat. czerp. dla zlewozmywaka 1 szt.
Bat. czerp. Natryskowa l szt.
Bat. stojgca dla umywalki dla NSP 1 szt.
Bat. stojgca dla zlewozmywaka l szt.
Miska ust. Wiszgca-kompakt ze zbiornikiem dla NSP 1 szt.
Zestaw poreczy dla NSP dla umywalki l kpl
Zestaw poreczy dla NSP dla toalet 1 kpl
Miska ust. Wiszgca-kompakt ze zbiornikiem 6 szt.
Umywalka pojedyncza prostokatna dla os6b NSP 1 kpl
Umywalka pojedyncza ceramiczna 50x42cm 7 szt.
Zlewozm. Dwukomorowy 1 szt.
Zlewozm. dwukom. z rusztem ociekowym : : : 1 szt.

zlgczka do weza dn 15 2: szt.




