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KLAUZULE DO OPRACOWANIA

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

"PRZEBUDOWA CZESCI KOMISARIATU POLICJI NR IV W BYTOMIU"
ZAMAWIAJACY:

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KATOWICACH UL. LOMPY 19
PODSTAWA SPORZADZENIA KOSZTORYSU:

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowanej dokumentacji kosztorysowej jest projekt przebudowy czesci KP nr IV w Bytomiu
przy ul. Zabrzanskiej 91.

Zakres prac do wykonania obejmuje:
- roboty budowlane,
- roboty wykonczeniowe.

ZArOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
(Opis sposobu obliczenia ceny oferty i wartosci kosztorysu)

1. METODA | PODSTAWY OPRACOWANIA KOSZTORYSU DLA ROBOT BUDOWLANYCH BEDACYCH
PRZEDMIOTEM NINIEJSZEGO ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. (z pézniejszymi zmianami) w sprawie
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, oraz w oparciu o zasady i wzorce kosztorysowania,
zawarte w Srodowiskowych Metodach Kosztorysowania Robo6t Budowlanych wydanych w grudniu 2001r. przez
Stowarzyszenie Kosztorysantéw Budowlanych, ustala sie nastepujgce wymagania dotyczace metody, sposobu
i podstaw opracowania kosztorysu:

1.1. Kosztorys opracowano metodg kalkulacji uproszczonej wg formuty:
Ck=LxCj+Pv

gdzie:

Ck - cena kosztorysowa

L - ilos¢ ustalonych jednostek przedmiarowych

Cj - ustalone ceny jednostkowe przez wykonawce kosztorysu
Pv - podatek VAT

1.2. Wyceniono poszczegdlne roboty zawarte w przedmiarze stosujgc ceny jednostkowe robot.

1.3. Cena jednostkowa robét winna zawiera¢ (uwzgledniac¢) wszystkie koszty robocizny, materiatéw, pracy
sprzetu i srodkow transportu technologicznego, niezbednych do wykonania robét objetych dang jednostkg
przedmiarowg oraz koszty posrednie i zysk.

1.4. Ceny jednostkowe robét ustala sie na podstawie kalkulacji wtasnej lub danych rynkowych.
Cene jednostkowg danej roboty nalezy wyliczy¢ wg. formuty:

Cj = Rj + Mnj +Sj + Kpi + Zj

gdzie:

Rj - oznacza wartos¢ kosztorysowg robocizny na jednostke przedmiarowg

Mnj - oznacza wartos¢ kosztorysowg materiatow na jednostke przedmiarowg robét, obliczong w cenach
nabycia materiatow.

Sj - oznacza wartos¢ kosztorysowg pracy sprzetu na jednostke przedmiarowg

Kpj - oznacza koszty posrednie na jednostke przedmiarowag

Zj - oznacza zysk kalkulacyjny na jednostke przedmiarowg

1.5. Ceny jednostkowe przyjmowane do kalkulacji uproszczonej nie uwzgledniajg podatku od towaréw i ustug
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(VAT).
1.6. Podstawe sporzadzania kosztoryséw stanowig:

- Dokumentacja projektowa (DP)

- Przedmiar robét bedacy integralng czescig dokumentacji projektowej

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (ST)

- Jednostkowe naktady rzeczowe robocizny, materiatow pracy, sprzetu i Srodkéw transportu technologicznego
dla danej roboty (jednostki przedmiarowej) ustalone przez wykonawce kosztorysu na podstawie analizy
indywidualne;.

- Ceny jednostkowe o ktérych mowa w pkt.1.3

- Obowigzujgce na podstawie odrebnych przepiséw zasady obliczania podatku od towaru i ustug (pkt.2)

Uwaga Wykonawcy!

Podane w przedmiarze robét numery tablic KNR-6w stanowig jedynie podstawe opisu robdt tj.
wyszczegOlnienie wszystkich, niezbednych czynnosci do wykonania danej roboty przez Wykonawce w trakcie
realizacji zamoéwienia.

Normy i naktady z podstaw wyceny podanych w przedmiarze nie sg wigzgce dla Wykonawcow - nazwy i iloSci
normatywnych naktadéw rzeczowych R, M i S w poszczegolnych pozycjach mozna modyfikowaé, dopasowujgc
je do opisu robét w pozycji przedmiarowej i specyfiki robét zawartej w DP i ST. Przedmiar nalezy rozpatrywaé
W powigzaniu z resztg Dokumentacji Przetargowej (SIWZ) przekazanej Wykonawcy. Wigzace sg rozwigzania i
technologie robot podane w DP i ST, oraz ilosci jednostek podane w przedmiarze. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych btedéw w wyliczeniu ilosci rob6t w przedmiarze, lub jakiejkolwiek niezgodnosci przedmiaru z
dokumentacjg projektowg Wykonawca zobowigzany jest zgtosic ten fakt Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy po
uzgodnieniach dokona stosownych korekt.

2. INFORMACJA O PODATKU VAT.

Po opracowaniu (wyliczeniu) kosztorysu ofertowego nalezy wyliczy¢ nalezng kwote podatku VAT w
obowigzujgcej wysokosci i doliczy¢ do wyliczonej kwoty kosztorysu.

Suma wyliczonego kosztorysu i naliczonego obowigzujgcego podatku VAT stanowi cene.

Nalezy poda¢ cene netto, nalezny podatek VAT i ceneg brutto (1. fgcznie z VAT-em) za catos¢ zamowienia.
Wszystkie ceny w tym ceny jednostkowe muszg by¢ podawane z doktadno$cig do dwoch miejsc po przecinku
(ustawa o podatku od towardw i ustug - Dz. U. z 2004 Nr 54 poz. 535 z p6zn. zm.)

3. USTALONE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO DANE TECHNICZNE, TECHNOLOGICZNE | ORGANIZACYJNE,
NIE OKRESLONE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, A MAJACE WPLYW NA WYSOKOSC CENY
KOSZTORYSOWEJ.

Roboty nalezy prowadzi¢ przy utrzymaniu ruchu kotowego i pieszego. Wykonawca zobowigzany jest do
oznakowania terenu rob6t czas ich wykonywania, oraz zabezpieczenia stanowisk roboczych zgodnie z planem
BiOZ.

Przy opracowaniu kosztorysu ofertowego (wycenie) nalezy zatem uwzgledni¢ w kosztach posrednich koszt
wszystkich niezbednych do wykonania catosci zadania prac towarzyszgcych i rob6t tymczasowych.

3.1. Wyszczegdlnienie i opis innych ewentualnych prac towarzyszgcych i rob6t tymczasowych.

- montaz i demontaz obiektéw zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zuzycia tych obiektéw,

- wyposazenie zaplecza tymczasowego w urzgdzenia placu budowy, obejmujgce drogi tymczasowe,
rusztowania i pomosty robocze, drabiny i inny sprzet nie ujety osobno w pozycjach przedmiaru i w opisach
zakreséw robét objetych poszczegdlnymi pozycjami przedmiaru),

- tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, o$wietlenie placu budowy,
zastepcze zrédta ciepta do ogrzewania obiektéw i robot, urzgdzenia zabezpieczajgce materiaty i roboty przed
deszczem, storicem i mrozem i inne tego typu urzadzenia,

- pomiary geodezyjne nie ujete w opisach zakresow robot objetych poszczegdlnymi pozycjami przedmiaru wraz
z ewentualng geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg,

- optaty za zajecie chodnikéw, pasdéw drogowych i innych terenéw na cele budowy oraz koszty tymczasowej
organizacji ruchu,

- odwodnienie i zabezpieczenie wykopdw,

- badania jako$ci materiatéw, robét i prob odbiorowych przewidzianych w specyfikacjach technicznych, z
wytgczeniem badan i préb wykonywanych na dodatkowe zgdanie zamawiajgcego,

- uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu robét.

4. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE PODZIALU KOSZTORYSU OFERTOWEGO NA
OBIEKTY, ODCINKI, ETAPY, CZESCI, ELEMENTY ITP.

Zgodnie z przedmiarem i ewentualnym harmonogramem robot.

5. UWAGA!
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WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW, URZADZEN | MATERIALOW, KTORE ZOSTALY UZYTE W
DOKUMENTACJI, TJ. OPISIE TECHNICZNYM, NA RYSUNKACH ORAZ W PRZEDMIARACH ROBOT
StUZA USTALENIU POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA ORAZ OKRESLENIA WEASCIWOSCI |
WYMOGOW TECHNICZNYCH ZALOZONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA
PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN. DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE MATERIALOW ROWNOWAZNYCH
POD WARUNKIEM, ZE ZAPEWNIA UZYSKANIE PARAMETROW TECHNICZNYCH NIE GORSZYCH OD
PRZYJETYCH W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, ORAZ POSIADAJA STOSOWNE ATESTY
DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA.
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Tabela elementéw scalonych

Lp. Nazwa Razem
1 | Przygotowanie terenu pod budowe 20001,68
2 | Roboty budowlane w zakresie posterunkow policji 191708,24
2.1 | Roboty konstrukcyjne 4131,55
2.2 | Roboty w zakresie stolarki budowlanej 52260,96
2.3 | Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych 101115,73
2.3.1 | Sufity 6747,19
2.3.2 | Sciany 32564,88
2.3.3 | Posadzki 52486,20
2.3.4 | Schody 9317,46
2.4 | Instalowanie wind i ruchomych schodow 30000,00
2.5 | Elementy gotowe 4200,00
2.5.1 | Parter 3400,00
2.5.2 | 2 pietro 800,00
Kosztorys razem 211709,92

Stownie: dwiescie jedenascie tysiecy siedemset dziewieé i 92/100 zf
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.|  Poszcz. Razem
Przedmiar:
1| 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowe
1] KNR-W 4-01 | Wykucie z muru oscieznic o powierzchni do 1 m2 -z szt.
d.1| 0353-03 kosztem wywozu i utylizaciji
<parter> 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2| KNR-W 4-01 | Wykucie z muru oscieznic o powierzchnido 2 m2 - z szt.
d.1| 0353-04 kosztem wywozu i utylizaciji
<parter> 15 szt. 15,00
<1 pietro> 3 szt. 3,00
<2 pietro> 3 szt. 3,00
RAZEM 21,00
3| KNR-W 4-01 | Wykucie z muru oscieznic o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1| 0353-05
<parter do przeniesienia> 1,5 * 3,0 m2 4,50
RAZEM 4,50
4] KNNR-W 3 | Przebicia mechaniczne w $cianach z cegty na zaprawie m3
d.1| 0307-03 | wapienneji cementowo-wapiennej
<instalacje> (0,22 + 0,22 + 0,25+ 0,3 + 0,22) * 0,43 * 0,4 m3 0,21
<instalacje> (0,35 + 0,2 + 0,16 + 0,2 + 0,5) * 0,28 * 0,4 m3 0,16
RAZEM 0,37
5 Obrébka otwordw po przebiciach dla instalacji kpl
d.1 analiza
indywidualna
10 kpl 10,00
RAZEM 10,00
6 Zdemontowanie fragmentu $ciany nad nadprozem i kpl
d.1 analiza uzupetnienie cegtg dopasowang do elewacyjnej po
indywidualna | wczesniejszym umieszczeniu czerpni powietrza
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
7] KNNR-W 3 | Rozbidrka $cian z cegiet na zaprawie wapiennej i m3
d.1| 0301-01 cementowo-wapiennej
<otwory na D2>1,0*2,2* 0,28 * 2 m3 1,23
<poszerzenie otworu na D3>0,2*20*0,43+1,2*0,2* m3 0,28
0,43
<otwérna D4> 1,0 *2,2* 0,43 m3 0,95
RAZEM 2,46
8| KNNR-W 3 | Rozebranie Scianek z cegiet o gr. 1/2 cegly m2
d.1| 0313-02
<$cianki dziatowe> (4,48 + 2,63) * 3,05-0,81*2,0* 2 m2 18,45
<$cianki dziatowe> (1,64 + 1,11) * 3,13 - 0,61 *2,0* 2 m2 6,17
<poszerzenie otworu na D3>0,3*2,0+1,2*0,2 m2 0,84
<wykucie otworu w pom. 0> 1,0 * 2,2 m2 2,20
A - parter | A (Suma czesciowa) m2| -
27,66
<1 pietro WC> 2,26 * 3,09 m2 6,98
RAZEM 34,64
9] KNNR-W 3 | Rozebranie oktadziny $ciennej m2
d.1| 0614-05
<parter WC> (1,05*2+0,67 *2+226*2+197+05*2 | m2 34,71
+0,63*2)*3,13-0,7*2,0-1,05*1,95
<1 pigetro WC> (0,67 *2+ 2,26 *2 + 1,84 *2)* 3,09- 0,61 * | m2 28,26
2,0
<2 pietroWC> (0,67 *2+24*2+2,06*2)*3,09-0,61* | m2 30,48
RAZEM 93,45
10| KNNR-W 3 | Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1| 0801-04
<parter WC> 6,47 m2 6,47
<parter KL> 16,69 m2 16,69
A - parter | A (Suma czesciowa) m2 | e
23,16
<1 pietro WC> 3,98 m2 3,98
<1 pietro KL> 16,69 m2 16,69
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Przedmiar

0,12

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
A - 1 pietro | B (Suma czesciowa) m2| e
20,67
<2 pietro WC> 4,78 m2 4,78
<2 pietro KL> 16,69 m2 16,69
A - 2 pietro | C (Suma czes$ciowa) m2 | -
21,47
RAZEM 65,30
11] KNNR-W 3 | Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych m2
d.1| 0801-07
<0> 11,12 m2 11,12
<1>17,63 m2 17,63
<2>17,78 m2 17,78
<3>29,35 m2 29,35
<4>11,48 m2 11,48
<b> 8,28 m2 8,28
<6>4,73 m2 4,73
<SR> 4,62 m2 4,62
<7>19,29 m2 19,29
<KR> 19,44 m2 19,44
RAZEM 143,72
12| KNNR-W 3 | Zerwanie posadzek cementowych wraz z cokolikami m2
d.1| 0801-03
<parter WC> 6,47 m2 6,47
<1 pietro WC> 3,98 m2 3,98
<2 pietro WC> 4,78 m2 4,78
<0> 11,12 m2 11,12
<1>17,63 m2 17,63
<2>17,78 m2 17,78
<3>29,35 m2 29,35
<4> 11,48 m2 11,48
<5> 8,28 m2 8,28
<6> 4,73 m2 4,73
<SR> 4,62 m2 4,62
<7>19,29 m2 19,29
<KR> 19,44 m2 19,44
RAZEM 158,95
13| KNNR-W 3 | Odbicie luznych tynkéw z zaprawy wapiennej lub m2
d.1| 0601-01 cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach
<obmiar szacunkowy> 50,0 m2 50,00
RAZEM 50,00
14| KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1| 0109-11 samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km + koszt
0109-12 sktadowania na wysypisku
poz.4 + poz.7 + poz.8 * 0,15 + poz.9 * 0,03 + poz.10 * 0,01 | m3 22,37
+ poz.11 * 0,01 + poz.12 * 0,05 + poz.13 * 0,03
RAZEM 22,37
2| 45216111-5 | Roboty budowlane w zakresie posterunkéw policji
2.1| 45223200-8 | Roboty konstrukcyjne
15| KNNR 2 | Sciany z bloczkéw m3
d.2.1] 0306-03
<zamurowanie otworu pom. 0.9> 1,04 * 1,02 * 0,43 m3 0,46
<zamurowanie otworu pom. 0.11> 0,96 * 0,8 * 0,43 m3 0,33
RAZEM 0,79
16| KNNR-W 3 | Dostarczenie i obsadzenie belek i ksztattownikow stalowych| m
d.2.1| 0306-04 |dolNP.180 mm
<N1>1,3*2 m 2,60
<N2>1,2 m 1,20
RAZEM 3,80
17] KNNR 2 Scianki z bloczkéw o grubosci 11,5 cm, objetos¢ do 1 m3 w | m3
d.2.1] 0306-04 | jednym miejscu
z.82.5 R*1,5
<pom. 0.1 + 0.10> ((3,43 + 2,35+ 0,6) *3,05-0,9 *2,0) * m3 2,12
0,12
<pom. 0.3 + 0.4>((1,95+ 1,91 + 1,64) *3,07-0,9*2,0) * m3 1,81
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<zamurowanie otworu pom. 0.7> (0,74 * 0,48 + 0,8 *2,0) * | m3 0,23
0,12
A - parter | A (Suma czesciowa) m3 | e
4,16
<1 pietro WC> (1,64 * 3,09 -0,7 * 2,0) * 0,12 m3 0,44
<2 pietro WC> (2,0 * 3,09- 0,7 *2,0) * 0,12 m3 0,57
RAZEM 517
18| KNNR 2 Utozenie nadprozy prefabrykowanych - objetos¢ do 1 m3w | m
d.2.1] 0306-06 jednym miejscu
z.sz.5 R*1,5
<parter>1,2*4 m 4,80
<1 pietro> 1,0 m 1,00
<2 pietro> 1,0 m 1,00
RAZEM 6,80
19] KNNR 2 Wyroby stalowe r6zne - podwieszenie centrali wentylacyjnej| kg
d.2.1f 1301-05
analogia
23,15 kg 23,15
RAZEM 23,15
2.2| 45421000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlanej
20| KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej m2
d.2.2| 1007-06 stolarki drzwiowe;j
analogia | R*4,5
<D1 - renowacja drzwi>1,5*3,0*2* 3 m2 27,00
<01 - renowacja opaski drzwiowej> 0,96 * 2,0 * 2 m2 3,84
RAZEM 30,84
21| KNNR 2 Montaz o$cieznic drewnianych m2
d.2.2[ 1104-02
<D2>1,0*2,08*5 m2 10,40
<D3>1,0*2,08 * 4 m2 8,32
<D4> 0,9 * 2,08 m2 1,87
<D5>0,8*2,08 *5 m2 8,32
<D7>1,0*2,08 m2 2,08
RAZEM 30,99
22| KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych m2
d.2.2| 1103-01 fabrycznie wykonczonych
<D2>1,0*2,08 *5 m2 10,40
<D3 z podcieciem> 1,0 * 2,08 * 4 m2 8,32
<D4 z podcieciem> 0,9 * 2,08 m2 1,87
<D5 z podcieciem> 0,8 * 2,08 * 5 m2 8,32
RAZEM 28,91
23] KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych oszklonych m2
d.2.2| 1103-02 | fabrycznie wykonczonych
<D7 z otwieralnym oknem podawczym 60x90 cm i potkg na | m2 2,08
wysokosci 120 cm> 1,0 * 2,08
RAZEM 2,08
24| KNNR 2 Montaz krat stalowych pretowych m2
d.2.2| 1302-05
analogia
<D6 - krata z zamkiem> 0,9 * 2,08 m2 1,87
<D8 - krata do piwnicy> 1,22 * 3,13 m2 3,82
RAZEM 5,69
25 KNNR 2 Montaz okien wewnetrznych antywtamaniowych fabrycznie | m2
d.2.2[ 1101-02 wykonczonych o powierzchni 1,0-2,0 m2
analogia
<01 - montaz w istniejgcej opasce drzwiowej z kosztem m2 1,28
blatu z szufladg do przekazywania dokumentéw oraz
zestawu gtosSnomowigcego> 1,04 * 1,23
RAZEM 1,28
26| KNNR 2 Montaz okien piwnicznych z zabudowang m2
d.2.2[ 1101-01 czerpnig/wyrzutnig fabrycznie wykonczonych o powierzchni
do 1,0 m2
<02>1,04*0,63*2 m2 1,31
RAZEM 1,31
2.3| 45400000-1 | Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
231 Sufity
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
27| KNR AT-43 | Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami m2
d.2.3.| 0212-02 sufitowymi; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami
1 gtéwnymi co 60 cm - kolor biaty
<0.4>2,0*1,91 m2 3,82
<0.5>1,0*1,84*2 m2 3,68
<0.10> 3,75 m2 3,75
<KR>1,6*1,95+4,8*1,97 m2 12,58
RAZEM 23,83
28| KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw | m2
d.2.3.| 1003-01 wewnetrznych sufitow
1
<0.1>9,82 m2 9,82
<0.2> 17,78 m2 17,78
<0.3> 25,21 m2 25,21
<0.4>1,14* 1,84 m2 2,10
<0.6> 23,22 m2 23,22
<0.7> 4,73 m2 4,73
<0.8> 4,62 m2 4,62
<0.9> 19,29 m2 19,29
<0.11> 11,12 m2 11,12
<KR>2,9*1,97 m2 5,71
<KL> 26,62 m2 26,62
A - parter | A (Suma czesciowa) m2 | e
150,22
<WC-> 4,03 m2 4,03
B - 1 pietro | B (Suma czgsciowa) m2 | e
4,03
<WC> 4,61 m2 4,61
B C - 2 pietro| C (Suma czesciowa) m2 | e
4,61
RAZEM 158,86
29| KNR AT-43 | Obudowa kanatow wentylacyjnych ptytami g/k na ruszcie m2
d.2.3.| 0304-02 | stalowym
1| analogia
<0.2> 3,44 * (0,65 + 0,3) m2 3,27
<0.3> (4,42 + 3,19) * (0,4 + 0,3) + (2,95 + 3,14) * (0,35 + m2 9,29
0,3)
<0.6> 4,63 * (0,4 +0,3) m2 3,24
<0.7> 2,77 * (0,45 + 0,3) m2 2,08
<0.8> 2,12 * (0,45 + 0,3) m2 1,59
RAZEM 19,47
23.2 Sciany
30 KNNR2 Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi mocowanymi na m2
d.2.3.| 0803-02 |Klej
2 Ptlytki 30x60 biate na potysk
<0.4>(1,83*2+3,98*2)*2,5-0,9*2,0 m2 27,25
<0.5>(2,72*2+1,64*2)*2,5-0,9*2,0 m2 20,00
<0.7> (2,18 *2+2,27*2)*3,05-0,9*2,0 m2 25,35
<0.10>(1,71*2+2,35*2)*2,5-0,9*2,0 m2 18,50
A - parter | A (Suma czesciowa) m2| e
91,10
<WC> (2,86 *2+1,64*4)*3,09-0,7*2,0*3 m2 33,75
B - 1 pietro | B (Suma czegsciowa) m2 | e
33,75
<WC>(2,32*2+1,84%4)*3,09-0,7*2,0*3 m2 32,88
C - 2 pietro | C (Suma czesciowa) m2 | e
32,88
RAZEM 157,73
31| KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw | m2
d.2.3.| 1003-01 wewnetrznych $cian
2
<0.1>(3,43*2+3,1*2+0,6*2+0,12)*3,05-0,9*2,0* | m2 40,26
2
<0.2>(3,44*2+517*2)*3,056-0,9*2,0 m2 50,72
<0.3>(5,71*2+517*2)*3,07-09*2,0*2 m2 63,20
<0.6> (5,34 *2+4,48*2)*3,05-0,9*2,0 m2 58,10
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<0.8>(2,18*2+2,12*2)*3,05*0,9 * 2,0 m2 47,21
<0.9> (4,392 +4,48*2)*3,05-0,9*2,0 m2 52,31
<0.11>(2,19*2+ 5,17 *2) * 3,05- 0,96 * 2,0 m2 42,98
<KR> (5,1*2+1,97*2-15)*2,2 m2 27,81
<KL> (5,81 *2+6,73*2)*3,13-0,96*2,0-1,2*2,0 + m2 86,20
(16*2+1,95*2)*22-09*2,0*2
A - parter | A (Suma czesciowa) m2| e
468,79
<KL> (2,48 *2+6,73*2)* 3,13 m2 57,65
B - 1 pietro | B (Suma czesciowa) m2 | e
57,65
<KL>(2,48*2+6,73*2)* 3,13 m2 57,65
B C - 2 pietro| C (Suma czesciowa) m2 | e
57,65
RAZEM 584,09
233 Posadzki
32| KNNR2 | Warstwy wyrbwnawcze z zaprawy cementowej pod m2
d.2.3.| 1202-02 posadzki zatarte na gtadko, gr. 20 mm
3
<0.1> 9,82 m2 9,82
<0.2> 17,78 m2 17,78
<0.3> 25,21 m2 25,21
<0.4> 6,14 m2 6,14
<0.5> 4,30 m2 4,30
<0.6> 23,22 m2 23,22
<0.7> 4,73 m2 4,73
<0.8> 4,62 m2 4,62
<0.9> 19,29 m2 19,29
<0.10> 3,75 m2 3,75
<0.11> 11,12 m2 11,12
<KR> 10,42 m2 10,42
A - parter | A (Suma czesciowa) m2| e
140,40
<WC> 4,03 m2 4,03
B - 1 pietro | B (Suma czesciowa) m2| -
4,03
<WC> 4,61 m2 4,61
B C - 2 pietro| C (Suma czesciowa) m2 | e
4,61
RAZEM 149,04
33| KNNR2 Samopoziomujgce masy szpachlowe grubosci 2,0 mm m2
d.2.3.| 1208-01 wewnatrz budynkéw pod plytki z kamieni sztucznych,
3 wyktadziny i parkiet
poz.32 m2 149,04
RAZEM 149,04
34 Zabezpieczenie spocznikéw miedzybiegowych i piyt m2
d.2.3.| analiza stropowych klatki schodowej ptytami ogniochronnymi
3|indywidualna
<parter> 12,6 m2 12,60
<1 pietro> 11,8 m2 11,80
<2 pietro> 11,4 m2 11,40
RAZEM 35,80
35| KNNR 2 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez| m2
d.2.3.| 1206-02 warstwy izolacyjnej
3
<0.1>9,82 m2 9,82
<0.2> 17,78 m2 17,78
<0.3> 25,21 m2 25,21
<0.6> 23,22 m2 23,22
<0.7> 4,73 m2 4,73
<0.8> 4,62 m2 4,62
<0.9> 19,29 m2 19,29
<0.11> 11,12 m2 11,12
<KR> 10,42 m2 10,42
A - parter | A (Suma czesciowa) m2 | -
126,21
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RAZEM 126,21
36| KNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych| m2
d.2.3.| 1209-04 o wym. 60x60 cm uktadane metoda regularng na zaprawie
3| analogia klejowej gr. 3 mm
<0.4> 6,14 m2 6,14
<0.5> 4,30 m2 4,30
<0.10> 3,75 m2 3,75
A - parter | A (Suma czesciowa) m2| e
14,19
<WC> 4,03 m2 4,03
B - 1 pietro | B (Suma czesciowa) m2 | -
4,03
<WC> 4,61 m2 4,61
C - 2 pietro | C (Suma czesciowa) m2 | -
4,61
RAZEM 22,83
37| KNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych| m2
d.2.3.| 1209-04 | o powtarzalnym szesciokatnym wzorze (forma i kolor
3| analogia oryginalnych) na zaprawie klejowej gr. 3 mm -
<KL> 26,62 m2 26,62
A - parter | A (Suma czesciowa) m2 | -
26,62
<KL> 16,69 m2 16,69
B - 1 pietro | B (Suma czes$ciowa) m2 | -
16,69
<KL> 16,69 m2 16,69
C - 2 pietro | C (Suma czesciowa) m2| e
16,69
RAZEM 60,00
2.34 Schody
38| KNR AT-43 | Oktadzina sufitowa spocznikdw i ptyt stropowych klatki m2
d.2.3.| 0208-02 | schodowej z ptyt gipsowo-kartonowych ognioochronnych na
4| analiza profilach i uchwytach stalowych
indywidualna
<klatka schodowa> 2,48 * 6,73 * 3 - poz.39 m2 19,22
RAZEM 19,22
39 Zabezpieczenie stopni i konstrukcji stalowej biegéw m2
d.2.3.| analiza schodowych $rodkiem ogniochronnym
4|indywidualna
<parter> 1,2*0,48*10+ 1,28 0,49 * 4 m2 8,27
<1 pietro>1,2*0,48 *10+ 1,28 * 0,48 * 9 m2 11,29
<2 pietro>1,2*0,48*10+1,28*0,48 * 9 m2 11,29
RAZEM 30,85
40 Podwyzszenie balustrady klatki schodowej z 92 do 110 cm | kpl
d.2.3.| analiza wysokosci z kosztem renowacji (oczyszczenia i
4|indywidualna | pomalowania srodkiem ogniochronnym)
Pochwyt drewniany w kolorze naturalnym, konstrukcja
stalowa - kolor RAL 9006
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2.4| 45313000-4 | Instalowanie wind i ruchomych schodéw
41 Dostawa i montaz kpl
d.2.4| analiza Platforma schodowa dla oséb niepetnosprawnych z
indywidualna | napedem elektrycznym o wymiarach 75x80 cm
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2.5| 45223821-7 | Elementy gotowe
251 Parter
42 Dostawa i montaz - wyposazenie pom 0.1 kpl
d.2.5.| analiza Zabudowa meblowa pod wymiar
1|indywidualna | Zabudowa w kolorze biatym na potysk, blat w kolorze
szarym.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
43 Dostawa i montaz - wyposazenie pom 0.3 kpl
d.2.5.| analiza Zabudowa meblowa pod wymiar (szafka porzgdkowa)
1| indywidualna | Zabudowa w kolorze szarym
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1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
44 Dostawa i montaz - wyposazenie pom 0.11 kpl
d.2.5. analiza Zabudowa meblowa pod wymiar
1|indywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
252 2 pietro
45 Dostawa i montaz - wyposazenie pom WC kpl
d.2.5. analiza Zabudowa meblowa pod wymiar
2|indywidualna| Armatura w kolorze biatym, zabudowa w kolorze biatym z
frontem na potysk
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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Kosztorys uproszczony

Lp. | Podstawa Opis [im.| llos¢ | Cena | Wartosé
KOSZTORYS: PRZEBUDOWA CZESCI KOMISARIATU POLICJI NR IVW BYTOMIU
1| 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowe
1 | KNR-W 4-01 | Wykucie z muru oscieznic o powierzchnido 1 m2 -z | szt. 1,00 25,20 25,20
d.1 0353-03 kosztem wywozu i utylizaciji
2 | KNR-W 4-01 | Wykucie z muru oscieznic o powierzchnido2 m2 -z | szt. 21,00 34,38 721,98
d.1 0353-04 kosztem wywozu i utylizacji
3 | KNR-W 4-01 | Wykucie z muru oscieznic o powierzchni ponad 2 m2 | m2 4,50 15,42 69,39
d.1 0353-05
4 | KNNR-W 3 | Przebicia mechaniczne w Scianach z cegty na m3 0,37 874,52 323,57
d.1 0307-03 zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
5 Obrébka otworéw po przebiciach dla instalacji kpl 10,00 50,00 500,00
d.1 analiza
indywidualna
6 Zdemontowanie fragmentu $ciany nad nadprozem i kpl 1,00 400,00 400,00
d.1 analiza uzupefnienie cegta dopasowang do elewacyjnej po
indywidualna | wcze$niejszym umieszczeniu czerpni powietrza
7 | KNNR-W 3 | Rozbidrka Scian z cegiet na zaprawie wapiennej i m3 2,46 218,19 536,75
d.1 0301-01 cementowo-wapiennej
8 | KNNR-W 3 | Rozebranie Scianek z cegiet o gr. 1/2 cegty m2 34,64 29,35 1016,68
d.1 0313-02
9 | KNNR-W 3 | Rozebranie okfadziny $ciennej m2 93,45 40,91 3823,04
d.1 0614-05
10 | KNNR-W 3 | Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie m2 65,30 27,27 1780,73
d.1 0801-04 | cementowej
11 | KNNR-W 3 | Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych m2 143,72 5,34 767,46
d.1 0801-07
12 | KNNR-W 3 | Zerwanie posadzek cementowych wraz z cokolikami m2 158,95 24,31 3864,07
d.1 0801-03
13 | KNNR-W 3 | Odbicie luznych tynkéw z zaprawy wapiennej lub m2 50,00 10,68 534,00
d.1 0601-01 cementowo-wapiennej na $cianach, filarach,
pilastrach
14 | KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 22,37 252,07 5638,81
d.1 0109-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km + koszt
0109-12 sktadowania na wysypisku
Razem dzial: Przygotowanie terenu pod budowe 20001,68
2 | 45216111-5 | Roboty budowlane w zakresie posterunkéw policji
2.1 | 45223200-8 | Roboty konstrukcyjne
15| KNNR 2 | Sciany z bloczkéw m3 0,79 373,63 295,17
d.2.1 0306-03
16 | KNNR-W 3 | Dostarczenie i obsadzenie belek i ksztattownikéw m 3,80 109,51 416,14
d.2.1 0306-04 stalowych do | NP. 180 mm
17 KNNR 2 Scianki z bloczkéw o grubosci 11,5 cm, objetos¢ do 1 | m3 517 503,10 2601,03
d.2.1 0306-04 m3 w jednym miejscu
z.sz.5 R*1,5
18 KNNR 2 Utozenie nadprozy prefabrykowanych - objetos¢ do1 | m 6,80 27,77 188,84
d.2.1 0306-06 m3 w jednym miejscu
z.sz.5 R*1,5
19| KNNR2 | Wyroby stalowe rézne - podwieszenie centrali kg 23,15 27,23 630,37
d.2.1 1301-05 | wentylacyjnej
analogia
Razem dziat: Roboty konstrukcyjne 4131,55
2.2 | 45421000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlanej
20 | KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio m2 30,84 96,59 2978,84
d.2.2 1007-06 malowanej stolarki drzwiowej
analogia | R*4,5
21 KNNR 2 Montaz o$cieznic drewnianych m2 30,99 504,41 15631,67
d.2.2 1104-02
22 KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych m2 28,91 615,74 | 17801,04
d.2.2 1103-01 fabrycznie wykonczonych
23 KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych m2 2,08 1856,42 3861,35
d.2.2 1103-02 oszklonych fabrycznie wykofnczonych
24 KNNR 2 Montaz krat stalowych pretowych m2 5,69 1219,46 6938,73
d.2.2 1302-05
analogia
25 KNNR 2 Montaz okien wewnetrznych antywtamaniowych m2 1,28 2537,72 3248,28
d.2.2 1101-02 | fabrycznie wykonczonych o powierzchni 1,0-2,0 m2
analogia
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26| KNNR 2 | Montaz okien piwnicznych z zabudowang m2 1,31 1374,85 1801,05
d.2.2 1101-01 czerpnig/wyrzutnig fabrycznie wykonczonych o
powierzchni do 1,0 m2
Razem dzial: Roboty w zakresie stolarki budowlanej 52260,96
2.3 | 45400000-1 | Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
2.31 Sufity
27 | KNR AT-43 | Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem m2 23,83 124,05 2956,11
d.2.3.1 0212-02 ptytami sufitowymi; konstrukcja rusztu niewidoczna z
profilami gtéwnymi co 60 cm - kolor biaty
28 | KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2 158,86 7,31 1161,27
d.2.3.1 1003-01 tynkéw wewnetrznych sufitéw
29 [ KNR AT-43 | Obudowa kanatéw wentylacyjnych ptytami g/k na m2 19,47 135,07 2629,81
d.2.3.1 0304-02 | ruszcie stalowym
analogia
Razem dziat: Sufity 6747,19
2.3.2 Sciany
30 KNNR 2 Licowanie Scian ptytkami ceramicznymi mocowanymi | m2 157,73 179,39 | 28295,18
d.2.3.2| 0803-02 | naklej
Ptytki 30x60 biate na potysk
31| KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2 584,09 7,31 4269,70
d.2.3.2 1003-01 tynkow wewnetrznych $cian
Razem dziat: Sciany 32564,88
233 Posadzki
32 KNNR 2 | Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod m2 149,04 24,68 3678,31
d.2.3.3 1202-02 | posadzki zatarte na gtadko, gr. 20 mm
33 KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe grubosci 2,0 mm| m2 149,04 11,36 1693,09
d.2.3.3 1208-01 wewnatrz budynkéw pod ptytki z kamieni sztucznych,
wyktadziny i parkiet
34 Zabezpieczenie spocznikéw miedzybiegowych i ptyt m2 35,80 180,00 6444,00
d.2.3.3 analiza stropowych klatki schodowej ptytami ogniochronnymi
indywidualna
35 KNNR 2 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych m2 126,21 138,63 | 17496,49
d.2.3.3 1206-02 rulonowych bez warstwy izolacyjnej
36 KNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamieni m2 22,83 110,85 2530,71
d.2.3.3 1209-04 sztucznych o wym. 60x60 cm ukfadane metoda
analogia | regularng na zaprawie klejowej gr. 3 mm
37| KNNR2 Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamieni m2 60,00 344,06 | 20643,60
d.2.3.3 1209-04 sztucznych o powtarzalnym szesciokgtnym wzorze
analogia (forma i kolor oryginalnych) na zaprawie klejowej gr. 3
mm -
Razem dziat: Posadzki 52486,20
234 Schody
38 | KNR AT-43 | Okfadzina sufitowa spocznikdw i ptyt stropowych klatki| m2 19,22 160,43 3083,46
d.2.34 0208-02 schodowej z ptyt gipsowo-kartonowych
analiza ognioochronnych na profilach i uchwytach stalowych
indywidualna
39 Zabezpieczenie stopni i konstrukcji stalowej biegéw m2 30,85 40,00 1234,00
d.2.3.4 analiza schodowych srodkiem ogniochronnym
indywidualna
40 PodwyZzszenie balustrady klatki schodowej z 92 do kpl 1,00 5000,00 5000,00
d.2.34 analiza 110 cm wysokosci z kosztem renowacji (oczyszczenia
indywidualna | i pomalowania $rodkiem ogniochronnym)
Pochwyt drewniany w kolorze naturalnym, konstrukcja
stalowa - kolor RAL 9006
Razem dzial: Schody 9317,46
Razem dziat: Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych 101115,73
2.4 | 45313000-4 | Instalowanie wind i ruchomych schodéw
41 Dostawa i montaz kpl 1,00 | 30000,00 | 30000,00
d.2.4 analiza Platforma schodowa dla oséb niepetnosprawnych z
indywidualna | napgdem elektrycznym o wymiarach 75x80 cm
Razem dziat: Instalowanie wind i ruchomych schodow 30000,00
2.5 | 45223821-7 | Elementy gotowe
2.51 Parter
42 Dostawa i montaz - wyposazenie pom 0.1 kpl 1,00 1200,00 1200,00
d.2.5.1 analiza Zabudowa meblowa pod wymiar
indywidualna | Zabudowa w kolorze biatym na potysk, blat w kolorze
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43 Dostawa i montaz - wyposazenie pom 0.3 kpl 1,00 600,00 600,00
d.2.5.1 analiza Zabudowa meblowa pod wymiar (szafka porzgdkowa)
indywidualna | Zabudowa w kolorze szarym
44 Dostawa i montaz - wyposazenie pom 0.11 kpl 1,00 1600,00 1600,00
d.2.5.1 analiza Zabudowa meblowa pod wymiar
indywidualna
Razem dziat: Parter 3400,00
252 2 pietro
45 Dostawa i montaz - wyposazenie pom WC kpl 1,00 800,00 800,00
d.2.5.2 analiza Zabudowa meblowa pod wymiar
indywidualna | Armatura w kolorze biatym, zabudowa w kolorze
biatym z frontem na potysk
Razem dziat: 2 pietro 800,00
Razem dziat: Elementy gotowe 4200,00
Razem dziat: Roboty budowlane w zakresie posterunkéw policji 191708,24
Kosztorys razem 211709,92
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