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KOSZTORYS-POLICJA-WET-KLIM_REV-A.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| jm. |

Poszcz.

Razem

WENTYLACJA, KLIMATYZACJA

1

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ-UKELAD N1/W1

1.1

KNR 2-17
0322-0100

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z krzyzowym odzyskiem ciepta
Wykonanie wewnetrzne , podwieszane

z sekcjami:

-wentylatorowa,

- filtracji (filtry kieszeniowe klasy F4/G4)

Wymiennikiem krzyzowym przeciwprgdowym

-nagrzewnica elektryczna, kanatowa

Wraz z kompletnym systemem sterowania i automatyki:

DOLNA STRONA INSPEKCJI

Wyposazenie:

-Nagrzewnica elektryczna, kanatowa dn250 Qg=Qel= 4,0 kW
-wymiennik ciepta krzyzowy przeciwpradowy

-sprawnosé odzysku n=75%

-Przepustnice z sitownikiem

-sekcja fitracji G4/F4

Dane techniczne podstawowe:

vn. =800m3/h
Vw. =800m3/h
pn. =150Pa
pn. = 150Pa
Qel.catkowite 1,0 kW/230V

Qelng= 4,0 kW/400V

UWAGA: WENTYLATORY EC

-sterownik centralny wbudowany wraz ze zdalnym sterownikiem nasciennym
LCD

1,000

kpl.

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

1.2

KNR 2-17
0205-0100

Wentylator osiowy, tazienkowy
Vw=35/65m3/h

Dp=50Pa

TRYB PRACY:

-1 bieg - staty 35 m3/h

-2 bieg wyzwalany od o$w. 100 m3/h
-zwtoka czasowa 20-30 min

4

szt.

szt.

4,000

RAZEM

4,000

KNR 2-17
0205-0100

Wentylator kanatowy 2 biegowy on-line
Vw=50/100 m3/h

Dp=60Pa

Qel=150W/230V

Wraz z regulatorem obrotow

1

szt.

szt.

1,000

RAZEM

1,000

1.4

KNR 2-17
0205-0100

Wentylator kanatowy 2 biegowy on-line
Vw=200/350 m3/h

Dp=80Pa

Qel=150W/230V

Wraz z regulatorem obrotéw

1

szt.

szt.

1,000

RAZEM

1,000

1.5

KNR 2-17
0205-0100

Wentylator osiowy, tazienkowy 1-biegowy
Vw=100m3/h

Dp=50Pa

TRYB PRACY:

- on/off+zwioka czasowa 20-30 min

1

szt.

szt.

1,000

RAZEM

1,000

1.6

KNR 2-17
0122-0200

Przewody wentylacyjne kotowe typ S /Spiro- sztywne/ z blachy stalowej ocyn-
kowanej o $rednicy d=125 mm przy udziale ksztattek do 35%
1,5+3,34

m2

m2

4,840

RAZEM

4,840

1.7

KNR 2-17
0122-0200

Przewody wentylacyjne kotowe typ S /Spiro- sztywne/ z blachy stalowej ocyn-
kowanej o $rednicy d=160 mm przy udziale ksztattek do 35%
1,68+1,95+1,2+0,97+4,47+0,2

m2

m2

10,470

RAZEM

10,470

1.8

KNR 2-17
0122-0200

Przewody wentylacyjne kotowe typ S /Spiro- sztywne/ z blachy stalowej ocyn-
kowanej o $rednicy d=200 mm przy udziale ksztattek do 35%
2,35+0,34+0,21+0,69

m2

m2

3,590

RAZEM

3,590

1.9

KNR 2-17
0122-0300

Przewody wentylacyjne kotowe typ S /Spiro/ z blachy stalowej ocynkowanej o
Srednicy d= 250 mm przy udziale ksztattek do 35%
0,37+1,18+1,14

m2

m2

2,690
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RAZEM 2,690
1.10/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne kotowe elastyczne typu FLEX o $rednicy d=160 mm  |m2
0119-0200# |przy udziale ksztattek do 35%
analogia
4+0,33+0,30+0,37 m2 5,000
RAZEM 5,000
1.11/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne kotowe elastyczne typu FLEX o $rednicy d=125mm m?2
0119-0200# |przy udziale ksztattek do 35%
analogia
3+1+0,24+0,2 m2 4,440
RAZEM 4,440
1.12/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne kotowe elastyczne typu FLEX o $rednicy d=200 mm  |m2
0119-0200# |przy udziale ksztattek do 35%
analogia
1+0,24 m2 1,240
RAZEM 1,240
1.13|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typ A/lo  |m2
0102-0400 |obwodzie do 1400 mm przy udziale ksztattek do 55%
12,36+4,83 m?2 17,190
RAZEM 17,190
1.14/KNR 2-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych okragtych matami z wetny mineralnej lami-|m2
0319-0100 |nowanej folig aluminiowg typu Lamella AluFoil gr. 30 mm
14,15+4,83+10 m2 28,980
RAZEM 28,980
1.15/KNR 2-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych prostokatnych matami z wetny mineralnej m?2
0319-0100 |laminowanej folig aluminiowg typu Lamella AluFoil gr. 40 mm
12,36+8,70 m?2 21,060
RAZEM 21,060
1.16|KALK. INDY- | Otwory rewizyjne dla przewoddéw kanatowych okragtych szt.
WID
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
1.17/KNR 2-16 Izolacja ptytami z wetny mineralnej laminowanymi folig aluminiowg kanatéw i |m2
0305-0100 |ksztaltek wentylacyjnych prostokatnych nawiewnych - grubosc izolacji 80
mm
15 m?2 15,000
RAZEM 15,000
1.18/KNR 2-16 Ptaszcze z blachy ocynkowanej, blacha 0,55 mm, powierzchnie ptaskie m2
0603-01
4 m?2 4,00
RAZEM 4,00
1.19/KNR 2-17 Woyrzutnie $cienne kotowe typ B o $rednicy do 150 mm szt.
0145-0100
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.20/KNR 2-17 Czerpnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 4000 mm szt.
0146-0500
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.21/KNR 2-17 Przepustnice kanatowe okragte d= 160 mm szt.
0131-0200
5+1+343+3+1+4 szt. 20,000
RAZEM 20,000
1.22/KNR 2-17 Klapy zwrotne szczelne okragte d= 150 mm szt.
0131-0200
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.23/KNR 2-17 Przepustnice kanatowe okragte d= 125 mm szt.
0131-0200
2+2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.24/KNR 2-17 Przepustnice kanatowe okragte d= 200 mm szt.
0131-0200
4414241414242 szt. 13,000
RAZEM 13,000
1.25/KNR 2-17 Przepustnice kanatowe okragte d= 250 mm szt.
0131-0300
2+1+1+1 szt. 5,000
RAZEM 5,000
1.26/KNR 2-17 Zawor wentylacyjny dn 160 mm szt.
0140-0100
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.27/KNR 2-17 Zawor wentylacyjny dn 250 mm szt.
0140-0100
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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1.28/KNR 2-17 Anemostat wywiewny D=125 szt.
0140-01
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.29/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ N do przewodéw stalowych i aluminiowych o obwodzie |szt.
0138-0101 |do 800 mm 300x150
2+4+2+3 szt. 11,000
RAZEM 11,000
1.30/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ N do przewodéw stalowych i aluminiowych o obwodzie |szt.
0138-0101 |do 800 mm 300x100
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.31/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ N do przewodéw stalowych i aluminiowych o obwodzie |szt.
0138-0101 |do 800 mm 200x150
2+1+1 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.32/KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste o $rednicy dn 200 mm L= 1200 mm szt.
0155-0200
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.33/KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste o $rednicy dn 250 mm L= 1200 mm szt.
0155-0200
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.34|KALK. INDY- |Regulacja i badanie skutecznos$ci dziatania instalacji wentylacyjnej ( wydaj- |otwér
WID nosci i glosnosci) na kratkach i anemostatach wentylacyjnych,
10 otwor 10,000
RAZEM 10,000
1.35/KALK. INDY- |Uruchomienie i préba dziatania instalacji wentylacyjnej nawiewno- wywiewne;j (|kpl.
WID KPL) -1 uktad wentylacyjny
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 KLIMATYZACJA KOMFORTU
2.1/KNR 7-24 Klimatyzator wewnetrzny Scienny-do serwerowni szt.
0104-01 Dane techniczne podstawowe:
analogia Qch= 4,2 kW Qel. 100 W/230 V Hatas 36 dB(A) -wraz z systemem sterowania
i-sterownik $cienny -wraz z okablowaniem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.2|KNR 7-24 Klimatyzator wewnetrzny Scienny szt.
0104-01 Dane techniczne podstawowe:
analogia Qch= 3,5 kW Qel. 50 W/230 V Hatas 36 dB(A) -wraz z systemem sterowania i-
sterownik $cienny -wraz z okablowaniem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.3|KNR 7-24 Klimatyzator wewnetrzny Scienny szt.
0104-01 Dane techniczne podstawowe:
analogia Qch= 4,2 kW Qel. 50 W/230 V Hatas 39dB(A) -wraz z systemem sterowania i-
sterownik $cienny -wraz z okablowaniem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.4/KNR 7-24 Agregat zewnetrzny system SPLIT szt.
01583-01 Inverterowy przystosowany do pracy catorocznej detykowany dla serwerowni
Dane techniczne podstawowe:
Qch= 4,85 kW
Qel2,3 kW/230 V
Hatas 49dB(A)
Czynnik chtodniczy R410a
-wraz z systemem sterowania i automatyki
-wraz z okablowaniem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.5/KNR 7-24 Agregat zewnetrzny system MULTI SPLIT szt.
0153-01 Inverterowy do 5 jednostek wewnetrznych
Dane techniczne podstawowe:
Qch=1,3-7,9-9,5 kW
Qel=3,4 KW/230 V
Hatas 49dB(A)
Czynnik chtodniczy R410a
-wraz z systemem sterowania i automatyki
-wraz z okablowaniem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.6|KNR 7-07 Pompka skroplin w obudowie do montazu w kolanku dla klimatyzatoréw $cien- |kpl.
0101-01 nych
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
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2.7/KNR 7-24 Rury chtodnicze miedziane Frigotec migkkie w izolacji Isopolar Dn 6,35x0,8 lub|kg
0235-01 rownowazne
0,27*30 kg 8,100
RAZEM 8,100
2.8/KNR 7-24 Rury chtodnicze miedziane Frigotec miekkie w izolacji Isopolar Dn 9,52x0,8 lub|kg
0235-01 rownowazne
0,29*15 kg 4,350
RAZEM 4,350
2.9/KNR 7-24 Rury chtodnicze miedziane Frigotec migkkie w izolacji Isopolar Dn 15,87x1,0 |kg
0235-02 lub rbwnowazne
0,39*15 kg 5,850
RAZEM 5,850
2.10/KNR 7-24 Potaczenia lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu |szt.
0240-01 0 $r. 6 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
2.11/KNR 7-24 Potaczenia lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu |szt.
0240-03 os$r. 10 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
2.12/KNR 7-24 Potaczenia lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu |szt.
0240-05 os$r. 15mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
2.13/KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 0.5 tys. |kpl.
0514-01 kcal’h
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
2.14/KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikowczynni- |kpl.
0515-01 kiem chtodniczym
Czynnik chtodniczy R 510a - 50kg
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
2.15/KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnosc 0.5 tys.kcal/h kpl.
0516-01
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
2.16| KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $ér. zewnetrznej 25 mm o pota- |m
0112-02 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych .
Rura PP PN 16 dn 25x2,5
10 m 10,000
RAZEM 10,000
2.17|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PEHD) o §r. DN50 mm o potaczeniach zgrze- |m
0112-02 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych .
Rura PEHD DN50
10 m 10,000
RAZEM 10,000
2.18/KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
0127-03 dynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
20 m 20,000
RAZEM 20,000
2.19/KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
0128-02
20 m 20,000
RAZEM 20,000
2.20/KNNR 4 Naczynie na skropliny z zasyfonowaniem i blokadg zapachowg szt.
0511-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.21|KNR-W 2-15 |Grzejnik elektryczny -konwektorowy szt.
0418-07 Qg=1,0 kW
analogia Qel=1,0 kW/230V
Wym: 450x426x100mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3 MONTAZ STEROWNIKOW
3.1|AL 1 0111- |Montaz elementéw obstugowych - pulpit obstugowy (konsola) z wyswietlaczem |szt
02 LCD # Analogia - montaz sterownikow
3 szt 3
RAZEM 3
3.2|AL 1 0111- |Adapter do sterownika centralnego szt
02
1 szt 1
RAZEM 1
3.3 PRACA PROBNA SYSTEMU =PROBY MONTAZOW ESTEROWNIKA szt
analiza indy-
widualna
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3 szt 3
RAZEM 3
3.4 Szkolenie personelu szt
analiza indy-
widualna
4 szt 4
RAZEM 4
ROBOTY BUDOWLANE
4.1|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 80 mm technikg diamentowg w |cm
0101-02 betonie zbrojonym
4 cm 4,000
RAZEM 4,000
4.2|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 80 mm technikg diamentowg w |cm
0101-02 betonie zbrojonym
4 cm 4,000
RAZEM 4,000
4.3/KNR 4-01 Woykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m
0339-01 piennej, gtebokosé/szerokos¢ 1/4 x 1/2 cegly
15 m 15,00
RAZEM 15,00
4.4/KNR 4-01 Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, beton szt
0208-02 zwirowy, grubo$¢ do 20 cm
6 szt 6
RAZEM 6
4.5/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, gru-  |szt
0333-09 bos¢ Scian 1 cegly
4 szt 4
RAZEM 4
4.6/KNR 4-01 Sprawdzanie droznosci kanatéw grawitacyjnych 5 szt szt
0333-09
4 szt 4
RAZEM 4
4.7/KNR 4-01 Zamurowanie w $cianach z cegiet, bruzdy pionowe szerokosci 1/2 cegty m
0326-0301
2 m 2,00
RAZEM 2,00
4.8/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢, sciany grubosci 1/2 cegty szt
0323-0201
2 szt 2
RAZEM 2
4.9/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢, sciany grubosci 1 cegty szt
0323-0301
2 szt 2
RAZEM 2
4.10/KNR 4-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy m3
0108-12 nastepny 1 km
Krotnosé = 14
1 m3 1,00
RAZEM 1,00
4.11|KNR 4-01 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1 km m3
0108-11
1 m3 1,00
RAZEM 1,00
4.12|KNR 4-01 optata za wysypisko m3
0108-11
1 m3 1,00
RAZEM 1,00
ELEMENTY DODATKOWE
5.1/KNR 7-24 Wykonanie konstrukcji wsporczej do zamocowania maszyn i urzgdzen z elem. |kg
0147-05 o0 masie 100 kg
100 kg 100,000
RAZEM 100,000
5.2 Podpory przesuwne stopa 350x350 m
kalk. wlasna
4 m 4,000
RAZEM 4,000
5.3|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grub.0.55 mm na izolacji rurocig- |m
0601-03 géw o $r.zew.ponad 50 mm
4 m 4,000
RAZEM 4,000
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