OPIS TECHNICZNY

A DANE OGOLNE
Lokalizacja:
Komisariat Policji nr IV
ul. Zabrzanska 91
41-907 Bytom
dziatka nr 1304/101
jednostka ewidencyjna Szombierki 0015
obreb Bytom
2. Inwestor:
Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19
43-038 Katowice
B PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Zlecenie Inwestora na opracowanie ,,Projektu budowlano-wykonawczego przebudowy czgsci
Komisariatu Policji nr IV w Bytomiu przy ul. Zabrzanskiej 91”.
2. Zakres prac projektowych omowiony i uzgodniony z Inwestorem.
3. Uzgodniona z Inwestorem i Uzytkownikiem koncepcja i wyposazenie komisariatu.
4, Standardy techniczne, funkcjonalne i uzytkowe obowiazujace w obiektach stuzbowych policji.
5. Uzgodnienia z Miejskim i Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.
6. Pismo Migjskiego Konserwatora Zabytkow w Bytomiu z dn. 11.06.2018r z uwagami
dot. planowanych prac w budynku
7. Aktualnie obowiazujace przepisy i normy.
C ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje projekt budowlano-wykonawczy przebudowy pomieszczen wysokiego
parteru oraz pomieszczen sanitarnych na dwoch kolejnych kondygnacjach
w zakresie:
- Architektura i konstrukcja.
- Instalacje elektryczne.
- Instalacje sanitarne — wod-kan, wentylacja, klimatyzacja
D ZESTAWIENIE POWIERZCHNI — W RAMACH ZAKRESU OPRACOWANIA
INWENTARYZACJA

Zestawienie inwentaryzowanych pomieszczen — parter:

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia (m?)
0 pomieszczenie biurowe 11,12
1 kierownik referatu / sala odpraw 17,63



2 dzielnicowi 17,78
3 szatnia 29,35
WC pomieszczenie WC 6,47
4 dzielnicowi 11,48
dzielnicowi 8,28
6 pomieszczenie dla zatrzymanych 4,73
SR serwer 4,62
7 dyzurni 19,29
KR korytarz 19,44
KL klatka schodowa 16,69
Powierzchnia uzytkowa razem 166,88m?

Zestawienie inwentaryzowanych pomieszczen wezla sanitarnego i klatki schodowej — 1 pietro:

WwC pomieszczenie WC 3,98
KL klatka schodowa 16,69
Powierzchnia uzytkowa razem 20,67m?

Zestawienie inwentaryzowanych pomieszczen wezgla sanitarnego i klatki schodowej — 2 pietro:

WC pomieszczenie WC 4,78
KL klatka schodowa 16,69
Powierzchnia uzytkowa razem (liczona po obrysie posadzki) 21,30m?
Powierzchnia uzytkowa przedmiotowych pomieszczen: 208,02m?
PROJEKT

Zestawienie projektowanych pomieszczen — parter:

0.1 aneks socjalny 9,82
0.2 dzielnicowi 17,78
0.3 Szatnia 25,21
0.4 tazienka 6,14




Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia (m?)

0.5 WC z przedsionkiem 4,3

0.6 dzielnicowi 23,22
0.7 pomieszczenie dla zatrzymanych 4,73

0.8 serwer 4,62

0.9 pomieszczenie kierownika 19,29
0.10 WC dla niepetnosprawnych 3,75

0.11 dyzurka 11,12
KR korytarz 10,42
KL klatka schodowa 26,62

Powierzchnia uzytkowa razem 167,02m?

Zestawienie projektowanych pomieszczen wezla sanitarnego i klatki schodowej — 1 pigtro:

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia (m?)
WwC pomieszczenie WC 4,03
KL klatka schodowa 16,69
Powierzchnia uzytkowa razem 20,72m?

Zestawienie projektowanych pomieszczen wezla sanitarnego i klatki schodowej — 2 pietro:

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia (m?)
wC pomieszczenie WC 4,61
KL klatka schodowa 16,69
Powierzchnia uzytkowa razem (liczona po obrysie posadzki) 21,30m?

E ELEMENTY PODLEGAJACE ROZBIORCE LUB LIKWIDACJI

1. Usunigcie oktadzin podtogowych w wszystkich pomieszczeniach parteru oraz

w sanitariatach 1 i 2 pietra, ceramicznych szesciokatnych ptytek podtogowych na
klatce schodowej i oktadzin stopnic schodowych.
2. Wszystkie drzwi parteru ujgte w zakresie opracowania oraz krat¢ do pomieszczenia
dla zatrzymanych , wyjatek stanowia drzwi oznaczone symbolem D1, ze wzgledu na
ich zabytkowy charakter. Wszystkie drzwi w obrebie projektowanych sanitariatow
112 pigtra.
Istniejace oprawy o$wietleniowe do likwidacji.
Piony kanalizacyjne w zakresie weziow sanitarnych.
Istniejace wyposazenie w pomieszczeniach biurowych - w calosci.
Oktadziny ceramiczne i armatura tazienkowa w wszystkich sanitariatach — w catosci.
Sciany dzialowe wg zataczonego schematu wyburzen i zamurowan.
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8. Fragmenty $cian no$nych wg zataczonego schematu wyburzen i zamurowan — w celu
uzyskania nowych otworéow drzwiowych lub ich powigkszenia.

9. Wszystkie luzne fragmenty tynkow $cian i sufitow.

10. Instalacja elektryczna w obregbie projektowanych powierzchni.

F ZALOZENIA PROJEKTOWE

Projekt obejmuje opracowanie projektowe wraz z technologia wyposazenia pomieszczen komisariatu
policji wraz z nowymi weztami sanitarnymi. Zmiany przestrzenne obejmuja rowniez nowe instalacje,
tj. elektryczne, wentylacji mechanicznej, wod-kan i klimatyzacji.

Zaktada sig, iz wszystkie pomieszczenia winny posiada¢ wentylacje mechaniczna.

Instalacja centralnego ogrzewania pozostaje bez zmian, jest poza zakresem niniejszego opracowania.
Projekt zostat wykonany w oparciu o ustalony z Inwestorem zakres prac projektowych.

Projektowane pomieszczenia znajdujq sie w parterowej czesci budynku komisariatu, bedgcego

w dysponowaniu Komendy Wojewddzkiej Policji w Katowicach:

Budynek czterokondygnacyjny, z poddaszem nieuzytkowym. Bryta budynku przekryta dachem
wielospadowym, wykonczonym blachodachéwka w kolorze czerwonym.

W pomieszczeniach piwnicznych znajduja si¢ pomieszczenia magazynowe i kotlownia.

Budynek w cato$ci przeznaczony jest na funkcje¢ zwiazana z praca komisariatu policji.

Do budynku prowadza dwa wejscia, z czego jedno jest nie uzywane i prowadzi do obecnie
funkcjonujacej szatni pracownikow.

Elewacje budynku w catosci sa wykonane z cegly malindwki, z licznymi uszkodzeniami i
wypetnieniami.

Budynek z poczatku XX w. w stylu modernizmu znajduje si¢ pod ochrona konserwatorska.

Gtowne wejscie do budynku prowadzi do niewielkiego przedsionka, w ktorym znajduje si¢ klatka
schodowa.

W celu umozliwienia dostgpu do komisariatu oséb niepetlnosprawnych zostata zaprojektowana
platforma z napedem elektrycznym. Zaleca si¢ platforme schodowa o wymiarach 75x80 cm, w kolorze
RAL 3009. Platforma musi by¢ solidna i bezpieczna, wyposazona w system przeciwzgnieceniowy,
zabezpieczajace barierki, podloge antyposlizgowa i awaryjny przycisk stop. Platforma powinna mie¢
wlasciwe certyfikaty.

W zwiazku z ciasna przestrzenia w strefie wejSciowej zostala wygospodarowana nowa powierzchnia,
w ktorej dla petentow przewidziano niewielka poczekalnie. W tym celu zostaty przesunigte istniejace
dwuskrzydlowe drzwi w gltab wewngtrznego korytarza. Wspomniane drzwi w zwiazku z zaleceniami
Konserwatora Wojewddzkiego i Miejskiego, ze wzgledu na zabytkowy charakter, musza zosta¢
zachowane. W zwiazku z tym nalezy je gruntownie wyremontowaé, usunac stare warstwy lakieru

1 wyeksponowac¢ naturalny kolor drewna, a drewno zabezpieczy¢. Dotyczy to zardwno skrzydet
drzwiowych, jak 1 o§cieznicy.

Tak samo nalezy wyremontowa¢ pozostate drzwi wychodzace na klatke schodowa — na poziomie
parteru, pierwszego i drugiego pigtra.

Pozostata stolarka drzwiowa jest do catkowitej wymiany. Zaleca si¢ drzwi ptycinowe w kolorze
popielatym RAL 7038.

Przestrzen funkcjonalna zostala zasadniczo zmieniona w stosunku do obecnej. W projekcie
uwzgledniono pomieszczenie socjalne, toalete dla 0s6b niepelnosprawnych, bedaca dostepna dla
petentéw oraz niezbedne pomieszczenia potrzebne dla prawidtowego funkcjonowania komisariatu.
W szatni pracownikow zostato przewidziane dojscie do drzwi zewngetrznych, ktére beda pelnié funkcje
ewakuacyjna w budynku.

Pracownicy maja bezposrednie wejscie z szatni do wezta sanitarnego, gdzie zaprojektowano tazienke
z natryskiem. W szatni przewidziano szafki ubraniowe dla 31 osob oraz szafe porzadkowa

z umywalka.

Druga toaleta dla pracownikéw dostepna jest z korytarza wewngtrznego.



Istniejaca serwerownia, ktora dostgpna jest przez pomieszczenie dla zatrzymanych, bedzie miata nowe
drzwi od strony pomieszczenia dzielnicowych. W ten sposob pokdj zatrzymanych nie bedzie
pomieszczeniem przej$ciowym.

W wszystkich pomieszczeniach przewidziano sufit na petna wysoko$¢. Wyjatek stanowiag przedsionek
toalety dla niepetnosprawnych, toaleta dla 0s6b niepelnosprawnych oraz toaleta z przedsionkiem
oznaczona nr 0.5, jak rowniez korytarz wewngtrzny i fragment korytarza przed WC dla
niepetnosprawnych. W korytarzu ze wzgledu na lokalizacjg centrali wentylacji mechanicznej
podwieszanej istnieje konieczno$¢ obnizenia sufitu. W zwiazku z tym w korytarzu zaleca sig
wykonanie sufitu modutowego rozbieralnego, 60x60cm, umozliwiajacego dojscie do instalacji, sufit
podwieszany zamontowac na wysokosci 220cm, taka sama wysokos$¢ w korytarzu przed WC dla
niepetnosprawnych.

Zaprojektowano wentylacj¢ mechaniczng nawiewno-wywiewna dla catego zespotu pomieszczen
parteru. Dodatkowo przewidziana jest klimatyzacja w pomieszczeniu dyzurki, w serwerowni i w
pomieszczeniu kierownika. Co za tym idzie, po uzgodnieniach z konserwatorem, klimatyzatory
zostana zamontowane na elewacji tylnej - potudniowej pod schodami. Dodatkowo ich obudowy bgda
pomalowane proszkowo w kolorze RAL 3009, w celu uniknigcia kontrastu z istniejaca ceglana $ciana.
Wszystkie przejscia instalacji wentylacji przez Sciany i stropy odpowiednio zaizolowac.

Czerpnia centrali wentylacyjnej zlokalizowana bedzie na elewacji potudniowej, nad drzwiami do
szatni. Podobnie jak klimatyzatory bgdzie malowana w kolorze RAL 3009. W zwiazku z montazem
czerpni niezbgdne bedzie rozebranie fragmentu $ciany z cegly nad drzwiami do szatni, ktory to
fragment jest wtornie wykonany w stosunku do oryginalnej elewacji i nie posiada walorow
zabytkowych. Pozostaty fragment §ciany wymieni¢ na cegle dopasowana do oryginalnej — zgodnie z
rysunkiem elewacji potudniowej — rys. nr 17.

W oknach piwnicznych kottowni (elewacja tylna - poludniowa) zamontowane bgda czerpnia i
wyrzutnia, dla zasilenia pompy ciepta zlokalizowanej w piwnicy.

Podobnie jak klimatyzatory bgda malowane w kolorze RAL 3009.

Kanaty wentylacji grawitacyjnej zostana wykorzystane na potrzeby wentylacji mechaniczne;j.

Od strony klatki schodowej w ramach istniejacej opaski drzwiowej zostata zaprojektowana

w dyzurce nieotwieralna witryna, oznaczona w projekcie symbolem O1, z parapetem na wysokos¢
80cm. Wysokos¢ witryny 120 cm, szerokos$¢ 101 cm wynika z istniejacej szeroko$ci otworu
drzwiowego, ktory jest wykonczony zabytkowa opaska. Opaska ta wg wytycznych Stuzb
Konserwatorskich musi zosta¢ zachowana.

Witryng nalezy przeszkli¢ szyba antywlamaniowa, min. klasy P-4. Od strony dyzurki przewidzie¢
nalezy blat (min. 30cm glgbokosci), w ramach ktorego nalezy zamontowac szufladg do przekazywania
dokumentow.

Kontakt z interesantem nalezy zapewni¢ poprzez dwustronny zestaw mowiacy.

Istniejaca opaska drzwiowa, podobnie jak przesunigte zabytkowe drzwi, musi by¢ gruntownie
oczyszczona z warstw lakieru i wykonczona w identyczny sposob jak drzwi — z wyeksponowaniem
naturalnego koloru drewna.

W pomieszczeniu dyzurki w drzwiach oznaczonych symbolem D7 nalezy zamontowac okienko
podawcze o wymiarach 60x90cm, ktore bgdzie shuzy¢ do wydawania i przyjmowania broni osobistej
funkcjonariuszy. Obok na $cianie nalezy zamontowac potke, na wysokosci 120cm, ktora bedzie
utatwia¢ wydawanie i ewidencjonowanie broni.

W celu zabezpieczenia komisariatu przed wej$ciem osob niepowotanych drzwi D1 i D2 prowadzace
do pom. oznaczonego nr 0.1 musza zapewnia¢ mozliwo$¢ petnej kontroli dostgpu pracownikom
komisariatu. W tym celu zaprojektowano system kontroli dostgpu na kartg. Kazda z osob bedzie

w posiadaniu takiej karty, ktora po przytozeniu do czytnika znajdujacego si¢ obok drzwi, bedzie
otwiera¢ wejscie.

Klatka schodowa réwniez musi by¢ zabezpieczona przed wejsciem osob trzecich. Zaprojektowano
kratg z drzwiami — tu rowniez bedzie zastosowane powyzej opisane rozwiazanie.

Zabezpieczenie kratag powinno rowniez uniemozliwia¢ wejscie osob niepowotanych do piwnicy.



Pomieszczenie dla 0soéb zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzezwienia musi by¢ zamknigte
drzwiami z krata (drzwi oznaczone symbolem D6). Krata winna by¢ stalowa z pretow @16 mm co
100mm osadzonych w ptaskownikach poziomych 50x8 mm, ktore sg przyspawane w czgsci
wewngtrznej kraty do elementow z ptaskownika 80x10mm. Drzwi musza mie¢ zamek mechaniczny lub
elektroniczny osadzony na wzmocnionej konstrukcji.

Sciany w pomieszczeniu zaleca si¢ wylozyé gtadka glazura na petna wysokosé. Plytki w kolorze
bialym, z potyskiem, format 30x60cm lub 60x60cm.

Do podtogi nalezy przytwierdzi¢ siedzisko.

Balustrada w klatce schodowej jest elementem oryginalnym, w indywidualnej stylistyce, jednak nie
spetnia przepisu dot. odpowiedniej wysokosci. Jest na wysokos$¢ 92cm. Poniewaz Stuzby
Konserwatorskie nie zgadzaja si¢ na jej wymiang, w celu uzyskania odpowiedniej wysokosci 110 cm,
nalezy ja odciac i od dotu przyspawac prety o tym samym przekroju. W zwiazku z tym dolny przeswit
balustrady bedzie zbyt duzy (maksymalnie moze mie¢ 20cm) i bedzie wymagat wstawienia poziomych
elementéw w potowie wysokos$ci powstatego pola.

W wszystkich pomieszczeniach biurowych znajduja sig¢ okna, tym samym jest dostgp do odpowiednigj
ilosci $wiatta naturalnego. Istniejace okna nie podlegaja wymianie, nie jest to w zakresie opracowania.
Wszystkie pomieszczenia maja zapewnione o$wietlenie odpowiednim §wiattem sztucznym, ktorego
natezenie jest zalezne od funkcji pomieszczenia, w oparciu o odpowiednie przepisy.

Ksztalt i powierzchnia wszystkich pomieszczen zostata optymalnie wykorzystana w celu
rozplanowania i pozniejszego uzytkowania urzadzen i sprzgtu, stanowiacego niezbedne funkcjonalne
wyposazenie komisariatu policji.

Projektowane pomieszczenia nowych wezlow sanitarnych znajdujq si¢ na 1i 2 pietrze budynku
komisariatu:

Ze wzgledu na zty stan techniczny i uktad funkcjonalny, ktory nie jest zgodny z przepisami, istniejace
sanitariaty zostaly zaprojektowane na nowo.

Na 11 2 pigtrze przewidziano kabing WC z przedsionkiem.

Rozwiazanie na poddaszu jest wynikowe w stosunku do skosow dachu i wymusza zastosowanie
skosnej $ciany.

Drzwi do weztdéw sanitarnych zlokalizowane sa w istniejacych otworach $ciennych, pomigdzy
istniejacymi kominami, ktoérych nie ma mozliwosci podkucia ani likwidacji — stad ich nienormatywna
szerokos¢ uzytkowa.

Wszystkie rodzaje wykonczenia podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi na rysunkach,

z zastosowaniem materialdéw o wlasciwosciach i kolorach podanych przez projektantow.

Wszelkie powierzchnie i powtoki malarskie nie objgte zakresem opracowania, a uszkodzone

w trakcie wykonywanych prac, nalezy naprawic.

POSADZKI:

Posadzki zgodnie z projektem. Poziom podtog jednolity.

* W sanitariatach gres o wymiarach 60x60cm w kolorze szarym.

Zgodnie z wymaganiami technicznymi norm PN-EN 100 /wytrzymato$¢ na zginanie/, PN-EN 101
/twardos¢ wg skali Mohsa, PN-EN 102 /§cieranie wglebne/, PN-EN 103 /rozszerzalno$¢ liniowa/, PN-
EN 104 /zmiana temperatur/, PN-EN 106 /lub 122 /odporno$¢ chemiczna, wsp. tarcia, stopien
poslizgowosci/.

A W przedsionku i na wszystkich podestach schodéw nalezy wymieni¢ istniejace ptytki
o powtarzalnym, sze$ciokatnym wzorze na nowe, ktore odtworza formg i kolor oryginalnych.
Jest to wymog postawiony przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow w Bytomiu.
Dodatkowo ptytki te musza spelnia¢ wymagania techniczne jak powyze;j.
Klej do plytek:
Stosuje si¢ klej specjalistyczny do gresu.



Plytki mozna montowac na podtodze, jezeli jest ona sucha, czysta, wolna od thuszczu, stabilna
i ptaska. Pozostatosci po poprzedniej oktadzinie gresowej oraz po linoleum nalezy usunag.
Podtoze musi by¢ ustabilizowane, suche — zgodnie z wymogami krajowych norm i przepisow
budowlanych. Temperatura podtoza powinna wynosic¢ od 10 — 20 °C. Wilgotno$¢ nie moze
przekraczac 5%.
A W pozostatych pomieszczeniach wyktadzina obiektowa PVC. Do pomieszczen o duzym
natgzeniu ruchu zaleca si¢ wykladzing o klasie uzytkowej minimum 33.

PLYTKI SCIENNE W SANITARIATACH
Plytki 60x30cm, w kolorze biatym lub szarym.

SUFITY PODWIESZANE:
W korytarzu zaleca si¢ sufity podwieszane, kasetonowe, o module 60x60cm w kolorze biatym.
W pozostatych pomieszczeniach sufity malowane farbami w kolorze biatym matowym.

STOLARKA DRZWIOWA:
Projektowana stolarka drzwiowa — drzwi ptycinowe, do pomieszczen sanitarnych dodatkowo
z podcigciem — w kolorze RAL 7038

Uwaga: W przypadku jakichkolwiek watpliwos$ci dot. projektu nalezy zawsze w pierwszej kolejnosci

zwrocic sig do projektantow o wyjasnienia.

G WYTYCZNE KONSTRUKCYJNE DOTYCZACE PROJEKTOWANYCH
NADPROZY I SPOSOBU ICH MONTAZU ORAZ WYKONANIA PRZEBIC
W SCIANACH NOSNYCH DLA PRZEJSC INSTALACJI WENTYLACJI
MECHANICZNEJ, A TAKZE DLA PODWIESZENIA CANTRALI
WENTYLACYJNEJ

Ze wzgledu na konieczno$¢ wykonania 3 otworow w $cianach no$nych wewngetrznych parteru,

zaprojektowano 3 nadproza stalowe, oznaczone na rzucie podstawowym — rys. nr 10 — symbolami N-1

i N-2.

1. Wstepnie nalezy przygotowac¢ nadproza stalowe, zgodnie z zalaczonymi rysunkami konstrukeji
—rys. K-1, K-2.

2. Przed montazem nadprozy nalezy zamurowacé przylegly otwor - w przypadku nadproza

w §cianie pomigdzy korytarzem (KR) i pom. 0.9.

3. Nalezy skutecznie podeprzec stropy po obu stronach Sciany dla kazdego nadproza.

4, Po podparciu stropow nalezy wyku¢ otwory w $cianie, tylko na nadproza, pozostawiajac
W miejscu przyszlego podparcia miejsce na wtozenie nadproza i wykonanie podlewki
betonowe;j.

5. Osadzenie nadprozy w przygotowanych miejscach na podlewkach betonowych.

6. Ewentualne miejsca luzne nad nadprozami nalezy wypehic¢ zaprawa cementowa.

7. Po zwiazaniu betonu w miejscach opar¢ nadprozy (podlewki betonowe) i zaprawy
cementowej, mozna przystapi¢ do wycigcia w Scianach projektowanych otwordéw.

8. Po zakonczeniu rob6t budowlanych mozna przystapi¢ do wykonania rob6t wykonczeniowych

przy wszystkich trzech otworach.

Ze wzgledu na konieczno$¢ przejscia instalacji wentylacji mechanicznej przez przegrody budowlane

wewngtrzne, niezbedne jest wykonanie otworow w $cianach no$nych wewnetrznych
Otwory, kazdy o Srednicy maks. @ 35cm — wykona¢ wiertnica w przestrzeni bezposrednio pod

stropem - przed przystapieniem do wykonywania otwordw nalezy ustali¢ czy nie zostang naruszone

przestrzenie pod oparciami belek stropu. W przypadku stwierdzenia kolizji, nalezy skorygowac
miejsca otworowania.



Lokalizacja otworow — wg rys. nr 9.

Projektuje si¢ podwieszenie centrali wentylacyjnej na wieszakach, z pretow gwintowanych @6mm,
mocowanych do dwoch ksztaltownikow stalowych prostokatnych zamknigtych 50x25x3mm,
osadzonych na glebokos$¢ 15cm w Scianach nosnych korytarza (KR), w gniazdach wypetlionych
zaprawg cementowa — wg rys. nr K3.

UWAGA

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywaé pod stalym nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane.

H MATERIALY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE

1. Stolarka drzwiowa ptycinowa.

2. Podlogi wraz z cokotami z wyktadziny PVC, o odpowiednich parametrach dla zwigkszonego
ruchu, antyposlizgowe i odporne na zabrudzenia. W pomieszczeniach sanitarnych ptytki
gresowe. W komunikacji pionowej (podesty schodow) ptytki odtwarzajace stan istniejacy.

3. Sciany w wszystkich pomieszczeniach malowa¢ farbami lateksowymi.

4. Sciany i sufity w pomieszczeniach mokrych malowa¢ farbami przeznaczonymi do
dlugotrwatego zabezpieczenia na rozwoj grzybow plesniowych,
5. Sufit kasetonowy podwieszany w korytarzu, o0 wym. modutu 60x60cm.

I ZAKRES PRAC REMONTOWYCH
1. Demontaz wyposazenia.
2. Demontaz wewngtrznej stolarki drzwiowej i okna w dyzurce.
3. Demontaz oktadzin podtogowych w wszystkich pomieszczeniach.
4, Skucie luznych tynkéw wewnetrznych.
5. Usunigcie wierzchnich warstw posadzkowych w przypadku ich ztego stanu

technicznego.

6. Przygotowanie podtoza pod potozenie ptytek podtogowych.

7. Ulozenie instalacji elektrycznych 1 okablowania strukturalnego.

8. Montaz urzadzen klimatyzacyjnych i zwiazanych z wentylacja mechaniczna.

9. Zatozenie gladzi gipsowych na $cianach oraz przygotowanie podtoza pod utozenie
plytek $ciennych.

10. Przygotowanie i utozenie materiatow wykonczeniowych tj.: stolarki drzwiowej,
utozenie ptytek gresowych, potozenie odpowiednich farb zmywalnych, cokotow
przypodilogowych, sufitow kasetonowych, opraw oswietleniowych, itp.

11. Montaz osprzetu elektrycznego i sanitarnego.

12. Montaz wyposazenia statego.

13. Wyposazenie meblami i sprzgtem ruchomym.

Uwaga. Podlogi w projektowanych pomieszczeniach, jak rowniez w ciagach
komunikacyjnych, na danej kondygnacji powinny znajdowac si¢ na jednym
poziomie.

J WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Niniejszy projekt:

- nie zmienia kubatury obiektu oraz jego powierzchni uzytkowej,

- nie zmienia kubatury i funkcji pomieszczen, a takze uktadu przegréd budowlanych noSnych w
obrebie zakresu opracowania,




- nie wptywa na jakiekolwiek zmiany w obrebie istniejacej klatki schodowej,

- pozostawia bez zmian wejScia/wyjscia do/z budynku,

- nie wplywa na zmiane ksztattu i dlugo$ci drég traktowanych jako ewakuacyjne,

dlatego tez nie zmienia warunkow ochrony ewakuacyjnej i przeciwpozarowej budynku.

UWAGA.

Klatka schodowa — spoczniki i ptyty stropowe klatki schodowej oblozy¢ ptytami ognioochronnymi,
natomiast stopnie biegow schodowych, balustrad¢ drewniana i stalowa konstrukcjg schodow
zabezpieczy¢ $rodkiem ognioochronnym.

Zabezpieczenie przedmiotowych pomieszczen stanowia gasnice proszkowe typ ABC w ilosci zgodnej
z obowiazujacymi przepisami.

Projektowana wentylacja mechaniczna znajduje si¢ w obrebie jednej kondygnacji — parteru.
Centrala wentylacyjna jak i kanaly wentylacji mechanicznej b¢da obudowane ptytami gk lub bgda
przebiega¢ nad sufitami podwieszanymi.

Pomieszczenia objgte zakresem opracowania beda zaopatrzone w oswietlenie ewakuacyjne

i o$§wietlenie awaryjne.

Projektowana instalacja elektryczna w budynku posiada¢ bedzie przeciwpozarowy wytacznik pradu.
UWAGA.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra SWiA w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow

(z dn. 07.06.2010r., rozdziat 2, §6, pkt. 1) opracowanie Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego
(zawierajacej Warunki Ochrony Przeciwpozarowej) nalezy do wtascicieli, zarzadcow oraz
uzytkownikow obiektow.

K INSTALACJE ELEKTRYCZNE, INSTALACJE SANITARNE — WOD-KAN,
WENTYLACJA, KLIMATYZACJA

Wg odrebnych opracowan.

L UWAGI KONCOWE

» Wszystkie materiaty powinny posiadac¢ certyfikaty i swiadectwa dopuszczenia do stosowania

w budownictwie i atesty, ktorymi powinni legitymowac¢ si¢ producenci i dystrybutorzy. Nalezy
stosowac materialy, ktore dopuszczono do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowl. (Dz. U. z 2003 r. Nr 207) z pdzn. zmianami/.
» Wszelkie roboty winny by¢ wykonane pod nadzorem 0s6b uprawnionych zgodnie z “Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych” i zgodnie z zasadami BHP.

* W przypadku podanych doktadnych materiatéw i producentow dopuszcza si¢ zastosowanie innych
produktow nie gorszych niz zaproponowane.

» Kazde urzadzenie powinno posiada¢ znak bezpieczenstwa.

* Podej$cia instalacyjne do urzadzen wymagajacych statych podtaczen zaleca si¢ wykona¢ po
otrzymaniu danego urzadzenia.

* Elementy stalowe zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym.

* Przed przystapieniem do realizacji nalezy wymiary sprawdzi¢ doktadnie w naturze.

* Projekt chroniony jest prawem autorskim - zgodnie z Ustawa o Prawie Autorskim i prawach
pokrewnych /Dz.U.nr 24, poz.83/ z dn.4.02.1994r. Powielanie catosci lub fragmentow bez zgody
autora projektu — ZABRONIONE.

* Dokumentacja graficzna zostata opracowana na oficjalnym, licencjonowanym oprogramowaniu
AutoCAD.

* W przypadku jakichkolwiek watpliwosci dot. projektu nalezy zawsze w pierwszej kolejnosci zwrdcic

sie do projektantOw o wyjasnienia.




M

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEGO WYPOSAZENIA TECHNOLOGICZNEGO

W POMIESZCZENIACH

UWAGA:
Stosowac urzadzenia i wyposazenie zgodne z wytycznymi zawartymi w ponizszych zestawieniach.

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEGO WYPOSAZENIA TECHNOLOGICZNEGO -

PARTER:

asortyment

kolor $cian

podtoga

sugerowany
kolor

wyposazenia

0.1 [Zabudowa meblowa pod wymiar. Wyktadzina
obiektowa do [Zbudowa w
pomieszczen kolorze biatym
o] na potysk, blat
RAL 9002 |podwyzszonm|w kolorze
natezeniu szarym.
ruchu w
kolorze
szarym
0.2 RAL 9002 jw.
0.3 [Zabudowa meblowa pod wymiar(szafka RAL 9002 iw. Zabudowa w
porzadkowa) kolorze szarym
0.4 . .
Kabina prysznicowa przeszklona RAL 9002
80x80cm. Phytki
Umywalka 50cm z ozdobnym syfonem. | ceramiczne jw. Armatura w
Muszla ustepowa wiszaca z systemem  |biate na potysk kolorze biatym
typu geberit. 30x60cm
0.5 [Umywalka 50cm z ozdobnym syfonem. RAL 9002
Ptytki A
. . . rmatura w
Muszla ustepowa wiszaca z systemem ceramiczne jw. K ;
! . olorze biatym
typu geberit. biate na potysk
30x60cm
0.6 RAL 9002 jow.
0.7 RAL 9002
Phytki
ceramiczne jw.
biate na potysk
30x60cm
0.8 |wyposazenie bez zmian RAL 9002 J-w.
0.9 RAL 9002 jow.
0.10 Umywalka dla oséb niepetnosprawnych RAL 9002
z ozdobnym syfonem. Plytki
Muszla ustepowa wiszaca dla oséb . . Armatura w
; ceramiczne jw. ;
niepetnosprawnych z systemem typu bi kolorze biatym
X iate na potysk
geberit. 30x60cm
0.11 [7abudowa meblowa pod wymiar RAL 9002 jw.




KR

RAL 9002

KL

RAL 9002

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEGO WYPOSAZENIA TECHNOLOGICZNEGO —

1 PIETRO:

wcC

asortyment
Umywalka 50cm z ozdobnym syfonem.

Muszla ustepowa wiszaca z systemem
typu geberit.

kolor scian

RAL 9002
Ptytki
ceramiczne
biate na potysk
30x60cm

podioga

kolor

wyposazenia

Armatura w
kolorze biatym

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEGO WYPOSAZENIA TECHNOLOGICZNEGO —
2 PIETRO:

wWC

asortyment
Umywalka 50cm z ozdobnym syfonem.

Muszla ustepowa wiszaca z systemem
typu geberit.

Zabudowa meblowa pod wymiar.

kolor $cian

RAL 9002
Ptytki
ceramiczne
biate na potysk
30x60cm

podioga

kolor
wyposazenia

Armatura w
kolorze biatym,
zabudowa w
kolorze biatym
z frontem na
potysk

opis sporzadzil mgr inz. arch. Wojciech Kowalczyk



