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1. Czesé opisowa

1.1. Podstawa opracowania

Opracowanie niniejsze sporzgdzono w oparciu o:
1. Zlecenie i wytyczne inwestora;

Wizje lokalna;

Ustalenia miedzybranzowe;

Ustalenia z przedstawicielami inwestora;

Obowigzujace przepisy i normy;

o1 W

1.2. Wstep i zakres opracowania

Przedmiotem projektu wykonawczego sq instalacje elektryczne na potrzeby remontu komisariatu nr IV w Bytomiu.

ADRES : Komisariat Policji nr IV w Bytomiu
Bytom 41-907, ul. Zabrzariska 91,

W zakres niniejszego opracowania projektowego wchodza;
e Zasilanie w energie elektryczng;
Gtéwna linia zasilajaca;
Rozdzielnica gtéwna nN;
Rozdzielnica RPOZ;
Wewnetrzne linie zasilajace;
Rozdzielnice elektryczne, obwodowe;
Instalacja oswietlenia podstawowego;
Instalacja oswietlenia awaryjnego;
Instalacja gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia;
Instalacja zasilania urzadzen elektrycznych;
Instalacja zasilania urzadzen technologii wentylacji;
Instalacja zasilania urzadzen technologii klimatyzacii;
Rozdziat instalacji elektrycznej;
Instalacja potaczen wyréwnawczych;
Ochrona przeciwprzepieciowa;
Ochrona przeciwporazeniowa.

Niniejszy projekt stanowi cze$¢ dokumentacji wielobranzowe;.

1.3. Zasilanie w energie elektryczna
Aktualnie obiekt dysponuje mocg przytaczeniowg wynoszaca: 10kW.

Gtowna linie zasilajaca budynek GLZ nalezy doprowadzi¢ do zaciskéw wejéciowych rozdzielnicy RPOZ z istnigjacego
ztacza kablowego ZK bedacego wiasnoscia zaktadu energetycznego umiejscowionego na elewacji budynku.

Rozdzielnice RPOZ nalezy zabudowa¢ na elewacji budynku posterunku policji zgodnie z rysunkiem E-01. Z
rozdzielnicy RPOZ nalezy wyprowadzi¢ wewnetrzne linie kablowe w kierunku rozdzielnic obiektowych budynku posterunku.

W rozdzielnicy RPOZ przewiduje sie zabudowe roztacznika wyposazonego w wyzwalacz wzrostowy, do ktdrego

przewidziano podtaczenie przycisku przeciwpozarowego wytacznika pradu PPWP. Sie¢ nN pracuje w uktadzie TN-C-S.

Istniejaca szafa serwerowa GPD wyposazona jest w lokalny UPS podtrzymujacy napiecie w szafie podczas braku
zasilania.

Zaprojektowana dwa ztgcza dla przytaczenia przenosnych agregatow. Ztacze RAG dla potrzeb catego budynku oraz
ztacze RAG2 tylko dla zasilania gwarantowanego

Uwaga:
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W zwiazku ze zwiekszeniem mocy zapotrzebowanej obiektu nalezy wystapi¢ do zaktadu energetycznego z
whioskiem o zwiekszenie mocy i przystosowac uktad zasilania do nowych potrzeb.

1.3.1.  Rozdzielnica gtéwna

Centralnym, gtéwnym punktem rozdziatu energii elektrycznej na napieciu niskim (0,4 kV) jest rozdzielnica gtéwna oznaczona
skrétowo RG, zlokalizowana w pomieszczeniu o nr 0.03

W rozdzielnicy gtdwnej zainstalowane beda;
e Ochronniki przeciwprzepieciowe;
o  Rozigczniki bezpiecznikowe
o Wylaczniki instalacyjne i aparatura kontrolno-sterujaca

Z rozdzielnicy gtéwnej zasilono nastepujace odbiorniki energii elektrycznej:
e  Gniazda ogolnego przeznaczenia i komputerowe

Oprawy o$wietlenia podstawowego

Oprawy o$wietlenia awaryjnego

Urzadzenia zwigzane z technologig wentylacyjng

Rozdzielnice RGK

Rozdzielnicg TB2

Rozdzielnice gtéwng nalezy wykona¢ zgodnie z ponizszymi zaleceniami i uwagami:

e Rozdzielnica zgodna z normg PN-EN 61439;

e  Zastosowac¢ dwie osobne szyny N i PE;

e Do potaczen wewnetrznych zastosowaé przewody elektroenergetyczne typu LgY, stosowaé koricowki tulejowe,
rozgatezne z izolacjg i mozliwo$cig podtaczenia do danego aparatu oraz indywidualnego zacis$nigcia przewoddw
dochodzacych i odchodzacych;

o Wszystkie obwody zewnetrzne wyprowadzi¢ poprzez listwy zaciskowe stosownie do przekroju przewodow
mocowane na szynie standardowej TH 35;

o Wszystkie obwody od aparatéw do listew opisac przy listwach zaciskowych;

Nalezy zapewni¢ rezerwe wolnego miejsca (ok. 30 %) w celu umozliwienia rozbudowy o kolejne aparaty
odptywowe w przyszto$ci;

Wyposazy¢ w kieszen zawierajacq schemat strukturalny, jednokreskowy;

Opisa¢ i oznakowac czytelnie aparaty elektryczne;

Opisa¢ i oznakowa¢ czytelnie elewacje zewnetrzng;

Kompletng tablice rozdzielczg przed zamontowaniem nalezy przedstawié¢ do akceptacji Inwestora.

1.4. Dystrybucja energii elektrycznej w obiekcie

W celu rozdziatu energii elektrycznej w obiekcie zastosowano system wewnetrznych linii zasilajgcych (WLZ) w postaci
kabli elektroenergetycznych o napigciu znamionowym izolacji 0,6/1 kV pracujacych w uktadzie sieciowym TN-S
doprowadzonych do szyn zbiorczych rozdzielnic obiektowych, ktérych lokalizacja zostata dopasowana do charakteru i
powierzchni obiektu, wielkoS¢ i rodzaj zalezg od zapotrzebowania na energie elektryczng w danym obszarze. Z rozdzielnic
wyprowadzono obwody koricowe stuzace do dystrybucii i zasilania odbiornikéw energii elektrycznej.

1.4.1.  Wewnetrzne linie zasilajace

WLZ zostang wyprowadzone z rozdzielnicy gtownej niskiego napigcia w kierunku poszczegoinych rozdzielnic
obiektowych oraz urzadzen technologicznych o znacznej mocy.
1.4.2.  Rozdzielnice obiektowe

W celu dystrybuciji energii elektrycznej do odbiornikéw koricowych przewidziano zastosowanie rozdzielnic obiektowych

niskiego napiecia, ktére podzielono pod wzgledem funkcjonalnym.

Rozdzielnice nalezy wykonaé zgodnie z ponizszymi zaleceniami i uwagami:
e Rozdzielnica zgodna z normg PN-EN 61439;
e  Zastosowac dwie osobne szyny N i PE;
e Do potaczen wewnetrznych zastosowa¢ przewody elektroenergetyczne typu LgY, stosowac koricowki tulejowe,
rozgatezne z izolacjg i mozliwoscig poditgczenia do danego aparatu oraz indywidualnego zacinigcia przewodow
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dochodzacych i odchodzacych;

o Wszystkie obwody zewnetrzne wyprowadzi¢ poprzez listwy zaciskowe stosownie do przekroju przewodéw
mocowane na szynie standardowej TH 35;

o Wszystkie obwody od aparatdéw do listew opisa¢ przy listwach zaciskowych;

Nalezy zapewni¢ rezerwe wolnego miejsca (ok. 20 %) w celu umozliwienia rozbudowy o kolejne aparaty

odptywowe w przysztosci;

Wyposazy¢ w kieszenie zawierajace schematy strukturalne, jednokreskowe;

Opisa¢ i oznakowac czytelnie aparaty elektryczne;

Opisa¢ i oznakowac czytelnie elewacje zewnetrzne;

Kompletng tablice rozdzielcza przed zamontowaniem nalezy przedstawi¢ do akceptacji Inwestora.

1.5. Oswietlenie wewnetrzne obiektu

1.5.1.  Oswietlenie podstawowe

Oswietlenie podstawowe wnetrzowe zaprojektowano w oparciu o kryteria zawarte w przepisach i polskich normach.
Przyjeto odpowiednie wartosci natezenia o$wietlenia dla danych pomieszczen:
e Korytarze: 100 Ix;
Magazyny, schowki: 100lx;
Toalety: 200 Ix;
Pom. biurowe: 500 Ix;
Pom. socjalne: 300 Ix;

Typy i rodzaje opraw zostaty dopasowane do warunkéw panujacych w poszczegdinych pomieszczeniach.
Dane techniczne oraz parametry zastosowanych opraw o$wietleniowych (moc i typ zrédet $wiatta, napiecie pracy, rodzaj
optyki, stopief ochrony IP) zostaty wyspecyfikowane szczegotowo w zestawieniu materiatow gtéwnych.

Sterowanie pracg obwodoéw o$wietlenia wnetrzowego w pozostatych pomieszczeniach bedzie odbywaé sie przy
zastosowaniu:
e Lokalnych wytgcznikdw pojedynczych, schodowych i Swiecznikowych, a takze czujek ruchu w pomieszczeniach
uzytkowych o niewielkiej powierzchni;
e Lokalnych przyciskéw wspdtpracujacych z przekaznikami bistabilnymi w przypadku ciggdw komunikacyjnych oraz
pomieszczen wyposazonych w kilka wejsc.

Rysunki instalacji o$wietleniowej zawierajace szczegdtowq lokalizacje opraw o$wietleniowych nalezy poréwnaé oraz
rozpatrywac z projektem architektury.

W przypadku ewentualnej kolizji opraw o$wietleniowych z elementami instalacji wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych,
oprawy nalezy przesunag eliminujac kolizje.

Prace zwigzane z konserwacjq opraw o$wietleniowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi producentow, jak i z
przepisami BHP.

1.5.2.  Oswietlenie awaryjne

Oswietlenie awaryjne jest okresleniem kilku specyficznych odmian oswietlenia, to znaczy:
e  Ewakuacyjnego, ktdre z kolei nalezy podzieli¢ na:
—  Oswietlenie drog ewakuacyjnych;
—  Oéwietlenie strefy otwartej;
—  OSwietlenie strefy wysokiego ryzyka.
e Zapasowego.

W przypadku drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2 m, $rednia warto$C natezenia o$wietlenia na podtodze wzdtuz
$rodkowej linii drogo ewakuacyjnej powinna by¢ nie mniejsza niz 1 Ix, natomiast na centralnym pasie drogi (obejmujacej nie
mniej niz potowe jej szerokosci), natezenia o$wietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 50 % podanej wartosci. Szersze drogi
ewakuacyjne mogq by¢ traktowane jako kilka drog o szerokosci 2 m lub mogq by¢ o$wietlone jak w strefach otwartych.
Stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia o$wietlenia wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢
wiekszy niz 40:1.
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W strefie otwartej natezenie o$wietlenia nie powinno byé mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie podtogi, na niezabudowanym
polu czynnym strefy otwartej, z wyjatkiem wyodrebnionego przez wytaczenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5
m. Stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia oéwietlenia w strefie otwartej nie powinien by¢ wigkszy niz 40:1.

Z uwagi na charakterystyke obiektu przewidziano zastosowanie opraw oSwietlenia awaryjnego petnigcych funkcje
o$wietlenia drogi ewakuacyjnej oraz strefy otwartej, nie wystepuija strefy wysokiego ryzyka.

Wewnetrzne moduty awaryjne zasilajace oprawy ewakuacyjne powinny posiada¢ co najmniej 1-godzinng autonomie
dziatania. W poblizu przyciskéw sterowania oddymianiem, przeciwpozarowych wytacznikéw pradu, gasnic, urzadzen
istotnych dla bezpieczefistwa nalezy zapewni¢ natezenie 5 lukséw. Wszystkie oprawy o$wietlenia awaryjnego musza
posiadac¢ certyfikat dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej wydany przez CNBOP.

1.6. Standardy wykonania instalacji elektrycznych

1.6.1.  Instalacje obwodow oswietleniowych

Poszczegolne obwody instalacji o$wietleniowej zasilono jednofazowo z rozdzielnic obiektowych budynku (obcigzenia sg
zréwnowazone na wszystkich fazach). Instalacje nalezy uktada¢ lub prowadzié¢ podtynkowo.

taczniki obwoddw oswietleniowych nalezy umieszcza¢ obok drzwi (od strony klamki) w taki sposob, aby $rodek najwyze;
potaczonego tacznika znajdowat sie nie wyzej niz 115 cm ponad gotowg powierzchnig podtogi. Laczniki instalowane ponad
powierzchniami pracy powinny by¢ umieszczane w poziomej strefie instalacyjnej na zalecanej wysokosci 105 cm ponad
gotowg powierzchnig podtogi.

W pomieszczeniach biurowych nalezy stosowa¢ osprzet oswietleniowy o stopniu ochrony [P20, natomiast

w pomieszczeniach wilgotnych lub przejsciowo wilgotnych osprzet o stopniu ochrony 1P44.

Obwody instalacji o$wietlenia nalezy wykona¢ przy zastosowaniu przewoddw elekiroenergetycznych typu:
e YDY 4x1,5 mm? - oprzewodowanie lokalnych przyciskdw sterujacych;
e YDYZzo 3x1,5 mm? — zasilanie opraw o$wietleniowych.

1.6.2.  Instalacje gniazd wtyczkowych oraz sifowych

Poszczegolne obwody instalacji gniazd wtyczkowych zasilono jednofazowo, jednostronnie z rozdzielnic obiektowych
budynku (obcigzenia s zrownowazone na wszystkich fazach).

Do kazdego stanowiska przeznaczonego do pracy z komputerem przewidziano zastosowanie gniazd wtyczkowych
wydzielonych (w kolorze czerwonym), do gniazd tego typu nalezy podtaczac jedynie urzadzenia elektroniczne.

Instalacje nalezy uktada¢ lub prowadzi¢:
e Podtynkowo. Zalecane trasy uktadania podtynkowego przewoddw elektroenergetycznych w $cianach powinny sie
znajdowaé:
— Dla tras poziomych — 30 cm powyzej gotowej powierzchni podtogi;
— Dla tras pionowych — 15 cm od o$cieznic badz linii zbiegu Scian;

Gniazda wtyczkowe nalezy instalowa¢ podtynkowo:
e W taki sposdb, aby $rodek najwyzej potozonego gniazda znajdowat sie nie wyzej niz 30 cm ponad gotowg
powierzchnig podtogi w przypadku pomieszczen biurowych;
e Ponad powierzchniami pracy na wysoko$ci 105 cm ponad gotowa powierzchnig podtogi.

Kazdy z obwoddw gniazd wtyczkowych zostat zabezpieczony wytgcznikiem réznicowopradowym, wysokoczutym o
pradzie znamionowym réznicowym réwnym 30 mA, oprzewodowanie nalezy wykona¢ przy zastosowaniu przewodow
elektroenergetycznych typu YDYZo 3x2,5 mm2.

1.6.3.  Instalacja zasilania odbiornikéw technologicznych

Odbiorniki energii elektrycznej zwigzane z technologig budynku nalezy zasili¢ przy zastosowaniu przewoddw o izolacji
znamionowej 750 V i kabli elektroenergetycznych o izolacji znamionowej 0,6/1 kV:

e  Bezposrednio;

e  Przy zastosowaniu roztgcznikéw remontowych;

e  Przy uzyciu gniazd sitowych, przemystowych z zabudowanymi wytgcznikami.
Instalacje zasilania odbiornikéw technologicznych nalezy uktadaé lub prowadzic:

e Podtynkowo wewnatrz rur ochronnych PVC;

o Wewnatrz kanatéw instalacyjnych.
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W trakcie wykonywania instalacji nalezy uwzglednic i kierowac sie wytycznymi zawartymi w DTR poszczeg6inych urzadzen.

1.6.4.  Trasy drabin i koryt kablowych

Dystrybucja energii elektrycznej w obiekcie zostata zrealizowana przy uzyciu przewodéw i kabli elektroenergetycznej w
celu zasilania koricowych odbiornikéw energii elekirycznej prowadzonych przy zastosowaniu systemu koryt i drabin
kablowych wykonanych z blachy stalowej, ocynkowane;j.

1.6.5.  Zabezpieczenia przeciwpozarowe

Przy przejSciach instalacjami elektrycznymi przez stropy oraz pomiedzy wydzielonymi strefami pozarowymi nalezy
wykona¢ uszczelnienia przeciwpozarowe 0 odpornoSci ogniowej przegrody dzielacej poszczegdlne strefy; nalezy
zastosowac zaprawe oraz mase uszczelniajacq (stosowaé zgodnie z zaleceniami i wymaganiami producenta).

Zabezpieczone przejScia nalezy oznakowaé poprzez zastosowanie trwatych i niescieralnych etykiet zawierajacych
nastepujace dane:

o Nazwe uszczelnienia;

e Date wykonania uszczelnienia;

e Nazwe firmy wykonujacej uszczelnienie.
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1.7. Instalacja przeciwpozarowego wytacznika pradu

Obiekt zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu. Uzycie PPWP spowoduje pozbawienie zasilania
odbiornikéw sieci podstawowe;.

Roztacznik mocy zainstalowany w rozdzielnicy RPOZ obiektu bedzie petnit funkcje gtéwnego przeciwpozarowego
wylacznika pradu dla obiektu; wyposazony zostanie w wyzwalacz wzrostowy uruchamiany przyciskiem sterujgcym
oznaczonym jako ,Przycisk Przeciwpozarowego Wytgcznika Pradu” (PPWP). Montaz przycisku PPWP przewidziano przy
gtéwnym wejsciach do budynku zgodnie z rysunkiem numer E-01.

Instalacie oprzewodowania PPWP nalezy wykona¢ jako podtynkowg przy zastosowaniu przewoddw
elektroenergetycznych typu HDGs PHI0 2x2,5 mm2. Obwody wyzwalacza wzrostowego zostang zasilone z rozdzielnicy
RPOZ.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu opisac i oznakowaé zgodnie z PN.

1.8. Bilans mocy, obliczenia techniczne

BILANS MOCY OBIEKTU
Nazwa odbiornika Uwagi Moc Wspélezynnik | Wspotezynnik Moc zapotrzebowana (szczytowa) Pz Prad
L.p. energii elektry cznej zainstalowana mocy zapotrzebowaniaf [A]
Pi cosQ kz czynna bierna pozorna
[kw] [kw] [kvar] [kVA]
1 Rozdzielnica TB2 10,00 0,93 0,27 2,70 1,07 2,90 4,19
2. Rozdzielnica TB2.1 1,00 0,93 0,34 0,34 0,13 0,37 0,53
3. Rozdzielnica RKG 59,15 0,93 0,10 5,92 2,34 6,36 9,18
4 Rozdzielnica RG:odbiory 36,35 0,92 0,32 11,50 4,93 12,58 18,15
5. Rozdzielnica RPOZ 0,15 0,93 1,00 0,15 0,06 0,16 0,23
Suma 106,65 0,92 0,19 20,6 85 224 323
Warto$¢ mocy zapotrzebowanej dla wszystkich odbioréw wynosi: Pz=20,6 kW,
UWAGA:

W _zwiazku ze zwiekszeniem mocy zapotrzebowanej obiektu nalezy wystapi¢ do zakiadu energetyczneqo z
wnioskiem o zwiekszenie mocy i przystosowaé uktad zasilania do nowych potrzeb.

1.9. Instalacja odgromowa, uziemienia oraz ochrona przeciwprzepieciowa

1.9.1.  Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa poza zakresem opracowania

1.9.2.  Instalacja uziemienia

Instalacja uziemiajgca poza zakresem opracowania

W pomieszczeniu Rozdzielnicy Gtownej budynku projektuje sie szyne wyréwnawcza wykonang z ptaskownika oznakowane
kolorem zétto-zielonym. Punkt rozdziatu przewodu PEN na PE i N nalezy uziemic.

UWAGA:
Maszt radiokomunikacyjny nalezy potaczy¢ do instalacji uziemienia obiektu

1.9.3.  System pofaczen wyréwnawczych

W budynku zastosowano system potaczen wyrdwnawczych przy zastosowaniu miejscowych szyn wyréwnawczych
(MSW) stanowigcych srodki ochrony uzupetniajacej przed dotykiem po$rednim oraz gtéwnej szyny wyréwnawczej, (GSW).
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Wykona¢ wypusty uziemienia do wszelkich pomieszczen technicznych.
Do instalacji MSW nalezy przytaczy¢:

Metalowe elementy instalacji rurowej wody zimnej i cieptej;
Metalowe elementy instalacji ogrzewania;

Metalowe kanaty wentylacji mechanicznej;

Metalowe korytka kablowe.

Potaczenie wyrownawcze gtowne nalezy wykona¢ w poblizu rozdzielnicy gtéwnej jako gtéwna szyna wyréwnawcza (GSW) w
postaci ptaskownika. Do GSW nalezy przytaczyé:

o  Metalowe powtoki wprowadzanych do budynku przewodéw teletechnicznych;

e Uziom obiektu;

o  Metalowe elementy wprowadzanych do budynku rurociagéw.

1.9.4.  Ochrona przeciwprzepieciowa

W obiekcie projektowany jest system ochrony przeciwprzepigciowej w celu unikniecia niebezpiecznych przepie¢ w
instalacji elektroenergetycznej wywotanych wytadowaniami atmosferycznymi lub czynno$ciami taczeniowymi, ktére mogq
uszkodzi€ lub zaktéci¢ prawidtowa prace urzadzen elektrycznych.

Ograniczniki przepie¢ klasy T1 sg przeznaczone do stosowania jako pierwszy stopien ochrony i wyréwnywania
potencjatéw w obiekcie przed skutkami bezposredniego uderzenia pioruna (redukcja przepie¢ do poziomu < 4 kV). Aparaty
tego typu nalezy instalowa¢ w miejscu wprowadzenia instalacii elektrycznej do budynku (ztacza kablowe, rozdzielnie gtéwne
budynkow).

Ograniczniki przepie¢ klasy T2 stosowane sg jako drugi stopien ochrony w obiekcie chronionym, w celu
ograniczenia przepie¢ do wartosci wytrzymywanych przez wiekszo$¢ urzadzen elektrycznych (redukcja przepie¢ do poziomu
< 1,5 kV). Prawidtowe miejsce zainstalowania tych aparatéw to rozdzielnice pietrowe lub oddziatowe.

Dla ochrony szczegdlnie czulych urzadzen elekironicznych zaleca si¢ stosowanie dodatkowo stopnia ochrony
przeciwprzepieciowej klasy T3. Ograniczniki tego typu chronig odbiorniki elektryczne przed przepigciami zredukowanymi
wczesniej przez aparaty klasy T2.

Przewidziano zastosowanie ochronnikéw:
e Warystorowych typu T1+T2 zainstalowanych w rozdzielnicy RPOZ;
e  Warystorowych typu T2 zainstalowanych w rozdzielnicach obiektowych;
e T3 zainstalowanych w rozdzielnicach obiektowych i w poblizu czutych urzadzen elektronicznych.

1.10. Srodki ochrony przeciwporazeniowej

1.10.1.  Siec elektroenergetyczna o napieciu 0,4 kV

Sie¢ elektroenergetyczna zasilajgca instalacje wewnetrzne obiektu bedzie pracowa¢ w uktadzie sieciowym TN-C-S.

W odbiornikach energii elektrycznej oraz osprzecie niskiego napiecia zlokalizowanych w budynku ochrone podstawowg
(przy dotyku bezposrednim) stanowig;

e lzolacja podstawowa;

e  Obudowy o stopniu ochrony IP2X.

Ochrona dodatkowa (przy dotyku po$rednim) bedzie zapewniona poprzez:

e  Samoczynne wytaczenie zasilania w urzadzeniach o | klasie ochronno$ci zrealizowane poprzez:
— Przepalenie wktadek bezpiecznikowych;
— Otwarcie wytacznikéw nadpradowych;
Urzadzenie ochronne powinno samoczynnie wytaczy¢ zasilanie obwodu przy dotyku posrednim, aby w
nastepstwie zwarcia miedzy czescig czynng a czescig przewodzacq dostepng spodziewane napiecie dotykowe
przy dotyku czesci przewodzacych, nie spowodowato przeptywu pradu wrazeniowego wywotujacego
niebezpieczne skutki patofizjologiczne dla cztowieka.

e  Zastosowaniu izolacji ochronnej w urzadzeniach o Il klasie ochronno$ci.

Dodatkowo zastosowano $rodki ochrony przeciwporazeniowej, uzupetniajacej stanowigcej redundancje wzgledem ochrony
podstawowej ilub dodatkowej. Przewidziano wykorzystanie:
e Wylgcznikéw réznicowopradowych, wysokoczutych o znamionowym pradzie réznicowym zadziatania réwnym 30
mA zainstalowanych we wszystkich obwodach gniazd wtyczkowych o pradzie znamionowym nieprzekraczajacym
20 A przewidzianych do uzytku przez osoby niewykwalifikowane;
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Miejscowych potaczen wyrownawczych polegajacych na pofaczeniu ze sobg czesci przewodzacych dostepnych i
obcych w celu wyrdwnania potencjatow.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Instruktaz pracownikow

Pracownicy przed przystapieniem do rob6t winni odby¢ szkolenie BHP przeprowadzone przez uprawniong osobe.

Kierownik rob6t ma obowigzek poprzez podlegte mu stuzby instruowa¢ pracownikow o zagrozeniach zwigzanych z
prowadzonymi robotami jak rowniez zobowigzany jest do prowadzenia statej kontroli nad prawidtowoscig prowadzenia robét
pod katem bezpieczenstwa.

1.11.2.

Srodki bezpieczeristwa na placu budowy

Na placu budowy nalezy stosowac nastepujace Srodki bezpieczenstwa:

Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet ochronny i zobowigzani do uzywania go w trakcie
prowadzenia robot;

Obstuge ciezkiego sprzetu mogg prowadzi¢ tylko osoby do tego upowaznione posiadajace odpowiednie
uprawnienia zawodowe;

Materialy budowlane sktadowane na placu oraz sprzet, ktory nie pracuje powinny by¢ sktadowane tak, aby nie
utrudnia¢ ewakuacji w razie zagrozenia;

Plac budowy musi byC odpowiednio zaopatrzony w sprzet gasniczy oraz wymagane przepisami materiaty
opatrunkowe i lecznicze;

Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego zobowigzani s do przestrzegania przepiséw BHP;

Wszystkie nieprawidtowo$ci winny by¢ niezwlocznie zgtaszane kierownikowi rob6t, ktéry w razie koniecznosci
zobowigzany jest je zgtosi¢ odpowiednim stuzbom;

Zakres prac stanowigcy tres¢ niniejszego opracowania powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacjq
projektowq, dokumentacjq fabryczng zastosowanych urzadzen, przy $cistym przestrzeganiu obowigzujacych norm,
instrukcji, wytycznych oraz przepiséw w zakresie BHP i PPOZ;

Kierownik robot ma obowigzek do kontrolowania przestrzegania przez pracownikéw obowigzku uzywania sprzetu
ochronnego;

Do obowigzkow kierownika nalezy kontrola nad utrzymaniem porzadku na placu budowy;

Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajace w czasie prowadzenia prac budowlanych
oraz przygotowaC i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania przepiséw BHP i udzielania pierwszej
pomocy.
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2. Uwagi koncowe

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wykonawce realizujacego budowe wedtug
niniejszej dokumentacji obowigzuje nakaz przestrzegania przepisdw w odniesieniu do wszystkich szczeg6tow, ktore nie
mogty by¢ oméwione.

W przypadku kolizji osprzetu elektrycznego z pozostatymi instalacjami technologicznymi nalezy przesungé je tak by
zachowac przepisowe odlegtosci.

Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy dokona¢ wymaganych przepisami badar i pomiaréw, po czym sporzadzié
odpowiednie protokoty.

Wszystkie prace w poblizu istniejacych sieci uzbrojenia terenu nalezy wykonywa¢ pod nadzorem zainteresowanych stuzb
(gestordw sieci).

Istniejace instalacje elektryczne kolidujace, badz tez nieczynne nalezy zdemontowac lub tez przebudowaé.

Wszystkie materiaty wprowadzone do rob6t winny by¢ nowe, nieuzywane, najnowszych aktualnych wzoréw, winny réwniez
uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania techniczne.

Wykonawca zobowigzany jest do:

— Dostawy, zainstalowania, uruchomienia, testowania i oddania do eksploatacji kompletu urzadzen i instalacji
bedacych zakresem niniejszego opracowania;

— Uwzglednienia kompletu niezbgdnych urzadzer, materiatéw instalacyjnych oraz materiatéw dodatkowych
wymaganych do zbudowania kompletnego systemu zgodnego z wymaganiami Inwestora;

— Prowadzenia wszystkich robét w taki sposob, aby instalacje zostalty wykonane jako kompletne systemy i
przekazanie ich Inwestorowi w petnej gotowosci do pracy;

— Uwzgledniania wszystkich dodatkowych zmian tras instalacyjnych, lokalizacji urzadzen elektrycznych i zwigzanych
z tym dodatkowych materiatéw wymaganych do wykonania;

—  Koordynacji migdzybranzowej oraz uwzgledniania wytycznych pozostalych branz;

—  Przygotowania dokumentacji powykonawczej;

—  Przygotowania wszystkich wymaganych dokumentéw odbiorowych w tym instrukcji obstugi i eksploatacji urzadzen i
systeméw, schematdéw instalacyjnych, szczegbtowych danych technicznych instalowanych elementéw
instalacyjnych, kart gwarancyjnych, itd.;
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3. Zalaczniki

- uprawnienia projektanta i sprawdzajacego
- zaswiadczenie przynaleznosci do Izby projektanta i sprawdzajgcego
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4. Czesc¢ rysunkowa

PW

Lp. | Nrrysunku Nazwa rysunku Skala
1. E-01 Schemat ideowy zasilania -
2. E-02 Instalacja gniazd i urzadzen elektrycznych. Rzut piwnic 1:100
3. E-03 Instalacja gniazd i urzadzen elektrycznych. Rzut parteru 1:100
4, E-04 Instalacja gniazd i urzadzen elektrycznych. Rzut pigtra | 1:100
5. E-05 Instalacja gniazd i urzadzen elektrycznych. Rzut pigtra Il 1:100
6. E-06 Instalacja o$wietlenia. Rzut parteru 1:100
7. E-07 Instalacja o$wietlenia. Rzut pietra | 1:100
8. E-08 Instalacja o$wietlenia. Rzut pietra Il 1:100
9. E-100 Ztacze RPOZ. Schemat strukturalny. Widok elewagii

10. E-101 Rozdzielnica Gtéwna RG. Schemat strukturalny. Widok elewacji

11. E-102 Rozdzielnica elektryczna TB2.1. Schemat strukturalny. Widok elewacii

12. E-103 Rozdzielnica elektryczna RKG. Schemat strukturalny. Widok elewacii

13. E-104 Rozdzielnica elektryczna RAG. Schemat strukturalny. Widok elewacii

14. E-105 Rozdzielnica elektryczna RAG2. Schemat strukturalny. Widok elewacii

15. E-106 Rozdzielnica elektryczna RS. Schemat strukturalny. Widok elewacii
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