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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest usystematyzowanie zbiorów wymagań dotyczących: 

− zakresu i technologii wykonywania robót, 
− właściwości wyrobów budowlanych, 
− oceny prawidłowości wykonania poszczególnych etapów robót 

podczas prowadzenia prac związanych z wykonaniem podkładów posadzkowych dla zadania  
p.n. „PRZEBUDOWA CZĘŚCI KOMISARIATU POLICJI NR IV w Bytomiu, zlokalizowanego przy 
ul. Zabrzańskiej 91”. 

• wykonanie podkładów posadzkowych 
 
1.2. Zakres stosowania opracowania 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi dokument przetragowy i 
dokument odniesienia podczas realizacji i odbioru robót budowlanych związanych z wykonywaniem  
podkładów posadzkowych. 
 
1.3. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Wytyczne zamieszczone w niniejszym opracowaniu dotyczą prowadzenia robót związanych z: 
− wykonaniem warstw wyrównawczych na istniejących wylewkach wraz z wszelkimi robotami 

towarzyszącymi  
Prace naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną na potrzeby przedmiotowej 
inwestycji. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych 
Wykonawca prac ponosi odpowiedzialność za jakość wykonanych prac, zgodność robót z 
dokumentacją projektową oraz firmowymi wytycznymi producenta, a takŜe zasadami sztuki 
budowlanej i przepisami BHP. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w STO. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją oraz ich 
zgodność z umową, projektem budowlano-wykonawczym,  pozostałymi SSTWiOR i poleceniami 
Zamawiającego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
Zamawiającego. 
 
1.6 Dokumentacja robót budowlanych objętych SSTWiOR 
Dokumentację robót budowlanych związanych z wykonaniem podkładów posadzkowych stanowią: 
-Projekt, 
-SSTWiOR, 
-Dziennik budowy, 
-Dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
uŜytych wyrobów budowlanych zgodnie z Ustawą z 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych 
(Dz.U.z 2004r Nr 92 poz. 881), 
-Protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, 
-Dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót. 
 
1.7 Nazwy i kody 

                Nazwa i kod wg. Wspólnego  Słownika Zamówień ( CPV) 
Grupa, klasa lub 

kategoria 
KOD Nazwa 

Grupa robót 45200000-9 
 

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych 

Klasa  robót  45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
Kategoria robót 45431000-7 Kładzenie płytek 
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2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STO. 
 
2.2. Warunki transportu i składowania materiałów 
Materiały naleŜy przewozić i przechowywać w pełnych, fabrycznie zamkniętych opakowaniach  
z nienaruszonymi etykietami w suchych warunkach, na paletach. Chronić przed wilgocią. 
 
2.3. Materiały do warstw wyrównawczych 
W przypadku stwierdzenia naruszenia istniejących wylewek – po demontaŜu paneli podłogowych  
i wykładzin dywanowych - zastosować zaprawy samopoziomujące. 
Wyrób zgodny z normą PN-EN 13813:2003 oraz posiadający ocenę higieniczną PZH i aprobatę 
techniczną ITB. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia kompletnego zestawu narzędzi, niezbędnych do 
prawidłowego i terminowego wykonania prac.  
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia środków transportu niezbędnych do prawidłowego i 
terminowego wykonywania prac oraz rozładunku materiałów. 
Do transportu materiałów naleŜy wykorzystać samochody skrzyniowe, posiadające moŜliwość 
zabezpieczenia ładunku przed czynnikami atmosferycznymi. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STO. 
 
5.2. Wykonanie wylewek samopoziomujących  
Szczeliny przeciwskurczowe naleŜy nacinać nie rzadziej niŜ co 6 m oraz w progach pomieszczeń. Po 
około 24 godzinach moŜna mocować płytki ceramiczne. 
Prace naleŜy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoŜa od +5°C do 
+25°C. Wszelkie dane odnoszą się do temperatury +23°C i względnej wilgotności powietrza 50%. W 
innych warunkach naleŜy uwzględnić krótszy lub dłuŜszy czas schnięcia materiału. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 
6.1.  Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości wykonania robót odbywa się na bieŜąco po zakończeniu kaŜdego etapu robót 
posadzkowych i polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 
wytycznymi zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
W interesie Wykonawcy jest dokonanie wstępnej oceny stanu podłoŜa przed wykonywaniem prac oraz 
jakości i zgodności dostarczonych materiałów budowlanych, jak równieŜ prowadzenie bieŜącej 
kontroli wykonywanych robót – po ukończeniu kaŜdego etapu wykonania posadzek. Ma to na celu 
prawidłowe wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie terminie. Zaniedbanie tego obowiązku 
moŜe prowadzić do nawarstwiania się kolejnych błędów, co w konsekwencji skutkować będzie złą 
jakością prac, koniecznością dokonania poprawek i ewentualnością zastosowania kar umownych przez 
zleceniodawcę. 
 
Etapy robót podlegające kontroli: 

− ocena i przygotowanie podłoŜa, 
− wykonanie wylewki samopoziomującej 

 
Kontrola przygotowania podłoŜa 
Polega na ocenie wyglądu powierzchni, jej stopnia zabrudzenia, stabilności, równości powierzchni, 
zawilgocenia i chłonności oraz na ocenie odchyłek geometrycznych.  
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Kontrola wykonania wylewek samopoziomujących 
Polega na ocenie wyglądu zewnętrznego i równości powierzchni. NaleŜy sprawdzić 
wykonanie szczelin przeciwskurczowych. 
 
6.2.  Kontrola jakości materiałów i wyrobów 
Wszystkie stosowane materiały muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej oraz 
dokumentów odniesienia (aprobat technicznych lub norm) i posiadać deklaracje zgodności wydane 
przez producenta. 
Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów i materiałów, naleŜy dokonać sprawdzenia 
zgodności asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej.  
 
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 
zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to 
na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 
specyfikacji powinny być poprawione przez Wykonawcę na jego koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moŜe uznać wadę za nie mającą 
zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniŜoną jakość. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO. 
 
7.2.  Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową dla posadzek wylewanych jest m3. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w  STO. 
Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją naleŜy stosować: 

− odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, polegające na końcowej ocenie ilości i 
jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji obiektu ulegają zakryciu lub 
zanikają; 

− odbiory częściowe polegające na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, ustalonych 
w szczegółowych warunkach umowy, w których określa się równieŜ terminy odbiorów 
częściowych; 

− odbiory ostateczne polegające na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót oraz 
ustalenia końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie. Przedmiotem odbioru końcowego 
moŜe być tylko całkowicie zrealizowana umowa. 

Czynności odbiorowych dokonuje komisja powołana przez zamawiającego. Z przeprowadzonych 
czynności odbiorowych sporządza się protokoły. Protokół odbioru końcowego podpisywany jest przez 
zamawiającego dopiero po usunięciu przez Wykonawcę wad ewentualnie stwierdzonych w trakcie 
odbioru robót. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SSTWiOR i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 
wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  STO. 
 
9.2.   Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m3 posadzek obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, w tym przygotowanie podłoŜa, 
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− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
− wykonanie gruntowania, 
− wykonanie wylewek, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
10. AKTY PRAWNE I NORMY ORAZ PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 1994 nr 89, poz.414 z późniejszymi 
zmianami); 

[2] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 881 z 
dnia 30 kwietnia 2004 r.) 

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 Nr 75 
poz. 690 z późniejszymi zmianami), 

[4] PN-EN 13813:2003 Norma pt. ,,Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania 
Materiały. Właściwości i wymagania”; 

[5] PN-EN 934-3:2004 Norma pt. ,,Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Część 3: 
Domieszki do zapraw do murów Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i 
etykietowanie”. 

[6] PN-62/B-10144 Norma pt. ,,Posadzki z betonu i zaprawy cementowej – wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze”. 

[7] PN-H-84023 – Norma pt. ,,Stal określonego zastosowania. Wymagania ogólne. Gatunki” 
[8] PN-H-93215 – Norma pt. ,,Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu” 
[9] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 

oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące 
w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE 
(Dz.U. 2004 Nr 195, poz. 2011). 

[10] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U. 2004 Nr 198 poz. 2041 z późniejszymi zmianami). 

[11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2004r. w sprawie kontroli 
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz.U. 2004 Nr 130, poz. 1386). 

[12]  „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”, tom I „Budownictwo
 ogólne”, Wydawnictwo „Arkady”, Wydanie 4, Warszawa 1990. 


