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1. WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest usystematyzowanie zbior6w wymagan dotyczacych:
- zakresu i technologii wykonywania robot,
- wlasciwosci wyrobow budowlanych,
- oceny prawidlowos$ci wykonania poszczegolnych etapow robot
podczas prowadzenia prac zwiagzanych ze stolarka budowlana dla zadania pn.: ,,PRZEBUDOWA
CZESCI KOMISARIATU POLICJI NR IV w Bytomiu, zlokalizowanego przy ul. Zabrzanskiej 91”.
¢ wykonanie stolarki drzwiowej wewngtrznej;
¢ wykonanie sufitow podwieszonych modutowych,
¢ wykonanie fragmentow sufitow podwieszanych (obudéw instalacji)
z plyt gipsowo-widknowych
¢ wykonanie $cian dziatlowych szkieletowych

1.2. Zakres stosowania opracowania

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych stanowi dokument przetragowy

1 dokument odniesienia podczas realizacji i odbioru robdt budowlanych zwiazanych z wykonywaniem
stolarki budowlanej, sufitéw podwieszanych i $cian szKkieletowych.

1.3. Przedmiot i zakres roboét budowlanych

Wytyczne zamieszczone w niniejszym opracowaniu dotycza prowadzenia robot zwiazanych z:
wykonaniem stolarki drzwiowej wewnetrznej wraz z wszelkimi robotami towarzyszacymi
niezbg¢dnymi do jej wykonania,

- wykonanie sufit podwieszanego modulowego z plyt 60x60cm, wraz z wszelkimi robotami
towarzyszacymi (montaz rusztowania, montaz profili, montaz ptyt),

- wykonaniem sufitow podwieszonych z plyt gipsowo-wloknowych, wraz z wszelkimi robotami
towarzyszacymi (montaz rusztowania, montaz plyt, uszczelnianie stykow ptyt),

- wykonaniem $cian dzialowych szkieletowych, wraz z wszelkimi robotami towarzyszacymi

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa opracowana na potrzeby przedmiotowej

inwestycji.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robdot budowlanych

Wykonawca prac ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonanych prac, zgodnos¢ robdt z
dokumentacja projektowa oraz firmowymi wytycznymi producenta, a takze zasadami sztuki
budowlanej i przepisami BHP.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w STO.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot objgtych niniejsza specyfikacja oraz ich
zgodno$¢ z umowa, projektem budowlano-wykonawczym, pozostatymi SSTWiOR i poleceniami
Zamawiajacego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji
Zamawiajacego.

1.6 Dokumentacja robot budowlanych objetych SSTWiOR

Dokumentacj¢ robdt budowlanych zwiazanych z wykonywaniem stolarki budowlanej stanowia:
-Projekt,

-SSTWIOR,

-Dziennik budowy,

-Dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych zgodnie z Ustawa z 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych
(Dz.U.z 2004r Nr 92 poz. 881),

-Protokoty odbioréw cze$ciowych, koncowych i robdt zanikajacych,

-Dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot.
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1.7 Nazwy i kody

Nazwa i kod wg. Wspdlnego Slownika Zaméwien ( CPV)

Grupa, klasa lub

. KOD Nazwa
kategoria
Grupa robot 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
Klasa robot 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz
roboty ciesielskie
Kategoria robot 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Pod kategoria robot 45421100-5 Instalowanie drzwi i podobnych elementow
45421141-4 Instalowanie przegrod
45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszonych
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace materialow podano w STO.

2.2. Warunki transportu i skladowania materialéw

Materialy nalezy przewozi¢ i przechowywac zgodnie z instrukcja producenta, w pelnych, fabrycznie
zamknigtych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami w suchych warunkach (najlepiej na
paletach). Chroni¢ przed wilgocia.

2.3. Stolarka drzwiowa

Stolark¢ drzwiowa nowoprojektowana wykona¢ zgodnie z dokumentacja rysunkowa i opisem

technicznym.

Okucia - kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom Polskich Norm, a
w przypadku braku takich norm, wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej, dopuszczajacej
do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazonej w okucie, na ktore nie zostala ustanowiona
norma. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.

2.4. Plyta gipsowo - wléknowa

Dane techniczne:

Gestos¢ (wielkos¢ do obliczen statycznych) — 1150+50 kg/m3

Wspotczynnik przenikania pary wodnej p— 13

Strumien cieplny A — 0,32 W/mK
Pojemnos$¢ cieplna ¢ — 1,1 kJ/kgK
Twardo$¢ w skali Brinella — 30 N/mm?2
Pecznienie po 24 godz. w kontakcie z woda <2%

Wspotczynnik wydtuzenia termicznego — 0,001 %/K

Pecznienie/rozszerzanie przy zmianie relatywnej wilgotnosci powietrza o 30% (20°C) — 0,25 mm/m
Srednia wilgotno$¢ przy relatywnej wilgotnosci powietrza 65% i 20°C — 1,3 %

Klasyfikacja ogniowa wg PN-EN 13501-1:2007

Warto$¢ pH — 7-8
Grubos¢ — 12,5 mm

Tolerancje wymiardw przy stalej wilgotnos$ci dla wymiardw standardowych:

Szerokos¢, dlugos¢ - =1 mm
Roznica przekatnych <2 mm

Grubos¢ 10/2,5/15/18 - £0,3 mm
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Wartosci modutéw do obliczen w N/mm?2 wg ETA-03/0050:

Modut E na zginanie prostopadle do ptaszczyzny plyty Egxy/Em,mean — 3800

Modut E na zginanie w plaszczyznie plyty Egxz/Em,mean — 3800

Modut na rozciaganie Ez/Et,mean — 3800

Modut E na $ciskanie Ep/Ec,mean — 3800

Modut na $cinanie przy zginaniu prostopadle do plaszczyzny ptyty Gxy/Gmean — 1600
Modut na $cinanie w ptaszczyznie ptyty Gxz/Gmean — 1600

Napre¢zenia dopuszczalne w N/mm?2

Zginanie prostopadle do ptaszczyzny ptyty OBxy — 1,2
Zginanie w plaszczyznie plyty OBxz — 1,1
Rozciaganie w plaszczyznie ptyty OZx — 0,5

Sciskanie w plaszczyznie ptyty ODx — 2,0

Sciskanie prostopadle do plaszczyzny ptyty OD — 2.5
Scinanie w plaszczyznie ptyty 1zx — 0,3

Scinanie prostopadle do ptaszczyzny plyty txy — 0,6

Charakterystyczne parametry wytrzymatosci i sztywnos$ci ptyt wg ETA-03/0050
Grubos¢ ptyt w mm

10 12,5 15 18
Parametry wytrzymalo$ci
Zginanie fm,k 4.6 4.3 4 3,6
Scinanie fv,k 1,9 1,8 1,7 1,6
Parametry sztywnoSci
Zginanie fm,k 4.3 4.2 4,1 4
Rozciaganie ft,k 2,5 2,4 2,4 2,3
Sciskanie fc,k 8,5 8,5 8,5 8,5
Scinanie fv,k 3,7 3,6 3,5 3,4

Europejska Aprobata Techniczna ETA-03/0050.

2.5. Masa szpachlowa
Masa szpachlowa tylko i wytacznie wskazana przez producenta ptyt gipsowo-wtdknowych.

2.6. Klamry lub wkrety do mocowania plyt
Klamry i wkrety tylko i wytacznie wskazane przez producenta plyt gipsowo-wtoknowych.

2.7. Ruszt metalowy pod montaz plyt gipsowo-wloknowych (sufity podwieszane)

Profile CD60x27x06 mm oraz wieszaki pretowe obrotowe.

- material — blacha ocynkowana DX51D + Z o grubosci nominalnej 1,0 mm wg normy PN-EN
10142:2003 zabezpieczona przed korozja obustronna powloka ocynku o grubosci > 19 um (275
g/m2) wg PN-EN 10142:2003

- ciezar jednostkowy — 0,06 kg/szt

- reakcja na ogien — Al

Produkty musza posiada¢ Deklaracj¢ Zgodnosci z norma PN-EN 13964:2005 ,,Sufity podwieszane.

Wymagania i metody badan" oraz Aprobatg Techniczna.

2.8. Scianki dzialowe.
Wykona¢ zgodnie z wytycznymi na rysunkach, zapewniajac szerokos¢ uzytkowa przejs$cia zgodna
z rysunkami.
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Kolorystyka wszystkich drzwi — zgodna z wytycznymi na rysunkach i opisem.

3. SPRZET
Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia kompletnego zestawu narzedzi, niezbednych do
prawidtowego i terminowego wykonania prac.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia Srodkow transportu niezbednych do prawidlowego i
terminowego wykonywania prac oraz roztadunku materiatow.

Do transportu materiatow nalezy wykorzysta¢ samochody skrzyniowe, posiadajace mozliwosé
zabezpieczenia fadunku przed czynnikami atmosferycznymi.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robo6t podano w STO.

5.2. Przygotowanie oSciezy
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystapienia wad lub zabrudzenia, o$cieze nalezy naprawi¢ i oczyscic.

5.3. Wykonanie stolarki drzwiowej
Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych wg ponizszej
tabeli:

Lp. Dopuszczalne odchylki mm
Rodzaj odchylek

mury spoinowane mury nie spoinowane
1 2 3 4
1 Zwichrowania i skrzywienia:
-na 1 m dlugosci 3 6
- na catej powierzchni 10 20
2 Odchylenia od pionu
- na wysokosci 1 m 3 6
- na wysokos¢ kondygnacji 6 10
- na catej wysokosci 20 30
3 Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
-na 1 m dlugosci 1 2
- na catej dlugosci 15 30
4 Odchylenia gornej warstwy od poziomu
- na 1 m dlugosci 1 2
- na catej dlugosci 10 20
5 Odchylenia wymiarow otworow w
swietle o wymiarach:
do 100 cm szerokos¢ +6,-3 +6,-3
wysokos¢ +15,-1 +15,-10
ponad 100 cm szerokos¢ +10,-5 +10,-5
wysokos¢ +15,-10 +15,-10

Oscieznicg mocowa¢ za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Szczeliny migdzy
oscieznica a murem wypeli¢ materiatem izolacyjnym. Przed trwaltym zamocowaniem nalezy
sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.
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Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementow stolarskich:

Miejsca luzéw Warto$¢ luzu i odchylek drzwi
Luzy migdzy skrzydtami +2
Migdzy skrzydtami a o$cieznica -1

Uwaga:
Przed przystapieniem do prac zwiazanych z zamowieniem i montazem stolarki drzwiowej, dostawca

jest zobowiagzany do dokonania pomiaro6w kontrolnych bezposrednio na obiekcie.

5.5. Wykonanie sufitéw podwieszonych kasetonowych

Stropy podwieszone modutowe 600x600mm wykona¢ w oparciu o projekt, z uwzglgdnieniem
technologii przewidzianej przez producenta zastosowanego systemu. Nalezy bezwzglednie zastosowaé
wskazany w projekcie modut sufitu oraz dopetni¢ wymogu nie gorszych parametréw technicznych
sufitu, niz sufit wskazany w projekcie, jesli takowe wystepuja.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I MATERIALOW

6.1. Kontrola jakoSci robét

Kontrola jakosci wykonania robdt odbywa si¢ po zakonczeniu robét zwiazanych ze stolarka
budowlang i polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i
wytycznymi zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

W interesie Wykonawcy jest dokonanie oceny jakos$ci i zgodno$ci dostarczonych materialow
budowlanych, jak réwniez prowadzenie biezacej kontroli wykonywanych rob6t. Ma to na celu
prawidlowe wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie terminie. Zaniedbanie tego obowiazku
prowadzi¢ moze do nawarstwiania si¢ kolejnych btedow, co w konsekwencji skutkowaé bedzie zta
jakoscia prac, koniecznoscia dokonania poprawek i ewentualnoscia zastosowania kar umownych przez
zleceniodawce.

Zasady kontroli jakosci wykonania stolarki drzwiowej powinny by¢ zgodne z wymogami normy PN-
B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Zasady kontroli jako$ci oktadzin z plyt powinny by¢ zgodne z wymogami normy PN-70/B-10100
,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze” - wymagania nalezy przyjac
jak dla tynkéw kategorii IV oraz oraz normy PN-EN 13964:2005 ,,Sufity podwieszane. Wymagania i
metody badan".

Ocena jakosci wykonania stolarki drzwiowej powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

- sprawdzenie zgodnosci wykonania zgodnie ze stanem istniejacym,

- sprawdzenie jako$ci materiatow,

- sprawdzenie barwy,

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dzialania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidlowosci zamontowania i uszczelnienia.

Kontrola przygotowania o$ciezy powinna polegaé na ocenie wygladu powierzchni osciezy.

Kontrola wykonania oktadzin z ptyt powinna obejmowac:

- sprawdzenie jako$ci materiatow,

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie wykonania montazu ptyt.

Wykonczona powierzchnia powinna charakteryzowaé sig¢ jednorodno$cia, bez miejscowych
wypuklosci i wklestosci stwierdzanych wzrokowo. Szczegélowej kontroli powinno podlegaé
uszczelnienie stykow plyt, musi by¢ ciagle, pozbawione jakichkolwiek nieszczelnosci.
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Dopuszczalne odchylenia ptaszczyzny ptyt nalezy przyja¢ jak dla tynkow kategorii IV zgodnie z
norma PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze” wg
ponizszej tabeli:

Kategoria Odchylenia Odchylenie powierzchni i krawedzi od Odchylenie
tynku powierzchni tynku od kierunku przecinajacych si¢
plaszczyzny i plaszczyzn od kata
odchylenie krawedzi przewidzianego w
od linii prostej dokumentacji
pionowego poziomego
0lla Nie podlegaja sprawdzeniu
II Nie wigksze niz4 mm Nie wigksze niz 3 mm Nie wigksze niz4 mm Nie wigksze niz 4 mm
na calej dlugoscitaty nalm nal miogolemnie nalm
kontrolnej 2 m wigcej niz 10 mm na
catej powierzchni
ograniczonej
przegrodami
pionowymi (Sciany,
belki itp.)
I Nie wigksze niz 3 mm  Nie wigksze niz 2 mm Nie wigksze niz 3 mm Nie wigksze niz 3 mm
i w liczbie nie na 1 mi ogoétem nie nal miogolemnie nalm
wigkszej niz 3 na calej wigcej niz 4 mm w wigcej niz 6 mm na
dlugosci taty pomieszczeniach do  calej powierzchni
kontrolnej 2 m 3,5 m wysokosci oraz  ograniczonej
nie wigcej niz 6 mm w  przegrodami
pomieszczeniach pionowymi ($ciany,
powyzej 3,5 m belki itp.)
wysokosci
IV Ivflvw Nie wigksze niz2 mm  Nie wigksze niz 1,5 Nie wigksze niz2 mm Nie wigksze niz 2 mm

i w liczbie nie
wigkszej niz 2 na catlej
dhugosci taty

mm na 1 m i ogdtem
nie wigcej niz 3 mm w
pomieszczeniach do

na 1 miogoétem nie
wigcej niz 3 mm na
catej powierzchni

kontrolnej 2 m 3,5 m wysokos$ci oraz  ograniczonej
nie wigcej niz4 mm w  przegrodami
pomieszczeniach pionowymi ($ciany,
powyzej 3,5 m belki itp.)
wysokosci

6.2. Kontrola jako$ci materialéw i wyrobow

nalm

Wszystkie stosowane materialy i wyroby musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowe;j
oraz dokumentéw odniesienia (aprobat technicznych lub norm) i posiada¢ deklaracje zgodnos$ci
wydane przez producenta.

Po stwierdzeniu formalnej przydatno$ci wyrobow i materiatow, nalezy dokona¢ sprawdzenia
zgodnosci asortymentowej, jakoSciowej oraz ilosciowe;.

Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki drzwiowej nie powinny by¢ wigksze niz podano
ponizej:
Roéznice wymiaréw w (mm) drzwi

wymiary zewngtrznej oscieznicy do1lm 5 5
powyzej 1 m 5 5
roznica dtugosci przeciwleglych elementow dol m 1 1
oscieznicy mierzona w swietle powyzej 1 m 2 2
skrzydto we wrebie szerokos¢ do 1 m 1
powyzej 1 m 2
wysokos¢ powyzej 1 m 2
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roznica dtugosci przekatnych dolm 2
przekatnych skrzydet we wrebie l1do2m 3 3
powyzej 2 m 3 3
przekroje szerokos¢ do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
elementow grubosci do 40 mm - 1
powyzej 40 mm -
grubos¢ skrzydta - 1

Powierzchnia skrzydet i o$ciezy nie moze posiadac jakichkolwiek uszkodzen. Wykonana stolarka nie
powinna wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajace wymagan zostana wbudowane lub zastosowane, to
na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktéore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreSlonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny by¢ poprawione przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade¢ za nie majacag
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizona jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w STO.

7.2. Jednostka obmiarowa
Stolarke drzwiowa oblicza sie w sztukach.
Jednostka obmiarowa dla wykonanych oktadzin z ptyt jest m2.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w STO.
Przy wykonywaniu robot objetych niniejsza specyfikacja nalezy stosowac:

- odbiory rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, polegajace na koncowej ocenie ilosci i
jakosci wykonanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji obiektu ulegaja zakryciu lub
zanikaja;

— odbiory czgsciowe polegajace na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czgsci robot, ustalonych
w szczegdtowych warunkach umowy, w ktérych okresla si¢ rowniez terminy odbiorow
czesciowych;

- odbiory ostateczne polegajace na ocenie ilo$ci i jakosci catosci wykonanych robdt oraz
ustalenia koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie. Przedmiotem odbioru koncowego
moze by¢ tylko catkowicie zrealizowana umowa.

Czynnosci odbiorowych dokonuje komisja powolana przez zamawiajacego. Z przeprowadzonych
czynnosci odbiorowych sporzadza si¢ protokoty. Protokét odbioru koncowego podpisywany jest przez
zamawiajacego dopiero po usunigciu przez Wykonawce wad ewentualnie stwierdzonych w trakcie
odbioru robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SSTWiOR i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STO.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena montazu 1 szt. stolarki drzwiowej obejmuje:
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- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem,

- dopasowanie i wyregulowanie,

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Cena wykonania 1 m2 okladzin z plyt obejmuje:

- dostarczenie materiatow i sprze¢tu na stanowisko pracy,

- montaz rusztowania,

montaz ptyt,

uszczelnienie stykow plyt, wzmocnienie siatkami, szpachlowanie,
przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.
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