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1. Dane  ogólne 

1.1. Nazwa opracowania

Wykonanie  niezbędnych  robót  budowlano  -  instalacyjnych,  badań  fizykochemicznych   i

opracowanie  dokumentacji   w  celu  ustalenia  zagrożenia  środowiska  powodowanego

pozostawieniem  w  gruncie  zbiorników  magazynowych  zanieczyszczonych  substancjami

ropopochodnymi  i  obiektów  nieczynnych  stacji  paliw  użytkowanych  w   Komendzie

Powiatowej  Policji  w  Tarnowskich  Górach,  Komendzie  Miejskiej  Policji  w  Zabrzu  i

Komendzie Miejskiej Policji w Bytomiu.

Teren prac i badań: Komenda Miejska Policji w Zabrzu , ul. 1 Maja 10.

1.2. Zleceniodawca

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, 40-038 Katowice, ul. Lompy 19.

1.3. Autor opracowania

R.O.T  Recycling  Odpady  Technologie  S.C.  K.  Tyrała  E.  Hulek,  44-100  Gliwice,  ul.
Brzozowa 22 lok.1.

1.4. Podstawa opracowania

 Umowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach i wspólników spółki cywilnej
R.O.T. Gliwice, nr 1219/75405/2018  z dnia 10 grudnia 2018 r.,

 Aneks nr 1 do w/w umowy z dnia 23 stycznia 2019 r.,

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. 2016 poz. 1395),

 Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz .U. 2018 poz. 799),
 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska),

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. t.j. z 2018 r. poz. 992, 1000,
1479, 1544, 1564, 1592.),
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 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  30  sierpnia  2004  r.  w  sprawie
warunków  i  trybu  postępowania  w  sprawach  rozbiórek  nie  użytkowanych  lub
niewykończonych obiektów budowlanych, Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2043.

1.5 Cel i zakres opracowania

Celem  opracowania  jest  wykonanie  prac  i  badań   w  celu  demontażu,  wydołowaniu

zbiorników paliwa po byłej stacji paliw, która uległa rozbiórce, a zbiorniki paliwa opróżnione

z paliwa i zalane wodą i zasypane do poziomu terenu. 

Prace i badania  pozwalają określić ewentualny rozmiar skażonej gleby, określenie ilości mas

ziemnych,  które  należy  usunąć  i  zagospodarować,  unieszkodliwić,  a  następnie  wypełnić

mieszanką  piaskowo  –  żwirową  z  zagęszczeniem  mechanicznym,  na  terenie  Komendy

Miejskiej Policji w Zabrzu , ul. 1 Maja 10. Również  pobór cieczy ze  zbiorników pozwalają

określić ich właściwości i sposób ich  zagospodarowania/unieszkodliwienia.

W  celu  określenia  stopnia  zanieczyszczenia  przedmiotowego  gruntu  przeprowadzono

badania  i  ocenę  zanieczyszczenia  gruntu,  a  pobrane  próbki  gruntu  zostały  przebadane  w

akredytowanym  laboratorium  Ośrodku  Badań  i  Kontroli  Środowiska  w  Katowicach.

Określenia  stopnia  zanieczyszczenia  przedmiotowego  gruntu  przeprowadzono  badania  i

ocenę  zanieczyszczenia  gruntu  zgodnie  Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  1

września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi

(Dz. U. 2016 poz. 1395). Również pobrane próbki cieczy ze zbiorników paliwowych  zostały

przebadane w akredytowanym laboratorium.

Zakres prac  obejmował:

• przeprowadzenie  niezbędnych robót ziemnych  tj. usunięcie  warstwy gruntu ok.1 –

1,5 m, nad  dwoma zbiornikami  paliwa pozostałych po stacji paliw, 

• wykonanie otworów w zbiornikach w celu pobrania próbki cieczy do badań, 

• pobranie  próby gruntu  z  warstwy przypowierzchniowej  0,0,  -  0,25  cm w miejscu

lokalizacji zbiorników, 

• wykonanie odwiertów do 5 m ppt.,  wokół zbiorników paliwowych  i pobranie prób

gruntu do badań,
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• wykonanie  badań  fizykochemicznych  w  akredytowanym  laboratorium  w  celu

ustalenia:

      - rodzaju i ilości cieczy zgromadzonej w zbiornikach,

      - jakości gruntów wokół zbiorników,

      -  ilości gruntu zanieczyszczonego  wokół zbiorników,

• specyfikację  i  opis sposobu realizacji  robót związanych z likwidacją  obiektów – 2

zbiorników paliwa  pozostałych po stacji paliw, 

• opis planowanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, sposobu unieszkodliwienia

likwidowanych zbiorników paliwa pozostałych po stacji paliw, 

• określenie sposobu  potencjalnego zasięgu oddziaływania likwidowanych zbiorników,

• sporządzenie  zestawienia  wszelkich  niezbędnych  uzgodnień,  opinii,  ekspertyz,

wszystkich  niezbędnych  zezwoleń  prawnych  wynikających  z  przepisów  prawa,  a

zwłaszcza Prawa budowlanego, Prawa Ochrony Środowiska i innych praw, o ile będą

niezbędne  w  celu  realizacji  robót  związanych  z  likwidacją   dwóch  zbiorników

paliwowych. 

2. Charakterystyka przedmiotowej nieruchomości

Na  terenie Komendy Miejskiej  Policji w Zabrzu , ul. 1 Maja 10  zlokalizowana była stacja paliw.

Stacja paliw została wybudowana w  1965. Stacja paliw uległa rozbiórce.  Zbiorniki paliwa

została  opróżnione  z  paliwa  i  zalane  wodą,  następnie  zamknięte  i  zasypane  do  poziomu

terenu.  Obecnie  pozostałością  po  stacji  paliw  są  wyłącznie  pozostawione   dwa  zbiorniki

paliwa  o  objętości  10  m3  i  ok.  16  m3.  Zbiorniki  przeznaczone  były  do  magazynowania

etyliny   EtPb – etyliny ołowiowej. Zbiorniki zostały zasypane mieszanką ziemi, żużla, gruzu,

piasku i humusu. ok.1 m. Pozostał murowany budynek stanowiący obiekt dla pracowników

obsługujących dawną stację paliw.Lokalizację budynku i  zbiorników paliwa przedstawiono

na planie sytuacyjnym – Załącznik.

3. Prace   budowlano – instalacyjnych – roboty ziemne

W ramach prac w miejscu pozostawionych  w gruncie zbiorników paliwa przeprowadzono

niezbędne roboty ziemne tj. 
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➢ w przypadku zbiornika  o poj. 10 m³  po etylinie ołowiowej, usunięto płyty betonowe

a następnie  warstwy gruntu nad zbiornikiem, ok.1 – 1,5 m.

➢ w przypadku zbiornika  o poj. 10 m³  po oleju napędowym, asfaltobeton,  a następnie

warstwy gruntu nad zbiornikiem  ok.1 – 1,5 m.

Umożliwiło dostęp do zbiorników i pobranie prób cieczy w zalanych zbiornikach paliwowych
do badań fizyko - chemicznych i określenie ilości cieczy w zbiornikach.
Po pobraniu prób cieczy ze zbiorników, zbiorniki uszczelniono i  teren przywrócono do stanu
pierwotnego.

4. Wykonanie badań fizykochemicznych jakości gruntów wokół zbiorników
i  cieczy  zgromadzonych  w  zbiornikach,  określenie  ilości
zanieczyszczonego gruntu  oraz ilości i rodzaju  cieczy w zbiornikach 

   

4.1. Metodyka badań

Ze względu na prowadzoną działalność dawnej  stacji paliw,  zbiornik paliwowy na etylinę

ołowiową zbiornik i  zbiornik na olej  napędowy  wytypowano substancje, których można

spodziewać  się  jako  zanieczyszczenia  gruntu  tj.;  olej  mineralny,  benzyna,  węglowodory

aromatyczne BTEX  oraz ze względów na magazynowaną w zbiorniku paliwowych etylinę

ołowiowa – ołów. W przypadku badań fizykochemicznych pobranej cieczy ze zbiorników

paliwowych  wytypowane  substancje  do  badań  to;  olej  mineralny,  benzyna,  węglowodory

aromatyczne BTEX  oraz ze względów na magazynowaną w zbiorniku paliwowym etylinę

ołowiowa – ołów.

Substancje badane:

1.Lotne węglowodory aromatyczne BTEX, 

2.Benzyna (węglowodorC6 – C12 ),

3.Olej mineralny ( węglowodory  C12 – C35 ) ),

4. Metale ciężkie – ołów Pb.

Do badań na zawartość węglowodorów zastosowano następujące metody badań:
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1.Lotne  węglowodory aromatyczne  BTEX: PN-ISO 14507:2007 PN -  ISO 22155;2013-7,

2.Benzyna (węglowodory C6 – C12 ): PN-ISO 14507:2007 PB/I/3/E:08.08.2004,

3.Olej mineralny ( węglowodory C12 – C35): PN-ISO 16703:2011,

4. Metali ciężkich – ołów Pb: 11466: 2002; PN-EN ISO 11885:2009.

Również przeprowadzono badania współczynnika wodoprzepuszczalności/ współczynnika

filtracji

4.2. Substancje powodujące ryzyko szczególnie istotne dla ochrony powierzchni ziemi, 
ich dopuszczalne  zawartości w glebie oraz  dopuszczalne  zawartości  w ziemi, 
zróżnicowane dla poszczególnych właściwości gleby, oraz gruntów, wydzielonych 
w oparciu o sposób ich użytkowania

Substancje  powodujące  ryzyko  szczególnie  istotne  dla  ochrony  powierzchni  ziemi,  ich

dopuszczalne  zawartości w glebie oraz  dopuszczalne  zawartości  w ziemi, zróżnicowane dla

poszczególnych  właściwości  gleby,  oraz  gruntów,  wydzielonych  w oparciu  o  sposób  ich

użytkowania określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września

2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U.

2016 poz. 1395).

Przedmiotowy teren przy ul. 1 Maja   nr 10 w Zabrzu należy zaklasyfikować do rodzajów

grupy  gruntów I – inne tereny zabudowane, oznaczone symbolem Bi. 

Zgodnie z Załącznikiem nr 1  Substancje powodujące ryzyko szczególnie istotne dla ochrony

powierzchni ziemi, ich dopuszczalne  zawartości w glebie oraz  dopuszczalne  zawartości  w

ziemi, zróżnicowane dla poszczególnych właściwości gleby, oraz gruntów, wydzielonych w

oparciu o sposób ich użytkowania określono:

Pkt.1 Określono  je  dla  głębokości  0 – 0,25 m ppt,  z  podziałem uwzględniającym grupy

gruntów,  wydzielone  w  oparciu  o  sposób  ich  użytkowania,  oraz  podgrupy  gruntów

wydzielone w oparciu o właściwości  gleby określone dla grupy gruntów II.

Pkt.2 Określono  je dla głębokości przekraczającej 0,25  m ppt, z podziałem  grupy gruntów,

wydzielone w oparciu o sposób ich użytkowania, oraz wodoprzepuszczalność gleby i ziemi.
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4.3. Badania dotyczące zawartości  zbiorników  paliwowych

4.3.1.  Określenie rodzaju i ilości  cieczy zgromadzonej w zbiornikach 

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że:

– zbiornik paliwowy o pojemności 10 m³ po etylinie ołowiowej jest  pełny i przyjęto 

ilość cieczy 10  m³,

– zbiornik paliwowy o pojemności 16,4   m³ po oleju napędowym  jest  pełny i przyjęto 

ilość cieczy  10  m³.

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu

odpadów (Dz  .U.  2014  poz.  1923)  przyszły  wytwarzający  odpady  tj.  Wykonawca,  który

będzie  prowadził likwidację zbiorników, w tym  wytwarzał  odpady ciekłe zgromadzone w

zbiornikach,   powinien  je  zaklasyfikować  do  odpadów  niebezpiecznych   16  07  08*  -

Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty (odpady z czyszczenia zbiorników). 

Zbiorniki paliwa są pełne – ilość  cieczy wynosi 20 m3.

4.3.2.  Opinia ekologiczna  dotycząca cieczy  zgromadzonej w zbiornikach  paliwowych

Dla cieczy pochodzącej  ze zbiornika  o pojemności  10  m³  po etylinie ołowiowej i   dla

cieczy pochodzącej  ze zbiornika  o pojemności 10  m³ po oleju napędowym wykonano opinie

ekologiczne odpadów  Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska  w Katowicach:

– Opinia ekologiczna o właściwościach odpadów pochodzących ze zbiornika etyliny   w

Tarnowskich Górach – raport z  badań laboratoryjnych nr 1337/LB/2019 - zbiornik  o

pojemności  10  m³  po etylinie ołowiowej – załącznik.

– Opinia ekologiczna o właściwościach odpadów pochodzących ze zbiornika etyliny   w

Tarnowskich Górach – raport z  badań laboratoryjnych nr 1338/LB/2019 - zbiornik  o

pojemności  10  m³  po oleju  napędowym– załącznik.

Zgodnie z:

 „Opinią  ekologiczną  o  właściwościach  odpadów  pochodzących  ze  zbiornika  etyliny w

Zabrzu”  dla  cieczy   ze  zbiornika  pojemności   10   m³   po  etylinie  ołowiowej,  został

sformułowany  następujący wniosek: „Przeprowadzona analiza wykazała,  że omawiane
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 odpady  w  zakresie  wskaźników  objętych  oznaczeniami  nie  posiadają  właściwości

niebezpiecznych”.

„Opinią  ekologiczną  o  właściwościach  odpadów  pochodzących  ze  zbiornika  oleju

napędowego w Zabrzu” dla cieczy  ze zbiornika pojemności  10  m³  po oleju napędowym 

został sformułowany następujący wniosek:

„Wyniki  parametrów poddanych  analizie  są  poniżej  granicy  oznaczalności  danej  metody

badawczej.  W  związku  z  powyższym,  nie  przeprowadzono  identyfikacji  właściwości

niebezpiecznych ze względów na brak obecności badanych związków w próbce odpadów ”.

4.4. Określenie jakości   gruntów wokół zbiorników paliwowych

W celu .określenie jakości   gruntów wokół zbiorników paliwowych na terenie  dawnej stacji

paliw w Zabrzu przeprowadzono 5 odwiertów odwierty do głębokości 5 m ppt..

3  odwierty  dla  terenu  wokół  zbiornika  paliwowego  po  etylinie  ołowiowej  Z.OTW.1  –

Z.OTW.3 i dwa odwierty  Z.ON.1 – Z.ON.2 dla terenu wokół zbiornika paliwowego po oleju

napędowym. Badania jakości gruntów przeprowadzono dla głębokości: 0-0,25 m ppt, 0,25 –

1,00 m ppt, 1,0 -3,0 m ppt  i 3,0 -5 m ppt.  

Tab.1 Badania gruntu wokół  zbiornika paliwa - EtPb, Zabrze, dla głęb. 0 - 0,25 m ppt
Oznaczana substancja Z.ET głębokość

 0 – 0,25
mg/kg sm

Wartość
 dopuszczalna

mg/kg sm
Lotne  węglowodory aromatyczne– suma

BTEX
<0,020 0,5

Benzyna – suma węglowodory  
C6-C12

<1,0 1

Olej mineralny suma węglowodory  
C12-C35

49,9 30

Ołów  Pb 117 200

Kolor zielony – nie uznaje się że teren jest zanieczyszczony
Kolor czerwony – stężenia substancji przekraczają wartość dopuszczalną
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Tab.2 Badania gruntu wokół  zbiornika  paliwa - EtPb, Zabrze, głęb. 0,25 -1,00  m ppt
Oznaczana substancja Z .OTW.1

 0,25 – 1,00 m 
mg/kg sm

Z .OTW.2
 0,25 – 1,00 m

mg/kg sm

Z .OTW.3
 0,25 – 1,00 m

mg/kg sm

Wartość
 dopuszczalna

mg/kg sm
Lotne  węglowodory
aromatyczne– suma

BTEX
<0,020 <0,020 <0,020 5

Benzyna – suma
węglowodory  

C6-C12
<1,0 <1,0 <1,0 50

Olej mineralny suma
węglowodory  

C12-C35
14,4 40,7 57,8 1000

Ołów  Pb 113 >3000 52,5 100

Kolor zielony – nie uznaje się że teren jest zanieczyszczony
Kolor czerwony – stężenia substancji przekraczają wartość dopuszczalną

Tab.3 Badania gruntu wokół zbiornika paliwa  - EtPb, Zabrze, głęb.1,00 - 3,00  m ppt

Oznaczana substancja Z.OTW.1
 1,00- 3,00  m 

mg/kg sm

Z .OTW.2
 1,00  - 3,00 m

mg/kg sm

Z .OTW.3
 1,00 – 3,00 m

mg/kg sm

Wartość
 dopuszczalna

mg/kg sm
Lotne  węglowodory
aromatyczne– suma

BTEX
<0,020 <0,020 <0,020 5

Benzyna – suma
węglowodory  

C6-C12
<1,0 <1,0 <1,0 50

Olej mineralny suma
węglowodory  

C12-C35
15,2 <5,0 35,8 1000

Ołów  Pb - 39,4 - 100

Kolor zielony – nie uznaje się że teren jest zanieczyszczony
Kolor czerwony – stężenia substancji przekraczają wartość dopuszczalną
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Tab.4 Badania gruntu wokół zbiornika paliwa  - EtPb, Zabrze  głęb. 3,00  -5,00  m ppt

Oznaczana substancja Z .OTW.1
 3,00 - 5,00  m 

mg/kg sm

Z .OTW.2
 3,00 – 5,00 m

mg/kg sm

Z .OTW.3
 3,00 – 5,00 m

mg/kg sm

Wartość
 dopuszczalna

mg/kg sm
Lotne  węglowodory
aromatyczne– suma

BTEX
<0,020 <0,020 <0,020 5

Benzyna – suma
węglowodory  

C6-C12
<1,0 <1,0 <1,0 50

Olej mineralny suma
węglowodory  

C12-C35
5,25 <5,0 24 1000

Na podstawie przeprowadzonych badań jakości gruntów wokół zbiornika  po etylinie

ołowiowej   stwierdzono,  że   występuję  zanieczyszczenie   gruntu  ołowiem i  olejem

mineralnym   w warstwie  o głębokości 0,00 – 1,00 m. 

Tab.5 Badania gruntu wokół  zbiornika paliwa – olej napędowy, Zabrze, 
dla głęb. 0 - 0,25 m ppt

Oznaczana substancja Z.ON głębokość
 0 – 0,25

mg/kg sm

Wartość
 dopuszczalna

mg/kg sm
Lotne  węglowodory aromatyczne– suma

BTEX
<0,020 0,5

Benzyna – suma węglowodory  
C6-C12

<1,0 1

Olej mineralny suma węglowodory  
C12-C35

37,4 30

Ołów  Pb 732 200

Kolor zielony – nie uznaje się że teren jest zanieczyszczony
Kolor czerwony – stężenia substancji przekraczają wartość dopuszczalną
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Tab.6 Badania gruntu wokół  zbiornika  paliwa – olej napędowy, Zabrze, 
głęb. 0,25 -1,00  m ppt

Oznaczana substancja Z .OTW.4
 0,25 – 1,00 m 

mg/kg sm

Z .OTW.5
 0,25 – 1,00 m

mg/kg sm

Wartość
 dopuszczalna

mg/kg sm
Lotne  węglowodory
aromatyczne– suma

BTEX
<0,020 <0,020 5

Benzyna – suma
węglowodory  

C6-C12
<1,0 <1,0 50

Olej mineralny suma
węglowodory  

C12-C35
6,35 <5,0 1000

Ołów  Pb 108 11,9 100

Kolor zielony – nie uznaje się że teren jest zanieczyszczony
Kolor czerwony – stężenia substancji przekraczają wartość dopuszczalną

Tab.7 Badania gruntu wokół  zbiornika  paliwa – olej napędowy, Zabrze, 
głęb. 1,00 – 3,00 m ppt

Oznaczana substancja Z .OTW.4
 1,00 – 3,00 m 

mg/kg sm

Z .OTW.5
 1,00 – 3,00 m

mg/kg sm

Wartość
 dopuszczalna

mg/kg sm
Lotne  węglowodory
aromatyczne– suma

BTEX
<0,020 <0,020 5

Benzyna – suma
węglowodory  

C6-C12
<1,0 <1,0 50

Olej mineralny suma
węglowodory  

C12-C35
<5,0 <5,0 1000

Ołów  Pb 16,7 - 100

Kolor zielony – nie uznaje się że teren jest zanieczyszczony
Kolor czerwony – stężenia substancji przekraczają wartość dopuszczalną
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Tab.8 Badania gruntu wokół  zbiornika  paliwa – olej napędowy, Zabrze, 
głęb. 3,00- 5,00 m ppt

Oznaczana substancja Z .OTW.4
 3,00- 5,00 m 

mg/kg sm

Z .OTW.5
 3,00 – 5,00 m

mg/kg sm

Wartość
 dopuszczalna

mg/kg sm
Lotne  węglowodory
aromatyczne– suma

BTEX
<0,020 <0,020 5

Benzyna – suma
węglowodory  

C6-C12
<1,0 <1,0 50

Olej mineralny suma
węglowodory  

C12-C35
<5,0 <5,0 1000

Kolor zielony – nie uznaje się że teren jest zanieczyszczony
Kolor czerwony – stężenia substancji przekraczają wartość dopuszczalną

Na podstawie przeprowadzonych badań jakości gruntów wokół zbiornika  po  oleju

napędowym   stwierdzono, że  występuję zanieczyszczenie  gruntu ołowiem i olejem   w

warstwie  o  przypowierzchniowej 0,00—0,25 m.

4.5. Określenie ilości   gruntów zanieczyszczonych  wokół zbiorników paliwowych

Ilości   gruntów zanieczyszczonych  wokół zbiorników paliwowych- ok. 28 m³.

5.  Specyfikacja  i  opis  sposobu  realizacji  robót  związanych  z  likwidacją
obiektów – 2 zbiorników paliwa  pozostałych po stacji paliw

Przed przystąpieniem do usunięcia zbiorników paliwa należy teren odpowiednio zabezpieczyć

i oznakować. Zabezpieczyć  teren przed dostępem osób postronnych. Teren powinien zostać

ogrodzony. Wykop  powinien  zostać  zabezpieczone  przed  możliwością  osunięcia  się  ścian

wykopu za pomocą: skarpowania ścian, podparcia lub  rozparcia, konstrukcjami oporowymi.

W pierwszej kolejności przeprowadzić usunięcie warstwy gruntu przykrywającej zbiorniki.

W  przypadku  zbiornika  paliwowego  po  etylinie  ołowiowej  warstwa  powierzchniowa

nawierzchni wykonana jest z płyt betonowych, a w przypadku zbiornika paliwowego po oleju

napędowym  warstwa powierzchniowa nawierzchni wykonana jest z asfaltobetonu.
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W  związku  ze  stwierdzeniem  podczas  badań  gruntu,   że  grunt  w  warstwie

przypowierzchniowej  jest   zanieczyszczony   należy  go  zmagazynować  w  odpowiednich

szczelnych pojemnikach, kontenerach, bądź na placu robót w sposób zabezpieczający  grunt

przed opadami atmosferycznymi. Grunt stanowi odpad o kodzie  17 05 03*  Gleba i ziemia, w

tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne. 

Grunt  zanieczyszczony należy unieszkodliwić  zgodnie  z  przepisami  ustawy o odpadach i

przekazać  je  firmie  specjalistycznej   w  zakresie  transportu  i  unieszkodliwiania  odpadów

niebezpiecznych. 

Następnie  należy przystąpić  do opróżniania  zawartości  zbiorników paliwowych.    Należy

zapewnić  dokładne  opróżnienie  zbiorników  przez  wyspecjalizowaną  firmę.  Ciecz

wypełniająca    zbiorniki paliwowe   stanowi odpad niebezpieczny o kodzie 16 07 08* -

Odpady  zawierające  ropę  naftową  lub  jej  produkty,  Odpady  z  czyszczenia  zbiorników

magazynowych, cystern transportowych i beczek (z wyjątkiem grup 05 i 13).

Następnie  należy  przeprowadzić  odkopanie  zbiorników koparką  oraz  odspojenie  od  płyty

fundamentowej  i  podniesienie  dźwigiem  na  wyznaczone  miejsce  terenu  likwidowanych

zbiorników. Należy określić stan techniczny zbiorników paliwa. Zbiorniki stanowią odpad o

kodzie  17 04 09* Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi. Zbiorniki

po  oczyszczeniu  z  pozostałości,  należy  pociąć  na  elementy  wsadowe  i  zagospodarować

zgodnie z ustawą o odpadach.

Po usunięciu zbiorników  i ziemi, wykop należy wypełnić mieszanką piaskowo –żwirową i

zagęścić mechanicznie .
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6.  Opis  planowanego,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  sposobu
unieszkodliwienia  likwidowanych  zbiorników  paliwa  pozostałych  po
stacji paliw

Opis  prac likwidacyjnych  
L. p. Rodzaj prac 
1 Prace przygotowawcze 
2 Zabezpieczenie terenu 
3 Wydołowanie zbiorników paliw

4 Zagospodarowanie odpadów pozostających po demontażu zbiorników.

6 Zasypanie  zagłębienia po likwidacji zbiorników mieszanką piaskowo-żwirową z
zagęszczeniem mechanicznym

7. Określenie sposobu  potencjalnego zasięgu oddziaływania likwidowanych
zbiorników

Nie przewiduję się potencjalnego oddziaływania likwidowanych zbiorników na otoczenie i

środowisko gruntowo- wodne w rejonie dawnej stacji  Wydołowanie zbiorników paliwa przez

firmę  specjalistyczną  zgodnie  z  procedurą  likwidacji  zbiorników paliwowych  zabezpiecza

środowisko gruntowo -wodne przed  ujemnym oddziaływaniem. 

W  rejonie  lokalizacji  zbiorników  paliwowych   zlokalizowane  są  garaże   oraz  budynek

biurowy.  Przed  przystąpieniem  do  wydołowania   zbiorników  paliwa  należy  teren

odpowiednio  zabezpieczyć  i  oznakować.  Zabezpieczyć   teren  przed  dostępem  osób

postronnych. Teren powinien zostać ogrodzony. Wykop powinien zostać zabezpieczone przed

możliwością  osunięcia  się  ścian  wykopu  za  pomocą:  skarpowania  ścian,  podparcia  lub 

rozparcia,  konstrukcjami  oporowymi.  Zabezpieczenie   wykopu  konstrukcjami  oporowymi

zabezpieczy obiekty nie podlegające likwidacji.
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8.  Sporządzenie  zestawienia  wszelkich  niezbędnych  uzgodnień,  opinii,
ekspertyz, wszystkich niezbędnych zezwoleń prawnych wynikających z
przepisów  prawa,  a  zwłaszcza  Prawa  budowlanego,  Prawa  Ochrony
Środowiska i innych praw, o ile będą niezbędne w celu realizacji robót
związanych z likwidacją  dwóch zbiorników paliwowych

1. Opracowanie projektu likwidacji, demontażu/ wydołowania zbiorników paliwowych.

2. Opracowanie projektu rozbiórki budynku obsługi po dawnej stacji paliw.

3. Opracowanie  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  Wykonania  o  Odbioru   -

demontaż  zbiorników paliwowych. 
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ZAŁĄCZNIKI

1.Plan sytuacyjny lokalizacji  zbiorników paliwowych w Zabrzu

2.  Opinia  ekologiczna   dotycząca  cieczy   zgromadzonej  w  zbiornikach

paliwowych – w Zabrzu.

3.Raporty  z  badań  jakości  gruntów  wokół  zbiorników  paliwowych   w

Zabrzu.
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