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Zestawienie stolarki ab-05

bs

Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie

"Przebudowa i remont Oddziału Poczty Specjalnej KWP (Komendy
 Wojewódzkiej Policji), ul. Lompy 19, Katowice"

"Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy i remontu Oddziału
 Poczty Specjalnej KWP w Katowicach"

Sz = 1000 Sw = 900Sz = 1000 Sw = 900Sz = 1000 Sw = 900Sz = 1000 Sw = 900

1 szt.

Sz = 1000 Sw = 900

Hw = 2000 Hz = 2050 Hw = 2000 Hz = 2050 Hw = 2000Hz = 2050Hz = 2050 Hw = 2000Hz = 2050 Hw = 2000

2 szt.1 szt.

ISTNIEJĄCE drzwi PCV (1 szt.), jasno-
brązowe, lewe, DO POZOSTAWIENIA
UWAGA! W przypadku stwierdzenia braku
otworów wentylacyjnych w skrzydle drzwio-
wym należy je wywiercić!

D4

Sz = 1000 Sw = 900

Hz = 2050 Hw = 2000Hz drzwi = 2300

Sz drzwi = 1200 + 400

Hz = 2300

Sw = 1000 + 300

Hw drzwi = 2240 Hw = 2240

D2

1 szt.

Hz = 2050 Hw = 2000

Sz = 1000 + 400 Sw = 900 + 300Sz = 1100 + 400Sw drzwi = 1100 + 300

D1 i D1* D3 i D3*

D1 - 1 szt. + D1* - 1 szt. D3 - 1 szt. + D3* - 1 szt. 1 szt.

drzwi o profilach aluminiowych, otwierane na zewnątrz, dwuskrzydłowe (skrzydło
prawe o szerokości  min. 100 cm w świetle); D1  szklenie szybami bezpiecz-
nymi; D1*  klasa min. "B", systemy antysabotażowy i antywłamaniowy, 
czytniki wejścia i wyjścia oraz automat samozamykający; kamera (TCP/IP,
połączona z systemem monitoringu KWP) szklenie szybami P4; U=1,1

drzwi o profilch aluminiowych, klasy "B", otwierane na zewnątrz, 
dwuskrzydłowe (skrzydło prawe o szerokości  min. 100 cm w świetle),
wyposażone w system antywłamaniowy, automat samozamykający,
wideodomofon i zamek magnetyczny, sterowane z pom. ekspedycji, 
szklenie szybami P4; U=1,1

drzwi o profilch aluminiowych, klasy "B", 
szare, wyposażone w system antywłama-
niowy, czytniki wejścia i wyjścia oraz automat
samozamykający, szklenie szybami P4 z folią
matową

D5
D5 prawe D5 lewe

D6 D7 D8

O2 O3 O4O1

Sz = 1200 Sz = 1200

Hz = 1200

Sz = 1200

Hz = 1200Hz = 1200

O2 prawe O2 lewe

2 szt. 3 szt.

Sz = 1390

Hz = 1340

2 szt.

Sw = 1090

Hw = 1090

Sw = 1090

Hw = 1090

Sw = 1090

Hw = 1090

ISTNIEJĄCE okno PCV (1 szt.), białe, 
rozwieralno-uchylne, prawe, DO POZO-
STAWIENIA

Sz = 1270

Hz = 1230

Sz = 1000

Hz = 1000

Sz = 1110

Hz = 1110

9 szt.

okno PCV, białe, rozwieralno-uchylne,
prawe, wyposażone w szyby bezpieczne
i okucia antywłamaniowe; U=1,1

okno PCV, białe, rozwieralno-uchylne,
lewe, wyposażone w szyby bezpieczne
i okucia antywłamaniowe; U=1,1

okno o profilach aluminiowych, wyposażone
w szyby P4 i okucia antywłmaniowe; U=1,1
UWAGA! Podziały identyczne z istniejącymi!

okno podawcze o profilach aluminio-
wych, białe, dwudzielne, przesuwne,
wyposażone w szyby P4 i okucia 
antywłamaniowe

drzwi o profilach aluminiowych, dwuskrzydłowe (skrzydło 
lewe o szerokości min. 90 cm w świetle); D3  szklenie szybami
bezpiecznymi D3*  klasa min. "B", system antywłamaniowy
czytniki wejścia i wyjścia oraz automat samozamykający, szklenie
szybami P4 z folią matową

drzwi PCV, białe, prawe drzwi PCV, białe, lewe drzwi PCV, białe, prawe, 
wyposażone w otwory wenty-
lacyjne w dolnej części

ISTNIEJĄCE drzwi PCV (2 szt.),
białe, lewe, DO 
POZOSTAWIENIA

UWAGA! PRZED WYKONANIEM STOLARKI OKIEN I DRZWI NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA MIEJSCU WYMIARY ISTNIEJĄCYCH OTWORÓW!
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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ


