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1. Spis rysunkow:

E.1.1.0 |PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

E.21.0 |PLAN INSTALACJI WIDEOMOFONOWEJ

ROZDZIELNICA RPS

E3.10 SCHEMAT STRUKTURALNY ZASILANIA — ARKUSZ 1/3
E320 ROZDZIELNICA RPS

SCHEMAT STRUKTURALNY ZASILANIA — ARKUSZ 2/3
E 330 ROZDZIELNICA RPS

SCHEMAT STRUKTURALNY ZASILANIA — ARKUSZ 3/3

E.410 |SCHEMAT INSTALACJI WIDEOFONOWEJ

E.5.1.0 [SCHEMAT INSTALACJI OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
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2. Opis techniczny
2.1. Temat i zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania sg instalacje elektryczne i teletechniczne dla Oddziatu Poczty
Specjalnej Komendy Wojewddzkiej Policji w Katowicach.

Projekt stanowi stadium Projektu Architektoniczno-Budowlanego, a zakres opracowania obejmuje:
- zasilanie pomieszczen Poczty;

- instalacje oswietleniowa;

- instalacje sity i sterowania;

- instalacje wideomofonowa;

- ochrona od porazen pradem elektrycznym.

2.2. Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o:
- wytyczne Inwestora,

- wytyczne branzy architektonicznej i ogrzewania;

- obowiazujgce przepisy i normy.

2.3. Zasilanie

W stanie istniejacym pomieszczenia Poczty Specjalnej zasilane sg z istniejacej rozdzielnicy wnekowe;j.
Zly stan techniczny rozdzielnicy kwalifikuje jg do wymiany na nowg. W stanie projektowanym na jej
miejscie zainstalowana bedzie nowa rozdzielnica wnekowa (0 ozn. RPS), na bazie prefabrykatu serii
Profiline (prod. Moeller) lub innego réwnowaznego.

Rozdzielnica ta zasilona zostanie 2z istniejgcej rozdzielnicy gtownej budynku, zlokalizowanej
w pomieszczeniu pod pom. nr 0.4 (Ekspedycja). W tym celu nalezy w istn. rozdzielnicy RG dobudowaé
roztacznik bezpiecznikowy listwowy dla wkiadek bezp. NHOO z wktadkami gG 63A oraz utozy¢ nowy kabel
zasilajacy.

Nowg rozdzielnice RPS zlokalizowa¢é w pom. 0.4 (Ekspedycja) w miejscu wskazanym na rysunku. Do
prowadzenia kabla zasilajgcego wykorzysta¢ istniejace ciggi kablowe.

W tak rozbudowanej rozdzielnicy zabudowane zostang zabezpieczenia odptywow do:
- instalacji oswietlenia podstawowego

- instalacji oswietlenia awaryjnego

- instalacji oswietlenia zewnetrznego

- gniazd 230V/16A ogdllnego przeznaczenia

- gniazd 230V/16A komputerowych

- urzadzen instalacji wentylacji

- urzadzenia instalacji teletechnicznych.
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Bilans mocy projektowanych odbiornikéw przedstawia sie nastepujaco:
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2.4. Instalacja o swietleniowa

Oswietlenie podstawowe

W ramach instalacji oswietlenia przewiduje sie os$wietlenie podstawowe poszczegolnych pomieszczen.
Dla potrzeb zapewnienia wymaganych polskg normg natezen os$wietlenia, zastosowane zostang gtownie
oprawy wyposazone w rury fluorescencyjne, swietlowki kompaktowe, lampy halogenowe i zarowe.

W pomieszczeniach sanitariatdw nalezy zastosowaé oprawy o stopniu ochrony minimum 1P44.

W poszczegollnych grupach pomieszczen zostang zapewnione nastepujgce minimalne natezenia
odwietlenia:

- hol gtéwny - 200 Ix

- korytarze - 100 Ix

- biura - 500 Ix

- pomieszczenia techniczne - 200 Ix
- pomieszczenia pomocnicze - 200 Ix
- klatka schodowa - 150 Ix
- sanitariaty - 200 Ix

Oprawy montowane beda w suficie podwieszonym lub beda zwieszane.

Instalacje oswietleniowg wykona¢ jako podtynkowg — przewody ukiadac bezposrednio pod tynkiem.
W pomieszczeniach posiadajacych podwieszane sufity do prowadzenia przewodéw wykorzysta¢ mozna
konstrukcje sufitow podwieszanych. Dla danego pomieszczenia stosowa¢ centralne puszki odgatezne
natynkowo-wtynkowe lokalizowane od wewnatrz danego pomieszczenia, w pomieszczeniach
posiadajacych podwieszane sufity w przestrzeniu miedzysufitowej nad drzwiami wejsciowymi, od strony
gtéwnych ciggéw komunikacyjnych. Do wykonywania odgatezien stosowac¢ zaciski przeznaczone do
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instalacji oswietleniowej. W pomieszczeniach, w ktérych $ciany wykonczone zostang kafelkami, podejscia
do tacznikow oswietleniowych wykonac jako podtynkowe w rurkach elektroinstalacyjnych.

Sterowanie oswietleniem w pomieszczeniach biurowych, sanitariatach, bedzie sie odbywato za pomocg
lacznikéw klawiszowymi, zabudowanymi przy drzwiach wejsciowych do pomieszczen na wysokosci 1,4m
od poziomu podiogi.

Oswietlenie przestrzeni komunikacyjnych wilgczane jest za pomocg klawiszowych przyciskéw
niestabilnych i sterowane poprzez przelgczanie przekaznikéw bistabilnych zabudowanych
w rozdzielniach.

Uwaga
Wszystkie oprawy os$wietleniowe powinny zosta¢ dostarczone w wersji ze statecznikami elektronicznymi
EVG z kompensacjg mocy biernej.

Oswietlenia awaryjne.

W obiekcie projektuje sie nizej wymienione instalacje o$wietlenia awaryjnego :
« os$wietlenie powierzchni drég ewakuacyjnych
« o$wietlenie znakow ewakuacyjnych

Zanik napiecia zasilania spowoduje automatyczne zataczenie opraw oswietlenia awaryjnego w czasie nie
dluzszym niz 0,2 sek. na czas nie krotszy niz 2h.

Natezenie oswietlenia na powierzchni drog ewakuacyjnych nie mniejsze niz 1,0 Ix.

Projekt przewiduje zastosowanie opraw oswietlenia ewakuacyjnego z piktogramami wskazujgcymi
wyjécie ewakuacyjne lub kierunek ewakuaciji.

Oprawy oswietlenia drog ewakuacyjnych bedg przystosowane do pracy na ciemno, a oprawy oswietlenia
znakow ewakuacyjnych oraz oprawy oswietlenia przeszkodowego na jasho.

Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego muszg by¢ wyposazone w baterie o t=2h.

Oswietlenia zewnetrzne

Oswietlenie zewnetrzne stanowi¢ bedzie oswietlenie przestrzeni przed wejsciami do budynku wokot
budynku. Oprawy zewnetrzne bedg zamontowane na elewacji budynku, na wysokosci 2m od podsadzki w
danym miejscu.

Kable zasilajgce oprawy nalezy prowadzi¢ wewnatrz budynku we wspdélnych trasach kablowych.
Wyprowadzenie kabla do oprawy wykonaé¢ w rurce ochronnej.

Sterowanie os$wietleniem bedzie reczne za pomocg tgcznikdéw zlokalizowanych w pomieszczeniu
ekspedycji.

2.5. Instalacja sity i sterowania

Instalacja sitowa obejmuje zasilanie nastepujacych napedow i zestawdw:

- gniazd jednofazowych ogdlnego przeznaczenia,
- wentylatorow;
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- hagrzewnicy elektrycznej;
- bramy wjazdowej.

Podstawowym odbiornikiem instalacji sitowej sg ghiazda wtyczkowe zlokalizowane w punktach stanowisk
pracy (stanowiska komputerowe) oraz urzadzenia wentylaciji.

Obwody odptywowe rozdzielnic prowadzi¢ w korytarzach w korytkach kablowych FeZn wspdinych dla
instalacji sitowej i oswietleniowej. Korytka montowa¢ w przestrzeni miedzysufitowej. Doprowadzenie kabli
Z rozdzielnicy RPS do miejsca zabudowy korytek wykonaé¢ podtynkowo, w tym celu nalezy wykuc
w murze bruzdy. Doprowadzenie kabli do poszczegoinych gniazd nalezy wykona¢ podtynkowo w rurach
0 srednicy 20mm.

W pomieszczeniu nr 0.4 (ekspedycja) oraz 0.5 (pom. kierownika) zainstalowa¢ nalezy dwukomorowy
kanat elektroinstalacyjny. W kanale tym prowadzi¢ kable do gniazd ogdlnych i komputerowych oraz kable
instalacji okablowania strukturalnego. Przestrzenie dla przewodéw elektrycznych oddzieli¢ od przestrzeni
dla kabli teleinformatycznych przegroda. Na kanale zabudowa¢ zestawy gniazd, sktadajace sie z 2 gniazd
ogolnych, 2 gniazd DATA oraz dwoch modutéw RJ45.

W pomieszczeniach pomochiczych i korytarzach gniazda ogolnego przeznaczenia zabudowaé jako
podtynkowe. W sanitariatach nalezy montowaé gniazda o stopniu ochrony min. IP44.

W pomieszczeniach posiadajacych podwieszane sufity do prowadzenia przewodow wykorzysta¢ mozna
konstrukcje sufitow podwieszanych. Do wykonywania odgatezien stosowaé zaciski samo zaciskajgce
przeznaczone do instalacji sitowej Wago lub inne réwnowazne.

W pomieszczeniach, w ktérych sciany wykonczone zostang kafelkami, podejscia do gniazd wtyczkowych
wykona¢ jako podtynkowe w rurkach elektroinstalacyjnych. W poszczegélinych pomieszczeniach
w poblizu drzwi nalezy umiesci¢ po jednym gniezdzie wtyczkowym dla potrzeb porzgadkowych.

Wszystkie gniazda i urzadzenia po zamontowaniu i podigczeniu opisa¢ zgodnie ze schematami i planami.

Instalacja sity pomocniczej obejmuje zasilanie i sterowanie wentylatorami. W ramach projektu
przewidziano lokalne sterowanie wentylatorami za pomocag tgcznikéw klawiszowych lub od oswietlenia.

W pomieszczeniu 0.4 zainstalowaé nalezy rowniez termostat sterujacy pracg nagrzewnicy kanatowej.
Kabel ze styku termostatu nalezy doprowadzi¢ do rozdzielnicy RPS i wlgczy¢é na zaciski stycznika
zalgczajgcego nagrzewnice.

2.6. Instalacja odgromowa i uziemiaj aca

Obiekt nie wymaga instalacji odgromowej, bowiem znajduje sie zasiegu katéw ochrony sasiadujgcych
budynkow.

2.7. Instalacja wideofonowa

Dla obiektu zaprojektowano réwniez instalacje wideofonowg stuzacg do komunikacji pracowniké Poczty
z osobami z zewnatrz. Instalacje oparto na wideodomofonie cyfroym z kamera i kolorowym
wyswietlaczem. System skiadat bedzie sie z 1 stacji zewnetrznej dla jednego uzytkownika, jednego
odbiorcy sygnatu (pom. ekspedyciji) i 1 elektrozaczepu przeznaczonego do zabudowy w drzwiach
wejsciowych. Elektrozaczep musi by¢é wyposazony w mechanizm umozliwiajgcy otwarcie drzwi od
wewnatrz w przypadku braku zasilania.

Instalacja domofonowa zostanie wykonana kablami typu YTKSY. Kable uktada¢ bezposrednio pod
tynkiem w rurkach ostonowych.



AvAerlorglo[o¥ % Przebudowa i remont Oddziatu Poczty Specjalnej KWP w Katowicach | 40-038 Katowice, ul. Lompy 19 = Strona 8

2.8. Instalacja kablowania strukturalnego.

Sie¢ okablowania strukturalnego bedzie uniwersalna, co pozwali na wykorzystanie tych samych
gniazd kohcowych zaréwno dla potrzeb terminali komputerowych jak i dla aparatow telefonicznych.
Instalacje nalezy wykonac¢ w oparciu o elementy transmisyjne ekranowane kategorii 5e. Wszystkie
stanowiska robocze, w sensie gniazd logicznych, wyposazono w moduly Mosaic 22,5x45mm 1xRJ45,
STP. Moduly te bedg montowane w ramkach na kanatach elektroinstalacyjnych typu SIGNO BK. Kable
instalacji okablowania strukturalnego uktadane bedg w kanatach elektroinstalacyjnych z PCV z komorami
wyposazonymi w przegrody od instalacji elektrycznych. Instalacja okablowania strukturalnego bedzie sie
skfadac z:
- punktow przylaczeniowych logicznych;
- okablowania.
Punkty przylaczeniowe podigczone zostang na patchpanelu w projektowanej wiszacej szafie
krosowniczej zlokalizowanej na kondygnaciji pietra, nad pomieszczeniem nr 0.4 (ekspedycja).

Gtéwny punktu dystrybucyjny ,GPD”

Jako gtowny punkt dystrybucyjny wykorzystywany bedzie istniejacy w budynku punkt dystrybucyjny.
Sktada sie on z szafy 19" wiszgcej, wyposazonej w panele krosownicze RJ45 kat. 5e, urzadzenia
aktywne, kable krosownicze.

Obok istniejacej szafki krosowniczej zainstalowac¢ nalezy szafke o takiej samej linii konstrukcyjnej oraz
wyposazona w patchpanel krosowy ekranowany 24xRJ45, panel porzadkujacy, poitke stalg, listwe
zasilajgca, switch oraz wentylator z termostatem.

Okablowanie

Okablowanie poziome nalezy wykonaé¢ kablami kat.5e miedzianymi ekranowanymi typu FTP 4x2x0,5.
Dlugos¢ kabla nie moze przekroczy¢ 90m.

Kable nalezy uktada¢ w korytkach kablowych oraz kanatach elektroinstalacyjnych w czesci przeznaczonej
dla instalacji niskopragdowych.

Oznaczenia kabli
Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposoéb trwaly, tak od strony gniazda, jak i od
strony szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposéb trwaly na gniazdach
sygnatowych w punktach przytaczeniowych uzytkownikéw oraz na panelach.
Konwencja oznaczenh okablowania poziomego przedstawiona jest ponizej:
X.Y-A/B/C,gdzie:
X = numer pokoju
Y — numer gniazda w pokoju
A — numer szafy dystrybucyjnej
B — numer panelu w szafie
C— numer portu w panelu

Punkt przyt aczeniowy
Punkt przyt aczeniowy b edzie si e sktadat z zestawu gniazd:

- logicznych: 2xRJ45,

- elektrycznych DATA 2x230V/16A,

- elektrycznych ogd6lnego przeznaczenia 2x230V/16A zasilanych z instalacji gniazd wtyczkowych.
Punkt przytaczeniowy bedzie wykonany na bazie osprzetu 45x45mm Mosaic montowanego w ramce na
kanale SIGNO BK.

Kazdy punkt przytgczeniowy bedzie trwale i jednoznacznie opisany za pomocg przylepnych oznacznikéw.
Kazdy adapter opisany bedzie wg nastepujacej konwenciji:
A/BIC, gdzie:
A — numer szafy dystrybucyjnej
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B — numer panelu w szafie
C— numer portu w panelu

Punkty przytaczeniowe nalezy zlokalizowac¢ mozliwie blisko stanowisk pracy, na wysokosci 1,1 m od
poziomu podiogi.

Cata wykonana instalacja musi by¢ certyfikowalna i wykonana zgodnie z wymogami normy ISO/SC25

DIS 11801.

Normy zwi gzane

PN-EN 50173-1:2004

Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego.
Czes¢ 1. Wymagania ogdlne i strefy biurowe

PN-EN 50174-1:2002

Technika informatyczna. Instalacja okablowania.
Czes¢ 1. Specyfikacja i zapewnienie jakosci

PN-EN 50174-2:2002

Technika informatyczna. Instalacja okablowania.
Czes¢ 2: Planowanie i wykonawstwo instalaciji wewnatrz
budynkéw

PN-EN 50174-3:2005

Technika informatyczna. Instalacja okablowania.
Czes¢ 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz
budynkéw

PN-EN 50346:2004

Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie
zainstalowanego okablowania

PN-EN 50310:2002

Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w
budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym

PN-EN 50346:2004

Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie
zainstalowanego okablowania

TIA/EIA-568-B

Commercial Building Telecommunication Cabling Standard

TIA/EIA-568-B.1

Commercial Building Telecommunications Cabling Standard
Part. 1: General Requirements

TIA/EIA-568-B.1-1
(Addendum 1 do TIA/EIA-
568-B.1)

Minimum 4-Pair UTP and 4-Pair ScTP Patch Cable Bend Radius

TIA/EIA-568-B.1-3
(Addendum 3 do TIA/EIA-
568-B.1)

Supportable Distances and Channel Attenuation for Optical Fiber
Application by Fiber Type

TIA-568-B.1-4
(Addendum 4 do TIA/EIA-
568-B.1

Recognition of Category 6 and 850 nm Laser-Optimized 50/125
pm Multimode Optical Fiber Cabling.

TIA/EIA-568-B.2-1

Transmission Performance Specification for 4-pair 100 Ohm

Addendum 1 Category 6 Cabling

TIA/EIA-568-B.2-3 Additional Consideration for Insertion Loss and Return Loss
Addendum 3 Pass/Fail Determination

TIA/EIA-568-B.3-1

TIA/EIA-854 A Full Duplex Ethernet Specification for 1000Mbis/s (1000BASE-

TX) Operating Over Category 6 Balanced Twisted-Pair Cabling
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2.9. Ochrona od pora zen pradem elektrycznym.

Instalacje pracowa¢ beda w uktadzie TT. Przewdd PEN nalezy rozdzieli¢ na gtébwnej szynie uziemiajacej
na PE i N. Gléwng szyne uziemiajgca nalezy polaczyé z uziemieniem.

Wszystkie urzadzenia elektryczne powinny spetnia¢ warunki ochrony podstawowej od porazehn pragdem
elektrycznym. Jako dodatkowg ochrone od porazeh zastosowano szybkie wylgczenie zasilania, ktore
winno by¢ zapewnione w czasie maksymalnym 0,4 sekundy. Dopuszcza sie zwiekszenie czasu szybkiego
wylgczenia do 5 sekund dla gtéwnej linii zasilajacej.

Szybkie wytaczenie bedzie zrealizowane za posrednictwem:
- wylacznikéw z zabezpieczeniami zwarciowymi
- bezpiecznikdw topikowych
- wylacznikéw instalacyjnych
- wylacznikéw réznicowoprgdowych

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ badania odbiorcze instalacji w zakresie wymaganym
postanowieniami norm.

Wszystkie materialy uzyte do realizacji przedmiotowej instalacji powinny by¢ dopuszczone do
powszechnego stosowania w budownictwie stosownymi certyfikatami zgodnosci i posiadac¢ znak
bezpieczenstwa.

2.10. Demonta ze

Przedmiotowy budynek jest obiektem istniejgcym, posiadajgcym w znacznej czesci instalacje elektryczne,
W pewnej czesci rowniez teletechniczne.

Zdemontowaé nalezy istniejgce, zuzyte oprawy oswietleniowe, tgczniki oswietleniowe i gniazda,
a zasilajgce je przewody obcigé. Ze wzgledu na to ze wiekszos¢ instalacji wykonana jest przewodami
aluminiowymi, projektowane instalacje nalezy wykonaé¢ nowymi kabelkowymi przewodami miedzianymi
bez wykorzystywania instalacji istniejgcych.

W zakresie instalacji teletechnicznej nalezy zdemontowac istniejgce instalacje stabopradowe.
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3. ZESTAWIENIE MATERIALOW



