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z wypełnieniem z siatki nierdzewnej 
lub z blachy perforowanej, montowana
"od góry" 
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lokalne obniżenie sufitu podwieszanego

projektowane ściany wzmocnione bednarką

h=265cm

płytki ceramiczne

7.35 2m

10 wc istniejące

08 pom. socjal.

7.84 2m
wykładzina przemysł.

h=265cm

09 wc

h=265cm

płytki ceramiczne

3.75 2m

07 p. pomoc.

9.88 2m
wykładzina przemysł.

h=265cm

06 pocz. zewn.
płytki gresowe

4.90 2m h=265cm

03 pocz.kurier.
płytki gresowe

7.66 2m h=330cm

04 ekspedycja

67.75 2m
wykładzina przemysł.
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h=330cm

05 pok. kier.
wykładzina przemysł.

14.17 2m h=330cm

02 korytarz

43.36 2m h=330cm

wykładzina przemysł.

01 wiatroł.
płytki gresowe

9.27 2m h=330cm
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Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie

"Przebudowa i remont Oddziału Poczty Specjalnej KWP (Komendy
 Wojewódzkiej Policji), ul. Lompy 19, Katowice"

"Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy i remontu Oddziału
 Poczty Specjalnej KWP w Katowicach"
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