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Spis zahcznikow

1. Kserokopia uprawnieprojektantow i zéwiadczenie o przynat@osci do Izby Irnzynieréw
2. Zestawienie materiatow
3. Obliczenia hydrauliczne (wyniki ogoélne)

Spis rysunkoéw

Ip temat rysunku skala
co-01 Rzut parteru- instalacja c.o. 1:100
co-02 Rozwing¢cie instalacjico. |-
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1. Podstawa opracowania

Podstawa i materialy stace do opracowania:

- projekt budowlano- architektoniczny

—  wytyczne dostarczone przez Inwestora,

- katalogi armatury i przewodéw

- programy komputerowe wspomagania projektowanialasj c.o.

- Dziennik Ustaw Nr 75 — Rozpadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie, wraz z friiejszymi
Zmianami.

2 . Przedmiot i zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt modernizasfialacji c.0. w Oddziale Poczty Specjalnej KWP
przy ul. Lompy 19 w Katowicach

Niniejsze opracowanie obejmuje:
e Opis techniczny
» obliczenia strat ciepta
» dobdr i usytuowania przewodoéw, gdzer grzewczych
» zestawienie materiatow
» obliczenia hydrauliczne
e cze$¢ rysunkowa

3. Zatozenia projektowe

Obliczenia wykonano w oparciu 0 ngstijace normy:

PN 82/B-02403 - Temperatura obliczeniowa zewema

Dz. U. Nr 75/690 z 2002r - Temperatura ogrzewampamieszczeé w budynku

PN-Br-T?3406 - Obliczenia zapotrzebowania na cigolmieszczeéo  kubaturze do
600

Dz. U. Nr 75/690z 2002r - Izolacyjém cieplne przegrdod i waroi wspoétczynnika
przenikania ,U” dla okien i drzwi.
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4. Instalacja C.O.
4.1.7r6dto ciepta

Zrodtem ciepta dla projektowanej instalacji c.ot jetniepca wymiennikownia. Obliczeniowe
parametry czynnika grzewczego 901D

4.2. Zapotrzebowanie na ciepto

Obliczenia zapotrzebowania ciepta dla pomieszamgkonano wg programu ,O0ZC” do obliczestrat
ciepta (obliczenia znajdaisic w archiwum biura).

Charakterystyka cieplna budynku:

zapotrzebowanie ciepta (grzejniki) Q = 30,71kW
kubatura ogrzewana V= 68%m
wskaznik cieplny (kubaturowy) q= 44,57 Wim

4.3. Opis instalacji grzejnikowe]

W budynku zaprojektowano ogrzewanie grzejnikow®zigmym rozprowadzeniem przewodow w
stropie podwieszanym a ngghie pionami w bruzdach do grzejnikéw.

Elementami grzejnymi w pomieszczeniaalgszejniki ptytowe zasilane z boku oraz grzejniki
tazienkowe.

4.4. Elementy grzejne

Jako elementy grzejne zaprojektowano:
* Grzejnik stalowy, ptytowy zasilany z boku VNH CosRmva
* Grzejnik tazienkowy VNH CosmoART

4.5. Rurochgi i armatura

Na przewody instalacji c.0 zaprojektowano:
* Rury wielowarstwowe zespolone PE-X/AI/PE-RT firMiavin
* Armatura — typowa dla Pn 0,6 MPa

Rozstaw uchwytow dla przewodéw instalacji nglevykona zgodnie z wytycznymi producenta rur —
stosujc w miejscu podparrurocagdéw systemowe wkiadki izolacyjne.
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Przefcia rur instalacji przez strop§giany i dylatacje budynku poprowadzw rurach ochronnych
wypetnionych silikonem.

Poziome przewody rozprowadzeg instalagj c.o. prowadz z minimalnym spadkiem 0,3-0,5 %, w
kierunkuzrédta ciepta,.

Jako armaturzastosuje si
e zawory grzejnikowe, termostatyczne, np. Danfoss
e zawory regulacji hydraulicznej np. USV-I, USV-M [fass
e zawory kulowe
e automatyczne odpowietrzniki proste z zaworem stgpow

4.6. Regulacja ogrzewania

Regulacja parametrow wody grzewczej odb§\sia bedzie ,centralnie” za pomacautomatyki w
wymiennikowni, oraz lokalnie za pompzaworow termostatycznych przy grzejnikach.
Regulacja instalacji grzejnikowej odbyivsic bedzie za pomagcrecznych zawordw regulacii
hydraulicznej np. USV - | oraz USV — M firmy Dantos

Regulacja hydrauliczna instalacji przeprowadzorsiata w oparciu o program do obliéz@stalaciji
c.0. ,Gredi” - obliczenia w archiwach biura.

UWAGA:
Po wykonaniu instalacji natg przeprowad# regulacg hydrauliczr instalacji centralnego ogrzewania,
za pomog przyrzdu pomiarowego producenta zaworow regulacji hydcane).

4.7. Odpowietrzenie, odwodnienie

W najwyzszych punktach instalacji zaprojektowano odpowestig za pomagcautomatycznych
odpowietrznikbw DN15 z zaworami stopowymi. Przegodietrznikami automatycznymi zamontaiva
zawory odcinajce kulowe DN15. Odwodnienie instalacji odbywsie bedzie lokalnie przy grzejnikach.

4.8. 1zolacja cieptochronna

Przewody instalacji c.0. prowadzone wewvn budynku w bruzdach naigizolowat pianky
polietylenows Thermacompact S firmy Thermaflex o gr&bio

Dn<20mm - g = 13mm

Dn >20mm — g= 20mm

Przewody c.o0. prowadzone wextrz budynku (nie w bruzdach) naleizolowa: pianky polietylenova
FRZ firmy Thermaflex o grubi:
Dn<20mm - g = 13mm
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Dn (20-50mm) - g = 20mm

Izolack termiczr nalezy wykona réwniez na wszystkich elementach armatury.

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru.

Instalacje nalgy wykona zgodnie z:

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robddowlano-montaowych”
~-Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”- COBRfistal, zeszyt 1-12
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiet2@02 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatbudynki ich usytuowanie wraz z fpdejszymi
zmianami

Zasadami sztuki budowlanej, obagtijacymi przepisami BHP, PPO

Wymaganiami monteowymi producentow zastosowanych agzen

Obowiazujacymi przepisami i normami

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszczazsistosowanie przez Wykonawianych materiatow i
urzadzen niz ujete w niniejszym opracowaniu projektowyigiko po uzgodnieniu z Inwestorem oraz
Autorami opracowania projektowego.

Wszelkie niejasndci i niescistosci nalezy bezwzgednie wyjasnié z projektantem (obowizuje
forma pisemna).
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Radostaw Radziecki grudaie2007
nr ewid. 403/02 — UW Katowice
nr cztonka izby zawodowej SLK/1S/8125/02

OSWIADCZENIE
/ projektanta projektu budowlano-wykonawczego /

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 19%rawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 2003 r. poz.
2016 z pa. zmianami) niniejszymdwiadczamze projekt zostat spogdzony zgodnie

Z obowhzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczmeg e jestem wpisany na list
cztonkow stosownej izby oraz optacitem skiadki spalam stosowpaktualm poliss OC

Oswiadczenie dotyczy brag: centralne ogrzewanie dla obiektu:
Oddziat Poczty Specjalnej KWP w Katowicach ul. Loni®

Piotr Kurzbauer grudzi€007
nr ewid. 297/02 — UW Katowice
nr cztonka izby zawodowej SLK/1S/8652/03

OSWIADCZENIE
| sprawdzajcego projekt budowlano-wykonawczy/

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 19%4rawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 2003 r. poz.
2016 z pa. zmianami) niniejszymdwiadczamze projekt zostat spogdzony zgodnie

Z obowhzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczmeg e jestem wpisany na list
cztonkow stosownej izby oraz optacitem skiadki spalam stosownaktualm poliss OC

Oswiadczenie dotyczy brag: centralne ogrzewanie dla obiektu:
Oddziat Poczty Specjalnej KWP w Katowicach ul. Loni®




