ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
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Sz=1200 Sw =1090 Sz =1200 Sw=1090 Sz=1200 Sw =1090 Sz=1390 Sz=1270 Sz=1110 Sz =1000
Hz = 1200 Hw = 1090 Hz = 1200 Hw = 1090 Hz = 1200 Hw = 1090 Hz = 1340 Hz =1230 Hz = 1110 Hz = 1000
(D)
0L | ISTNIEJACE okno PCV (1 szt.), biate, | okno PCV, biate, rozwieraino-uchylne, | okno PCV, biate, rozwieralno-uchylne, | okno o profilach aluminiowych, wyposazone | okno podawcze o profilach aluminio-
O | rozwieralno-uchylne, prawe, DO POZO- | prawe, wyposazone w szyby bezpieczne | lewe, wyposazone w szyby bezpieczne | w szyby P4 i okucia antywimaniowe; U=1,1 | wych, biate, dwudzielne, przesuwne,
STAWIENIA i okucia antywtamaniowe; U=1,1 i okucia antywtamaniowe; U=1,1 UWAGA! Podzialy identyczne z istniejgcymi! | wyposazone w szyby P4 i okucia
antywtamaniowe
2 szt 3 szt. 9 szt. 2 szt
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
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Sz drzwi = 1200 + 400 Sw drzwi = 1100 + 300 Sz =1100 + 400 Sw =1000 + 300 Sz =1000 + 400 Sw =900 + 300 Sz =1000 Sw =900 Sz =1000 Sw =900 Sz =1000 Sw =900 Sz =1000 Sw =900 Sz =1000 Sw =900 Sz =1000 Sw =900
Hz drzwi = 2300 Hw drzwi = 2240 Hz = 2300 Hw = 2240 Hz = 2050 Hw = 2000 Hz = 2050 Hw = 2000 Hz = 2050 Hw = 2000 Hz = 2050 Hw = 2000 Hz = 2050 Hw = 2000 Hz = 2050 Hw = 2000 Hz = 2050 Hw = 2000
Q drzwi o profilach aluminiowych, otwierane na zewnafrz, dwuskrzydiowe (skrzydio | drzwi o profilch aluminiowych, klasy "B", otwierane na zewnatrz, drzwi o profilach aluminiowych, dwuskrzydiowe (skrzydto | drzwi o profilch aluminiowych, klasy "B", drzwi PCV, biate, prawe drzwi PCV, biate, lewe drzwi PCV, biate, prawe, ISTNIEJACE drzwi PCV (1 szt.), jasno- |STN|EJACE drzwi PCV (2 SZI.),
0 | prawe g szerokosci min. 100 cm w $wietle); (D1 ) szklenie szybami bezpiecz- dwuskrzydiowe (skrzydto prawe o szerokosci min. 100 cm w $wietle), lewe o szerokogci min. 90 cm w $wietle); (D3 ) szklenie szybami | szare, wyposazone w system antywlama- WYDOoSazone W otwory wenty- brazowe, lewe, DO POZOSTAWIENIA biate. lewe. DO
(@) nymi; klasa min. "B", systemy antysabotazowy i antywtamaniowy, wyposazone w system antywtamaniowy, automat samozamykajacy, bezpiecznymi klasa min. "B", system antywtamaniowy niowy, czytniki wejécia i wyj$cia oraz automat yp, . ,y, ty UWAGA! W przypadku stwierdzenia braku ! !
czytniki wejScia i wyjscia oraz automat samozamykajacy; kamera (TCP/IP, wideodomofon i zamek magnetyczny, sterowane z pom. ekspedycji, czytniki wejscia | wyjscia oraz automat samozamykajacy, szklenie | samozamykajacy, szklenie szybami P4 z folig| Iacyjne w d0|ne] Czgscl otworéw wentylacyjnych w skrzydle drzwio- POZOSTAWIENIA
potaczona z systemem monitoringu KWP) szklenie szybami P4; U=1,1 szklenie szybami P4; U=1,1 szybami P4 z folig matowg matowa wym nalezy je wywierci¢!
D1 -1 szt + D1*- 1 szt. 1 szt. D3 -1szt. + D3*- 1 szt. 1szt. 1szt. 1szt. 2 szt.

UWAGA! PRZED WYKONANIEM STOLARKI OKIEN | DRZWI NALEZY ZWERYFIKOWAC NA MIEJSCU WYMIARY ISTNIEJACYCH OTWOROW!
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