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1. Temat opracowania

Tematem opracowania jest projekt instalacji wemfylmechanicznej i klimatyzacji dotygzy
pomieszczenia ekspedycji i pokoju kierownika w QdlizPoczty Specjalnej KWP przy ul.
Lompy 19 w Katowicach.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt instalagntylacji mechanicznej opartej na
wentylatorach kanatowych, oraz klimatyzacji wg wogtgych inwestora. Pomieszczenia
sanitarne gwentylowane indywidualnie.

Zakres opracowania obejmuije:

- cze$¢ rysunkowy instalacji wentylacyjnej,

- obliczenie ilgci powietrza wentylacyjnego

- dobor uradzer wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
- dobor przewodow wentylacyjnych,

- zestawienie materiatow

- obliczenia hydrauliczne

Projekt nie zawiera:
—  opracowania instalacji pagizenia elektrycznego,
—  projektu konstrukcji wsporczych pod gdzenia wentylacyjne,

N

Podstawa opracowania

zlecenie inwestora,

podkiady architektoniczno-budowlane,

katalogi uradzen wentylacyjnych,

obowiazujace normy i wytyczne projektowania w zakresie weattjflmechanicznej,
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietniadd2 r.w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpmd& budynki i ich usytuowanie.(Dz.
U. Nr 75, poz. 690) wraz z pliejszymi zmianami

3. Zatozenia projektowe

Na podstawie obowrujacych przepiséw prawa, ustale Inwestorem, oraz na podstawie ustale
miedzybrartowych przygto nasgpujace wygciowe zataenia projektowe dotyeze uktadow
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych dla obiektu:

* PN 83/B-03430/Az3 -Wentylacja w budynkach mieszialnzamieszkania
zbiorowego i ayteczndgci publicznej

* PN 76/B-03420 -Wentylacja i klimatyzacja. Parameipliczeniowe powietrza
zewrgtrznego

* PN 78/B-03421 -Wentylacja i klimatyzacja. Parameibliczeniowe powietrza
wewrgtrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stakegdywania ludzi

» Dziennik Ustaw Nr 75/690 z 12.04.2002 i 169 z 38003
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* PN 82/B-02403 - Temperatura obliczeniowa zetnama

3.1. Zalazenia klimatyczne

Parametry powietrza zewtnznego przyjte do oblicze:
Lato: te=+30C ¢ =min. 45 %
Zima: te= -26C ¢ = min. 100 %

Parametry powietrza wewtnznego przyjte do obliczé:

- pomieszczenie ekspedycji i pokoju kierownika wese letnim:
t= +20°C + +22 °C

¢ =min. 40 %

3.2. Filtrowanie
Zgodnie z klasyfikag PN — B - 76003 zaprojektowano filtr kasetowy k&sy5.
3.3. Poziomy hatasu

Maksymalny dopuszczalny rownoey poziom dwicku przenikagcego do pomieszczenia od
wyposaenia technicznego budynku nie powinien przekraeeataci podanych w PN-87/B-
02151/02.

Wartasci dopuszczalnych poziomow hatasu emitowanego negtez wyrazony rownowanym
poziomem dwicku w dB okréla Rozporadzenie Ministra&Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r.
(Dz. U. Nr 178 poz. 1841).

3.4 Obliczenia przekrojéw kanatow wentylacyjnych

Przekroje kanatow wentylacyjnych zosiakreslone w oparciu o nagbujace zestawienie.
Instalacje dobieramy tak aby utrzyénaiska predkaos¢ przeptywu:

- Predkos¢ przeptywu na czerpni i wyrzutni powietrza: maksn&
- Predkos¢ przeptywu przez nagrzewnice i filtry powietrza: ksa3 m/s.

Tablica 1.

PRZEPLYW POWIETRZA MAKSYMALNA PR EDKOSC
m°/h m/s

300 3,0

550 3,5

2000 4.0

10000 5,0

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl --------- prawa autorskie
zastrzezone

‘ Strona 4




AVAXeT[ordlo]oY %I Przebudowa i remont Oddziatu Poczty Specjalnej KWP w Katowicach | 40-038 Katowice, ul. Lompy 19 | Strona 5

4. Opis instalacji wentylacji mechanicznej

4.1 Pomieszczenia ekspedyciji i biura

Wentylacg w ekspedycji i pokoju kierownika zapewaibgdzie wentylacja nawiewno-
wywiewna.

Powietrze zostanie wginie uzdatnione za pompfltra i nagrzewnicy elektrycznej.
Przewiduje si filtracje filtrem klasy EU5. Filtr zamontowanybzie na gtbwnym aigu
wentylacji nawiewnej, przed wentylatorem.

Uktad wentylacyjny zapewni wymiarpowietrza w iléci 30 nt/(osol x h).

Przewody wywiewne z ukladu wyprowadzono do wyrz&tienne;.

Przekroje kanatoéw i rozmieszczenie zgodnie z ryaminr w-01.

Ogrzewanie nawiewanego powietrgaiezego ledzie wykonywane w nagrzewnicy kanatowej
elektrycznej zlokalizowanej przed wentylatorem remnym. W zimie i okresach przejowych
powietrze $wieze o temperaturze —20 bedzie ogrzewane do temperatury nawiewu, rownej
+20°C. W przedziale temperatur powietrza zetwmego od +18& do +30C przewidziano
jedynie filtracg powietrza zewetrznego.

Uzdatnione powietrzéwieze za pomog kratek nawiewnych - nawiewanedzie bezpérednio

do pomieszczepoczty, w ktdérych przewidziano wentylagpechanicza

4.2. Pomieszczenia sanitarne

Pomieszczenia sanitarneda posiadaly niezalae instalacje wentylacji mechanicznej
wyciagowe;.
Minimalne iloci powietrza usuwanego wynasz

« dla pojedynczej miski ugbowej: min. 50 nyh

« dla pojedynczego pisuaru: min. 25/m

« dla pojedynczego brodzika: min. 56/m

« dla pojedynczej umywalki: min. 25%h

Naptyw powietrza odbywasie bedzie z korytarzy bdz szatni poprzez kratki wentylacyjne w
drzwiach oraz nieszczelso.

4.3. Przewody wentylacyjne

- Kanaly i ksztattki o przekroju prostaetaym z blachy stalowej ocynkowanej typu Al w
klasie szczelniei A, p<630Pa wg PN-B-76001, PN-B-76002 i PN-B-03434
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- Kanaly i ksztattki o przekroju kotowym z blachy Istaej ocynkowanej typu Spiro z
fabrycznym, uszczelnieniem z gumy EPDM w klasiezskwsici A, p<630Pa wg PN-B-
76001, PN-B-76002 i PN-B-03434 lub elastyczne.

Przegcie kanatéw przegciany lub stropy uszczelhpianky poliuretanova.

W celu zrownowaenia instalacji wentylacyjnej zastosowano przepastprzy bezpgrednich
podegciach do nawiewnikow i wywiewnikéw .

Przewody wentylacyjne powinny éyyposaone w otwory rewizyjne unmiwiajace
oczyszczenie wgirza tych przewodow, a tak innych uradzen i elementéw instalaciji.

4.4. Podwieszenia, podparcia, punkty state

- kanaly wentylacyjne podwieszatosugc odpowiednie systemy podgarraz zawiesia
powinny by wyposaone w gumowe podkiadki wibroizolacyjne

- przegcia kanatdw wentylacyjnych przez przegrody budowlaaley zabezpieczy
materiatami nie przenoszymi drga

Przed przysipieniem do zawieshewentylacji naley doktadnie zapozrssie z technologi
wykonanychscian i dachu, aby wybéawlasciwe zawieszenia.

4.5. Izolacja cieplna

Przewody wentylacyjne z waglow ochrony cieplnej i akustycznej nafezaizolowd wetna
mineralry "LAMELLA MAT with ALU FOIL" firmy Rockwool o grubosci 20mm lub innymi o
odpowiadajcych wiaciwosciach ttumacych.

Izolacg wykon& zgodnie z zaleceniami producenta.

4.6. Zabezpieczenia antykorozyjne

Przewody i ksztattki nie wymagagabezpieczenia antykorozyjnego gdystalacja wykonana

jest z blachy ocynkowanej i instalacja nie prasujgodowisku agresywnym. Pozostate elementy
tj. konstrukcje wsporcze nalg oczyci¢ do drugiego stopnia czystm zgodnie z normPN-
70/M-50050. Elementy ocynkowane nglgrzed pomalowaniem od#ci¢. Nastpnie wszystko
pomalowa farba poliwinylowa do bezpéredniego malowania blach ocynkowanych.

4.7. Ochrona akustyczna

W projektowanej instalacji nie przewiduje giastosowania ttumikéw montowanych na kanatach
wentylacyjnych.

W celu zabezpieczenia przed przenoszeniermdvghczenia wentylatoréw, usdzen
wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinoy wykonane za pomadkréécow
elastycznych.

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl --------- prawa autorskie
zastrzezone

Strona 6




AVAXeT[ordlo]oY %I Przebudowa i remont Oddziatu Poczty Specjalnej KWP w Katowicach | 40-038 Katowice, ul. Lompy 19 |  Strona 7

5. Klimatyzacja

5.1. Klimatyzatory typu SPLIT

Zyski ciepta w pomieszczeniach ekspedycji i pokdjierownika usuwane dala przez
klimatyzatory kasetonowe typu Split.
Jednostki zewgtrzne zostamzamontowane na dachu budynku jednokondygnacyjnego.

Czynnik chtodniczy prowadzi sprzewodami miedzianyma¢zonymi na lut nykki.

Uchwyty podtrzymujce przewody chtodnicze nie powinny begmgalnio obejmowaprzewodu,
powinny mie wktadki gumowe lub przewdd owiqt tasma zapobiegajca ocieraniu si.

Poza przewidzianymi spadkami przewody prowadokiadnie poziomo lub pionowo. Zmiany
kierunku wykonywa przy pomocy odpowiednich ksztattek miedzianych.

Przewody miedziane izolowatuling na bazie kauczuku syntetycznego. Dodatkowo przgwod
miedziane wraz z przewodem elektrycznym aitermoizolacyja tasma wykonczeniows od
dotu do gory.

Klimatyzatory typu SPLIT naley montowa& zgodnie z instrukgjmontau dostarczopwraz z

urzadzeniem.

5.2. Instalacja odprowadzenia skroplin

Przewody odprowadzgje skropliny z klimatyzatoréw freonowych nayavykona z rur
polipropylenowych. Przewody odprowadzenia skropkitezy izolowa otuling na bazie
kauczuku syntetycznego typu Thermasheet AF firmRVEAFLEX.

Odprowadzenie skroplingdzie s¢ odbywato za pomacpompki skroplin.

Przegcia przewododw instalacji przéeiany i dylatacje budynku poprowadzv rurach
ochronnych wypetnionych silikonem.

Przewody nalgy wtaczy¢ do trojnika nad syfon umywalkowy.

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru.

6.1. Proby i odbiory techniczne

Proby i odbiory techniczne nalewykona zgodnie z:
« ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdatdowlano-montzowych”
« ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”- COBRfistal, zeszyt 1-12
« Wymaganiami monteowymi producentow zastosowanych agdzen
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- Instalacje wentylacji naly wyregulowa& za pomog zaprojektowanych przepustnic przy
nawiewnikach / wywiewnikach by strumienie powietrzaczywiste byly rowne
projektowanym

6.2. Wytyczne ppd

* wymagania ochrony pgapisane gw ,Warunkach ochrony przeciwparowej”

* przewody wentylacyjne i izolacje oraz zastosowaagenmaty ttumace powinny by
wykonane z materiatdw niepalnych

* izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w ingfialgentylacji powinny by wykonane
W sposOb zapewnigy nierozprzestrzenianie ognia

* wszystkie materiaty powinny posiadatest do stosowania ich w budownictwie

6.3. Wytyczne bhp

- wszystkie zastosowane materialy iadzenia muszby¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budiwwvie

« monta przewodow i urzdzer musi by prowadzony przez firgposiadajca
odpowiednie uprawnienia i zgodnie z obarujacymi przepisami BHP

- zaloga obstugafra i konserwujca musi by przeszkolona pod wzglem obowazujacych
przepisow BHP

- wszystkie zaprojektowane udzenia nalgy eksploatowai konserwowa zgodnie z DTR
producentow i obovgzujacymi przepisami BHP

6.4. Wytyczne m¢dzybranzowe

6.4.1. Wytyczne konstrukcyjne
* wykona: konstrukcg wsporca pod uradzenia klimatyzacyjne,

6.4.2. Wytyczne elektryczne

. wykona zasilanie wentylatoréw kanatowych ,nagrzewni@k#lycznej oraz
klimatyzatoréw typu SPLIT

6.5. Uwagi kaicowe

Instalacje naley wykona zgodnie z:

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robaidowlano-montzowych”

« ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”™- COBRstal, zeszyt 1-12

« Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiet@@02 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlbudynki ich usytuowanie wraz z fpiiejszymi
zmianami

. Zasadami sztuki budowlanej, obagiijacymi przepisami BHP, PPO

- Wymaganiami monteowymi producentéw zastosowanych adzen

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl --------- prawa autorskie
zastrzezone

Strona 8




AVAXeT[ordlo]oY %I Przebudowa i remont Oddziatu Poczty Specjalnej KWP w Katowicach | 40-038 Katowice, ul. Lompy 19 | Strona 9

«  Obowigzujacymi przepisami i normami

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszczazsistosowanie przez Wykonawianych
materiatow i uradzen niz ujete w niniejszym opracowaniu projektowytyiko po uzgodnieniu z
Inwestorem oraz Autorami opracowania projektowego.

Wszelkie niejasndci i niescistosci nalezy bezwzgédnie wyjasni¢ z projektantem
(obowigzuje forma pisemna).
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grudzier 2007
mgr inz. Radostaw Radziecki
nr ewid. 403/02 — UW Katowice
nr cztonka izby zawodowej SLK/1S/8125/02

OSWIADCZENIE
/ projektanta projektu budowlano-wykonawczego /

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 19%Frawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 2003 r.
poz. 2016 z pa zmianami) niniejszym &viadczam,ze projekt zostat spogdzony zgodnie

z obowhzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczmegz ze jestem wpisany na list
cztonkow stosownej izby oraz optacitem skiadki salam stosowmaktualr poliss OC

Oswiadczenie dotyczy projektWentylacja mechaniczna i klimatyzacja
dla obiektu: Oddziat Poczty Specjalnej KWP w Katcadh ul. Lompy 19

grudzier 2007
mgr inz. Piotr Kurzbauer
nr ewid. 297/02 — UW Katowice
nr cztonka izby zawodowej SLK/IS/8652/03

OSWIADCZENIE
| sprawdzajacego projekt budowlano-wykonawczego /

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 19%Frawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 2003 r.
poz. 2016 z pa zmianami) niniejszym &viadczam,ze projekt zostat spogdzony zgodnie

z obownzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznejz ze jestem wpisany na list
cztonkow stosownej izby oraz optacitem skiadki spalam stosowgaktualr poliss OC
Oswiadczenie dotyczy projektWentylacja mechaniczna i klimatyzacja

dla obiektu: Oddziat Poczty Specjalnej KWP w Katcaah ul. Lompy 19
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