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pożarowego EI 60

ściany: płyty warstwowe gr. 10cm z
wypełnieniem z wełny mineralnej- ścienne
Paneltech - PWW-S; Uc= 0,39[W/m2K]
UKŁAD PIONOWY
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wypełnieniem z wełny mineralnej- ścienne
Paneltech - PWW-S; Uc= 0,39[W/m2K]
UKŁAD PIONOWY

drzwi EI 60

drzwi EI 60

słupek podpierający
rygiel pośredni
RK120 x4 [zg]

ściana GK gr 15cm

ściana GK gr 15cm

wyłącznik p.poż.wyłącznik p.poż.
wyłącznik p.poż.wyłącznik p.poż.wyłącznik p.poż.

wyłącznik p.poż. Główny wyłącznik prądu.
UWAGA:
 Wyłączenie ppoż będzie również
wyłączało zasilanie strzelnicy i
stacji paliw, które są zasilane z
rozdzielnicy garaży wysokich.

ryglówka pod drzwi
RK120 x4 [zg]

istniejąca studzienka
teletechniczna

15

obróbka blacharska
zabezpieczenie
dylatacji

otwór 54x29cm na czerpnię
wentylacyjną 50x25cm

Kanał nawiewny powietrza
do chłodzenia sprężarki
Wymiary 1000x800mm - pod
stropem budynku

h:50cm

poza zakresem
P: 179,48 m2

01 WARSZTAT
P: 187,77 m2

02 WARSZTAT
P: 296,04 m2

05 BIURO
P: 10,48 m2

06 BIURO
P: 32,25 m2

08 BIURO MAGAZYNU
P: 14,43 m2

03 WC 2
P: 4,55 m2

04 WC 1
P: 4,87 m2

07 MAGAZYN
P: 244,26 m2

10 BLACHARNIA
P: 80,63 m2

11 WARSZTAT
P: 228,66 m2

12 LAKIERNIA
P: 132,26 m2

09 NARZĘDZIOWNIA
P: 27,07 m2

07A MAGAZYN PRZEDSIONEK
P: 11,92 m2

13 WC 3
P: 4,62 m2

POM. GOSP.
P: 7,23 m2

SPRĘŻARKOWNIA
P: 9,55 m2

MAGAZYN
AKUMULATORÓW
P: 20,58 m2

02a NARZĘDZIOWNIA
P: 14,07 m2

67
1

74
0

13
0

12 1 162 5 1 216

ściany warstwowe
blachy stalowe, profilowane,cynkowane

wypełnione poliuretaqnemkrata podłogowa najazdowa
nacisk 550 kg

kabina lakiernicza CONQUER POLY
wym wewn. 7,2/4,0/2,65

wym zewn. 7,40/4,10/3,40
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górny poziom płyty
fundamentowej -0,30

Profil poziomy spinający prowadnice
poziome bramy środkowej zastąpić ramką
z profili zimnogiętych L50x50x3
mocowanych do stropu i belek
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ELEWACJA WSCHODNIAPRZENIESIENIE ISTNIEJĄCEJ BRAMY

istniejącą bramę przenieść do segmentu JK
otwór po bramie zamurować
warstwy zamurowania:
-tynk zewnętrzny
-styropian gr 15cm
-ściana murowana z cegły gr 38cm
-tynk wewnętrzny

TYNK DRYVIT
kolor: 634 Granite Gray TYNK DRYVIT - Ameristone

kolor:  20 MIDNIGHT STORM
TYNK DRYVIT - Ameristone

kolor:  20 MIDNIGHT STORMprojektowane
okno

projektowane
okno

RYNNA, SPUST RYNNY
I OBRÓBKI BLACHARSKIE
KOLOR JASNY SZARY,
wg RAL7004 Signalgrau

RAL -7024
płyty elewacyjne warstwowe

pA pB

UWAGA:
WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY SPRAWDZIĆ

PRAC BUDOWLANYCH. RÓŻNICE W RYSUNKACH I
POMIARACH ORAZ WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI I
ZMIANY MUSZĄ BYĆ WYJAŚNIONE Z PROJEKTANTEM
PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH

WSZYSTKIE WYMIARY PRZED ROZPOCZĘCIEM

UWAGA:
ZMIANY W INSTALACJACH C.O.,
ELEKTRYCZNYCH I WENTYLACJI
MECHANICZNEJ WYKONAĆ ZGODNIE
Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

2.1
RZUT PRZYZIEMIA I ELEWACJA FRONTOWA- stan
projektowany

SKALA

INWESTOR

TEMAT

RYSUNKU

OPRAC.

NAZWA

DATA

PROJEKT.
NR UPR.

NR RYS.

październik
2019

mgr inż arch. Jakub Dąbrowski

mgr inż. arch.

mgr inż. arch. Hanna Dąbrowska

PODPIS 1:150
382/90
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Przedmiotowany projekt(utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z późn. zm.)
Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaż lub jakiekolwiek inne wprowadzanie do obrotu bez zgody autorów są zabronione.

A2FORMAT

40-758 Katowice
ul. Ogrodowa 24,
tel. +48 32 202 20 80

GARAŻE  WYSOKIE NR 7

A3

Przeniesienie Wydziału Transportu do pomieszczeń w kompleksie KPW w
Katowicach przy ul. Lompy 19
GRUPA DOKUMENTACJI NR 2.1 - BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
40-038 Katowice, ul. Lompy 19
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